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1. WSTEP

Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie firmy VERTIGO Margareta
Jarczewska z Wroclawia w ramach tematu: ,,Zagospodarowanie boiska i placu zabaw przy
ul. Efckiej we Wroctawiu” realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli Kowale
oraz Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego. Jej celem bylo rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych podtoza dla potrzeb projektu budowlanego boiska i placu zabaw przy
ul. Efckiej we Wroctawiu (dziatka nr 59). W opinii wykorzystano Szczegétowa mape
geologiczng Polski wskali 1:50 000, arkusz 764-Wroctaw (Winnicka G. 1987r), dane
z archiwalnych opracowan geotechnicznych dla pobliskich obicktéw budowlanych
(najblizszy to budynek ustugowo-mieszkalny przy ul. Kwidzynskiej nr 11 we Wroclawiu,

GEOMAR marzec 2010r) oraz obowigzujace paistwowe normy geotechniczne i budowlane.

2. POLOZENIE, MORFOLOGIA 1 ZAGOSPODAROWANIE POWIERZCHNI
TERENU '

Ulica Elcka to dos¢ diuga ulica we wschodniej czesci Wroctawia (osiedle Kowale)
ciggnaca si¢ rownolegle do zelektryfikowanej linii kolejowej PKP do Laskowic-Jelcza. Dana
inwestycja lezy w zachodniej czeéci tej ulicy naprzeciwko budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych o adresie Etcka 31, 33, 35 i 37, Wedtug podziatu fizycznogeograficznego
Polski jest to obszar mezoregionu Pradolina Wroctawska (makroregion Nizina Slaska), gdzie
plaska powierzchnia tarasu zalewowego wyzszego Odry i Jjej prawobrzeznego doptywu
Widawy jest silnie porozcinana starorzeczami — miejscami sa one wyraznie widoczne
w terenie, miejscami czgsciowo lub calkowicie zasypane. Dziatka to aktualnie w calodci
nieuzytek porosnigty roslinnoscig trawiasta. W poblizu sg tez krzaki i mtode drzewa. Pobliskg

zabudowg, oraz podziemna infrastrukturg techniczng (uzbrojenie) przedstawiono na rys. 2.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Badany teren to obszar pradoliny rzeki Odry wypehionej czwartorzgdowymi osadami
akumulacji rzeczno-lodowcowej a nastgpnie rzecznej znacznej migzszosci. Starsze podioze
buduje gruba seria glin morenowych zlodowacenia srodkowopolskiego, ktérej strop nawierca
si¢ na réznej glebokosci ppt, ze wzgledu na liczne rozmycia erozyjne. Gliny te majg barwe
szarg, ciemnoszara i sg twardoplastyczne, a glebiej p6lzwarte. Na glinach zalega seria
piaszczysto-zwirowa, przy czym starsza spagowa czgS¢ reprezentowana jest przez ZWiry,

pospotki, piaski grube, piaski srednie, a mtodsza stropowa przez piaski $rednie, piaski drobne



i piaski pylaste. Miodszy czwartorzed, poza utworami rzecznymi piaszczysto-zwirowymi
tarasow zalewowych, oraz den dolinnych reprezentuja holocenskie grunty typu mad
1zecznych tj. r6znego rodzaju gliny, gliny prochnicze i namuty. Grunty te osiagaja wicksze
migzszosci tylko w partiach osiowych starorzeczy — na pozostatym obszarze doliny maja
migzszo$¢ na ogét do kilkudziesieciu centymetréw lub brak ich zupelnie. Najmlodszy
czwartorz¢d reprezentuja gleby i réznego rodzaju grunty nasypowe, zwigzane z gospodarcza

dziatalno$cig cztowieka.

4. ZAKRES ROBOT TERENOWYCH

W ramach prac terenowych dokonano wizji lokalnej, a nastgpnie 1 czerwca 2018,
w miejscach wskazanych przez projektanta i konstruktora odwiercono trzy otwory wiertnicze
o glebokodei po 2,0 m. Zostaly one wykonane recznym sprzgtem wiertniczym — $rednica
Swidra spiralnego ¢ = 90 mm, zerdzie o dtugosci 1,0 m, skregcane i rozkrgeane. Lokalizacje
otworéw nr 1-3 zamieszezono na rys. 2, a ich profile litologiczne na rys. 3. Po zakoficzeniu

prac terenowych, kazdy z otworéw zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, zgodnie
z zasadami pkt 4.3.4 PN-74/B-04452.

5. ZAKRES BADAN LABORATORYJNYCH

Do badan laboratoryjnych pobrano dwie préby gruntéw o NW, NU i NS dla doktadnego

okreslenia rodzaju gruntu. Na wykresach uziarnienia (rys. 5) dla piaskéw grubych podano

wartos¢ wspdlezynnika filtracji, obliczong metoda USBSC wedhug wzoru k = 0,036 (d,, )2’3 .

6. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

6.1. Warunki gruntowe

Na badanym terenie, rozpoznanym wiertniczo do glebokoscei 2,0 m pod gleba lub réznego

rodzaju nasypami wydzielono dwie gtéwne warstwy geotechniczne,

Warstwa I — to piaski grube i piaski §rednie barwy z0ltobrazowej, szarozéltej, miejscami

zaglinione i z domieszka zwiréw obecne w otworach 2 i 3. Sa to holoceriskie
sredniozaggszczone piaski rzeczne wyzszego tarasu zalewowego pradoliny,
wzniesione 3,0 m nad poziom rzek Odry i Widawy. Srednie wartosci podstawowych
parametrow geotechnicznych wynosza: Ip = 0,50; w, = 14 %; p(“) = 1,85t - m>;

oo™ =33°; ¢, =0 kPa; E,™ =20 000 kPa; M,™ =29 000 kPa.



Warstwa Il — to gliny piaszczyste barwy brazowej, szarobragzowej, brazowoszarej,
ktore najwigksze znaczenie maja w otworach 1 i 3. Sa to holocefiskie utwory facji
powodziowej tzw. mady rzeczne. Do obliczen przyjaé: symbol gruntu spoistego C;
I.=0,20; wa= 12 %; p™ =220t - m?; ™ = 15° ¢,® = 16 kPa; E,® =20 000 kPa;
M,™ = 29 000 kPa.

Uktad przestrzenny w/w warstw geotechnicznych przedstawiono na przekroju A-A’
(rys. 4).

6.2. Warunki wodne

Do glebokosci 2,0 m nie stwierdzono obecnosei wod podziemnych.

7. WNIOSKI

1. Dang inwestycj¢ tj. boisko i plac zabaw przy ul. Etckiej we Wroctawiu nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej — wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0
poz. 463).

2. Teren inwestycji ma ogdlnie korzystne warunki gruntowo-wodne, co przedstawiono

w rozdziatach 6.1 i 6.2.

3. W okresic katastrofalnych powodzi, polgczonych z przerwaniem waléw
przeciwpowodziowych Odry i Widawy, moze dojs¢ nawet do okresowego

powierzchniowego zalania réwniez rejonu ulicy Etckie;j. s

\ZY Sandecki
Swazniony gheyzja CUG nr 07074
do ustalepdd przydatnesci gruntdw
iTa polrzeb budowniclva
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GEOMAR KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
WROCLAW otwér nr ... 1:2:3.......

Rys. 3
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