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Etcka1prd

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
Etcka
1|1 Etap 1 69
1.1]Nawierzchnie 1 23
1.2|Murki i siedziska 24 33
1.3|Elementy wyposazenia 34 45
1.4| Amfiteatr 46 58
1.5|Plac zabaw dzieci mtodszych 59 66
1.6/ Plac zabaw dzieci starszych 67 69
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Etcka1prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
Eicka
1 | Etap
1.1 Nawierzchnie
1|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy betonowych m
d.1.1/0814-02
350.00 m 350.00
RAZEM 350.00
2|KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1.1]0108-09 +|odlegtos¢ 15 km
KNR 4-01 |Z utylizacjg
0108-10
poz.1*0.30*0.08 m?3 8.40
RAZEM 8.40
3|KNR-W  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych-tycz| ha
d.1.12-01 nie
0114-02
0.216 ha 0.22
RAZEM 0.22
4/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne 35 cm | m?2
d.1.1]0101-01 +
KNR 2-31
0101-02
150.03 m?2 150.03
RAZEM 150.03
5/KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-| m?2
d.1.1]0101-01 +|kéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 45 cm
KNR 2-31
0101-02
331.32 m?2 331.32
RAZEM 331.32
6/ KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni-| m?2
d.1.1]0101-01 |kéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
228.02 m?2 228.02
RAZEM 228.02
7|KNR-W  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transpory m3
d.1.1|2-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
0203-06 +
KNR-W
2-01
0210-04
poz.4*0.35 m3 52.51
poz.5*0.45 m3 149.09
poz.6*0.20 m3 45.60
RAZEM 247.20
8/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na posze- | m?2
d.1.1|0104-01 |rzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
249.58 m?2 249.58
RAZEM 249.58
9/KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na posze- | m?2
d.1.1/0104-01 +|rzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm
KNR 2-31
0104-02
231.77 m?2 231.77
RAZEM 231.77
10|KNR 2-02 | Utozenie tkaniny filtracyjnej-geowtdknina m?2
d.1.1|0616-04 + | Tkanina kotwiona do gruntu
KNR 0-23
2612-03
analogia
228.02 m?2 228.02
RAZEM 228.02
11|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zi m?
d.1.1|0114-05 |geszczeniu 15 cm
Kliniec 0/31,5
150.03 m?2 150.03
RAZEM 150.03
12|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zi m?
d.1.1/0114-05 +|geszczeniu 20 cm
KNR 2-31
0114-06
231.77 m?2 231.77
RAZEM 231.77
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Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa
13|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po z m?
d.1.1|0114-05 +|geszczeniu 25 cm
KNR 2-31
0114-06
99.55 m?2 99.55
RAZEM 99.55)
14|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa 0/8 - warstwa gorna o grubosci po zagesz-| m?
d.1.1/0114-03 +|czeniu 5 cm
KNR 2-31
0114-04
271.99 m?2 271.99
RAZEM 271.99
15|KNR 2-31 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - m?2
d.1.1/0204-03 +|grubos$é po zageszczeniu 5 cm
KNR 2-31 |Odsiewki skat jasnych ubijanych warstwowo
0204-04
analogia
271.99 m?2 271.99
RAZEM 271.99
16| KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem - 3 cm grubosé | m?
d.1.1|0105-05 |warstwy po zageszczeniu
209.36 m?2 209.36
RAZEM 209.36
17/KNR 0-11 |Nawierzchnie z kostki betonowej wg projektu m?2
d.1.1]0316-01 |o wym. 13,9x13,9; 13,9x17,4;13,9x20,9 cm kolor jasnoszary i grafito-
wy,ogr.8cm
poz.16 m? 209.36
RAZEM 209.36
18|KNR 2-02 |Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta m3
d.1.1|1101-07 |Piach rzeczny ptukany gr.20cm
<nawierzchnia bezpieczna — piach wymywany -plac zabaw>69.55*| m3 13.91
0.20
RAZEM 13.91
19|KNR 2-02 |Nawierzchnia bezpieczna zwirowa gr.20 cm m3
d.1.1/1101-07 | Zwir ptukany 2/8
<nawierzchnia bezpieczna — zwir ptukany Mietkéw -plac zabaw> m3 31.69
158.47*0.20
RAZEM 31.69
20|KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.1/0402-03
20.02 m?3 20.02
RAZEM 20.02
21|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejzl m
d.1.1|0407-03 |wypetnieniem spoin piaskiem
272.34 m 272.34
RAZEM 272.34
22|KNR 2-31 |Krawezniki betonowy najazdowy o wym. 15x22cm m
d.1.1/0403-05
15.10 m 15.10
RAZEM 15.10
23|KNR 2-31 |Obrzeza z tworzywa typu Eko-bord uni m
d.1.1/0407-01
analiza in-
dywidual-
na
17.04 m 17.04
RAZEM 17.04
1.2 Murki i siedziska
24|KNR-W | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.§ m?3
d.1.2|4-01 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 111
0102-02
11.45 m?3 11.45
RAZEM 11.45
25|KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na podfozu gruntowym-po- | m3
d.1.2/1101-07 |spdtka
2.13 m?3 2.13
RAZEM 2.13
26|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
2.84 m?3 2.84
RAZEM 2.84
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27|KNR 2-02 | Sciany betonowe proste grubosci 45 cm m?2
d.1.2|0206-01 +|Beton architektoniczny zbrojony zbrojeniem rozproszonym (wtékna
KNR 2-02 |szklane)
0206-05
23.12 m?2 23.12
RAZEM 23.12
28| KNR 2-02 | Sciany betonowe proste grubosci 25 cm m?2
d.1.2|0206-01 +|Beton architektoniczny zbrojony zbrojeniem rozproszonym (wtékna
KNR 2-02 |szklane)
0206-05
6.30 m?2 6.30
RAZEM 6.30
29|KNR 2-02 | Zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.2/1106-07 |Krotnos¢ =2
6.30 m?2 6.30
RAZEM 6.30
30|KNR-W |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykor] m?
d.1.2|2-02 wane na zimno z roztworu asfaltowego -dwie warstwy
0603-09 +
KNR-W
2-02
0603-10
29.03 m?2 29.03
RAZEM 29.03
31|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami do betonu $cian bez szpachlowania| m?
d.1.2/1206-02
analogia
46.68 m?2 46.68
RAZEM 46.68
32|KNR-W | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem ziemi nag m?3
d.1.2|4-01 legto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1I
0105-01
poz.24-[poz.25+p0z.26+p0z.27/0.80*0.44*0.45+p0z.28/2.10*0.60* | m3 0.31
0.25]
RAZEM 0.31
33|KNR-W | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 ki m3
d.1.2/4-01
0109-06 +
KNR-W
4-01
0109-08
poz.24-poz.32 m3 11.14
RAZEM 11.14
1.3 Elementy wyposazenia
34|KNR 2-22 |Montaz+transport urzgdzen parkowych-kosz na $mieci elem.
d.1.3/0301-01
analogia
6 elem. 6.00
RAZEM 6.00
35|KNR 2-22 |Montaz urzgdzenh parkowych-tawka z oparciem montowana na sie- |elem.
d.1.3/0301-01 |dzisku S2i S3
analogia
5 elem. 5.00
RAZEM 5.00
36|KNR 2-22 |Montaz+transport urzgdzen parkowych-tablica informacyjna elem.
d.1.3/0301-01
analogia
2 elem. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 2-22 |Montaz+transport urzgdzen parkowych-stojak rowerowy elem.
d.1.3/0301-01
analogia
7 elem. 7.00
RAZEM 7.00
38|KNR 2-22 |Montaz+transport urzgdzen parkowych-tawka bez oparcia elem.
d.1.3/0301-01 |Montowane na siedzisku S1 oraz murku M7
analogia
3 elem. 3.00
RAZEM 3.00
39|KNR 2-22 |Montaz+transport urzgdzen sitowni-orbitek elem.
d.1.3/0301-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
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40|KNR 2-22 | Montaz+transport urzadzen sitowni-twister+wahadto elem.
d.1.3/0301-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 2-22 | Montaz+transport urzadzen sitowni-wioslarz elem.
d.1.3/0301-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-22 | Montaz+transport urzadzen sitowni-biegacz elem.
d.1.3/0301-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR 2-22 | Montaz+transport urzadzen sitowni-pyton elem.
d.1.3/0301-01
analogia
2 elem. 2.00
RAZEM 2.00
44| KNR 2-22 | Montaz+transport urzadzen sitowni-prasa nozna elem.
d.1.3/0301-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR 2-22 | Montaz+transport urzadzen sitowni-koto+kierownice elem.
d.1.3/0301-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Amfiteatr
46/KNR-W | Wykopy wagskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.§ m?3
d.1.4/4-01 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. 111
0102-02
[0.35+0.60]*0.40*[5.35+9.50+5.07] m3 7.57
[0.35+0.80]*0.85*[6.44+11.66+7.04] m3 24.57
<$ciana oporowa>4.50*0.85*1.05*2 m3 8.03
RAZEM 40.17
47|/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym-po- | m3
d.1.4/1101-07 |spdtka
<murki>0.35*0.30*[5.35+9.50+5.07+6.44+11.66+7.04+7.85+14.364 m3 7.98
8.77]
<schody>1.60%0.16*3 m3 0.77
<$ciana oporowa>0.30*0.65*4.50*2 m3 1.76
RAZEM 10.51
48| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.4/1101-01
<murki>0.35%0.15*[5.35+9.50+5.07+6.44+11.66+7.04+7.85+14.364 m3 3.99
8.77]
<$ciana oporowa>0.10*0.65*4.50*2 m3 0.58
RAZEM 4.57
49/KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem - 5 cm grubosé | m?
d.1.4/0105-05 +|warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31
0105-06
<$ciana oporowa>0.65*4.50*2 m? 5.85
RAZEM 5.85
50| KNR 2-02 | Sciany betonowe proste grubosci 35 cm m?2
d.1.4/0206-01 +|Beton architektoniczny zbrojony zbrojeniem rozproszonym (wtékna
KNR 2-02 |szklane)
0206-05
1.05*[5.35+9.50+5.07+6.44+11.66+7.04+7.85+14.36+8.77] m?2 79.84
RAZEM 79.84
51|KNR-W |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykor] m?
d.1.4|2-02 wane na zimno z roztworu asfaltowego -dwie warstwy
0603-09 +
KNR-W
2-02
0603-10
1.05*[5.35+9.50+5.07+6.44+11.66+7.04+7.85+14.36+8.77]*2 m2 159.68
-poz.52A m? -34.22
RAZEM 125.46
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52| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami do betonu $cian bez szpachlowania| m?
d.1.4/1206-02
analogia
0.45%[5.35+9.50+5.07+6.44+11.66+7.04+7.85+14.36+8.77] m2 34.22
A (sumaczesciowa) | e
m2 34.22
0.35%[5.35+9.50+5.07+6.44+11.66+7.04+7.85+14.36+8.77] m?2 26.61
RAZEM 60.83
53|KNR 2-21 | Schody betonowe blokowe m
d.1.4/0607-01
analogia
1.60*3*3 m 14.40
RAZEM 14.40
54|KNR 2-14 |Montaz elementéw prefabrykowanych $ciany oporowej L105/12 szt.
d.1.4/0517-02
analogia
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
55|KNR 9-11 |Wykonanie drenazu wg projekyu m
d.1.4/0301-01
<murki>5.35+9.50+5.07+6.44+11.66+7.04+7.85+14.36+8.77 m 76.04
<$ciana>4.50*2 m 9.00
RAZEM 85.04
56| KNR-W | Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami sa-| m?3
d.1.4/2-01 mowytadowczymi (kat. gruntu I-11)
0309-01
81.00*0.66 m3 53.46
62.00*[0.81+0.50] m3 81.22
40.30%0.82 m3 33.05
31.50*0.37 m?3 11.66
RAZEM 179.39
57|KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na te; m?3
d.1.4/0218-02 |renie ptaskim
Humus gr.10/40 cm
[62.00+40.30+31.50+81.00]*0.05 m?3 10.74
RAZEM 10.74
58| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z ng m?2
d.1.4/0401-04 |wozeniem
62.00+40.30+31.50+81.00 m?2 214.80
RAZEM 214.80
1.5 Plac zabaw dzieci miodszych
59| KNR 4-01 | Wykopy jamiste-pod stopy m3
d.1.5/0103-03
0.65*0.65*0.50*16 m?3 3.38
RAZEM 3.38
60| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uklts m?3
d.1.5/0203-01 |danie betonu
0.25*0.25*0.50*16 m?3 0.50
RAZEM 0.50
61|KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegy m?3
d.1.5/0105-01 |to$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. -1l
poz.59-poz.60 m3 2.88
RAZEM 2.88
62|KNR-W | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transpor; m?3
d.1.5/2-01 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
0203-06 +
KNR-W
2-01
0210-04
poz.59-poz.61 m3 0.50
RAZEM 0.50
63|KNR-W | Ogrodzenie placu zabaw wg projektu (9 przeset + 2 furtki + 2 tablics m
d.1.5|2-02 edukacyjne )
1802-02
analogia
6.49+5.00+12.35-0.96*3 m 20.96
RAZEM 20.96
64|KNR 2-22 |Montaz urzgdzen zabawowych-domek z piaskownicg elem.
d.1.5/0301-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
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65|KNR 2-22 |Montaz urzgdzeh zabawowych-hustawka na sprezynie w ksztatcie |elem.
d.1.5/0301-01 |pszczotki
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR 2-22 |Montaz urzgdzeh zabawowych-hustawka wahadtowa na sprezynie |elem.
d.1.5/0301-01 |ksztatcie kotka
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
1.6 Plac zabaw dzieci starszych
67|KNR 2-22 |Montaz urzgdzenh zabawowych-zestaw zabawowy elem.
d.1.6/0301-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
68|KNR 2-22 |Montaz urzgdzen zabawowych-zestaw sprawnosciowy $cianka elem.
d.1.6/0301-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR 2-22 |Montaz urzgdzen zabawowych-zestaw hustawek elem.
d.1.6/0301-01
analogia
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
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