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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

llekro¢ w niniejszym opracowaniu bedzie mowa o specyfikacji technicznej (ST) badz Szczegdtowej Specyfikaciji
Technicznej(SST), bgdz Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB). Niniejsze opracowanie stanowi wymagania
ogolne, ktére nalezy mie¢ na uwadze czytajgc poszczegolne specyfikacje dotyczace przeprowadzenia
branzowych rob6t budowlanych n/w zadania.

Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego:

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Efckiej we Wroctawiu — WB0O2017, nr 630”

Inwestor:

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
ul. Trzebnicka 33

50-231 Wroctaw

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami projektu architektonicznego i projektéw branzowych oraz
innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi ona integralng cze$¢ dokumentdéw kontraktowych.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi,
a nie zawarte w dokumentacji, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztuka
budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzadzehh winny by¢ uwzglednione w cenie ofertowej Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w
dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura
Projektow. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zostac
zatwierdzone przez Inwestora i Projektanta.

1.2. Przedmiot i zakres roboét

e Przedmiot zadania (inwestycji)

Przedmiotem zadania jest budowa nawierzchni drég wewnetrznych, placéw i chodnikéw, budowa
elementéw matej architektury, tj. murkéw i siedzisk, amfiteatru terenowego, placéw zabaw i sitowni
terenowej, ogrodzenia oraz montazu elementéw wyposazenia terenu, tj. fawek, koszy, urzgdzen
zabawowych itp. w obrebie terenu zieleni na osiedlu Kowale we Wroctawiu, znajdujgcego sie przy ul.
Efckie;j.

e Budowie instalacji zewnetrznej oswietlenia terenu oraz roboty zwigzane z sadzeniem roslin ujete sg
w odrebnych tomach Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego uchwalony
18 listopada 2004 roku, uchwatg Rady Miejskiej Wroctawia nr XXI1X/2255/04, w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej czesci obszaru rozwoju Kowale Il, rejonéw
ulic Wilgotnej i Etckiej oraz czesci zespotu urbanistycznego Popiele we Wroctawiu - czes¢ A

Teren objety znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorskg, zgodnie z Gminng ewidencjg
Zabytkow, prowadzong na podstawie zarzadzenia Prezydenta wroctawia nr 12549/14 z dnia 24 listopada 2014
roku — Historyczny uktad urbanistyczny dzielnicy Kowale we Wroctawiu oraz na terenie ochrony
konserwatorskiej zabytkéw archeologicznych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

e Zakres terytorialny zadania
Granicg opracowania jest obrys terenu (zaznaczony na rysunku PZT) w granicach dziatek
wchodzgcych w zakres opracowania.
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1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Jako roboty tymczasowe traktuje sie:
e przygotowanie terenu,
¢ wybudowanie objazdéw/ przejazddw i organizacji ruchu zastepczego, zabezpieczenie terenu
budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla mieszkancow,

e opfaty dzierzawy terenu,

e wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

e odwodnienie wykopow

o dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki
ostrzegawcze, itp.) dla terenu budowy,

e eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzenh zabezpieczajgcych,

e pobdr niezbednych mediow z sieci i zrzut do kanalizacji,

e demontaz zamontowanych urzgdzen tymczasowych,

e prace porzgdkowe.

Jako roboty towarzyszgce Zamawiajgcy traktuje:

organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdét,

wykonanie niezbednych badan archeologicznych

wykonanie niezbednych odkrywek i badan wskazanych w projekcie

koszt rekultywaciji terenu,

koszt wywozu odpadow i ich utylizacja,

zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatow

oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakornczone zostang osiggnieciem

zatozonych efektéw inwestycyjnych,

¢ wykonanie niezbednej wycinki i przesadzenia drzew i krzewdw zgodnie z wymaganiami Decyzji,
wywoéz materiatow,

e zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonhczeniu,

¢ wykonanie niezbednych robét, ktére zostang uzgodnione oraz zatwierdzone z odpowiednimi
instytucjami,

e opfaty wynikajgce ze wspétuczestnictwa instytuciji, firm, itp. w procesie wykonawstwa robét,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng w wymaganym
Prawem zakresie,

e doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach
projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien,

e przygotowanie wszystkich niezbednych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét, ktére limitujg uzyskanie tego pozwolenia.

1.4. Informacja o terenie budowy
e Teren objety zadaniem znajduje sie w $cistym centrum miasta Wroctawia, w obrysie osiedla
Przedmiescie Otawskie. Obejmuje dziatki przywotane w pkt.1.1.

e |[stniejgce zagospodarowanie na obszarze obejmujgcym teren inwestycji zostato opisane w
Projekcie zagospodarowania terenu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét. _5-
"Zagospodarowanie terenu przy ul. Etckiej we Wroctawiu — WB0O2017, nr 630"— zagospodarowanie terenu, branza budowlana

1. Zamawiajacy, tj. udzielajgcy zamowienia Wykonawcy, przekaze protokolarnie w terminie ustalonym
umowg plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-administracyjnymi
oraz wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego. Do wykonywania nadzoru
inwestorskiego moga by¢ zatrudnione osoby, ktére posiadajg uprawnienia budowlane okreslone
przepisami Prawa budowlanego oraz wykazg sie co najmniej 2-letnig praktykg na budowie przy
zabytkach nieruchomych.

2. Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokumentacje projektowg zawierajgca wielobranzowy
projekt wykonawczy pt.: Zagospodarowanie terenu przy ul. Etckiej we Wroctawiu - realizowanego w
ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli Kowale oraz Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego
WBO 2017, projekt nr 630, opracowany przez Vertigo Margareta Jarczewska, 51-661 Wroctaw
ul. Jackowskiego 33.

3. Podczas realizacji robdt, od protokolarnego przyjecia placu budowy do zakohczenia realizacji
inwestycji, Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone rob6t oraz mienia Zamawiajgcego,
przekazanego razem z placem budowy.

4. Utrzymanie robdt powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

5. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze dziennik budowy.

6. Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przylgczenie wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, woda,
odprowadzenie sciekdéw itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich
warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien i otrzymanie niezbednych pozwolen i
zezwolen oraz opomiarowanie poboru mediow.

1. Wykonawca jest zobowigzany do:
o uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu i harmonogramu dostepu do poszczegdlnych czesci
terenu oraz harmonogramu wykonania prac.
o koordynaciji robét na terenie budowy. Wykonawca bedzie prowadzit roboty tak, aby zapewnic¢ ich
prawidtowg kolejnosc¢, bezkolizyjnos¢ i terminowe wykonanie.
2. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

— dostarczona przez Zamawiajgcego,

— sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich wazno$ci
wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do:

1 Przedstawienia Inspektorowi Nadzoru projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy
oraz uzyskania jego akceptacji. Wykonawca zbuduje zaplecze budowy spetniajgce wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy
zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i jego rozbiérki

2 Ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z Obowigzujgcymi przepisami, wraz ze

znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi oraz elementami
srodowiska przyrodniczego

Zapewnienia dostawy mediéw (prad, woda) niezbednych do wykonywania robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy

Utrzymania porzadku na placu budowy

Utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy.

Umieszczenia tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, sSwiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi jest zabronione.

Fakt przystgpienia do prowadzenia robét Wykonawca obwiesci poprzez umieszczenie tablicy

informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

zgodnie z Prawem Budowlanym i przepisami wykonawczymi.

Wykonawca Robét jest zobowigzany réwniez do umieszczenia tablicy informacyjnej promujgcej

dofinansowanie projektu ze srodkéw unijnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene
umowna.

w
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1.Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobow

Materiaty wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja muszg spetnia¢ wymogi odnosnych
przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zgodnie z wymaganiami art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r.
poz. 881), wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

o) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

B) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobodw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany znakiem budowlanym B, z zastrzezeniem
(art. 5 ust. 4 ustawy), ze zgodnie z wykazem norm zharmonizowanych i wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do Spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), wybrane wyroby budowlane, podlegajg obowigzkowi oznakowania CE.

Dopuszcza sie stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym
obiekcie. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenie Wykonawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sie zgodnosé
wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami. Oswiadczenie dostawcy
wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz.U. nr92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r.
oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty i elementy budowlane, montowane lub instalowane w
trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy- Prawo Budowlane,
w PB, PW, ST. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze
0 aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robét, chyba Zze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwosé do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwosé zastosowania ré6znych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegodlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKOANAIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub SST przewiduja  mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$é
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robaot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
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—rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczagcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Jednostki miar

Jednostki miar bedg okreslane gtéwnie w systemie metrycznym (SI) uzywane jednostki wykazano ponizej

Czas sekunda 1s, s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1d=24 h=86 000 s
Dtugos¢ kilometr 1km
metr 1m
milimetr 1 mm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m2
Objetosé metr szescienny 1m3
1 litr 11=0,001 m3
Masa kilogram 1kg
tona 1t=1000 kg
Sita niuton 1N =1mkg/s2
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m2
1 N/mm2
Cisnienie Pascal 1Pa=1N/m2
Moc wat 1 W =1m2 kg/s3
kilowat 1 kW = 1000 W
koh mechaniczny 1 KM = 073549 kW
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
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pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentacja
projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusécic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub
4. aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenhstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
ztgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementdw robdt,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;,
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+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczgce jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strona umowy i nie ma uprawniehn do wydawania poleceh Wykonawcy robaot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) zgtoszenie robot budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych (i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.)

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaC to wyposazenie, zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalerh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzeh technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesdciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczehstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét (koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowa: Zagospodarowanie wnetrza podwdérzowego na przedmies$ciu Otawskim we
Wroctawiu, znajdujgcego sie w obrebie ulic: Brzeska - Swistackiego - Wieckowskiego opracowany przez Vertigo
Margareta Jarczewska 51-661 Wroctaw ul. Jackowskiego 33, tel. 071 347 87 51.

- Pozwolenie na budowe - dla inwestycji j.w.

- Projekt budowlany - dla inwestycji j.w.

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci

wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
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organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1Il, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - Verlag Dashofer , Warszawa 2005
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CZESC 2. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

UWAGI WSTEPNE
e Dla wszystkich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych (SST) obowigzujg wymagania ogoine
zawarte w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) - CZESC 1 niniejszego opracowania .
SST.01.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 45111200-8
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

S$ST.01.01.1 - ROBOTY POMIAROWE

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem robét pomiarowych sytuacyjno —wysokosciowych w ramach zadania:

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Efckiej we Wrocfawiu — WBO2017, nr 630”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument umowy przy realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajagcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej, ciggu rowerowego, pieszego lub innych elementéw liniowych lub znajdujgcych sie w obrebie drog
(np. zjazdy).
W zakres robo6t pomiarowych wchodza:
1. wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtéwnych osi trasy lub krawedzi i punktéw
wysokosciowych (w tym reperéw roboczych)
2. sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego w/w punktéw,
3. uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyznaczenie dodatkowych reperow,
4. wyznaczenie przebiegu trasy projektowanych urzadzen podziemnych, jezeli takie wystepujg (np.
elementy kanalizaciji)
5. wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
6. zastabilizowanie punktéw w sposdéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposo6b utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Specyfikacja nie dotyczy wykonania dokumentacji powykonawczej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt
trasy.

Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna- jest to zbiér dokumentéw powstatych w wyniku
geodezyjnych prac polowych i kameralnych oraz opracowan kartograficznych.

Dziennik prac geodezyjnych - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wszelkich
uzgodnien dokonywanych pomiedzy Wykonawcg i Inzynierem Budowy.

Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to granica ustalona w trybie postepowania:
rozgraniczeniowego, podziatowego, scalenia lub wymiany gruntéw, sgdowego lub innego
administracyjnego ustalajgcego lub przenoszgcego wtasnosc.

Kierownik prac geodezyjnych - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca odpowiednie
uprawnienia zawodowe z zakresu geodezji i kartografii, upowazniona do kierowania pracami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach dotyczacych realizacji umowy.

Linia rozgraniczajgca - jest to linia oddzielajgca tereny o réznym przeznaczeniu np. ulice lub droge od
gruntow rolnych lub budowlanych.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektéw ogoélnogeograficznych oraz elementéw ewidencji gruntéw i
budynkdw, a takze sieci uzbrojenia terenu.
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Osrodek dokumentacji - wtasciwy rzeczowo i terenowo wojewddzki osrodek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej lub jego filia.
Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjne;.
Rzezba terenu - uksztattowanie pionowe naturalnych form terenu.
Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i urzadzenia:
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne.
Wysokosciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysoko$¢ w stosunku
do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST D--00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania dotyczace materiatlow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci do 0,50 metra

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m. W miejscach gdzie nie ma mozliwosci stosowania palikéw (np. na nawierzchni)
mozliwe jest oznaczenie sprayem. ,Swiadki” powinny mieé dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

W trakcie prowadzenia robo6t drogowych do wyznaczania rzednych kraweznikow i innych elementéw

liniowych nalezy stosowac szpilki stalowe (odlegtos$¢ rozstawu nie wieksza niz 10 m)

Do wykonania robét w zakresie wykonania pomiarow powykonawczych zrealizowanych obiektow
budowlanych materiaty powinny spetnia¢ wymagania PN i instrukcji technicznych , a ewentualne odstepstwa
nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Materiaty uzywane do prac polowych nalezy dostosowa¢ do terenu na ktérym odbywajg sie roboty i do
zakresu prac. | tak:

— jako znaki naziemne - stupki betonowe,

— jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,

— jako znaki wysokosciowe - repery metalowe.

Dla ustalenia rodzaju znakoéw : osndw poziomych i wysokosciowych oraz punktéw granicznych, nalezy
korzysta¢ z wytycznych technicznych G-1.9 “Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji
punktow”.

Dopuszcza sie do stosowania znaki $ciennej osnowy odtwarzalne;.

Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe, uzywane, jako materialy pomocnicze powinny posiadac
rozmiary dostosowane do potrzeb.

3. SPRZET

3.1. Wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Do odtworzenia i wyznaczenia trasy i punktow wysoko$ciowych oraz wykonania dokumentacji
powykonawczej zrealizowanych obiektow nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

— instrumenty typu Total Station
— teodolity,tachometry,

— niwelatory

— dalmierze

— tyczki,

— flaty,

— tasmy stalowe, szpilki.

sprzet lub akcesoria do prac obliczeniowych.

Ogolnie sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowe;j i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiadac atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne wymagane
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przepisami i instrukcjami technicznymi z zakresu geodezji i kartografii.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 4.
Sprzet i materiaty do odtworzenia i wyznaczenia trasy oraz inwentaryzacji mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania prac pomiarowych

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

e Wyznaczenie/ odtworzenie gtéwnych punktéw trasy
Wyznaczenie gtéwnych punktéw trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentaciji
Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera. Wyznaczone punkty budowli nie
powinny by¢ przesuniete wiecej niz 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig 1,0 cm w stosunku do danych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W
przypadku braku osnowy niezbednej do wyznaczenia powyzszych punktéw Wykonawca wykona zatozenie
osnowy na wtasny koszt .

e Wyznaczenie/odtworzenie reperéw
Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznacza¢ nie
dalej niz 100 m, a takze obok kazdego projektowanego obiektu. Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé
poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z doktadnosci do 0,5 cm.

e Zasady wykonywania prac pomiarowych przy odtworzeniu wyznaczeniu osi trasy i

punktéw wysokosciowych.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK oraz

innymi przepisami obowigzujgcymi.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wyznaczy¢ lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperow.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
dokumentaciji projektowej i rzednych rzeczywistych, (po uzyskaniu opinii Projektanta) akceptowane przez
Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera o réznicach
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ odpowiednio
zastabilizowane, zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Jezeli zazgda tego Zamawiajacy Wykonawca wykona opracowanie dot. zabezpieczenia punktéw przed
Zniszczeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1- 7: przepisy
zwigzane).
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej ( wyznaczonej) trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposéb odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Inzynierowi.
9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH ORAZ PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.

Roboty pomiarowe obejmujg

wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych (reperéw)

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— wyznaczenie urzadzen infrastruktury drogowej i urzgdzen podziemnych — jesli takie wystepuja
— wykonanie pomiaroéw biezgcych. w miare postepu robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

— zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz.U.2013.1183 ROZPORZADZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI | CYFRYZACJI z dnia 5 wrzesnia 2013 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z
dnia 7 pazdziernika 2013 r.)

Dz.U.2011.263.1572 ROZPORZADZENIEMINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI1) z
dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z dnia 7 grudnia 2011 r.)

Dz.U.1995.25.133 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. z dnia 13 marca 1995 r.)

Uwaga: Powyzsze akty prawne mogg by¢ nieaktualne. Majgc na mysli stowo ,Ustawy” nalezy je tgczyé
odpowiednimi aktami wykonawczymi dotyczacymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych

Instrukcje i akty zwigzane z obstuga geodezyjna

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.

. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK-1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK-1
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
"Zagospodarowanie terenu przy ul. Etckiej we Wroctawiu — WBO2017, nr 630"— zagospodarowanie terenu, branza budowlana 79

SST.01.01.2 - ROZBIORKI

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg elementéw drég wykonanych w ramach zadania:

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Efckiej we Wroctawiu — WB0O2017, nr 630”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét rozbidrkowych nawierzchni
lub elementéw nawierzchni oraz przetozenia nawierzchni. Prace rozbiérkowe dotycza:

- demontazu obrzezy betonowych ciggu pieszego

1.4. Okreslenia podstawowe.
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Materiat do zasypania dotéw po rozbidrkach ( np. piasek, grunt wg wymagan specyfikacji dotyczace;j
robo6t ziemnych). Materiat w zaleznosci od rodzaju winien spetnia¢ wymagania PN-EN 13242:2004,PN-S-
02205:1998 lub innych wynikajgcych z tych norm

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D- 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiorkg elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
x) tadowarki, koparki z wtasciwym osprzetem; wézki widtowe do przewozenia materiatu
8) samochody ciezarowe;
€) mioty pneumatyczne i sprezarki;
¢) pity mechaniczne;
v) piyty, ,stopy” do zageszczenia

1) narzedzia: fopaty , taczki, grabie, szpadle;
1) zawiesia, widly do przewozenia palet, tomy;
¢) Inny jesli wykonawca uzna, Ze jest niezbedny.

4. Transport.
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4

4.2. Transport materiatéw i gruzu z rozbiorki

- Materiat i gruz z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty przed wysypywaniem z samochodu i pyleniem (dotyczy materiatu sypkiego) oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé elementy ponadgabarytowe lub wystajgce poza burte
samochodu.

- W =zaleznosci od technologii prowadzonych robét i organizacji pracy na budowie materiaty
rozbiérkowe mogg by¢ najpierw sktadowane na odktadzie w celu segregacji (na terenie budowy lub
poza nim) a potem wywozone na sktadowiska (lub inne miejsce wskazane przez Inspektora) bgdz
bezposrednio mogg by¢ wywozone na skltadowiska. Wywoz i koszt sktadowania i/lub utylizacji
materiatéw z rozbiorki (1t, 1m3, 1szt lub 1kpl) na skladowisku odpadoéw moze by¢ (ale nie musi)
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czescia rozbiorki danego elementu / asortymentu roboét. W zaleznosci od agregacji w
przedmiarze rob6t moze podlega¢ lub nie podlega¢ jednostkowej wycenie._

- Miejsce odktadu na terenie budowy lub poza nim wybiera Wykonawca. W przypadku koniecznosci
oszacowania ilosci materiatu rozbiérkowego (np. zdawanego Zamawiajacemu) lub znacznych ilosci
materiatu, Wykonawca wskaze miejsce odktadu w porozumieniu (akceptaciji) z Inspektorem.

Materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy przewiez¢ na zaplecze budowy lub utozy¢
w obrebie rozbidrki w miejscu nie kolidujgcym z prowadzonymi robotami i niezagrazajacym osobom
trzecim. Taki materiat nalezy oczysci¢ z kruszywa lub zapraw.

- Ostatecznie materiaty z rozbiorki nalezy wywiez¢ z odktadu poza teren budowy w miejsce wybrane
przez Wykonawce (sktadowiska odpaddéw - wysypiska).

- Za odzysk materiatu uwaza sie wykorzystanie materialu na miejscu badz przy innych inwestycjach
Zamawiajgcego realizowanych rownolegle z przedmiotowym zadaniem lub tez materiat, ktéry nadaje
sie do ponownego wykorzystania ale bedzie wykorzystany przy innych inwestycjach Zamawiajgcego
za jakis$ czas — np. tymczasowo sktadowany w jego magazynie.

- Na czas trwania budowy nalezy zdemontowa¢ skrzynki zaworéw sieci, przewiez¢ je na teren
zaplecza budowy oraz odpowiednio zabezpieczyé zawory przed uszkodzeniem podczas
wykonywania robét.

- Materiat kamienny zdemontowany podczas robot nalezy oczyscié, przesegregowac¢ na materiat do
ponownego wbudowania, materiat do zdania do magazynu Zamawiajgcego, oraz materiat
nienadajgcy sie do ponownego wykorzystania. Za materiat petnowartosciowy zdawany do magazynu
uwaza sie materiat bez peknie¢, uszczerbkow/ oczyszczony z bitumu, kruszywa lub zaprawy.

Po wykonaniu segregacji wykonawca powiadamia Inspektora o tym fakcie. Inspektor powinien oceni¢
jakos¢ materiatu przeznaczonego do zdania do magazynu Zamawiajgcego i sprawdzi¢ z iloscig
przedmiarowg lub/i deklarowang przez Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
W trakcie robdt moze sie okazaé konieczny demontaz lub przesuniecie elementéw ktére utrudniajg
badz uniemozliwiajg bezposrednie wykonanie robét. Roboty te stanowig prace towarzyszace i
tymczasowe i nie podlegajg odrebnej wycenie.

.W trakcie robot moze sie okazaé konieczne usuniecie elementéw montowanych przez osoby prywatne
itp. — sposdb postepowania z takimi materiatami nalezy ustali¢ z wiascicielem posesji a w razie jego
braku z Inspektorem Nadzoru.

Na czas robét nalezy zdjgé lub zastoni¢ tarcze oznakowania pionowego, mogace wprowadzaé w
dezorientacje wsréd uczestnikdw ruchu.

.Podczas prowadzenia rob6t Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczne dojscia i dojazdy do poses;ji
prywatnych. Przy robotach sieciowych nalezy zapewni¢ ogrodzenia i ktadki przestawne. Oznakowanie
za pomocg tasmy i szpilek (lub palikow) powinno byé stosowane wytgcznie w wyjgtkowych sytuacjach
jako tymczasowe, gtdwnie w miejscach gdzie ruch pieszy nie wystepuje w ogole.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych — wymagania ogélne

Roboty rozbiérkowe elementéw drog obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazanych przez Inspektora.
Brak dokumentacji inwentaryzacyjnej badz rozbiérkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadzenia
inwentaryzacji we wtasnym zakresie, zwtaszcza w miejscach powigzan nawierzchni istniejgcej z
nowoprojektowang.
W przypadku prowadzenia robot budowlanych bezposrednio na terenach posesiji prywatnych, badz
ingerujgcych w posesje prywatng wymagane jest przeprowadzenie szczegotowej inwentaryzaciji istniejgcego
zagospodarowania oraz okreslenie zakresu wymaganych rozbiérek i demontazy (wskazane jest wykonanie
dokumentaciji fotograficznej)

Przed wejsciem na teren dziatki, a w szczegdInosci na teren posesiji prywatnych, Wykonawca winien

uzyskac zgode wiasciciela na wejscie na teren, jesli dziatka nie podlega wywtaszczeniu na podstawie
obowigzujgcych aktéw prawnych bgdz uprawomocnionych decyziji.

Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest obecnos¢ Inspektora oraz wtasciciela /uzytkownika posesji
jesli rozbiérka jego dotyczy.
Uzgodniony zakres rozbiérek /demontazy winien by¢ protokolarnie spisany
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Przed rozpoczeciem roboét rozbiérkowych nalezy uprzatngc teren budowy z ewentualnych zanieczyszczen
chemicznych i materialnych.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie zaleznie od zasiegu i wielkosci robét
oraz wskazan Inspektora, przy czym nalezy zachowac¢ zawsze przepisy BHP
Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég i obiektéw znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegollnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. W razie potrzeby nalezy wode
odpompowywac ew. zatozy¢ tymczasowe odwodnienie uzgodnione z Inspektorem.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw drogowych nalezy wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
ST dotyczgcej wykonania roboét ziemnych i profilowania koryta.

Przetozenie nawierzchni nalezy wykonac¢ analogicznie jak wykonanie nawierzchni z nowych materiatéw.

5.3 Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbiorki.

Zgodnie z ogélnymi przepisami BHP teren prowadzonych prac budowlanych winien byé wygrodzony.
W trakcie dnia, gdy prowadzone bedg prace rozbiérkowe, wystarczajgce bedzie wygrodzenie terenu
rozbidrki wraz ze strefami niebezpiecznymi, placami zatadunkowymi i manewrowego oraz tymczasowymi
drogami dojazdowymi, za pomoca oznakowania i barier przestawnych oraz tadmy ostrzegawczej ( z
zastrzezeniem pkt-u 5.1) w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach, na wysokosci ok. 1,00m. Inne
formy zabezpieczenia mogg by¢ wprowadzone na zadanie Inspektora

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni, zasypania
rowu powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacjach dotyczgcej wykonania koryta i
robot ziemnych.

W przypadku odbudowy nawierzchni po robotach sieciowych zaleca sie sprawdzenie zageszczenia zasypki
lub/i podbudowy z kruszywa. Odbudowe lub przetozenie nawierzchni nalezy oceni¢ wizualnie tj ocena
powigzania nawierzchni (czy nie ma garbow, zapadnie¢, nieréwnosci, czy wiasciwie odtworzono wzér lub
zachowano utozenie kostki w réwnych liniach). Dodatkowo nalezy oceni¢ pod kgtem wymagan jak dla
nawierzchni z nowego materiatu.

Na kazdym etapie robét rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczono
obiektow lub elementdéw nalezacych do oséb trzecich .

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostke obmiarowg robo6t podano w punkcie 9 w kolumnie 2 dla poszczegolnych elementow
(asortymentoéw robot) podanych w kolumnie 1.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdéine” pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace punktu
Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Rozbioérka lub demontaz JEDNOSTKA Zakres rozbiérki lub demontazu
asortymentu robét / elementu jednostki wymienionej w kol. 1
obejmuje:
2 3
1
Rozbiérka réznego rodzaju koszty podane w D-00.00.00 w pkt. 9
nawierzchni wszelkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone w WT , w dokumentaciji
projektowej, przedmiarze i
specyfikacjach technicznych w tym
(odpowiednio do asortymentu robét):

metr e wyznaczenie powierzchni
kwadratowy przeznaczonej do rozbiérki, ew. prace
[m2] pomiarowe;

e oznakowanie i zabezpieczenie robot;

e ciecie, rozkucie i zerwanie
nawierzchni*;

e roboty zwigzane z odkopaniem,
odkuciem elementu rozbieranego

¢ demontaz/ rozbiorka elementu

e segregacja materiatu
kraweznik metr biezacy e oczyszczenie materiatu
obrzeze [mb] e ew. wyréwnanie i zageszczenie
rozbiorka stupkéw oznakowania podtoza z dowiezieniem materiatu
demontaz tarcz znakow Sztuka zasypowego,

opisano w D-07.02.01 [szt] ¢ uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e badania i kontrola wynikajgce z ST.

stupki wygradzajace wszelkie czynnosci i materiaty zwigzane z

wykonaniem robét towarzyszgcych i
tymczasowych np.: zabezpieczenie i
Komplet [kpl}/ odwodnienie wykopéw, podwieszenie
kabli i rurociggéw, ew. zatozenie oston
na kable w miejscach kolizji,
zabezpieczenie zaworéw sieci,
dodatkowe pomiary geodezyjno —

fundamenty po obiektach inwentaryzacyjne, przesuniecia

elementéw i demontaze tymczasowe,

Metr szescienny
m3

*ciecie nawierzchni, rozkucie lub zerwanie mogg stanowi¢ w przedmiarze robo6t odrebne pozycje
do rozliczenia

Koszt zakwalifikowania czynnosci zwigzanych z wywozem i kosztami skladowania moga stanowié¢
odrebng pozycje w przedmiarze roboét lub moga by¢ czescia ceny jednostkowej rozbiorki danego
asortymentu robét.

W przypadku braku w powyzszej tabeli jednostki materiatu lub elementu rozbiérkowego, jednostke nalezy
przyja¢ wg przedmiaru robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 )

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
drogowych i mostowych (Dz.U.77.7.30),

Dz. U. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
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SST.01.01.3 - ROBOTY ZIEMNE

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem robot wymienionych w pkt 1.3 ww ramach zadania:

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Efckiej we Wroctawiu — WB0O2017, nr 630”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- robét ziemnych polegajgcych na wykonaniu koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni ,wyrdwnaniem i uzupetnieniem podfoza, wykonaniem nasypéw
nasypu, odhumusowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi dokumentami i definicjami podanymi w ST-00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 1.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wysoko$¢ nasypu lub giebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosé wynosi ponizej 1 m

Wykop niski - wykop, ktérego gteboko$¢ jest nizsza niz 1 m

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I, =Pd
pds
gdzie:
rs - gestos$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu w nasypie lub podtozu, (g/cm?) okreslona wg
BN-77/8931-12 ( metoda do wyboru pierscienia lub cylindra, objeto$ciomierz piaskowy lub wodny)
rss - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-

B-04481:1988 (badanie w aparacie Proctora)stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych w warunkach laboratoryjnych, (g/cm?).
Wskaznik roznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZzOoru:

s
d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).
Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
B
E1
gdzie:

E,- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998, E,-modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robo6t drogowych.

Pojecia zwigzane z ulozeniem humusu
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Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czesci organicznych

Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej, obejmujgcy
dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i
dogeszczeniem.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Humus

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy zaktadaniu trawnikow.
Humus nalezy zdejmowac mechanicznie. Humus musi by¢ oczyszczony z darni i odchwaszczony.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdét (zmienna grubosé warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Zdjety humus nalezy skltadowa¢ w pryzmach do wys. nie wigkszej niz 2 m. Miejsca sktadowania
humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. JeZzeli humus bedzie sktadowany przez dtuzszy
czas, to nalezy go obsia¢ mieszankg traw ochronnych.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gruntem spoistym lub gruntem nieorganicznym.

W przypadku, gdy caty humus nie bedzie wykorzystany przy inwestycji, to nadmiar stanowi wtasnos¢
Zamawiajgcego i woéwczas nalezy go przewiez¢ go na wskazane miejsce.

W przypadku, gdy zdjety humus nie bedzie spetniat wymagan wegetacyjnych do ponownego wykorzystania,
badz bedzie jego niedomiar wéwczas Wykonawca zapewni zakup i dostawe humusu. Ziemie
zanieczyszczong lub przemieszang z gruntem nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

2.2 Wykopy (korytowanie)
Grunty nieprzydatne do wykonania zasypek, profilowania i wyréwnania (uzupetnienia) podtoza oraz do
poszerzenia nasypu , powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na sktadowisko odpadéw i zutylizowane.

2.3. Grunty i kruszywa do wykonania niewielkich nasypow

Do wykonania podniesienia niwelety robét ziemnych (wykonania niskich nasypéw, uzupetnien, profilowania)
lub gdy zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu, wéwczas nalezy zastosowac grunt niespoisty
niewysadzinowy, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10>6 x 10
m/s.

Ze wzgledu na zakres robét i ich lokalizacje, nie dopuszcza sie zastosowanie gruntéw lub kruszyw o
wskazniku uziarnienia ponizej 5.

Z uwagi na zaleganie w podiozu nasypow niekontrolowanych nie dopuszcza sie¢ wykorzystania
gruntéw z wykopoéw i korytowania do wbudowania w nasypy.

Grunty (kruszywa) oraz sposob ich wbudowania muszg spetnia¢ kryteria podane we wspomnianej powyzej
normie.
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowos$ci wg PN-S-02205:1998

L Wyszczegdlnien | Jednostk Grupy gruntow
P- 1" je wiasciwosci i niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 ROdIf:{ g’g;:go — rumosz niegliniasty | — piasek pylasty mato wysadzinowe
wg FIN-B- - swir — swietrzelina — glina piaszczysta zwiezta,
- glina zwiezta, glina pylasta
— pospétka gliniasta wiezta Y
— piasek gruby N r.unl'los? gl/n/asty — it it piaszczysty, it pylasty
— piasek $redni — zwir gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — pospotka gliniasta | —  piasek gliniasty
— zuzel nierozpadowy — pyt pyt piaszczysty
— glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
— it warwowy
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2 | Zawartosé
czgstek wg PKN %
—-CEN ISO/TS <15 od 15 do 30 > 30
17892-4 <3 od 3do 10 > 10
< 0,063 mm

<0,002 mm

3 | Kapilarnosé
bierna Hyy, m <1,0 31,0 >10

4 | Wskaznik %
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
wg BN -
64/8931-01*

"do chwili ustalenia kryteriow zgodnych z normami PN-EN 1SO 14688-1/-2 i PN-EN 14689-1nalezy
stosowac dotychczasowe normy i kryteria

Grunty i materiaty dopuszczone do wbudowania powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w PN-S-02205.
W przypadku pozyskania gruntu z dokopu, zasady wykonania dokopu i jego rekultywacji powinny by¢
zgodne z w/w norma.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych, profilowania podtoza, humusowania
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
— spycharek
— tadowarek i koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
— samochody samowytadowcze
— topaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski, narzedzia i akcesoria ogrodnicze
— inny jesli Wykonawca uzna, Ze bedzie niezbedny
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

3.2.1 Dobér sprzetu zageszczajgcego
W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu

zageszczajgcego.

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, . L gruboziarniste ;
S L spoiste: pyty gliny, ity . L Uwagi o

Rodzaje urzadzeri 2Zwiry, pospOtki i kamieniste przydatnosci
zageszczajacych grubosc liczba grubosc liczba grubosc liczba maszyn

warstwy przejs¢ warstwy przejsc warstwy przejs¢

[m] n*** [m] n*** [m] n***

Walce statyczne | 14502 | 4do8 | 01do0,2 4do8 | 02d0o03 | 4dos 1)
gfadkie
Walce statyczne ; ; 02d0o03 | 8do12 | 02d003 | 8do12 2)
okotkowane
Walce statyczne | 54505 | 6do8 | 02do04 | 6do10 ; - 3
ogumione
Walce wibracyjne | 0 4400,7 | 4do8 | 02do04 3do4 | 03d006 | 3do5 4)
gfadkie
Walce wibracyjne | 34506 | 3do6 | 02do04 | 6do10 | 02do04 | 6do10 5)
okotkowane
Zageszczarki 03do05 | 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki . 02do04 | 2do4 | 01do03 3do5 | 02do04 | 3do4 6)
szybkouderzajgce
Ubijaki o masie od | 2,0do 8,0 | 4do 10 1,0 do 4,0 3do6 1,0 do 5,0 3do 6
1do 10 Mg uderzen w uderzen w uderzen w
zZrzucane z punkt punkt punkt
wysokosci od 5 do
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[70m | | | | | | | |
*) Walce statyczne sq mato przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszczac¢ warstwy grubo$ci ® 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Warto$ci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw podfoza. Zalecane do codziennego wygfadzania (przywatowania) gruntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.
2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce Srednie i ciezkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo ciezkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospétek gliniastych i glin piaszczystych.
6) Zalecane do zasypek wgskich przekopow

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw z korytowania
Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosc
Srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania koryta i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Na wykonanym podtozu tzn. wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy konstrukcyjne;.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podtoza w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robét.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Powierzchnie pod warstwy konstrukcyjne mozna wykonywacé recznie, gdy jej szerokos¢ nie pozwala
na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.
Profilowanie i zageszczenie poditoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.3.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawaé¢ w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w dreny lub w inny sposéb zaproponowany
przez Wykonawce. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
lub osuszy¢ grunt srodkami chemicznymi.

Odprowadzenie wod do istniejacych urzgdzeh odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty, o co_najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

- w gruntach niespoistych 2 %

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %

- w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, -4 %

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymaganych cech nos$nosci sprawdza sie przez badania
wskaznika zageszczenie i wtérnego modutu odksztatcenia.

Oceny zageszczenia dokonuje sie na podstawie wskaznika zageszczenia /s. (normy na podstawie ktérych
nalezy wykona¢ badania podano w definicjach)
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Alternatywnie zageszczenie gruntu z wyjgtkiem gruntow o wskazniku plastycznosci Ip >10 i wilgotnosci
znacznie mniejszej od optymalnej, mozna oceniaé na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia /o,
rownego stosunkowi modutdw odksztatcenia wtérnego E2 do pierwotnego E1, ktére nalezy okresla¢ wg
zatgcznika B normy PN-B 02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy:

- dla zwiréw, pospoétek i piaskow. 2,2 przy I1s>= 1,0; 2,5 przy Is<1,0

- dla gruntéw réznoziarnistych typu zwiry i pospétki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny

piaszczyste - 3,0

- dla drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pyty, gliny pylaste, ity) — 2,0

- dla narzutéw kamiennych i rumoszy — 4,0

- dla gruntéw antropogenicznych —wg badan poligonowych
przy czym sg to wartosci orientacyjne i moga by¢ zmodyfikowane jezeli Wykonawca lub Inspektor posiada
doswiadczenie na innych budowach z tozsamym materiatem lub posiada odpowiednie badania lub oceny
zarzgdcéw drég lub laboratorium drogowego

Po odstonieciu podfoza gruntowego nawierzchni w wykopach lub po wyréwnaniu i uzupetnieniu podtoza
(uformowaniu nasypu) , przed wykonaniem warstwy ulepszonego podioza lub pierwszej w-wy konstrukcyjnej
nawierzchni, nalezy przeprowadzi¢ badanie kontrolne weryfikujgace zatozenia dokumentacji projektowej
dotyczace no$nosci podtoza.
Jezeli badanie kontrolne wykazg ze nosnos¢ jest gorsza niz podana w dokumentacji wéwczas nalezy
odpowiednio wzmocni¢ podtoze.
Zageszczenie podtoza musi mie¢ wskaznik zageszczenia co najmniej 1,00.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |, podane;j
powyze;.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéw
rodzimych, to nalezy podjaé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia np.

- wymiana gruntu

- doziarnienie

- dodatkowe wzmocnienie stabilizacjg na bazie cementu lub spoiw hydraulicznych

- iniekcje cementowe lub zastosowanie spoiw hydraulicznych

- utozenie geowtdkniny itp.

Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego, wyréwnanego (uzupetnionego) i zageszczonego podtoza
- Podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

- Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podfoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem lub nawodnieniem, na przyktad przez
roztozenie folii, odpompowanie, itp.

- Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu i sprawdzeniu jego stanu .
Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

- W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i
zagesci¢, to wéwczas nalezy wymieni¢ grunt.

- Niedopuszczalne jest wykonywanie robét ziemnych w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

- Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze sniegiem lub
lodem.

- Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw.

5.5. Odcinek probny
Ze wzgledu na nieskomplikowany zakres robét nie przewiduje sie wykonania odcinka prébnego -chyba, ze
Inspektor zadecyduje inaczej z uwagi na wystepujgce nasypy niektontrolowane w podtozu.
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5.6 Zasypki wykopow po utozeniu instalacji

Zasypki wykopu do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu przewodu lub jego obudowy nalezy zasypac
piaskiem lub pospdtkg o ziarnach nie wiekszych niz 2 cm. Zasypke nalezy uktada¢ zgodnie z PN-S-
02205:1998 z zachowaniem podanego w normie zageszczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Miejsce i ilos¢ badan oraz pomiaréw bedzie wskazane przez Inspektora. Liczba pomiaréw powinna byé
dostosowana ( interpolowana) do rzeczywistej ilosci robot. Ponizej podano proponowane czestotliwosci dla

zadania.

Badania przydatnosc¢i gruntu dowiezionego na poszerzenie nasypu,

Nalezy wykona¢ dla kazdej parti materiatu,

wzgledem:
- uziarnienia,

- czesci organicznych
- wilgotno$ci naturalne;,
- wilgotnosci optymalnej z maksymalng gestoscig objetosciowg szkieletu,
- granicg ptynnosci,
- kapilarno$¢ bierna,
- wskaznik piaskowy.

minimum 1

wbudowywanego materiatu. PKN-CN ISO /TS 17892-4 lub/i PN-04481.

6.2. Badania w czasie robét — wykonanie koryta
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w zakresie wykonania robo6t ziemnych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych robét ziemnych podaje tablica ponize;:

Lp. | Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwo$¢ Tolerancja i uwagi
badan badan i pomiarow
i pomiaréw dotyczy podioza
1 | Szerokosc¢ min. 3 miejscach wybranych nie moze roéznic¢ sie od szerokosci
losowo na 1 dziafce roboczej projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5
cm.
2 | Réwnosé podtuzna | nie rzadziej niz dwa na 600 m? | nie moze przekracza¢ 20 mm..
+dodatkowo w miejscach
wskazanych przez Inspektora
3 | Rownosc¢ nie rzadziej niz dwa razy na jw
poprzeczna 600 m? +dodatkowo w
miejscach wskazanych przez
Inspektora
4 | Spadki poprzeczne |jw zgodne z dokumentacjg projektowg z
) tolerancjg + 0,5%.
5 | Rzedne W miejscach pozwalajgcych R6znice pomiedzy rzednymi
wysokosciowe sprawdzi¢ rzedne z wysokosciowymi wyprofilowanego
projektowanymi profilami podfoza i rzednymi projektowanymi nie
podtuznymi i planem powinny przekraczac +/- 2 cm
sytuacyjnym, lecz nie mniej niz
w 3 przekrojach oraz w
miejscach charakterystycznych
6 | Uksztattowanie osi | jw k) O$ w planie nie moze by¢
w planie ? przesunieta w stosunku
do osi projektowanej o
wigcej niz = 3 cm.
7 | Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej A) Zgodnie dokumentacjg
Nosnos¢ dziatce roboczej, lecz nie projektowg
rzadziej niz raz na 600 m?
8 | Wilgotnosc gruntu Jw +/-2%. w stos. do wilgotnosci
podtoza optymalnej
9 | Skarpy- réwnos¢ i Nie dotyczy podtoza +/-10% w stos. do pochylenia

uzupetnienia, zasypki itp. pod

raz i/lub przy stwierdzeniu zmian cech
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pochylenie Dotyczy nasypu projektowego

Nieréwnosci skarp <+ 10 cm.
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaftowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych

W przypadku poszerzenia nalezy sprawdzic:
o prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wiasciwosciach w nasypie,
sprawdzenie geometrii nasypu, pochylenia skarpy zgodnie z tabelg powyzej
odwodnienia kazdej warstwy,
przestrzegania ograniczen, dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczéw i mrozow.

sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wartosci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi
w normie PN-S 02205.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia | powinno by¢ przeprowadzone wedtug norm podanych w
definicjach, natomiast oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205. Ze wzgledu na maty
zakres robdt nie przewiduje sie wykonywania badan na kazdej wbudowanej warstwie. Zaleca sie
sprawdzenie nosnosci i zageszczenia podtoza w miejscu usytuowania poszerzenia (minimum 1 raz) oraz na
powierzchni nasypu zgodnie z tabelkg wyzej.

Uwaga. Badania zageszczenia i nosnosci mozna za zgodg Inspektora wykonac réznymi metodami
(sprzetem), przy czym nalezy uwzgledni¢ ograniczenia danej metody w stosowaniu
np. ptyte dynamiczng powinno stosowac sie dla gruntéw niespoistych i spoistych w stanie zwartym i
pétzwartym o uziarnieniu do 63 mm i w zakresie modutu dynamicznego 15-70MPa.
Niezaleznie od dopuszczonej przez Inspektora metody badan, ich wyniki muszg by¢ skorelowane z
wynikami badan prowadzonych metodami tradycyjnymi.

W przypadku zastosowania ptyty dynamicznej nalezy uzgodni¢ z Inspektorem na podstawie, czego nalezy
wykonacé korelacje wynikow:

- wg interpretacji wyjsciowej tj. tabeli z instrukcji ZTVA-StB 97,

- wg instrukgji zatgczonej do ptyty dynamiczne;j,

- w przypadku okres$lenia zageszczenia poprzez wykorzystanie wzoru Is = 0,0015 -E.q + 0,93

- wg opracowan i badan wykonanych na zlecenie GDDKIA w zakresie korelacji badan,

- wg interpretaciji lub tabel podanych przez Laboratorium Zamawiajgcego/ Nadzoru.

Dla szybkiego rozeznania, przyjmuje sie ze modut dynamiczny jest w przyblizeniu mniejszy o potowe od
modutu wtérnego statycznego.

W przypadku zasypek wykopdw po sieciach zageszczenie nalezy zbadaé co najmniej co 50 m dla wykopow
na instalacje lub co najmniej 1 raz na przytgcze

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podfoza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci, co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
¢ 1m2 powierzchni, profilowania i zageszczenia powierzchni
e 1m2 lub 1m3 - odhumusowanie
e 1m3 -nasyp, wykop

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okre$lonego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-
prawnych.
9.2, Zakres robét
Zakres robot przypadajgcy na wykonanie koryta (wykopu) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wykonanie koryta z transportem urobku na odkfad lub bezposrednio na skfadowisko z poniesieniem
kosztéw sktadowania,
- dostarczenie materiatu do ewentualnych uzupetnien i wykonanie uzupetnien,
- odwodnienie koryta na czas jego wykonywania
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

Zakres rob6t przypadajgcy na wykonanie profilowania obejmuje:

- prace pomiarowe,

- profilowanie i zageszczenie podtoza

- przeprowadzenie pomiardw i badanh laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

Zakres robot przypadajgcy na wykonanie nasypu obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- oznakowanie robot,

- zakup materiatu lub pozyskanie,

- transport materiatu na miejsce wbudowania,

- wbudowanie dostarczonego gruntu

- zageszczenie gruntu na skarpach i w poszczegoélnych w-wach nasypu
- profilowanie powierzchni nasypu,

- ew. rekultywacje miejsca pozyskania gruntu

- odwodnienie terenu robét i skarp

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Zakres robot przypadajgcy na zdjecie humusu obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkfad/ skltadowisko w zaleznosci,
jaka jest jego ilos¢ i jakosé.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty  ziemne.
Wymagania i badania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci

nawierzchni planografem i tatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST.01.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kod CPV 452332207
BUDOWA NAWIERZCHNI PLACOW | $CIEZEK

SST.01.02.1 - WARSTWA ODSACZAJACA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonywaniem warstwy odsgczajgcej w ramach zadania:

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Efckiej we Wroctawiu — WB0O2017, nr 630”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsgczajgce;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa mrozoochronna- warstwa ktérej, gtbwnym zadaniem jest ochrona warstw konstrukcyjnym przed
wysadzinami powodowanymi szkodliwym dziataniem mrozu oraz zwiekszenie nosnosci dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni (podbudowy pomocniczej). Jezeli jest wykonana z gruntu niewysadzinowego lub
mieszanek niezwigzanych, moze petnic¢ rowniez role warstwy odsgdzajgce;.

Warstwa odsaczajgca- warstwa kwalifikowana jako dolna warstwa podbudowy majgca za zadanie
odprowadzenie wody dostajgcej sie do spodu nawierzchni poprzez naptyw wody przez konstrukcje lub przez
podcigganie wody z dolnych warstw.

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi dokumentami i definicjami podanymi w ST D -00.00.00
~WVymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Warstwe mrozoochronng lub odsgczajgcg mozna wykonacé z kruszywa lub gruntu niewysadzinowego o
odpowiednich wiasciwosciach. W dokumentacji podano sugerowany materiat.

Wykonawca przed wbudowaniem winien przedstawi¢ odpowiednig deklaracje wtasciwosci uzytkowych, z
uzupetnieniem w razie koniecznosci kartg informacyjng zastosowanego materiatu. W przypadku gruntu,
nalezy przedstawi¢ dokument laboratoryjny (np. sprawozdanie, orzeczenie, protokét itp.) =z
przeprowadzonych badan oraz pisemne potwierdzenie (ocene) laboratorium o przydatnosci gruntu do
wbudowania
Powyzsze dokumenty powinny posiada¢, co najmniej dane:

e czego dotyczy badanie,

e opis makroskopowy gruntu i jego klasyfikacja,

o |okalizacja miejsca z ktérego pobrano prébki,

e badania decydujgce o przydatnosci gruntu do wbudowania, jako warstwa mrozoochronna

(odsgczajgca),
e normy wg, ktérych dokonano badania i klasyfikacje gruntu,
o dopuszczalne warto$ci przewidziane w SST a w przypadku braku danych w SST, wg normy ze

wskazaniem jej numeru,
e przywofanie numeru specyfikacji technicznej w oparciu ktérej wykonano badania,
e ocene przydatnosci gruntu do wbudowania jako warstwa mrozoochronna (odsgczajgca),
e date wykonania badan,
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e date wykonania oceny (jezeli jest inna niz przeprowadzonych badan
e imie i nazwisko osoby sporzgdzajgcej badania i ocene oraz dane firmy lub osoby.

2.1. Kruszywo

Warstwe mozna wykonac z kruszywa o uziarnieniu z przedziatu 0-8 mm o parametrach zgodnych z jednej z
norm PN-EN dotyczacej kruszyw do mieszanek przeznaczonych do nawierzchni lub innych norm PN-EN.
Mieszanki natomiast powinny spetnia¢ wymagania krajowe przenoszgce zapisy hormy PN-EN 13285.

a) wspotczynnik filtracji kruszywa co najmniej 6 m/dobe -gdy petni role-wy odsaczajacej,

b) nosnosé CBR w-wy z kruszywa lub gruntu - co najmniej 20%,

¢) mrozoodpornos¢ — F10,

d) zawarto$¢ pytdéw w kruszywie gdy petni role warstwy odsgczajgcej —UF6, w przeciwnym wypadku UF15

e) wskaznik piaskowy kruszywa co najmniej 35%,

f) uziarnienie od 0 do 8mm

g) bez zawartosci czesci organicznych i zanieczyszczen statych

2.2.Grunt

Grunt na warstwe mrozochronng (odsgczajgcg) powinien by¢ niewysadzinowy naturalny (oprécz piasku
drobnego) lub jednorodny antropogeniczny o parametrach jak nizej:

a) wspotczynnik filtracji kruszywa co najmniej 6 m/dobe,

b) nosnosé CBR w-wy z kruszywa lub gruntu - co najmniej 20%,

¢) mrozoodpornos¢ — F10,

d) zawartos¢ frakcji mniejszej od 0,063 gdy petni role warstwy odsgczajacej —UF6, w przeciwnym wypadku
UF15

e) zawartosc¢ ziarn powyzej 2mm -co najmniej 10%

f) bez zawarto$ci czesci organicznych i zanieczyszczen statych

2.3.Warunki
Zastosowany materiat powinien spetnia¢ warunek:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15

s <5
gdzie:
D5 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15% ziarn warstwy odsgczajgcej
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.

Ze wzgledu na funkcje, jakg petni warstwa odsgczajgca sprawdzenie szczelnosci jest konieczne.
Nie ma potrzeby sprawdzania szczelno$ci jezeli w warstwie ponizej odsgczajgcej utozono uprzednio warstwe
stabilizowang spoiwem hydraulicznym lub warstwa jest warstwg mrozoochronng niepetnigcg funkcji
odsgczajgce).
W przypadku braku szczelnosci nalezy utozy¢ warstwe odcinajgcg z piasku i ponownie zbadac¢ szczelnosc
lub zastosowac¢ geowtdkning o wiasciwosciach dobranych z uwzglednieniem wiasciwosci stykajgcych sie
materiatow.
Geowtdknina powinna mieé nastepujgce cechy:
odporna mechanicznie na przebicia i rozerwania,
wielko$¢ poréw powinna by¢ tak dobrana aby zapewni¢ warunek retencji ziarn gruntu ( najwieksze pory
geowtdkniny muszg utrzymac najwieksze ziarna gruntu)
wielko$¢ poréow musi byé tak dobrana aby zapewni¢ warunek odpornosci na zatykanie ( najmniejsze
pory geowtdkniny muszg pozwoli¢ na przeniknigecie najmniejszych ziaren gruntu
spetnienie warunku wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu (liczba
poréw musi by¢ wystarczajgco duza, by zapewni¢ swobodny poprzeczny przeptyw wody, nawet jezeli
nastgpi zatkanie niektérych poréw) powinna 10 krotnie wyzsza niz wspotczynnik filtracji gruntu

podtoza.
Geowtoknine nalezy utozy¢ pod catg powierzchnig w-wy odsgczajgcej, zgodnie z zaleceniami producenta.
W przypadku $ciezki i chodnikbw mozna alternatywnie zastosowa¢ warstwe odcinajgcg piasku

drobnoziarnistego o gr. 10 cm.
Warstwa odcinajgca nie jest wliczana do grubosci konstrukcji nawierzchni.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscig:
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d
60
U= >5
d 10
gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odsgczajgca.

Dopuszcza sie za zgodg Inspektora zastosowanie materiatu niespetniajgcego warunku zageszczalnosci
(warunku réznoziarnistosci) powyzej 5 pod warunkiem ze, kruszywo lub grunt na poletku doswiadczalnym
zostanie zageszczone do wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1,0.

Mozna réwniez zastosowacé doziarnienie innym materiatem, pozwalajgcym uzyskaé w/w parametr.

Jezeli kruszywo lub grunt przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze
w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonaweca przystepujacy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— fadowarek i koparek z czerpakami profilowymi

— réwniarek, spycharek

— walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

— samochody samowytadowcze

— fopaty, kilofy, taczki, sprzet brukarski

— inny jesli Wykonawca uzna, ze bedzie niezbedny

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Wymagania dotyczace transportu materiatdw podano w poszczegolnych specyfikacjach tgcznie z ogéing w
pkt 4.

W przypadku nadmiaru materiatu pozostatego po wyprofilowaniu lub niedoboru materiatu niezbednego do
profilowania nalezy postepowaé zgodnie z pkt. 4.1 ST-00.00.00

4.3. Transport kruszywa lub gruntu

Materiat mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Wbudowanie i zageszczanie materiatu

Materiat nalezy roztozy¢ w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki lub innego sprzetu, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
materiatu powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang.

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podiuznymi czesSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo
nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
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W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia podanego ST, metodami
analogicznymi jak przy robotach ziemnych. Przy okresleniu wskaznika odksztatcenia moduty wtérne i
pierwotne warstwy odsaczajgcej powinny by¢ na tyle duze aby zapewniona byta nosno$¢ dolnych warstw
konstrukcji, pod warunkiem sprawdzenia i weryfikacji nosnosci podioza zgodnie z ST dotyczacg robdt
ziemnych lub przygotowania podtoza.

Jezeli warstwa mrozoochronna petni role w-wy odsgczajgcej nalezy zapewni¢ z niej, odprowadzenie wody
poza nawierzchnie poprzez wyprowadzenie warstwy do powierzchni skarp, zastosowanie drenazu itp.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Liczba pomiaréw powinna by¢ dostosowana ( interpolowana) do rzeczywistej ilosci wykonanych robét.
Ponizej podano zalecane badania i czestotliwo$ci ich wykonania, jednakze o zakresie, rodzaju i ilosci badan
decyduje Inspektor nadzoru.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dostarczy¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych
kruszywa badz inny dokument powotany w ustawie o wyrobach budowlanych. W przypadku gruntu nalezy
przedtozy¢ dokumenty o ktérych mowa w pkt.

6.3 Badania w czasie robét — wykonanie w-wy odsaczajacej
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej:

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna Tolerancja
badan i pomiaréw czestotliwo$¢ badan
i pomiaréw
1 | Szerokos$¢ warstwy nie przewiduje sie sprawdzenia +10 cm, -6 cm ; w stos. do projektowanej

szerokosci jezeli warstwa znajduje sie
miedzy obrzezami lub kraweznikami
W przeciwnym wypadku kontrola 1 raz na

100m

2 | Réwnos¢ podtuzna Co najmniej w 1 miejscu na kazde 300m2 | Pomiar 4 metrowa fatg;
powierzchni nieréwnos$ci <2 cm

3 | Réwnos¢ poprzeczna Jw.

4 | Spadki poprzeczne w co najmniej 1 raz na 400m2 + 0,5% w stos. do projektowanej
powierzchni

5 | Rzedne wysokoSciowe W miejscach charakterystycznych + 2 cm w stos. do projektowanych

wyznaczajgcych powierzchnie
+dodatkowo miejsce zataman

powierzchni.
6 | Uksztattowanie osi w Nie dotyczy powierzchni + 5 cm w stos. do projektowanej
planie ? W przypadku drég -co 100m
7 | Grubo$c¢ warstwy Co najmniej 1 raz na 400m2 powierzchni |+ 2 cm w stos. do projektowanych
8 |-Zageszczenie i nie rzadziej niz raz na 600 m? Wg punktu 5.2 ST
wilgotno$c
- no$nosc¢

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3,
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiarowg jest m2 utozonej warstwy.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci i rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci i rozliczenia rob6t podano w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w przedmiotowej
specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych wymogach formalno-
prawnych.

Zakres robot przypadajgcy na wykonanie 1m? warstwy obejmuje:

e prace pomiarowe i przygotowawcze

o dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,
wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej*,
utrzymanie warstwy w nalezytym stanie.

*w przypadku gdy warunek szczelnosci nie bedzie spetniony i zajdzie konieczno$¢ utozenia geowtdkniny lub
innego materiatu jako warstwy separujgcej, Wykonawca powinien uwzgledni¢ w wycenie ryzyko wystapienia
takich robot, chyba Zze sg one traktowane jako roboty dodatkowe i zgodnie z umowg z Zamawiajgcym,
podlegajg odrebnemu rozliczeniu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN13043: Kruszywo do mieszanek bitumicznych  powierzchniowych  utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

PN-EN 13242: Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-02205: Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rGwnosci nawierzchni planografem i tatg
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S$S8T.01.02.2 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa w ramach zadania:

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Efckiej we Wroctawiu — WB0O2017, nr 630”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem:

- podbudowy z kruszywa C go3 0 ciggtym uziarnieniu 0/31,5

- podbudowy z kruszywa o uziarnieniu 0/8

W przypadku wystgpienia w dokumentaciji innej frakcji kruszywa — wymagania dla warstwy i materiatu jezeli
nie zastrzezono indywidualnymi w SST warunkami, sg analogiczne jak dla warstw wymienionych powyzej

Grubosci warstwy podano w dokumentacji technicznej.
W niniejszej specyfikacji przyjeto, ze kruszywa do mieszanek przeznaczonych do wykonania podbudowy i
nawierzchni powinny spetnia¢ wymagania normy PN — EN 13242:2004, natomiast same mieszanki
bedg spetnia¢ wymagania PN-EN 13285 (norma dot. mieszanek nie dotyczy nawierzchni z miatu)..
W zwigzku z tym, ze norma PN-EN 13285 jest normg kwalifikacyjng i nie ma wydanego normowego
krajowego dokumentu aplikacyjnego, niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o - WT-4 2010
Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

W przypadku nawierzchni chodnika lub Sciezki rowerowej z kruszywa, kruszywo powinno spetniac
wymagania WT-4 2010 dla KR1. Wykonanie i odbiér robot analogicznie jak dla podbudow

1.4.0kreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Kruszywo drobne — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d = 0 oraz D <6,3mm

Kruszywo grube - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziarn d 21mm oraz D >2mm

Kruszywo o ciaglym uziarnieniu — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw drobnych i grubych w ktorej
D>6,3mm i d=0

Wymiar kruszywa — oznaczenie kruszywa poprzez okreslenie dolnego(d) i gérnego (D) wymiaru sita

jako d/D (nie mniejszy niz 1,4).

Oznaczenie dopuszcza obecno$¢ pewnej ilosci ziarn, ktére pozostajg na géornym sicie (nadziarno- kruszywo
pozostaje na wiekszym z granicznych sit) i pewnej ilosci ziarn kiére moga przejs¢ przez dolne sito (podziarno
-kruszywo przechodzi przez mniejsze z granicznych sit). Wymiar dolnego sita d moze wynosi¢ 0.

Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni
drég. Mieszanka niezwigzana moze by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych , z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

Kategoria - charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedziat wartosci lub warto§¢ graniczna. Nic ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych
wiasciwosci. Wiasciwosci oznaczone symbolem kategorii NR oznaczajg, ze nie jest wymagane
badanie danej cechy.

Partia - wielkos¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawe dzielong (np. fadunek wagonowy, fadunek
samochodu ciezarowego, fadunek barki) lub hatde, ktéra zostata wyprodukowana w okresie
wystepowania jednakowych warunkéw. Przy ciggtym procesie produkcyjnym, jako partie nalezy
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przyjmowac ilos¢ wyprodukowang w ustalonym czasie.

Podbudowa - dolng czes¢ konstrukcji nawierzchni drég stuzacg do przenoszenia obcigzeh z ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwie warstwy
moga by¢ wykonywane w kilku warstwach technologicznych. W przypadku wzmacniania, konstrukcje
istniejgcej nawierzchni drog uwaza sie za podbudowe.

Podbudowa pomocnicza - warstwa, zapewniajgca przenoszenie obcigzeh z warstwy podbudowy
zasadniczej na warstwe podtoza. Podbudowa pomochicza moze skfadac¢ sie z kilku warstw o ré6znych
wihasdciwosciach.

Podbudowa zasadnicza - warstwa zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezgcych na
warstwe podbudowy pomocnic/ej luh podtoze.

Zaktadowa Kontrola Produkcji (ZKP) stata wewnetrzna kontrola produkcji wykonywana przez Producenta,
podczas ktorej wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjete przez Producenta powinny
zosta¢ przez niego udokumentowane w usystematyzowany sposob w formie zapisanej polityki i
procedur.

Stosowane skroty i skrétowce

WT - Wytyczne Techniczne,

PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jako$ci,

ZKP - zaktadowa kontrola produkcji.

CBR - kalifornijski wskaznik nosno$ci, w procentach (%),

SDV: obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie mies$ci¢ krzywa uziamienia mieszanki (S) deklarowana przez
dostawce/producenta

k - wspofczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11:2004

D15 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 15 % (m/m) ziaren mieszanki, z ktérej
jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego podfoza,

d85 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 85 % (m/m) ziaren gruntu podfoza,

d50 - wymiar boku oczka sita w milimetrach, przez ktére przechodzi 50 %(m/m) ziaren gruntu podfoza,

Og - umowna Srednica poréw geowtokniny lub geowfokniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu
(podtoza) zatrzymujgcego sie na geowtokninie/geotkaninie w ilosci 90 %(m/m); wartos¢ parametru Og,
powinna by¢ podawana przez producenta geowtokniny.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne”

2. MATERIALY.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
00.00.00
Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa w uzgodnieniu z Inspektorem.
2.2. Rodzaje materiatléw i wymagania ogéine
- Zalozono ze materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw jest kruszywo naturalne famane (wg
normy PN-EN 13242:2004), uzyskane w wyniku przekruszenia skat magmowych i osadowych. W celu
podwyZszenia stabilno$ci podbudowy mozna zastosowac¢ mieszanki kruszyw naturalnych z zuzlem,
popiotem, z kruszywem famanym (skalnym) lub z przekruszonym nadziarnem kruszywa naturalnego.
- Mieszanka kruszyw powinna by¢ tak wyprodukowana aby zachowac jej jednorodnosé, ciggtosc
uziarnienia i rwnomierng wilgotnosc¢.
- Zalozono ze mieszanki bedg wytwarzane w centralnych wytwaérniach zlokalizowanych mozliwie blisko
miejsca wbudowania, aby zminimalizowac¢ rozegregowanie mieszanki podczas transportu.
W przypadku rozsegregowania mieszanki nalezy je ponownie wymieszac tak aby jej uziarnienie byto
zgodne z deklarowanymi przez producenta/dostawce.
W przypadku zastosowania kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy zbada¢ czy zawartos¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw.

2.3 Wymagania dla kruszywa

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa wg normy PN-EN 933-1

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy
pomocniczej powinny spetniaC wymagania przedstawione na rysunku 1, a do warstw podbudowy
zasadniczej na rysunku 2. Jako wymagane obowigzujg wymienione wartosci liczbowe krzywej SDV na tych
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rysunkach.
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem dopuszczalnych

tolerancji podanych w tablicy 1, ale powinna spetniaC takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w tablicy
2.
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Rys.1 Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej
Tablica nr 1. Wymagania wobec jednorodnos$ci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z
deklarowana przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka Pordéwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
niezwigzan Tolerancja przesiewu przez sito (mm), %(m/m)
a 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 5 7 +8 - 8 - 8 - -

Dla kruszywa 0/8 zawarto$¢ frakcji i tolerancji przesiewu w przedziale 0-8mm powinna by¢ analogiczna jak
dla kruszywa 0/31,5

Do podbudowy/nawierzchni nalezy zastosowac mieszanke kruszyw naturalnych famane o parametrach:
- uziarnienie wg pkt 2.3.1 SST,

- zawartos¢ pytow - UFy; UF15 — nawierzchnie

- zawartos¢ czesci przekruszonych lub tamanych — Cggs,

- odpornos¢ na rozdrabnianie kruszywa grubego - LA 35, ( nawierzchnia LA 40)

- wartos¢ CBR mieszanki — powyzej 80% (nie dotyczy nawierzchni)

- mrozoodpornos¢ — F4,

- jakos¢ pytow na frakcji 0/4 — 35 dla KR 3-6 i 30 dla KR 1-2 ( réwniez chodniki),

- bez zanieczyszczen organicznych i statych, mieszanka musi miesci¢ sie w krzywych granicznych z
uwzglednieniem tolerancji i ciggtosci uziarnienia,
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- ponadto kruszywo nie moze zawiera¢/ uwalnia¢ szkodliwych zwigzkéw chemicznych ( réwniez
promieniotworczych) w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne wielkosci podawane przez normy i ustawy
(réwniez akty wykonawcze) dot. ochrony srodowiska i odpadow.

Oprocz deklaracji wtasciwosci uzytkowych, Wykonawca powinien przedstawi¢ orzeczenie jakosci kruszywa
lub inny dokument, w ktérym podane jest odniesienie do wymaganych powyzej parametréw lub/i parametréw
w odniesieniu do WT-4 2010.

W przypadku gdy kruszywo w skfadzie posiada zwigzki chemiczne, nalezy podac¢ dopuszczalne ilosci oraz
wskazac podstawe normowg lub ustawowsg, z ktérych to dopuszczalne ilosci wynikaja.

Jezeli Wykonawca bedzie stosowat inne kruszywa niz naturalne wlasciwosci kruszyw w deklaracji winny by¢
uzupetnione o wymagania podane w WT-5 2010.

W przypadku zastosowania miatu kamiennego granitowego 0/4 lub 0/5 kruszywo powinno spetniac
wymagania jednej z norm PN-EN 13242:2004, PN-EN 13139:2003, PN-EN 13043:2013,PN-EN 12620.

W zwigzku z tym ze w wiekszosci przypadkow miat kamienny jest czesto produktem ubocznym (odsiewem
lub z kruszenia nadziarna) przesiewu, nie rzadko materiat ten jest sprzedawany jako ,poza klasowy” lub
,poza normowy” W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie zastosowanie kruszywa na podstawie orzeczenia
jakosci kruszywa badz deklaracji producenta pod warunkiem ze zostang spetnione i udokumentowane
ponizsze wymagania:

- zawartos$¢ nadziarna nie wiecej niz 20%

- wskaznik piaskowy wyzszy niz 35

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych —ponizej 0,5%

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

- zawartos¢ czastek mniejszych niz 0,063mm —ponizej 16% a czagstek mniejszych niz 0,02 — nie wigcej niz

3%
kryterium zawarto$ci zwigzkéw chemicznych — jak w przypadku kruszyw 0/31,5

Kruszywo tamane 31,5/63 mm wg krzywej uziarnienia z PN-B-11112 [Kruszywo mineralne. Kruszywo
tamane do nawierzchni drogowych] pozostate wtasciwosc jak dla kruszywa C g3 0 ciggtym uziarnieniu 0/31,5
mm

2.3.2. Woda
Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode nie zawierajgcg sktadnikéw wptywajgcych szkodliwie
na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgcg wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzane;.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania roboét
Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

¢ rowniarek, ukladarek do rozktadania mieszanki lub koparek z szerokg tyzka,

e walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz
pyleniem podczas przewozu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza pod podbudowe

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w dokumentacji projektowe;j.

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz powierzchnie nieodpowiednio
zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych, powinny byé naprawione
przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej,
powtdrnie wyréwnane i zageszczone.

Warstwa musi byé wytyczona w sposéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektows.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania warstwy muszg byC¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymane w czasie robot przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek musi
umozliwiaé¢ nacigganie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek nalezy stosowac¢ system oceny zgodnosci 4.
Pobieranie probek i ich przygotowanie do badarn powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1.
Zgodnie z systemem oceny zgodnosci Producent musi prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji (ZKP), aby
zapewnic, ze wyrob spetnia wymagania norm zharmonizowanych.
W ramach ZKP Producent mieszanki powinien okresla¢ gestos¢ objetoSciowg szkieletu i optymalng
zawartos¢ wody w badaniu Proctora wediug PN- EN 13286-2. Mieszanki kruszywa muszg byc¢
identyfikowalne przez nastepujgce informacje:
- powotanie na norme PN-EN 13285,
- zrédto i producent, jesli materiat zostat przemieszczony, powinno by¢ podane zaréwno zrédio jak i
lokalizacja sktadowiska.
- wymiar gornego sita (D),
- rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,
- gestos¢ szkieletu mieszanki i wilgotnosé optymalna.

5.5. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadane;j
warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w
sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skiada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W
przypadku gdy utozona i zageszczona podbudowa miejscami jest , niezamknieta” nalezy zastosowaé
doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.
Wilgotnos$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej mieszanke nalezy
osuszyc¢.
Zageszczenie podbudowy nalezy wykona¢ do osiggniecia wymaganego w specyfikacji wskaznika
zageszczenia.
W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia jest niemozliwe, kontrole zageszczenia mozna
przeprowadzi¢ posrednio metodg obcigzenia plytg statyczng(VSS) lub innych wymienionych w dalszej
czesci ST.
Nosnos¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywat, za zgodg Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli, jakosci rob6t podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

O zakresie, rodzaju, czestotliwosci badan na kazdym etapie robét decyduje ostatecznie Inspektor.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Materiat powinien spetnia¢ wymagania z punktu 2.3.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi deklaracje wlasciwosci uzytkowych kruszywa oraz innych
dokumentow potwierdzajgcych zgodno$¢ wymagan z niniejszg ST.

W tym celu mozna wykorzysta¢ badania prowadzone przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Tablica 5. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan

Czestotliwo$¢ badan

Lp. | Wyszczegoinienie badan Maksymalna powierzchnia podbudowy przypadajgca na jedno
badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki Decyzje o konieczno$ci przeprowadzenia badan kontrolnych

uziarnienia pozostawia sie Inspektorowi, jezeli przedstawione
przez Wykonawce wyniki ZKP sg niewystarczajgce lub kruszywo
wizualnie wskazuje na watpliwg jako$c. Inspektor ma prawo
zawsze zleci¢ wykonanie badan kontrolnych niezaleznemu lub
wtasnemu laboratorium, zwtaszcza gdy Wykonawca stosuje
rézne kruszywa z roznych kopalni.
Zalecana czestotliwo$c badan:
- min. jednego badania kontrolnego uziarnienia na jeden
rodzaj kruszywa zastosowanego do wbudowania, lub/i
- min. 1 badanie na odcinek 400m lub 1 badanie na 2000m2
powierzchni z kruszywa

2 Wilgotnos$¢ mieszanki czestotliwos$c jak powyzej.

3 Badanie innych wtasciwo$ci | Analogicznie jak w punkcie1 przy czym zalecana czestotliwo$c
badan:
1 badanie peine na 6 miesiecy i przy kazdej zmianie kruszywa

4 Zageszczenie  warstwy i
nosnosc¢ Badanie wskaznika zageszczenia /i oznaczenie stosunkow
modutéw odksztatcenia E/E;

Badanie w min. 1badanie na kazde 200mb
lub min. 1 badanie na kazdg powierzchnie 1500 m2

6.3.2 Uziarnienie mieszanki (w przypadku wykonania badan kontrolnych)

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem lub ze stosu sktadowego. 1l0s¢ i sposéb pobrania
powinien wynika¢ z odpowiednich procedur normowych dotyczgcych poboru prébek jaki i zastosowanych
metod badawczych. Wyniki badah powinny byé na biezgco przekazywane Inspektorowi

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug metody Proctora.
(PN-EN 13286-2) , w granicach podanych w tabeli 4. pkt 11.

6.3.4 Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy podbudowy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wskaznik zageszczenia Is, bedzie wyznaczany na podstawie badan gestosci
objetosciowej mieszanki na prébkach pobranych z budowy oraz maksymalnej gestosci objetosciowe;j
szkieletu mieszanki okreslanej laboratoryjnie (badanie Proctora). Badanie laboratoryjne gestosci
referencyjnej nalezy wykona¢ wg PN-EN 13286-2, natomiast gestosci probki pobranej na budowie okresli¢
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jedng z metod podanych w normie BN-77/8931-12. Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ co najmniej
1,0.

6.3.4a Okredlenie modutu odksztatcenia — metoda obcigzenia ptytg VSS.

W przypadku niemoznosci wykonania pomiaréw wskaznika zageszczenia zageszczenie powinno odbywac
sie do osiggniecia wymaganego wskaznika odksztatcenia lo, przy zachowaniu wymaganych parametréw
modutu odksztatcenia pierwotnego E; i wtérnego E..

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy. Minimalne
modutu odksztatcenia nalezy okresli¢ poprzez obcigzenia ptytg statyczng (VSS).

Badanie polega na pomiarze odksztatcen pionowych (osiadan) badanej warstwy podbudowy pod wptywem
nacisku statycznego wywieranego za pomocg stalowej okragtej ptyty o srednicy D=300mm.

Nacisk na ptyte wywierany jest za posrednictwem dzwignika hydraulicznego. Dzwignik oparty jest o
przeciwwage, ktérej masa powinna by¢ wieksza od wywieranej sity (samochdéd obcigzony min. 5 T na tylng
08).

Dla podbudowy z kruszyw tamanych przyjeto, ze obcigzenie powinno wynosi¢ od 0,00 do 0,55 MPa.

Modut wtérny E, powinien by¢ nie mniejszy niz 120 MPa dla podbudowy jezdnii 80 MPa podbudowy
ciggow.

Do badania nosnosci i zageszczenia mozna zastosowac inne metody opisane w ST dot. wykonania koryta.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

- Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw
O zwiekszeniu (lub zmniejszeniu) liczby i rodzaju badan decyduje Inspektor.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

Lp. Wyszczegdlnienie Minimalna czestotliwos$¢ Pomiar i Odchytki
badan i pomiarow pomiarow
1 |Szerokos$¢ podbudowy co 100 m - w stos. do szerokoSci projektowej
nie moze sig réznic¢ o wiecej niz+10,
+5cm

- szersza podbudowa od w-wy
lezgcej na niej w przypadku braku
obramowania kraweznikiem- 25 cm

- _pomiar taSmg mierniczg

2 |Réwnos¢ podtuzna co25m - nieréwnosci nie mogg przekraczac
20 mm dla podbudowy pomocniczej,
10 mm dla podbudowy zasadniczej

omiar fatg 4 metrowg

3 |Réwnos¢ poprzeczna co 100m Jjw

4 |Spadki poprzeczne® Jw. na prostych i tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg + 0,5 %.

lpomiar tatg z poziomicg elektroniczng
lub niwelatorem

5 |Rzedne wysokoSciowe |na wszystkich hektometrach i |pomiar niwelatorem

na tukach pionowych R6znice pomiedzy rzednymi
wysokoSciowymi rzeczywistymi
podbudowy i rzednymi
projektowanymi nie powinny
przekraczac od 0/-2 cm

6 |Uksztattowanie osiw |co 100m O$ podbudowy w planie nie moze byc¢
planie® przesunieta w stosunku do osi
rojektowanej o wiecej niz + 5 cm.

7 |Grubosc podbudowy  [Podczas budowy: w 3 punktach|.  wzgledem projektowej odchytka nie

na kazdej dziatce roboczej, lecz|  powinna przekraczaé +10% w
nie rzadziej niz raz na 400m?2
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podbudowie zasadniczej, +10%, -15%
w podbudowie pomocniczej
omiar niwelatorem lub miarkg

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukoéw poziomych.
Czestotliwos¢ i zakres badan dla elementéw innych niz podbudowa— wg wskazan Inspektora.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtfasciwe cechy geometryczne podbudowy z kruszywa

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokos$ci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie
materiatu i powtérne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubos$ci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwos$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostkg obmiaru jest m2 powierzchni z kruszywa.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz okreslonych
wymogach formalno-prawnych.

Zakres wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg w kopalni,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, lub posrednio na odktad a potem na miejsce
wbudowania.

— rozlozenie mieszanki, wraz z doziarnieniem frakcjami podanymi w dokumentacji projektowe;.
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— uzupetnienie kruszywem podbudowy w miejscach, gdzie niema zamknietej struktury

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej i
przywotanych normach,
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— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13242:2004

PN-EN 13285
PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-3
PN-EN 933-4:2001
PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 933-5

PN-EN 933-9
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-5:2001
PN-EN 13285
PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-46

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1:2000
PN-S-02205:1998
PN-S-06102:1997
BN-64/8931-04
BN-77/8931-12

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwigzane - Wymagania
Badania geometrycznych wiasciwosci
Ziarnowego -- Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Oznaczanie ksztaitu
ziaren — Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes$¢ 6
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Ocena
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych witadciwosci kruszyw -- Czesc¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg
Mieszanki niezwigzane — wymagania’

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym .
Czes¢ 1 Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i
wilgotnosci — Wprowadzenie i wymagania ogoélne

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym .
Czes¢ 2. Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie gestosci i wilgotnosci —
Zageszczenie aparatem Proctora.

kruszyw -- Oznaczanie sktadu

zawartosci

kruszyw — Metody

Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym .
Czes$¢ 46. Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik
nosnosci CBR, natychmiastowy wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego
Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — Czes$¢ 1:0znaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metodg gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Analiza chemiczna

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

W zaleznos$ci od zastosowanego kruszywa -normy przywotane w WT -4

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Politechnika Gdarnska 2012.


http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=476306&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=461645&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=461645&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=461645&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=461645&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=461645&page=1
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SST.01.02.3 - NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ

Nawierzchnia z kostki betonowej
Nawierzchnia zwirowa mineralna
Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta
Nawierzchnia bezpieczna zwirowa

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej z podsypka, nawierzchni z ptyt
betonowych i kamiennych z podsypka oraz nawierzchni bezpiecznych z piasku i zwiru luznego, w ramach
projektu:

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Efckiej we Wroctawiu — WB0O2017, nr 630"

1.2. Zakres stosowania ST
Zakres stosowania ST jest zgodny z ustaleniami punktu 1.2. SST-00.0. ,Wymagania” ogdlne”.punkt 1.2.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem:

- Nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm, prostokatnej, niefazowanej (o wym. 13,9x13,9; 13,9x17,4;
13,9x20,9 cm) kolor jasnoszary i grafitowy, z podsypkg cementowo-piaskowg - np. kostka Kontur-
Brukbet lub rownowazne

- Nawierzchni zwirowej mineralne;j

- Nawierzchni bezpiecznej piaszczystej

- Nawierzchni bezpiecznej zwirowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej lub betonowej, z ptyt kamiennych lub betonowych albo nawierzchnia
zwirowa mineralna - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek betonowych lub
odsiewek z przemiatu skat.

1.4.2. Nawierzchnia bezpieczna — nawierzchnia amortyzujgca upadek, o parametrach zgonych z normg PN-
EN z grupy 1176 i 1177:2009,

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST00.0 “Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Kostka betonowa 8x10x20 cm, gtadka bez fazy

Zaprojektowano kostke betonowg gr. 8cm o wym. 13,9x13,9; 13,9x17,4; 13,9x20,9 cm, bez fazy,
powierzchnia gtadka, w kolorze jasnoszarym i grafitowym, spetniajgca wymogi normy PN-EN
1338:2003/AC:2006, np. kostka betonowa Kontur-Brukbet lub réwnowazne

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste. Krawedzie
powierzchni prostopadtych mogg by¢ skosne lub zaokrgglone a ich wymiary poziome i pionowe nie mogg
by¢ wieksze niz 2mm ( wieksze fazy muszg by¢ deklarowane przez producenta a wyrob okreslony jako

L<fazowany”)

Wklesniecia i wypukiosci nie powinny przekracza¢ w zaleznosci od wymiaru kostki: dla dt. 30cm (— max
wypukios¢ 1,5mm; max. wklestosci 1,0mm) , dla dt. 40cm (odpowiednio 2,0 mm i 1,5mm)

Tolerancje wymiaréw nominalnych kostek wynosza:
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—na dtugosci + 3 mm, dla h= 10cm + 2mm, dla h £10cm
—na szerokosci = 3 mm, dla h= 10cm + 2mm, dla h £10cm
—na grubosci + 4 mm. dla h=2 10cm + 3mm, dla h <10cm

W przypadku kostek o ksztatcie nie prostokgtnym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw winien podac
producent.. Maksymalne dopuszczalne rdznice pomiedzy pomiarami dwdch przekatnych prostokgtnej
kostki , ktérej dt. przekracza 30cm wahajg sie w granicy 3-5 mm w zaleznosci od klasy kostki. Nalezy
przyjaé klase 2 (K) w przypadku zastosowania kostki prostokatne;j.

Kostki nie mogg zawiera¢ azbestu

Cechy fizykomechaniczne kostek winny by¢ okreslone zgodnie z poszczegoinymi zatgcznikami normy PN-
EN 1338 i powinny posiadac:

- odpornos¢ na warunki atmosferyczne (odpornosé na zamrazanie i rozmrazanie — klasa 3-D)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu (T nie powinna by¢ mniejsza niz 3,6 MPa)

- odpornos$¢ na scieranie - klasa 4-|

- odpornos¢ na poslizg) — zadawalajgca

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

2.2. Nawierzchnia z odsiewek z przemiatu jasnych skat

Mieszanka uzyta do wykonania nawierzchni z odsiewek z przemiatu jasnych skat jest czystym, naturalnym
materiatem budowlanym, o statej krzywej przesiewu, z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i
mieszanki piaskowo-zwirowej, o grubosci ziarna 0/4 mm i zageszczeniu wg metody Proctora 2,099 g/m3. Do
wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni przyjeto grubos¢ 5 cm /po zastabilizowaniu/.

Wartosé wymagana

Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartosé faktyczna wg DIN 18 035-5
Rozktad wielkosci ziaren M-% - -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor bezowy
Posta¢ ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gestos¢ wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,014
Optymalna zawarto$¢ wody (WPR) % 11,5

s ” -4 -4

Przepuszczalnos$¢ wody kK cm/s 1.0 x 10 1.0x 10
Wytrzymatos¢ powierzchni na scinanie kN /m2 50 50,0

Okreslenie przepuszczalnosci wody
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatgcznik 3):

Wyniki doswiadczen (cm/s)
. . L, W 4
Srednia z 9 pomiaréw K =14,0x10
) -4

w
Wymog K 21,0x10
Okreslenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie
(metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.2.3):

2

. Wartosci zmierzone (kN/m )
Srednia z 3 pomiaréw tS=514
Wymadg tS=50,0

2.3. Nawierzchnia bezpieczna piaszczysta - piasek
Piasek uzyty do wykonania nawierzchni bezpiecznej powinien by¢ wymywany, wolny od czgstek gliny i mutu,
o ziarnach wielkosci od 0,2 mm do 2 mm. Do wykonania warstwy nawierzchni przyjeto warstwe o grubosci



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
"Zagospodarowanie terenu przy ul. Etckiej we Wroctawiu — WBO2017, nr 630"— zagospodarowanie terenu, branza budowlana 50

30 cm.

2.4. Nawierzchnia bezpieczna zwirowa - zwir luzny

Zwir uzyty do wykonania nawierzchni bezpiecznej powinien wymywany, wolny od czastek gliny | mutu, o
ziarnach wielkosci od 2 mm do 8 mm, o zaokraglonych, nieostrych krawedziach. Do wykonania warstwy
nawierzchni przyjeto warstwe o grubosci 30 cm.

2.5. Geotkanina
Do wykonania nawierzchni bezpiecznej piaszczystej nalezy pomiedzy gruntem rodzimym i witasciwg
nawierzchnig roztozy¢ geotkanine filtracyjno-separacyjng poliestrowg lub polipropylenowa.

2.6. Podsypka i zaprawa

Do nawierzchni ktérych spoiny wypetnione sg kruszywem , jako podsypke mozna zastosowac kruszywo
drobne 0-5mm (np. miat kamienny). W przypadku spoin wypetnionych zaprawg, podsypka powinna by¢
piaskowo - cementowa. W tym przypadku jako podsypke mozna zastosowaé mieszanke betonowg o
wytrzymatosci na sciskanie réwnej wytrzymatosci podbudowy na ktérej bedzie uktadana kostka, jezeli
uziarnienie betonu pozwoli na dogeszczenie kostki.

a) Piasek

Piasek 0/2 (z naturalnych kruszyw tamanych) na podsypke powinien spetnia¢ wymagania jednej z
wybranych norm PN-EN 13242:2004, PN-EN 13139:2003 ( kategoria kruszywa 3), PN-EN 13043:2013 lub
PN-EN 12620.

W przypadku gdy Wykonawca chce uzy¢ piasek kopany nie normowy — Inzynier moze dopusci¢ go do
wbudowania do zabrukéw powierzchni nieobcigzonych ruchem lub narazonych na ruch na podstawie
orzeczenie jakosci kruszywa.

Piasek taki powinien mie¢ wskaznik piaskowy co najmniej 40, nie posiadac¢ zawartosci czesci organicznych
powyzej 2%,zawartosc nadziarna powyzej 2mm nie wiecej niz 15%m/m i czesci pytowych nie wiecej niz
10% m/m.

b) Cement
Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niz CEM 32,5 R (I lub II)
odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1:2002.

¢) Kruszywo 0/5
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania jednej z norm wymienionych w pkt. a).
W zwigzku z tym ze w wiekszosci przypadkéw miat kamienny jest czesto produktem ubocznym (odsiewem
lub z kruszenia nadziarna) przesiewu, nie rzadko materiat ten jest sprzedawany jako ,poza klasowy” lub
,poza normowy” W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie zastosowanie kruszywa na podstawie
orzeczenia jakosci kruszywa bgdz deklaracji producenta pod warunkiem ze zostang spetnione i
udokumentowane ponizsze wymagania:

- - zawartos$¢ nadziarna nie wiecej niz 20%

- - wskaznik piaskowy wyzszy niz 40

- - zawartos¢ zanieczyszczenh obcych —ponizej 0,5%

- -zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa

- -zawartos¢ czgstek mniejszych niz 0,075mm —ponizej 15% a czgstek mniejszych niz 0,02 — nie wiecej

niz 3%
- - wodoprzepuszczalnos¢ - wieksza niz 8 m/d

d) Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa moze by¢ zaprawg gotowg lub przygotowang na miejscu budowy w zaleznosci od
wymaganej wytrzymatosci na sciskanie.

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-10104:2005 lub innej normy bgdz aprobaty, jezeli
Wykonawca stosowat zaprawy z powodzeniem na innych budowach, przy czym powinien przedstawic
Inzynierowi odpowiednie dokumenty potwierdzajgce fakt wbudowania oraz cechy materialowe zgodne z
innymi normami lup aprobatami.

Materiaty sktadowe zaprawy powinny by¢ zgodne z wymienionymi w PN-B-10104:2005 normami lub z
normami wymienionymi w pkt a).

Do wypetniania spoin w kostce po ktérej odbywa sie ruch nalezy uzy¢ zaprawy cementowej ktérej
wytrzymatos¢ na Sciskanie wynosi co najmniej 30 MPa, natomiast na powierzchni skarp i zadrukéw
nieobcigzonych co najmniej 15 MPa (co odpowiada mniej wiecej C/A 1:2 mierzonej objetosciowo). Zaprawa
do wymurowania murka powinna dopowiada¢ marce M5.
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Czas zachowywania wiasciwosci roboczych nie powinien by¢ krétszy niz 2h. Konsystencja swiezej zaprawy
powinna by¢ tak dobrana, aby mozna byto uszczelni¢ boki $cieku przed wylewaniem zaprawy ze spoin oraz
wykonac¢ uzupetnienie spoin.

Do zaprawy mozna stosowaé wode zarobowg np. destylowang lub dejonizowang lub wode z sieci
wodociggowej pod warunkiem ze bedzie wolna od zanieczyszczen. Inzynier ma prawo zazada¢ wykonania
lub potwierdzenia badan wody uzytej przy budowie catej drogi, jezeli uzna ze pochodzi z watpliwego zrodia.

e) Podsypka piaskowo-cementowa
Podsypka piaskowo-cementowa powinna charakteryzowac¢ sie wspotczynnikiem wodnocementowym dla
od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na Sciskanie R7= 10 MPa, R28= 15 MPa.

f) Woda
Woda uzyta do pielegnacji betonu lub wykonania zapraw powinna pochodzi¢ z sieci wodociggowe;.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
e do zageszczenia podsypki i kostki: wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych i mechanicznych
o sprzet do przewozu materiatéw: tadowarki z widtami, ewentualnie wozki widtowe, koparki,
e przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzgdzenia do rozpryskiwania wody oraz
pomp do napetniania beczkowozéw wodag
o fopaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, fomy, sprzet brukarski ,
e betoniarek do przygotowania zapraw oraz podsypki cementowo-piaskowej —w przypadku
przygotowania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

- W/w materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi pod warunkiem

zabezpieczenia ich przed zniszczeniem

- Elementy wbudowywane nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac¢ poza sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

- Kostke przewozi sie luzno usypang lub na paletach — w zaleznosci od powierzchni kostki, rodzaju i

wymiarow.

- Kruszywa nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem, zawilgoceniem oraz pyleniem podczas przewozu.

- Transport cementu i betonu powinien sie odbywa¢ w samochodach zamknietych lub pod przykryciem
w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem badz zawilgoceniem — w zalezno$ci od warunkéw
atmosferycznych.

- Bloczki powinny znajdowac sie na paletach, spiete tasmami lub owiniete folig.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST00.0 “Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy
Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w odpowiednich ZT-01.3.2
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5.3. Podsypka
Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej gr. 8 cm stosowaé podsypke cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu 3 cm .

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utoZzeniu kostki, szczeliny nalezy
wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub
mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych,
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies$¢ nawierzchnie.

5.5. Wykonanie nawierzchni zwirowej mineralnej
Prace nalezy rozpoczg¢ od zagwarantowania ponizszych optymalnych czynnikoéw roboczych w trakcie
realizacji procesu wykonawczego:

- odpowiednia temperatura, wynoszgca min. 5 oC

- ochrona przed nadmiernym nastonecznieniem i wysokimi temperaturami

- zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi
Nawierzchnie mozna wykonacé przy pomocy uktadarki, belki profilujgcej, piaskarki badz recznie.
Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami
podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie,
w kierunku jej gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podanego w SST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1]i BN-77/8931-12 [6].
Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke
nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% -
zwilzy¢ okres$long iloscig wody.

Wilgotno$¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub powietrzny).

5.6. Wykonanie nawierzchni piaszczystej bezpiecznej
Wykonanie nawierzchni bezpiecznych odbywa sie przez wysypanie materiatu opisanego w SST 1.2.3,
pkt.2.2, a nastepnie rozgarnieciu | wyréwnaniu warstwy do uzyskania zadanej w projekcie grubosci, tj. 30 cm

5.7. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej zwirowej luznej
Wykonanie nawierzchni bezpiecznych odbywa sie przez wysypanie materialu opisanego w SST 1.2.3,
pkt.2.2, a nastepnie rozgarnieciu | wyréwnaniu warstwy do uzyskania zadanej w projekcie grubosci, tj. 30 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
- Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-EN 1342:2001
Dopuszcza sie stosowanie innych norm zgodnie z uwagg zamieszczong na koncu specyfikacji

6.3. Badania w czasie robét
1.Sprawdzenie podtoza, podbudowy z kruszywa okreslono w poszczegolnych specyfikacjach
dotyczacych: wykonania koryta , utozenia podbudowy z kruszywa
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- Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg co do grubosci 3cm po zageszczeniu Dopuszczalne
odchylenia w grubosci podsypki nie mogag przekraczaé + 0,5 cm.

- Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Przy pracach zwigzanych z utozeniem nawierzchni z kamiennych kostek nalezy sprawdzi¢ szerokosci spoin,
prawidtowosci ubijania (wibrowania), wypetnienie spoin, sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor
nawierzchni jest zachowany.

- Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos$¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwos¢ Tolerancja w stosunku do
pomiaréw badan i pomiaréw dokumentacji projektowej
1 | Spadki poprzeczne -zachowanie  spadku  wynikowego Zz |, 0,5%.
nawierzchni istniejgcej do ktérej nastepuje
dowigzanie
2 | Rzedne wysokosciowe nie mogg przekraczac¢ +1 cmi-2
Wgq Inzyniera budowy lecz nie rzadziej niz em.
1 raz /400m2 nawierzchni lub 1 raz na
100mb + w charakterystycznych punktach
niwelety— pomiar niwelacyjny lub/ i tatg 4
metrowg
i jeci j lanie nie
3 | Uksztattowanie osi w planie | €0 100 m [ w  charakterystycznych | PT2eSUNecie OSI-W P
P punktach niwelety wigcej niz 5cm
4 | Szeroko$é nawierzchni co 100m mniej niz + 5 cm
5 | Grubo$é podsypki co 100m nie powinny przekraczaé +1cm
Nieréwnosci podtuzne co 100m lub 1 raz na 400m2 powierzchni | mpjej niz 1,0 cm — pomiar 4
metrowa tatg

- Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzac¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczac + 3
cm.

- Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde
150 do 300 m2 nawierzchnii w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

- Sprawdzenie réwnolegtosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwéch sznuréw napietych wzdtuz
spoin i przymiaru z podziatkg milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi = 1 cm.

- Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usuniecie spoin na dtugosci okoto 10 cm w
trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika i zmierzenie ich szerokosci oraz wypetnienia.

- Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni

- Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczegolne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢
dostrzegane.

- Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

- Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

- Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+1cmi-2cm.
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- O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
- Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
- Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady wykonania przedmiaru i obmiaru robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostkg przedmiarowg i obmiarowg robét zwigzanych z wykonaniem
- nawierzchni: z kostki kamiennej i betonowej oraz z tworzyw sztucznych jest 1m2
- obrzeza betonowego i z tworzyw sztucznych jest 1mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.
Koszty robot towarzyszgcych i tymczasowych ujeto w n/w cenach jednostkowych poszczegdlnych
elementow rozliczeniowych.

9.2. Cena jednostki obmiarowej .

Cena wykonania 1 m2 utozenia nawierzchni z kostki granitowej i betonowej gr 8cm obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatéw

- Utozenie i zageszczenie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin, oczyszczenie

- pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena wykonania 1 mb obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu pod tawe wywo6z materiatu z wykopu na sktadowisko + koszty sktadowania zgodnie z
zatozeniami D 00.00.00,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie tawy,

- pielegnacje betonu i ew. rozbiorke szalunku,

- wykonanie podsypki,

- utozenie obrzeza betonowego

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN13755:2002 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodg

2. PN-EN12371:2002 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
3. PN-EN1926:2001 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie

4. PN-EN14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie

5. PN-EN12372:2001 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie
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6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

7 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymagania i badania

8 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

9 PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10 PN-EN206-1:2003 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

11 PN-EN13043:2004 Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

12 PN-EN12620:2004 Kruszywa do betonu

13 PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

14. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

proceséw produkcji betonu

15 PN-EN-197-1:2002 Cement . Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku

16 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17 PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne

18 PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

19 BN-86/6747-06 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego. Plyty posadzkowe zewnetrzne i wewnetrzne

Uwaga
W przepisach zwigzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane

W przypadku braku petnych wymagan dla materiatéw w normach aktualnych, mozna postuzy¢ sie normami
wycofanymi i odwrotnie, jezeli nie sg sprzeczne ze sobg co do tresci, bo takim przypadku normy aktualne

nalezy traktowac jako dokumenty nadrzedne.
W pierwszej kolejnosci nalezy stosowac normy przywotane w dokumentacji projektowe;.
Wszelkie watpliwosci dotyczgce wymagan normowych nalezy omoéwic z Inzynierem Budowy.
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SST.01.02.4 - KRAWEZNIKI | OBRZEZA

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych utozeniem kraweznikéw i obrzezy w ramach zadania:

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Etckiej we Wroctawiu - WB0O2017, nr 630”

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument umowy przy realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem:

- kraweznikéw betonowych drogowych, najazdowych (15x22) na fawie betonowej z oporem,

- obrzezy (opornikéw) granitowych (8x30) na tawie betonowej z oporem oraz podsypce piaskowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi sg:
e krawezniki betonowe najazdowe
obrzeza betonowe
piasek do zapraw piasek na podsypke,
cement do zaprawy,
ew. zaprawa cementowa gotowa,
woda,
beton o klasie wytrzymatosci na $ciskanie podanej w dokumentacji projektowej do wykonania
tawy pod krawezniki i obrzeza
e styropian, masa bitumiczna zalewowa, papa asfaltowa lub inna wkfadka elastyczna do
wykonania dylatacji.

2.3. Krawezniki i obrzeza betonowe

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm, gatunek | z betonu klasy B30 (C25/30), kolor jasnoszary
Obrzeza betonowe 8x30x100cm, gatunek | z betonu klasy B30 (C25/30), kolor jasnoszary

Zastosowane krawezniki i obrzeza powinny odpowiadaé wymaganiom BN-80/6775-03 "Prefabrykaty
budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza chodnikowe", ponadto:
- nasigkliwos¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4%,

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego — 3 mm,
- mrozoodpornos¢ po 150 cyklach:
- ubytek masy ponizej 5%

- spadek wytrzymatosci ponizej 20%
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- wodoszczelnosé W8

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow :
- dtugosc¢ - +8 mm,
- szeroko$¢ i wysokosé - +3 mm.

Powierzchnie kraweznikow i obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

2.4. Materiaty do zapraw, dylatacji, w-wy odcinajacej

- Gotowe zaprawy na bazie cementu, mrozoodporne wg ustalen z Inspektorem nadzoru o wytrzymatosci na
Sciskanie (28 dni) co najmniej rownej 15 MPa.

- Cement do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem klasy nie mniejszej niz 32,5 R ( mogag
by¢ CEM I lub Il 32,5 ) odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN-197-1.

- Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008lub woda pitna z sieci wodociggowe;j,

- Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ wymaganiom jednej z norm PN-EN 13242, PN-EN 13139 lub wg
innych norm dla kruszyw) przy czym zawarto$¢ pytéw nie powinna przekraczac 3% ,

- Piasek na warstwe odcinajgcg -jw. przy czym zawartos¢ pytdw nie powinna przekroczy¢ 6%

- Wkiadki styropianowe, masa zalewowe lub inne materiaty elastyczne do wypetnienia dylatacji faw,
zaproponowane przez Wykonawce posiadajgce aprobate techniczng i deklaracje wtasciwosci uzytkowych.

2.5. Materiaty na tawy

Do wykonania taw betonowych nalezy stosowaé odpowiednio betony o klasie podanej w dokumentacji
Klasa ekspozycji X0 o konsystencji odpowiadajgcej gesto plastycznej (S1 lub V1-V2), wymiar
najwiekszego ziarna nie wigkszy niz 16mm wg PN-EN 206-1. Kruszywo do betonu wg

wg PN-EN 12620 kategorii:

- grube Gc90/15, fs4, Fa, Srao,

- drobne G¢85, zawartos¢ pytow do 3%.

Beton powinien byé zakupiony i przywieziony z betoniarni wskazanej przez Wykonawce.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
1. wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
2. sprzet do przewozu materiatow: tadowarki z widtami, ew. wozki widtowe
3. topaty, taczki, pasy, kleszcze, zawiesia, tomy, sprzet brukarski
4. inny jesli Wykonawca uzna za niezbedny do ustawienia kraweznika i obrzezy

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikéw, obrzezy, prefabrykatow.

W/w materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi, utozone pionowo na paletach.
Materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu i betonu powinien sie odbywa¢ w samochodach zamknietych lub pod
przykryciem w celu ochrony przed rozpylaniem, przesuszeniem bgdz zawilgoceniem — w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych.
Piasek mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami oraz pyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT-
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy i poszczegéinych warstw podbudowy
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu
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ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 1,0.
Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ i zagesci¢ warstwe odcinajgcg z piasku o grubosci podanej w
dokumentac;ji technicznej. Rozmieszczenie szpilek powinno umozliwi¢ naciag linek.
5.3. Wykonanie taw

tawy z oporem nalezy wykonac¢ zgodnie z wymiarami podanymi w dokumentaciji projektowe;.
Ustawianie kraweznikéw lub obrzezy nalezy wykonac¢ jednocze$nie z wykonaniem fawy. Beton rozécielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany i zageszczony warstwami.
Przy utozeniu betonu pod krawezniki nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne o szer. 2 cm
wypetione przektadkami ze styropianu (wys. do 1/3 wysokosci tawy, styropian utozony na catej szerokosci
tawy) . Wypetnienie szczelin dylatacyjnych mozna wykonaé z innego materiatu elastycznego (np. zalewy
bitumiczne na gorgco lub zimno ). Szalunek mozna wykonac z desek, akr lub innych.
Warstwe wyrownawczg wykonuje sie w jednej warstwie.Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢
prawidtowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad. Ostatnie 3-4 cm powinno by¢ na tyle luzne aby moc
ustawi¢ i dobi¢ kraweznik lub obrzeze.

Wilgotnos¢ mieszanki betonu podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg +/-2% jej wartosci.
tawe nalezy pielegnowaé w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;
- przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego lub geowtdkning, utozong

na zakfad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

- przykrycie matami lub wtdékninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,
- przykrycie warstwag piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
- polewanie wodg przez 7-10 dni
Mozna zastosowac inne zabezpieczenia po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

5.4. Ustawienie kraweznikow

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) kraweznikéw podano w dokumentacii
projektowe;.

Ustawianie kraweznikdéw na tawie betonowej wykonuje sie jednoczesnie z wykonaniem tawy betonowe;.

W przypadku utozenia warstwy asfaltowej na styku z obrzezem lub kraweznikiem, nalezy zastosowac
szczeling wypetniong materiatem elastycznym. O tego typu potgczeniach szczegétowo opisano w odrebnej
ST.

Spoiny dylatacyjne miedzy kraweznikami powinny znajdowac sie w linii dylatacji tawy. Wypetnienie szczelin
w tym miejscu nalezy wykona¢ za pomocg wysokoplastycznej i wysokowytrzymatej masy syntetyczne.
Szerokos¢ spoiny dylatacyjnej powinna wynosié¢ 1-1,2 cm.

Nie nalezy uktada¢ kraweznikow w temp. ponizej 5 stopni Celsjusza.

5.4.2 Woypetnianie spoin

Krawezniki nalezy uktada¢ na styk a spoiny kraweznikéw nie moga przekraczac szerokosci 1cm.

Na odcinkach prostych nie ma potrzeby ich wypetniania. Na tukach o promieniach ponizej 12 m zastosowaé
krawezniki tukowe. W przypadku promieni wiekszych mozna zastosowac¢ krawezniki ciete na miejscu
budowy (max dt. kraweznika 0,50 m ), spoiny miedzy kraweznikami (na tukach nie powinny przekraczaé

1,5 cm) — nalezy wypetni¢ zaprawg syntetyczng na bazie cementu o wysokiej wytrzymatosci na Sciskanie i
mrozoodpornosci (odksztatcalno$é minimum 25%). Kolor zaprawy powinien odpowiada¢ barwie
kraweznikow.

Spoinowanie nalezy rowniez wykonac¢ na tukach i na odcinkach prostych w miejscu gdzie przechodzi
dylatacja, jesli ta pokrywa sie w linii prostej ze spoing miedzy kraweznikami. Spoiny przed wypetnieniem
zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg z dodatkiem 1 % cementu ( objetosciowo).

Po wypetnieniu spoin, krawezniki nalezy oczyscic.

W obu przypadkach do wypetniania spoin mozna zastosowa¢ materiaty gotowe odporne na zmiany
temperatury, o dobrej przyczepnosci i odpowiednio wytrzymate na uszkodzenia mechaniczne po
uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

W przypadku uktadania kraweznikéw tzw. najazdowych nalezy uktadac je ze spoing Smm i nie nalezy
wypetniac¢ ich zaprawa.

5.5. Ustawienie obrzezy
5.5.1. Zasady ustawiania obrzezy

Obrzeza ustawi¢ ze ,Swiattem” podanym w dokumentacji projektowej. Po zakonczeniu prac opér i fawe
nalezy pielegnowac¢ w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych: przysypanie piaskiem i nawilzanie w
okresie upatow; przykrycie geowtdkning lub innym materiatem w okresie zimowym. Nie nalezy uktadac
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obrzezy w temp. ponizej 5 stopni Celsjusza.
5.5.2 Wypetnianie spoin

Spoiny nie powinny przekracza¢ 5 mm. Przy szczelinie wigkszej niz 0,5 (np. przy tukach )zastosowac
wypetnienie analogiczne jak przy krawezniku. W przypadku gdy obrzeza nie bedg narazone na nacisk kot
samochodowych, mozna zastosowa¢ zaprawe cementowo-piaskowg 1:3. Spoiny przed wypetnieniem
zaprawg trzeba oczysci¢ na petng gtebokosé¢ i zmy¢ wodg z 1% dodatkiem cementu (objetosciowo).
Spoiny muszg by¢ wypetnione na petng gtebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

Ponizej podano zalecane kontrole i badania materiatéw oraz kontrole wykonanych robét.
Oznacza to, ze o rodzaju, sposobie, czestotliwosci i/ lub koniecznosci przeprowadzonych badan decyduje
Inspektor nadzoru

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania elementéw betonowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badan materiatéw
(wg dokumentéw dostarczonych przez producenta) oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych przeznaczonych
do ustawienia kraweznikéw betonowych, obrzezy Inspektorowi do akceptaciji.
Sprawdzenia wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiarow prefabrykatu Wykonawca dokonuje we wtasnym
zakresie. Inspektor rowniez moze przeprowadzi¢ kontrolnie ocene dostarczonych na budowe materiatéw.

6.3. Badania w czasie robo6t

Ponizej podano minimalny zakres badan, ktére powinny by¢ przeprowadzone podczas trwania robot.
O koniecznosci, rodzaju i czestotliwosci badah decyduje Inspektor nadzoru.

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Zageszczenie podtoza pod tawe powinno by¢ zgodne z pkt 5.2. z czestotliwoscig 1 raz na 200mb. Nie ma
potrzeby sprawdzenia zageszczenia, jezeli podioze jest przygotowane dla catego koryta drogowego.
6.3.2. Sprawdzenie taw i ustawienia prefabrykatow
Przy wykonywaniu taw badaniu powinny podlegaé:

- Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podtuzny goérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne

odchylenia mogg wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary i zageszczenie fawy.

Wymiary i zageszczenie taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m

tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:
dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
dla szerokosci +10% szerokosci projektowane;.

Przy ustawianiu kraweznikéw i obrzezy nalezy sprawdzagé:
8 dopuszczalne odchylenia linii elementéw betonowych w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
+2 cm na kazde 100 m ( dla obrzezy +5 cm) ustawionego elementu,
9 dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny elementu betonowego od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 2 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika (dla obrzeza +1 cm),
10 réwnos$¢ gérnej powierzchni elementu betonowego, sprawdzane przez przytozenie w dwéch
punktach na kazde 100 m elementu, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gérng powierzchnig
elementu i przylozong tatg nie moze przekraczaé¢ 1 cm,
Badanie wtasciwosci sktadnikéw mieszanki betonowej jak i wtasciwosci samej mieszanki nalezy do zadan
Producenta i winna by¢ zgodna z PN-EN 206-1: 2003 i norm w niej powotanych.
W trakcie wbudowywania mieszanki Wykonawca powinien wykonac:

- 0znaczenie wytrzymatosci na Sciskanie betonu -min. 3 prébki na 1km utozonego elementu liniowego

wg PN-EN 12390-3:2001 i/lub wg PN-EN 12504-1:2001,
e badanie konsystencji wg PN-EN 12350-x:2001 — na zgdanie Inspektora,
- 0znaczenie nasigkliwosci betonu — w przypadkach watpliwych,
- 0znaczenie mrozoodpornosci — w przypadkach watpliwych (np. gdy stosuje sie beton z dodatkiem
popiotu, poniewaz popidt obniza mrozoodporno$¢ na dziatanie srodkéw odladzajgcych).

Inspektor moze zadecydowac o zaniechaniu prowadzenia badan kontrolnych mieszanki betonowej i betonu
jesli uzna ze:
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- dokument dostawy z podanymi w niej informacjami jest wystarczajacy,
— zakres robot jest nieznaczny i nie ma wptywu na catos¢ konstrukcji.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych tawy z betonu
6.3.1. Zalecana czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje tablica nizej.

Lp.| Wyszczegodlnienie badani | Zalecana minimalna czestotliwosé Tolerancja
pomiaréw badan i pomiaréw w stosunku do projektu
1 | Szerokosé 2 razy na 100m +10 cm, -5 cm.
Réwnos¢ podiuzna (tata 4m) |jw Nie powinny przekroczy¢ 1
3 | Rownos¢ poprzeczna (tata cm
4m)
4 | Spadki poprzeczne*) +0,5 %.
7 | Grubos$¢ warstw 2 razy na 100m +1cm,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostki obmiarowe dla kraweznika, obrzeza, - 1m

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST D -00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora,

jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci i rozliczenia robo6t podano w ST D-00.00.00
»~Wymagania ogoélne” pkt 9.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych w wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowej specyfikacji w tym czynno$ci ujete w ST, Dokumentacji Projektowej oraz dokumentach
umowy.

9.2. Zakres roboét
Ustawienie 1m kraweznika kamiennego obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
-wykonanie koryta pod fawe, utozenie ew. podsypki z piasku, zageszczenie,
-wykonanie szalunku ( montaz i demontaz szalunku),
-wykonanie tawy i dylatacji,
-ustawienie kraweznikdw
-pielegnacja taw betonowych
-wypetnienie, wyczyszczenie kraweznikow po zalaniu spoin — nie dot. kraweznikdw najazdowych,
-przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ustawienie 1m obrzeza kamiennego obejmuje nastepujacy zakres robot:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- zakup i dowiezienie materiatu na budowe

- ew. wykonanie rowka, utozenie podsypki z piasku

- montaz i demontaz szalunkéw, utozenie fawy

- zageszczenie odpowiednich warstw

- wbudowanie obrzezy i ich ew. spoinowanie

- obsypanie gruntem

- uprzatniecie terenu wykonywania robot

- przeprowadzenie pomiaréw i badan podanych w ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-S-02205:1998  Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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PN-EN 206-1:2003
PN-EN13043:2004
PN-EN 13242:2004
PN-EN 12620:2004
PN-EN 1340 :2004
PN-80/B-10021
PN-EN 1008:2004
PN-EN-197-1:2002

PN-EN 13139:2003

PN-EN 934-2:1999
PN-B-04481: 1988
PN-S-96013: 1997
PN-S-96014: 1997
BN-68/8931-04

PN-EN12620:2004
PN-EN 1008:2004

PN-EN 12350-x

PN-EN 12390-x

PN-EN 12504-
1:2002

BN-80/6775-03/01

BN-80/6775-03/04

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

Kruszywo do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych
do ruchu

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Kruszywa do betonu.

Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Kruszywo do zapraw

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod
nawierzchnie ulepszong.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

Badania Mieszanki Betonowe;j

Poszczegdlne czesci dotycza:

1- pobieranie prébek

2-badanie konsystencji metodg opadu stozka

3- jw. lecz metodg Ve-Be

4- jw. lecz metodg oznaczenia stopnia zageszczalnosci

5- jw. lecz metoda stolika rozptywowego

6- gestosc

7- badanie zawartosci powietrza

Badania betonu

Poszczegolne czesci dotycza

1- ksztatty i wymiary probek

2- pielegnacja probek

3- wytrzymatosc¢ prébek na Sciskanie

4- wymagania dla maszyn wytrzymatosciowych

5- wytrzymatosé probek na zginanie

6- jw. lecz na rozcigganie

7- gestosé betonu

8- gteboko$¢ penetracji wody

Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i
badanie wytrzymatos$ci na Sciskanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
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SST.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE ROBOT INZYNIERYJNYCH, Z WYJATKIEM
MOSTOW, TUNELI, SZYBOW | KOLEI PODZIEMNEJ
Kod CPV 45222000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace dostawy oraz
montazu scianek oporowych z prefabrykatéow Zelbetowych typu L oraz schodéw betonowych, w ramach
przedsiewziecia inwestycyjnego pn.:

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Efckiej we Wroctawiu — WBO2017, nr 630”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych SST
Zakres robot zwigzanych z montazem $cianek oporowych obejmuje nastepujgcy rodzaj robét:

— wykonanie wykopow pod montaz sciankek oporowych i schody betonowe

— wykonanie podbudowy pod Scianki oporowe i schody betonowe

— osadzenie Scianek oporowych

— wykonanie obsypki wraz zageszczeniem, wg opisow montazu Scianek oporowych zawartych w
dokumentacji projektowe;j

— wylanie podbudowy schodéw betonowych

— montaz schodéw betonowych

— wyroéwnanie i wykoriczenie nawierzchni wokét scianek oporowych i schodow

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podanow ST 00.00.00, CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow i wyrobow

Wykonawca jest zobowigzany do:
- dostarczenia materiatow i wyrobow zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych
- stosowania materiatéw i wyrobow produkcji krajowej lub zagranicznej, posiadajagcych aprobate
techniczng dpowiednich instytutéw badawczych
- poinformowanie Inzyniera (Inspektora nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw o proponowanych
zrodtach materiatdw oraz uzyskania zgody Inzyniera

2.2, Prefabrykaty scianek oporowych
Zaprojektowano zelbetowe scianki oporowe prefabrykowane L105/12 o gr. 12 cm, przyjeto
elementy dla obcigzenia do 5kN/m2. Scianki powinny spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:

— wymiary: wys. min. 105cm, gr. 12 cm

— beton klasy C30/37, klasa ekspozycji XF4

— metoda produkgcji: wibrowane, metoda slizgowa

— klasa wytrzymatosci na obcigzenie naziomem — 5kN/m2
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2.2. Prefabrykaty schodow betonowych
Zaprojektowano schody betonowe prefabrykowane — stopnice betonowe o wym. 15x35x160 cm,
kolor jasnoszary.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”
pkt 3.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”
pkt 4.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi sSrodkami transportu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale srodkéw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty fundamentowania i montazu
wyposazenia .

6. Kontrola jakosci roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy materialy posiadajg atest wyrobu wedtug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg dla montazu pétpodziemnych pojemnikéw na $mieci jest 1 szt.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowe] skalkulowane;j
przez Wykonawce. Cena jednostkowa obejmuje nastepujgce czynnosci :
- dostawe i montaz pojemnikéw potpodziemnych realizowanych wg projektu
- uporzgdkowanie miejsca robot
- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera.
- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan
Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.
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SST.03.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA )
URZADZENIA SPORTOWE | REKREACYJNE DOSTAWA | MONTAZ
CPV 45212140-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace dostawy oraz
montazu wyposazenia w elementy matej architektury w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn.:

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Efckiej we Wroctawiu — WB0O2017, nr 630”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robot obejmuje dostawe i montaz nastepujgcych urzgdzen:

1. LAWKA DREWNIANA Z OPARCIEM (montowana na murkach siedzisk betonowych)

-

480

|

(370)

610 1820

- tawka z oparciem o wym. 0,61x1,82m (h=0,46), z siedziskiem z drewna akacjowego, olejowanego w
kolorze naturalnym na kostrukcji ze stopu aluminium, kotwione do murkéw betonowych kotwami wklejanymi,
wg technologii producenta — 5 szt.
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2. tAWKA DREWNIANA BEZ OPARCIA

[y
.

. 1820 .

- tawki bez oparcia, o wym. 0,58x1,82m, z drewna akacjowego, olejowanego w kolorze naturalnym
na kostrukcji ze stopu aluminium,kotwione do murkéw betonowych kotwami wklejanymi, wg
technologii producenta — 3 szt.

3. KOSZ NA SMIECI
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—-— .

T apo

- kosz stalowy z drewnianymi szczeblinami z daszkiem - konstrukcja ze stali ocynkowanej, pokrytej
piecowym lakierem proszkowym, szczebliny z litego drewna akacjowego, wieko wyposazone w zamek,
wewnetrzny pojemnik z blachy ocynkowanej o poj.52 |, wym. 39x39 cm, wys. 94 cm, kotwiony do
fundamentu betonowego — 6 szt.

4. STOJAKI ROWEROWE

——— L]

1005

- stojaki rowerowe, o wym. 6x60x100,5cm - proste stojaki ze stali ocynkowanej powlekanej piecowym
lakierem proszkowym w kolorze grafitowym, kotwione do stép fundamentowych z betonu C 16/20 o wym.
25x25x50 cm —7 szt.
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5. TABLICA INFORMACYJNA

';15__' 1330

2605

- tablica informacyjna — jednostronna tablica informacyjna ptaska z zadaszeniem, o wym.
31,5x1,33m, wys. 2,60m — konstrukcja ze stalowych profili zamknietych 60x80mm, powierzchnia
ekspozycyjna o wym. 1,2x1,8m z blachy stalowej na kgtownikach, tablica powlekana piecowym
lakierem proszkowym w kolorze grafitowym, kotwiona za pomocg kotew wklejanych M16 do stép
fundamentowych z betonu C 12/15 o wym. 60x80x40 cm — 2 szt.
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6. PLAC ZABAW DZIECI MLODSZYCH

DOMEK Z PIASKOWNICA

r1s0

1,67 4—

— 467 —

- domek z piaskownicg o wym. 1,67x3,54m wys. 1,8m - konstrukcja z drewna klejonego, podesty, daszki i
oktadziny z ptyty HPL (kolor niebieski+zétty)

BUJAK ,PSZCZOLKA”
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hustawka na sprezynie w ksztalcie pszczotki, o wym. 0,45x0,8m, wys. 0,8m - wykonana z ptyty HPDE,
sprezyna stalowa fosforowana zelazowo i malowana proszkowo

HUSTAWKA ,KOTEK”

&

4,25 g
1.25 |4—

3,20

L /
—p| 220
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/
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- hustawka wahadtowa na sprezynie w ksztatcie kotka, o wym. 0,2x1,25m, wys. 1,0m - wykonana z ptyty
HPDE, sprezyna stalowa fosforowana zelazowo i malowana proszkowo

3 Y
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OGRODZENIE
PANEL OGRODZENIA
0,07
+ 2,00 B

= [
S &
: <

L L

FURTKA

' 7,00 i

i

- ptotek sztachetowy z 2 furtkami — ptotek ztozony z panela o wym. 0,9x2,0m, wykonanego z ptyty HPL na
kostrkucji z profila zamknietego 70x70mm ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze niebieskim,
stupki kotwione do stép fundamentowych o wym. 25x25x50cm z betonu C12/15

TABLICA AKTYWNOSCI — tACZENIE ZWIERZAT W PARY

- tablica aktywnosci — faczenie zwierzgt w pary, wmontowana w ogrodzenie placu zabaw, dostepna od strony
placu zabaw dzieci mtodszych. Tablica aktywnosci wykonana z panela kompozytowego mocowanego do
stupkéw konstrukcyjnych z laminowanego drewna. Tablica o wymiarach 1,19x0,095x1,48m kotwiona w
stopach ze stali galwanizowanej. W tablicy wyciete s3 labirynty, po ktoérych poruszajg sie znaczki zwierzat,
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ktére nalezy dopasowa¢ do rysunkéw zwierzat na tablicy. Tablica pozwala na edukacje motoryczng i
sensoryczng dzieci.

7. PLAC ZABAW DZIECI STARSZYCH

ZESTAW ZABAWOWY

.4—’\K
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— zestaw zabawowy o wym. 3,28x4,37m wys. 3,4m - konstrukcja z profili stalowych zamknietych
80x80mm ze stali nierdzewnej, podesty, daszki i oktadziny z ptyty HPL(kolor niebieski+zielony)

4,37

ZESTAW SPRAWNOSCIOWY
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- zestaw sprawnosciowy scianka, o wym. 3,1x3,1m wys. 2,3m - konstrukcja z drewna klejonego, liny stalowe
w oplocie polipropylenowym, drazki ze stali nierdzewnej

ZESTAW HUSTAWEK

240

y—t@|} ZZ\ |
L w ]

- zestaw hustawek, o wym 1,9x5,4m, wys. 2,3m — ztozona z 1 hustawki typu ,bocianie gnizado” i 2 hustawek
na fancuchach typ R1 - konstrukcja z drewna klejonego

230

TABLICA AKTYWNOSCI — ZEGAR

l | r 3

v
- tablica aktywnosci — zegar, wmontowana w ogrodzenie placu zabaw dzieci mtodszych, dostepna od strony
placu zabaw dzieci starszych. Tablica aktywnosci wykonana z wysokiej jakosci drewna, mocowanego do

stupkéw konstrukcyjnych z laminowanego drewna. Tablica o wymiarach 0,79x0,15x1,26m kotwiona w
stopach ze stali galwanizowanej

wd 9¢T
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8. SLOWNIA TERENOWA
ORBITREK

NN

- orbitrek, o wym 1,32x0,66m, wys. 1,53m — stup konstrukyjny ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej
wytrzymatosci S355J2G3, @ 193,7x4,0mm, mocowany do fundamentu zelbetowego. Konstrukcja nosna ze
stalowych rur g 60,3X3,2mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe 231,8X3,6mm oraz g 48,3x3,2 mm.
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg $ruby z gwintem metrycznym. Sruby ze
stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz samokatrujgce, zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na nakretki. Elementy zabezpieczone poprzez kataforeze,
powioka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe (w kolorze szarym i limonkowym). Wszystkie ruchome
potgczenia urzgdzen wyposazone w fozyska kryte typu 2RS.

TWISTER + WAHADLO

} |

,_ 1 , L‘P

PR

- twister + wahadto, o wym 0,75x0,73m, wys. 1,68m + 0,69x0,88m, wys.1,52m — stup konstrukyjny ze stali
konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3, @ 193,7x4,0mm, mocowany do fundamentu
zelbetowego. Konstrukcja nosna ze stalowych rur g 60,3X3,2mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe
231,8X3,6mm oraz g 48,3x3,2 mm. Gumowe czgsci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg sruby
z gwintem metrycznym. Sruby ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz samokatrujgce,
zabezpieczone przed odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na nakretki. Elementy zabezpieczone
poprzez kataforeze, powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe (w kolorze szarym i limonkowym).
Wszystkie ruchome potgczenia urzgdzen wyposazone w tozyska kryte typu 2RS.
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WIOSLARZ
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- wioslarz, o wym 1,52x0,53m, wys. 1,52 m — stup konstrukyjny ze stali konstrukcyjnej o wzmocnione;j
wytrzymatosci S355J2G3, g 193,7x4,0mm, mocowany do fundamentu Zelbetowego. Konstrukcja no$na ze
stalowych rur @ 60,3X3,2mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe @31,8X3,6mm oraz g 48,3x3,2 mm.
Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1,4301(X5CrNi18-10). Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki)
przykrecane za pomocg sruby z gwintem metrycznym. Sruby ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe
ocynkowane oraz samokatrujgce, zabezpieczone przed odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na
nakretki. Elementy zabezpieczone poprzez kataforeze, powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe
(w kolorze szarym i limonkowym). Wszystkie ruchome potaczenia urzadzen wyposazone w tozyska kryte
typu 2RS.

BIEGACZ

- biegacz, o wym 0,82x0,95m, wys. 1,24 m — stup konstrukyjny ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej
wytrzymatosci S355J2G3, g 193,7x4,0mm, mocowany do fundamentu zelbetowego. Konstrukcja nosna ze
stalowych rur g 60,3X3,2mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe 231,8X3,6mm oraz g 48,3x3,2 mm.
Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg $ruby z gwintem metrycznym. Sruby ze
stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz samokatrujgce, zabezpieczone przed
odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na nakretki. Elementy zabezpieczone poprzez kataforeze,
powloka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe (w kolorze szarym i limonkowym). Wszystkie ruchome
potgczenia urzadzen wyposazone w tozyska kryte typu 2RS.
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PRASA NOZNA

]
I

- prasa nozna, o wym 0,92x0,51m, wys. 2,02 m - stup konstrukyjny ze stali konstrukcyjnej o
wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3, g 193,7x4,0mm, mocowany do fundamentu zelbetowego.
Konstrukcja nosna ze stalowych rur g 60,3X3,2mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe @31,8X3,6mm
oraz g 48,3x3,2 mm. Siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej 1,4301(X5CrNi18-10). Gumowe czgsci
amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg $ruby z gwintem metrycznym. Sruby ze stali nierdzewnej
A2. Nakretki kotpakowe ocynkowane oraz samokatrujgce, zabezpieczone przed odkreceniem i naktadki z
tworzywa sztucznego na nakretki. Elementy zabezpieczone poprzez kataforeze, powloka zewnetrzna — farby
proszkowe poliestrowe (w kolorze szarym i limonkowym). Wszystkie ruchome potgczenia urzadzen
wyposazone w tozyska kryte typu 2RS.

KOLO TAI-CHI — DUZE + MALE
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- koto Tai Chi — duze i mate, o wym 0,56x1,20m, wys. 1,53 m + o wym 0,70x1,02m, wys. 1,90 m —
stup konstrukyjny ze stali konstrukcyjnej o wzmocnionej wytrzymatosci S355J2G3, @ 193,7x4,0mm,
mocowany do fundamentu zelbetowego. Konstrukcja no$na ze stalowych rur g 60,3X3,2mm. Uchwyty i
pozostate elementy rurowe 231,8X3,6mm oraz @ 48,3x3,2 mm. Gumowe czesci amortyzujgce (odbojniki)
przykrecane za pomoca sruby z gwintem metrycznym. Sruby ze stali nierdzewnej A2. Nakretki kotpakowe
ocynkowane oraz samokatrujgce, zabezpieczone przed odkreceniem i naktadki z tworzywa sztucznego na



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.
"Zagospodarowanie terenu przy ul. Etckiej we Wroctawiu — WBO2017, nr 630"— zagospodarowanie terenu, branza budowlana 76

nakretki. Elementy zabezpieczone poprzez kataforeze, powtoka zewnetrzna — farby proszkowe poliestrowe
(w Kkolorze szarym i limonkowym). Wszystkie ruchome pofgczenia urzadzen wyposazone w tozyska kryte
typu 2RS.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST-16.6.1.0.0 Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i wyrobow
Wykonawca jest zobowigzany do:
- dostarczenia materiatéw i wyrobéw zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
- stosowania materiatéw i wyrobow produkciji krajowej lub zagranicznej, posiadajgcych aprobate
techniczng odpowiednich instytutéw badawczych
- poinformowania Inzyniera (Inspektora Nadzoru) przed rozpoczeciem dostaw o
proponowanych zrédtach materiatdéw oraz uzyskania zgody Inzyniera.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
pkt 3.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST - 00.00 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne”
pkt 4.

Materiaty i elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna przy udziale s$rodkéw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty fundamentowania i montazu
wyposazenia .

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien
sprawdzi¢ czy materialy posiadajg atest wyrobu wedtug punktu 2.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiarowg dla wyposazenia zabawowego i terenowego jest 1 kpl.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. wg ceny jednostkowe] skalkulowane;j
przez Wykonawce. Cena jednostkowa obejmuje nastepujgce czynnosci :

- dostawe i montaz wyposazenia rekreacyjnego realizowanych wg projektu

- uporzgdkowanie miejsca robot

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inzyniera.

- gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan
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Cena zwiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. Przepisy zwiazane

1/ Norma europejska dotyczgca wyposazenia placow zabaw i nawierzchni — PN-EN 1176-1 Czes$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. Nr 202, poz 2072, Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2005 r. Nr 75,

poz. 664).
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