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Zgodnie z N SEP-E-001 GNIAZDA WTYCZKOWE
R E - I X0.3,4,5 Zestaw instalacyjny - gniazdo wtyczkowe state szt 3 | ZI12/R111; In=16A, Un=230V AC, 3-bieg., 1P+N+PE - BOLEC, IP67,
T— ZACISKI - ZkLACZKI KABLOWE z roztacznikiem 0- 11 Klasa ochronnosci, Uimp.=6KV; SPAMEL
X0.2, 3 Zestaw instalacyjny - gniazdo wtyczkowe state szt 2 Z112/R211; In=16A, Un=400V AC, 5-bieg., 6h, IP67,
_ ] ] z roztgcznikiem 0-1 1I klasa ochronnosci, Uimp.=6kV; SPAMEL
X2.2.2.51-52 Zaciski - ziaczki kablowe (Sterowanie) kpl. 1 SNK-ZS 4 (L - sztuk 2) X0.1 Zestaw instalacyjny - gniazdo wtyczkowe state szt 1 | ZI12/R441; In=32A, Un=400V AC, 5-bieg., 6h, IP67,
isKi - ztaczki Kabl flani K K K z roziacznikiem 0-1 11 klasa ochronnoéci, Uimp.=6kV; SPAMEL
— X2.2.1.1-5 Zaciski - ztaczki kablowe (Zasilanie) kpl. 2 SNK-ZS 16 (L1, L2, L3 - sztuk 3, N - sztuk 1, PE - sztuk 1) OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE .M. |1LOSC | DANE TECHNICZNE
X2.1.4.1-3, X2.1.5.1-3, X2.1.6.1-3 Zaciski - ztaczki kablowe (Zasilanie) kpl. 3 SNK-ZS 4 (L - sztuk 1, N - sztuk 1, PE - sztuk 1)
WIDOK WNETRZA ROZDZIELNICY - SZAFKA typ NKVS3/1100 WIDOK ELEWACII ROZDZIELNICY - SZAFKA NKVS3/1100 .
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X2.1.1.1-5 aciski - ztaczki kablowe (Zasilanie pl. 1 = , L2, L3 - sztuk 3, N - sztuk 1, PE - sztul i :
X2.0.1-5, X2.1.0.15 Zaciski - zlaczki kablowe (Zasilanie) Kpl. |2 | SNK-ZS 35 (L1, L2, L3 - sztuk 3, N - sztuk 1, PE - sztuk 1) ! ! ! Prad: I0=23.3A
. . . OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE J.M. [1L0SC | DANE TECHNICZNE 1
Zestaw ztgczowo-pomiarowy wg zatacznika nr 2; 1-1 ST tp 12758 S tp 12758
do Sta nda rdu teCthZﬂego nr 1/DM N/ZO 14 ROZDZIELNICA i APARATURA R E - I | Q20 F511-3 H3L13 | |F2141 F212 F213 F21.4 - F21.7|
TAURON Dystrybucja S.A.
1 3N-50Hz/400/230 TN-C 2 B4 Grzatka do zabudowy wewnatrz szafki kpl. 1 RZT060, 1NO, Un=250V AC, zakres regulacji od 0 do 60°C; ABB
ES Termostat z bimetalem zatgczajacy funkcje grzania RZH75, 75W, Un=230V AC; ABB | u  F10 H30.1, 2 | |F1141 F11.2 F11.3 |
TL-3f K72.2 Wyltgcznik zmierzchowy + czujnik fotoelektryczny, szt 1 TW1, In=16A, Un=230V AC, 1-NO, cewka Un=230V AC, IP20 +
I 1 EC3 czujnik fotoelektryczny LS-SP, Un=230V AC, IP 65; ABB,
3x230/400V K62.2 Cyfrowy zegar sterujacy z programem rocznym szt | 1 | TR641top2 RC, In=16A przy cos fi=1, Un=230V AC, 1 kanat, cewka NAPIECIE ZNAMIONOWE SIECI i INSTALACII ODBIORCZE]
In=100A astronomicznym z mozliwoscig podtaczenia anteny Un=230V AC, faczenie w punkcie 0 sinusoidy, 8 lat rezerwy chodu, . . . .
_ _ DCF / GPS do synchronizacji czasu 1IP20, temperatura otoczenia -30°C + 45°C, automatyczne obliczanie £5 | F21.0 F22.1 Ki2.1 | | F22 K722 $42.2 K622 | 8 230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)
400A 400A wschodu i zachodu stofica przez caty rok; THEBEN — -
S42.2 Przelacznik dwustanowy ON-OFF szt 1 | E211-16-10, In=16A, Un=250V AC, styk INO; ABB o Ll OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
K12.1 Stycznik szt 1 ESB§3»40/23(_J, In=63A, Un=440V AC, 4-bieg., cewka Un=230V AC + O DLA URZADZEN 230/400V - SAMOCZYNNE WYI’_ACZENIE ZASILANIA,
styki pomocnicze EH04-11(1INO+1NC); ABB X0.1 X0.2 X0.3 X0.4 X0.5 X0.6 o K dni . 1 h ark 60364
FwW F21.0, F22.1 Roztacznik izolacyjny z bezpiecznikami DO 2-63A szt 2 ILTS-E3+N, In=63A, Un=400V AC, 3-bieg.+N; ABB wykonane zgodnie z wymogami poszczegolnych arkuszy norm PN-HD
250 F21.7, F22.2 Wylacznik réznicowopradowy z wbudowanym szt 2 |DS201 A - B6/0.03, In=6A, Un=254V, Idn=30mA,1P+N, Icn=6kA, @ @
100A zabezpieczeniem przecigzeniowym i zwarciowym typ A; ABB UZIEMIENIE SYSTEMOW
3 F21.4,5,6 Wytacznik réznicowopradowy z wbudowanym szt 3 DS201 A - B16/0.03, In=16A, Un=254V, Idn=30mA,1P+N, Icn=6kA, A A
/3P zabezpieczeniem przeciazeniowym i zwarciowym typ A; ABB SIEC i INSTALACJA ODBIORCZA nn-230/400V -TYP UZIEMIENIA SYSTEMOW:
2 t | 2 -25/0,03, In=25A, Un= , 1dn=30mA, typ A, 4-bieg.; - -1P-X: TN- ieci
F11.2,3 Wylaczn!k rg;n!cowopradowy sz F204 A-25/0,03 In_ZSA Un_440v AC Idn_30mA typ A, 4 b!eg ; ABB 327, 400V 16A, 400V 16A, 400V 16A, 230V 16A, 230V 16A, 230V w ZK2a-1P-X: TN-C (uziemienie robocze punktu neutralnego sieci)
, F11.1 Wytgcznik réznicowopradowy szt 1 F204 A-40/0,03, In=40A, Un=440V AC, Idn=30mA, typ A, 4-bieg.; ABB . A A s s s -w rozdzielnicy RE-T oraz w instalacji odbiorczej' TN-S
i T F21.2,3 Wylacznik instalacyjny nadmiarowopradowy stt | 2 | S203-B16; In=16A, Un=440V, 50Hz, Icn=6KA; ABB 5-bieg. 6h 5-bieg. 6h 5-bieg. 6h 3-bieg.  3-bieg.  3-bieg. :
< g /. /. L g F21.1 Wylacznik instalacyjny nadmiarowopradowy szt 1 S201-B32; In=32A, Un=440V, 50Hz, Icn=6kA; ABB o o
PEN H30.2 Lampka kontrolna - sygnalizator $wietlny LED szt 1 E219-E, z6tty, Un=115-230V AC; ABB 8 8 INWESTOR:
T . 2_ H30.1 Lampka kontrolna - sygnalizator $wietiny LED szt 1 | E219-D, zielony, Un=115-230V AC; ABB N N Wroctawska Rewitalizacja
- YAKXSZ0 Sx35mm- 2V o o s Spdka 2 oganiczon  odpowiedziano écia
(Uziemienie — — .1 . szl s, In=32A, Un= , 1-bieg+N, na wktabki bezpiecznikowe .
wg normy L Wyk-_31m| L kab -_4om i wskaznikiem przepalenia wktadki bezpiecznikowej 10.3x38mm + wskaznik przepalenia wktadki bezpiecznikowej; ABB ul. Kuznicza 56
N SEP-E-001) F10 Ogranicznik przepie¢ hybrydowy ze stykami sygnalizacji szt 1 | DEHNVentil DV M TNS 255 FM 951 405 (FM- styki stanu pracy); DEHN 50 - 138 Wroctaw
Max 5Q Projektowane zasilanie rozdzielnicy Blokada dzwigni wytacznika kpl. | 1 |Adapter - kiddka ZQB80O; ABB
. Listwa zamykajaca szt 4 ZA1P; 12 PLE; ABB
eIEKtryczneJ RE_T terenu parku; Szyna taczeniowa - zasilanie tréjfazowe do wytgcznikéw DS | kpl. 1 PS4/58/16; L1+N, L2+N, L3+N, 16mm2, L=60PLE; ABB PROJEKTANT:
P=15.0kW, 400V AC Szyna taczeniowa - zasilanie tréjfazowe kpl. | 3 [SZ-PSB 11N; 4x3, 16mm2, 1=213; ABB Vertigo Marg‘areta Jarczewska
* ! uD Blok dystrybucyjny kpl. 2 |L1, 12,13, N, PE - UD 125, In=125A, Un=600V AC, montaz na szynie ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw
DIN; ERICO TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093, e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl
YAKXS 4xl20mm2_1kv — WCINKA YAKXS 4X120mm2_1kv Q0 Rozlacznik niskiego napiecia szt 1 |OT125F4N2, In=125A, Un=415V AC, 4-bieg.; ABB COKOE TEREN
b 7 TEMAT:
. . ; . RE-T Rozdzielnica elektryczna natynkowa IP65 typ 12 758 - kpl. 1 |Szafki typ 12 758 - sztuk 2, IP65, 54+54=108 SU-PLE, 0 Rewitalizacja parku - zielefica przy ul. Etckiej dz. nr 59 we Wroctawiu
Siec TAU RON, obwdd nn-0.4kV ze StaC]l SN/nn WRW2317. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA TERENU sztuk 2, obudowa z niepalnego termoplastu In=160A, Un=1000V AC, II k. wymiary: =]
s . REKREACYINEGO przy ul. Etckiej dz. nr 59 bezhalogenowego (RAL 7035), z drzwiczkami - szeroko$¢ 380, wysokos¢ 570, gteboko$é 140mm,
Obwad nn Kier. ztgcza kablowego ZK-3a P3 ul. Etcka 1 ; i i : : - - — T - -
q g ’ przefroczystymi, firmy ABB Striebel & John, zabudowana ktore zabudowac w szafie typ NKVS3/1100, IP44, In=1000A, Un=400V, Aores:  \Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: Wroctaw, Gmina Wroctaw
nr WRW231 7/1 w szafie wykonanej z poliestru wzmacnianego wtéknem z ptyta montazowa, wymiary:
szklanym, typ NKVS3/1100, In=1000A, Un=400V, wysoko$¢ 1100, szerokosé 1445, gtebokosc 327, Kowale
spetniajaca wszystkie wymagania uzytkownikéw sieci + cokét uniwersalny 905mm; JEAN MULLER lub EMITER dz. nr 59; AM-6,
elektroenergetyczr!ycr_\ - cokdt uniwersalny o wysokosci o obreb Kowale, Wroctaw
905mm, z wyposazeniem w aparayure w/g schematu, o o o o
firmy JEAN MULLER lub EMITER
Instalacje elektroenergetyczne NR UPRAWNIER roorts
- - - ] PO Roman Boron 123/82/WBPP
OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE J.M. [1L0$¢ | DANE TECHNICZNE - A '\ SPRANDZAACY: oman Boron .
Leszek Kurzawski 136/82/WBPP
STADION: BRANZA: OATA SKALA:
PW IE 03.2019 *[*
TEMAT RYSUNKU: NR RYSUNKU
Rozdzielnica elektryczna RE-T terenu, na terenie
rekreacyjnym. IE.02
Schemat zasadniczy, widok, wykaz aparatury




