RABATA NR 3
GRUNT RODZIM

45
30

SIEDZISKO BETONOWE S3 (KOLOR JASNOSZARY)
BETON ARCHITEKTONICZNY C30,/37

ZBROJENIE ROZPROSZONE (WEOKNEM SZKLANYM)
+ LAWKA DREWNIANA BEZ OPARCIA (PORT PQ311)
WG RYS. SZCZEG.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASZCZYSTA

NAWIERZCHNIA BEZPIFCZNA ZWIR LUZNY

PIASEK WYMYWANY, WIELKOSC ZIAREN 0,2 /2MM

ZWIR PLUKANY 'MIETKOW

WOLNY OD CZASTEK GLINY | MUEU

20 CM

20 CM ® 2—8 MM, OBLE KRAWEDZIE

GEOTKANINA

GEOTKANINA

™)
iRy

35,8

« OBRZEZE BETONOWE Bx30 CM

« OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM

o LAWA Z BETONU C12/15, 30x25 CM

ODSIEWKI Z PRZEMIALU JASNYCH SKAt 5 CM
KRUSZYWO tAMANE O CIAGEYM UZIARNIENIU 0/8 MM
STABILIZOWANE MECHANICZNIE (C90/3) 5 CM
KRUSZYWO tAMANE O CIAGEYM UZIARNIENIU 0/31,5MM
STABILIZOWANE MECHANICZNIE (C 90/3) 15 CM
GRUNT NIESPOISTY, NIEWYSADZINOWY, O WSKAZNIKU
ROZNOZIARNISTOSCI CO NAJMNIES 5 | WSPOKCZYNNIKU
FILTRACJi k10 >6 x10-5 m/s 10 CM

o LAWA 7 BETONU C12/15, 50x25 CM

PIACH KOPANY STABILIZOWANY 3 CM

2PIACH KOPANY STABILIZOWANY 3 CM

50

«OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM

KOSTKA BETONOWA (KONTUR—BRUKBET)

8 CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1:3)

3 CM

STABILIZOWANE MECHANICZNIE (C 90/3)

KRUSZYWOQ tAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU 0/31,5MM

15 CM

FILTRACJi k10 >6 x10-5 m/s

GRUNT NIESPOISTY, NIEWYSADZINOWY, O WSKAZNIKU
ROZNOZIARNISTOSCI CO NAJMNIES 5 | WSPGYCZYNNIKU

10 CM

o LAWA 7 BETONU C12/15, 30x25 CM

2PIACH KOPANY STABILIZOWANY 3 CM

20

10

NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE PLACU ZABAW (PIASZCZYSTA | ZE ZWIRU LUZNEGO),
NAWIERZCHNIA ZWIROWA MINERALNA SILOWNI | NAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOWEJ
PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY 2—2 /  SKALA 1:20

ODSIEWKI Z PRZEMIALU JASNYCH SKAL 5 CM

KRUSZYWO tAMANE O CIAGYYM UZIARNIENIU 0/8 MM
STABILIZOWANE MECHANICZNIE (C90/3) 5 CM

KRUSZYWO tAMANE O CIAGELYM UZIARNIENIU 0/31,5MM
STABILIZOWANE MECHANICZNIE (C 90/3) 20 CM

GRUNT NIESPOISTY, NIEWYSADZINOWY, O WSKAZNIKU
ROZNOZIARNISTOSCI CO NAJMNIEJ 5 | WSPGECZYNNIKU
FILTRACJi k10 >6 x10-5 m/s 15 CM

OBRZE

7E BETONOWE 8X%30 CM

LAWA

Z BETONU C12/15, 30x25 CM

PIACH

KOPANY STABILIZOWANY 3 CM

250

2.5% |

« KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA(1:3) 3 CM

LAWA BETONOWA Z OPOREM
7 BETONU C12/15, 30x35 CM

PIACH KOPANY STABILIZOWANY 7 CM
KOSTKA BETONOWA (KONTUR—BRUKBET) 8 CM
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA (1:3) 3 CM
KRUSZYWO tAMANE O CIAGLYM UZIARNIENIU 0/31,5MM
STABILIZOWANE MECHANICZNIE (C 90/3) 25 CM

OBRZEZE BETONOWE 8X30 CM

GRUNT NIESPOISTY, NIEWYSADZINOWY, O WSKAZNIKU

LAWA Z BETONU C12/15, 30x25 CM

ROZNOZIARNISTOSCI CO NAJMNIES 5 1 WSPGECZYNNIKU
FILTRACJi k10 >6 x10-5 m/s 11 CM

PIACH KOPANY STABILIZOWANY 7 CM

2,5% 2,5%

5,

NAWIERZCHNIA ZWIROWA MINERALNA PIESZO—JEZDNA | NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BETONOWEJ NA PLACU POD SCENE

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 1-1 /  SKALA 1:20
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