Wroctaw, dn. 2018-03-19 Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33

Nr warunkow: WP/017468/2018/0Q05R01 50-231 WROCLAW

TD/OWR/OMP1/DM/126/P

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodaweca:
Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33
50-231 WROCLAW

Obiekt: Oswietlenie parkowe-zieleniec

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Elcka dz. nr 59, AM-8, obrgb Kowale
51-427 Wroctaw

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylgczenia w dniu: 2018-02-26.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2018-02-26, informujemy, Ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elekirycznej o mocy przyigczeniowe;j:

Przytaéze 1: 15,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe],
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: Stacja SN/nN WRW2317, Obwod nN Kier. ZK-3a P.3 Ul Eicka 1 nr
WRW2317/1.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: Zaciski prgdowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzeri elektroenergetycznych: Zaciski pradowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztaczowo-pomiarowym.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: Odcinek kablowy nN 4x120, 2 m, Projektowany ( weinka)

Ziacze nN Zigcze kablowo-pomiarowe nN,ZK-2-1P, 1 szt, Projektowany

QOdcinek kablowy nN 4x120, 2 m, Projektowany,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

c) w zakresie przytaczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanej szafki
zigczowo-pomiarowej wykonanej w ukiadzie TN-C wyprowadzié odpowiednie do potrzeb
odbiorcow linie kablowe niskiego napiecia. wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcow
instalacje i urzadzenia elektryczne. Instalacie wewngtrzne wykona¢ w ukladzie TN-S,
wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Stosowaé wylgezniki ochronne roznicowo-pradowe
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Iv.
- Instalacja elekiryczna w przylaczanym obiekcie oraz urzadzenia elekfroenergetyczne i instalacje

1l

Slate 27

. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:3- fazowy

a) rodzaj ukiadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym.

. Zabezpieczenia giowne;

a) prad znamionowy: 3x25 A, )

b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, fj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
° przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, fj. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
= przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sig na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

. Przylaczane przez Wnioskedawce urzadzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych

uzytkownikow systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

- Dopuszcza sig realizacje- dostaw energii elekiryczngj na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

padstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dia placu budowy.

- Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Minisira Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdlowych warunkéw funkcjonowania  systemu elekfroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.).

- TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesnigjszym zawarciu
przez Wnioskodawcg umowy o przylaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednality Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz 7z poZniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace ninigjszych warunkéw przytgczenia

projektant winien uzgodnié z Wydziatem Przylgczen.

. Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elekirycznej. Urzgdzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne Zrédlo energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

- Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrdéw energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.
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9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzgdzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawea winien zwrocié sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

10.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, kidrych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Ninigjsze oswiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 1., pozZ. 1332 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy © przylaczenie do sieci elekiroenergetycznej, 0
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy 7 dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pézniejszymi zmianami).

Whnioskodawca zobowigzany jest zgiosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradofworczy oraz uzgodnic warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacia. Potgczenie
to winno byé wykonane w sposob wykluczajgey pracg réwnolegly agregatu z siecig dystrybucying
oraz mozliwosé podania napigcia na sie¢ dystrybucyjnag.

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujgte w formie standaryzacji dostepne sg na stronie intermetowej
wn. tauren-dysirvbucia.pl
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Przygotowat: Domagalska Maltgorzata
Grupa: O05R01
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Zafgczniki:
Zal, Nr 1 - projekt umowy o przyfaczenie:
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Wroctaw, dnia 22.03.2019 r.

 WZA.5183.1336.2019.AWZ

tkp 6297-2019

Zarzad Zieleni Miejskiej
pelnomocnik:

Pani Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33
51-661 Wroctaw

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkéw archeologicznych dla inwestycji: "Zagospodarowanie boiska

1 placu zabaw przy ul. Elckiej we Wroctawiu" realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Rad

Osiedli oraz WBO 2017, projekt nr 630, dz. nor 59 AM-6 obreb Kowale (w zakresie okreslonym
na dofaczonym do wniosku projekcie zagospodarowania terenu)

W odpowiedzi na pismo z dnia 14.02.2019 r., wplyw 18.02.2019 r., w sprawie jak wyzej informuje,
ze projektowana inwestycja lokalizowana jest w obszarze ukfadu przestrzennego osiedla Kowale ujetego
w  Gminnej Ewidencji Zabytkéw oraz na terenie strefy ochrony konserwatorskiej zabytkéw
archeologicznych. Dla przedmiotowego zamierzenia obowigzuja nastepujace:

1. zagospodarowanie terenu nalezy uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw we Wroclawiu
2. w odniesieniu do zabytkéw archeologicznych, dla przedmiotowej inwestycji, nie warunkuje sie
konieczno$ci prowadzenia badan archeologicznych.

Obowiazuja nastgpujace uwarunkowania konserwatorskie wynikajace z zapiséw ustawy o ochronie

zabytkéw 1 opiece nad zabytkami:
w razie odkrycia, w trakcie prowadzenia robot ziemnych, obiektéw nieruchomych badz ruchomych
zabytkow archeologicznych (badZ przedmiotow, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami)
Inwestor zobowiazany jest wstrzymaé prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych srodkéw
niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W tym przypadku
zostang podj¢te ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa,
za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych
ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,
nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepiséw przywolanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t. j. — Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.).

Niniejsza opinia- nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i pozwolen.
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Otrzymuja:
1. Adresat — jak w nagtéwku
2. aa Wroctaw, ul. Elcka
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