INSTALACJE ELEKTRYCZNE

F trasy kabll terenu
u_d:_.m.ﬁa.smian.ms_:

Projektowane rury ostonowe sztywne do kabll elekiroenergetycznych typ ROS-M 110

lub QRGP110 - oddinki proste, lub rury dwuScenne karbowane w kregach typ

X1, %2, x4 RODK 110/92-25 N lub QRKL10, ktdre stosowad przy przefsciach pod drogami, chodnikami,
oraz w miejscach skrzyzowania z istniejacym uzbrajeniem terenu.

3...53_._ . . o§ma_<mm>_.mu>_._">8._sn_minoma\m.wOmPooSng
S&S ze stopu alumini koloru 0 i i H

- - moc diod LED 60W, a moc catkowita oprawy 67W, liczba diod 24 sztuk, zasilacz Philips Xitanium,

- napiecie zasilania 230V AC, prad rozruchu 46A/250ps,

- przewidywany czas pracy - eksploatacji diod LED: L90F10 >50 000h, L80F20 >100 000h,

- temperatura barwowa $wiatta 5000K,

- strumiefi éwietiny oprawy 8400 Im, a efektywno$¢ $wietina 125Im/W

- wspbtezynnik oddawania barw CRI > 80,

- ochrona igciowa: é oprawy na ia elektryczne do 15 impulsiw na napieciu 10KV,
- I Klasa ochronnoéd stopiefi szczeinoéci IP66,

- temperatura pracy od -40°C do +55°C,

- wymiary wysoko$¢ 185mm, érednica 508/595mm, waga 10.0 kg.

Projektuje sig montaz tych oprawy na stupach aluminiowych okragtych typ SAL-60, o wysokoéci 6m, z zakoriczeniem 960mm.
Stp

Do montau oprawy oéwietlenia 01-010 terenu i projektuje sie stupy aluminiowe okragle SAL-60,

o $rednicy podstawy 146mm, i podstawie 320/250/10mm, oraz rozstawie $rub M18 - 250x250mm, anodowany - grafit CI-65,
montazu na stupie oprawy oéwietlenia z zakoriczeniem @60mm. Bezpieczest Stup zony jest w zigcze stupowe NTB-3,
przystosowane do podraczenia max. trzech kabli 5x16mm2, z trzema gniazdzmi bezpiecznikowymi L1, L2, 13

+ wkiadka bezpiecznikowa DO1/E14 2A.

Fundament

Montaz stupa odbywac sie bedzie poprzez fundament betonowy B60 z kaszem zbrojeniowym Z-60, o rozstawie 25x25am.

Oprawa - projektor O1.1 102.1 - montowany na boku shu
L $wietlenie terenu sceny podezs imprez, zaprojektowano oprawami WE-EF FLC240-CC LED-24//96W/RGBW,
0 obudowie ze stopu ink koloru 0 i i :

- moc diod LED 24/96W, catkowita moc oprawy 100W, liczba diod 24 sztuk, napiecie zasilania 230V AC,

- przewidywany czas pracy - ji diod LED; L70/B10 >60 000h, temperatura barwowa $wiatta 4000K,

- strumiexi $wietiny diod LED 24x340=8160Im; oprawy 24x216.6=5198,2 Im,

- sterowanie kolorami wiatta RGBW poprzez Spliter DMX - RDM zabudowany w RE-S,

- ochrona przegi igei § oprawy na I yazne SP10,

-Iklasa ci, stopiefi $d IP66, & iczna 1K07,

- wymiary wysokoéé: wysiegnik + oprawa 70+340=410mm, $rednica 340mm, waga 13.8 kg.

Projektuje sig montaz tych oprawy na boku stupach aluminiowych okraglych typ SAL-60

poprzez firmowg obejme nr 147-0526 - o $rednicy stupa 102-114mmm w miejscu montazu,
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YAKXSz0 5x16mm? -1kV
Projektowane zasilanie
o$wietlenia terenu,
uktadane w ziemi.

Istniejace zlacze kablowo - pomiarowe ZK2a-1P w/g Zatacznika nr 2 do Standardu technicznego

nr 1/DMN/2014, budowy zestawbw ztaczowo - pomiarowych w sied dystrybucyjnej TAURON,

U Zasilany poprzez weinkg kablem YAKXS 4x120mm? - 1KV w istniejqcy kabel - obwdd nn

@U . Kierunek: stacja transformatorowa WRW2317 a istniejace ziacze ZK-3a P-3 ul. Elcka 1 nr WRW2317/1

N\ RES
N Rozdzielnica elektryczna
. sceny w/g rys IE.03

=

F rozdzielnice elekiryczne RE-T i RE-S terenu i sceny, w obudowie izolacyjnej.
RE-T, RE-S Z rozdzielnicy RE-T terenu nalezy wyprowadzié zasilanie kablem YAKXSz0 5x16mm? - 1KV,

[ do projektowanych na stupach SAL-60, opraw oéwietleniowych nr 0.1 - 0.10 do oéwietlania terenu,

az ielnicy RE-S sceny nalezy i¢ zasilanie kablami YKYzo (PUR-SR) 3xL.5mm?2-1KV + kablami DMX,
do zabudowanych na stupach nr 01 i 02, kaidego z projektoréw nr 01.1 i 02.1 do dodatkowego o$wietlenia sceny.

ZASILANIE ELEKTRYCZNE:

..... Al 1. Zasilanie w energie elektryczn opraw oéwietlenia terenu rekreacyjnego przy ul. Eicka dz. 59 AM-6,
. B obreb Kowale, wykonac zgodnie z Warunkami Przytaczenia nr WP/017468/2018/005R01
(TD/OWR/OMP1/DM/126/P, z dnia
= 2, Zasilanie to zgodnie z w/w warunkami przylaczenia odbywac sig bedzie w nastepujacy sposdb:
4 A. Istniejace ztacze kablowo - pomiarowe ZK2a-1P:
( . Zasilanie zlgcza kablowo - pomiarowego ZK2a-1P, odbywa sig poprzez wanke - sztukéwki
- YAKXS 4x120mm2 - 1KV w istniejacy kabel, wyp y ze stagji j
L WRW2317, a ztacze kablowe ZK-3a P.3 ul. Efcka 1 nr WRW2317/1.
rﬁr\w/ B. Projektowana rozdzielnica elektryczna RE-T terenu oraz RE-S sceny.
N * Zasilanie projektowanych rozdzielnic RE-T i RE-S, odbywad sig bedzie z istniejacego
</ 2estawul ziqezowo - pori ZK2a-1P - czgéé pomiarowa 1P,

Zasilanie RE-T i RE-S z zestawu ZK2a-1P wykonat kablem YAKXSz0 5x35mm2 - 1kV,
—~ w ukladzie sieciowym TN-S, ulozonym w ziemi.
. u C. Projektowane oprawy 01-010 oéwietlenia terenu i 01.1, 02.1 o$wietienia sceny:

Zasilanie opraw aéwietleniowych 01-010 na stupach SAL-60, wykonat do zlaz stupowych
NTB-3, zminstalowanych
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h i zasilanych keblami YAKXSz0 5x16mm2-1kv
2 rozdzielnicy RE-T, a o kazdej oprawy 01.1 i 02.1 wykona z rozdzielnicy RE-S, kablami
o o YKYzo (PUR-SR) 3x1.5t + kable DMX. (Na stupach 01 i 02 umieécié napis "Uwaga: Dwustronne zasilanie”
........ S QQ . AN Kable zasilajace oprawy 01-010 ukiadaé w ziemi, a przy przejéciach przez droge w ostonie rury ROS-M110 lub QRGP110
L R RS N - rury sztywne z kielichem o dtugosci 6m oraz rur ostonowych karbowanych w kregach typ RODK 110/92-25 N; GRANICE OPRACOWANIA
™ \/ — niebieska o diugosci 25m - poszczegbine odcinki w/g szerokoéd przejécia, a kable zasilajace i sterownicze DMX
.

W . do opraw oéwietlenia sceny, naledy ukladaé w ziemi oddzielni w ostonie rur karbowanych dwuwarstwowych REZERWA TERENU DLA PLANOWANEGO BUDYNKU
/K o 4 w kregach typ RODK 50/40 - 25 CZ lub QRGS50/4,6. \_

Niniejsze kable nalezy uktadaé w ziemi zgodnie z ponizej zawartym opisem. NAWIERZCHNIA ZWIROWA MINERALNA
LINIE KABLOWE ELEKTRYCZNE

\ LINIE KABLOWE UKLADAC W ZIEMI W NASTEPUJACY SPOSOB:
Jf\ - DROGA - NA GLEBOKOSCI 1.0m, TRAWNIK - NA GEEBOKOSCI 0.7m.
~ Z UWZGLEDNIENIEM OSEONY KABLA RURA OSLONOWA, GDZIE GLEBOKOSC
= %o} ULOZENLA WYNOSI 1.0m, LUB 0.7m LICZAC OD GORNE] KRAWEDZI RURY
NG OSLONOWEJ DO POZIOMU TERENU,
™ - KABLE UKEADAC NA PODSYPCE Z PLASKU -10 cm. | PRZYKRYC JE WARSTWA
PIASKU -10 cm., ORAZ RODZIMYM GRUNTEM -15 cm, A NASTEPNIE
PRZYKRYC FOLIA KOLORU NIEBIESKIEGO np. typ TO-ENN/50/40 OBRZEZE BETONOWE
i RESZTE WYKOPU UZUPELNIC RODZIMYM GRUNTEM, 8x25¢m
W»Q - NA TRASIE SKRZYZOWANIA Z DROGA ORAZ ISTNIEJACYM i PROJEKTOWANYM KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY

ﬂ “\ 6 UZBROJENIEM TERENU ORAZ PRZY ZBLIZENIU DO DRZEW, KABEL NALEZY UKLADAC 15x22cm
N

| NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Rozdzielnica-elektryczna

terenu w/g rys IE.02 | NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PIASZCZYSTA

\

* YAKXSz0 5x35mm2 -1kV
Projektowane zasilanie
/ do RE-T, ukladane w ziemi. m@

| NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA ZWIROWA
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W OSEONIE RUR SZTYWNYCH ROS-M 110/5.5 N lub QRGP 110 - ODCINKI PROSTE
A 1 RODK 110/92 - 25 N lub QRGP 110 - POZOSTALE ODCINKI W OSEONIE RUR OBRZEZE Z TWORZYWA
L N KARBOWANYCH W KREGACH, KOLORU NIEBIESKIEGO,
N - UWAGA: POD PRZYSZLE KABLE TELETECHNICZNE ORAZ OBECNE KABLE DMX,
NALEZY W ODLEGLOSCI 10 cm OD TRASY LINIT KABLOWYCH OSWIETLENIA UKEADAC,
DODATKOWA RURE OSLONOWA GIETKA RODK 50/40 - 50 CZ; CZARNA O DEUGOSCI 50 m
= Jub QRGS 50/4,6 WYPOSAZONA W PILOTA - DECYZJA INWESTORA, SIEDZISKO DREWNIANE MONTOWANE
I - PRACE ZIEMNE PRZY UKEADANIU KABLI ZE WZGEDU NA ISTNIETACE NA MURKACH Z OPARCIEM
ay 7D UZBROJENIE TERENU NALEZY WYKONYWAC ZE SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA, OGRODZENIE PLACU ZABAW
© _MU I APRZY ZBLIZENIACH W OBREBIE ISTNIEJACE) ZIELENT i KABLI
ALy ELEKTROENERGETYCZNYCH, NALEZY WYKONYWAC RECZNIE,
% . e - LINIE KABLOWE UKEADAC W ODLEGLOSCI 2.5m. OD ISTNIEJACYCH [a]
R | DRZEW, AW WYPADKU NIEMOZNOSCI ZACHOWANIA TE) ODLEGLOSCE
J e — KABLE UKEADAC PRZECISKIEM W OSEONTE RURY ROS-Z 110/10 lub QRGP 110 | = | STOJAKI ROWEROWE
Sl N - PRZY PRZEXSCTACH POD UTWARDZONA POWIERZCHNIA - DROGA NALEZY b
P . N STOSOWAC CONAIMNIE] 1 RURE ZAPASOWA, TABLICA INFORMACYJNA
7 > - RURE UKEADAC ZE SPADKIEM W JEDNA STRONE - NA ZEWNATRZ, A KONCE =
7 RURY DOKEADNIE USZCZELNIC DEAWNICAMI CZOPOWYMI np. typ EK 186 /100 -3, TRAWNIKI

> - : - KABEL UKEADAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI | NORMA N SEP-E-004 WYDANIE I12014r
s o ~ i PA-5-02205, , . 7 RABATY TRAWIASTO-BYLINOWE
) © AN - ROBOTY ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z OBOWIAZUIACYMI \
L Ny dﬁ PRZEPISAMI | POD NADZOREM UPRAWNIONYCH OSOB, =

typu Ekobord-uni
| MURKI BETONOWE

KOSZ NA SMIECI

i , - LINTA KABLOWA PODLEGA OBOWIAZKOWI ZAINWENTARYZOWANIA

© 9 W CEL NANIESTENIA ICH NA GEODEZYINE) STECT UZBROJENIA TERENU @.. DRZEWA | KRZEWY ISTNIEJAGE
ZGODNIE Z ROZPORZADZENTEM MINISTRA ROZWOJU

N REGIONALNEGO i BUDOWNICTWA. W SPRAWIE GEODEZYINE) EWIDENCIL % DRZEWA ISTNIEJACE DO WYCINKI

N SIECT UZBROJENIA TERENU. DRZEWA | KRZEWY PROJEKTOWANE

. ﬁ/\\/ UZIEMIENIE

NALEZY WYKONA UZIEMIENTE ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH RE-T i RE-S oraz SLUPOW OSWIETLENIOWYCH,

H RN _/) W POSTACT ULOZENIE POD PROJEKTOWANYM KABLAMI, W POGEEBIONYM O 25cm. WYKOPIE INWESTOR; .
Ny | PRZYKRYTE] RODZIMYM GRUNTEM, TASMY Fe-Zn 30x4mm, KTORA NALEZY DODATKOWO UZIEMIC Zarzad Zieleni Migjskie]
W WYPADKL ZLYCH WARTOSCI UZIEMIENIA POPRZEZ UZIOM POGRAZALNY KOMPLETNY ,terra-grom" ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroclaw
al MIEDZIOWANY nr kat. 94143004, TELIFAX +4871 328 20 77
PRZY ROZDZIELNICACH ELEKTRYCZNYCH DODATKOWO WYKONAC UZIOM GWIAZDZISTY , terra-grom" e-mail: sekretariat@zzm.wroc.pl
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CALOSC PRAC ZWIAZANYCH Z UZIEMIENIEM WYKONAC ZGODNIE Z NORMA PN-HD 60364-5-54:2010
i N SEP-E-001.

PROJEKTANT:
Vertigo Margareta Jarczewska
Nu ﬂ ul. Jackowskiego 33, 51661 Wroclaw
TELIFAX +48713478751+48 609 473 093,
OA\U e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

/QQL ™ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. ELCKIEJ WE WROCLAWIU
N NAPIECTE ZNAMIONOWE STECE | INSTALACH ODBIORCZE) realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli Kowale

@ Ns\ss_ﬂnsvz.ﬁsam%g_z.mzs_susa\ﬁg_:s oBNES%imw_o@omcﬁgcOcém»m_mx_o@os\mo@;ua_.m_a_:muo
OCHRONA PRZED PORAZENTEM PRADEM ELEKTRYCZNYM AORES:

DLA URZADZEN 230/400V - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, ul. Efcka, Wroclaw

'wykonane zgodnie z wymogami poszczegdinych arkuszy norm PN-HD 60364 dz.nr 59, AM-6, obrg Kowale,
UZIEMIENTE SYSTEMOW

BRANZA: ) )
SIEC 1 INSTLACIA ODBIORCZA nn - 230/400V - typ e systemon: Elektryczna R UPRAWNCEK: PODPL:

=W ZK2a-1P: TN-C (uzlemlenie robocze punktu neutralnego slecl), PROJEKTANT:
- wrazdzielnicy RE-T | RE-S oraz instalacji odbiorcze: TN-S Roman Borofi 123/82/WBPP
SPRAWDZAJACY:

Leszek Kurzawski 136/82/WBPP

STADIUM: BRANZA:

PW ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANZA ELEKTRYCZNA

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:

1:500 03.2019

\A /)\ TEWATRSI: Projekt zagospodarowania terenu _ m . o \_
o a) AW4 - instalacje elektryczne




