MODULOWY KOMBINOWANY NR OBWODU 1.1 12 13 14 15 16 17 71
ZASIANIE | ROZLACENIK OGRANICZNIK PRZECIWPRZEPIECIOWY KONTROLA o w kw 120 8.0 50 50 25 25 0.075 ] 02 ,
GLOWNY + STYKI SYGNALIZACII SEE;:’\::?:CI LOKALIZACIA RE-S RE-S RE-S RE-S RE-S RE-S RE-S SEUPY nr 01 i 02 OSWIETLENIA TERENU przy ul. ELCKIE], dz. nr 59 Z ZAMONTOWANYMI OPRAWAMI - PROJEKTORAMI OSWIETLENIA SCENY
STANU PRACY - AWARII o CHARAKTER ODB. GNIAZDO 32A, 400V GNIAZDO 16A, 400V GNIAZDO 16A, 400V GNIAZDO 16A, 230V GNIAZDO 16A, 230V GNIAZDO 16A, 230V UKEAD OGRZEWANIA WNETRZA ROZDZIELNICY RE-S
2 x Oprawa - projektor nr 02.1 i 02.2 WE-EF FLC240-CC LED-24/96/RGBW, moc oprawy
324 16A 16A 16A 16A 16A Stup 03 - i y !
R E - S 200V 200V 200V 230V 230V 230V 100W, montowana na boku stupa SAL60 nr 01 i 02 poprzez obejme nr 147-0526 WE-EF
i i &/ X0.1 & X0.2 2/ X0.3 7/ X0.4 ) X0.5 2/ X0.6 021 o O
Rozdzielnica elektryczna sceny 5 S 3 5 ) 6 6mmm— YKYz0 (PUR-SR) 3x1.5mm?2 -1kV; zasilanie
amfiteatru terenowego, =Tt ™ UZ* e i :v?ywlix; f;:OVLvak:Z 20m
. . ~ o o ~ o Tk=20m tk=22m Zasilanie = g =
na terenie rekreacyjnym T E g g E g Oy RET od RE-S do oprawy 01.1
dz. nr 59, ul. Etcka é < ; < (“\‘; c (“\‘; c ; c (“\‘; € YKYzo ‘(PUR-SR) 3x1.5mm2 -1KV; zasilanie
57 57 A7 A &7 &% + DMX; sterowanie
é =3 é = "E = ">-9' = é § "E = L wyk.=30m, L kab.=50m Sygnat DMX-RDM
S £ £ £ Sl Sl od RE-S do oprawy 02.1 ze sterownika
— DEHNventil o un] ik 0 o fih ) T A& —
_? DV M TNS 255 FM X2.1.1.1-5 X2.1.2.1-5 X2.1.3.1-5 X2.1.4.1-3 X2.1.5.1-3 X2.1.6.1-3 Grzatka RZH75 Uktad zasil - sterow. X2.2.1.2.1-3 X2.2.1.1.1-3
; +51,52 +51,52
951405 M ] zamontowa opraw 01.1702.1
Fio |(BF7 b —+ ! E5 w jak najnizszej oéwietlenia sceny
L By tlo M | L1 czesci szafce amfiteatru terenowego
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H30.1 H30.2
PRACA AWARIA ‘\ RZT060 12-24vV DC )
1 i 2 B4 Zataczenie TN B ST D R — Spliter DMX - RDM
Q20 H31.1-3 - Termostat q 230V| 112-24V|12-24V | (6 modutéw SU-PLE)
: 2 z bimetalem| Przy temerarturze AC | IDC_ |DC |
OT125F4N2 e . o B |
ponizej +5°C .
125A, 415V AC, F51.1:3 i Zasilanie
4-bieg. E91hN/32s
N2
N 2
PE
L
0L UD 125, In=125A L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,13 L1,L2,L3 L1 L2 L3 L1 L2
£X2.0.1-
Ma><T 5Q
Zgodnie z N SEP-E-001
YAKXSzZo 5x35mm?2-1kV R E S
L wyk.=21m, L kab.=25m GNIAZDA WTYCZKOWE
Projektowane zasilanie ZACISKI - ZLACZKI KABLOWE RE-S
rozdzielnicy elektrycznej RE-S X03,4,5 Zestaw instalacyjny - gniazdo wtyczkowe stafe szt | 3 |ZI12/R111; In=16A, Un=230V AC, 3-bieg., 1P+N+PE - BOLEC, P67,
fiteatru t Zaciski - ZlaczKi Kab St i P SNK-ZS 4 (L - sztuk 2 z roztgcznikiem 0-I 11 Klasa ochronnoéci, Uimp.=6kV; SPAMEL
sceny amrfiteatru terenowego, X2.2.1.51-52 aciski - ziaczki kablowe (Sterowanie) pl. 1 - (L - sztuk 2) X0.2, 3 Zestaw instalacyjny - gniazdo wtyczkowe state szt 2 |ZI12/R211; In=16A, Un=400V AC, 5-bieg., 6h, IP67, Moc zainstalowana: Pz=15.00 kW
i i - tacznikiem 0-I 11 klasa ochronnoéci, Uimp.=6kV; SPAMEL . =1o.
z rozdzielnicy RE-T terenu - oK - Zhacak fani ZSa- - - Zrozacz LI , Uimp.=6kV;
y X2.2.1.1-3 Zaciski - ziaczki kablowe (Zasilanie) kpl. 1 SNK-ZS 4 (L - sztuk 1, N - sztuk 1, PE - sztuk 1) X0.1 Zestaw instalacyjny - gniazdo wtyczkowe state szt 1 Z112/R441; In=32A, Un=400V AC, 5-bieg., 6h, IP67, P d I _23 3A
stalacyjn 2A, Un=400V AC rad: Io=23.
Zaciski - zlgczki kabl Zasilani Kol SNK-ZS 4 (L1 - sztuk 1, N - sztuk 1, PE - sztuk 1); ABB 2 rozfgcznikiem 0-1 11 klasa ochronnosci, Uimp.=6kV; SPAMEL
X2.1.4.1-3, X2.5.1-3, X2.1.6.1-3 aciski - ztaczki kablowe (Zasilanie) pl. 3 - (L1 - sztuk 1, N - sztuk 1, PE - sztuk 1); OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE I M. [1L0SC | DANE TECHNICZNE
X2.1.2.1-5, X2.1.3.1-5 Zaciski - zigczki kablowe (Zasilanie) kpl. 2 SNK-ZS 4 (L1, L2, L3 - sztuk 3, N - sztuk 1, PE - sztuk 1); ABB
X2.1.1.1-5 Zadski - Ztaczki kablowe (Zasilanie) kpl. | 1 |SNK-ZS6(LL, L2, L3 - sztuk 3, N - sztuk 1, PE - sztuk 1); ABB WIDOK WNETRZA ROZDZIELNICY - SZAFKA typ NKVS3/1100 WIDOK ELEWACJI ROZDZIELNICY - SZAFKA typ NKVS3/1100
X2.0.1-5 Zaciski - ztaczki kablowe (Zasilanie) kpl. 1 | SNK-ZS 35 (L1, L2, L3 - sztuk 3, N - sztuk 1, PE - sztuk 1); ABB ET T typ / WIDOK Z BOKU o yp /
OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE JM. [1L.08¢ | DANE TECHNICZNE i i [—732747 i
ROZDZIELNICA i APARATURA R E - S Szafka typ 12758 Szafka typ 12758
| Q20 F5L13 H3LI3 | |Fz1,1 F21.2 F213 F214 - F21.7|
NAPIECIE ZNAMIONOWE SIECI i INSTALACJI ODBIORCZE]
230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)
[ mo mos2 ] [FroaFzes | OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
L : DLA URZADZEN 230/400V - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA,
X2.10.15 wykonane zgodnie z wymogami poszczegdlnych arkuszy norm PN-HD 60364
UKEAD ZASILANIA i STEROWANIA OPRAWAMI Zasilacz 12-24V AC kpl. Firmowy uktad FAGERHULT, do zabudowy wewnatrz rozdzielnicy RE-S, "
R E I 01.1102.1 OSWIETLENIA SCENY AMFITEATRU | + Koniecznoé¢ temperatury minimalnej to 2°C | maksymalnej 40°C. £ | P21 K21 | [22 w22 sn2 ez 8 UZIEMIENIE SYSTEMOW
= TERENOWEGO Spliter DMX -RDM (6modutdw SU-PLE) — - ,
R — SIEC i INSTALACJA ODBIORCZA nn-230/400V -TYP UZIEMIENIA SYSTEMOW:
Rozdzielnica elektryczna terenu . - B4 S o
rekreacyjnego i grealka do zabudowy wewnatrz szafkd kpl. | 1| RZT060, INO, Un=250V AC, zakres regulacji od 0 do 60°C; ABB o - W ZK2a-1P-X: TN-C (uziemienie robocze punktu neutralnego sieci)
i ES Termostat z bimetalem zalgczajacy funkcje grzania RZH75, 75W, Un=230V AC; ABB . X0.2 X0.3 X0.4 X0.5 X0.6 e _ ialpni _ : i : i _
dz. nr 59, ul. Etcka F21.7, F22.1 Wytacznik réznicowopradowy z wbudowanym szt 2 | DS201 A - B6/0.03, In=6A, Un=254V, Idn=30mA,1P+N, Icn=6kA, w rozdzielnicy RE-S oraz w instalacji odbiorczej: TN-S
: L zabezpieczeniem przecigzeniowym i zwarciowym typ A; ABB @ @ @ @ @
F21.4,5,6 Wytacznik réznicowopradowy z wbudowanym szt 3 | DS201 A - B16/0.03, In=16A, Un=254V, Idn=30mA,1P+N, Icn=6KkA, INWESTOR:
zabezpieczeniem przecigzeniowym i zwarciowym typ A; ABB @ @ @ @ @ Wroclawska Rewitalizacja
Eﬂf 3 wvzaczngt rg;n!cowopragowy Zt f Eggz Qigﬁggg in=‘2‘g:, 3%328& ﬁg, ignigmﬁ, ivp 2, :—E!eg-; ﬁgg Spotka z ograniczon g odpowiedzialno $cig
. ylacznik réznicowopradowy -40/0,03, In=40A, Un= , 1dn=30mA, typ A, 4-bieg.; .
F21.2,3 Wytacznik instalacyjny nadmiarowopradowy szt 2 S203-B16; In=16A, Un=440V AC, 50Hz, Icn=6kA; ABB 32A_' 400v 16A_' 400v 16A_' 400v 16A_' 230v 16A_' 230v 16A_' 230v ul. Kuznicza 56
— F21.1 Wylacznik instalacyjny nadmiarowopradowy szt | 1 | 5203-B32; In=32A, Un=440V AC, 50Hz, Icn=6KA; ABB 5-bieg. 6h 5-bieg. 6h 5-bieg. 6h 3-bieg.  3-bieg.  3-bieg. 50 - 138 Wroctaw
H30.2 Lampka kontrolna - sygnalizator $wietlny LED szt 1 E219-E, z6tty, Un=115-230V AC; ABB o o
H30.1 Lampka kontrolna - sygnalizator $wietiny LED szt 1 E219-D, zielony, Un=115-230V AC; ABB 8 8
H31.1-3 Lampka kontrolna - sygnalizator $wietiny LED szt 3 | E219-B, bialy, Un=115-230V AC; ABB N N PROJEKTANT:
D0gG F51.1-3 Roztacznik izolacyjny z bezpiecznikami 10.3x38mm szt 3 |[E 91hN/32s, In=32A, Un=400V AC, 1-bieg+N, na wktabki bezpiecznikowe Vertigo Margareta Jarczewska
2 i wskaznikiem przepalenia wkiadki bezpiecznikowej 10.3x38mm + wskaznik przepalenia wkiadki bezpiecznikowej; ABB ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw
o F10 Modutowy kombinowany ogranicznik typu 1 szt 1 DEHNventil DV M TNS 255FM 951 405 (FM - styki stanu pracy), TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093, e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl
ze stykami sygnalizacji prad udarowy (10/350) - 100 kA, szeroko$¢ 8 modutéw PLE; DEHN
IEL;SN Blokada dZwigni wylacznika kpl. | 1 |Adapter - Kiddka ZQBB0O; ABB v,
Listwa zamykajaca szt 4 | ZA1P; 12 PLE; ABB Rewitalizacja parku - zielefica przy ul. Efckiej dz. nr 59 we Wroctawiu
Szyna tgczeniowa - zasilanie tréjfazowe do wytacznikow DS | kpl. 1 PS4/58/16; L1+N, L2+N, L3+N, 16mm?2, L=60PLE; ABB
Szyna tgczeniowa - zasilanie trojfazowe kpl. 3 SZ-PSB 11N; 4x3, 16mm?, |=213; ABB
up Blok dystrybucyjny kpl. |2 E;,Iéé, L3, N, PE - UD 125A, In=125A, Un=600V, montaz na szynie DIN; Aores:  Wojewodztwo: dolnoslaskie, Powiat: Wroctaw, Gmina Wroctaw
213 Q20 Rozigcznik niskiego napiecia szt 1 |OT125F4N2, In=125A, Un=415V AC, 4-bieg.; ABB COKOL TEREN Eowale o ;
L2, - v 7 z. nr 59; AM-6,
i RE-S Rozdzielnica elektryczna natynkowa IP65 typ 12 758 - kpl. 1 [Szafki typ 12 758 - sztuk 2, IP65, 54+54=108 SU-PLE, 0 obreb Kowale, Wroctaw
ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA SCENY sztuk 2, obudowa z niepalnego termoplastu In=160A, Un=1000V AC, II kl. wymiary: 8
AMFITEATRU TERENOWEGO bezhalogenowego (RAL 7035), z drzwiczkami - szeroko$¢ 380, wysokos¢ 570, gteboko$é 140mm,
NA TERENIE REKREACYINYM przezroczystymi, firmy ABB Striebel & John, zabudowana ktére zabudowaé w szafie typ NKVS3/1100, IP44, In=1000A, Un=400V, - PRAWNIER: PODPIS:
przy ul. Efckiej dz. nr 59 w szafie wykonanej z poliestru wzmacnianego wiéknem z ptyta montazowa, wymiary: Instalacje elektroenergetyczne NR UPRAWNIER
szklanym, typ NKVS3/1100, In=1000A, Un=400V, wysoko$¢ 1100, szeroko$¢ 1445, gtebokos¢ 327, PROJEKTANT: .
spetniajaca wszystkie wymagania uzytkownikow sieci + cokét uniwersalny 905mm; JEAN MULLER lub EMITER SPRAWDZAJACY: Roman Boron 123/82/WBPP
elektroenergetycznych - cokét uniwersalny o wysokosci Leszek Kurzawski 136/82/WBPP
905mm, z wyposazeniem w aparayure w/g schematu, o - ] STADIUM BRANZA: DATA: SKALA:
firmy JEAN MULLER lub EMITER PB IE 03 2019 ) *f
TEMAT RYSUNKU: NR RYSUNKU:
- - - Rozdzielnica elektryczna RE-S sceny, na terenie
OZNACZENIE WYSZCZEGOLNIENIE J.M. [1L0$C | DANE TECHNICZNE A r rekreacyjnym. IE.O2

Schemat zasadniczy, widok, wykaz aparatury




