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Il DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE :

Il A/ OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z art. 20, ust. 4 ,Prawa budowlanego” odwiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa pn:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY UL. ELCKIEJ WE WROCLAWIU

realizowanego w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli Kowale oraz Wroctawskiego
Budzetu Obywatelskiego
WBO 2017, projekt nr 630

zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20, pkt. 4 ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane — tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 poz. 1332),0bowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi
Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

ZAGOSPODAROWANIE
TERENU

INSTALACJE
ELEKTRO-
ENERGETYCZNE
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[l B/ dokumenty projektu

- warunki techniczne przytgczenia do sieci, nr WP/017468/2018/O05R01
TD/OWR/OMP1/dm/126/P, wydane w dniu 19.03.2018 przez Tauron
Dystrybucja S.A. o/Wroctaw

- opinia w zakresie ochrony zabytkdéw archeologicznych , z dnia 22.03.2019,
wydana przez Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkéwe we Wroctawiu
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Il C/ DOKUMENTY PROJEKTANTOW

- Dokumenty stwierdzajgce przynalezno$¢ do izb zawodowych, uprawnienia budowlane

projektantow :
BRANZA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN
Zagospodarowanie
terenu mgr inz. arch. Margareta Jarczewska 04/02/DOIA
mgr inz. arch. Maria Macalik 151/78/Wwm
Instalacje .
elektro- Tech. Roman Boron 123/82/WBPP
energetyczne
Inz. Leszek Kurzawski 136/82/WBPP
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CZESC OPISOWA

1. DANE EWIDENCYJNE

Obiekt: teren zieleni

Nr dziatki: dz. nr 59, AM-6, obreb KOWALE
Adres: ul. Etcka, Wroctaw

Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33
50-231 Wroctaw

Powierzchnia
opracowania: 2160,83 m?

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Zagospodarowanie terenu przy ul. Etckiej we
Wroctawiu - realizowane w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli Kowale oraz Wroctawskiego
Budzetu Obywatelskiego WBO 2017, projekt nr 630”. Projekt swoim zakresem obejmuje
budowe nawierzchni sciezek i placow, budowe placéw zabaw i sitowni, budowe i montaz
elementéw  matej architektury, tj. amfiteatru terenowego, murkéw i siedzisk, urzadzen
zabawowych i treningowych, elementow wyposazenia terenu oraz towarzyszacych instalacji
oSwietlenia terenu. Celem opracowania jest przedstawienie szczegotowych rozwigzan
architektonicznych, w zakresie zagospodarowania terenu, ktoére zapewnig wzbogacenie oferty
wypoczynku oraz rekreacji czynnej i biernej, w przestrzeni publicznej dla mieszkancow
okolicznej zabudowy mieszkaniowe;.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych wydana z katastru 27.04.2018 roku o symbolu :
ZKK17.TM.6640.2156.2018

- Wytyczne Inwestora, co do zakresu robot oraz stosowania technologii i materiatow

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

- Inwentaryzacja terenu i dendrologiczna wykonana w maju 2018 roku

- zatozenia zawarte w wytycznych funkcjonalno-uzytkowych, opracowanych przez lidera
projektu do budzetu obywatelskiego, projekt nr WBO 630/2017

- warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego, znak nr
WP/017468/2018/005R01 TD/OWR/OMP1/dm/126/p, wydane w dniu 19.03.2018 przez
Tauron Dystrybucja S.A. o/Wroctaw

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem i liderem projektu WBO 630/2017

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Etckiej we Wroctawiu — WB0O2017, nr 630”
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4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na we Wroctawia, na osiedlu Kowale.
Potozony jest pomiedzy ulicg Etckg i terenami kolejowymi, wsrod zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej niskiej. Na dziatce objetej opracowaniem znajdujg sie ogdlnodostepne tereny
Zieleni.

Teren opracowania zblizony jest do ksztattu prostokata i jest ogrodzony azurowym
ogrodzeniem z siatki.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie rozlegta polana trawiasta z boiskami
trawiastymi i niewielkg gorkg w pétnocno-zachodnik narozniku. Na terenie wytyczone sg
ziemne alejki spacerowe w obrzezach betonowych, ktére zarosniete sg trawg. Wzdtuz
ogrodzenia teren porosniety jest duzymi drzewami, gtéwnie robinii i topoli. Na terenie brak jest
jakichkolwiek urzadzen wyposazenia terenu.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie podziemne, jedynie wzdtuz
potudniowej granicy dziatki, na obrzezach terenu objetego opracowaniem, przebiega lokalna
sie¢ gazowa gA100.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

5.1.Zagospodarowanie terenu

W oparciu o zatozenia zawarte w wytycznych funkcjonalno - uzytkowych, opracowanych
przez lidera projektu do budzetu obywatelskiego projekt nr WBO630/2017, opracowano projekt
zagospodarowanla terenu, ktérego gtbwnymi zatozeniami sa:

adaptacja terenu skweru jako terenu rekreacyjnego dla mieszkancow okolicznej
zabudowy

- wyznaczenie ciggéw pieszych oraz placow rekreacyjnych w obrebie skweru

- wydzielenie w obrebie terenu zagospodarowania stref rekreacji, czynnej i biernej

- budowa i montaz nowych elementéw matej architektury

- budowa instalacji oswietlenie terenu

- uporzgdkowanie szaty roslinnej w obrebie dziatki

Z uwagi na planowane w granicach dziatki inwestycje, polegajace na budowie budynku
Rady Osiedla, dla terenéw rekreacyjnych przeznaczona zostata pétnocno-wschodnia czesé
dziatki.

Na terenie objetym opracowaniem wyznaczony zostat 2,5 metrowy ciggi pieszo — jezdny
0 nawierzchni naturalnej zwirowej mineralnej. W miejscu 2 wejsC¢ na teren skweru
zaprojektowane zostaty 2 place wejsciowe, o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. W
obrebie placow wejsciowych zamontowane zostaty stojaki rowerowe, tablice informacyjne i
kosze na $mieci.

Teren podzielony zostat na 2 strefy funkcjonalne:

o strefe rekreacji czynnej dla dzieci i dorostych, zlokalizowang w centralnej czesci
skweru, w obrebie ktorej zaprojektowano sitownie terenowg oraz dwustrefowy plac
zabaw dla dzieci starszych i mtodszych

o strefe rekreacji biernej dla imprez osiedlowych, ktora zlokalizowana we wschodniej i
potnocnej czesci terenu objetego opracowaniem. W obrebie tej strefy
zaprojektowano utwardzony plac, na ktérym istnieje mozliwos¢ montowania
przenodnej sceny terenowej, w poblizu placu zaprojektowany zostat niewielki
amfiteatr terenowy oraz rozlegte polany trawiaste. Strefa imprez zlokalizowana jest
przy gtdbwnym ciggu pieszo-jezdnym.

"Zagospodarowanie terenu przy ul. Etckiej we Wroctawiu — WB0O2017, nr 630”
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W obrebie skweru zaprojektowano nasadzenia drzew, petnigcych funkcje izolacyjng lub
rozdzielajgcg poszczegolne strefy. Dodatkowo w obrebie rabat wprowadzone zostaty mieszane
nasadzenia ozdobnych krzewdw, traw i bylin. Nasadzenia roslin ozdobnych znajdujg sie wokot
placykow rekreacyjnych, natomiast polany rekreaciji biernej pozostawiono jako trawiaste miejsca
dla swobodnej rekreacji okolicznych mieszkancow.

5.2. Uksztaltowanie terenu i nawierzchnie
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujgce rodzaje nawierzchni:

Nawierzchnie zwirowg mineralng o podbudowie pieszo-jezdnej /w obrebie gtéwnej
Sciezki/, ktorg nalezy wykona¢ z warstwy odsiewek z przemiatu jasnych skat, ubijanych
warstwowo, o0 grubosci 5 cm, warstwy kruszywa tamane o ciggtym uziarnieniu 0/8 mm
stabilizowanego mechanicznie (C90/3) o grubosci 5 cm, na warstwie klinca /¢0-31,5mm/ o
ciggtym uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie (C90/3), o grubosci 20 cm, uktadanego na
15 cm warstwie gruntu niespoistego, niewysadzinowego, o wskazniku réznoziarnistosci co
najmniej 5 i wspoétczynniku filtracji k10 >6 x10-5 m/s. Nawierzchnia ograniczona jest
opornikiem betonowym 8x30cm, mocowanym w tawie betonowej o wym. 30x25 cm z betonu
C12/15, na 5 cm warstwie podsypki z piachu. Odwodnienie powierzchniowe, jednostronne 2%
w kierunku trawnikow i rabat przez obrzeza zatopione do poziomu nawierzchni.

Nawierzchnie zwirowa mineralng o podbudowie pieszej /w obrebie pozostatych
sitowni terenowej/, ktérg nalezy wykonaé z warstwy odsiewek z przemiatu jasnych skat,
ubijanych warstwowo, o grubosci 5 cm, warstwy kruszywa tamane o ciggtym uziarnieniu 0/8
mm stabilizowanego mechanicznie (C90/3) o grubosci 5 cm, na warstwie klinca /@0-31,5mm/ o
ciggtym uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie (C90/3), o grubosci 15 cm, ukladanego na
10 cm warstwie gruntu niespoistego, niewysadzinowego, o wskazniku rdéznoziarnistosci co
najmniej 5 i wspotczynniku filtracji k10 >6 x10-5 m/s. Nawierzchnia ograniczona jest opornikiem
betonowym 8x30cm, mocowanym w tawie betonowej o wym. 30x25 cm z betonu C12/15, na 5
cm warstwie podsypki z piachu. Odwodnienie powierzchniowe, jednostronne 2% w kierunku
trawnikéw i rabat przez obrzeza zatopione do poziomu nawierzchni.

Nawierzchnie z kostki betonowej /w obrebie placow wejsciowych/, nalezy wykona¢ z
kostki betonowej prostokgtnej, niefazowanej np. Kontur-Brukbet (o wym. 13,9x13,9;
13,9x17,4;13,9x20,9 cm) kolor grafitowy, o gr. 8 cm. Kostke uktada¢ na 3 cm podsypce
cementowo-piaskowej z mieszaniny cementu i piasku naturalnego frakcji (0-2mm) w stosunku
1:4, nastepnie na na warstwie klinca /@0-31,5mm/ o ciggltym uziarnieniu, stabilizowanego
mechanicznie (C90/3), o grubosci 20 cm, uktadanego na 14 cm warstwie gruntu niespoistego,
niewysadzinowego, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10 >6
x10-5 m/s (podane grubosci warstw po zastabilizowaniu). Kostke ukfada¢ bez fug, po utozeniu
nawierzchni kostke zasypaé piaskiem ptukanym (0-2mm), ktérym nalezy wypetni¢ wszystkie
szczeliny nawierzchni, a nastepnie zagesci¢ mechanicznie elektrometrem. Nawierzchnia
ograniczona jest opornikiem betonowym 8x30cm, mocowanym w fawie betonowej o wym.
30x25 cm z betonu C12/15, na 5 cm warstwie podsypki z piachu. Odwodnienie
powierzchniowe, jednostronne 2% w kierunku trawnikéw i rabat przez obrzeza zatopione do
poziomu nawierzchni.

Nawierzchnie z kostki betonowej /w obrebie placu pod scene/, nalezy wykona¢ z
kostki betonowej prostokatnej, niefazowanej np. Kontur-Brukbet (o wym. 13,9x13,9;
13,9x17,4;13,9x20,9 cm) kolor jasnoszary, o gr. 8 cm. Kostke uktadaé na 3 cm podsypce
cementowo-piaskowej z mieszaniny cementu i piasku naturalnego frakcji (0-2mm) w stosunku
1:4, nastepnie na na warstwie klinca /@0-31,5mm/ o ciggtym uziarnieniu, stabilizowanego
mechanicznie (C90/3), o grubosci 25 cm, uktadanego na 11 cm warstwie gruntu niespoistego,
niewysadzinowego, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspotczynniku filtracji k10 >6
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x10-5 m/s (podane grubosci warstw po zastabilizowaniu). Kostke ukfada¢ bez fug, po utozeniu
nawierzchni kostke zasypaé piaskiem ptukanym (0-2mm), ktérym nalezy wypetni¢ wszystkie
szczeliny nawierzchni, a nastepnie zagesci¢ mechanicznie elektrometrem. Nawierzchnia
ograniczona jest opornikiem betonowym 8x30cm, mocowanym w fawie betonowej o wym.
30x25 cm z betonu C12/15, na 5 cm warstwie podsypki z piachu oraz kraweznikiem betonowym
najazdowym 15x22cm, mocowanym w fawie betonowej o wym. 30x35 cm z betonu C12/15, na
5 cm warstwie podsypki z piachu. Odwodnienie powierzchniowe, jednostronne 2% w kierunku
trawnikéw i rabat przez obrzeza zatopione do poziomu nawierzchni.

Nawierzchnie z kostki betonowej /w obrebie Sciezek i placow dojscia do urzadzen/,
nalezy wykona¢ z kostki betonowej prostokatnej, niefazowanej np. Kontur-Brukbet (o wym.
13,9x13,9; 13,9x17,4;13,9x20,9 cm) kolor grafitowy, o gr. 8 cm. Kostke uktadaé¢ na 3 cm
podsypce cementowo-piaskowej z mieszaniny cementu i piasku naturalnego frakcji (0-2mm) w
stosunku 1:4, nastepnie na na warstwie klinca /¢0-31,5mm/ o ciggtym uziarnieniu,
stabilizowanego mechanicznie (C90/3), o grubosci 15 cm, uktadanego na 10 cm warstwie
gruntu niespoistego, niewysadzinowego, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i
wspotczynniku filtracji k10 >6 x10-5 m/s (podane grubosci warstw po zastabilizowaniu). Kostke
ukfadac bez fug, po utozeniu nawierzchni kostke zasypac piaskiem ptukanym (0-2mm), ktérym
nalezy wypetni¢ wszystkie szczeliny nawierzchni, a nastepnie zagesciC mechanicznie
elektrometrem. Nawierzchnia ograniczona jest opornikiem betonowym 8x30cm, mocowanym w
tawie betonowej o wym. 30x25 cm z betonu C12/15, na 5 cm warstwie podsypki z piachu.
Odwodnienie powierzchniowe, jednostronne 2% w kierunku trawnikéw i rabat przez obrzeza
zatopione do poziomu nawierzchni.

Nawierzchnie piaszczystg bezpieczng /w obrebie placu zabaw dzieci mtodszych/,
ktérg nalezy wykonac¢ z piachu rzecznego ptukanego o sr. od 0,2-2,0 mm, wolnego od czgstek
gliny i mutu, warstwg grubosci 20 cm, utozonego na geowtokninie kotwionej do gruntu
rodzimego. Nawierzchnia piaszczysta ograniczona jest obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm
osadzonym w tawie betonowej o wym. 30x25cm z betonu C12/15, na 3 cm podsypce z piachu.

Nawierzchnie bezpieczng ze zwiru luznego / w obrebie placu zabaw dzieci starszych/
ktérg nalezy wykonaé ze zwiru ptukanego ‘Mietkdéw’ o $rednicy ziarna 2-8 mm, bez czgstek gliny
lub mutu, warstwg grubosci 20 cm, utozonego na geowtdkninie kotwionej do gruntu rodzimego.
Nawierzchnia ograniczona jest opornikiem betonowym o wym. 8x30 cm osadzonym w tawie
betonowej o wym. 30x25cm z betonu C12/15.

5.3. Projektowane uzbrojenie terenu — instalacje elektryczne

W zwigzku z projektem zagospodarowania terenu budowy terenéw rekreacyjnych
przy ul. Etckiej we Wroctawiu, dz nr 59, AM-6 obreb Kowale zaistniata koniecznos¢ wykonania
nowych instalacji elektrycznych w zakresie:

- zasilania,

- projektowanych rozdzielnic elektrycznych RE-T terenu i RE-S sceny,

- doboru i montazu projektowanych opraw i stupéw oswietlenia terenu,

- doboru i montazu projektowanych opraw oswietlenia sceny amfiteatru terenowego,

- linii kablowych zasilajgcych rozdzielnice i o$wietlenie terenu,

- uziemienia.

Projektowana sie¢ elektryczna oswietlenia terenu usytuowana jest w granicach dziatki
budowlanej nr 7, AM-4, nalezacej do Inwestora i zgodnie z art. 28b, ust.2,pkt.2 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Z 2016, poz. 1629) nie wymaga koordynacji na
radzie koordynacyjne;j.
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5.3.1 ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Zasilanie urzadzen elektrycznych na terenie budowanych terendw rekreacyjnych
przy ul. Etckiej we Wroctawiu dziatka nr 59, AM-6, obreb Kowale, nalezy wykonaé¢ zgodnie
z warunkami przytaczenia nr WP/017468/2018/005R01 (TD/OWR/OMP1/DM/126/P
z dnia19.03.2018r., wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. - TAURON Obstuga Klienta
sp. z 0.0., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice.

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia zasilanie odbywac sie bedzie w nastepujgcy sposob:
1. Miejsce przytgczenia do sieci rozdzielczej
Stacja transformatorowa SN/nn nr WRW2317 obwdd nn Kier. ZK-3a P.3 ul. ELCKA 1 nr
WRW2317/1.
2. Miejsce dostarczenia enerdii elektrycznej:
Zaciski prgdowe zabezpieczenia od strony instalacji odbiorcy w istniejgcym ztgczu
kablowo - pomiarowym ZK2a-1P-X, zlokalizowanym przy ul. Etcka dz. Nr 59.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
Odcinki kablowe od istniejgce;j linii kablowej YAKXS 4x120mm 2-1kV, w postaci wcinki
- sztukowek kablem YAKXS 4x240mm 2-1kV o dtugosci 2m - sztuk 2, wprowadzonym
do ztgcza kablowo - pomiarowego ZK2a-1P-X.
b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,
c) w zakresie przytgczanych urzadzen instalacji wnioskodawcy:
Od projektowanego ztgcza kablowo - pomiarowego ZK2a-1P-X wykonanego w ukfadzie
TN-C, wyprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-T terenu linie kablowag
niskiego napiecia YAKXSzo 5x35mm? w uktadzie sieciowym TN-S, i z niej dalej do
projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-S sceny na terenie rekreacyjnym.
4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni, 3 - fazowy,
C) miejsce zainstalowania: w ztgczu kablowo - pomiarowym ZK2a-1P-X
zlokalizowanym na terenie parku dz. nr 59 ul. Efcka.
5. Zabezpieczenie gtéwne:
a) prad znamionowy: 3x25A - linia zasilajgca projektowang rozdzielnice elektryczng RE-T
terenu rekreacyjnego,
b) rodzaj: wktadki bezpiecznikowe WTNOO,
c) lokalizacja: w ztgczu kablowo - pomiarowym ZK2a-1P-X zlokalizowanym na terenie
budowanego terenu rekreacyjnego dz. nr 59 ul. Etcka obreb Kowale.

5.3.2 Zt ACZE KABLOWO - POMIAROWE ZK2a-1P-X

Zigcze kablowo - pomiarowe ZK2a-1P-X wykonany z typowych szafek_z poliestru
wzmacnianego wiéknem szklanym - zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do Standardu technicznego
nr 1/DMN/2014 budowy zestawdw ztgczowych, ztgczowo - pomiarowych pomiarowych w sieci
dystrybucyjnej nn TAURON Dystrybucja S.A. spetniajgce wszystkie wymagania uzytkownikéw
sieci elektroenergetycznych i posiadajgcy nastepujgce parametry: In=400A/630A, Un=400V,
stopnien ochrony |P44, Il klasy izolacji, i wyposazone w aparature zasilajgco - zabezpieczajaco
- pomiarowa.

5.3.3 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE-T TERENU

Jest to projektowana rozdzielnica elektryczna terenu rekreacyjnego, sktadajgcg sie z dwdch
czesci tj:

Czes$¢ zewnetrzna

Jako czes¢ zewnetrzng rozdzielnicy elektrycznej RE-T terenu, projektuje sie szafke wykonana
z poliestru wzmacnianego wibknem szklanym, spetniajgcg wszystkie wymagania uzytkownikow
sieci elektroenergetycznych, typ NKVS3/1100, In=1000A, Un=400V, o stopniu ochrony |P44,
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Il klasy izolacji, o wymiarach:

- wysokos¢ 1100mm,

- szerokos¢ 1445mm,

- gtebokos¢ 327mm,

+ cokét uniwersalny o wysokosci 905mm.

Czes¢ wewnetrzna

1. Rozdzielnice

Na ptycie montazowej szafy NKSV3/1100 szafy nalezy zabudowac¢:

- rozdzielnice elektryczne o obudowie izolacyjnej z niepalnego termoplastu, bezhalogenowego
i drzwiczkami przezroczystymi, typ 12 758, 54 SU - PLE, o stopniu ochrony IP65, Il klasy
izolacji, koloru RAL 7035, o wymiarach 380x570x140mm - sztuk 2,

a w nich nalezy zabudowaé nastepujgcg aparature:

- roztgcznik niskiego napiecia OT125F4N2, In= 125A, Un=415V, 4-bieg.,

- szyny faczeniowe - zasilanie trojfazowe typ SZ-PSB 11N, 4x3, 16mm?,

- ogranicznik przepie¢ typu 1, kombinowany na bazie iskiernikow typ DEHNventil modular
DV M TNS 255 FM 951405 (FM - styki stanu pracy i zadziatania - awarii),

- bloki dystrybucyjne L1, L2, L3, N, PE, typ UD 125, In=125A, Un=600V,

- lampki kontrolne - sygnalizator swietiny LED, E219B, biaty, Un=115-230V AC,

- roztgcznik bezpiecznikowy do ochrony przed przecigzeniami i zwarciami, i wskaznikiem
przepalenia wktadki bezpiecznikowej E 91hN/32s, In=32A, Un=400V AC, 1-bieg. + N,

- rozigcznik bezpiecznikowe do ochrony przed przecigzeniem i zwarciami ILTS-E3+N, In=63A,
Un=400V AC, 3-bieg. + N,

- wytgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
i zwarciowym typ DS201A -B/0.03, typ A, 1P+N, 1dn=30mA, Un=230(254)V,

- styczniki ESB 63-40/230V, In=63A, Un=400V AC, styki 4NO, cewka Un=230V AC,

- wylgcznika zmierzchowego TW1, In=16A, Un=230V AC, styk 1-NO, cewka Un=230V AC
+ czujnik fotoelektryczny LS-SP, Un=230V, stopien ochrony IP 65, zabudowany na Scianie
zewnetrznej rozdzielnicy RE-T,

- cyfrowy zegar sterujgcy z programem rocznym i astronomicznym z mozliwoscig podigczenia
anten DCF/GPS do synchronizacji czasu, do zabudowy na szynie DIN, typ TR 641 top 2 RC,
o rezerwie chodu 8 lat, tgczeniu w punkcie sinusoidy, In=16A, Un=230V AC, 1 kanat, cewka
Un=230V AC, stopien ochrony IP 65, temperatura pracy - 30°C + 45°C,

- przetgcznik dwustanowy E211-16-10, In=16A, Un=230V AC, styk 1NO,

- listwy zaciskowe SNK-ZS.

2. Uklad ogrzewania rozdzielnicy RE-T

W celu zainstalowania ogrzewania rozdzielnicy, na ptycie montazowej szafy NKSV2/1100

szafy nalezy zabudowac:

- termostat z bimetalem zatgczajgcy funkcje grzania RZT060, styk 1NO, Un=250V AC, zakres
regulaciji od 0° do 60° C,

- grzatka do zabudowy we wnetrzu szafy RZH75, Pn=75W, Un=230V AC.

3. Gniazda wtyczkowe

Na ptycie montazowej szafy NKSV3/1100 szafy nalezy zabudowac¢ zestawy instalacyjne ZI typ:

- gniazdo wtyczkowe state z roztgcznikiem 0-I, o obudowie izolacyjnej IP67, Il kl., nr ZI12/R211,
wyposazonej w roztgcznik i gniazdo wtyczkowe In=16A, Un=400V, 3P+N+PE,6h - sztuk 2,

- gniazdo wtyczkowe state z rozigcznikiem 0-I, o obudowie izolacyjnej IP67, Il k., nr ZI12/R441,
wyposazonej w roztgcznik i gniazdo wtyczkowe In=32A, Un=400V, 3P+N+PE, 6h - sztuk 1,

- gniazdo wtyczkowe state z roztgcznikiem 0O-I, o obudowie izolacyjnej IP67, IIkl., nr ZI12/R111,
wyposazonej w roztgcznik i gniazdo wtyczkowe In=16A, Un=230V, 1P+N+PE - sztuk 3.

Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na planie zagospodarowania terenu, a schemat zasadniczy
zasilania, widok i wykaz aparatury rozdzielnicy pokazano na rysunku IE.O1.
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UWAGA:

1. Przewody wychodzacy z rozdzielnicy powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z numerem
obwodu na schemacie zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawic i umiesci¢
w kieszeni przyklejonej do drzwi wewnagtrz rozdzielnicy.

2. Przy kazdym aparacie nalezy umiesci¢ dokfadny opis zgodny ze schematem zasadniczym.

3. Niniejsza rozdzielnica zostanie zlokalizowana na budowanym terenie rekreacyjntm dz. nr 59
ul. Efcka, i zostanie obudowana wedtug projektu architektonicznego.

5.3.4 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE-S SCENY

Jest to projektowana rozdzielnica elektryczna sceny amfiteatru terenowego na terenie rekre-
acyjnym, sktadajgca sie z dwoch czesci t/j:

Czes$¢ zewnetrzna

Jako cze$¢ zewnetrzng rozdzielnicy elekirycznej RE-S sceny, projektuje sie szafke wykonana
z poliestru wzmacnianego wibknem szklanym, spetniajgcg wszystkie wymagania uzytkownikow
sieci elektroenergetycznych, typ NKVS3/1100, In=1000A, Un=400V, o stopniu ochrony P44, ||
klasy izolacji, o wymiarach:

- wysokos¢ 1100mm,

- szerokos¢ 1445mm,

- gtebokos¢ 327mm,

+ cokét uniwersalny o wysokosci 905mm.

Czes$¢ wewnetrzna

1. Rozdzielnice

Na ptycie montazowej szafy NKSV3/1100 szafy nalezy zabudowag:

- rozdzielnice elektryczne o obudowie izolacyjnej z niepalnego termoplastu, bezhalogenowego
i drzwiczkami przezroczystymi, typ 12 758, 54 SU - PLE, o stopniu ochrony IP65, Il klasy
ochronnoéci, koloru RAL 7035, o wymiarach 380x570x140mm - sztuk 2,

a w nich nalezy zabudowac¢ nastepujaca aparature:

- roztgcznik niskiego napiecia OT125F4N2, In= 125A, Un=415V, 4-bieg.,

- szyny faczeniowe - zasilanie trojfazowe typ SZ-PSB 11N, 4x3, 16mm?,

- ogranicznik przepiec¢ typu 1, kombinowany na bazie iskiernikow typ DEHNventil modular
DV M TNS 255 FM 951405 (FM - styki stanu pracy i zadziatania - awarii),

- bloki dystrybucyjne L1, L2, L3, N, PE, typ UD 125, In=125A, Un=600V,

- lampki kontrolne - sygnalizator Swietlny LED, E219B, biaty, Un=115-230V AC,

- rozigczniki bezpiecznikowe instalacyjne ILTS-E3+N, In=63A, Un=400V, 3-bieg. + N,

- roztgcznik bezpiecznikowy do ochrony przed przecigzeniami i zwarciami, i wskaznikiem
przepalenia wktadki bezpiecznikowej E 91hN/32s, In=32A, Un=400V AC, 1-bieg. + N,

- roztgcznik bezpiecznikowe do ochrony przed przecigzeniem i zwarciami ILTS-E3+N, In=63A,
Un=400V AC, 3-bieg. + N,

- wytgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe S201-B, Un=253V,

- wylgczniki roznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
i zwarciowym typ DS201A -B/0.03, typ A, 1P+N, Idn=30mA, Un=230(254)V,

- spliter DMX-RDM, zasilanie 230V AC + zasilacz 230V AC/ 12-24V DC, temperatura
pracy od + 2°C do + 40°C.

Sterowanie oprawami o$wietlenia sceny amfiteatru terenowego,

- listwy zaciskowe SNK-ZS.

2. Uklad ogrzewania rozdzielnicy RE-S

W celu zainstalowania ogrzewania rozdzielnicy, na ptycie montazowej szafy NKSV2/1100

szafy nalezy zabudowaé:

- termostat z bimetalem zatgczajacy funkcje grzania RZT060, styk 1NO, Un=50V AC, zakres
regulacji od 0° do 60° C,

- grzatka do zabudowy we wnetrzu szafy RZH75, Pn=75W, Un=230V AC.
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3. Gniazda wtyczkowe

Na ptycie montazowej szafy NKSV3/1100 szafy nalezy zabudowa¢ zestawy instalacyjne ZI typ:

- gniazdo wtyczkowe state z rozigcznikiem 0-I, o obudowie izolacyjnej IP67, Il kl., nr ZI12/R211,
wyposazonej w roztgcznik i gniazdo wtyczkowe In=16A, Un=400V, 3P+N+PE,6h - sztuk 2,

- gniazdo wtyczkowe state z roztgcznikiem 0-I, o obudowie izolacyjnej IP67, Il kl., nr ZI12/R441,
wyposazonej w roztgcznik i gniazdo wtyczkowe In=32A, Un=400V, 3P+N+PE, 6h - sztuk 1,

- gniazdo wtyczkowe state z roztgcznikiem 0O-I, o obudowie izolacyjnej IP67, IIkl., nr ZI12/R111,
wyposazonej w roztgcznik i gniazdo wtyczkowe In=16A, Un=230V, 1P+N+PE - sztuk 3.

Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na planie zagospodarowania terenu, a schemat zasadniczy
zasilania, widok i wykaz aparatury rozdzielnicy pokazano na rysunku IE.02.

UWAGA:

1. Przewody wychodzacy z rozdzielnicy powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z numerem
obwodu na schemacie zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawi¢ i umiesci¢
w kieszeni przyklejonej do drzwi wewnagtrz rozdzielnicy.

2. Przy kazdym aparacie nalezy umiesci¢ dokfadny opis zgodny ze schematem zasadniczym.

3. Niniejsza rozdzielnica zostanie zlokalizowana na budowanym terenie rekreacyjntm dz. nr 59
ul. Etcka, i zostanie obudowana wedtug projektu architektonicznego.

5.3.5. INSTALACJA OSWIETLENIA
5.3.5.1. Instalacja oswietlenia terenu rekreacyjnego

Oswietlenie terenu rekreacyjnego, zaprojektowano w oparciu o Polskg Norme PN-EN 12464-1,
Grudzien 2013 r. — Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 2: Miejsca Pracy na
Zewnatrz.

Oswietlenie terenu Sciezek, placow zabaw i sitowni na budowanym terenie rekreacyjnym,
projektuje sie w nastepujgcy sposob:

5.3.5.1.1. Oprawy oswietlenia nr 01 - 010 terenu rekreacyjnego

Oswietlenie terenu budowanych terenéw rekreacyjnych na dz. nr 59 ul. Etcka obreb Kowale we

Wroctawiu zaprojektowane oprawami VEGA LED ALFA 60 kod 2142034/6/T2, o obudowie z

stopu aluminium anodowanego na kolor grafitowy, o nastepujgcych parametrach technicznych:

- moc diod LED 60W, moc oprawy 67W, prad rozruchu 46A/250us, zasilanie Un=230V AC,

- zasilacz Philips Xitanium,

- przewidywany czas eksploatacji L90F10, >50 000h, L80 F20 100 000h,

- temperatura barwowa 5000K,

- strumien swietlny oprawy 8400 Im,

- wspotczynnik oddawania barw CRI> 70,

- Il klasa ochronnosci, stopien szczelnosci IP66, odpornos¢ mechaniczna IK07,

- ochrona przeciwprzepieciowa odpornosci oprawy na wytadowania elektryczne do 15 impulséw
na napieciu 10kV ,

- temperatura pracy od -40°C do +55°C,

- ciezar 10kg, $rednicy 508/595mm i wysokosci 185mm,

- montaz oprawy na stupie aluminiowych o zakohczeniu fi 60mm.

Lokalizacje opraw nr 01 - 010 oraz plan linii zasilajgcych pokazano na planie zagospodarowania

terenu, a schemat zasadniczy zasilania i sterowania opraw pokazano na rysunku IE.O1, roz-

dzielnicy RE-T.

5.3.5.1.2. Stupy + fundamenty + montaz
Stup
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Do montazu opraw oswietlenia terenu projektuje sie stupy z rur walcowanych ze stopu
aluminium typ SAL - 60, o wysokosci 6.0 m, podstawie 320/250/10mm i sSrednicy 146mm przy
podstawie, koloru grafitowego Cl 65 + zabezpieczenie dotu stupa elastomerem, bezpieczehstwo
bierne 100NEZ2.

Stup wyposazony jest w ztgcze stupowe NTB-3 dla trzech kabli 5x16mm? i trzema gniazdami
bezpiecznikowymi na fazach L1, L2, L3 + wktadka bezpiecznikowa DO1/E14 2A, In=80A,
Un=500V, Uimp. =6KkV, Il klasa izolacji, stopien ochrony IP54, kod 324130.

Fundament
Montaz stupa odbywac sie bedzie poprzez fundament betonowy B60 z koszem zbrojeniowy
Z60.

Montaz stupéw

Projektowane stupy nalezy zamontowac i zabezpieczy¢é w nastepujagcy sposob:

- drzwiczki stupa lokalizowa¢ od strony przeciwnej do ruchu komunikacyjnego,

- stupy zabezpieczy¢ powiokg antyplakatowg i antygraffitowa,

- zabezpieczy¢ stup dodatkowg powtoka 0,5 m przy gruncie + stopa (elastomer
poliuretanowy gr. min. 1 mm, w kolorze stupa.

5.3.5.1.3. Sterowanie oswietleniem terenu

Sterowanie oswietleniem terenu rekreacyjnego odbywa sie bedzie projektowanym uktadem:

- cyfrowy zegar sterujacy z programem rocznym i astronomicznym typ TR 641 top 2 RC,
z mozliwoscig podigczenia anteny DCF/GPS, In=16A, 230V, taczenie w punkcie 0, 8 lat
rezerwy chodu, temperatura pracy -30°C + 45°C; THEBEN,

- wytgcznik zmierzchowy TW1, In=16A, Un=230V AC, styk 1-NO, cewka Un=230V AC
+ czujnik fotoelektryczny LS-SP, Un=230V, stopien ochrony IP 65, zabudowany na Scianie
zewnetrznej rozdzielnicy RE-T,

oraz

- stycznik ESB 63-40/230V, In=63A, Un=400V AC, styki 4NO, cewka 230V AC w obwodzie
zasilania.

Dodatkowo w ukfadzie sterowania oswietleniem projektuje sie reczny przetgcznik sterujgcy
E218-16-11, In=16A, Un=250V AC, styki 1TNO + 1NC, ktérym w wypadku awarii zegara
sterujgcego i wylgcznika zmierzchowego mozna recznie zatgczy¢ i wytgczy¢ oswietlenie terenu.
Schemat zasadniczy sterowania o$wietleniem pokazano na rysunku IE.01.

5.3.5.1.4. Instalacja oswietlenia terenu
Instalacje zasilania do stupow opraw oswietleniowych terenu rekreacyjnego nalezy wykonac
kablami aluminiowymi usieciowanymi YAKXSzo 5x16mm? - 1kV, utozonym w ziemi.

5.3.5.2. Instalacja oswietlenia nr 01.1 i 02.1 sceny amfiteatru terenowego na budowanym
terenie rekreacyjnym

Oswietlenie sceny amfiteatru terenowego na budowanym terenie rekreacyjnym dz. nr 59
ul. Efcka obreb Kowale we Wroctawiu zaprojektowane oprawami - projektorami WE-EF
FLC240-CC LED-24/96/RGBW,

0 obudowie z stopu aluminium anodowanego na kolor grafitowy, o nastepujgcych parametrach
technicznych:

- moc oprawy 100W, zasilanie Un=230V AC,,

- strumien swietlny diod LED 24szt.x340Im=8160Im, oprawy 24szt.x216.6lm=5198.2 Im,
- kolor swiatta RGBW, sterowany DMX,

- | klasa ochronnosci, stopien szczelnosci IP66, odporno$¢ mechaniczna IK07,

- ochrona przeciwprzepieciowa odpornosci oprawy na wytadowania elektryczne SP10,

- temperatura pracy od -40°C do +55°C,

- ciezar 13.8kg, Srednicy 340mm / z wysiegnikiem 410mm i wysokosci 196mm,
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- montaz oprawy na stupie aluminiowych obejmg nr 147-0526 WE-EF, o $rednicy montazu
102-114mm.

Lokalizacje opraw 01.1 i 02.1 na stupach 01 i 02 oraz plan linii zasilajgcych pokazano na planie

zagospodarowania terenu, a schemat zasadniczy zasilania i sterowania opraw pokazano

na rysunku rozdzielnicy RE-S nr rysunku IE.02.

5.3.5.2.1. Montaz

Montaz opraw nr 01.1 i 02.1 oswietlenia sceny amfiteatru terenowego projektuje sie na stupy
SAL - 60 nr 01i 02, obejmg nr 147-0526 WE-EF, o $rednicy montazu 102-114mm.

5.3.5.2.2. Sterowanie oswietleniem sceny

Sterowanie o$wietleniem sceny odbywa sie bedzie projektowanym ukladem:

- spliter DMX-RDM, zasilanie 230V AC + zasilacz 230V AC/ 12-24V DC, temperatura
pracy od + 2°C do + 40°C.

Schemat zasadniczy sterowania o$wietleniem pokazano na rysunku IE.02.

5.3.5.2.3. Instalacja oswietlenia sceny amfiteatru terenowego

Instalacje zasilania do poszczegdlnych opraw oswietleniowych sceny amfiteatru terenowego,
nalezy wykona¢ kablami miedzianymi YKYZo (PUR-SR) 3x1.5mm? - 1kV + kable DMX,
utozone w ziemi.

5.3.5.3. Plan konserwacji opraw oswietleniowych

Nie rzadziej niz 1 raz w roku dokonac¢ ogledzin opraw, wszelkie stwierdzone nieprawidtowosci
(w tym zabrudzenia opraw) nalezy natychmiast usungg.

W wypadku awarii oprawy LED - wymiana oprawy lub wymiennego uktadu optycznego LED.
Wyeksploatowane lub zepsute zrodia swiatta nalezy przekazywac wyspecjalizowanych firm ce-
lem ich utylizaciji.

Przy wymianie zrédet swiatta dokona¢ czyszczenia opraw z kurzu.

5.3.6 LINIE KABLOWE

Projektowane linie kablowe na terenie budowanego terenu rekreacyjnego dz. nr 59 ul. Etcka

Obreb Kowale we Wroctawiu nalezy uktada¢ w ziemi w nastepujacy sposoéb:

- droga - na gtebokosci 1.0 m, trawnik - na gtebokosci 0.7 m. z uwzglednieniem ostony
kabla rurg ostonowg, gdzie gtebokos¢ utozenia wynosi odpowiednio 1.0m lub 0.7m
liczac od gérnej krawedzi rury ostonowej do poziomu drogi lub poziomu terenu
trawnika,

- kable ukfadaé na podsypce z piasku -10 cm. i nastepnie przykryciu ich warstwg -10
cm. piasku, oraz nastepnie warstwg - 15 cm. rodzimego gruntu. Nastepnie przykryc

folig koloru niebieskiego np. typ TO-ENN/50/40, i reszte wykopu uzupetié rodzimym
gruntem,

- na trasie skrzyzowania z drogami, kable nalezy uktada¢ w ostonie rur sztywnych z
kielichem typ ROS-M 110/5.5 N lub QRG 110 - odcinki pod droga, a w pozostatym
terenie w miejscu skrzyzowania z chodnikami, istniejgcym uzbrojeniem terenu,
wykonac ostone kabli rurami ostonowymi karbowanymi dwuwarstwowymi w kregach
typ RODK 110/92 - 25 N lub QRK 110 koloru niebieskiego,

- prace ziemne przy uktadaniu kabli ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie terenu nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig, a przy zblizeniach w obrebie istniejacej
zieleni i kabli elektroenergetycznych - szczegdlnie SN, nalezy wykonywaé recznie,

- linie kablowe ukfada¢ w odlegtosci 2.5m. od istniejgcych drzew, a w wypadku
niemoznosci zachowania tej odlegtosci kable uktadac przeciskiem w postaci rury
ROS-Zk 110/6.3 lub QRGP110, koloru niekieskiego,

- przy przejsciach pod utwardzong powierzchnig nalezy stosowaé co najmniej 2 rury
zapasowe, a rury ukfadac ze spadkiem w jedng strone - na zewnatrz, i konce rury
doktadnie uszczelni¢ wktadami uszczelniajgcymi - dtawnicami czopowymi np. typ EK,
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- kabel uktada¢ zgodnie z przepisami i normg N SEP-E-004 wydanie |l 2014 i PN-S-02205,

- roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i pod
nadzorem uprawnionych osoéb,

- linia kablowa podlega obowigzkowi zainwentaryzowania w celu naniesienia ich na
Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa w sprawie Geodezyjnej Ewidencji Sieci i Uzbrojenia Terenu.

Plan linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

5.3.7 UZIEMIENIE

Nalezy wykona¢ uziemienie od ztgcza kablowo - pomiarowego ZK2a-1P-X, do rozdzielnic elek-
trycznych RE-T terenu i RE-S sceny, oraz stupéw oswietleniowych na terenie parku.
Uziemienie to zabezpiecza przed pojawieniem sie w stanach zakiéceniowych (zwarcia, wytado-
wania atmosferyczne i inne) na dostepnych czesciach stupéw i obuddéw, napie¢ dotykowych ra-
zeniowych o wartosciach wiekszych od wartosci dopuszczalnych.

Projektowane uziemienie nalezy wykonaé¢ w nastepujgcy sposob:

- utozenie pod projektowanymi kablami zasilajgcymi, w pogtebionym o 25cm. wykopie pod kable
i przykrytej ubitym - zageszczonym rodzimym gruntem, tasmy - bednarki Fe-Zn 30x4mm,

- w wypadku ztych wynikéw pomiaru, niniejszy uziom - tadme Fe-Zn30x4mm, nalezy co 25
metréw dodatkowo uziemi¢ poprzez uziom pretowy, wbijany - pograzalny kompletny
miedziowany ,,terra-grom" nr kat. 94143004,

oraz dodatkowo w nastepujgcej postaci t/j.

- przy zestawie ztgczowo-pomiarowym i rozdzielnicy elektrycznej oswietlenia dodatkowo
wykonac¢ uziemienie poprzez uziomy pretowe w ukfadzie gwiazdzistym, wbijane - pogrgzalne
kompletne miedziowane ,,terra-grom" nr kat. 94143004, zabudowany w obudowie kompletnej
ztgcza kontrolnego do gruntu nr kat. 95000108 i potgczonego z projektowanym uziemieniem.

Catos¢ prac zwigzanych z uziemieniem wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg normg PN-HD 60364-

5-54:2010 [ PN-HD 60364-5-54:2011(U)] i N SEP-E-001.

Wartos¢ uziemienia konncowego nie moze przekraczac wielkosci 1Q.

UWAGA.

Autor niniejszego projektu nie miat do dyspozycji wynikow pomiaru rezystywnosci gruntu
przed sfinalizowaniem projektu. Pomiary rezystywnos$ci gruntu nie wchodzg w umowny zakres
prac projektowych. Z koniecznosci poczynit zaloZenia opierajgc sie na geotechnicznych
badaniach warunkéw gruntowo-wodnych. Jednak te zatozenia mogag nie by¢ zbiezne ze stanem
rzeczywistym. Dlatego tez w ftrakcie rozpoczecia budowy systemu uziemien nalezy wykonac
pomiary rezystywnosci gruntu, i na ich podstawie zweryfikowac¢ zatozenia projektowe oraz
wprowadzi¢ ewentualne zmiany do projektu systemu uziemien.

Bez wykonania pomiardw i stosownej weryfikacji autor projektu nie ponosi
odpowiedzialnosci za poprawnoSc przyjetych, w niniejszym, rozwigzan projektowych, tak w
odniesienie do zawyZonych ponad potrzebe rzeczywistg kosztow budowy uziemien Iub
zwigzanych z rozbudowa juz wykonanego systemu uziemien, jak i w odniesieniu do zagrozenia
zycia lub zdrowia ludzi.

5.3.8 SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
Ochrone przeciwporazeniowg w instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych
0 napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV, zrealizowano w nastepujgcy sposoéb:

- ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
Ochrone podstawowg stanowi IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH.
Dla wszystkich urzadzen i instalacji elektroenergetycznych projektuje sie ochrone
za pomocg obudowy. Wymagany stopien dla obudéw wewnetrznych co najmniej IP20,
a obuddéw zewnetrznych nie mniejszy niz IP44.
Na obudowie ztgcz, szafek — rozdzielnic elektrycznych, nalezy umiescic tablice
bezpieczenstwa wg PN-88/E-08501 z tekstem:
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»Nie dotykaé! Urzadzenie elektryczne” — tablica bezpieczenstwa ostrzegawcza

- ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)

Ochrone dodatkowg stanowi SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Charakterystyka urzadzen odtgczajgcych napiecie i przekroje przewodéw zostaty tak dobrane,
aby w przypadku zwarcia miedzy przewodem fazowym a ochronnym PE nastepowato
samoczynne odigczenie zasilania zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:20009.

5.3.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Do ochrony instalacji i urzadzen przed przepieciami przejsciowymi pochodzenia
atmosferycznego (uderzenie pioruna w stup lub poblize), przenoszonych przez sie¢ zasilajaca,
a takze generowanych wewnatrz instalacji (przepiecia zwarciowe, tgczeniowe itp.)
zaprojektowano ograniczniki przepie¢ ktére nalezy zainstalowa¢ w projektowanej rozdzielnicy
elektrycznej RE-T terenu i rozdzielnicy elektrycznej RE-S sceny amfiteatru terenowego
na terenie rekreacyjnym przy ul. Etckiej.

Dobér i montaz ogranicznikéw jest réwniez konieczny dla potrzeb wewnetrznej ochrony
odgromowej.

Dla ogranicznikow niskiego napiecia zaprojektowano sygnalizacje utraty zdolnosci
ochrony od przepie¢ wraz ciggtg sygnalizacjg stanu bezpiecznikéw szeregowo
zabezpieczajgcych ogranicznik. Przepalenie sie wkiadki bezpiecznikowej spowodowane np.
prgdem udarowym lub zwarciowym nastepczym spowoduje wytgczenie ogranicznikdw przepieé.
Bez sygnalizacji tego stanu, nie bedzie wiadomo, ze instalacje elektroenergetyczne pozostajg
bez ochrony przeciwprzepieciowe;.

Kompleksowg ochrone przeciwprzepigciowg obiektu zgodnie z normg PN-HD
60364-4-443, oraz wytycznymi i publikacjami.

Maksymalne napiecie trwatej pracy ogranicznika Uc w instalacji niskiego napiecia nie powinno
by¢ mniejsze niz 255 V.
Jako ochrone urzadzen i aparatury przed skutkami przepie¢ zwarciowych i fgczeniowych
pochodzgcych z sieci elektroenergetycznej, oraz z wytadowan atmosferycznych nalezy
zainstalowac ogranicznik spetniajgcy norme PN-EN 61643-11:
- miejsce rozgatezienia sie instalacji — rozdzielnica elektryczna RE-T i RE-S, kompletny
ogranicznik przepiec typu 1, kombinowany na bazie iskiernikéw, DEHNventil modular
typ DV M TNS 255 FM 951 405 (FM - styki stanu pracy - zadziatania), uktad TN-S.

Schemat podtgczenia ogranicznika i sygnalizacji pokazano na rysunku IE.O1.
5.3.10. OBLICZENIA

[. BILANS MOCY

MOC ZAINSTALOWANY

Moc zainstalowana na terenie rekreacyjnym ul. Etcka we Wroctawiu, wynosi 15.00 kW.
Zgodnie z warunkami przytgczenia zasilanie odbywa sie ze ztgcza kablowo - pomiarowego
ZK2a-1P-X, zlokalizowanego na dz. nr 59 ul. Efcka, obreb Kowale we Wroctawiu.

Il. DOBOR KABLI ZASILAJACYCH i ZABEZPECZEN

W celu spetnienia wymogu SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA ZASILANIA,
zminimalizowania spadkéw napieé, uwzglednienia wspdétczynnikdéw poprawkowych kgs,

oraz doboru wielkosci zabezpieczen dla zabezpieczenia przewoddw i kabli oraz ujednolicenia
materiatowego projektuje sie nastepujgce przekroje kabli elektroenergetycznych typ
YAKXSzo - 1kV, YKYZo - 1kV.
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Do obliczen przyjmuje sie najwieksze wartosci mocy, najwieksze odlegtosci, najbardziej
niekorzystny sposéb utozenia - skrajne przypadki.

Zasilanie nr 1 ze ztgcza ZK2a-1P-X do rozdzielnicy elektrycznej RE-T terenu

1. ZASILANIE PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE-T TERENU
REKREACYJNEGO ze ZLACZA KABLOWO - POMIAROWEGO ZK2a-1P-X dz. nr 59
ul. Etcka.
Moc przytgczeniowa wynosi: 15.00kW
Projektowane zasilanie nalezy wykonaé¢ kablem aluminiowym usieciowanym YAKXSzo
5x35mm?-1kV, utozonym w ziemi, czesciowo w rurze instalacyjnej, przy +20°C i sposobie
wykonania 52-C3, wspotczynnik temperatury otoczenia 52-D1, o obcigzalnosci wynoszace;j
132 A pomniejszony o wspotczynnik redukcyjny 0.9 wynosi 118.8 A, natomiast prad ptyngcy
przy obcigzeniu 15.00 kW wynosi 23.31 A i jest mniejszy od dopuszczalnego obcigzenia kabla.
Przyjmuje sie zabezpieczenie obwodu zasilajgcego wktadkg bezpiecznikowg WTNOOgG 25A.

2. ZASILANIE PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY RE-S SCENY TERENU
REKREACYJNEGO z ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE-T TERENU

Moc przytaczeniowa wynosi: 15.00 kW

Projektowane zasilanie nalezy wykonac¢ kablem aluminiowym usieciowanym YAKXSzo

5x35mm?-1kV, utozonym w ziemi, czesciowo w rurze instalacyjnej, przy +20°C i sposobie

wykonania 52-C3, wspotczynnik temperatury otoczenia 52-D1, o obcigzalnosci wynoszace;j

132 A, pomniejszony o wspotczynnik redukcyjny 0.9 wynosi 118.8 A, natomiast prad ptyngcy

przy obcigzeniu 15.00 kW wynosi 23.31 A i jest mniejszy od dopuszczalnego obcigzenia kabla.

Przyjmuje sie zabezpieczenie obwodu zasilajgcego wktadkg bezpiecznikowg D0gG 25A.

3. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA NA TERENIE REKREACYJNYM

3.1 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA TERENU REKREACYJNEGO

z ROZDZIELNICY RE-T TERENU
taczna moc przytgczeniowa wynosi: 0.67 kW
Projektowane zasilanie nalezy wykonaé kablem aluminiowym usieciowanym YAKXSzo
5x16mm?-1kV, utozonym w ziemi, cze$ciowo w rurze instalacyjnej, przy +20°C i sposobie
wykonania 52-C3, wspotczynnik temperatury otoczenia 52-D1, o obcigzalnosci wynoszace;j
92 A, pomniejszony o wspoétczynnik redukcyjny 0.9 wynosi 82.8 A, natomiast prad ptyngcy przy
obcigzeniu 0.67 kW wynosi 1.04 A i jest mniejszy od dopuszczalnego obcigzenia kabla.
Przyjmuje sie zabezpieczenie obwodu zasilajgcego nr 3.1 wkladkg bezpiecznikowg DOgG 6 A.

3.2 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA SCENY AMFITEATRU TERENOWEGO
NA TERENIE REKREACYJNYM z ROZDZIELNICY RE-S SCENY

taczna moc przytgczeniowa wynosi: 0.2 kW

Projektowane zasilanie nalezy wykona¢ kablem miedzianym YKYzo (PUR-SR) 3x1.5mm?2-1kV,

utozonym w ziemi, czesciowo w rurze instalacyjnej, przy +20°C i sposobie wykonania 52-C3,

wspétczynnik temperatury otoczenia 52-D1, o obcigzalnosci wynoszgcej 26 A, pomniejszony

o wspotczynnik redukcyjny 0.9 wynosi 23.4 A, natomiast prad ptynacy przy obcigzeniu 0.2 kW

wynosi 0.87 A

i jest mniejszy od dopuszczalnego obcigzenia kabla.

Przyjmuje sie zabezpieczenie obwodu zasilajgcego nr 3.2 wylgcznikiem DS201 A-B6/0/03.

[ll. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

1. ZASILANIE PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE-T TERENU
REKREACYJNEGO ze Zt ACZA KABLOWO - POMIAROWEGO ZK2a-1P-X dz. nr 59
ul. Etcka.

Moc przytgczeniowa wynosi: 15.00kW
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AU = (100xPx10° x 1) / (yxSxU? )
AU = (100x15.00x10°x38) / (35x35x4002) = 0.291 %

2. ZASILANIE PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY RE-S SCENY AMFITEATRU
TERENOWEGO z ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE-T TERENU

Moc przytaczeniowa wynosi: 15.00 kW

AU = (100xPx10° x 1) / (yxSxU?)

AU = (100x15.00x10°%x26) / (35x35x400%) = 0.20 %

3. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA NA TERENIE REKREACYJNYM

3.1 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA TERENU REKREACYJNEGO
z ROZDZIELNICY RE-T TERENU

Zasilanie oprawy nr 01 z rozdzielnicy RE-T

AU = (100xPx10° x 1) / (yxSxU?)

AU = (100x0.67x10°x15) / (35x16x400%) = 0.011 %

Zasilanie oprawy nr 05 z oprawy 01

AU = (100xPx103 x 1) / (yxSxU?)

AU = (100x0.268x10°x17) / (35x16x400?) = 0.005 %

Zasilanie oprawy nr 06 z oprawy 05

AU = (100xPx10° x 1) / (yxSxU?)

AU = (100x0.134x10%x24) / (35x16x4007) = 0.004 %

Zasilanie oprawy nr 07 z oprawy 06

AU = (100xPx10° x 1) / (yxSxU?)

AU = (100x0.067x10°x24) / (35x16x4007?) = 0.002 %

tacznie spadek napiecia oswietlenia terenu wynosi 0.022 %

3.2 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA SCENY AMFITEATRU TERENOWEGO
z ROZDZIELNICY RE-S SCENY

Zasilanie oprawy nr 01.1 z rozdzielnicy RE-S

AU = (2x100xPx10°% x 1) / (yxSxU? )

AU = (2x100x0.1x10°x17) / (56x1.5x230%) = 0.076 %

Zasilanie oprawy nr 02.1 z rozdzielnicy RE-S

AU = (2x100xPx10° x 1) / (yxSxU?)

AU = (2x100x0.1x10°x50) / (56x1.5x230%) = 0.225 %

Najwiekszy tgczny spadek napiecia wynosi:

- zasilanie z ZK2a-1P-X do RE-T -0.291%
- zasilanie z RE-T do RE-S -0.20 %
- zasilanie z RE-S do oprawy 02.1 - 0.225%

Razem 0.716 %
i jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia.

IV. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

1. ZASILANIE PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE-T TERENU
REKREACYJNEGO ze ZL ACZA KABLOWO - POMIAROWEGO ZK2a-1P-X dz. nr 59
ul. Efcka.

Moc przytgczeniowa wynosi: 15.00kW

Dane:

- kabel YAKXSzo 5x35mm? -1kV,

- dtugos¢ 38.0 m.,

- zabezpieczenie — wktadka bezpiecznikowa WTNOOgG 25 A.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wytgczenia wynosi 0, 2 sek. przy napieciu

230V.

Zgodnie z wymaganiem Zs x la < Uo
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Zs =0.060 Q

la=2175A

Zs x1la=13.05V <230V

Przy uwzglednieniu, ze impedancja rzeczywista jest wieksza 0 25% od obliczeniowej,
to otrzymujemy:

Zs =0.060 Q x 1,25 =0.075 Q

Zs x1la=16.31V <230V

Warunek skutecznego samoczynnego wytgczenia zasilania jest spetniony.

2. ZASILANIE PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY RE-S SCENY AMFITEATRU
TERENOWEGO z ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ RE-T TERENU

Moc przytgczeniowa wynosi: 15.00 kW

Dane:

- kabel YAKXSZzo 5x35mm? -1kV,

- dlugosé 26.0 m.,

- zabezpieczenie — wktadka bezpiecznikowa DOgG 25A.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylgczenia wynosi 0, 2 sek. przy napieciu

230V.

Zgodnie z wymaganiem Zs x la < Uo

Zs =0.004 Q

la=227.5A

Zsxla=0.91vV <230V

Przy uwzglednieniu, ze impedancja rzeczywista jest wieksza 0 25% od obliczeniowej,

to otrzymujemy:

Zs =0.004 Q x 1,25 =0.005 Q

Zsxla=134V <230V

Warunek skutecznego samoczynnego wytgczenia zasilania jest spetniony.

3. ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA NA TERENIE REKREACYJNEYM
3.1 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA TERENU REKREACYJNEGO
z ROZDZIELNICY RE-T TERENU
Moc przytagczeniowa wynosi: 0.67 kW
Dane:
- kabel YAKXSzo 5x16mm? -1kV,
- dlugosé¢ 90.0 m.,
- zabezpieczenie — wktadka bezpiecznikowa DOgG 6A.
Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylgczenia wynosi 0, 2 sek. przy napieciu
230V.
Zgodnie z wymaganiem Zs x la < Uo
Zs=0.32Q
la=60.6 A
Zsx1la=19.39V <230V
Przy uwzglednieniu, ze impedancja rzeczywista jest wieksza o 25% od obliczeniowej,
to otrzymujemy:
Zs=0.32Q0x1,25=04Q
Zsxla=24.24V <230V
Warunek skutecznego samoczynnego wytgczenia zasilania jest spetniony.

3.2 ZASILANIE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA (OPRAWA 02.1) SCENY AMFITEATRU
TERENOWEGO z ROZDZIELNICY RE-S SCENY

Moc przytgczeniowa wynosi: 0.1 kW

Dane:

- kabel YKYzo (PUR-SR) 3x1.5mm? -1kV,

- dlugosé¢ 50.0 m.,

- zabezpieczenie — wylgcznik DS201 A-B6/0.03.
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Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wytgczenia wynosi 0, 2 sek. przy napieciu
230V.

Zgodnie z wymaganiem Zs x la < Uo

Zs=119Q

la=31.8A

Zsxla=37.86V <230V

Przy uwzglednieniu, ze impedancja rzeczywista jest wieksza 0 25% od obliczeniowej,
to otrzymujemy:

Zs=119Qx1,25=149Q

Zsxla=47.32V <230V

Warunek skutecznego samoczynnego wytgczenia zasilania jest spetniony

5.4. Amfiteatr

Na jednej z polan trawiastch zaprojektowano amfiteatr terenowy w ksztatcie trapezu.
Siedziska usytuowane zostaty na trzech bokach trapezu, przesunietych i skreconych wzgledem
siebie. Zaprojektowano amfiteatr o tgcznej wysokosci 1,35 m, z trzema poziomami siedzisk co
45 cm.

Siedziska amfiteatru zaprojektowane zostaty jako 35 cm murki zelbetowe, wys. 105cm
wylewane na budowie, z betonu architektonicznego C30/37, W8, z betonu wysokowytrzymate-
go HPC, ze zbrojeniem rozproszonym z wtéknami szklanymi, zgodnie z technologig GRC. Poni-
zej terenu murki nalezy zabezpieczy¢ powtokami izolacyjnymi typu Abizol R+P, natomiast powy-
zej terenu murki zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie barwng powtokg ochronng do be-
tonu np, MC-COLOR FLAIR vision, w kolorze Silver Grey — RAL7001. Murki posadowione sg na
na 30 cm warstwie pospotki, 15 cm warstwie wyrownawczej z chudego betonu, zgodnie
z poziomami podanymi na rysunku. Wzdtuz murkow wykonaé opaske drenarskg gr.10-
15cm i wys. 35 cm, ze zwiru ptukanego bez czgstek gliniastych $r.20-50mm, z osadzo-
ng w dolnej czesci opaski rurkg drenarskg g50mm. Co 2-3 m z rurki drenarskiej na
zewnetrzng cze$¢ murkow wyprowadzi¢ sgczki z rurki ze stali nierdzewnej o $r. 25mm.

Na poszczegélne poziomy siedzisk amfiteatru prowadzg schody betonowe wyko-
nane z prefabrykowanych stopnic betonowych o wym. 15x35x160cm, w kolorze jasno-
szarym. Stopnice kotwione sg do murkéw policzkowych gr. 25 cm, wylewanych analo-
gicznie z murkami siedzisk amfiteatru.

Murki poszczegdlnych pozioméw amfiteatru opierajg sie na sciankach oporowych S1 i
S2, wykonanych z prefabrykatéw zelbetowych typu L, gr. 12 cm i wysokosci 105 cm (np. Rekers
L105/12). Elementy prefabrykowane nalezy posadawia¢é skokowo, na poziomach
podanych na rysunku, na 30 cm warstwie pospéitki, 10 cm warstwie wyréwnawczej z
chudego betonu i 5 cm warstwie podsypki cem.-piask. (1:4). Wewnatrz $cianki wykonac¢
opaske drenarskg ze zwiru ptukanego bez czgstek gliniastych $r.20-50mm, warstwe
drenujgcg szer. 20 cm wykona¢ do poziomu przemarzania.

Przed przystgpieniem do wykonania nasypow skarp amfiteatru nalezy zdjg¢ warstwe
gruntu biologicznie czynnego do odkrycia gruntu rodzimego, przyjeto warstwe gr. ok 20 cm. Na-
stepnie odstoniety grunt rodzimy nalezy dogesci¢ az do uzyskania na nim wtérnego modutu od-
ksztatcenia E2=min 30 MPa, w przypadku braku mozliwosci osiggniecia tej wartosci, wykonac¢
warstwe gruntu stabilizowanego gr. 15cm RM min. 1,5MPa.

Na tak przygotowane podtoze z gruntu rodzimego nalezy rozpocza¢ wbudowywanie
warstw nasypu budowlanego zageszczajgc mechanicznie warstwami max. co 20 cm.

Grunt ten musi by¢ gruntem o parametrach G1 i CBR >=20% oraz k>8m/dobe. W
czasie prac nalezy bezwzglednie monitorowac uzyskiwane parametry Is i E2, ktérych wartosci
nie mogg by¢ mniejsze anizeli podane w przekroju.

Szczegdty i wymagane parametry projektowanego nasypu zostaty przedstawione na
rysunku szczegotowycm. Projektowany obrys amfiteatru zaktada lokalnie zmienne spadki. W
przypadku spadkéw wiekszych lub réwnych 1:1,5 nalezy lokalnie zastosowaé przekfadki
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wzmacniajgce z geosyntetyku rowniez pokazane i opisane na przekroju, analogiczne
rozwigzania zastosowac nalezy we wszystkich miejscach o wskazanym zakresie pochylenia.

Na tarasach i skarpach amfiteatru wykona¢ trwaniki odporne na wydeptywanie, trawniki
wykona¢ metodg z rolki. Na skarpach wykonaé réwniez nasadzenia zieleni wg projektu szaty
roslinnej.

5.5. Murki betonowe i siedziska

Murki betonowe i siedziska zaprojektowane zostaty jako murki zelbetowe, wylewane na
budowie, z betonu architektonicznego C30/37, W8, z betonu wysokowytrzymatego HPC, ze
zbrojeniem rozproszonym z widknami szklanymi, zgodnie z technologig GRC. Murki wykonac¢
wg wymiaréw rysunku szczegotowego. Murki posadowione sg na na 20 cm warstwie pospot-
ki, 15 cm warstwie wyrownawczej z chudego betonu, zgodnie z poziomami podanymi
na rysunku. Ponizej terenu murki nalezy zabezpieczy¢ powtokami izolacyjnymi typu Abizol
R+P, natomiast powyzej terenu murki zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie barwng po-
witokg ochronng do betonu np, MC-COLOR FLAIR vision, w kolorze:.

- Grafitowym, np. Antracit Grey — RAL 7016

Na murkach montowac tawki z drewna akacjowego, w kolorze naturalnym na kostrukcji ze
stopu aluminium, zgodnie z technologig producenta tawek
tawka bez oparcia - £1, o wym. 0,58x1,82m - np. PORT PQ311
tawka z oparciem - £2, o wym. 0,61x1,82m (h=0,46) - np PORT PQ351

5.6. Elementy wyposazenia terenu

5.6.1. Urzadzenia zabawowe

P1 - plac zabaw dzieci mtodszych — zaprojektowany zostat w formie duzej piaskownicy, w
ksztalcie zblizonym do kwadratu, ograniczonej ogrodzeniem ztozonym ptotka sztachetowego z
HPL wys. 0,9m tgczonego ze sciankg do rysowania wys. 1,5m (murek M1) oraz 2 tablicami
edukacyjnymi. W obrebie placu zabaw zaproponowano ustawienie urzgdzeh zabawowych dla
dzieci do 6 lat. Do wyposazenia placu zabaw i okreslenia stref bezpieczenstwa przyjeto
nastepujgce urzadzenia:

- domek z piaskownicg o wym. 1,67x3,54m wys. 1,8m - konstrukcja z drewna klejonego,
podesty, daszki i okfadziny z ptyty HPL(kolor niebieski+zotty), np. Baby Cam, nr kat.
soloWwD1455

- hustawka na sprezynie w ksztalcie pszczotki, o wym. 0,45x0,8m, wys. 0,8m - wykonana
z ptyty HPDE, sprezyna stalowa fosforowana zelazowo i malowana proszkowo, np. Baby
Cam, nr kat. spring 0608

- hustawka wahadtowa na sprezynie w ksztatcie kotka, o wym. 0,2x1,25m, wys. 1,0m -
wykonana z piyty HPDE, sprezyna stalowa fosforowana zelazowo i malowana
proszkowo, np. Baby Cam, nr kat. spring 0626

- plotek sztachetowy z 2 furtkami — plotek ztozony z panela o wym. 0,9x2,0m,
wykonanego z ptyty HPL na kostrkucji z profila zamknigtego 70x70mm ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze niebieskim, stupki kotwione do stop
fundamentowych o wym. 25x25x50cm z betonu C12/15, np. Baby Cam, nr kat. park
0920.

- tablica aktywnosci — faczenie zwierzat w pary, wmontowana w ogrodzenie placu zabaw,
dostepna od strony placu zabaw dzieci mtodszych. Tablica aktywnosci wykonana z
panela kompozytowego mocowanego do stupkédw konstrukcyjnych z laminowanego
drewna. Tablica o wymiarach 1,19x0,095x1,48m kotwiona w stopach ze stali
galwanizowanej, np. tablica J3401 firmy Educarium. W tablicy wyciete sg labirynty, po
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ktérych poruszajg sie znaczki zwierzagt, ktére nalezy dopasowaé do rysunkéw zwierzat
na tablicy. Tablica pozwala na edukacje motoryczng i sensoryczng dzieci.

P2 - plac zabaw dzieci starszych — zaprojektowany =zostat w ksztalcie trapezu,
przylegajagcego do placu zabaw dzieci mtodszych i sitowni terenowej. Na placu zabaw
projektuje sie nawierzchnie zwirowg luzng, bezpieczng. Do wyposazenia placu i okreslenia stref
bezpieczenstwa przyjeto nastepujgce urzgdzenia:

- zestaw zabawowy o wym. 3,28x4,37m wys. 3,4m - konstrukcja z profili stalowych zamknietych
80x80mm ze stali nierdzewnej, podesty, daszki i oktadziny z ptyty HPL(kolor niebieski+zielony),
np. Baby Cam, nr kat. crooc 0303

- zestaw sprawnosciowy scianka, o wym. 3,1x3,1m wys. 2,3m - konstrukcja z drewna klejonego,
liny stalowe w oplocie polipropylenowym, drgzki ze stali nierdzewnej, np. Baby Cam, nr kat.
WD1419

- zestaw hustawek, o wym 1,9x5,4m, wys. 2,3m — zfozona z 1 hustawki typu ,bocianie gnizado”
i 2 hustawek na fancuchach typ R1 - konstrukcja z drewna klejonego, np. Baby Cam, nr kat.
swingWD1494-R1R1R6

- tablica aktywnosci — zegar, wmontowana w ogrodzenie placu zabaw dzieci mtodszych,
dostepna od strony placu zabaw dzieci starszych. Tablica aktywnosci wykonana z wysokiej
jakosci mocowanego do stupkéw konstrukcyjnych z laminowanego drewna. Tablica o
wymiarach 0,79x0,15x1,26m kotwiona w stopach ze stali galwanizowanej, np. zegar z serii
Discovery, firmy Lars Laj, nr kat. 11283.

5.6.2. Urzadzenia sitowni terenowe;j

Plac sitowni terenowej zaprojektowany zostat w ksztatcie prostokata, o nawierzchni
zwirowej mineralnej Do wyposazenia sitowni i okre$lenia stref bezpieczenstwa przyjeto
nastepujgce urzgdzenia sitowni, wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w
kolorze szarym i limonkowym z firmy Bodys:

- orbitrek, o wym 1,32x0,66m, wys. 1,53m — np. PA00465

- twister + wahadto, o wym 0,75x0,73m, wys. 1,68m + 0,69x0,88m, wys.1,52m - np.
PA00415+PA00414

- wioslarz, o wym 1,52x0,53m, wys. 1,52 m - np. PA00438

- biegacz, o wym 0,82x0,95m, wys. 1,24 m - np. PA00468

- prasa nozna, o wym 0,92x0,51m, wys. 2,02 m - np. PA00441

- koto Tai Chi — duze i mate, o wym 0,56x1,20m, wys. 1,53 m + o wym 0,70x1,02m, wys.
1,90 m - np. PA00457+PA00456

5.6.3. Elementy wyposazenia terenu

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujgce elementy wyposazenia

terenu:

- tawki z oparciem o wym. 0,61x1,82m (h=0,46). Zaprojektowano tawki drewniane z
oparciem z drewna akacjowego, olejowanego w kolorze naturalnym na kostrukcji ze
stopu aluminium,kotwione do murkéw betonowych kotwami wklejanymi, wg
technologii producenta - np. tawki PORT PQ351 firmy Mmcite lub rownowazny — 5
szt.

- tawki bez oparcia o wym. 0,58x1,82m. Zaprojektowano tawki drewniane z
oparciem z drewna akacjowego, olejowanego w kolorze naturalnym na

kostrukcji ze stopu aluminium,kotwione do murkéw betonowych kotwami
wklejanymi, wg technologii producenta - np. tawki PORT PQ311 firmy Mmcite lub
rownowazny — 3 szt.

- kosz stalowy z drewnianymi szczeblinami z daszkiem - konstrukcja ze stali
ocynkowanej, pokrytej piecowym lakierem proszkowym, szczebliny z litego drewna
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akacjowego, wieko wyposazone w zamek, wewnetrzny pojemnik z blachy
ocynkowanej o poj.52 I, wym. 39x39 cm, wys. 94 cm, kotwiony do fundamentu
betonowego — np. kosz Diagonal DC145r firmy Mmcite lub réwnowazny — 6 szt.

- stojaki rowerowe, o wym. 6x60x100,5cm - proste stojaki ze stali ocynkowanej
powlekanej piecowym lakierem proszkowym w Kkolorze grafitowym, o wym.
6x60x100,5cm, kotwione do stép fundamentowych z betonu C 16/20 o wym.
25x25x50 cm — np. stojak Lotlimit SL505 firmy Mmocite lub rownowazny — 7 szt.

- tablica informacyjna — jednostronna tablica informacyjna ptaska z zadaszeniem, o
wym. 31,5x1,33m, wys. 2,60m — konstrukcja ze stalowych profili zamknietych
60x80mm, powierzchnia ekspozycyjna o wym. 1,2x1,8m z blachy stalowej na
katownikach, tablica  powlekana piecowym lakierem proszkowym w Kkolorze
grafitowym, kotwiona za pomocg kotew wklejanych M16 do stép fundamentowych z
betonu C 12/15 o wym. 60x80x40 cm — np. tablica PP425 firmy Mmcite lub

rownowazna — 2 szt.

5.7. Bilans terenu

Powierzchnia dziatek /w granicach opracowania/ 2160,83 m2
1 powierzchnia $ciezek zwirowych minera Inych 161,11 m2
2 | powierzchnia placéw wejsciowych z kostki betonowej 70,66 m2
3 | powierzchnia placu pod scene z kostki betonowej 99,55 m2
4 | powierzchnia sciezek z kostki betonowej 39,15 m2
5 | powierzchnia placéw zwirowych /sitownia/ 110,88 m2
6 |powierzchnia placow piaszczystych /bezpieczna/ 69,55 m2
7 | powierzchnia placow zwirowych /bezpieczna/ 158,47 m2
8 | powierzchnia murkow i siedzisk 43,87 m2
9 | powierzchnia rabat ozdobnych trawiasto-bylinowych 128,49 m2
10 | Powierzchnia trawnikow i zieleni wysokiej 1279,10 m2

6. INFORMACJA W SPRAWIE ISTNIEJACYCH MIEJSCOWYCH PLANOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego uchwalony 18 listopada 2004 roku, uchwatg Rady Miejskiej Wroctawia nr
XXIX/2255/04, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wschodniej czesci obszaru rozwoju Kowale I, rejonow ulic Wilgotnej i Etckiej oraz czesci
zespotu urbanistycznego Popiele we Wroctawiu - czes¢ A

Zgodnie z zapisami planu dla terenu dziatki objetej zagospodarowaniem ustala sie
nastepujgce przeznaczenie:
1ZR - zielen rekreacyjna i wypoczynek
13KD - ulica dojazdow

Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego nr NR XXI1X/2255/04 z dnia 18 listopada 2004 roku.

7. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren objety opracowaniem znajduje sie na obszarze objetym ochrong konserwatorska,
zgodnie z Gminng ewidencjg Zabytkow, prowadzong na podstawie zarzgadzenia Prezydenta
wroctawia nr 12549/14 z dnia 24 listopada 2014 roku — Historyczny ukfad urbanistyczny
dzielnicy Kowale we Wroctawiu.
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8. INFORMACJA DOTYCZACA ZAGROZEN EKSPLOATACJA GORNICZA
Nie dotyczy — teren, na ktérym znajdujg sie budynki nie znajduje sie w strefie wptywu
eksploatacji gorniczej, ani w granicach terenéw gérniczych.

9. INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
Realizacja projektu nie spowoduje pogorszenia istniejgcego stanu Srodowiska oraz
negatywnego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikow, a w szczegolnosci:
Nie przewiduje sie lokalizacji w terenie urzgdzen emitujgcych hatas, zanieczyszczenia
atmosferyczne gazowe oraz pytowe, ani wywotujgcych drgania.
Nie projektuje sie wzrostu ilosci odpadow

Zakres projektowanej przebudowy zgodnie z rozp. Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko z dnia 9 listopada 2010 r (Dz.U.
Nr 213, poz.1397) nie kwalifikuje sie jako rodzaj przedsiewziecia mogacego zawsze lub
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji
Srodowiskowe;j.

10. INFORMACJA O ODPADACH

Podczas prac zwigzanych z remontem nawierzchni, demontazem i uktadaniem nowych
instalacji, bedg powstawaty odpady okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw jako odpady z budowy, remontéw i
demontazu obiektéw budowlanych.
Zagospodarowanie wszelkich odpadéw musi sie odbywaé zgodnie z ustawg z dnia 14.12.2012
r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, ze zm.) oraz z ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2013. Poz. 1232 ze zm.) i wymaga dostarczenia karty odpadow.
W czasie trwania prac odpady te powinny by¢ gromadzone na terenie dziatki w specjalnych
kontenerach podstawionych na czas trwania budowy, ktore bedg oprézniane w miare potrzeb.

Zgodnie z wymaganiami prawa odpady nalezy:
- segregowac w sposéb zapewniajgcy wydzielenie odpadéw nadajgcych sie do odzysku

(m.in. ztomu, gruzu),
- selektywnie gromadzi¢ w sposdb pozwalajgcy na sprawne ich usuniecie,
- przekazywaé do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajgcym stosowne decyzje w
zakresie gospodarowania odpadami.

Odpady powinny by¢ ewidencjonowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentem potwierdzajgcym witasciwe zagospodarowanie odpadéw jest Karta Przekazania
Odpadu wystawiona przez wytwérce odpadu, potwierdzona przez transportujgcego i
uprawnionego posiadacza odpadu.

11. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren objety opracowaniem dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Niniejszy projekt nie pogarsza warunkéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach objetych wnioskiem i miesci sie w
catosci na obszarze, na ktérych zostat zaprojektowany.

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz s$rodkow
tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplynie negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt
ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie spowodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
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Obszar oddziatywania inwestycji:
dz. nr 59, AM-6, obreb:Kowale we Wroctawiu, ul. Efcka

Obszar oddziatywania inwestycji okreslono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. z 2016 poz. 290 - tekst jednolity
obowigzujacy)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U.1999 nr 43, poz. 460) z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.poz. 1422
-tekst jednolity obowigzujgcy)

14. INFORMACJA O ODSTAPIENIACH OD PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 36a, ust.5, Prawa Budowlanego dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od
przedtozonego projektu budowlanego Ilub innych warunkéw pozwolenia na budowe nie
wymagajgce uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe, o ile nie dotyczy niezbednych
elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, dopuszcza sie:

- zmiana parametréw fizycznych, zmiana parametrow technicznych materiatow,
elementéw i urzadzen, zmiana dostawcy materiatéw i urzadzen, aparatury na innego pod
warunkiem dostarczenia elementéw i urzadzen o parametrach jak projektowane, oraz o
posiadaniu przez nich wymaganych certyfikatow i dopuszczen stosowania

- przesuniecie trasy projektowanych przytgczy wodociggowego i kanalizacyjnego od
trasy przedstawionej w czesci rysunkowej o odlegto$¢ do 50cm.

- wszystkie wymienione zmiany muszg by¢ usankcjonowane wpisem projektanta do
dziennika budowy

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatow i urzgdzen stuzg okresleniu standardu
wykonania, lecz dopuszcza sie zastosowanie ,rownowaznych” materiatdw i urzgdzen do
podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych materiatow lub
urzgdzen o parametrach technicznych ,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

Opracowanie :
wg strony tytutowej
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15. INFORMACJA BiOZ

Nazwa inwestycji:

.Zagospodarowanie terenu przy ul. Efckiej we Wroctawiu realizowane w ramach Programu
Inicjatyw Rad Osiedli Kowale oraz Wroctawskiego Budzetu Obywatelskiego - WBO 2017, projekt nr
630" - budowa nawierzchni oraz montaz elementéw matej architektury i instalacji oswietlenia
terenu

Imie i nazwisko oraz adres, sporzadzajagcego informacje:
Kierownik budowy.

Adres inwestyciji: Wroctaw, ul. Etcka
dz. nr 59; AM-6, obreb Kowale

Nazwa Inwestora: Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
w imieniu ktérej dziata
Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wroctaw

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120, poz. 1126) stwierdza sie, ze
przy realizacji instalacji elektrycznych, na terenie ,Zagospodarowanie terenu przy ul. Efckiej we
Wroctawiu realizowane w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli Kowale oraz Wroctawskiego
Budzetu Obywatelskiego - WBO 2017, projekt nr 630" wymagane jest sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi na nastepujgce zagrozenia wynikajace z:

- §6, ust.1, pkt.d) tj.: roboty wykonywane na terenie czynnych obiektow.

Obowigzek wykonania planu BIOZ projektant uzasadnia nastepujgco:

- roboty bedg prowadzone w obrebie istniejacego uzbrojenia, a w szczegdlnosci w obrebie kabli
elektroenergetycznych, co wymaga statego pilnowania robotnikébw w zakresie przestrzegania
przez nich zasad BHP oraz ciggtego nadzoru nad robotami przez kierownika budowy,

- roboty bedg prowadzone w trakcie normalnego uzytkowania obok obiektéw i terenu (ludzie bedg
wchodzi¢ i wychodzi¢ z budynku oraz chodzi¢ po drogach wokét trasy ukfadanej insta laciji), co
wymaga bezpiecznego wygrodzenia pasa terenu wokét.

Uwagi

Srodki organizacyjne zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot.

1. Nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczenstwa pracy dla
poszczegolnych uczestnikow procesu budowlanego oraz sposoby oceny stanu BHP.

2. Nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nieprzestrzegania przepiséw BHP.

3. W czasie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru

robot budowlano - montazowych oraz warunkow BHP.

4. Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw
pozwolenia na budowe nie wymagajgce uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy niezbednych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem —
zmiana parametrow fizycznych, zmiana parametrow technicznych elementéw i
urzgdzen, zmiana dostawcy urzadzen elektrycznych, aparatury, na innego pod
warunkiem dostarczenia elementéw i urzadzen o parametrach jak projektowane, oraz o
posiadaniu przez nich wymaganych certyfikatow i dopuszczen stosowania.

mgr inz. arch. Margareta Jarczewska
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