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UWAGI OGOLNE:

- NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! INTEGRALNA GZESC DOKUMENTACUI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE: PROJEKT BUDOWLANY (ZGLOSZENIE), PROJEKT
WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU | SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

- WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAG ZGLOSZONE |
WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY
ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP

- ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAG AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE
-WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACU! PROEJKTOWEJ POWINNY
POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE NIZ ZASTOWSOWANE W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACUI
GLOWNEMU PROJEKTANTOWI

-WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO
BIURA PROJEKTOWEGO BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

- PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACI
GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA

- PROJEKT QBJETY JEST OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA
(Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.1994), PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNE. ZGODY JEGO
AUTOROW

UWAGI SZCZEGOLOWE:

“MURKI WYKONAG JAKO WYLEWANE Z BETONU C30/37 ARCHITEKTONICZNEGO, WYSOKOWYTRZYMALEGO HPC, WZMACNIANEGO WLOKNAMI SZKLANYMI, ZGODNIE
Z TECHNOLOGIA GRC

- MURKI BETONOWE ZABEZPIECZYC POPRZEZ DWUKROTNE MALOWANIE BARWNA POWLOKA OCHRONNA DO BETONU NP, MC-COLOR FLAIR vision W KOLORZE
SILVER GREY - RAL7001

- PONIZEJ POZIMU GRUNTU MURKI BETONOWE ZABEZPIECZYG IZOLACJA POWLOKOWA ABIZOL R+P

- SCIANKI OPOROWE S1 152 WYKONAC Z PREFABRYKATOW ZELBETOWYCHTYP L105/12 (NP. REKERS) W POSADOWIENIU ODWROCONYM,

- ELEMENTY PREFABRYKOWANE POSADAWIAC NA POZIOMACH PODANYCH NA RYSUNKU, NA 30 CM WARSTWIE POSPOLKI, 10 CM WARSTWIE WYROWNAWCZEJ Z
CHUDEGO BETONU | 5 CM WARSTWIE PODSYPKI CEM.-PIASK. (1:4)

- SCIANKI OD STRONY STYKU Z PODLOZEM GRUNTOWYM IZOLOWAG MASAMI

NP. ABIZOL R+P

-WEWNATRZ SCIANKI WYKONAC OPASKE DRENARSKA ZE ZWIRU PLUKANEGO BEZ CZASTEK GLINIASTYCH @20-50MM, WARSTWE DRENUJACA SZER. 20 CM
WYKONAG DO POZIOMU PRZEMARZANIA

- TEREN POD AMFITEATR WYKORYTOWAC NA GLEBOKOSC GRUBOSCI WARSTWY BIOLOGICZNIE CZYNNEJ (PRZYJETO 20CM)

- ZAGESZCZANIE NASYPOW AMFITEATRU ZASYPKAMI Z GRUNTU O PARAMETRACH G1 CBR./=20%; K.8M/DOBE, WARSTWAMI CO 20CM

-W PRZYPADKU LOKALNYCH POCHYLEN SKARP AMFITEATRU WIEKSZYCH NIZ 1:1,5 ZASTOSOWAC ZAKEADKI Z GEOSYNTETYKU NA PLASZCYZNIE 1,0M OD
KRAWEDZI, WYWINIETE DO GORY PO WYKONANIU 40CM NASYPU ZGODNIE Z PROFILEM SKARPY | PONOWNIE ULOZONE W POZIOMIE (ZAKLADKI SZPILKOWANE
UKLDANE JEDNA NA DRUGIEJ)

- NASYP AMFITEATRU WYKONCZYC 10CM WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ | ULOZYG TRAWNIK Z ROLKI ODPORNY NA WYDEPTYWANIE (UKLADANIE TRAWNIKA
ZGODNIE ZE SZTUKA OGRODNICZA)

- SCHODY BETONOWE WYKONAC Z PREFABRYKOWANYCH BETONOWYCH STOPNIC BLOKOWYCH O WYM. 15x35x160cm (NP. F-MY BRUKBET) W KOLORZE
JASNOSZARYM

- STOPNICE BLOKOWE KOTWIC NA BETONOWYCH MURKACH POLICZKOWYCH GR 25¢m

WYLEWANYCH Z MURKAMI SIDZISK AMFITEATRU

INWESTOR:
Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw

TEL/FAX +4871 328 20 77
e-mail: i wroc.pl

PROJEKTANT:
Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw
TELIFAX +46713478751+48 600 473 093,
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT:

ZAGOSPODAROWANIE BOISKA | PLACU ZABAW PRZY UL. ELCKIEJ

WE WROCLAWIU - realizowanego w ramach Programu Inicjatyw
Rad Osiedli Kowale oraz Wroclawskiego Budzetu Obywatelskiego

WBO 2017, projekt nr 630
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