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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Dane ewidencyjne

Obiekt: teren zieleni

Nr dziafki: dz. nr 59, AM-6, obreb Kowale
Adres: ul. Etcka, Wroctaw

Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33
50-231 Wroctaw

Powierzchnia
opracowania: 2160,83 m?

2.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt ,Zagospodarowanie terenu przy ul. Eickiej we
Wroctawiu - realizowane w ramach Programu Inicjatyw Rad Osiedli Kowale oraz Wroctawskiego
Budzetu Obywatelskiego WBO 2017, projekt nr 630”. Projekt swoim zakresem obejmuje budowe
nawierzchni sciezek i placow, budowe placéw zabaw i sitowni, budowe i montaz elementow mate;j
architektury, tj. amfiteatru terenowego, murkéw i siedzisk, urzgdzen zabawowych i treningowych,
elementéw wyposazenia terenu oraz towarzyszacych instalacji oswietlenia terenu. Celem
opracowania jest przedstawienie szczegbétowych rozwigzan architektonicznych, w zakresie
zagospodarowania terenu, kiore zapewnig wzbogacenie oferty wypoczynku oraz rekreacji
czynnej i biernej, w przestrzeni publicznej dla mieszkancéw okolicznej zabudowy mieszkaniowej.

Prace projektowe obejmuija:
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt uksztattowania terenu
- projekt nawierzchni
- projekt elementéw wyposazenia terenu
- projekt amfiteatru terenowego
- projekt murkéw i siedzisk

Dla terenu objetego opracowaniem obowigzuje miejscowy planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalony 18 listopada 2004 roku, uchwatg Rady Miejskiej Wroctawia nr
XXIX/2255/04, w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wschodniej czeéci obszaru rozwoju Kowale I, rejondw ulic Wilgotnej i Etckiej oraz czesci zespotu
urbanistycznego Popiele we Wroctawiu - czes¢ A

Zgodnie z zapisami planu dla terenu dziatki objetej zagospodarowaniem ustala sie
nastepujgce przeznaczenie:
1) 1ZR - zielen rekreacyjna i wypoczynek
2) 13KD — ulica dojazdow
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Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego nr NR XXI1X/2255/04 z dnia 18 listopada 2004 roku.

2.3.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych wydana z katastru 27.04.2018 roku o symbolu :
ZKK17.TM.6640.2156.2018

- Wytyczne Inwestora, co do zakresu robot oraz stosowania technologii i materiatéw

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

- Inwentaryzacja terenu i dendrologiczna wykonana w maju 2018 roku

- Zalozenia zawarte w wytycznych funkcjonalno-uzytkowych, opracowanych przez lidera
projektu do budzetu obywatelskiego, projekt nr WBO 630/2017

- Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego, znak nr
WP/017468/2018/005R01 TD/OWR/OMP1/DM/126/P, wydane w dniu 19.03.2018 przez
Tauron Dystrybucja S.A. o/Wroctaw

— Uzgodnienia robocze z Inwestorem i liderem projektu WBO 630/2017

2.4.Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest we Wroctawiu, na osiedlu Kowale. Potozony
jest pomiedzy ulicg Etcka i terenami kolejowymi, wsrod zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j
niskiej. Na dziafce objetej opracowaniem znajdujg sie ogélnodostepne tereny zieleni.

Teren opracowania zblizony jest do ksztattu prostokata i jest ogrodzony azurowym
ogrodzeniem z siatki.

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie rozlegta polana trawiasta z boiskami
trawiastymi i niewielkg gorkg w pétnocno-zachodnik narozniku. Na terenie wytyczone sg ziemne
alejki spacerowe w obrzezach betonowych, ktére zarosniete sg trawg. Wzdtuz ogrodzenia teren
porosniety jest duzymi drzewami, gtéwnie robinii i topoli. Na terenie brak jest jakichkolwiek
urzgdzen wyposazenia terenu.

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie podziemne, jedynie wzdtuz
potudniowej granicy dziatki, na obrzezach terenu objetego opracowaniem, przebiega lokalna sie¢
gazowa gA100.

2.5. Opis rozwigzan projektowych

2.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W oparciu o zatozenia zawarte w wytycznych funkcjonalno - uzytkowych, opracowanych
przez lidera projektu do budzetu obywatelskiego projekt nr WBO630/2017, opracowano projekt
zagospodarowania terenu, ktérego gtdwnymi zatozeniami sa:

— adaptacja terenu skweru jako terenu rekreacyjnego dla mieszkancow okolicznej

zabudowy

— wyznaczenie ciggéw pieszych oraz placéw rekreacyjnych w obrebie skweru

— wydzielenie w obrebie terenu zagospodarowania stref rekreacji, czynnej i biernej

— budowa i montaz nowych elementoéw matej architektury

— budowa instalacji oswietlenie terenu

— uporzadkowanie szaty roslinnej w obrebie dziatki
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Z uwagi na planowane w granicach dziatki inwestycje, polegajgce na budowie budynku
Rady Osiedla, dla terenéw rekreacyjnych przeznaczona zostata pétnocno-wschodnia czes¢ dziafki.

Na terenie objetym opracowaniem wyznaczony zostat 2,5 metrowy ciggi pieszo — jezdny o
nawierzchni naturalnej zwirowej mineralnej. W miejscu 2 wejs¢ na teren skweru zaprojektowane
zostaty 2 place wejsciowe, o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej. W obrebie placow
wejsciowych zamontowane zostaty stojaki rowerowe, tablice informacyjne i kosze na $mieci.

Teren podzielony zostat na 2 strefy funkcjonalne:

— strefe rekreacji czynnej dla dzieci i dorostych, zlokalizowang w centralnej czesci
skweru, w obrebie ktorej zaprojektowano sitownie terenowg oraz dwustrefowy plac
zabaw dla dzieci starszych i mtodszych

— strefe rekreacji biernej dla imprez osiedlowych, ktéra zlokalizowana we wschodniej i
potnocnej czesci terenu objetego opracowaniem. W obrebie tej strefy zaprojektowano
utwardzony plac, na ktérym istnieje mozliwoS§¢ montowania przenosnej sceny
terenowej, w poblizu placu zaprojektowany zostat niewielki amfiteatr terenowy oraz
rozlegte polany trawiaste. Strefa imprez zlokalizowana jest przy gtéwnym ciggu pieszo-
jezdnym.

W obrebie skweru zaprojektowano nasadzenia drzew, petnigcych funkcje izolacyjng lub
rozdzielajgcg poszczegolne strefy. Dodatkowo w obrebie rabat wprowadzone zostaty mieszane
nasadzenia ozdobnych krzewdw, traw i bylin. Nasadzenia roslin ozdobnych znajdujg sie wokot
placykow rekreacyjnych, natomiast polany rekreacji biernej pozostawiono jako trawiaste miejsca
dla swobodnej rekreacji okolicznych mieszkancow.

2.5.2. Rozbiorki
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z realizacja projektu, nalezy wykonac
nastepujgce prace rozbiérkowe:

— demontaz obrzezy betonowych ciagu pieszego - ok. 350,0 mb

2.5.3. Tyczenie zagospodarowania terenu

Tyczenie ukfadu przestrzennego, tj. Sciezek i placéw oraz poszczegdinych elementéw
zagospodarowania itp. zgodnie z rysunkami szczegétowymi. Na rysunkach podane zostaty
wzajemne odlegtosci w nawigzaniu do punktow geodezyjnych zaznaczonych na rysunkach.

2.5.4. Uksztattowanie terenu i konstrukcja nawierzchni

Roboty ziemne dla projektowanego zagospodarowania sprowadzajg sie do wykopdw
grubosci koryt nawierzchni, wykopéw pod fundamenty elementéw matej architektury oraz
ksztattowania urobku z korytowania nawierzchni w obrebie amfiteatru terenowego.

Wykopy koryt pod nawierzchnie:

Objetos¢
Powierzchnia $ciezek i placow: urobku:
- nawierzchnia zwirowa mineralna (podbudowa piesza) - sitownia
110,88 m? x 0,35 m = 38,81 m?
- nawierzchnia zwirowa mineralna (podbudowa pieszo-jezdna) — $ciezka
gtéwna

161,11 m? x 0,45 m = 72,50 m?
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- nawierzchnia z kostki betonowej (podbudowa pieszo-jezdna) — place

wejsciowe

70,66 m? x0,45m = 31,80 m®

- nawierzchnia z kostki betonowej (podbudowa pieszo-jezdna) — plac pod

scene

99,55m? x0,47 m = 46,79 m®

- nawierzchnia z kostki betonowej (podbudowa piesza) — sciezki

39,15m? x 0,36 m = 14,09 m®

- nawierzchnia bezpieczna — zwir ptukany Mietkéw -plac zabaw

158,47 m?x 0,20 m = 31,69 m?

- nawierzchnia bezpieczna — piach wymywany -plac zabaw

69,55 m?x 0,20 m = 13,91 m®
Razem korytowanie to#h5® m?

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujgce rodzaje nawierzchni:

Nawierzchnie zwirowa mineralng o podbudowie pieszo-jezdnej /w obrebie gidwnej
sciezki/, ktorg nalezy wykona¢ z warstwy odsiewek z przemiatu jasnych skat, ubijanych
warstwowo, o grubosci 5 cm, warstwy kruszywa tamane o ciggtym uziarnieniu 0/8 mm
stabilizowanego mechanicznie (C90/3) o gruboéci 5 cm, na warstwie klinca /0-31,5mm/ o ciggtym
uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie (C90/3), o grubosci 20 cm, uktadanego na 15 cm
warstwie gruntu niespoistego, niewysadzinowego, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i
wspotczynniku filtracji k10 >6 x10-5 m/s. Nawierzchnia ograniczona jest opornikiem betonowym
8x30cm, mocowanym w fawie betonowej o wym. 30x25 cm z betonu C12/15, na 5 cm warstwie
podsypki z piachu. Odwodnienie powierzchniowe, jednostronne 2% w kierunku trawnikow i rabat
przez obrzeza zatopione do poziomu nawierzchni.

Nawierzchnie zwirowa mineralng o podbudowie pieszej /w obrebie pozostatych sitowni
terenowej/, ktérg nalezy wykona¢ z warstwy odsiewek z przemiatlu jasnych skat, ubijanych
warstwowo, o grubosci 5 cm, warstwy kruszywa tamane o ciggtym uziarnieniu 0/8 mm
stabilizowanego mechanicznie (C90/3) o gruboéci 5 cm, na warstwie klinca /0-31,5mm/ o ciggtym
uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie (C90/3), o grubosci 15 cm, uktadanego na 10 cm
warstwie gruntu niespoistego, niewysadzinowego, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i
wspotczynniku filtracji k10 >6 x10-5 m/s. Nawierzchnia ograniczona jest opornikiem betonowym
8x30cm, mocowanym w tawie betonowej o wym. 30x25 cm z betonu C12/15, na 5 cm warstwie
podsypki z piachu. Odwodnienie powierzchniowe, jednostronne 2% w kierunku trawnikéw i rabat
przez obrzeza zatopione do poziomu nawierzchni.

Nawierzchnie z kostki betonowej /w obrebie placéw wejsciowych/, nalezy wykona¢ z
kostki betonowej prostokgtnej, niefazowanej np. Kontur-Brukbet (0o wym. 13,9x13,9;
13,9x17,4;13,9x20,9 cm) kolor grafitowy, o gr. 8 cm. Kostke uktadaé na 3 cm podsypce
cementowo-piaskowej z mieszaniny cementu i piasku naturalnego frakcji (0-2mm) w stosunku 1:4,
nastepnie na na warstwie klinca /@0-31,5mm/ o ciggltym uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie
(C90/3), o grubosci 20 cm, uktadanego na 14 cm warstwie gruntu niespoistego,
niewysadzinowego, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10 >6
x10-5 m/s (podane grubosci warstw po zastabilizowaniu). Kostke uktada¢ bez fug, po utozeniu
nawierzchni kostke zasypac piaskiem ptukanym (0-2mm), ktérym nalezy wypetni¢ wszystkie
szczeliny nawierzchni, a nastepnie zages$ci¢ mechanicznie elektrometrem. Nawierzchnia
ograniczona jest opornikiem betonowym 8x30cm, mocowanym w tawie betonowej o wym. 30x25
cm z betonu C12/15, na 5 cm warstwie podsypki z piachu. Odwodnienie powierzchniowe,
jednostronne 2% w kierunku trawnikéw i rabat przez obrzeza zatopione do poziomu nawierzchni.
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Nawierzchnie z kostki betonowej /w obrebie placu pod scene/, nalezy wykonac z kostki
betonowej prostokatnej, niefazowanej np. Kontur-Brukbet (o wym. 13,9x13,9; 13,9x17,4;13,9x20,9
cm) kolor jasnoszary, o gr. 8 cm. Kostke uktada¢ na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej z
mieszaniny cementu i piasku naturalnego frakcji (0-2mm) w stosunku 1:4, nastepnie na na
warstwie klinca /@0-31,5mm/ o ciggtym uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie (C90/3), o
grubosci 25 cm, uktadanego na 11 cm warstwie gruntu niespoistego, niewysadzinowego, o
wskazniku réznoziarnisto$ci co najmniej 5 i wspoétczynniku filtracji k10 >6 x10-5 m/s (podane
grubosci warstw po zastabilizowaniu). Kostke uktada¢ bez fug, po utozeniu nawierzchni kostke
zasypac piaskiem ptukanym (0-2mm), ktérym nalezy wypetni¢ wszystkie szczeliny nawierzchni, a
nastepnie zagesci¢ mechanicznie elektrometrem. Nawierzchnia ograniczona jest opornikiem
betonowym 8x30cm, mocowanym w fawie betonowej o wym. 30x25 cm z betonu C12/15, na 5 cm
warstwie podsypki z piachu oraz kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22cm, mocowanym w
tawie betonowej o wym. 30x35 cm z betonu C12/15, na 5 cm warstwie podsypki z piachu.
Odwodnienie powierzchniowe, jednostronne 2% w kierunku trawnikéw i rabat przez obrzeza
zatopione do poziomu nawierzchni.

Nawierzchnie z kostki betonowej /w obrebie Sciezek i placow dojscia do urzadzen/,
nalezy wykonaé z kostki betonowej prostokatnej, niefazowanej np. Kontur-Brukbet (o wym.
13,9x13,9; 13,9x17,4;13,9x20,9 cm) kolor grafitowy, o gr. 8 cm. Kostke uktada¢ na 3 cm podsypce
cementowo-piaskowej z mieszaniny cementu i piasku naturalnego frakcji (0-2mm) w stosunku 1:4,
nastepnie na na warstwie klinca /@0-31,5mm/ o ciggltym uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie
(C90/3), o grubosci 15 cm, uktadanego na 10 cm warstwie gruntu niespoistego,
niewysadzinowego, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspétczynniku filtracji k10 >6
x10-5 m/s (podane grubosci warstw po zastabilizowaniu). Kostke uktadaé bez fug, po utozeniu
nawierzchni kostke zasypac¢ piaskiem ptukanym (0-2mm), ktérym nalezy wypemni¢ wszystkie
szczeliny nawierzchni, a nastepnie zagescic mechanicznie elektrometrem. Nawierzchnia
ograniczona jest opornikiem betonowym 8x30cm, mocowanym w tawie betonowej o wym. 30x25
cm z betonu C12/15, na 5 cm warstwie podsypki z piachu. Odwodnienie powierzchniowe,
jednostronne 2% w kierunku trawnikow i rabat przez obrzeza zatopione do poziomu nawierzchni.

Nawierzchnie piaszczysta bezpieczng /w obrebie placu zabaw dzieci mtodszych/, ktorg
nalezy wykonac z piachu rzecznego ptukanego o sr. od 0,2-2,0 mm, wolnego od czgstek gliny i
mutu, warstwg grubosci 20 cm, utozonego na geowiokninie kotwionej do gruntu rodzimego.
Nawierzchnia piaszczysta ograniczona jest obrzezem betonowym o wym. 8x30 cm osadzonym w
tawie betonowej o wym. 30x25cm z betonu C12/15, na 3 cm podsypce z piachu.

Nawierzchnie bezpieczng ze zwiru luznego / w obrebie placu zabaw dzieci starszych/
ktérg nalezy wykona¢ ze zwiru ptukanego ‘Mietkdw’ o srednicy ziarna 2-8 mm, bez czgstek gliny
lub mutu, warstwg grubosci 20 cm, utozonego na geowidkninie kotwionej do gruntu rodzimego.
Nawierzchnia ograniczona jest opornikiem betonowym o wym. 8x30 cm osadzonym w tawie
betonowej o wym. 30x25cm z betonu C12/15.

2.5.5. Obrzeza nawierzchni

Nawierzchnia gtéwnego ciggu pieszego oraz poszczegodinych placéw rekreacyjnych
ograniczone sg opornikiem betonowym, w kolorze jasnoszarym o wym. 8x30 cm, mocowanym w
tawie betonowej z oporem o wym. 30x25 cm z betonu C12/15. Opornik zatopiony do poziomu
nawierzchni.

taczna dtugos¢ opornika betonowego 8x30 wynosi 272,34 mb.

Plac pod scene terenowg oddzielony jest od nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego
kraweznikiem betonowym najazdowym o wym. 15x22 cm, mocowanym w fawie betonowej z
oporem o wym. 30x35 cm z betonu C12/15. Kraweznik wyniesiony 2cm powyzej nawierzchni ciggu
pieszo-jezdnego, od strony nawierzchni placu pod scene zatopiony do poziomu nawierzchni.

taczna dlugos¢ kraweznika najazdowego betonowego 15x22 wynosi 15,10 mb.
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Rabaty zieleni oddzielone sg od trawnikow obrzezem z tworzywa typu Eko-Bord Uni o
wym. 45x80 mm, mocowanym w gruncie za pomocg kotew systemowych z tworzywa, w ilosci
3szt/m2.

taczna dtugosc¢ obrzeza Eko-Bord Uni z tworzywa wynosi 17,04 mb.

2.5.6. Amfiteatr

Na jednej z polan trawiastch zaprojektowano amfiteatr terenowy w ksztatcie trapezu. Sie-
dziska usytuowane zostaty na trzech bokach trapezu, przesunietych i skreconych wzgledem sie-
bie. Zaprojektowano amfiteatr o fgcznej wysokosci 1,35 m, z trzema poziomami siedzisk co 45 cm.

Siedziska amfiteatru zaprojektowane zostaty jako 35 cm murki zelbetowe, wys. 105cm wy-
lewane na budowie, z betonu architektonicznego C30/37, W8, z betonu wysokowytrzymatego
HPC, ze zbrojeniem rozproszonym z wiéknami szklanymi, zgodnie z technologia GRC. Ponizej te-
renu murki nalezy zabezpieczy¢ powtokami izolacyjnymi typu Abizol R+P, natomiast powyzej tere-
nu murki zabezpieczy¢é poprzez dwukrotne malowanie barwng powtokg ochronng do betonu np,
MC-COLOR FLAIR vision, w kolorze Niebieski Pastelowy — RAL5024. Murki posadowione sg na
na 30 cm warstwie pospotki, 15 cm warstwie wyrownawczej z chudego betonu, zgodnie z
poziomami podanymi na rysunku. Wzdtuz murkéw wykonaé opaske drenarskg gr.10-15cm
i wys. 35 cm, ze zwiru ptukanego bez czgstek gliniastych $r.20-50mm, z osadzong w
dolnej czesci opaski rurkg drenarskg g50mm. Co 2-3 m z rurki drenarskiej na zewnetrzng
czes¢ murkéw wyprowadzi¢ sgczki z rurki ze stali nierdzewnej o $r. 25mm.

Na poszczegélne poziomy siedzisk amfiteatru prowadzg schody betonowe wykona-
ne z prefabrykowanych stopnic betonowych o wym. 15x35x160cm, w kolorze jasnosza-
rym. Stopnice kotwione sg do murkdéw policzkowych gr. 25 cm, wylewanych analogicznie
z murkami siedzisk amfiteatru.

Murki poszczegdlnych poziomoéw amfiteatru opierajg sie na sciankach oporowych S1 i S2,
wykonanych z prefabrykatow zelbetowych typu L, gr. 12 cm i wysokosci 105 cm (np. Rekers
L105/12). Elementy prefabrykowane nalezy posadawia¢ skokowo, na poziomach
podanych na rysunku, na 30 cm warstwie pospotki, 10 cm warstwie wyrownawczej z
chudego betonu i 5 cm warstwie podsypki cem.-piask. (1:4). Wewnatrz Scianki wykonaé
opaske drenarskg ze zwiru ptukanego bez czgstek gliniastych $r.20-50mm, warstwe
drenujgcg szer. 20 cm wykona¢ do poziomu przemarzania.

Przed przystgpieniem do wykonania nasypow skarp amfiteatru nalezy zdjg¢ warstwe grun-
tu biologicznie czynnego do odkrycia gruntu rodzimego, przyjeto warstwe gr. ok 20 cm. Nastepnie
odstoniety grunt rodzimy nalezy dogesci¢ az do uzyskania na nim wtérnego modutu odksztatcenia
E2=min 30 MPa, w przypadku braku mozliwosci osiggniecia tej wartosci, wykona¢ warstwe gruntu
stabilizowanego gr. 15cm RM min. 1,5MPa.

Na tak przygotowane podtoze z gruntu rodzimego nalezy rozpoczg¢ wbudowywanie warstw
nasypu budowlanego zageszczajgc mechanicznie warstwami max. co 20 cm.

Grunt ten musi by¢ gruntem o parametrach G1 i CBR >=20% oraz k>8m/dobe. W czasie
prac nalezy bezwzglednie monitorowaé uzyskiwane parametry Is i E2, ktérych wartoéci nie mogg
by¢ mniejsze anizeli podane w przekroju.

Szczegoly i wymagane parametry projektowanego nasypu zostaty przedstawione na rysunku
szczegdtowycm. Projektowany obrys amfiteatru zaktada lokalnie zmienne spadki skarp amfiteatru.
W przypadku spadkéw wiekszych lub rownych 1:1,5 nalezy lokalnie zastosowac przektadki
wzmachniajgce z geosyntetyku rowniez pokazane i opisane na przekroju, analogiczne rozwigzania
zastosowac nalezy we wszystkich miejscach o wskazanym zakresie pochylenia.

Na tarasach i skarpach amfiteatru wykonac¢ trwaniki odporne na wydeptywanie, trawniki
wykona¢ metodg z rolki. Na skarpach wykona¢ rowniez nasadzenia zieleni wg projektu szaty
roslinnej.

2.5.7. Murki betonowe i siedziska

Murki betonowe i siedziska zaprojektowane zostaty jako murki zelbetowe, wylewane na bu-
dowie, z betonu architektonicznego C30/37, W8, z betonu wysokowytrzymatego HPC, ze zbroje-
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niem rozproszonym z witbknami szklanymi, zgodnie z technologig GRC. Murki wykona¢ wg wymia-
réw rysunku szczegoétowego. Murki posadowione sg na na 20 cm warstwie pospotki, 15 cm
warstwie wyréwnawczej z chudego betonu, zgodnie z poziomami podanymi na rysunku.
Ponizej terenu murki nalezy zabezpieczy¢ powtokami izolacyjnymi typu Abizol R+P, natomiast po-
wyzej terenu murki zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne malowanie barwng powtokg ochronng do be-
tonu np, MC-COLOR FLAIR vision, w kolorze:.

— Grafitowym, np. Antracit Grey — RAL 7016

Na murkach montowaé tawki z drewna akacjowego, w kolorze naturalnym na kostrukcji ze
stopu aluminium, zgodnie z technologig producenta tawek
tawka bez oparcia - £1, o wym. 0,58x1,82m - np. PORT PQ311
tawka z oparciem - £2, o wym. 0,61x1,82m (h=0,46) - np PORT PQ351

2.5.8. Urzadzenia zabawowe

P1 — plac zabaw dzieci mlodszych — zaprojektowany zostat w formie duzej piaskownicy, w
ksztatcie zblizonym do kwadratu, ograniczonej ogrodzeniem ztozonym ptotka sztachetowego z
HPL wys. 0,9m tgczonego ze $ciankg do rysowania wys. 1,5m (murek M1) oraz 2 tablicami
edukacyjnymi. W obrebie placu zabaw zaproponowano ustawienie urzgdzehn zabawowych dla
dzieci do 6 lat. Do wyposazenia placu zabaw i okreslenia stref bezpieczenstwa przyjeto
nastepujgce urzadzenia:

— domek z piaskownicg o wym. 1,67x3,54m wys. 1,8m - konstrukcja z drewna klejonego,
podesty, daszki i oktadziny z ptyty HPL(kolor niebieski+zoity), np. Baby Cam, nr kat.
soloWwD1455

— hustawka na sprezynie w ksztatcie pszczétki, o wym. 0,45x0,8m, wys. 0,8m - wykonana z
ptyty HPDE, sprezyna stalowa fosforowana zelazowo i malowana proszkowo, np. Baby
Cam, nr kat. spring 0608

— hustawka wahadfowa na sprezynie w ksztaicie kotka, o wym. 0,2x1,25m, wys. 1,0m -
wykonana z ptyty HPDE, sprezyna stalowa fosforowana zelazowo i malowana proszkowo,
np. Baby Cam, nr kat. spring 0626

— ptotek sztachetowy z 2 furtkami — plotek ztozony z panela o wym. 0,9x2,0m, wykonanego z
ptyty HPL na kostrkucji z profila zamknietego 70x70mm ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowo w kolorze niebieskim, stupki kotwione do stép fundamentowych o wym.
25x25x50cm z betonu C12/15, np. Baby Cam, nr kat. park 0920.

— tablica aktywnosci — taczenie zwierzgt w pary, wmontowana w ogrodzenie placu zabaw,
dostepna od strony placu zabaw dzieci mtodszych. Tablica aktywnosci wykonana z panela
kompozytowego mocowanego do stupkow konstrukcyjnych z laminowanego drewna.
Tablica o wymiarach 1,19x0,095x1,48m kotwiona w stopach ze stali galwanizowanej, np.
tablica J3401 firmy Educarium. W tablicy wyciete sg labirynty, po ktérych poruszajg sie
znaczki zwierzat, ktore nalezy dopasowaC do rysunkow zwierzgt na tablicy. Tablica
pozwala na edukacje motoryczng i sensoryczng dzieci.

P2 - plac zabaw dzieci starszych — zaprojektowany zostat w ksztatcie trapezu, przylegajgcego
do placu zabaw dzieci mtodszych i sitowni terenowej. Na placu zabaw projektuje sie nawierzchnie
zwirowg luzng, bezpieczng. Do wyposazenia placu i okreslenia stref bezpieczenstwa przyjeto
nastepujgce urzadzenia:

— zestaw zabawowy o wym. 3,28x4,37m wys. 3,4m - konstrukcja z profili stalowych
zamknietych 80x80mm ze stali nierdzewnej, podesty, daszki i oktadziny z ptyty HPL(kolor
niebieski+zielony), np. Baby Cam, nr kat. crooc 0303

— zestaw sprawnosciowy s$cianka, o wym. 3,1x3,1m wys. 2,3m - konstrukcja z drewna
klejonego, liny stalowe w oplocie polipropylenowym, drgzki ze stali nierdzewnej, np. Baby
Cam, nr kat. WD1419
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zestaw hustawek, o wym 1,9x5,4m, wys. 2,3m — zlozona z 1 hustawki typu ,bocianie
gnizado” i 2 hustawek na tancuchach typ R1 - konstrukcja z drewna klejonego, np. Baby
Cam, nr kat. swingWD1494-R1R1R6

tablica aktywnosci — zegar, wmontowana w ogrodzenie placu zabaw dzieci miodszych,
dostepna od strony placu zabaw dzieci starszych. Tablica aktywnosci wykonana z wysokiej
jakosci mocowanego do stupkdéw konstrukcyjnych z laminowanego drewna. Tablica o
wymiarach 0,79x0,15x1,26m kotwiona w stopach ze stali galwanizowanej, np. zegar z serii
Discovery, firmy Lars Laj, nr kat. 11283.

2.5.9. Urzadzenia sitowni

Plac sitowni terenowej zaprojektowany zostat w ksztalcie prostokata, o nawierzchni

zwirowej mineralnej Do wyposazenia sitowni i okreslenia stref bezpieczehstwa przyjeto
nastepujgce urzgdzenia sitowni, wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
szarym i limonkowym z firmy Bodys:

orbitrek, o wym 1,32x0,66m, wys. 1,53m — np. PA00465

twister + wahadto, o wym 0,75x0,73m, wys. 1,68m + 0,69x0,88m, wys.1,52m - np.
PA00415+PA00414

wioslarz, o wym 1,52x0,53m, wys. 1,52 m - np. PA00438

biegacz, o wym 0,82x0,95m, wys. 1,24 m - np. PA00468

prasa nozna, o wym 0,92x0,51m, wys. 2,02 m - np. PA00441

koto Tai Chi — duze i mate, o wym 0,56x1,20m, wys. 1,53 m + o wym 0,70x1,02m, wys.
1,90 m - np. PA00457+PA00456

2.5.10. Elementy wyposazenia terenu

terenu:

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujgce elementy wyposazenia

- fawki z oparciem o wym. 0,61x1,82m (h=0,46). Zaprojektowano tawki drewniane z
oparciem z drewna akacjowego, olejowanego w kolorze naturalnym na kostrukcji ze
stopu aluminium,kotwione do murkow betonowych kotwami wklejanymi, wg technologii
producenta - np. fawki PORT PQ351 firmy Mmcite lub rownowazny — 5 szt.

- tawki bez oparcia o wym. 0,58x1,82m. Zaprojektowano tawki drewniane z oparciem z
drewna akacjowego, olejowanego w kolorze naturalnym na  kostrukcji ze  stopu
aluminium,kotwione do murkéw betonowych kotwami wklejanymi, wg technologii
producenta - np. fawki PORT PQ311 firmy Mmcite lub rownowazny — 3 szt.

- kosz stalowy z drewnianymi szczeblinami z daszkiem - konstrukcja ze stali
ocynkowanej, pokrytej piecowym lakierem proszkowym, szczebliny z litego drewna
akacjowego, wieko wyposazone w zamek, wewnetrzny pojemnik z blachy ocynkowanej
0 poj.52 I, wym. 39x39 cm, wys. 94 cm, kotwiony do fundamentu betonowego — np.
kosz Diagonal DC145r firmy Mmcite lub rownowazny — 6 szt.

- stojaki rowerowe, o wym. 6x60x100,5cm - proste stojaki ze stali ocynkowanej
powlekanej piecowym lakierem proszkowym w kolorze grafitowym, o wym.
6x60x100,5cm, kotwione do stop fundamentowych z betonu C 16/20 o wym. 25x25x50
cm —np. stojak Lotlimit SL505 firmy Mmcite lub rownowazny — 7 szt.

- tablica informacyjna — jednostronna tablica informacyjna ptaska z zadaszeniem, o wym.
31,5x1,33m, wys. 2,60m — konstrukcja ze stalowych profili zamknietych 60x80mm,
powierzchnia ekspozycyjna o wym. 1,2x1,8m z blachy stalowej na katownikach, tablica
powlekana piecowym lakierem proszkowym w kolorze grafitowym, kotwiona za
pomocg kotew wklejanych M16 do stép fundamentowych z betonu C 12/15 o wym.
60x80x40 cm — np. tablica PP425 firmy Mmcite lub rownowazna — 2 szt.
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2.5.11. Bilans terenu

Powierzchnia dziatlek /w granicach opracowanial/ 2160,83 m2
1 powierzchnia $ciezek zwirowych minera Inych 161,11 m2
2 | powierzchnia placéw wejsciowych z kostki betonowej 70,66 m2
3 | powierzchnia placu pod scene z kostki betonowej 99,55 m2
4 | powierzchnia sciezek z kostki betonowej 39,15 m2
5 |powierzchnia placéw zwirowych /sitownia/ 110,88 m2
6 | powierzchnia placoéw piaszczystych /bezpieczna/ 69,55 m2
7 | powierzchnia placow zwirowych /bezpieczna/ 158,47 m2
8 | powierzchnia murkéw i siedzisk 43,87 m2
9 | powierzchnia rabat ozdobnych trawiasto-bylinowych 128,49 m2
10 [Powierzchnia trawnikéw i zieleni wysokiej 1279,10 m2

Opracowanie :

arch. Margareta Jarczewska
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