Zewnetrzne instalacie wodociggowe i kanalizacyjne

Przedmiar
Lp. | Kod pozycji Stggg Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Zewngtrzne instalacje wodociggowe i kanalizacyjne
1] 45231300-8 Przytacze | zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1| 45112100-6 Roboty ziemne
11 KNNR 1 |ST- Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie Jub m3
d.1.1| 0210-03, [|ISZ.02]| recznie
KNNR 1
0307-04
Si-S1 1,0*{(3,63+3,21)/2+0,2)*(6,1-1,25) m3 17,557
51-82 1,0%{(3,21+2,71)/2+0,2)* (7,2-1,28) m3 18,802
52-53 1,0*{{2,71 +1,52) /2 +0,2) * (20,2 - 1,25) ma3 43,869
$S3-bud 1,07 {(1,52+1,0)/2+0,2)* (9,1 -1,25) m3 11,461
poszerzenia i poglgbienia dla studzienek
3*25%25*(1,25%2+2%0,2) m3 54,375
RAZEM 146,064
2] KNNR1 |[ST- Umochienie dcian wykopdw liniowych wraz z m2
d.1.1] 0313-04 [ISZ.02] rozbiorkg
Si-81 2*{((3,63+3,21)/2+0,2)*(6,1-1,25) m2 35,114
51-82 2% ((3,21+2,71)/2+0,2)*(7,2-1,25) m2 37,604
52-53 2*{2,71+1,52)/2+0,2)*(20,2-1,25) m2 87,738
S3-bud 2*{(1,52+1,00/2+ 0,2} *(9,1-1,25) m2 22,922
RAZEM 183,379
3| KNR-W 2-0118T- Umocnienie scian wykopéw pod obiekty wraz z m2
d.1.] 0318-02 |ISZ.02| rozbiorkg
3*25*2*(1,25*1+2%0,2) m2 24,750
RAZEM 24,750
4 KNNR 11 |ST- Padioza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.1.1| 0501-05 [ISZ.02| dowiezionych
(1,0*(02+0,2+0,2)*42,8) - {(3,14*0,2°2 /1 4) * m3 24,222
42,6)
RAZEM 24,222
51 KNNR 1 IST- Zasypanie wykopow mechanicznie lub recznie wraz z | m3
d.1.1] 0214-05, [(ISZ.02| zageszczeniem
KNNR 1
0318-03,
KNR-W 2-01
0228-03
<podsypki i obsypki> - poz.4 m3 24,222
<studnie> - (3* (3,14 *1,0°2/4)* (1,25 +1 *0,2)) m3 -3,415
poz.1 m3 146,064
RAZEM 118,427
6| KNNR1 |[ST- Wywdz ziemi | gruzu + koszty skladowania m3
d.1.1] 0206-02, |ISZ.02
KNNR 1
(0208-02
<podsypki i obsypki>poz.4 m3 24,222
<studnie>{2 * (3,14 * 1,02 /4) * {1,256+ 1 * 0,2)) m3 2,277
RAZEM 26,498
71 KNNR1 |ST- Pompowanie wody godz
d. 1.1 0603-01 |ISZ.02 ina
2*36 godz 72,000
ina
RAZEM 72,000
8 KNR 2-31 |ST- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm | m2
d.1.1| 0807-03 |ISZ.02]| lub zuzlowe] 14x14 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypethieniem spoin zaprawa cementows
4,4 m2 4,400
RAZEM 4,400
9 KNR 2-31 |ST- Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 ¢cm na m
d.1.1] 0814-05 |ISZ.02| podsypce cementowo-piaskowe]
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
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Zewnetrzne instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przedmiar
. | spec. N . .
Lp. | Kod pozydji tech Opis | wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10| KNR 2-31 {ST- Regczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m2
d.1.1] 0801-01 |ISZ.02] 12 cm
poz.8 m2 4,400
RAZEM 4,400
1] KNNR & |ST- Nawierzchnie z plyt drogowych betonowych m2
d. 11| 0307-03  [ISZ.02] szesciokgtnych grubosei 12 cm, spoiny wypehione
) zaprawg cemeniows
poz.8 me 4,400
RAZEM 4,400
12] KNR 2-31 [ST- Podbudowa betonowa z dylatacja - grubodé warstwy | m2
d.i.1] 0109-01 [ISZ.02| po zageszczeniu 12 cm
poz.8§ m2 4,400
RAZEM 4,400
13] KNR 2-31 |ST- Krawgzniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 m
d.1.3] 0403-04 }i82.02| em na podsypce cementowo-piaskowej
poz.9 m 1,500
RAZEM 1,500
1.2 45231300-8 Roboty montazowe
1.2.1 Kanalizacja sanitama
14] KNR 9-22 [ST- Studnie z kregéw betonawych i Zelhetowych w szi.
d.1 .21. 0301-03  (ISZ2.02| gotowym wykopie o srednicy 1000 mm i glebokosei 2
m
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
15] KNR 9-22 |ST- Studnie z kregdw betonowych i Zelbetowych w sz,
d.1.2] 0301-03 [iIS2.02 | gotowym wykapie o rednicy 1000 mm i globokosci 2
1 m - studnia rewizyjna w toalecie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
16 KNR 9-08 |ST- Przylacza z kamionkowych rur kanalizacyjnych o ér. m
d.1.2) 0401-01 HSZ.02| 150 mm, o szczelnosai 2,4 bara, dopuszczonych do
1i analogia stosowania w ciggach komunikacyjnych, uktadane w
gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej
wilgotnosci
6,1 m 6,100
RAZEM 6,100
171 KNR 9-20 |ST- Rurociggi kanalizadji grawitacyjnej z rur m
d.1.2) 0102-02 (ISZ,03| gladkosciennych PVC-U, PP i PE, faczonych
1} analogia kielichowo. Rury diugosci 6 m o $r. 160 mm
36,5 m 36,500
RAZEM 36,50(
18] KNR 2-18 [ST- Préba szczelnosci kanatdw rurowych o ér. nom. 150 m
d. 1.2} 0804-01 |ISZ.02| mm
1
poz, 16 + poz.17 m 42,600
RAZEM 42,600
19 8T- Inspekcja - kamerowanie kanaléw projektowanych m
d.1.2.| katk. wtasna [152.02
1
poz.18 m 42 600
RAZEM 42,600
2] 452313008 Przylgcze i zewnegtrzna inst. wody
2.1} 45112100-6 Roboty ziemne
200 KNNR1 |[ST- Wykopy oraz przekopy wykonane mechanicznie lub m3
d.2.1) 0210-03, [ISZ.01| recznie
KNNR 1
0307-04
de32Pe 0,9*((145+1,40)/2+0,2)* 49,6 m3 72,540
RAZEM 72,540
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Zewnetrzne instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przedmiar
Lp. | Kod pozycji S@ig Opis i wyliczenia j-m. Poszcz, Razem
21 KNNR1 |[ST- Azurowe umochienie cian wykopdw wraz z rozbidrkg | m2
d.2.1 0313-04 |ISZ.01| palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
grunt kat. |11~V
2*{(1,45+1,40)/2 +0,2) * 49,6 m2 161,200
RAZEM 161,200
221 KNNR 11 [ST- Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych m3
d.2.1] 0501-05 |ISZ.01| dowiezionych
0,90 * (0,20 + ( 32 / 1000) + 0,50) * (49,6) m3 32,676
A (Suma czgsciowa) m3  —
32,676
- pi() * ((32 / 1000} / 2)"2 * {49,6) m3 0,040
B {Suma czesciowa) m3 —_—
-0,040
RAZEM 32,636
23] KNNR1 |ST- Zasypanie wykopdw mechanicznie lub recznie wraz z | m3
d.2 1) 0214-05, [ISZ.01{ zageszczeniem
KNNR 1
0313-03,
KNR-W 2-01
0228-03
poz.20 - poz.22A m3 39,864
RAZEM 39,864
24 KNNR1 {ST- Wywdz ziemi | gruzu + koszly skladowania m3
d.2.1| 0206-02, [1SZ.01
KNNR 1
0208-02
poz.20 - poz.23 m3 32,676
RAZEM 32,676
25 KNR 2-31 [ST- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 em | m2
d.2,1] 0807-03 |1SZ.01| lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 2 wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
26| KNNR& |ST- Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych m2
d.2.1) 0307-03 |ISZ.01| szesciokatnych grubosci 12 cm, spoiny wypetnione '
Zaprawg cementowg
poz.25 m2 4,300
RAZEM 4,300
27 KNR 2-31 |ST- Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci | m2
d.2.1] 0801-01 }ISZ.01| 12 em
4.3 m2 4,300
RAZEM 4,300
28| KNR 2-31 |ST- Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ warstwy | m2
d.2.1] 0109-01 |ISZ.01]| po zageszczeniu 12 cm
4,3 m2 4,300
RAZEM 4,300
22 Przytacze | zewnegtrzna inst. wody - roboty montazowe
29 KNNR 4 |ST- Podigczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady | szt.
d.2.2) 1702-03 |ISZ.01] rurowe (opaski) na istniejgcych rurociagach o ér. 150
analogia mm -sie¢ DN125
i szt 1,000
RAZEM 1,600
30y KNNR4 [ST- Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE m
d.2.2  1708-01 |ISZ.01] tgczonych metodg zgrzewania czotowego - rurociagi o
analogia s’gi?ijmm (p@}dady na 1 m przytgcza) - srednica
de32PE A
5,9+43,7 m 49,600
RAZEM 49,600
31 KNNR4 |ST- Zasuwy typu "E" kolnierzowe z obudowg o §r.do 65 | kpl.
d.2.2| 1112-01 [(ISZ.61| mm montowane na rurociggach PVC i PE - zasuwa
dnb0
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Zewnetrzne instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Przedmiar
L.p. | Kod pozycji Stgiﬁ Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
321 KNNR 4 |ST- Bloki podporowe pod zasuwy szt.
d.2.2 1430 182,01
kall. wtasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33] KNNR4 {ST- Proba wodna szezelnosci sieci wodociggowych z rur | 200
d.2.2f 1606-01 [ISZ.07] typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o & do 110 mm [m '-;
pré
1 200 1,000
m-1
prob
RAZEM 1,000
34 KNNR4 |ST- Dezynfekcja rurociggow sfeci wodociagowych o odc.
d.2.2{ 1611-01 [ISZ.01] ér.nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
35 KNNR4 |ST- Naktady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 lub [ 10m
d.2.2] 9915-02 {ISZ.01| 500 m) przy dezynfekcji i plukaniu przewodow z rur o |rézn.
gr. 80-100 mm
A= (200-28,1)/10 17,190
-1i4 10m -14,000
rozn.
RAZEM -14,000
36 KNNR4 [(ST- Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. odc.
d.2.2 1612-01 [ISZ.01| nominalnej do 150 mm 200
m
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
37] KNNR4 |ST- Naklady za kazde 10 m rdznicy diugosci {od 200 lub | 10m
d.2.2] 9915-04 [ISZ.01| 500 m) przy dezynfekcji i ptukaniu przewodow z rur o |i62n.
gr. 200 mm
- 14 10m ~14,000
rézn. [
RAZEM -14,000]
38 KNR 2-19 |ST7- Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi m
d.2.2] 0219-01 {ISZ.01] tasma z tworzywa szlucznego
poz.30 m 49,600
RAZEM 49,600
39 ST- Montaz studni wodomierzowsj kpl.
d.2.2} kalk, wlasna |ISZ.01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40 ST- Armatura w studni wodomierzowej kpl.
d.2.2 1SZ.01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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