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OZNACZENIA:

1 - Ksztaftka przejsciowa PE/mosiqdz De25/DN20

2 - Zawdr kulowy DN20

3 - Zqczka redukcyjna DN20/DN15

4 - Wodomierz skrzydetkowy DN15
z nadajnikiem impulsdw, z typowymi fqcznikami,
z zabezpieczeniem przeciwmrozowym

5 - Filtr siatkowy DN20

6 —  Zawdr antyskazeniowy klasy BA DN20

UWAGI:

1. Uwagi i opisy zamieszczone w czgSci rysunkowe] i opisowe] projektu stanowiq integralng czes¢ niniejszego

opracowania.

2. Przed przystgpieniem do redlizacji nalezy zapozna¢ si¢ pozostafymi projektami instalacyjnymi, oraz sprawdzic
wymiary i rzedne z natury. wszelkie rozbieznosci zgfosi¢ projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania

projektowego.
3. Wszelkie prace wykonat zgodnie ze sztukq budowlanq i obowigzujgcymi przepisami.

4. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiafowe powinny posiadat odpowiednie certyfikaty i atesty oraz

powinny byé wykonywane Scisle wq instrukcji producenta.
5. W studni wodomierzowe] stosowat armatur¢ mosiging.
6. Przewody i armaturg zaizolowa¢ otuling z polietylenu o grubosci min. 40mm.

7. Strop i Sciany studni zaizolowat styropianem o grubosci 5 cm do gfgbokosci min. 80 cm.

8. Podpory pod zestaw wodomierzowy wykonaé z ksztattownikow stalowych.
9. Stosowane stopnie ziazowe Zzeliwne powinny spefnia¢ wymogi normy PN—64/h—74086

lub normy DIN 1211.

Stopnie zamocowa¢ mijankowo w dwdch rzedach w odlegtosci pionowej nie przekraczajqcej 300mm.
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