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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYYACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY, MONTAZ TOA-
LETY SYSTEMOWEJ ORAZ WYKONANIE ALEJKI PARKOWEJ W RAMACH
WBO 2017, PROJEKT NR 10 PN."TOALETY WE WROCtEAWSKICH PARKACH
| NA TERENACH REKREACJI"

ADRES INWESTYCJI . Wroctaw, ul. Skrajna , cz.dz. nr 19/1, cz. dz. nr 21/1; AM-1,; obreb: Partynice

INWESTOR . GMINA MIEJSKA WROCLAW

ADRES INWESTORA - . 50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8

BRANZA Roboty ogélnobudowlane

SPORZADZIE KALKULACJE : mgr inz. Grzegorz Kubis
DATA OPRACOWANIA : marzec 2019 r.

INWESTOR :
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Park Klecinski-toaleta-przedm-v2.PRD DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | od | Do

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY, MONTAZ TOALETY SYSTEMOWEJ ORAZ WYKO-
NANIE ALEJKI PARKOWEJ W RAMACH WBO 2017, PROJEKT NR 10 PN."TOALETY WE WROCEAWSKICH PAR-
KACH I NA TERENACH REKREACJI”

1][ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - 1 4

2|PRACE PROJEKTOWANE 5 24
2.1|NAWIERZCHNIE, ELEMENTY LINIOWE 5 19
2.2|ELEMENTY WYPOSAZENIA 20 20
2.3|ZIELEN 21 24

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3865



Park Klecinski-toaleta-inw-v2 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu | Od | Do
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY, MONTAZ TOALETY SYSTEMOWEJ ORAZ WYKO-
NANIE ALEJKI PARKOWEJ W RAMACH WBO 2017, PROJEKT NR 10 PN."TOALETY WE WROCELAWSKICH PAR-
KACH | NA TERENACH REKREACJI”

~_ 1[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 4
2|PRACE PROJEKTOWANE 7‘_ i 5 24
2.1|NAWIERZCHNIE, ELEMENTY LINIOWE 5 19
~2.2|ELEMENTY WYPOSAZENIA 20 20
2.3|ZIELEN 21 73

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3865




Park Klecinski-toaleta-inw-v2

PRZEDMIAR

r

Kod pozy- | Nr
cji spec
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY, MONTAZ TOALETY SYSTEMOWEJ ORAZ WYKO-
NANIE ALEJKI PARKOWEJ W RAMACH WBO 2017, PROJEKT NR 10 PN.”TOALETY WE WROCLAWSKICH PAR-
KACH | NA TERENACH REKREACJI”

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3965

1|KNR 2-31 |ST-B1 |Wykonanie koryta - 40 cm glebokosci koryta m2
d.|0102-05
1/0102-06
<nawierzchnia z geoktaty>30,00 m2 30,00
<tawy betonowe pod obrzeze typu Ekoboard>2*0,15*20,00 |m2 6,00
<nawierzchnia z kostki granitowej wokét toalety m2 6,00
systemowej>6,00
<powierzchnia pod toaletg systemowg na warstwy podbudo- |m2 8,49
wy>14,49-6,00
<tawy betonowe pod obrzeze z dwéch rzedéw kostki grani- |mz2 5,25
towej>0,35%15,00
RAZEM 55,74
2|KNR 2-01 |ST-B1 |Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na od- |m3
d.|0307-01 legtos¢ do 10 m - pomochicze prace reczne przy korytowa-
1 niu pod nawierzchnie i obrzeza oraz lokalne pogiebienie ko-
ryta zasadniczego na warstwy podbudowy pod toaletg sys-
temowa
1,560+(14,49-6,00)*(0,60-0,40) m3 3,20
RAZEM 3,20
3|KNR 2-01 |[ST-B1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z m3
d.|0206-03 transportem urobku samochodami samowyladowczymi na
110214-04 odleglos¢ okreslong przez wykonawce - wywdz urobku z ko-
rytowania
0,40*poz.1+poz.2 m3 25,50
RAZEM 25,50
4 KNR 2-31 |[ST-B1 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- [m2
d.|0103-01 cyjne nawierzchni
.1
poz.1 m2 55,74
RAZEM 55,74
2 PRACE PROJEKTOWANE
2. NAWIERZCHNIE, ELEMENTY LINIOWE
1
5|KNR 2-31 |ST-B2. |Podbudowa z piasku gruboziarnistego z mechanicznym za- |m2
d.|0104-03 2 geszczeniem - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
2.
1
<warstwy pod toaleta i pod kostkg granitowg>14,49 m?2 14,49
RAZEM 14,49
6|KNR 2-31 |ST-B2. |Podbudowa z piasku gruboziarnistego z mechanicznym za- |m2
d.|0104-03 2 geszczeniem - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
21- 0104-04
<pozostala powierzchnia>poz.1-poz.5 m?2 41,25
RAZEM 41,25
7|KNR 2-31 |ST-B2. |kawa pod krawezniki betonowa zwykta, beton C12/15 m3
d.|0402-03 1
2.
1
<fawy betonowe pod obrzeze typu Ekoboard>20,00*0,25*% |m3 1,25
0,25
RAZEM 1,25
8|KNR 2-31 |ST-B2. |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem, beton C12/15 m3
d.|0402-04 1
2.
1
<obrzeze z dwoch rzeddw kostki granitowej 10/10>15,00*  |m3 0,77
0,15*0,34
RAZEM 0,77
9/KNR 2-31 [ST-B2. [kawa pod obrzeza - dodatek za wykonanie tawy betonowej [m3
d.|0402-05 1 na fukach o promieniu do 40 m
2.
1



Park Klecinski-toaleta-inw-v2 PRZEDMIAR

L | Kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
p. cji spec
techn.
poz.8 m3 0,77
RAZEM 0,77
10|KNR 2-31 |ST-B2. |Obrzeza z 2 rzedéw kostki kamiennej granitowej 10/10 cm  |m?2
d.|0406-08 1 na podsypce cementowo-piaskowej, kostka cieta, typ wg
21- analogia projektu
15,00%0,21 m2 3,15
RAZEM 3,15
11|KNR 2-31 |ST-B2. [Obrzeza z 2 rzeddw kostki kamiennej granitowej 10/10 cm -|m
d.|0407-06 1 dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m
21- analogia
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
12|KNR 2-31 |ST-B2. |Podbudowa z kruszywa tamanego (5 - 7 mm) - warstwa o~ |m?2
d.[0204-05z. |2 gruboéci po zageszczeniu 15 cm
2.|0, 2,12,
119901-02
0204-06
<warstwy pod nawierzchnig z geokraty>30,00 m2 30,00
RAZEM 30,00
13|KNR 2-31 |ST-B2. |Podbudowa z kruszywa naturalnego (0-31,5 mm) - grubosé¢ |m2
d.|0202-01 2 po zageszczeniu 15 cm
21- 0202-02
<warstwy pod nawierzchnig z kostki granitowej wokét toalety m2 6,00
systemowej>6,00
RAZEM 6,00
14|KNR 2-31 |ST-B2. |Podbudowa z kruszywa naturalnego (0-31,5 mm) - grubosé |m?2
d.[0202-01 2 po zageszczeniu 30 cm
21- 0202-02
<warstwy pod toaletg>14,49-6,00 m?2 8,49
RAZEM 8,49
15/KNR 2-31 |ST-B2. [Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 10/10 cm na m2
d.|0501-07 4 podsypce cementowo-piaskowej, kostka cieta, typ wg pro-
2 jektu
1
6,00 m2 6,00
RAZEM 6,00
16|/KNR 2-31 |ST-B2. |Obrzeza typu Ekoboard wys. 4,5 cm z tworzywa sztycznego, |m
d.|0407-02 1 mocowanie za pomocg szpilek do podtoza
21- analogia
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
17|/KNR 9-11 |SST- |Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami sposo-  |m2
d.|0101-02 B2.2 |bem recznym
2.
1
<nawierzchnia z geoktaty>30,00*1,20<zaktady i wywiniecia>|m?2 36,00
RAZEM 36,00
18/KNR 2-31 |ST-B2. |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 6 cm gru- |m2
d.|0105-01 2 boéci warstwy po zageszczeniu
21- 0105-02
<nawierzchnia z geoktaty>30,00 m2 30,00
RAZEM 30,00
19|KNR 9-11 [ST-B2. |Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o wysokosci |m2
d.|0102-01 8 4,0 cm - wykonanie nawierzchni z geokraty na uprzednio
2. przygotowanym podiozu z wypetnieniem oczek mieszankg
1 piasku, gliny i torfu, wysianie trawy, typ kraty wg projektu
poz.18 m?2 30,00
RAZEM 30,00
2, ELEMENTY WYPOSAZENIA
2

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3965



Park Klecinski-toaleta-inw-v2 PRZEDMIAR

L | Kod pozy-| Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p- cji spec
techn.
20 ST-B5 |Dostawa i montaz na przygotowanym podtozu : kompletna  |kpl.
d.|kalk. wlas- systemowa toaleta, typ wg projektu
2.\na
2
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2 ZIELEN
3
21|KNR 2-21 |ST-Z1 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim, z przygoto-  |mz2
d.|0201-01 waniem do wykonania trawnika
2?; analogia
<trawnik przy obrzezu inwestycji o szerokosci 1,0 m>25,00 |[m2 25,00
RAZEM 25,00
22|KNR 2-21 |ST-Z1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczka- |m3
d.[0218-02 mi na terenie plaskim, z dostawg ziemi urodzajnej
2
3
0,10*poz.21 m3 2,50
RAZEM 2,50
23|KNR 2-21 |ST-Z1 |Wykonanie trawnikéw na terenie plaskim, siewem z nawo- |m2
d.|0401-04 zeniem
2.
3
poz.21 m?2 25,00
RAZEM 25,00
ZATHNR-2-21__|ST-Z1 |Reczna pielegnacja trawnikdw na terenie ptaskim (3 lata) |mz2 ‘___________._._--—-—-""“
d.[0702-01 | T 1
2.
3
5 - — 25,00
— RAZEM | 25,00

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3965



