D1 Stropadach zielony

oScieznice stalowq drzwi

od zewngqtrz zlicowa¢

z wykoficzeniem elewaciji,

natomiast od wewnqtrz
z wykoriczonq tynkiem
piaszczyznq Sciany

Mata — Dywan z roslin_ rozchodnikowych - cm 53] Sciana wewngtrzna
producent GCL lub ekwiwalent Blacha ze stali nierdzewnej z powierzchniq 0.2 ¢m
Systemowy substrat "Skalny kobierzec” 25 -8 cm mikrostruraing DEKO 09; panele fqczone na sty
producent GCL lub ekwiwalent 1x pfyta kompozytowa typu DIBOND lub ekwiwalent 0.3 cm
Widknina filtracyjna SF ; producent GCL Iub ekwiwalent - cm Podkonstrukcja stalowa 5 cm
Element drenazowy FD; producent GCL lub ekwiwalent 3 em 1x ptyta kompozytowa typu DIBOND lub ekwiwalent 0.3 cm
Mata chfonno—ochronna SSM45 ; producent GCL lub - cm
ekwiwalent /izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna
Wielowarstwowa masa uszczelniajaca - cm
Konstrukcja stropodachu betonowo—kompozytowa 16-20 cm
opaska zwirowa ; s2.20 cm; w spadku 1% (wodoszczelna) Systemowa skrzynka kontrolna KS10 Obrzeze plastikowe zabezpieczajgce
zwir o frakeji #16—32mm Tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia 0.5-1 cm zabezpieczajgca wpust 880mm; opaske zwirowg;
mechaniczne, rysowanie/zadrapania /graffti producent GCL lub ekwiwalent wysokos¢ dopasowana do warstw dachu
Gérna ptaszczyzna attyki barwiony w masie, -1 josnoszdry RAL 9047 [7 — zielonego
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Blacha stalowa nierdzewna polerowana na lustro 0.4 cm " s IS e IS 9 -
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Sciana konstrukcyjna z odlewu betonowo—kompozytowego 16 cm i 7 TF
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i % wieszaki na ubranig;
VIS pojedyncze stalowe nierdzewne; #18mm;
GO np. typ STRATOS STRX692
S1]Sciana zewnetrzna 7 " 1 firmy FRANKE lub ekwiwalent
Blacha stalowanierdzewna polerowana na lustro 0.4 cm " 7 ’i’ _ . uwaga!
mocowana na Klej 9 i 7 | x ® _I|n|e _zé{te to oznaczenia dia oséb
Sciana konstrukcyjna z odlewu betonowo—kompozytowego 16 cm 7 9 i | niedowidzqeych; malowane proszkowo
(wodoszczelna) 7 % ‘ farbq strukturalng (wg szablonu);
Tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia 0.5-1 cm i 7 " } RALIO8
mechaniczne, rysowanie/zadrapania/graffiti 7 9 i o
barwiony w masie — jasnoszary RAL 9047 // // } i Porecz uchylna dla niepetnosprawnych
s ‘ dt. 600 mm; montowana do $ciany;
9 7 7 \ wysoko.sc 'g6rnej krgwedzi—85 cm;
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5 / o7 wylany {qcznie z modufem todlety; ze stali nierdzewnej; uwaga!
i 7 7 gr. min. 12cm ‘ zamykany na kluczyk ‘ linie 26fte na elementach stalowych
9 \ (?* wykoficzenie: Matowe; . | to oznaczenia dla os6b niedowidzqcych;
7 7 i | miesci rolki papieru o $rednicy 25 cm | malowane proszkowo farbq strukturalng
o7 i | | montowany na wysokosci 100 cm (wg szablonu);
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PZ) Posadzka z kostki granitoewej na placu zewngtrznym P1]Posadzka w pomieszczeniach toalety i pomieszczeniu techniczno—serwisowym - 7 o7 v 7 :
Kostka granitowa cigta 10x10x10cm 10 cm Posadzka betonowa typu lastriko 4 cm i 7 i 7 | .
—ni grys biaty o frakeji #10-16mm; wypetnienie systemowe . o
Podsypka cementowo plas“kowo 15 em z pigmentem w kolorze RAL7015, wykoficzenie matowe // sciany studzienki rewizyjnej =//
Kruszywo famane o frakeji #4-31,5 mm o Is=1,00 15 ecm ) ] - i 7 wykonane z elementdw 7
Piasek gruboziarnisty zageszczony do 1s=0.95 10 ¢m Warstwa hydroizolacyjna — folia PE 0.8 - a % zelbetowych prefabrykowanych 7
Ptyta denna betonowo—kompozytowa (wodoszczelna) 16 cm ‘/ 9 7 A
Kruszywo famane o frakcji #4-31,5 mm o Is=1,00 30 cm 3 7, o
Piasek gruboziarnisty zageszczony do 1s=0.95 10 ecm . // // -
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P2| Posadzka w studzience rewizyjnej

Wylewka cementowa

5 cm

Uszczelniajgca masa bitumiczna

- cm

Chudy beton

10 cm

Kruszywo famane o frakcji #4-31,5mm o Is=1,00

15 cm

Piasek gruboziarnisty zageszczony do 1s=0.95

10 cm

UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWA
WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 7 dnia 4.02.94 r./.

PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CAtOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO
AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT
BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO—-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ.

4, WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACI

PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5 WYKONAWCA JEST ZOBOWAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGEOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

OZNACZENIA GRAFICZNE DLA 0SGB NIEDOWIDZACYCH NALEZY OSTATECZNIE UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
NA ETAPIE REALIZACJI

NAZWA OPIS MATERIAL KOLOR
i ) . . GRAFITOWY
grys bialy o frakcji #10-16mm; wypetnienie systemowe
POSADZKA Z LASTRYKO z pigmentem w kolorze RAL7015, wykoficzenie matowe LASTRYKO éR??éNYIM
wielowarstwowg wodoodporng strukturq tynkowg; barwiona w
masie; odporna na uszkodzenia mechaniczne, nakfadana TYNK
TYNK WEWNETRZNY bezposrednio na odlew modufu betonowo—kompozytowego BARWIONY JASNOSZARY
w kolorze josnoszarym. Sciany odporne na rysowanie/ W MASIE RAL 9047
zadrapania/ graffiti
BLACHA STALOWA WEWNATRZ OBEKTU blacha stalowa nierdzewna o powierzchni mikrostrukturalnej STAL NATURALNY;
DEKO 09; gr. 2mm; panele blachy fgczone na styk NIERDZEWNA DEKO 09
. NATURALNY;
blacha stalowa nierdzewna polerowana na lustro, mocowana STAL !
BLACHA STALOWA NA ELEWACJI/DRZWIACH na zaprawie klejowej, gr. 4mm panele blachy fgczone na styk | NIERDZEWNA ESSL%;(?WANA NA

UWAGA!

DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC:

-WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA

~PROBKE, POSADZKI LASTRTYKO (W FORMACIE 50x50cm)

~PROBKE, TYNKU (W FORMACIE 50x50cm)

~PROBKE, PANELU STALOWEGO ELEWACJ (W FORMACIE 50x50cm)

~PROBKE, PANELU STALOWEGO WEWNETRZNEGO (W FORMACIE 50x50cm)

—LOKALIZACJE, MALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ. HACZYKOW, CHWYTAKOW NA KULE, INWALIDZKIE, PRZYCISKOW

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACII SANITARNE] I WODY, MONTAZ TOALETY
SYSTEMOWEJ ORAZ WYKONANIE ALEJKI PARKOWEJ

W RAMACH WBO 2017 PROJEKT NR 10

PN."TOALETY WE WROCEAWSKICH PARKACH I NA TERENACH REKREACII”

ADRES NR DZIALEK

ul. Skrajna, Wroctaw cz. dziatki nr 19/1, cz. dziatki nr 21/1;
AM-1;
obreb: Partynice

NR PROJEKTU

INWESTOR GMINA MIEJSKA WROCLAW
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

ARCHITEKTURA

isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw
t.. +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23

www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

PROJEKTANT

arch. JOANNA STYRYLSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

186/00/DUW

arch. TOMASZ BONIECKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAJACY
OPRACOWANIE

2/00/DUW

arch. AGNIESZKA KOTSCHY

OPRACOWANIE

RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM

12.2018
PRZEKROJ B-B 110 A PVV

NR RYSUNKU

357/PW A0302 A

NR PROJEKTU STADIUM BRANZARODZ.RYS. NRRYS.  REWIZJA




