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LA OPIS TECHNICZNY

LA.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytaczy i
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz wody dla zadania , Toaleta w Parku
Klecirnskim”.

LA.2 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przylgcza kanalizacji sanitarnej od wiaczenia do
istniejgcej sieci ks200 i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, oraz przytacza
wodociggowego od wiaczenia do istniejgcej sieci i zewnetrznej instalacji wodociggowej.

LA.3 Podstawa opracowania

-Umowa z Inwestorem;

-Zapewnienie dostawy MPWiK SA we Wroctawiu

-Miejskie sieci i przytacza wodociggowe i kanalizacyjne - warunki, standardy i wymagania
-Wytyczne projektowania i budowy-— 2010r

-Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatow i urzadzen;

-Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci uzywanych materiatéw budowlanych
i technologii, potwierdzajgce ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w
budownictwie.

-Mapa do celéw projektowych

LA.4 Stan istniejacy
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowa przebiegajg wzdtuz ul. Partynickiej. W ulicy
znajduje sie istniejgca infrastruktura techniczna.

LA.5 Opis przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie przytgcze kanalizacji sanitarnej o Srednicy 0,15, wigczone do istniejgcej
studzienki oznaczonej symbolem Si na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej do studzienki
S1. Od studzienki S1,S2 i S3 do budynku toalety zaprojektowana zostata zewnetrzna
instalacja kanalizacji sanitarne;.

Projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
kamionkowych kielichowych obustronnie glazurowanych tgczonych na uszczelki gumowe lub
poliuretanowe, natomiast zewnetrzna instalacje z rur PVC kielichowych SDR34 tgczonych na
uszczelki.

Przytgcze i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Po ufozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonaé prébe
szczelnosci wodg zgodnie z normg PN-EN 1610.

Przewody przytgcza nalezy zgtosi¢ do inspekcji TV przez MPWIK SA.

Wykonawca robot powinien zapoznaé sie z zalgczonymi  uzgodnieniami. Przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wytyczy¢ os trasy rurociggu. Teren
objety robotami ogrodzi¢ i oznakowac.

O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomié jego
wiasciciela, roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.
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Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.
Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20cm z zasypka z piasku do wysokosci 30 cm
ponad jej zwienczenie.

Uzbrojeniem przytagcza i zewnetrznej instalacji bedg studzienki kanalizacyjne z
prefabrykowanych typowych elementéw betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki z
komorg roboczg o $rednicy 0,8 m. Prefabrykowane elementy betonowe do budowy
studzienki wykonane bedg z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej klasie
ekspozycji min. XA1 i wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o
nasigkliwosci nie wiekszej niz 5% .

Do potaczenia studni z kanatami nalezy na budowie wykonaé kroéce potgczeniowe.
Przejscia kréécdw przez Sciany studzienek wykonac jako szczelne.

Stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.
Kinety majg by¢ wykonane fabrycznie ze spadkiem. Studnie bedg posadowione na gruncie
rodzimym-nasyp.

Wiazy kanatowe do studzienek zeliwne klasy D400 dwu, -czterootworowe bez wentylaciji,
zgodnie z PN-EN 124.

Studnie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-92/B-10729 oraz PN-EN 476.

Schematy studni na przytgczu kanalizacyjnym zatgczono w czesci rysunkowej na rys nr 04.
llo$¢ odprowadzanych sciekéw bytowych wyniesie :
Qs$¢=0,33dm3/s

LA.6 Opis przylacza i zewnetrznej instalacji wodociggowej

Woda przewidziana jest do zasilania prefabrykowanej toalety publicznej. Woda bedzie
doprowadzona przytgczem de25 z sieci Dn160 w ul. Partynickiej. Wpiecie przytacza wody
bedzie poprzez nasade rurowo-kotnierzowg za ktérg bedzie zamontowana zasuwa
kotnierzowa zeliwna DN50 i redukcja de63/de25PE.

Na wigczeniu do sieci pod zasuwg stosowac blok podporowy z betonu B 15. Trzpien zasuwy
sieciowej wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej z piytg podktadowa. Skrzynke zasuwy
zabezpieczy¢ przed osiadaniem krgzkami zelbetowymi.

Pod zestaw wodomierzowy nalezy wykonac podpory z ksztattownikéw stalowych.

Przejscie rurociggu przez przegrode studni wykonac jako szczelne typu GP-SR.

Pomiar wody dla przytgcza bedzie w studni wodomierzowej, w ktérej zamontowany bedzie
zestaw wodomierzowy. Studnia gotowa z kregéw betonowych o $rednicy DN1200mm z
wiazem dn800mm — izolowana styropianem gr. 50mm do wysokosci strefy przemarzania.

W skfad zestawu wodomierzowego bedzie wchodzi¢ wodomierz dn15, dwa zawory dn20,
zawor antyskazeniowy dn20 klasy BA i filtr siatkowy dn20.

Przewody przytacza i zewnetrznej instalacji nalezy wykonac z rur PE gestosci 100, SDR 17
PE-HD de25 taczonych za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Po utozeniu rur nalezy wykonaé prébe szczelnosci wodociggu. Prébe szczelnosci wodociggu
prowadzi¢ zgodnie z PN -B-10725 z 1997 r. i PN-92/B-10735 za pomocg wody
wodociggowej. Cisnienie probne dla rur powinno by¢ wyzsze o 50% od ci$nienia roboczego,
nie wyzsze jednak niz 1,0 Mpa. Dezynfekcja roztworem podchlorynem sodu 24 godz.,
zalecane stezenie roztworu wynosi 1L na 500L wody. Plukanie ponowne do uzyskania
pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych, wykonanych przez Stacje Sanitarno —
Epidemiologiczng, ktdra to wyda stosowne zezwolenie o mozliwosci witgczenia odcinka do
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czynnych obiegdéw wodociggowych.

Trase wykonanego przewodu z rur PEHD nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng o szerokosci
200 mm z wtopiong wkitadkg metalowg wyprowadzong do skrzynki zasuwy. Tasme nalezy
utozy¢ 20 cm nad grzbietem rury.

Lokalizacja armatury winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-
86/B-09700 umocowanych na obiektach statych w odlegtosci nie wiekszej niz 5 metréw lub
na stupkach na wysokosci ok. 2 metréw.

Roboty ziemne wykonywane bedg zgodnie z PN/B — 10736.

Po zakonczeniu montazu przewoddw wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnosci,
wykonaniu blokéw oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozjg a takze
oznakowaniu trasy, zewnetrzna instalacje wodociggowg nalezy zgtosi¢ do odbioru.
Warunkiem odbioru przytaczy przez MPWIK jest uzyskanie Decyzji Zgody wiasciwego
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wydanej na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na zastosowany materiat, wyrdéb i preparat w
tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i
przesytania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 19.12.2002r w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DZ.U. z
5.12.2002r) .

Obliczenia.
Sekundowe zapotrzebowanie wody zimnej do toalety
Qs=0,33dm3/s.

Dobdr wodomierza na cele socjalno-bytowe:

gs=0gnx 0,6=0,33 dm>/s x 0,6= 0,20 dm*/s=0,72m*/h
QSS Q3

dobrano wodomierz DN15 o ciggtym strumieniu objetosci
Q3=1,0m3/h

0,72 m3/h <1,0 m3/h a wiec warunek jest spetniony

Dla obliczeniowego zapotrzebowania wody predkos¢ wody w przylgczu de25 bedzie
wynosita:
-dla przeptywu Qbyt=0,33dm3/s => w=0,95m/s

LA.7 Wykopy i szalowanie

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane
z odbudowg drég wg PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

Wykonawca robdt powinien zapozna¢ sie z zatgczonymi do projektu budowlanego
uzgodnieniami. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ o$
trasy rurociggu. Teren objety robotami ogrodzi¢ i oznakowad.

Przejécie pod ulicg A. Mickiewicza i pod torami tramwajowymi wykonane bedzie metoda
przewiertu sterowanego. Komora startowa wykonana bedzie na dziatce Inwestora.

O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomi¢ jego
wiasciciela, roboty prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Wykopy w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego 40% wykopdw nalezy
wykonywaé recznie o $cianach pionowych oraz wykonaé szalowanie $cian wykopu
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systemowe z rozporami np. SBH z rozporami typu np. SBH a w pozostatych 60% wykopdéw
mechanicznie. Zamiennie mozna szalowac palami szalunkowymi KS 3,25(wypraski).
Rozparcie wykopdéw powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. W
czasie realizacji budowy sprawdzalé stateczno$¢ wykonanego zabezpieczenia a w
przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmacniaé.

Przegladu zabezpieczen  dokonywa¢ miedzy innymi po  wiekszych  opadach
atmosferycznych(mozliwo$¢ wymycia gruntu rodzimego).

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.
Dla odwodnienia wykopdw nalezy zastosowac drenaz utozony wzdtuz wykopu i studzienki z
ktorych nalezy odpompowywaé wode do najblizszej studni.

Podtoze powinno by¢ zageszczone do min 0,99 wg Proctora.

Rury utozone na podtozu nalezy obsypal piaskiem do wysokosci 30 cm ponad jej
zwienczenie. Piasek zageszcza¢ po obu stronach rury a nastepnie lekkim sprzetem zagesci¢
calg obsypke. Powyzej grunt piaszczysty zageszczac:

- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,99

- ponizej w/w warstwy - 0,95

- dla gruntu pod drogami minimum 1,00 na gtebokos¢ 1,2 m ppt, wg Proctora. W obrebie
rury (w obsypce) nie powinny sie znajdowac¢ kamienie lub inne twarde przedmioty.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby przy pracach ziemnych realizujgcych podziemne
uzbrojenie liniowe w ciggach drogowych zasypywanie wykopéw odbywato sie w sposob
kontrolowany. Obejmowacé to powinno zasypywanie z zageszczaniem warstwowym oraz
kontrolg stanu zageszczenia zasypéw. Prace te powinny by¢ prowadzone w sposob , ktory
przywroci podtozu gruntowemu stan no$nosci z przed rozformowania gruntdw nasypowych i
rodzimych. Grunt nalezy w 100% wymienic.

Grunt wybrany nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

LA.8 Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, tzn.:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401) z pdzniejszymi zmianami

- PN-B-10736/1999 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

Wykopy powinny by¢ oszalowane i zabezpieczone przed dostepem 0sob niepowotanych oraz
oznakowane. W nocy o$wietlone. Na terenie budowy powinna sie znajdowaé podreczna
apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku.
Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie
robot ziemnych. Wykonanie i odbidr poszczegdlnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodne z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych, cz.II, Instal.
Sanit. oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw z PVC.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztuka
budowlang, wspdtczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych i
uprawnionych 0sdb przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw BHP.

LA.9 Warunki gruntowo-wodne
W przypadku wystgpienia wody w wykopach podczas wykonywania przytacza nalezy
odwodni¢ powierzchniowo przez drenaz z rury perforowanej PE DN100 i odprowadza¢ do
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najblizszego istniejgcej studni poprzez osadnik piasku.
Na odprowadzenie wéd z wykopu do najblizszej studni Wykonawca uzyska zgode MPWiK i
uisci opfate.

.LA.10 Stosowane akty prawne
Organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi aktami
prawnymi:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.
-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie
substancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia Dz. Ustaw nr 105 z
roku 1997 roku.

-Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

- Miejskie Sieci, Urzadzenia I Przytgcza Wodociggowe I Kanalizacyjne.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, MPWiK 2010r

-Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych — 2001 r.

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester
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