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OZNACZENIA:
NN, SRR, o 1 - Ksztaftka przejsciowa PE/mosiqdz De25/DN20
wlaz kanalowy okraat & 2 - Zawdr kulowy DN20
o przeswicie 500mm N 5 - Z{qcqu redukcyjna DN20,/DN15
Klasy B 125 N S 4 - Wodomierz skrzydetkowy DN15
N o |7 z nadajnikiem impulséw, z typowymi {gcznikami,
styropian 5 cm N > z zabezpieczeniem przeciwmrozowym
tynk cem. no siotoe std. 25 om N 5 —  Filtr siatkowy DN20
izolacio powlckowa (obizol R+P) N o 6 —  Zawdr antyskazeniowy klasy BA DN20
=
S —]
izolacia powlokowa (abizol R+P)| N
N UWAGI:
129 N 1. Uwagi i opisy zamieszczone w czgSci rysunkowej i opisowej projektu stanowiq integralng czgs¢ niniejszego
B —| |_ N B opracowania.
-— + — |_ | — + R —— o 2. Przed przystqpieniem do realizacji nalezy zapozna¢ si¢ pozostafymi projektami instalacyjnymi, oraz sprawdzi¢
121,85 NN NN 121,85 2 wymiary i rzedne z natury. wszelkie rozbieznosci zgtosi¢ projektantowi celem dokonania korekty rozwigzania
: De25PE > = SNl De25PE 2 = projektowego
- 0N I NN - 3. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang i obowigzujgcymi przepisami.
I N I h=¢ NN L 4. Wszystkie rozwigzania technologiczne i materiafowe powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty oraz
P—J—mze cie szczelne NN / 110 | NN L{_gp_gk_rze Scie szczehne powinny byé wykonywane Scisle wg instrukcji producenta.
np. typu GP— NN 190 ! Jasl np. typu GP- : A - -
d S NN 5. W studni wodomierzowej stosowaé armature mosiging.
l&"lodﬁw NN | == S 3 podpora = 6. Przewody i armature zaizolowa¢ otuling z polietylenu o grubosci min. 40mm.
WOdOMIErzowy  jhx | I *® 7. Strop i $ciany studni zaizolowaé styropianem o grubosci 5 cm do gfebokosci min. 80 cm.
N | NNN zagibienie do 8. Podpory pod zestaw wodomierzowy wykona¢ z ksztattownikéw stalowych.
N | I wyczerpywania wody 9. Stosowane stopnie zfazowe Zeliwne powinny spetnia¢ wymogi normy PN-64/h—74086 lub normy DIN 1211,
N | 2% ;/\(f 25x25¢m Stopnie zamocowa¢ mijankowo w dwdch rzedach w odlegfosci pionowej nie przekraczajgcej 300mm.
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INSTALACJE SANITARNE

| PROJEKTANT mgr inz. ELZBIETA BESTER 324/90/UW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. INSTALACJI SANITARNYCH 116/79/WBPP
BEZ OGRANICZEN ORAZ UPRAWNIENIA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO- INZYNIERYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI SANITARNYCH BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAACY  mgr inz. AGATA PODGORNI 248/02/DUW

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI

INSTALACYJINEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI | URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYJNYCH
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