UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA

WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.
PROJE%T NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO
AUTOROW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT
>C BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEL.

4, WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACI
PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
5 WYKONAWCA JEST ZOBOWAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI

¥ 360 ¥ PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
p 158 328 16 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
Podalmk na iednorqzowe POZWALA\JACE NA |CH STOSOWAN'E.
podkfadki na deske sedesowg; 7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
X % igr:;[fcl:nmirgzlm%k > > > > DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
ketoreies Hoese : 70 7 oy W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAG PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.
€ wymiary 21,5x29x4cm 7 7 % ey 7 s 7 IS obrys studzienki rewizyjnej 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
montowany na wysokosci 100 cm A A 7 7 NIEZWELOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
x .
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A // 9 1x piyta kompozytowa typu DIBOND lub ekwiwalent 0.3 cm - montowunuu ustrem \\\/ A
P by 7 \ / o — | S3 - P N blacha stalowa nierdzewna polerowana na lustro, mocowana STAL NATURALNY;
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PSS N 4 . ) S
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7 % // 2 h P - przystosowana do osSb niepetnosprawnych D UWAGA!
e 7 7 7 — ~ g;‘r“ngu“!kmw 42 umvwalki montowana DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA NALEZY PRZEDSTAWIC:
77 SH - o o ~WSZYSTKIE ELEMENTY WYPOSAZENIA
// // o N o wngka pod umywalkg min. wys. 70cm NN —PR()BKE POSADZKI LASTRTYKO (W FORMACIE 50x50cm)
77 7 . ~PROBKE, TYNKU (W FORMACIE 50x50cm)
7 7 7, o 7 o ~PROBKE, PANELU STALOWEGO ELEWACJ (W FORMACIE 50x50cm)
F % 7 7 7 7 % 7 7 A1« 0 % # ~PROBKE PANELU STALOWEGO WEWNETRZNEGO (W FORMACIE 50x50cm)
7 7 7 . i 7 7 7 o A > ~LOKALIZACJE, MALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ. HACZYKOW, CHWYTAKOW NA KULE INWALIDZKIE, PRZYCISKOW
- ) // 7 }\»\ ) wneka na poidetko zewnetrzne;
4 / N\ N\ * WanCI WkaﬁCZOﬂG cmologicznie do e|8WUCji OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA . NR PROJEKTU
A < BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACII SANITARNEJ I WODY, MONTAZ TOALETY
NN & 0005 P
\\ \ ] SYSTEMOWEJ ORAZ WYKONANIE ALEJKI PARKOWEJ
¥ 116.4 ¥ \\ N\ < 109.2 |k 143.4 ¥ W RAMACH WBO 2017 PROJEKT NR 10
NN é\ 8 / PN."TOALETY WE WROCEAWSKICH PARKACH I NA TERENACH REKREACII”
\ \ @ / wnekq pOd mont(]i ADRES NR DZIALEK
wn NN AN
- NEERN / panelu sterujqceg; panel wg rysukow warstatowych ul. Skrajna, Wroctaw cz. dziatki nr 19/1, cz. dziatki nr 21/1;
NN / wykonany z blachy stalowej nierdzewnej AM-1:
NN oscieznice stalowq drzwi od zewngtrz zlicowaé obreb: Partynice
\ /
\\ N / z wykoficzeniem elewacji, natomiast od wewnqtrz
N\ @] / z wykoficzong tynkiem ptaszczyzng $ciany
\\ N / prég z blachy stalowej nierdzewnej ryflowanej; INWESTOR GMINA MIEJSKA WROCLAW
/ gr. blachy 4mm, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
\A\ / zlicowany z poziomem
NN // wykoriczenia posadzki we wnetrzu prrT—— ~ba GRUPA PROJEKTOWA
\\ \\ 4 X . . ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw
N >// drzwi stalowe wykoficzone analogicznie do elewacji; t: +48 71 348 27 67 f. +48 71 348 21 23
v , Gutom2%;(:'2;;;‘”8';;';;gﬁJggmi:ng www.isba.com.pl  biuro@isba.com.pl
ARCHITEKTURA
X PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA 186/00/DUW
skrzynkq do obs{ug| PROJEKTANT UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
; mec&“"ﬁm”t"l”t‘)m“mé drzwi sprawozamcy  arch. TOMASZ BONIECKI 2/00/DUW
wyko CZ(i'nO achq stalowq r:;er zewnq OPRACOWANIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN
zlicowang z progiem drzwiowym
OPRACOWANIE arch. AGNIESZKA KOTSCHY
RYSUNEK DATA BRANZA STADIUM
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