60x60cm;

D1 Stropadach zielony
Mata — Dywan z roélin rozchodnik - om
Warstwa wegetacyjna* 2.5-8 em
Mata retencyjno-mikrodrenazowa z geowttkning 1.5 em
Mata drenujgca 1em
Mata uszczelniajgca wielowarstwowa /izolacja -cm Sciana wewnetrzna
przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna Blacha ze stali nierdzewnej 0.2 cm
Warstwa spadkowa betonowa 1% 0-4 cm plyta kompozytowa warstwowa 0.3 cm
Konstrukcja stropodachu bet 16 cm keja stalowa 5 cm
Wielowarstwowy tynk wewngtrzny 0.5 - 1.0 cm ptyta kompozytowa warstwowa 0.3 cm
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Blacha stalowa nierdzewna polerowana na lustro 0.4 cm 7 i i Z Z < a2, i i Z RN
mocowana na klej // 7 ‘
Sciana konstrukeyjna z odlewu betonowo-kompozytowego 16 cm Z /// +| 246
Mata uszczelniajgca wielowarstwowa /izolacja -cm % // 72 o o
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S1] Sciana zewnetrzna 7
Blacha stalowa nierdzewna polerowana na lustro 0.4 cm % // podgrzewacz
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P1]Posadzka w pomieszczeniach toalety i pomieszczeniu techniczno—serwisowym
Posadzka bet typu lastriko
Warstwa_hydroizolacyjna — folio PE 0.8
Plyta denna_betonowo—kompazytowa
Uszczelniajgca masa bitumiczna
Kruszywo famane o frakcji #4-31,5 mm o Is=1,00
Piasek gruboziamnisty zageszczony do 1s=0.95
D1] Stropadach zielony
Mata — Dywan z roslin rozchodnikowych
Warstwa wegetacyjna* Sciana wewngtrzna
Mata retencyjno-mikrodrenazowa z geowttkning Blacha ze stali nierdzewne) 02 cm
Mata drenujqca 1x_aluminiowa ptyta kompozytowa warstwowa 03 cm
Mata uszczelniajgca wielowarstwowa /izolacja Podkonstrukcja stalowa 5cm
przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna 1x_aluminiowa ptyta kompozytowa warstwowa 0.3 cm
Warstwa spadkowa betonowa 1%
Konstrukcja stropodachu betonowo—kompozytowa rura_spustowa #80mm
Wielowarstwowy tyn wewngtrzny
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52| Sciana_zewngtrzna 7 ///////////////////////////// A<
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P1]Posadzka w pomieszczeniach todlety i pomieszezeniu techniczno-serwisowym

Posadzka betonowa typu lastriko

Warstwa hydroizolacyjna - folia PE 0.8

Piyta denna betonowo-kompozytowa

Uszczelniajgea masa bitumiczna

Kruszywo amane o frakeji #4-31,5 mm o Is=1,00

Piasek gruboziarnisty zageszczony do Is=0.95
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P2| Posadzka w studzience rewizyjnej

Wylewka t 5 cm
Uszczelniajgca masa_bitumi —-cm
Chudy beton 10 cm
Kruszywo famane o frakeji #4-31,5mm o Is=1,00 15 cm
Piasek gruboziarnisty zageszczony do 1s=0.95 10 cm

sciany studzienki rewizyjej

wykonane z elementow
Zzelbetowych prefabrykowanych

PRZEKROJ B-B 1:25

UWAG! OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA
/DZ‘U‘94‘24‘23 z dnia 4.02.94 r./. PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY
JEGO AUTOROW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACE): PROJEKT BUDOWLANY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/,
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTAC PROJEKTOWEL.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGGLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE |
WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ
PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
gT(Z)SA(S)\IV(/)\il(I)glANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY POZWALAJACE NA ICH
7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ, POWINNY
POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJ
GLOWNEMU PROJEKTANTOW.
8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWIE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO
BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, W TYM KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJ
GLOWNEMU PROJEKTANTOW, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

S1] Sciana zewngtrzna

Blacha stalowa nierdzewna polerowana na lustro 0.4 cm
mocowana na klej

Sciana konstrukcyjna z odlewu betonowo—kompozytowego 16 cm
Wielowarstwowy tynk wewngtrzny 0.5 -1.0cm

52| Sciana zewnetrzna

Blacha stalowa nierdzewna polerowana na lustro 0.4 cm
mocowana na klej

Sciana konstrukcyjna z odlewu betonowo—kompozytowego 16 cm
Mata uszczelniajgca wielowarstwowa /izolacja —-cm
przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna

53] Sciana wewnetrzna

Blacha ze stali nierdzewnej 0.2 cm
1x_aluminiowa ptyta kompozytowa warstwowa 0.3 cm
Podkonstrukcja stalowa 5cm
1x_aluminiowa ptyta kompozytowa warstwowa 0.3 cm

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACII SANITARNE] I WODY, MONTAZ TOALETY
SYSTEMOWEJ ORAZ WYKONANIE ALEJKI PARKOWEJ

W RAMACH WBO 2017 PROJEKT NR 10

PN."TOALETY WE WROCEAWSKICH PARKACH I NA TERENACH REKREACII”
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