UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA
WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.
PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZEgCI LUB CAtOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO
AUTOROW.
[ [ 2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW! INTEGRALNA CZEgc DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZAWERAJACEJ: PROJEKT
| ISTNIEJACY TRAWNIK N SCIEZKA DO TOALETY Do ISTNIEJACY TRAWNIK | BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
| | ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZEéC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
I I
| NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY DOSTOSOWANA DO RUCHU PIESZEGO | 3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEL.
I I 4, WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACI
I I PROJEKTOWEJ
I fani iastar ; ; I POWNNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
| Wf;‘;;‘;?;gzgﬁgfrggﬁS“;;gztﬁg;rgx';’;}q35;°Igrf”u°'e§gngﬁ'n"; | 5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWAZUJACYM
| nalezy koraystat 7 gatunkow trawy odpornych na susze | PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
| | 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
| | POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
| | 7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
| | DOKUMENTACJI PROJEKTOWEY, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
I obrzeze systemowe z tworzywa sztucznego PE/PP; 45x80x800 I W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC/ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI,
| (wys. /szer./dt. 1 elementu); | 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
: mocowane za pomocq kotew stalowych lub tworzywowych : NIEZWLOCZNIE ZGEOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
| | wg wytycznych producenta; kolor czarny | | | |
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chudy beton zapewniajgcy mocowanie qw2dz stalowy
§rub i obrzeza aluminiowego [=250mm. szerokose
8mm do mocowania
obrzeza
GEOKRATA STABILIZUJACA Z TWORZYWA PP /PE
o wielkosci oczka 56mm 4 cm
PODSYPKA PIASKOWA #0,2—5MM 6 cm
GEOWLOKNINA 400g/m2 —-cm
KRUSZYWO tAMANE # 5-7 MM 15 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY 15 cm
OBRZEZE 7 DWOCH RZEDOW KOSTKI GRANITOWEJ OBRZEZE Z DWOCH RZEDOW KOSTKI GRANITOWEJ
| |
I CHODNIK N SCIEZKA DO TOALETY N PLAC PRZED TOALETA N TOALETA NPLAC ZA TOALET/i< TRAWNIK I
| ISTNIEJACE WARSTWY NAWIERZCHNIA Z GEOKRATY DOSTOSOWANA DO RUCHU PIESZEGO NAWIERZCHNK< NAWIERZCHNIA Z KOSTKI CIETEJ GRANITOWEJ 9/11 cm NAWIERZCHNIA NAWIERZCHNK< I
: NAWIERZCHNI Z KOSTKI Z KOSTKI CIETEJ | Z KOSTKI :
| CIETES GRANITOWEJ CIETES |
| GRANITOWEJ 10 om GRANITOWE |
I 10 em __L I 10 cm |
I I
I I
I I
I obrzeze istniejqce I
: z pojedynczej kostki ’0 :
| granitowej 9/11 20 |
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: NN v | |'-'~ i \Ib\n _L ——L. > \ : BUDOWA PRZYtACZA KANALIZACII SANITARNE] I WODY, MONTAZ TOALETY
| R | | II ! RN R NNNNNANNNNNNNNY | SYSTEMOWEJ ORAZ WYKONANIE ALEJKI PARKOWE]
}—lllllliili | | S| NNANAN NNANNNNAN NN RN : W RAMACH WEBO 2017 PROJEKT NR 10
| ' I~ I R | PN."TOALETY WE WROCEAWSKICH PARKACH I NA TERENACH REKREACII”
: : : ul. Skrajna, Wroctaw cz. dziatki nr 19/1, cz. dziatki nr 21/1;
| | | obreb: Partynice
I I g I
I | I INWESTOR GMINA MIEJSKA WROCLAW
| | pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
I I
| | ARCHITEKTURA isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
GEOSIZQLQCISL’EELL;ZEE’%C”’? Z TWORZYWA PP /fPE ‘o POSADZKA W POMIESZCZENIU TOALETY www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl
PODSYPKA PIASKOWA #0,2—5MM 6 cm 2 x KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA 10x10x10 ecm| 10 cm KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA 10x10x10 cm| 10 cm | W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM 2 x KOSTKA KAMIENNA GRANITOWA 10x10x10 em| 10 cm ARCHITEKTURA
GEOWLOKNINA 400g/mZ i PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 3 em PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 5 cm POSADZKA BETONOWA TYPU LASTRIKO 4 cm PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 3 cm ot arch JOANNASTYRYLSKA  186/00/DUW
CRUSZYWO LAM ANE’ 4 527 Wi 5 om LAWA Z OPOREM / BETON C12/15 12 cm KRUSZYWO NATURALNE #0—31.5mm; FOLIA PE 0.8 -cm LAWA Z OPOREM / BETON C12/15 12 cm '
PIASEK GRUBOZIARNISTY 15 cm PIASEK_GRUBOZIARNISTY 15 cm 15=1.00; E2=100MPa 15 cm PLYTA DENNA BETONOWO-KOMPOZYTOWA 16 cm PIASEK_GRUBOZIARNISTY 15 cm Y AT O A O K omasia spec. arcrmexroncanessez oomncae 2 00O
PIASEK GRUBOZIARNISTY 10 cm USZCZELNIAJACA MASA BITUMICZNA -cm - arch. AGNIESZKA KOTSCHY
KRUSZYWO NATURALNE #0-31.5mm; —— : — — —
Is=1.00 30 cm 11.2018
PIASEK_CRUBOZIARNISTY 10 em PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 110 A F B




