PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA GRUDZIEN 2018

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej i wody, montaz toalety systemowej oraz wykonanie alejki
parkowej

111. PROJEKT WYKONAWCZY BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
DLA ZADANIA:

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY, MONTAZ TOALETY
SYSTEMOWEJ ORAZ WYKONANIE ALEJKI PARKOWEJ
W RAMACH WBO 2017 PROJEKT NR 10 PN. :"TOALETY WE WROCLAWSKICH PARKACH
I NA TERENACH REKREACJI

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest toaleta publiczna w parku Klecirfskim

Dziatka: cz. dziatki nr 19/1, 21/1; AM-1; obreb: Partynice;

Inwestor: GMINA MIEJSKA WROCLAW, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
Stadium: Projekt Wykonawczy

Branza: Architektura

Jednostka projektowa: isba_ GRUPA PROJEKTOWA sc ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw

1.2  Zakres inwestycji:

- budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i wody;

- montaz toalety systemowej;

- wykonanie alejki parkowej;
1.3 Podstawa opracowania:

—Umowa z Inwestorem

— Program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez Inwestora

—Robocze ustalenia z przedstawicielami Inwestora

—Mapa do celéw projektowych zaktualizowana w marcu 2018

— Techniczne badania podfoza gruntowego wykonane przez firme GEOTEST - WROCLAW

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego wykonana przez firme isba_ GRUPA PROJEKTOWA w lutym 2018 roku
— Inwentaryzacja dendrologiczna wykonana w maju 2018 roku

—MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA- UCHWALA NR VIII/160/03 RADY MIEJSKIE]J WROCLAWIA
z dnia 24 kwietnia 2003 r
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Uwarunkowania formalno-prawne

2.1.1 Obowiagzujace akty prawne

Przy opracowaniu niniejszego Projektu zagospodarowania terenu zastosowanie majg przepisy Ustawy Prawo

Budowlane.

2.1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

- czes$¢ dziatki nr 19/1;AM - 1; obreb Partynice;

- czes¢ dziatki nr 21/1;AM - 1; obreb Partynice;

Czes$¢ opracowywanego terenu znajdujgca sie na cz. Dz. nr 21/1 nie zostata objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Natomiast cze$¢ terenu znajdujgca sie na cz. Dz. nr 19/1; znajduje sie w
obszarze 11 KD wg MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA- UCHWALA NR VIII/160/03 RADY
MIEJSKIE] WROCLAWIA z dnia 24 kwietnia 2003 r., ktéry to zawiera nastepujace zapisy dotyczace
opracowywanego terenu:

- § 36.

1. Wyznacza sie tereny ulic, skrzyzowania i ciggdw pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD,
2KZ1x2, 3KZx2, 4KL, 5KL, 6KD, 7KD 8KD, 9KD, 10KD,11KD, 12KD, 13KD, 14KD, 15KD, 16KDw,17KS, 18KP i
19KP.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, ustala sie nastepujgce przeznaczenie, szeroko$¢ w liniach

rozgraniczajgcych i zasady zachowania:

11) 11KD - teren ulicy dojazdowej klasy technicznej D, o zmiennej szerokosci w liniach
rozgraniczajacych od 7m do 16m jak na rysunku planu; ulica dostosowana do wspdlnego ruchu kotowego i

pieszego.
2.2 Charakterystyka terenu

2.2.1 Lokalizacja terenu opracowania

Teren opracowania znajduje sie bezposrednio w Parku Klecinskim, w sgsiedztwie siegacza ulicy Skrajnej

niedaleko rzeki Slezy. Teren objat fragment dziatki geodezyjnej oznaczonej numeracja:
- cz dz. nr 19/1; AM-1, w obrebie: Partynice.
- ¢z dz. nr 21/1; AM-1, w obrebie: Partynice.

2.2.2 Uksztaltowanie i charakterystyka wysokosciowa terenu opracowania

Teren objety opracowaniem jest ptaski i znajduje sie na rzednych wysokosciowych od 123,09 do 124,05 m
n.p.m.

2.2.3 Dostepnos$¢ komunikacyjna

Do terenu objetego opracowaniem mozna dostac sie od strony pdétnocno-zachodniej tj. bezposrednio z Parku
Klecinskiego. Drugim wejsciem umozliwiajgcym dostanie sie na teren opracowania jest wejscie od

potudniowego-wschodu z siegacza ulicy Partynickiej.
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2.2.4 Zielen istniejaca

Na inwentaryzowanym trenie znajdujg sie gtéwnie drzewa wysokie w uktadzie swobodnym w przewadze z
gatunku Tilia, Quercus, Carpinus, Fraxinus. S3 rowniez nowe nasadzenia gtownie zgatunku Ulmus.
Wystepuje tu réwniez T7ilia o wymiarach drzewa pomnikowego. Drzewa sg w dobrym stanie zdrowotnym.
Korony noszg $lady usuwania posuszu. Na obszarze rosng takze krzewy zywoptotowe wzdtuz granicy od
strony pasa drogi ul. Skrajna, oraz krzewy w grupach gtdwnie z gatunku Symphoricarpos, Deutzia, Weigela.
W podszycie drzew znajdujg sie trawniki, w nielicznych skupinach wystepuje ziarnopton wiosenny oraz

zawilec gajowy.

2.3 Istniejace elementy kubaturowe
Nie dotyczy.

2.4 Istniejace elementy matej architektury
Na opracowywanym obszarze nie ma istniejgcych elementéw matej architektury, jednak w bezposrednim

jego sgsiedztwie znajdujg sie plac zabaw oraz tawki i kosze na odpady wzdiuz istniejacych alejek parkowych.

2.5 Drogi, nawierzchnie
W obszarze opracowania znajduje sie jedna $ciezka parkowa o nawierzchni mineralnej utwardzonej

z obrzezem z kostki granitowej. Od strony potudniowo-wschodniej znajduje sie siegacz ulicy Partynickiej

o nawierzchni z kostki betonowej ujetej w betonowe krawezniki.

2.6 Miejsce gromadzenia odpaddw statych
Nie dotyczy.

2.7 Uzbrojenie terenu
Teren opracowania jest czeSciowo uzbrojony. Sieci elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna
i gazowa sg doprowadzone do dziatki nr 19/1 AM-1; obreb: Partynice. Szczegdétowe omodwienie wg

opracowan branzowych PW.
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Drogi

3.1.1 Geometria

Projektowany plac nie zmienia ukfadu istniejgcych ciggéw komunikacyjnych.

Kompozycja placu otaczajgcego toalete opiera sie na ksztalcie okregu o promieniu 2,15 m, usytuowanego
po potnocnej stronie istniejgcego traktu. Z rzeczonym traktem pofgczony jest prostopadtym trawiastym
dojéciem pieszym wzmocnionym geokratg. Cato$¢ placu wykonana jest z kostki granitowej cietej

o wym. 10x10x10 cm. Poziom terenu projektowanego placu dostosowany jest do poziomu przylegtego
terenu i wynosi 124,06 m n.p.m.

Projektowany teren nie jest wydzielony, tzn. nie zaprojektowano na nim ogrodzenia.

Na pozostatych fragmentach opracowania przewiduje sie m.in. oczyszczenie terenu z gruzu, zasypanie
istniejgcych dotdw, uksztattowanie terenu do zatozonych rzednych oraz rekultywacje istniejgcego trawnika

przylegtego do projektowanego placu i dojscia.
3.1.2 Rozwigzania techniczne nawierzchni

a) Nawierzchnia z kostki granitowej cietej o wym 10x10x10cm — strefa placu przy toalecie

- kostka kamienna granitowej cietej o wym. 10x10x10 cm -gr.10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa -gr. 5cm
- kruszywo naturalne #0-31,5 mm o 1s=1.0 -gr.15cm
- piasek gruboziarnisty -gr.10 cm

a) Nawierzchnia trawiasta wzmocniona geokratg— dojscie do placu toalety

- trawa wzmocniona geokratg dostosowang do ruchu

pieszego o wielko$ci oczka 5,6cm -gr. 4cm
- podsypka piaskowa o frakcji 0,2-5mm -gr. 6cm
- geowtdknina 400 g/m2 -
- kruszywo famane o frakgji 5-7 mm -gr.15cm

- piasek gruboziarnisty -gr.15cm

Nawierzchnie placu przed toaleta obramowano obrzezem z dwdch rzedéw kostki granitowej cigtej

o wymiarach 10x10x10 cm. Obrzeze ustawiono na tawie z oporem z betonu C12/15.

Dojécie wzmocnione geokratg wykonczone jest systemowym obrzezem plastikowym systemowym

dostosowanym do wybranego systemu geokraty - zgodnie z zatgcznikiem do STWIOR.

Nawierzchnia zostata uksztattowana w spadku 3% na przylegty teren zielony.
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3.2 Bilans terenu
ZESTAWIENIE OBSZARU OPRACOWANIA POD WZGLEDEM SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA:

POWIERZCHNIA OBSZARU ZAGOSPODAROWANIA 725, 0 m?

PROJEKTOWANE ELEMENTY

- Projektowana nawierzchnia z kostki granitowej cietej o wym. 10x10x10 cm 6 m2
- Projektowana nawierzchnia z geokraty 30 m?
- Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego 8,5 m2
- Projektowana nawierzchnia trawiasta 25 m?
- Obrzeze z podwadjnej kostki granitowej cietej o wym. 10x10x10cm 15 mb
- Obrzeze plastikowe 20 mb

3.3 Roboty ziemne

Warunki gruntowe
Rozpoznanie warunkdéw posadowienia obiektdw dokonano na podstawie technicznych badan podtoza

gruntowego wykonanych przez Geotest Ustugi Wiertnicze Czestaw Krol w kwietniu 2018.

Wykonano 1 otwér badawczy o gtebokosci 3,0 m. Powierzchniowg warstwe buduje gleba o migzszosci 0,8m.
Pod glebg zalegajg grunty rodzime — w stropowej czesci podtoza zalegajg twardoplastyczne na granicy
plastycznych gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci I,=0,25. Glebiej zalegajg $rednio zageszczone piaski

drobne z domieszka frakcji zwirowej zaglinione o stopniu zageszczenia I;=0,5.

Opisane wyzej grunty podzielono na warstwy geotechniczne uwzgledniajgc rodzaj i stan gruntow.

Wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa | — twardoplastyczne/plastyczne gliny piaszczyste
Stopien plastycznosci I,=0,25

Wilgotno$¢ naturalna W,=18,5%

Gesto$¢ objetosciowa p=2,05 tm™

Spdjnos¢ Cu = 13,0 kPa

Kat tarcia wewnetrznego ¢,=13,0°

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M,=23,0 MPa
Modut odksztatcenia pierwotnego E,=16,0 MPa
Warstwa |1 — $rednio zageszczone piaski drobne
Stopien zageszczenia 1d=0,50

Gesto$¢ objetosciowa p=1,75 tm™

Kat tarcia wewnetrznego ¢u=30,0°

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M,=61,0 MPa
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Modut odksztatcenia pierwotnego E,=48,0 MPa

Warunki gruntowe i wodne w podtozu sa korzystne. Budowa geologiczna jest prosta i jednorodna. Realizacja
projektu bedzie zwigzana z wykonywaniem inwestycji zaliczonej do I kategorii geotechnicznej. Pod glebg o
migzszosci 0,8m zalega twardoplastyczna/plastyczna glina piaszczysta (warstwa I) i Srednio zageszczone

piaski drobne (warstwa II) o korzystnych parametrach wytrzymatosciowych.
Warunki wodne

Wody do gtebokosci odwiertu (tj. 3,0m) nie stwierdzono.

3.4 Zielen

Ze wzgledu na obecno$¢ wysokiej roslinnosci na terenie objetym opracowaniem, projekt nie przewiduje

nasadzen zieleni. Trawnik znajdujacy sie w miejscu projektowanego placu przewidziany jest do likwidacji.

3.4.1 Zabezpieczenie drzew i krzewow

Roslinnos$¢ istniejgca w granicach prowadzenia inwestycji, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez

Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Podczas realizacji inwestycji nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa i krzewy w poblizu ktérych prowadzone
beda prace ziemne i inne prace budowlane (m.in. prace zwigzane z realizacjg przytacza kanalizacji i wody).
Pnie i korony nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi, a system korzeniowy przed
wysychaniem, przemarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Prace w poblizu drzew i krzewéw nalezy

prowadzi¢ recznie.

Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem wigzanym do drzewa powrozem
lub poprzez obudowanie pnia skrzynig z desek przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych szerokich
tasm na wysoko$¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania jakichkolwiek

elementow, drutéw, kabli itp. do pni drzew.

System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegdine korzenie o $rednicy powyzej 4
cm, jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ rowna i

gtadka) i zasmarowa¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego), np. Funaben.

Powierzchnie $cian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okryé matami stomianymi lub
jutowymi, ktdre nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy ujemnych
temperaturach powietrza maty powinny byé utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni
przed przemarzaniem. Podczas prowadzenia prac zabrania sie sktadowania materiatdw budowlanych pod
koronami drzew.

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiada Wykonawca. Kierownik budowy powinien
by¢ poinformowany przez Zamawiajgcego o wysokosci optat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie

konkretnego drzewa.
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3.5 Projektowane uzbrojenie terenu

3.5.1 Instalacje sanitarne

Szczegotowy projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej i wody wg opracowania branzy IS.
3.5.2 Instalacje elektryczne

Projekt przytgcza elektrycznego wg odrebnego opracowania.
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4 CZESC ARCHITEKTONICZNA - PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
MONTOWANEJ TOALETY SYSTEMOWEJ

4.1 Przeznaczenie obiektu

Projektowany budynek przeznaczony jest do petnienia funkgcji szaletu publicznego zaréwno dla kobiet
i mezczyzn. Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie
na wozku inwalidzkim. Wewnatrz budynku wyrdzniono dwie, wydzielone od siebie $ciang, strefy uzytkowe —
cze$¢ ogolnodostepng toalety z jedng miskg ustepowa, jedng umywalkg oraz przewijakiem dla dziecka;
a takze cze$¢ zaplecza dostepng dla serwisantow obiektu z niezbedng infrastrukturg techniczng stuzacg do

obstugi czesci ogolnodostepnej.

4.2 Dane ogolne obiektu

Wymiary obiektu projektowanego:

- dtugos¢ - 3,60 m;
- szerokos¢ - 2,40 m;
- wysokos¢ - 2,80 m;
- wysoko$¢ pomieszczen wewnetrznych - 2,46 m;
- Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego - 8,50 mz;
- Powierzchnia uzytkowa obiektu - 5,70 mz;
- Kubatura projektowanego budynku - 19,68 m3;

4.3 Zestawienie powierzchni pomieszczen
- pomieszczenie toalety (ogdinodostepne) - 4,1 m3;

- pomieszczenie techniczne - 1,6 mz;

4.4 Forma i funkcja projektowanego obiektu toalety

4.4.1 Projektowane rozwigzania funkcjonalne

Budynek toalety to obiekt wolnostojgcy przeznaczony do montazu w miejscu posadowienia do przytaczy:
wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Projektowany budynek zlokalizowano réwnolegle do przylegajacej
alejki parkowej z gtdwnym wejsciem na osi do niej prostopadtej. Obiekt jest usytuowany na okraggtym placu
o promieniu @215 cm wykonanym z kostki granitowej cietej ujetej w obrzeze wykonane z podwajnej rolki
z kostki granitowej. Dojscie do placyku wykonane jest z nawierzchni naturalnej z geokraty ujetej
w plastikowe obrzeza. Wejscie do toalety przewidziano na poziomie +0,005 m powyzej poziomu chodnika
(terenu). Gtowne wejscie zlokalizowane jest po stronie zachodniej. Wejscie stanowig drzwi jednoskrzydtowe

o0 szerokosci min. 90 cm w Swietle przejscia. Drzwi do czesci techniczno-serwisowej znajdujg sie po stronie

10
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potudniowej. Wnetrze budynku podzielone jest na dwie czesSci jedng Sciang wewnetrzng prostopadta do
gtéwnego wejscia. Jednoprzestrzenna ogodlnodostepna cze$¢ toalety znajduje sie po pdtnocnej stronie
budynku. Pomieszczenie ma ksztatt prostokata powiekszonego o pétokragty Sciane od strony zachodniej. Po
prawej stronie od wejscia w prostokatnej wnece umiejscowiona jest umywalka oraz modut z lustrem.
Zewnetrzna krawedZz umywalki jest zlicowana ze Sciang wewnetrzng, natomiast zlokalizowany powyzej
modut z lustrem jest cofniety w glgb wneki. Za Sciang lustra umieszczone sg kran oraz dozowniki na mydto
i suszarke do rak. Urzadzenia te dostepne sg od dotu. Ponizej po lewej stronie w licu wneki pod lustrem
umieszczony jest otwor wrzutowy z klapg uchylng przeznaczony do wyrzucania $mieci. Sam pojemnik
Smietnika znajduje sie po drugiej stronie Sciany wewnetrznej, w czesci zaplecza. Dalej po lewej podwieszony
jest ruchomy uchwyt dla osob niepetnosprawnych. Uchwyt znajduje sie w odlegtosci, ktora umozliwia
osobom niepetnosprawnym komfortowe korzystanie z miski ustepowej, ktdra podwieszona jest po lewej
stronie od uchwytu na Scianie dziatowej. Sama miska rowniez musi spetnia¢ wymogi obstugi dla osdb
niepetnosprawnych. Po przeciwlegtej stronie miski przewiduje sie miejsce pod drugi uchwyt uchylny dla os6b
niepetnosprawnych. Natomiast na Scianie naprzeciwko wejscia zlokalizowano pojemnik na papier toaletowy
oraz pojemnik na jednorazowe podktadki na deske sedesowa.

Na S$cianie zewnetrznej zachodniej pdtokragtej znajduje sie przewijak dla niemowlgt wykonany jako
prefabrykat odlewany w catosci z obiektem.

Potokragty przewijak dopasowany do Sciany podwieszony jest na wysokosci nieprzeszkadzajgcej

W poruszaniu sie osobom niepetnosprawnym na wodzkach inwalidzkich.

Wielko$¢ pomieszczenia jest zaprojektowana w taki sposéb, aby w jego ramach mozna bylo wydzieli¢
przestrzen manewrowg dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozku okreslong odpowiednimi
przepisami.

By uniemozliwi¢ ewentualne akty wandalizmu w czesci publicznej toaleta posiada osobne pomieszczenie
techniczno-serwisowe z catg niezbedng infrastrukturg techniczng wymagang do obstugi toalety. Czesc

ta z oddzielnym wejsciem zewnetrznym znajduje sie po potudniowej stronie projektowanej toalety.

4.4.2 Forma architektoniczna projektowanego budynku

Projektowany budynek to bryla o podstawie w ksztatcie dwéch potokregow potgczonych prostymi odcinkami
$cian, zgodnie z czescig rysunkowg PW. Wymiary zewnetrzne obiektu to 360x240cm. Gldwne wejscie
do czesci ogdlnodostepnego szaletu znajduje sie na prostym odcinku $ciany zachodniej, natomiast wejscie
do czesci technicznej po stronie potudniowej jest wykonczone zgodnie z geometrig budynku jako wycinek
kota. Wszystkie elewacje budynku projektowane sg jako ptaskie. Sciany budynku sg podwyzszone wzgledem
poziomu wykonczenia dachu stanowiagc attyke dla ptaskiego dachu. Sam dach projektowany jest jako
zielony. Wykonczenie elewacji stanowig panele ze stali nierdzewnej polerowanej na lustro. Obie pary drzwi
wejsciowych wykonczone sg panelem ze stali nierdzewnej polerowanej na lustro, analogicznie do elewacji
catego budynku. Obramowanie wneki gtéwnych drzwi stanowi o$cieze stalowe. Drzwi techniczne s3

zlicowane z elewacjg budynku i wykonane jako pétokragte. Po prawej stronie od gtéwnych drzwi znajdujg sie
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kolejno panel sterujgcy wykonczony z blachy stalowej nierdzewnej oraz wneka na poidetko wykonczona w
tej samej technologii co elewacja budynku. W pasie nad panelem sterujgcym znajduje sie panel $wietiny z

symbolem graficznym toalety.

4.5 Posadowienie budynku toalety

Toaleta systemowa jest obiektem prefabrykowanym wykonanym jako jeden odlewany element gotowy do
montazu, wigcznie z posadzka betonowo-kompozytowg. Catos¢ posadowiona jest na 30 cm warstwie

z kruszywa tamanego o frakgcji #4-31,5mm o Is>1,00MPa i nizej warstwie podsypki piaskowej o gr. 10cm

0 1s10,95MPa.

Studzienka rewizyjna okragta wykonana z elementéw prefabrykowanych o $rednicy @ 150 cm na zaprawie
cementowej wodoszczelnej.

GOArng ptyte studzienki stanowi posadzka prefabrykowanej toalety publicznej o grubosci 16 cm.

W miejscu gdzie nie ma kontaktu piyty toalety ze studzienkg rewizyjng nalezy zagesci¢ grunt, tak aby

wspotczynnik zageszczenia wynosit wiecej niz 0,95 na wys. min. 30cm.

Posadowienie budynku wg rysunkow PW.

4.6 Konstrukcja

4.6.1 Uwagi ogolne

Konstrukcja budynku toalety zaprojektowana jest jako prefabrykowana. Toaleta owalna wykonana w catosci
z jednolitego odlewu betonowo-kompozytowego. Konstrukcja jest monolityczna, samonosna i stawiana
na utwardzonym podfozu bez wylewania fundamentéw. Elementy no$ne i konstrukcyjne toalety

wolnostojgcej zaprojektowane o grubosci $cian/stropodachu/posadzki 16 cm.

4.7 Pozostate elementy budowlane i wykonczeniowe

4.7.1 Sciany zewnetrzne nos$ne

Sciany zewnetrzne noéne stanowig cze$¢ monolitycznego odlewu catej bryly. Sciany wykonane
sg z kompozytu betonowego o grubosci 16 cm. Na poziomie attyki Sciany od géry pokryte sg masg
uszczelniajaca.

Wykonczenie elewacji stanowig panele ze stali nierdzewnej polerowanej na lustro. Przyjeto blache o grubosci

4 mm.

4.7.2 Sciany wewnetrzne

4.7.2.1 Sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano w technologii aluminiowych ptyt kompozytowych typu DIBOND
lub produkt réownowazny (ptytowane pojedyncze 1x3 mm - obustronnie). Pomieszczenie ogdélnodostepne
toalety jest pomieszczeniem mokrym — w zwigzku z tym nalezy zastosowac ptyte wodoodporng. Wszystkie
$ciany dziatowe ze wzgledu na automatyczny podci$nieniowy system mycia podtogi muszg by¢ podniesione

ponad poziom wykonczenia posadzki, tworzac szczeline o wysokosci 2cm.
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Uktad $cian pokazano w czesci rysunkowej.

4.7.3 Wykonczenie scian

4.7.3.1 Wykonczenie scian betonowych
Sciany wewnatrz toalety wykoriczone sg specjalng wielowarstwowg wodoodporng struktura tynkowa odporng

GRUDZIEN 2018

na uszkodzenia mechaniczne, nakladang bezposrednio na odlew modutu betonowo-kompozytowego

w kolorze jasnoszarym RAL 9047.

Tynk zastosowany jest na catej wysokosci $ciany, tzn. nie zostaty zastosowane cokoty.

Sciany odporne na rysowanie/zadrapania/graffiti.

4.7.3.2 Wykonczenie scian dzialowych
Sciana dziatowa od strony pomieszczenia toalety wykoriczona jest oktadzing z pityt kompozytowych typu

DIBOND lub produkt réwnowazny iobudowana panelami

0 powierzchni mikrostrukturalnej DEKO 09 gr. 2mm.

Warstwy scian

S1

S2

Opis warstwy

Panele ze stali nierdzewnej polerowanej
na lustro mocowane na klej

Sciana konstrukcyjna z odlewu
betonowo-kompozytowego (wodoszczelna)

Tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia

mechaniczne, rysowanie/zadrapania/graffiti

barwiony w masie - jasnoszary RAL 9047

Opis warstwy (attyka)

Panele ze stali nierdzewnej polerowanej

na lustro mocowane na klej

Sciana konstrukcyjna z odlewu
betonowo-kompozytowego (wodoszczelna)
Mata chtonno-ochronna SSM45 ; producent GCL
lub ekwiwalent

/izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna

z wysokogatunkowej

grubos¢

4 mm

16.0 cm

0.5-1.0cm

grubosc¢

4 mm

16.0 cm

-mm

nierdzewnej
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S3

Opis warstwy

1x aluminiowa ptyta kompozytowa typu DIBOND

lub produkt réwnowazny

Podkonstrukcja stalowa

1x aluminiowa plyta kompozytowa typu DIBOND

lub produkt réwnowazny

Blacha ze stali nierdzewnej o  powierzchni

mikrostrukturalnej DEKO 09

4.8 Stropodach

Stropodachy - uwagi ogolne

GRUDZIEN 2018

grubos¢

3.0 mm

5.0 cm

3.0 mm

2.0 mm

Stropodach zaprojektowany jest w systemie dachu zielonego. Stropodach budynku toalety jest ptaski

i wykonany z ptyty zbrojonej betonowo - kompozytowej o grubosci 16 cm.

Stropodach zaprojektowany jest w systemie dachu zielonego z zastosowaniem roslinnosci ekstensywnej.

Grubo$¢ warstwy wegetacyjnej dobrana jest do roslin rozchodnikowych. Dobér warstw i systemu nalezy

skonsultowac z projektantem.

Warstwa spadkowa wykonana z minimalnym spadkiem w kierunku rury spustowej wewnetrznej

odprowadzonej przez pomieszczenie techniczne toalety do odprowadzenia wody deszczowej z dachu.

Warstwy stropodachu

D1

Opis warstwy
Mata - Dywan z roslin rozchodnikowych

Systemowy substrat "Skalny kobierzec"; producent

GCL lub ekwiwalent

Widknina filtracyjna SF ;producent GCL lub ekwiwalent
Element drenazowy FD; producent GCL lub ekwiwalent
Mata chtonno-ochronna SSM45 ; producent GCL

lub ekwiwalent

/izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna
Wielowarstwowa masa uszczelniajaca

Konstrukcja  stropodachu  betonowo-kompozytowa
(wodoszczelna) w spadku 1% w kierunku rury
spustowej

Tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia

mechaniczne, rysowanie/zadrapania/graffiti

grubosc¢

2.5-8cm

3cm

-mm

- mm

16-20 cm

0.5-1.0cm
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barwiony w masie - jasnoszary RAL 9047

4.9 Posadzki

Posadzki - uwagi ogélne

Posadzka w catym budynku toalety wykonana jest z wylewanego betonu dekoracyjnego typu lastryko.
Ogrzewanie budynku zaprojektowano jako podtogowe wodne z rurami grzewczymi uktadanymi na goérnej
warstwie plyty stanowigcej podstawe prefabrykatu i zalewanymi wraz z wykonywaniem warstw
posadzkowych.

Oznaczenie posadzek dla poszczegdlnych pomieszczen podano na rzutach kondygnaciji.

Podbudowy pod posadzki wedtug rys. PW.

Warstwy posadzek
P1 posadzka w pomieszczeniach toalety i pomieszczeniu techniczno-serwisowym
P1 Opis warstwy grubos¢

Posadzka betonowa typu lastriko; 4 cm

grys biaty o frakgji #10-16mm; wypetnienie
systemowe z pigmentem w kolorze RAL7015,
wykonczenie matowe

Warstwa hydroizolacyjna — folia PE 0.8 -
Ptyta denna betonowo-kompozytowa (wodoszczelna) 16 cm
- jako element prefabrykowanego w catosci odlewu

Kruszywo tamane #4-31,5mm o 1s=1.00 30 cm

Piasek gruboziarnisty zageszczony do Is=0.95 10 cm

P2_posadzka studzienki rewizyjnej *

P2 Opis warstwy grubosc¢
Wylewka cementowa 5cm
Uszczelniajgca masa bitumiczna -

Chudy beton 10 cm
Kruszywo ftamane #4-31,5mm o 1s=1.00 15cm
Piasek gruboziarnisty zageszczony do 1s=0.95 10 cm

* uwaga: warstwy posadzki studzienki rewizyjnej wedtug projektu wykonawczego

Wykonczenie posadzek

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonczenie posadzki jako antyposlizgowg nawierzchnie
z betonu dekoracyjnego typu lastryko :

- grys biaty o frakcji #10-16mm;
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- wypetnienie systemowe z pigmentem w kolorze RAL7015,

- wykonczenie matowe.

4.10 Slusarka drzwiowa

Drzwi wejSciowe gtowne

Drzwi wejsciowe projektowane s jako jednoskrzydtowe ze wzmocnionej wysokogatunkowej stali
nierdzewnej o grubosci min. 4mm. Od zewnatrz drzwi sg wykonczone blachg ze stali nierdzewnej
polerowanej na lustro, analogicznie do catej elewacji budynku, osadzong w rame stalowg konstrukcji drzwi.
Drzwi majg szerokos¢ 90cm w $wietle. Drzwi wejéciowe posiadajg obustronnie zamontowany uchwyt ze stali
nierdzewnej o dt. 30 cm oraz zwore elektromagnetyczng sterowang przez elektroniczny sterownik drzwi,
wspOtpracujgcy z oswietleniem, wentylatorem, sg wyposazone w funkcje pracy automatycznej oraz

zaprogramowane zgodnie z wytycznymi inwestora:

- bezpfatne korzystanie;

- reset;

- stale otwarte (serwis);

- otwieranie od zewnatrz po wrzuceniu odpowiedniej kwoty;

- otwieranie od wewnatrz za pomoca czujnika bezdotykowego oraz po uptywie okreslonego czasu
- otwierane awaryjne po aktywowaniu przycisku "POMOC",

- uniemozliwienie zamkniecia drzwi w przypadku obecnosci w toalecie uzytkownika po aktywowaniu
funkcji ,POMOC” do czasu dezaktywacji trybu alarmowego oraz po okresie przeznaczonym

na korzystanie.

Wymiar drzwi zgodnie z rys. PW

Drzwi wejSciowe do pomieszczenia zaplecza.

Drzwi wejsSciowe projektowane sg jako jednoskrzydtowe ze wzmocnionej wysoko gatunkowej stali
nierdzewnej gr. min. 4mm. Od zewnatrz drzwi sg wykonczone blachg ze stali nierdzewnej polerowanej
na lustro, analogicznie do catej elewacji budynku, osadzong w rame stalowg konstrukcji skrzydta.

Drzwi o szerokosci 80cm w $wietle, wykonczone sg zgodnie z geometrig Sciany budynku; tj. w ksztatcie
potokregu.

Wymiar drzwi zgodnie z rys. PW.

4.11 Wyposazenie

Wyposazenie zewnetrzne

nr Typ elementu
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Drzwi wejsciowe gtowne - jednoskrzydtowe — 90 cm w $wietle, wyposazone zgodnie z punktem
4.10

Drzwi wej$ciowe do pomieszczenia zaplecza - jednoskrzydtowe — 80 cm w Swietle, wyposazone

zgodnie z punktem 4.10

Panel sterujacy - wykonany ze stali nierdzewnej, montowany w licu elewacji, wyposazony w:

- blokada wejscia w przypadku stanu toalety zajeta/awaria,

- informacje $wietlng o stanie toalety: zajeta/wolna/awaria,

- niezbedne informacje o przeznaczeniu obiektu i funkcjach przyciskéw
grawerowane w dwdch jezykach,

- instrukcje obstugi co najmniej w dwdch jezykach.

- alarm Swietlno - akustyczny zintegrowany z zamkiem do drzwi,

- automatyczne sterowanie blokowaniem drzwi wejsciowych w okresSlonych przedziatach
czasowych (np. w godzinach nocnych)

Podswietlone symbole (piktogramy) toalety, Swiattem LED (informujgce przechodniow

o obiekcie), forma wg rys. PW;
Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy (akustyczny — Swietiny);

Kran zewnetrzny z wodg pitng (sezonowy). z czasowym zamknieciem doptywu wody;

Wyposazenie wewnetrzne —pomieszczenie toalety

nr

Typ elementu

Swiatto wewnatrz toalety wtaczane automatycznie po otwarciu drzwi wejsciowych;
Awaryjne $wiatto wtaczajgce sie w przypadku zaniku pradu;

Funkcja recznego otwierania drzwi wewnatrz toalety umozliwiajgca swobodne wyjscie
w sytuacji awaryjnej rowniez w przypadku braku pradu;

Sygnat awaryjny akustyczny - $wietlny uruchamiany od wewnatrz przyciskiem
,,ZADANIE POMOCY";

System wykrywajacy obecnos¢ uzytkownika, zintegrowany ze sterownikiem toalety,
uniemozliwiajgcy przejscie toalety w inny tryb np. mycia podczas jej uzytkowania;
Informacja wewnetrzna o dtugosci czasu pozostatego na skorzystanie z toalety

w formie wyswietlacza z sygnatem dzwiekowym na jedng minute przed

czasem ukonczenia czasu uzytkowania;

Instrukcje gtosowe;

Czujnik temperatury regulujgcy automatycznie temperature wewnatrz pomieszczenia;

Ogrzewanie wewnetrzne podtogowe z czujniki temperatury z mozliwoscig programowania czasu

pracy ogrzewania;
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Zabezpieczajgce przed nagtymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie elektryczne

zamontowane w pomieszczeniu techniczno-serwisowym;

System wentylacji mechanicznej uruchamiany automatycznie wraz z otwarciem drzwi toalety, ilos¢
wymian: min. 50m3/h. Sposob wentylacji i rodzaj zastosowanych urzadzen dla wentylacji
pomieszczen toalety zapewnia niewydostawanie sie odoréw na zewnatrz toalety oraz nie przekracza

dopuszczalnych natezen hatasu zaréwno wewnatrz jak tez na zewnatrz toalety;
Automatyczny od$wiezacz powietrza zamontowany od strony pomieszczenia technicznego;

Automatycznie bezdotykowo ciSnieniowo sptukiwana muszla WC z dodatkowa opcjg doptukania

toalety recznie przyciskiem elektrycznym;
Muszla WC ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej; typ i lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej PW

Podchwyty dla niepetnosprawnych wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczone
przed odkreceniem od strony pomieszczenia technicznego; typ i lokalizacja wg dokumentaciji
rysunkowej PW

System automatycznego ci$nieniowego mycia podtogi zamontowany od strony pomieszczenia

zaplecza technicznego;

Automatyczny modut umywalkowy:

- wykonany ze stali nierdzewnej,

- 0 wymiarach dostosowanych dla os6b niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
ze stosowng wneka, zgodnie z czescig rysunkowg PW

- minimalna szerokos$¢ umywalki 80 c¢m,

- minimalna gteboko$¢ umywalki 40 cm (z wgtebieniem po stronie serwisowej),

- wyposazony w podaijniki: cieptej wody z mieszaczem (podgrzewacz umieszczony w czesci
serwisowej), mydia i suszarke do ragk, uruchamiane na czujniki zblizeniowe

(kazde z osobna), umieszczone za $ciang lustra z wygrawerowanymi oznaczeniami graficznymi w

kontrastujgcych kolorach.
Lustro szklane:

- dostosowane potozeniem dla o0séb niepetnosprawnych na wdzkach z wygrawerowanymi
oznaczeniami graficznymi uzytkowania funkcji umywalki w dolnej czesci nad gdrng krawedziom

otworu do umywalki.

Kosz na $mieci:
- otwér wrzutowy zamontowany w $cianie dziatowej we wnece za umywalka, z ruchomg klapa

stalowg z wygrawerowanym symbolem kosza w kontrastujgcym kolorze,
- z ograniczeniem dostepu powietrza,
- wykonczenie ze stali nierdzewnej,

- zamontowany od strony pomieszczenia technicznego;
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- wielkos$¢ min. 30l

Przewijak dla niemowlat:

- zlokalizowany w kabinie dla os6b niepetnosprawnych na tuku toalety na przeciwko $ciany dziatowej.

- wylany tacznie z modutem toalety na state jako blat, nierozktadany, z wneka min 40cm pod blatem,
grubo$¢ wylanego blatu min.12 cm, wysokos$¢ wneki pod blatem 75 cm.

Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej odporny na akty wandalizmu; typ i lokalizacja
wg czesci rysunkowej PW

Trzy wzmocnione wieszaki na ubrania, typ i lokalizacja wg czesci rysunkowej PW

Piktogramy wewnetrzne i informacje tekstowe oraz oznakowanie w alfabecie Braille'a

- ograniczone do minimum, w formie tablicy stalowej z grawerowanymi napisami;

Wykaz telefonéw alarmowych w formie tablicy stalowej, z grawerowanymi napisami

System zdalnego powiadomienia administratora po przez wystanie wiadomosci SMS: brak pradu,
alarm przeciwpozarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie pomocy; sygnalizacja zajecia
toalety powyzej wyznaczonego czasu korzystania;

Lampa oswietleniowa montowana w suficie. Oprawa o$wietleniowa wandaloodporna

firmy KRULEN typ RONDO LED lub ekwiwalent; #33cm; o$wietlenie LED, oprawa w kolorze RAL 9003
Podajnik na jednorazowe podkifadki na deske sedesowa; ze stali nierdzewnej; odporny na akty

wandalizmu; typ i lokalizacja wg czesci rysunkowej PW

Wyposazenie wewnetrzne —pomieszczenie techniczno-serwisowe

nr

Typ elementu

Cisnieniowy system automatycznego mycia, dezynfekcji i suszenia catej muszli zamontowanej
w czesci toalety ogolnodostepnej.

- Mechanizm myjacy zabezpieczony przed uszkodzeniami.

- System wyposazony w funkcje wigczania i wylgczania dziatania systemu czyszczenia muszli.

Automatyczny od$wiezacz powietrza do czesci toalety ogdlnodostepnej.

System automatycznego sterowania komputerowego zaprogramowany zgodnie z wytycznymi

inwestora umozliwiajgcym ustawienie poszczegdinych funkcji dziatania toalety:
- Wielkosci optaty za toalete;

- Systemu zliczania optat za toalete;

- Czestotliwosci mycia, dezynfekcjii suszenia sedesu;

- Czestotliwosci mycia podtogi.

Czujnik przeciwpozarowy.

Zawor wodny ze ztgczka do podtgczenia weza.
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6 Zabezpieczajgce przed naglymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie elektryczne.

7 Lampa o$wietleniowa montowana w suficie.

UWAGA! Wszystkie przyciski i urzadzenia wykonane na wysokosci umozliwiajacej
korzystanie przez osoby niepeinosprawne poruszajace sie na woézkach inwalidzkich.
Dokladne wymiary elementow wyposazenia wykonane na podstawie dokumentacji

rysunkowej /projekt wykonawczy/.

4.12 Wentylacja

Wentylacja w czesci uzytkowej toalety zaprojektowana jest jako mechaniczna, uruchamiana automatycznie

wraz z otwarciem drzwi toalety. Wentylacja o wydajnosci min. 50m3/h.

W pomieszczeniu serwisowym zaprojektowana zostata wentylacja grawitacyjna o wydajnosci min.

1 wymian/h.

UWAGA! Sposdb wentylacji i rodzaj zastosowanych urzadzen dla wentylacji
pomieszczen toalety musi zapewnia¢ niewydostawanie sie odorow na zewnatrz toalety
oraz nie przekracza¢ dopuszczalnych natezen halasu zaré6wno wewnatrz jak tez

na zewnatrz toalety.

4.13 Sufit

Wykonany w technologii analogicznej do wykonczenia $cian wewnetrznych, tj. w pkt. 4.3.1

4.14 1zolacja przeciwwilgociowa
4.14.1.1 lzolacja przeciwwilgociowa fundamentéw

Wszystkie elementy Zelbetowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dyspersyjnymi

substancjami bitumicznymi, np. dysperbitem.
4.14.1.2 lzolacja przeciwwilgociowa dachu

Strop prefabrykowanej toalety jest wodoszczelny. Gérna ptaszczyzna attyki wykonczona jest wielowarstwowa
masg uszczelniajgca, Natomiast pod warstwami dachu zielonego przewidziano mate chtonno-ochronna

SSM45 (lub ekwiwalent) bedacg izolacjg przeciwwilgociowg jak réwniez przeciwkorzenna.

Na macie utozone sg wszystkie pozostate warstwy 'zielonego dachu'.
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4.15 Odwodnienie dachu

Stropodach zaprojektowano z odwodnieniem do wpustu znajdujgcego sie na Srodku dachu - warstwa
spadkowa zostata utozona z minimalnym spadkiem w kierunku rury spustowej wewnetrznej znajdujacej sie
w pomieszczeniu serwisowym. Wpust przekryty systemowag skrzynka ochronng dopasowang do

zastosowanego stropodachu zielonego. Woda opadowa odprowadzona jest na przylegty teren zielony.

UWAGA! Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych rynien oraz rur spustowych do

odprowadzania wody deszczowej zamontowanych na zewnatrz budynku.

4.16 Okladziny zewnetrzne

Uwaga: Przed zamowieniem paneli stalowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$s¢ wymiarowa
obiektu z dokumentacja projektowa.

Fasada wykonana w formie paneli ze stali nierdzewnej polerowanej na lustro.
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5 OGRANICZENIA STREFOWE
5.1 strefa klimatyczna 11

5.2 strefa wiatrowa |

5.3 strefa Sniegowa I

5.4 strefa przemarzania80 cm

6 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren objety opracowaniem wraz z toaletg dostepny jest dla 0sob niepetnosprawnych poruszajacych sie

na woézkach inwalidzkich.

7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Nie dotyczy

8 ROZBIORKA

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie przewiduje sie rozbiorek.

9 WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

Na projektowanym terenie nie przewiduje sie wycinki drzew.

10 WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren objety opracowaniem jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow jako Park patacowy przy

rezydencji rodziny Juliusa Schottlandera, ob. Park Klecinski.

11 WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ

Nie dotyczy.

12 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Realizacja zadania nie wplynie na stan Srodowiska naturalnego. Projektowane elementy nie sg zZrodiem

emisji zanieczyszczen dla powietrza, gruntu ani wody.

13 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

1) przepisy prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1202 z 2018r.).

2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu:
- Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorych zostat zaprojektowany.
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14 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dla planowanego zadanie nie ma obowigzku sporzadzenia planu BIOZ.

15 MOZLIWOSC ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Odstgpienie od zatwierdzonego projektu zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. poz. 1202
z 2018 1.).

16 UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami. Odstepstwa

od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje Inwestora.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac z nalezyta ostroznoscia

i pod nadzorem witascicieli danych sieci.

Dla planowanego zadanie nie ma obowigzku sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowanie:

arch. Joanna Styrylska
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