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ST.ISZ.01 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYLACZE I ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST (Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzglednieniem ,,SST Wymagania Ogdine” s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przytacza i zewnetrznej instalacji wody dla zadania ,, Toaleta w Parku Klecinskim we Wroctawiu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji umowy na wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg
przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.A.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne- kod CPV 45111200-0
Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do przesytu wody- kod CPV 45231300-8

1.4. Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacjq Techniczng

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace zakresu robdt ,zgodnie z ,STT Wymagania Ogdlne”

1.4.2.Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
przytacza i zewnetrznej instalacji wody.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

e wodociag z rur ci$nieniowych do wody pitnej ®32mm z rur PES0 SDR17
e wilgczenie do sieci wodociggowej
e montaz studni wodomierzowej oraz zestawu wodomierzowego

Zakres robot przy wykonywaniu przytacza i zewnetrznej instalacji wody obejmuije:
oznakowanie robdt,

dostawe materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obcych,
wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podfoza pod przewody i obiekty na sieci,

wykonanie wpiecia do istniejgcej sieci wodociggowej

utozenie przewodow wodociggowych,

montaz rur ochronnych i armatury

montaz studni i zestawu wodomierzowego, zaworu antyskazeniowego
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,
ptukanie i dezynfekcja

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej
przeprowadzenie odbiordw.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.5.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ,SST Wymagania Ogdlne”

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania przytacza i zewnetrznej instalacji wody do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania
— przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania zgodnie z ,SST Wymagania Ogdine”
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Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majace kontakt z wodg do picia muszg posiadac¢ pozytywng opinie wiasciwego Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewodoéw i zostaty ustalone w PB i PW.
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

-rury i ksztattki z polietylenu klasy PE ci$nienie nominalne 10 atm

wg PN-EN 12201, ZAT/97-01-001 zgodnie z PW.

2.3. Beton
Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Armatura odcinajaca i urzadzenia

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac zgodnie z PW:

2.7. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac zgodnie z PW:
zlacza kotnierzowe zeliwne oraz taczniki rurowe systemu producenta rur.
Pod armature nalezy wykonac¢ elementy wsporcze.

Przejscia szczelne przewodu wodociggowego przez Sciane budynku i Scianki studni typu GP-SR.

2.8. Skladowanie materiatow

2.8.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rdwnym podtozu, w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Ponadto rury nalezy sktadowac¢ w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je sktadowac na
gesto utozonych podkiadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczac 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°

2.8.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki,), urzadzenia

Armatura i urzadzenia zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.8.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego skfadowania i poboru.

2.8.4. Cement

Skfadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi by¢
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ,SST Wymagania Ogdlne”

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robdt ziemnych i wykonczeniowych:
pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,
zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,
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zestaw do przewiertow

koparke podsiebierng 0,25 m? do 0,40 m?,

spycharke kotowa lub gasienicowa do 100 KM,

sprzet do zageszczania gruntu, @ mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

3.3. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
samochdd dostawczy do 0,9 t,

samochdd skrzyniowy do 5 t,

samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,

samochdd beczkowo6z 4 t,

przyczepe dtuzycowg do 10 t,

zurawie samochodowe od 5 do 6 t,

wciggarke reczng od 3do 5 t,

zgrzewarke do rur PE,

zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

pojemnik do betonu do 0,75 dm?®.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robdt oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zgodnie z ,SST Wymagania Ogolne”

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie
transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkitadach drewnianych,
podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemystowej i urzadzen

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu
elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy taczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.
Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
segregacji sktadnikow,

zmiany skfadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w
ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot zgodnie z ,,SST Wymagania Ogdlne”
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia robdt i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow

osiowych, kotkdw S$wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca

wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne

przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego

z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddw atmosferycznych powinny byé

zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

e gbrne krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

e powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu;

e W razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i podbudowy, a materiat z rozbidrki
odwiezie i ztozy poza jezdnia.

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.
Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkdéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzenn do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z
wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce do utylizacji.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do
gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob,
aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus
$rednica zewnetrzna przewodu. Zabezpieczanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,10 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem
przewodow.

5.4. Przygotowanie podioza

Nalezy wykona¢ podtoze z piasku o grubosci 20 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa tj. Ostatnig warstwe gruntu w
wykopie o grubosci 0,1 m zdja¢ recznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno wykopu wyréwnac recznie. W razie naruszenia
gruntu rodzimego powierzchnie dna zagesci¢. Nastepnie wykona¢ podsypke 0,2 m grubosci i zagescic. Wspdtczynnik
zageszczenia podtoza wg PN-74/B-02380 powinien wynosi¢ 0,98.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwo$¢ spuszczenia wody z rurociggdw nie mniej jednak niz 0,1%.
Glebokos$¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu byto wieksze o 0,4 m niz gteboko$¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 .

I tak przykrycie to powinno wynosi¢:
w strefieohz=0,8m, hn =1,2m
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej
granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtos$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej na 1/4
swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:

rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

ksztattki i rury zeliwne poprzez nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta
rur.

ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadkg i nakretkg w wykonaniu odpornym na korozje (ze
stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w
stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
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e dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu
podang w warunkach technicznych wytwarni,
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢: przy koncowkach, odgatezieniach, pod
zasuwami, a takze na zmianach kierunku:

dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym
zalac betonem klasy B15.

Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mnigjsza niz 0,10 m. Przestrzen
miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop
nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

5.5.4. Armatura odcinajaca i urzadzenia

Armature odcinajacg (zasuwy) nalezy instalowac¢ zgodnie z PW:
Montaz urzadzen-, armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Zestaw wodomierzowy — montaz w pom. technicznym w budynku zgodnie z PW

5.5.5. Studnia dla zasilania zbiornika ppoz. i studnia poboru wody ppoz.

W studni zasilania zbiornika nalezy zamontowac zawor ptywakowy dn50 na przewodzie doprowadzonym z budynku zgodnie z
PW.

W studni wykonac¢ przelew dla spuszczania nadmiaru wody z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowe;j.

W studni poboru wody nalezy zamontowac przewod dn100 wyprowadzony ponad teren z szybkoztgcza strazackg DN100

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po wykonaniu wodociggu, nalezy go oznakowac tasmg z folii PE o szerokosci 40 cm koloru niebieskiego zaopatrzong w
metalowg wkiadke identyfikacyjng. Tasme uktadaé na wysokosci 30 cm ponad grzbietem rurociggéwUzyty materiat i sposob
zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewoddw z rur PE - 0,3 m.

Materiat zasypkowy — piasek $redni zgodnie z PN-87/B-01100 powinien by¢ rdwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu.

Wykop do wysokosci 0,50 m. nad wierzch przewoddw nalezy zasypywac recznie warstwami 0,15 m. z recznym zageszczaniem
przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe zasypu zageszcza¢ mechanicznie.

Grubos¢ warstwy zageszczonej nie powinna by¢ wieksza niz 0,3 m.
Przy zageszczaniu dwdch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego Izejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do
200 kG.
Powyzej mogg by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne.
Wspdtczynniki zageszczania winny wynosic:
- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,98
- ponizej w/w warstwy - 0,95
Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne.
Okreslenie wspdtczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.

5.5.6. Oznakowanie

Zasuwy nalezy oznakowac przez umieszczenie tabliczek wskazujgcych ich lokalizacje.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét zgodnie z ,SST Wymagania Ogdine”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreélenie stanu terenu,

ustalenie sktadu betonu i zapraw,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

ustalenie metod wykonywania wykopdw,

ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,
zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
badanie zachowania warunkdw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie
badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacji,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przed korozja,
sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw,
badanie szczelnosci catego przewodu,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych jego warstw.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewoddw z tworzyw sztucznych
+5cm,
dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla przewodéw z
tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera.
6.2.4.Ptukanie i dezynfekcja
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw préby szczelnosci nalezy przewody podda¢ ptukaniu uzywajac w tym celu czystej
wody wodociggowej. Po ptukaniu nalezy wykonac¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu i ponownie przeptukac.
Przed ztgczeniem z siecia miejskg nalezy uzyska¢ pozytywny wynik badania wody. Warunkiem odbioru przytaczy jest
uzyskanie Decyzji Zgody wiasciwego Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego(wydanej na podstawie atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny) na kazdy zastosowany materiat, wyrdb i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody —zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
19.12.2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(DZ.U. z 5.12.2002 r) .

7. OBMIAR ROBOT

7.A. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt zgodnie z ,STT Wymagania Ogdine”

7.B. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest

m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy skfadowe, obmierzone wedtug
innych jednostek:

szt armatura

kpl wyposazenie zestawu wodomierzowego,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robat

Ogdlne zasady odbioru robét zgodnie z ,,SST Wymagania Ogdlne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowa linii
wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne z obudowga $cian wykopdw,

przygotowanie podifoza,

roboty montazowe wykonania rurociggow,

préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt.

Dtugo$¢ odcinka robdt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m dla przewoddéw z tworzywa
sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopdw.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢
ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-
ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koricowemu podlega:
sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji,
badanie jakosci wody w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody
umowa przytaczeniowa zawarta pomiedzy inwestorem, a dostawcg wody.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.A. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci zgodnie z ,SST Wymagania Ogolne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.A. Normy

1 PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

2. PN-EN 12201 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.

Polietylen (PE)

10.B. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci

wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — tom I rozdz. IV, Arkady 1989 r.
— Roboty ziemne

4. przepisy podane w ,SST Wymagania Ogdlne”.

N
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ST.ISZ.02 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYLACZE I ZEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACII SANITARNE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) z uwzglednieniem ,,SST Wymagania Ogdlne” s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania ,, Toaleta w Parku Klecifskim we
Wroctawiu”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na wykonanie
robot zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w punkcie 1.A.

1.3. Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne- kod CPV 45111200-0
Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania Sciekdéw- kod CPV 45232100-8

1.4. Zakres robot objetych Szczegotowq Specyfikacjq Techniczng

1.4.1. Ogdlne wymagania dotyczace zakresu robdt ,zgodnie z ,STT Wymagania Ogdlne”

1.4.2.Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

Zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych:

-  wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktéw gtdwnych zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego punktu
charakterystycznego,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gtéwnych elementdw kanalizacji grawitacyjnej w wykopie przed
zasypaniem,

- inwentaryzacja elementow naziemnych kanalizacji grawitacyjnej

— opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Zakres robot ziemnych:
—  rozebranie warstw drogowych
- zdjecie warstwy humusu wraz z jego sktadowaniem oraz ponownym roztozeniem ,
- wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,
— umochienia (szalowania) $cian wykopdw,
- wykonanie podsypki i obsypki,
- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,
- przywrdcenie powierzchni terenu do stanu przed robotami.

Zakres robdt montazowych:

- wykonanie dostawy i montazu rurociggéw na kanalizacje grawitacyjng z rur kielichowych kamionkowych oraz PVC SN8,
—  wykonanie dostawy i montazu kompletnych studni kanalizacyjnych (studnie rewizyjne, kontrolne),

- wykonanie i montaz pozostatych elementéw uzbrojenia na sieci kanalizacyjnej,

—  wiaczenia do istniejacej kanalizacji,

-~ wykonanie prob szczelnosci wraz z inspekcjg kamera.

—  oznakowanie robot, zasypaniem i zageszczeniem wykopu)

- dostawe materiatéw,

- przeprowadzenie pomiardw i badarn wymaganych w specyfikacji technicznej

—  odbiory.

1.5. Okreslenia podstawowe

Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy

Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggéw podziemnych, ktérego dtugos¢ jest znacznie wieksza od
wymiardw przekroju poprzecznego.

Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektéw inzynierskich na sieci, ktdrego dtugos¢ jest zblizona
do szerokosci.

Umocnienia scian wykopow (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek, grodzic lub innego
materiatu, podtrzymujaca pionowe Sciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.

Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla catej dtugosci wykopu
liniowego dla danej $rednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.
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Gtebokos¢ wykopu - jest to rdéznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego w danym przekroju

poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczaca wewnetrznej Scianki rury lub rzedna dna

kinety studzienki,

Obiekty inzynierskie - s3 to studzienki, oczyszczalnia, pompownia, usytuowane na kanalizacji sanitarnej

Podsypka - jest to element posadowienia rurociagu, studzienek, pompowni ktéry stanowi grunt nasypowy usypany na dnie

wykopu, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do projektowanej rzednej i stuzacy

do uktadania przewodu i obiektéw na dnie wykopu oraz stabilizacji przewodu w osi podtuzne;j.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, studzienek i przepompowni, ktdry stanowi grunt nasypowy, usypany

powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacje przewodu i obiektéw w osi

poprzecznej.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami posadowienia i

zabezpieczenia rurociggdw i obiektow, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego odkfadu.

Kanalizacja sanitarna - jest to sie¢ zewnetrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia $ciekdw sanitarnych, bytowo -

gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdéw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej

eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach

spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych

w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy

wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu

odptywowego

Studzienka kanalizacyjna wiazowa (przetazowa) - budowla lub gotowy element o $rednicy min. @1000 mm,

zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest

to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna

spocznika.

Komin wiazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory

roboczej.

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajacy komin ztazowy z otworem pod wiaz kanatowy.
Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor

kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, okresleniami podanymi
w OST oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 COBRTI INSTAL, 2003 r.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robat
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ,SST Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogdine wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania zgodnie z ,SST Wymagania Ogdine”

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

2.2. Rury

Do wykonania stosuje sie nastepujace materiaty:

Rury i ksztattki kamionkowe kielichowych obustronnie glazurowanych fgczonych na uszczelki gumowe lub poliuretanowe dla
przytacza wg norm:

PN-80/B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaltki. Wymagania i badania. Norma ta zostata czeSciowo
zastgpiona przez:

-PN-EN 295-1:1999 w zakresie wymagan stawianym rurom i ksztattkom kamionkowym

-PN-EN 295-2:1999 w zakresie kontroli jakosci rur i ksztattek kamionkowych

-PN-EN 295-3:1999 w zakresie metod badan rur i ksztattek kamionkowych

oraz z PVC — U wg PN-EN 1401:2009 klasy S ( sztywno$¢ obwodowa min. 8 kN/m2) o strukturze jednolitej (litej), potaczeniach
kielichowych tgczone na uszczelke gumowa, o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, srednice: @160 mm,

Zastosowane rury i ksztattki powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty, deklaracje zgodnosci producenta,
kart katalogowe zgodnie z PW.

10
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2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

2.6. Studnie

- Studnie z prefabrykowanych kregéw betonowych (zelbetowych) o $rednicy wewnetrznej 21000 mm o gtebokosci zgodnie z
dokumentacjg projektowa, tgczonych na uszczelke gumowa, wyprofilowanymi kinetami, przejsciami szczelnymi PVC typu
tulejowego z uszczelnieniem gumowym i stopniami ztazowymi, zabezpieczone antykorozyjnie, stozkiem lub ptytami
pokrywowymi, kregami z betonu klasy C40/50 mrozoodporne o nasigkliwosci max. 4 %, wtazy studzienek zeliwne typu
ciezkiego D 400 (40 T) na terenach utwardzonych wraz ptytami odcigzajgcymi lub lekkiego (12,5T) w terenie nieutwardzonym.
Na studniach nalezy zastosowaé wiazy kanatowe zeliwne z Zeliwa szarego .

Zastosowane studzienki kanalizacyjne wraz z wyposazeniem powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i dokumenty tj. atesty,
deklaracje zgodnosci producenta, kart katalogowe

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac zgodnie ze szczegétowymi rozwigzaniami w dokumentacji projektowe;j.

Montaz studni nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta studni.

2.7. Skltadowanie materiatow

¢ Rury kanalizacyjne
Rury nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy statecznos¢. Rury mozna sktadowac na
otwartej przestrzeni, uktadajac je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielo-warstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw, z mozliwoscig
odprowadzenia wdd opadowych.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich stoséw, aby nie
przecigzac rur znajdujacych sie w dolnej czesci stosu. Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdw.
W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc
klinami umocowanymi do podktaddw pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy
uktadac wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.
Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych opakowaniach (wiazkach).
Wigzki mozna sktadowac jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci, w taki sposdb aby ramka wigzki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki drewniane lub
wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych fatach o
szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na tatach drewnianych o szerokosci minimum 50 cm w rozstawie podpdr
nie wiekszym niz 2 m.
Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy skladowaé w pozycji pionowej.
Rury o réznych srednicach i grubosciach $cian powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, najsztywniejsze
powinny sie znajdowac na spodzie.
Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym wptywem
promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek PE nie wolno nakrywac w sposdb uniemozliwiajagcy swobodne
przewietrzanie.
Wykonawca jest zobowigzany ukfadac¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy
stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur. Zaslepki rur mogg by¢ zdjete dopiero
bezposrednio przed montazem zigczy.

e Uszczelki do t3czenia rur
Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknietych, z dala od grzejnikéw i
substancji, ktére moga oddziatywac chemicznie na materiat przechowywany.

o Zelbetowe i zeliwne elementy studzienek
Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, Zelbetu lub Zeliwa, nalezy sktadowac oddzielnie, w takiej
odlegtosci od elementéw z tworzyw sztucznych, aby transport elementéw ciezkich i twardszych nie stwarzat zagrozenia
uszkodzenia mechanicznego pozostatych sktadowanych elementdw.
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa.
Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.
Elementy metalowe i zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od $rodkdw i warunkéw powodujgcych korozje. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu zgodnie z ,,SST Wymagania Ogolne”

3.2. Sprzet do robadt ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachometry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki,

inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiorki ogrodzen nalezy wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Wykonawca przystepujac do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:
rozbidrki i odtworzenia ogrodzen (pita do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),

odspajania i wydobywania gruntdw (koparki, tadowarki itp.)

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),

maszyny do whbijania i wyciggania grodzic (kafar lub wibromtot do zabijania i wyciggania grodzic z mozliwoscig wbijania ich z
duzg czestotliwoscig),

maszyny do transportu i uktadania grodzic,

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

reczny sprzet do robot ziemnych.

3.3. Sprzet do robot montazowych

Do realizacji rob6t montazowych Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczng,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy,

- Zurawie,

- urzadzenie do wykonywania potgczen wciskowych,

- zgrzewarka doczotowa do rur PE,

- podbijaki drewniane do rur,

- sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pitka do
drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),

zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne, worki gumowe (stuzace do wykonywania badan odbiorczych

na szczelnos¢ i ptukanie),

- urzadzenia do wykonania préb szczelnosci oraz inspekcji telewizyjnej kanatéw.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdw wykonywanych
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu zgodnie z ,SST Wymagania Ogdlne”

4.2, Transport rur

Transport rur i ksztattek wedtug wymagan Producenta, jednak srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane przez Inzyniera
oraz muszg by¢ dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.

Nie wolno rur i ksztattek zrzucac lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie.

Rur i ksztattek nie wolno transportowac razem z elementami betonowymi lub zeliwnymi, lub tez innymi ciezkimi akcesoriami.
Rury mozna przewozi¢ jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych srodkach
transportu w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. Rury powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sil bezwtadnosci, wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcjg producenta.
Ponadto przy za i przy wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw aktualnie
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur powinien sie odbywac zgodnie z instrukcjag
producenta, jednak transport rur powinien sie odbywac¢ w temperaturze powietrza w przedziale o -5°C do +30°C. Szczegding
ostroznos$¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowac w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchosc¢
materiatu rur w tych temperaturach.
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Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian $rodka transportu wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym w miejscach stykania sie wyrobow
(o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktadac na podktadach drewnianych z zatozeniem klindw pod skrajne rury i z
zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany
skrzyni samochodowej.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub faricuchéw. Nie wolno rur zrzucac lub wlec.

4.3. Transport elementow prefabrykowanych studzienek

Moze by¢ zastosowany kazdy $rodek transportu zaakceptowany przez Inzyniera lecz musi on by¢ dopuszczony do poruszania
sie po drogach publicznych. Nie wolno tych elementdw zrzucac lub wlec. Podczas transportu elementy i akcesoria studzienek,
nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie. Nie wolno ich transportowac razem z elementami wrazliwymi na uszkodzenia
mechaniczne.

Transport powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. W celu
usztywnienia utozenia elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportowego nalezy stosowac przektadki,
rozpory, kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu mocowane do podktadéw lub
zaczepdw na $rodkach transportu.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 0,8, i 1,0 m przepompowni i elementéw oczyszczalni nalezy wykonywac za
pomoca minimum trzech lin zawiesia. rozmieszczonych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Elementy konstrukcji mogg byc¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu przez beton wytrzymatosci nie
nizszej niz 0,4 Rb.

Transport zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach ciezarowych lub innymi $Srodkami transportowymi. Elementy
nalezy rozmieszcza¢ symetrycznie, uktada¢ na podktadach drewnianych o wymiarach przekroju co najmniej 10 x 5 cm z
odstepami pomiedzy elementami umozliwiajgcymi rozladowanie, wystajgcymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu
mozna przekazywac elementy, w ktdrych beton osiggnat wytrzymatos¢ co najmniej 0,75 Rb.

Poszczegdine elementy nalezy sktadowac oddzielnie, uktadac na podktadach z zachowaniem przeswitu min. 10 cm pomiedzy
podiozem, a elementem lub sktadowac je rozmieszczajgc w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej tak jak bedg
wbudowywane w konstrukcje.

4.4, Transport wiazéw kanatowych

Wiazy kanatowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, typu lekkiego - nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i fgczy¢ tasmg
stalowa.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob. Rury w czasie
transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z
tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian Srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkitadach drewnianych,
podobnie poszczegdine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
segregacji sktadnikow,

zmiany skfadu mieszanki,

zanieczyszczenia mieszanki,

obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w
ilosci gwarantujacej ciggto$¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robodt

Ogolne zasady wykonania robot zgodnie z ,,SST Wymagania Ogolne”

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona wytyczenia robdt i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkdw S$wiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych Wykonawca
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wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne

przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego

z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opaddw atmosferycznych powinny byé

zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy
do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy pod sie¢ kanalizacji objetej Kontraktem stanowi¢ bedg wykopy liniowe o Scianach pionowych, umocnionych oraz
wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji obiektéw inzynierskich zlokalizowanych na sieci.

Wymagania przy wykonaniu wykopdw zostaty opisane w polskiej normie branzowej nr PN-B-10736/1999.

Realizacja wykopow o $cianach pionowych o gtebokosciach przekraczajgcych 1,0 m oraz z uwagi na wystepujgce w poblizu
budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg szalowan (umocnien)
$cian wykopu.

Wykopy nalezy wykonywac rédwnolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite odwodnienie wykopdw jest
warunkiem przystgpienia do dalszych robdt (podsypki i rob6t montazowych).

Szerokos$¢ wykopu liniowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych Scian wykopu, niezbedng dla:

utozenia rurociggow sieci kanalizacji sanitarnej,

poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopdw.

Gtebokos$¢ wykopu liniowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego, niezbedng dla:

utozenia rurociaggdw wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzednych,

pogtebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociagi.

Wykop nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz 0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym
dno wykopu ustala sie na poziomie 0,20 m wyzszym od projektowanego. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno byc
wykonane bezposrednio przed utozeniem kanatow.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu. Odlegto$¢ pomiedzy zejSciami nie powinno przekracza¢ 20 m.

Wykopy w poblizu istniejacych sieci i kabli prowadzi¢ recznie wg BN-\83/88-3602.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urzadzen podziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zinwentaryzowa¢ wszystkie rurociggi i kable przecinajace trase projektowanej sieci i na
nie$¢ na dokumentacje powykonawcza.

Mechaniczne wykonywanie Robdt ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi wykonanymi recznie.

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopdw zostaty opisane w polskiej normie PN-90/M-47850 i PN-
68/B-06080.

Minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a szalunkiem -dla rurociagéw o $rednicy do @350 mm minimalna przestrzen
robocza pomiedzy rurg a Sciang szalunku z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Przy wykonywaniu wykopdw w
gruntach mokrych, szeroko$¢ obudowy (szalunku) wykopu nalezy zwiekszyé o 10 cm. Zwiekszong szeroko$¢ zaleca sie
stosowac tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1,0 m od dna wykopu.

5.4. Przygotowanie podioza

Nalezy wykonac podtoze z piasku o grubosci 20 cm zgodnie z dokumentacjg projektowa tj. Ostatnig warstwe gruntu w
wykopie o grubosci 0,1 m zdjg¢ recznie bez naruszania gruntu rodzimego. Dno wykopu wyréwnac¢ recznie. W razie naruszenia
gruntu rodzimego powierzchnie dna zagescic. Nastepnie wykona¢ podsypke 0,2 m grubosci i zagesci¢. Wspotczynnik
zageszczenia podtoza wg PN-74/B-02380 powinien wynosi¢ 0,98.

Grubosc¢ obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 20 - 30 cm nad wierzch rury. Szeroko$¢ obsypki dla wszystkich sieci jest
rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu umocnien pionowych $cian wykopdw.

Zasypy powinny by¢ realizowane rdwnomiernie z obu stron obiektu warstwami grubosci okoto 10 cm bardzo starannie
zageszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku
strefy niebezpieczne;j.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogdine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej jednak niz 0,1%.
Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkdw zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego
terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,2 m dla rur o Srednicy ponizej 1000 mm.
I tak przykrycie to powinno wynosic:

w strefieohz=0,8m, hn=1,0m

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie powyzej dolnej
granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z
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dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania kanatéw z rur

Rury kanatowe nalezy uktadac i montowac zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z SST dotyczacej przejs¢ przez przeszkody i kolizje z
uzbrojeniem podziemnym.
Kanaty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 752-2:2000 pn. ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.
Uszczelnienia ztgczy rur kanatowych nalezy wykonac uszczelkami gumowymi dostarczanymi przez producenta rur.
Uktadanie rurociggdw powinno by¢ powigzane z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i zasypki. Pod ztgcza nalezy wykonaé
dotki montazowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur.
Rury do wykopu nalezy opuszczac powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie wielokrgzkiem
powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie réwniez stosowanie specjalnych
hakdéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
Rurociggi ttoczne zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie w planie i w pionie, zgodnie z dokumentacjg projektowa, za
pomoca blokéw oporowych prefabrykowanych lub wylewanych.
Potaczenia kanatéw grawitacyjnych nalezy zawsze wykonywac w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanatu doptywowego
i odptywowego — zbiorczego, powinien zawierac sie w granicach od 45° do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy wykonywac w temperaturze nie
mniejszej niz + 8° C.

W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowac rury ochronne.

Na wysokosci 20 - 50 cm nad rurociggami nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjna.

Przed zakonczeniem dnia roboczego, badz zejsciem z terenu budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed
zamuleniem.

Glebokos$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

Montaz kanatu prowadzi sie tylko w odwodnionym wykopie.

5.5.3. Montaz studzienek kanalizacyjnych

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Przy montowaniu studzienek nalezy
przestrzega¢ instrukcji producenta.

Studzienki z prefabrykowanych kregdw Zzelbetowych taczonych na uszczelki

Wysokos¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m. Na dolng czes$¢ studzienki (kinete) nalezy utozy¢
kregi zelbetowe, ptyte pokrywowa i wiaz kanatowy. Ilos¢ kregdw jest uzalezniona od gtebokosci studzienki. Osadzenie wiazdw
na zaprawie cementowej.

W studzienkach wykonanych bez kominéw wiazowych, bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic ptyte pokrywowa, a
na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051. Kominy wtazowe studzienek o gtebokosci powyzej 3,0 m powinny mie¢ Srednice
wewnetrzng 0,80 m.

W przypadku wykonywania kinet na budowie w dnie studzienki nalezy wyprofilowac kinete z betonu min. B 15. Kineta w
dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona
stanowic¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

W $cianie komory roboczej nalezy zamontowac¢ mijankowo stopnie wtazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych
0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

Szczelno$¢ studzienek uzyskuje sie, stosujgc do ich wykonania beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 wraz z domieszkami
uszczelniajgcymi oraz przejscie szczelne dla rur PVC. W migjscach przejs¢ rurami z PVC przez Sciany betonowe studzienek,
nalezy stosowac przejscia szczelne uszczelnione uszczelnieniem gumowym.

Montaz elementdéw prefabrykowanych i akcesoridw, musi by¢ poprzedzony wykonaniem rurociggu wraz z kinetg studzienki i jej
czescig pionowa.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien byc¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach i zielencach gérna krawedz
wiazu powinna znajdowac sie na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu.

Dla sieci prowadzonej w gruntach ornych w przypadku niekorzystnego usytuowania studzienek kanalizacyjnych (lub innej
armatury) w gruncie przy wyraznych sprzeciwach wilasciciela/zarzadcy danego gruntu w miare mozliwosci studzienke nalezy
przegtebi¢ ponizej poziomu ornego a do dokumentacji odbiorowej dotaczy¢ szczegdtowa inwentaryzacje z naniesieniem
danego elementu w skali 1:100 i opisem technicznym wykonanej armatury.

W ulicach istniejacych, aby zabezpieczy¢ wtaz przed przesuwaniem sie podczas pézniejszych prac drogowych, wiaz nalezy
obetonowac, betonem klasy min. B10.

5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodoéw z rur PE - 0,3 m.

Materiat zasypkowy — piasek $redni zgodnie z PN-87/B-01100 powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu
stronach przewodu.

Wykop do wysokosci 0,50 m. nad wierzch przewoddw nalezy zasypywac recznie warstwami 0,15 m. z recznym zageszczaniem

przez ubijanie zasypki po obu stronach. Pozostatg warstwe zasypu zageszcza¢ mechanicznie.

Grubos¢ warstwy zageszczonej nie powinna by¢ wieksza niz 0,3 m.

Przy zageszczaniu dwdch pierwszych warstw uzywac sprzetu mechanicznego lzejszego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do
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200 kG.
Powyzej mogg by¢ uzyte walce zwykte lub wibracyjne.
Wspdtczynniki zageszczania winny wynosic:

- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,98

- ponizej w/w warstwy - 0,95
Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowac jako minimalne.
Okreslenie wspdtczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt zgodnie z ,SST Wymagania Ogolne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania majace na celu:
zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
okreslenie stanu terenu,
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopdw,
ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Kontroli podlegajg materiaty dostarczone na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych z
doktadnoscia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kolektora,

sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek Sciekowych i pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ wiecej niz + 5 cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekraczaé + 5 cm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac - 5% projektowanego spadku
(przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do = 5 mm.

Rurociagi kanalizacyjne

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z polskg normg PN-92/B-10735. W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,

badanie gtebokosci utozenia przewodu,

badanie uzytych materiatow przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentagiji i niniejszej SST,
sprawdzenie droznosci i czystosci przewodu,

kontrola kielichow rur czy nie nastgpito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie,

kontrola potaczen zgrzewanych.

Pomiary powinny obejmowac, w szczegdlnosci:

badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
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badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.

Studzienki kanalizacyjne

Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg nr PN-92/B-10735. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,

badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentacji i niniejszej SST,
sprawdzenie droznosci i czystosci studzienki,

ocena pofaczen kielichowych miedzy studzienka a rurami kanalizacyjnymi, oraz miedzy poszczegdinymi elementami
studzienek,

kontrola wszystkich zamontowanych elementéw studzienek, czy nie wystagpity na nich pekniecia, uszkodzenia mechaniczne,
termiczne lub inne,

kontrola prawidtowosci osadzenia drabin zejsciowych w aspekcie ich pdzniejszej eksploatacji i warunkéw BHP,

kontrola osadzenia wtazéw wejsciowych.

Pomiary powinny obejmowac, w szczegdlnosci:

badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

badanie rzednych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzednych projektowanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét zgodnie z ,STT Wymagania Ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla robot zwigzanych z wykonaniem kanatéw, studni i innym uzbrojeniem wraz z pomiarami
geodezyjnymi, wszelkimi robotami ziemnymi, odwodnieniem, oznakowaniem tasma, probami szczelnosci, inspekcjg kamerg TV
sq:

1 mb — dla rurociggdw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

1 kpl. — dla studni kanalizacyjnych.

Przy obmiarze robdt nalezy stosowac nastepujace zasady okreslania ilosci wykonanych Robot:

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, a dla przewodéw
kanalizacji grawitacyjnej w ich osi pomiedzy $cianami studni kanalizacyjnych i podawane w metrach [m].

Szerokosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej prostopadtej do osi i podawane w metrach

[m].

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary
beda uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te
bedg dotaczone w formie odrebnego zatacznika do Ksiegi. Wzdr takiego zatacznika bedzie uzgodniony z Inzynierem.
Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia szkicami geodezyjnymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt zgodnie z ,SST Wymagania Ogolne”
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Nalezy uwzglednic :
-okresy gwarancji poszczegolnych urzadzen,
-serwisowania w okreslonym czasie

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej. Odbior ten nalezy
przeprowadzi¢ jednoczesnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur ostonowych.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
wykonana izolacja,
zasypany zageszczony wykop.

Odbior ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdinego
postepu robodt. Dtugos¢ odcinka robdt instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Przedtozone dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujgca dodatkowo
rysunki konstrukcyjne obiektow i przekroje poprzeczne kanatdw oraz szkice zdawczo-odbiorcze,
Dane geotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajagce poziom wod gruntowych,
Dane odnosnie punktdw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzedna,
Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,
Dziennik Budowy,
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Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
Protokoty préb szczelnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci zgodnie z ,ST Wymagania Ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

N

oW

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN124/2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

10.B. Inne dokumenty

—

10.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY -1987 r.,

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych; Warszawa 1996 r.,

— Instrukcja montazowe uktadania w gruncie rurociggéw produkowanych przez wybranego w przetargu
Producenta - odpowiednio dla rur PVC i PP,

— Katalogi Producentdw rur posiadajgcych Aprobaty Techniczne,

PN-B-10736/1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.."

PN-B-06050/1999 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze."

PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.”

PN-B-10736/1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodo ciggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.”

PN-B-06050/1999 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.”

Opracowata mgr inz. Elzbieta Bester
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