UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA
WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.
PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CArOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO
AUTOROW.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT
BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEL.
4. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTAC
PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGLOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.
5 WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.
D1| Stropadach zielony
ot - Dyvan  rosin razchodnikowych - 53 Seiana wewnghrang 6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
producent GCL lub ekwiwalent Blacha ze stali nierdzewnej z powierzchni 0.2 cm POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.
SysTemony substat "Schy e e P Costaraing DEKD 05 ponds ewama e stk ' 7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYUETYCH W
producent GCL lub ekwiwalent Tx phta kompozytova ypu DIBOND lub ckwinclent G om DOKUMENTACUI PROJEKTOWEY, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE 0D ZASTOSOWANYCH
Wrdknina filtracyjna SF ; producent GCL lub ekwiwalent - cm Podkonstrukcja stalowa 5 c¢m W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC/ PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOW.
Element drenazowy FD; producent GCL lub ekwiwalent 3 em 1x ptyta kompozytowa typu DIBOND lub ekwiwalent 0.3 em 8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
Ml?tfl Clh’f%f}f]o-lochfonﬂﬂ 55'{145; Pfofiucent‘GEL lub - om NIEZWLOCZNIE ZGLOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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~PROBKE POSADZKI LASTRTYKO (W FORMACIE 50x50cm)
~PROBKE TYNKU (W FORMACIE 50x50cm)
~PROBKE PANELU STALOWEGO ELEWACJ (W FORMACIE 50x50cm)
~PROBKE, PANELU STALOWEGO WEWNETRZNEGO (W FORMACIE 50x50cm)
~LOKALIZACJE, MALYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA TJ. HACZYKOW, CHWYTAKOW NA KULE, INWALIDZKIE, PRZYCISKOW
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACII SANITARNE] I WODY, MONTAZ TOALETY
SYSTEMOWEJ ORAZ WYKONANIE ALEJKI PARKOWEJ
W RAMACH WBO 2017 PROJEKT NR 10
PZ| Posadzka z kostki granitoewej na placu zewngtrznym P1]Posadzka w pomieszczeniach toalety i pomieszczeniu techniczno—serwisowym Eﬂ;:rOALEW WE WROCLAWSKICH PARKACH I NA TERENACH REKREACI” NR DZIALEK
Ezzqukgrizsev:\iot:ztj] iLZ)Ii(i/)jocm :g 22 :?;Giﬁg?yb: tﬁgﬁi’}f ;ﬁﬁ'g,ﬁfﬂ?"wwemkme systemowe 4 om ul. Skrajna, Wroctaw cz. dziatki nr 19/1, cz. dziatki nr 21/1;
» P — z pigmentem w kolorze RAL7015, wykoficzenie matowe AM-1;
Kruszywo {omfme’o frakeji #4-31,5 mm o Is=1,00 15 cm Worstwa hydraizoacyjna — foo PE 0.8 o obreb: Partynice
Plasek_ gruboziarnisty zageszczony do 15=0.95 10 cm Ptyta denna betonowo—kompozytowa (wodoszczelna) 16 cm
Kruszywo famane o frakcji #4-31,5 mm o Is=1,00 30 cm om——
Piasek gruboziarnisty zaggszczony do 1s=0.95 10 ¢cm GMINA MIEJSKA WROCLAW
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
ARCHITEKTURA isha GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl
::g?éliﬁLyrRA SFI"SAhWN‘I];:IﬁE’i\lIJycﬁvL?;lrEYD%IIL_O?EIlETAOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN 186/00/DUW
SPRANDZAACY SJSPV\;NTE(I\%MﬁEf)VZVLE\E’E)IAEPg)IjElKTOWANIAW SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN 2/00/DUW
OPRACOWANIE arch. AGNIESZKA KOTSCHY
RYSUNEK 2;T3018 BRANZA STADIUM
PRZEKROJ A-A s A P VV




