PROJEKT BUDOWLANY

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej i wody, montaz toalety systemowej oraz wykonanie alejki

parkowej

VII. PROJEKT BUDOWLANY WIELOBRANZOWY

LISTOPAD 2018

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO WIELOBRANZOWEGO

DLA ZADANIA:

BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODY, MONTAZ TOALETY

SYSTEMOWEJ ORAZ WYKONANIE ALEJKI PARKOWEJ

W RAMACH WBO 2017 PROJEKT NR 10 PN. :"TOALETY WE WROCLAWSKICH PARKACH

I NA TERENACH REKREACJI

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1  Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest toaleta publiczna w parku Klecirfskim

Dziatka: cz. dziatki nr 19/1, 21/1; AM-1; obreb: Partynice;

Inwestor: GMINA MIEJSKA WROCLAW, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
Stadium: Projekt Budowlany

Branza: Architektura

Jednostka projektowa: isba_ GRUPA PROJEKTOWA sc ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw

1.2  Zakres inwestycji:

Zakres inwestycji podlegajacy zatwierdzeniu obejmuje:

- budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i wody;

- montaz toalety systemowej;

1.3 Podstawa opracowania:

—Umowa z Inwestorem
— Program funkcjonalno-uzytkowy dostarczony przez Inwestora
—Robocze ustalenia z przedstawicielami Inwestora

—Mapa do celéw projektowych zaktualizowana w marcu 2018

— Techniczne badania podfoza gruntowego wykonane przez firme GEOTEST - WROCLAW

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego wykonana przez firme isba_ GRUPA PROJEKTOWA w lutym 2018 roku.

— Inwentaryzacja dendrologiczna wykonana w maju 2018.

—MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA- UCHWALA NR VIII/160/03 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA

z dnia 24 kwietnia 2003 r
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Uwarunkowania formalno-prawne
2.1.1 Obowiagzujace akty prawne

Przy opracowaniu niniejszego Projektu zagospodarowania terenu zastosowanie majg przepisy Ustawy Prawo

Budowlane.

2.1.2 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje:

- czes$¢ dziatki nr 19/1;AM - 1; obreb Partynice;

- czes¢ dziatki nr 21/1;AM - 1; obreb Partynice;

Czes$¢ opracowywanego terenu znajdujgca sie na cz. Dz. nr 21/1 nie zostata objeta miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Natomiast cze$¢ terenu znajdujgca sie na cz. Dz. nr 19/1; znajduje sie w
obszarze 11 KD wg MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA- UCHWALA NR VIII/160/03 RADY
MIEJSKIE] WROCLAWIA z dnia 24 kwietnia 2003 r., ktéry to zawiera nastepujace zapisy dotyczace
opracowywanego terenu:

- § 36.

1. Wyznacza sie tereny ulic, skrzyzowania i ciggdw pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD,
2KZ1x2, 3KZx2, 4KL, 5KL, 6KD, 7KD 8KD, 9KD, 10KD,11KD, 12KD, 13KD, 14KD, 15KD, 16KDw,17KS, 18KP i
19KP.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, ustala sie nastepujgce przeznaczenie, szeroko$¢ w liniach

rozgraniczajgcych i zasady zachowania:

11) 11KD - teren ulicy dojazdowej klasy technicznej D, o zmiennej szerokosci w liniach
rozgraniczajacych od 7m do 16m jak na rysunku planu; ulica dostosowana do wspodlnego ruchu kotowego i

pieszego.
2.2 Charakterystyka terenu

2.2.1 Lokalizacja terenu opracowania

Teren opracowania znajduje sie bezposrednio w Parku Klecinskim, w sasiedztwie siegacza ulicy Skrajnej

niedaleko rzeki Slezy. Teren objat fragment dziatki geodezyjnej oznaczonej numeracja:
- ¢z dz. nr 19/1; AM-1, w obrebie: Partynice.
- ¢z dz. nr 21/1; AM-1, w obrebie: Partynice.

2.2.2 Uksztaltowanie i charakterystyka wysokosciowa terenu opracowania

Teren objety opracowaniem jest ptaski i znajduje sie na rzednych wysokosciowych od 123,09 do 124,05 m

n.p.m.
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2.2.3 Dostepnos¢ komunikacyjna

Do terenu objetego opracowaniem mozna dostac sie od strony pétnocno-zachodniej tj. bezposrednio z Parku
Klecinskiego. Drugim wejéciem umozliwiajgcym dostanie sie na teren opracowania jest wejscie od

potudniowego-wschodu z siegacza ulicy Partynickie;j.

2.2.4 Zielen istniejaca

Na inwentaryzowanym trenie znajdujg sie gtdwnie drzewa wysokie w uktadzie swobodnym w przewadze z
gatunku Tilia, Quercus, Carpinus, Fraxinus. S3 rowniez nowe nasadzenia gtownie zgatunku Ulmus.
Wystepuje tu réwniez T7ilia o wymiarach drzewa pomnikowego. Drzewa sg w dobrym stanie zdrowotnym.
Korony noszg $lady usuwania posuszu. Na obszarze rosng takze krzewy zywoptotowe wzdtuz granicy od
strony pasa drogi ul. Skrajna, oraz krzewy w grupach gtdwnie z gatunku Symphoricarpos, Deutzia, Weigela.
W podszycie drzew znajdujg sie trawniki, w nielicznych skupinach wystepuje ziarnopton wiosenny oraz

zawilec gajowy.

2.3 Istniejace elementy kubaturowe

Nie dotyczy.

2.4 Istniejace elementy malej architektury

Na opracowywanym obszarze nie ma istniejgcych elementéw matej architektury, jednak w bezposrednim

jego sasiedztwie znajduja sie plac zabaw oraz fawki i kosze na odpady wzdtuz istniejacych alejek parkowych.

2.5 Drogi, nawierzchnie
W obszarze opracowania znajduje sie jedna $ciezka parkowa o nawierzchni mineralnej utwardzonej

z obrzezem z kostki granitowej. Od strony potudniowo-wschodniej znajduje sie siegacz ulicy Partynickiej

o nawierzchni z kostki betonowej ujetej w betonowe krawezniki.

2.6 Miejsce gromadzenia odpaddw statych
Nie dotyczy.

2.7 Uzbrojenie terenu
Teren opracowania jest czeSciowo uzbrojony. Sieci elektroenergetyczna, wodociggowa, kanalizacyjna

i gazowa sg doprowadzone do dziatki nr 19/1 AM-1; obreb: Partynice. Szczegétowe omoéwienie w pkt 3.4.
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Drogi

3.1.1 Geometria

Projektowany plac nie zmienia ukfadu istniejgcych ciggéw komunikacyjnych.

Kompozycja placu otaczajgcego toalete opiera sie na ksztatcie okregu o promieniu 2,15 m, usytuowanego po
potnocnej stronie istniejgcego traktu. Z rzeczonym traktem pofgczony jest prostopadtym trawiastym
dojsciem pieszym wzmocnionym geokratg. Catos$¢ placu wykonana jest z kostki granitowej cietej

0 wym. 10x10x10 cm. Poziom terenu projektowanego placu dostosowany jest do poziomu przylegtego
terenu i wynosi 124,05 m n.p.m.

Projektowany teren nie jest wydzielony, tzn. nie zaprojektowano na nim ogrodzenia.

Na pozostatych fragmentach opracowania przewiduje sie m.in. oczyszczenie terenu z gruzu, zasypanie
istniejgcych dotéw, uksztattowanie terenu do zatozonych rzednych oraz rekultywacje istniejgcego trawnika

przylegtego do projektowanego placu i dojscia.
3.1.2 Rozwigzania techniczne nawierzchni

a) Nawierzchnia z kostki granitowej cietej o wym 10x10x10cm — strefa placu przy toalecie

- kostka kamienna granitowej cietej o wym. 10x10x10 cm -gr.10 cm
- podsypka cementowo-piaskowa -gr. 5cm
- kruszywo naturalne #0-31,5 mm o 1s=1.0 -gr.15cm

a) Nawierzchnia trawiasta wzmocniona geokratg— dojscie do placu toalety

- trawa wzmocniona geokratg dostosowang do ruchu

pieszego o wielkosci oczka 5,6cm -gr. 4cm
- podsypka piaskowa o frakcji 0,2-5mm -gr. 6cm
- geowtdknina 400 g/m2 -
- kruszywo tamane o frakcji 5-7 mm -gr.15cm

- piasek gruboziarnisty -gr.15cm

Nawierzchnie placu przed toaletg obramowano obrzezem z dwoch rzedow kostki granitowej cietej o
wymiarach 10x10x10 cm. Obrzeze ustawiono na tawie z oporem z betonu C12/15. Dojscie wzmocnione
geokratg wykonczone jest systemowym obrzezem plastikowym. Nawierzchnia zostata uksztattowana w

spadku 3% na przylegly teren zielony.
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3.2 Bilans terenu

ZESTAWIENIE OBSZARU OPRACOWANIA POD WZGLEDEM SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA:
POWIERZCHNIA OBSZARU ZAGOSPODAROWANIA 725, 0 m?
PROJEKTOWANE ELEMENTY

- Projektowana nawierzchnia z kostki granitowej cietej o wym. 7,5 m2
10x10x10 cm

- Projektowana nawierzchnia z geokraty 27 m?
- Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego 7,5 m2
- Projektowana nawierzchnia trawiasta 24 m?
- Obrzeze z podwdjnej kostki granitowej cietej o wym. 10x10x10cm 15 mb
- Obrzeze plastikowe 16 mb

3.3 Roboty ziemne

Warunki gruntowe

Rozpoznanie warunkoéw posadowienia obiektdw dokonano na podstawie technicznych badan podioza
gruntowego wykonanych przez Geotest Ustugi Wiertnicze Czestaw Krol w kwietniu 2018.

Wykonano 1 otwor badawczy o gitebokosci 3,0 m. Powierzchniowag warstwe buduje gleba o migzszosci
0,8m. Pod gleba zalegajg grunty rodzime — w stropowej czesci podtoza zalegajg twardoplastyczne na granicy
plastycznych gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci I,=0,25. Glebiej zalegajg Srednio zageszczone piaski

drobne z domieszkg frakcji zwirowej zaglinione o stopniu zageszczenia 1;=0,5.

Opisane wyzej grunty podzielono na warstwy geotechniczne uwzgledniajgc rodzaj i stan gruntow.

Wydzielono nastepujgce warstwy:

Warstwa | — twardoplastyczne/plastyczne gliny piaszczyste
Stopien plastycznosci 1,=0,25

Wilgotnos¢ naturalna W,=18,5%

Gesto$¢ objetosciowa p=2,05 tm™

Spdjnos¢ Cu = 13,0 kPa

Kat tarcia wewnetrznego ¢,=13,0°

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M,=23,0 MPa

Modut odksztatcenia pierwotnego E,=16,0 MPa
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Warstwa |1 — $rednio zageszczone piaski drobne
Stopien zageszczenia 1d=0,50

Gestos¢ objetosciowa p=1,75 tm™

Kat tarcia wewnetrznego ¢u=30,0°

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M,=61,0 MPa
Modut odksztatcenia pierwotnego E,=48,0 MPa

Warunki gruntowe i wodne w podtozu sa korzystne. Budowa geologiczna jest prosta i jednorodna. Realizacja
projektu bedzie zwigzana z wykonywaniem inwestycji zaliczonej do I kategorii geotechnicznej. Pod glebg o
migzszosci 0,8m zalega twardoplastyczna/plastyczna glina piaszczysta (warstwa I) i Srednio zageszczone

piaski drobne (warstwa II) o korzystnych parametrach wytrzymatoSciowych.
Warunki wodne

Wody do gtebokosci odwiertu (tj. 3,0m) nie stwierdzono.

3.4 PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

3.4.1 Instalacje sanitarne

3.4.1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej i

wodociggowego dla zadania ,Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej i wody wraz z montazem toalety

systemowej”.

3.4.1.2 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przytgcza kanalizacji sanitarnej (od wigczenia do istniejgcej sieci

ks200 do studni S2) oraz przytacza wodociggowego od wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej W160 do

studni wodomierzowej.

3.4.1.3 Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem;

- Zapewnienie dostawy MPWiK SA we Wroctawiu;

- Miejskie sieci i przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne - warunki, standardy i wymagania;
- Wytyczne projektowania i budowy — 2010r.;

- Przepisy, normy i technologie dla stosowanych materiatéow i urzadzen;

- Certyfikaty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci uzywanych materiatéw budowlanych i technologii,

potwierdzajace ich dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie;
- Mapa do celdw projektowych.

3.4.1.4 Stan istniejacy
Sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowa przebiega wzdtuz ul. Partynickiej. W ulicy znajduje sie istniejgca

infrastruktura techniczna.
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3.4.2 Opis przytaczy kanalizacji sanitarnej
Projektuje sie przylacze kanalizacji sanitarnej o Srednicy 0,15, wigczone do istniejgcej studzienki na sieci
kanalizacji sanitarnej.

Projektowane przylagcze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kamionkowych

kielichowych obustronnie glazurowanych fgczonych na uszczelki gumowe lub poliuretanowe.

Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonac prdobe szczelnosci woda
zgodnie z normg PN-EN 1610.

Przewody nalezy zgtosi¢ do inspekcji TV przez MPWiK SA.

Wykonawca robot powinien zapoznac sie z zatgczonymi do projektu budowlanego uzgodnieniami. Przed
przystagpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ trasy rurociggu. Teren objety robotami
ogrodzi¢ i oznakowad.

O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomic¢ jego wiasciciela, roboty
prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736, PN-68/B-06050 i BN-72/8932-01.

Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem.

Przewody uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20cm z zasypka z piasku do wysokosci 30 cm ponad jej

zwienczenie.

Uzbrojeniem beda studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych typowych elementéw betonowych
i zelbetowych tgczonych na uszczelki z komorg roboczg o $rednicy 0,8 m. Prefabrykowane elementy
betonowe do budowy studzienki wykonane bedg z betonu zgodnie z normg PN-EN 206-1 o odpowiedniej
klasie ekspozycji min. XAl i wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci
nie wiekszej niz 5% .

Do potaczenia studni z kanatami nalezy na budowie wykonac kréc¢ce potgczeniowe. Przejscia kro¢cow przez
Sciany studzienek wykonac jako szczelne.

Stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub klamry stalowe o petnym profilu w otulinie PE.

Kinety majg by¢ wykonane fabrycznie ze spadkiem. Studnie bedg posadowione na gruncie rodzimym-nasyp.

Wiazy kanatowe do studzienek zeliwne klasy D400 dwu, - czterootworowe bez wentylacji, zgodnie z PN-EN
124.

Studnie nalezy wykonywac zgodnie z PN-92/B-10729 oraz PN-EN 476.
Schematy studni zatgczono w czesci rysunkowej na rys nr 357PBIS0300.

Ilo$¢ odprowadzanych Sciekow bytowych wyniesie :

Qs$¢=0,33dm3/s
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3.4.3 Opis przytacza wodociggowego

Woda przewidziana jest do zasilania prefabrykowanej toalety publicznej. Woda bedzie doprowadzona
przytgczem de25 z sieci Dn160 w ul. Partynickiej. Wpiecie przylgcza wody bedzie poprzez nasade rurowo-
kotnierzowg za ktdérg bedzie zamontowana zasuwa kotnierzowa zeliwna DN50 i redukcja de63/de25PE.

Na wiaczeniu do sieci pod zasuwg stosowal blok podporowy z betonu B 15. Trzpien zasuwy sieciowej
wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej z ptyta podkladowa. Skrzynke zasuwy zabezpieczyé przed osiadaniem
krazkami zelbetowymi.

Pod zestaw wodomierzowy nalezy wykonac podpory z ksztattownikéw stalowych.

Przejscie rurociggu przez przegrode studni wykonac jako szczelne typu GP-SR.

Pomiar wody dla przylgcza bedzie w studni wodomierzowej, w ktérej zamontowany bedzie zestaw
wodomierzowy. Studnia gotowa z kregéw betonowych o Srednicy DN1200mm z wiazem dn800mm —
izolowana styropianem gr. 50mm do wysokosci strefy przemarzania.

W sklad zestawu wodomierzowego bedzie wchodzi¢ wodomierz dni5, dwa zawory dn20, zawor
antyskazeniowy dn20 klasy BA i filtr siatkowy dn20.

Przewody przytacza nalezy wykona¢ z rur PE gestosci 100, SDR 17 PE-HD de25 tgczonych za pomoca
zgrzewania doczotowego.

Po utozeniu rur nalezy wykona¢ probe szczelnosci wodociggu. Probe szczelnosci wodociggu prowadzi¢
zgodnie z PN-B-10725 z 1997 r. i PN-92/B-10735 za pomocg wody wodociggowej. Cisnienie probne dla rur
powinno by¢ wyzsze o 50% od cisnienia roboczego, nie wyzsze jednak niz 1,0 Mpa. Dezynfekcja roztworem
podchlorynem sodu 24 godz., zalecane stezenie roztworu wynosi 1L na 500L wody. Ptukanie ponowne do
uzyskania pozytywnego wyniku badan bakteriologicznych, wykonanych przez Stacje Sanitarno -
Epidemiologiczng, ktéra to wyda stosowne zezwolenie o mozliwosci wigczenia odcinka do czynnych obiegéw
wodociggowych.

Trase wykonanego przewodu z rur PEHD nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng o szerokosci 200 mm
z wtopiong wkladkg metalowa wyprowadzong do skrzynki zasuwy. Tasme nalezy utozy¢ 20 cm nad
grzbietem rury.

Lokalizacja armatury winna by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych wg PN-86/B-09700
umocowanych na obiektach statych w odlegtosci nie wiekszej niz 5 metréw lub na stupkach na wysokosci ok.
2 metréw.

Roboty ziemne wykonywane bedg zgodnie z PN/B — 10736.

Po zakonczeniu montazu przewodow wodociggowych, sprawdzeniu ich szczelnosci, wykonaniu blokow
oporowych oraz zabezpieczeniu armatury przed korozjg a takze oznakowaniu trasy, zewnetrzna instalacje
wodociggowq nalezy zgtosi¢ do odbioru.

Warunkiem odbioru przytgczy przez MPWIK jest uzyskanie Decyzji Zgody wiasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego (wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu

Higieny) na zastosowany materiat, wyrdb i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
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urzadzeniach stuzgcych do uzdatniania i przesytania wody — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
19.12.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DZ.U. z
5.12.2002 r.).

Obliczenia.

Sekundowe zapotrzebowanie wody zimnej do toalety

Qs=0,33dm3/s.

Dobér wodomierza na cele socjalno-bytowe:
0s=qn X 0,6=0,33 dm®/s x 0,6= 0,20 dm*/s=0,72m%h
0s< Qs

Dobrano wodomierz DN15 o ciggtym strumieniu objetosci

Qs=1,0m%nh
0,72 m3/h <1,0 m3/h a wiec warunek jest spetniony

Dla obliczeniowego zapotrzebowania wody predkos¢ wody w przytgczu de25 bedzie wynosita:

- dla przeptywu Qbyt=0,33dm3/s => w=0,95m/s

3.4.4 Wykopy i szalowanie

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane z odbudowg drog wg
PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

Wykonawca robot powinien zapoznac sie z zatgczonymi do projektu budowlanego uzgodnieniami. Przed
przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ trasy rurociggu. Teren objety robotami
ogrodzi¢ i oznakowat.

O prowadzeniu prac w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego powiadomic¢ jego wiasciciela, roboty
prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Wykopy w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego 40% wykopdw nalezy wykonywac recznie o
$cianach pionowych oraz wykonac¢ szalowanie Scian wykopu systemowe z rozporami np. SBH z rozporami
typu np. SBH a w pozostatych 60% wykopdw mechanicznie. Zamiennie mozna szalowaé palami
szalunkowymi KS 3,25(wypraski).

Rozparcie wykopdw powinno by¢ pewne i stateczne w kazdej fazie jego wykonywania. W czasie realizacji
budowy sprawdzac¢ stateczno$¢ wykonanego zabezpieczenia a w przypadkach koniecznych odpowiednio je
wzmacniac.

Przegladu zabezpieczen dokonywac miedzy innymi po wiekszych opadach atmosferycznych (mozliwosé

wymycia gruntu rodzimego).
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Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem. Dla odwodnienia
wykopow nalezy zastosowac drenaz utozony wzdtuz wykopu i studzienki z ktorych nalezy odpompowywacé
wode do najblizszej studni.

Podtoze powinno by¢ zageszczone do min 0,99 wg Proctora.

Rury utozone na podiozu nalezy obsypac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad jej zwienczenie. Piasek
zageszczaC po obu stronach rury a nastepnie lekkim sprzetem zagesci¢ calg obsypke. Powyzej grunt
piaszczysty zageszczal:

- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,99

- ponizej w/w warstwy - 0,95

- dla gruntu pod drogami minimum 1,00 na gteboko$¢ 1,2 m ppt, wg Proctora. W obrebie rury (w obsypce)
nie powinny sie znajdowac kamienie lub inne twarde przedmioty.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby przy pracach ziemnych realizujgcych podziemne uzbrojenie liniowe w
ciggach drogowych zasypywanie wykopdw odbywato sie w sposdb kontrolowany. Obejmowaé to powinno
zasypywanie z zageszczaniem warstwowym oraz kontrolg stanu zageszczenia zasypdw. Prace te powinny by¢
prowadzone w sposob, ktory przywrdci podtozu gruntowemu stan no$nosci z przed rozformowania gruntéw
nasypowych i rodzimych. Grunt nalezy w 100% wymienic.

Grunt wybrany nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

3.4.5 Warunki BHP

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, tzn.:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z pdzniejszymi zmianami

- PN-B-10736/1999 — roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

Wykopy powinny by¢ oszalowane i zabezpieczone przed dostepem osob niepowotanych oraz oznakowane. W
nocy osSwietlone. Na terenie budowy powinna sie znajdowac podreczna apteczka z wyposazeniem
umozliwiajgcym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie robo6t ziemnych. Wykonanie i odbidr poszczegdlnych
etapow zamierzenia musi by¢ zgodne z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych, cz.II, Instal. Sanit. oraz z instrukcjg montazowg ukfadania w gruncie rurociggéw z PVC.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang,
wspotczesng wiedzg techniczng, pod nadzorem wykwalifikowanych i uprawnionych osdéb przestrzegajac

obowigzujgcych przepisow BHP.
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3.4.6 Warunki gruntowo-wodne

W przypadku wystgpienia wody w wykopach podczas wykonywania przylgcza nalezy odwodnic¢
powierzchniowo przez drenaz z rury perforowanej PE DN100 i odprowadzac do najblizszego istniejgcej studni

poprzez osadnik piasku.

Na odprowadzenie wdd z wykopu do najblizszej studni Wykonawca uzyska zgode MPWIK i uiSci optate.

3.4.7 Stosowane akty prawne
Organizacja pracy i stosowane procedury powinny by¢ zgodne z nastepujgcymi aktami prawnymi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 21 sierpnia 1997 r. w sprawie substancji
chemicznych stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub zycia Dz. Ustaw nr 105 z roku 1997 roku;

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Miejskie Sieci, Urzadzenia I Przytgcza Wodociggowe I Kanalizacyjne.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, MPWiK 2010 r. ;

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.
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4 CZESC ARCHITEKTONICZNA - PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
MONTOWANEJ TOALETY SYSTEMOWEJ

4.1 Przeznaczenie obiektu

Projektowany budynek przeznaczony jest do petnienia funkcji szaletu publicznego zaréwno dla kobiet
i mezczyzn. Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie
na wozku inwalidzkim. Wewnatrz budynku wyrdzniono dwie, wydzielone od siebie $ciang, strefy uzytkowe —
cze$¢ ogolnodostepng toalety z jedng miskg ustepowa, jedng umywalkg oraz przewijakiem dla dziecka;
a takze cze$¢ zaplecza dostepng dla serwisantow obiektu z niezbedng infrastrukturg techniczng stuzacg do

obstugi czesci ogolnodostepnej.

4.2 Dane ogo6lne obiektu

Wymiary obiektu projektowanego:

- dtugos¢ - 3,60 m;
- szerokos¢ - 2,40 m;
- wysokos¢ - 3,00 m;
- wysoko$¢ pomieszczen wewnetrznych - 2,46 m;
- Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego - 7,40 mz;
- Powierzchnia uzytkowa obiektu - 5,45 m2;
- Kubatura projektowanego budynku - 19,68 m3;

4.3 Zestawienie powierzchni pomieszczen
- pomieszczenie toalety (ogdinodostepne) - 4,1 mz;

- pomieszczenie techniczne - 1,6 mz;

4.4 Forma i funkcja projektowanego obiektu toalety

4.4.1 Projektowane rozwigzania funkcjonalne

Budynek toalety to obiekt wolnostojgcy przeznaczony do montazu w miejscu posadowienia do przytaczy:
wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Projektowany budynek zlokalizowano réwnolegle do przylegajgcej
alejki parkowej z gtdwnym wejéciem na osi do niej prostopadtej. Obiekt jest usytuowany na okragtym
podescie o promieniu @220 cm wykonanym z kostki granitowej cietej ujetej w obrzeze wykonane
z podwojnej rolki z kostki kostki kamiennej. DojScie do placyku wykonane jest z nawierzchni naturalnej
z geokraty ujetej w plastikowe obrzeza. Wejscie do toalety przewidziano na poziomie +0,01 m powyzej

poziomu chodnika (terenu). Gtéwne wejscie zlokalizowane jest po stronie potudniowej. Wejscie stanowig
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drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci min. 90 cm w Swietle przejécia. Drzwi do czesci techniczno-serwisowej
znajdujg sie po stronie wschodniej. Wnetrze budynku podzielone jest na dwie czeSci jedng Sciang
wewnetrzng prostopadta do gtéwnego wejscia. Jednoprzestrzenna ogolnodostepna czes¢ toalety znajduje sie
po zachodniej stronie budynku. Pomieszczenie ma ksztatt prostokata powiekszonego o poétokragtg Sciane od
strony zachodniej. Po prawej stronie od wejscia w prostokatnej wnece umiejscowiona jest umywalka oraz
modut z lustrem. Zewnetrzna krawedz umywalki jest zlicowana ze $Sciang wewnetrzng, natomiast
zlokalizowany powyzej modut z lustrem jest cofniety w glgb wneki. Za $ciang lustra umieszczone sg kran
oraz dozowniki na mydto i papier. Urzadzenia te dostepne sg od dotu. Dalej po lewej stronie w licu Sciany
dziatowej umieszczony jest otwédr wrzutowy z klapg uchylng przeznaczony do wyrzucania $mieci. Sam
pojemnik Smietnika znajduje sie po drugiej stronie Sciany wewnetrznej, w czesci zaplecza. Obok
podwieszony jest ruchomy uchwyt dla oséb niepetnosprawnych. Uchwyt znajduje sie w odlegtosci, ktora
umozliwia osobom niepetnosprawnym komfortowe korzystanie z miski ustepowej, ktéra podwieszona jest po
lewej stronie od uchwytu na Scianie dziatlowej. Sama miska réwniez musi spetnia¢ wymogi obstugi dla oséb
niepetnosprawnych. Na Scianie przeciwlegtej do wejscia przewiduje sie miejsce pod drugi uchwyt dla oséb
niepetnosprawnych oraz pojemnik na papier toaletowy.

Na Scianie zewnetrznej zachodniej potokragtej znajduje sie przewijak dla niemowlat wykonany jako
prefabrykat odlewany w catosci z catym obiektem.

Potokragty przewijak dopasowany do Sciany podwieszony jest na wysokosci nieprzeszkadzajgcej

W poruszaniu sie osobom niepetnosprawnym na wodzkach inwalidzkich.

Wielko$¢ pomieszczenia jest zaprojektowana w taki sposéb, aby w jego ramach mozna bylo wydzieli¢
przestrzen manewrowg dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozku okreslong odpowiednimi
przepisami.

By uniemozliwi¢ ewentualne akty wandalizmu w czeéci publicznej toaleta posiada osobne pomieszczenie
techniczno-serwisowe z catg niezbedng infrastrukturg techniczng wymagang do obstugi toalety. Czesc

ta z oddzielnym wejsciem zewnetrznym znajduje sie po wschodniej stronie projektowanej toalety.

4.4.2 Forma architektoniczna projektowanego budynku

Projektowany budynek zaprojektowano jako bryte w ksztalcie walca o podstawie w ksztalcie prostokata
zamknietego z dwdch stron pétokregami. Wymiary zewnetrzne obiektu to 360x240cm. Giowne wejscie
do czesci ogdlnodostepnego szaletu znajduje sie na prostym odcinku Sciany potudniowej, natomiast wejscie
do czesci technicznej po stronie wschodniej jest wykonczone zgodnie z geometrig budynku jako wycinek
kota. Wszystkie elewacje budynku projektowane sg jako ptaskie. Sciany budynku sg podwyzszone wzgledem
poziomu wykonczenia dachu stanowigc attyke dla ptaskiego dachu. Sam dach projektowany jest jako
zielony. Wykonczenie elewacji stanowig panele ze stali nierdzewnej polerowanej na lustro. Obie pary drzwi
wejsciowych wykonczone sg panelem ze stali nierdzewnej polerowanej na lustro, analogicznie do elewacji
catego budynku. Obramowanie wneki gtéwnych drzwi stanowi oScieze stalowe. Zaréwno gtéowne jak i

techniczne drzwi sg zlicowane z elewacjg budynku. Po prawej stronie od gtéwnych drzwi znajduja sie kolejno
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panel sterujgcy wykonczony z blachy stalowej nierdzewnej oraz wneka na poidetko wykonczona w tej samej
technologii co elewacja budynku. W pasie nad panelem sterujgcym znajduje sie panel $wietlny z symbolem

graficznym toalety.

4.5 Posadowienie budynku toalety

Studzienka rewizyjna okragta wykonana z elementéw prefabrykowanych o $rednicy @ 150 cm na zaprawie

cementowej wodoszczelnej.
GOArng ptyte fundamentowg studzienki stanowi zbrojona ptyta denna toalety publicznej o grubosci 22 cm.

W miejscu gdzie nie ma kontaktu ptyty fundamentowej z studzienkg rewizyjng nalezy zagescic¢ grunt, tak aby

wspotczynnik zageszczenia wynosit wiecej niz 0,95 na wys. min. 30cm.

4.6 Konstrukcja

4.6.1 Uwagi ogolne

Konstrukcja budynku toalety zaprojektowana jest jako prefabrykowana. Toaleta owalna wykonana w catosci
z jednolitego odlewu betonowo-kompozytowego. Konstrukcja jest monolityczna, samonosna i stawiana
na utwardzonym podiozu bez wylewania fundamentow. Elementy nosne i konstrukcyjne toalety

wolnostojgcej zaprojektowane o grubosci $cian/stropodachu/posadzki 16 cm.

4.7 Pozostate elementy budowlane i wykonczeniowe

4.7.1 Sciany zewnetrzne nosne

Sciany zewnetrzne noéne stanowig cze$¢ monolitycznego odlewu catej bryly. Sciany wykonane
sg z kompozytu betonowego o grubosci 16 cm. Na poziomie attyki Sciany od strony wewnetrznej pokryte sg

masg uszczelniajgcg. Wykonczenie elewacji stanowig panele ze stali nierdzewnej polerowanej na lustro.

4.7.2 éciany wewnetrzne

4.7.2.1 Sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano w technologii aluminiowych ptyt kompozytowych (ptytowane
pojedyncze 1x3 mm - obustronnie). Pomieszczenie ogdlnodostepne toalety jest pomieszczeniem mokrym —
w zwigzku z tym nalezy zastosowaC pityte wodoodporng. Wszystkie $ciany dziatowe ze wzgledu
na automatyczny podci$nieniowy system mycia podtogi muszg by¢ podniesione ponad poziom wykonczenia

posadzki, tworzac szczeline o wysokosci 2cm.
Wypetnienie $cian stanowi wetna mineralna miekka.

Uktad $cian pokazano w czesci rysunkowej.

39



PROJEKT BUDOWLANY

Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej i wody, montaz toalety systemowej oraz wykonanie alejki
parkowej

4.7.3 Wykonczenie scian

4.7.3.1 Wykonczenie scian betonowych

LISTOPAD 2018

Sciany wewnatrz toalety wykorczone sa specjalng wielowarstwowa wodoodporng strukturg tynkowa odporng

na uszkodzenia mechaniczne, nakladang bezposrednio na odlew modutu betonowo-kompozytowego

w kolorze biatym.

Sciany odporne na rysowanie/zadrapania/graffiti.

4.7.3.2 Wykonczenie scian dzialowych

Sciana dziatowa od strony pomieszczenia toalety wykonczona jest oktadzing z piyt kompozytowych

i obudowana panelami z wysokogatunkowej stali nierdzewnej gr. 2mm.

Warstwy scian

S1

S2

S3

Opis warstwy

Panele ze stali nierdzewnej polerowanej na lustro
mocowane na klej

Sciana konstrukcyjna z odlewu betonowo-
kompozytowego

Wielowarstwowy tynk wewnetrzny

Opis warstwy (attyka)
Panele ze stali nierdzewnej polerowanej na lustro
mocowane na klej

Sciana konstrukcyjna z odlewu betonowo-
kompozytowego

Masa wielowarstwowa

uszczelniajgca /izolacja

przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna/

Opis warstwy
1x aluminiowa ptyta kompozytowa
Podkonstrukcja stalowa

1x aluminiowa ptyta kompozytowa
Blacha ze stali

nierdzewnej o  powierzchni

mikrostrukturalnej

grubos¢

4 mm

16.0 cm

0.5-1.0cm

grubos¢

4 mm

16.0 cm

- mm

grubosc¢

3.0 mm

5.0cm

3.0 mm

2.0 mm
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4.8 Stropodach

Stropodachy - uwagi ogolne

Stropodach zaprojektowany jest w systemie dachu zielonego. Stropodach budynku toalety jest pfaski
i wykonany z ptyty zbrojonej betonowo - kompozytowej o grubosci 16 cm.

Konstrukcja ptyty dachowej wykonana wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

Stropodach zaprojektowany jest w systemie dachu zielonego z zastosowaniem roslinnosci ekstensywnej.
Grubo$¢ warstwy wegetacyjnej dobrana jest do roslin rozchodnikowych. Dobér warstw i systemu nalezy

skonsultowac z projektantem.
Warstwa spadkowa utozona z minimalnym spadkiem w kierunku rury spustowej wewnetrznej odprowadzonej

przez pomieszczenie techniczne toalety do odprowadzenia wody deszczowej z dachu.

Warstwy stropodachu
D1 Opis warstwy grubosc¢

Mata - Dywan z ro$lin rozchodnikowych

Warstwa wegetacyjna 2.5-8cm
Mata retencyjno-mikrodrenazowa z geowtdkning 1,5cm
Mata drenujaca lcm

Masa  uszczelniajgca  wielowarstwowa  /izolacja -mm
przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna/

Warstwa spadkowa betonowa 1% 0-4 cm
Konstrukcja stropodachu betonowo-kompozytowa 16 cm
Wielowarstwowy tynk wewnetrzny 0.5-1.0cm

4.9 Posadzki

Posadzki - uwagi ogolne

Posadzka w catym budynku toalety wykonana jest z wylewanego betonu dekoracyjnego typu lastryko.
Ogrzewanie budynku zaprojektowano jako podtogowe wodne z rurami grzewczymi ukfadanymi na gérnej
warstwie ptyty dennej i zalewanymi wraz z wykonywaniem warstw posadzkowych.

Oznaczenie posadzek dla poszczegdlnych pomieszczen podano na rzutach kondygnaciji.

Podbudowy pod posadzki wedtug rys. PW.
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Warstwy posadzek

P1 posadzka w pomieszczeniach toalety i pomieszczeniu techniczno-serwisowym

P1

Opis warstwy

Posadzka betonowa typu lastriko
Warstwa hydroizolacyjna — folia PE 0.8
Ptyta denna betonowo-kompozytowa
Uszczelniajgca masa bitumiczna
Kruszywo ftamane #4-31,5mm o 1s=1.00

Piasek gruboziarnisty zageszczony do Is=0.95

P2_posadzka studzienki rewizyjnej *

P2

Opis warstwy

Wylewka cementowa

Uszczelniajgca masa bitumiczna

Chudy beton

Kruszywo tamane #4-31,5mm o 1s=1.00

Piasek gruboziarnisty zageszczony do 1s=0.95

grubosc¢
4 cm

16 cm

30 cm

10 cm

grubosc¢
5cm

10 cm
15cm
10 cm

* uwaga: warstwy posadzki studzienki rewizyjnej wedtug projektu wykonawczego

Wykonczenie posadzek

LISTOPAD 2018

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonczenie posadzki jako antyposlizgowg nawierzchnig

z betonu dekoracyjnego typu lastryko.

4.10 Slusarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe giéwne

Drzwi wejéciowe projektowane s3a jako jednoskrzydiowe ze wzmocnionej wysokogatunkowej stali

nierdzewnej o grubosci min. 4mm. Od zewnatrz drzwi sg wykonczone blachg ze stali nierdzewnej

polerowanej na lustro, analogicznie do catej elewacji budynku, osadzong w rame stalowg konstrukcji drzwi.

Drzwi majg szerokoS¢ 90cm w Swietle. Drzwi wejéciowe posiadajg patentowany zamek i zwore

elektromagnetyczng sterowang przez elektroniczny sterownik drzwi, wspdtpracujacy z oSwietleniem,

wentylatorem, sg wyposazone w funkcje pracy automatycznej oraz zaprogramowane zgodnie z wytycznymi

inwestora:

bezptatne korzystanie;
reset;

stale otwarte (serwis);
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otwieranie od zewnatrz po wrzuceniu odpowiedniej kwoty;

otwieranie od wewnatrz za pomocg czujnika bezdotykowego oraz po uptywie okreslonego
czasu przewidzianego na korzystanie z toalety,

otwierane awaryjne po aktywowaniu przycisku "POMOC",

uniemozliwienie zamkniecia drzwi w przypadku obecnosci w toalecie uzytkownika po aktywowaniu
funkcji ,POMOC” do czasu dezaktywacji trybu alarmowego oraz po okresie przeznaczonym

na korzystanie.

Wymiar drzwi zgodnie z rys. PW

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia zaplecza.

Drzwi wejsciowe projektowane sg jako jednoskrzydiowe ze wzmocnionej wysoko gatunkowej stali
nierdzewnej gr. min. 4mm. Od zewnatrz drzwi sg wykonczone blachg ze stali nierdzewnej polerowanej
na lustro, analogicznie do catej elewacji budynku, osadzong w rame stalowg konstrukcji skrzydta.

Drzwi o szerokosci 80cm w $wietle, wykonczone sg zgodnie z geometrig Sciany budynku; tj. w ksztatcie
potokregu.

Wymiar drzwi zgodnie z rys. PW.

4.11 Wyposazenie

Wyposazenie zewnetrzne

nr

1

Typ elementu

Drzwi wejsciowe gtowne - jednoskrzydtowe — 90 cm w $wietle, wyposazone zgodnie z punktem
8.6

Drzwi wej$ciowe do pomieszczenia zaplecza - jednoskrzydtowe — 80 cm w $wietle, wyposazone

zgodnie z punktem 8.6
Panel sterujacy - wykonany ze stali nierdzewnej, montowany w licu elewacji, wyposazony w:
- funkcja ustawienia wejscia bezptatnego,
- blokada wejscia w przypadku stanu toalety zajeta/awaria,
- informacje $wietlng o stanie toalety: zajeta/wolna/awaria,
- niezbedne informacje o przeznaczeniu obiektu i funkcjach przyciskéw
grawerowane w dwdch jezykach,
- instrukcje obstugi co najmniej w dwdch jezykach.
- alarm $wietlno - akustyczny zintegrowany z zamkiem do drzwi,

Podswietlone symbole (piktogramy) toalety, Swiattem LED (informujgce przechodniow

o obiekcie), forma wg rys. PW;
Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy (akustyczny — Swietiny);

Kran zewnetrzny z wodg pitng (sezonowy). z czasowym zamknieciem doptywu wody;
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Wyposazenie wewnetrzne —pomieszczenie toalety

nr
1
2

10

11

12
12

13

14

15

16

Typ elementu

Swiatto wewnatrz toalety wtaczane automatycznie po otwarciu drzwi wejéciowych;

Awaryjne $wiatto wtaczajgce sie w przypadku zaniku pradu;

Funkcja recznego otwierania drzwi wewnatrz toalety umozliwiajgca swobodne wyjscie

w sytuacji awaryjnej rowniez w przypadku braku pradu;

Sygnat awaryjny akustyczny - $wietlny uruchamiany od wewnatrz przyciskiem

,,ZADANIE POMOCY";

System wykrywajacy obecnos¢ uzytkownika, zintegrowany ze sterownikiem toalety,

uniemozliwiajgcy przejscie toalety w inny tryb np. mycia podczas jej uzytkowania;

Informacja wewnetrzna o dtugosci czasu pozostatego na skorzystanie z toalety

w formie wyswietlacza z sygnatem dzwiekowym na jedng minute przed

czasem ukonczenia czasu uzytkowania;

Instrukcje gtosowe;

Czujnik temperatury regulujgcy automatycznie temperature wewnatrz pomieszczenia;

Ogrzewanie wewnetrzne podtogowe z czujniki temperatury z mozliwoscig programowania czasu
pracy ogrzewania;

Zabezpieczajgce przed nagtymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie elektryczne
zamontowane w pomieszczeniu techniczno-serwisowym;

System wentylacji mechanicznej uruchamiany automatycznie wraz z otwarciem drzwi toalety, ilos¢
wymian: min. 50m3/h. Sposéb wentylacji i rodzaj zastosowanych urzadzen dla wentylacji
pomieszczen toalety zapewnia niewydostawanie sie odoréw na zewnatrz toalety oraz nie przekracza

dopuszczalnych natezen hatasu zaréwno wewnatrz jak tez na zewnatrz toalety;
Automatyczny od$wiezacz powietrza zamontowany od strony pomieszczenia technicznego;

Automatycznie bezdotykowo ciSnieniowo sptukiwana muszla WC z dodatkowa opcjg doptukania

toalety recznie przyciskiem elektrycznym;
Muszla WC ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej;

Podchwyty dla niepetnosprawnych wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczone

przed odkreceniem od strony pomieszczenia technicznego;

System automatycznego ciShieniowego mycia podtogi zamontowany od strony pomieszczenia
zaplecza technicznego;

Automatyczny modut umywalkowy:

- wykonany ze stali nierdzewnej,

- 0 wymiarach dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
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17

18

19

20
21
22

23
24

25

ze stosowng wneka,

- minimalna szeroko$¢ umywalki 80 c¢m,

- minimalna gteboko$¢ umywalki 40 cm (z wgtebieniem po stronie serwisowej),

- wyposazony w podaijniki: cieptej wody z mieszaczem (podgrzewacz umieszczony w czesci
serwisowej), mydia i suszarke do ragk, uruchamiane na czujniki zblizeniowe

(kazde z osobna), umieszczone za $ciang lustra.

Lustro szklane:

- dostosowane potozeniem dla o0sdb niepetnosprawnych na wodzkach z wygrawerowanymi
oznaczeniami graficznymi uzytkowania funkcji umywalki w dolnej cze$ci nad gérng krawedziom

otworu do umywalki.

Kosz na $mieci:
- otwér wrzutowy zamontowany $cianie dziatowej pomiedzy umywalkg a muszlg, z ruchomg klapa

stalowa z wygrawerowanym symbolem kosza,

- Z ograniczeniem dostepu powietrza,

- wykonczenie ze stali nierdzewnej,

- zamontowany od strony pomieszczenia technicznego;
- wielko$¢ min. 30l

Przewijak dla niemowlat:

- Zlokalizowany w kabinie dla osob niepetnosprawnych na tuku toalety na przeciwko Sciany dziatowej.

- wylany tacznie z modutem toalety na state jako blat, nierozktadany, z wneka min 40cm pod blatem,

grubo$¢ wylanego blatu min.12 cm, wysoko$¢ wneki pod blatem 70 cm.

Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej odporny na akty wandalizmu;
Niklowany wzmocniony wieszak na ubrania;

Piktogramy wewnetrzne i informacje tekstowe oraz oznakowanie w alfabecie Braille'a
- ograniczone do minimum, w formie tablicy stalowej z grawerowanymi napisami
Wykaz telefonéw alarmowych w formie tablicy stalowej, z grawerowanymi napisami

System zdalnego powiadomienia administratora po przez wystanie wiadomosci SMS: brak pradu,
alarm przeciwpozarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie pomocy, sygnalizacja zajecia

toalety powyzej wyznaczonego czasu korzystania;

Lampa o$wietleniowa montowana w suficie. Listwa typu LED w oprawie wandaloodpornej ze stali
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Wyposazenie wewnetrzne —pomieszczenie techniczno-serwisowe

nr Typ elementu

1 Cisnieniowy system automatycznego mycia ,dezynfekcji i suszenia catej muszli zamontowanej
w czesci toalety ogolnodostepne;j.
Mechanizm myjacy zabezpieczony przed uszkodzeniami.
System wyposazony w funkcje wigczania i wytaczania dziatania systemu czyszczenia muszli.

2 Automatyczny odswiezacz powietrza do czesci toalety ogdlnodostepnej.

3 System automatycznego sterowania komputerowego zaprogramowany zgodnie z wytycznymi

inwestora umozliwiajgcym ustawienie poszczegdlnych funkcji dziatania toalety:
- Wielkosci optaty za toalete;

- Systemu zliczania optat za toalete;

- Czestotliwosci mycia, dezynfekcjii suszenia sedesu;

- Czestotliwosci mycia podtogi;

Czujnik przeciwpozarowy.

Zawor wodny ze ztgczkag do podtgczenia weza.

Zabezpieczajgce przed nagtymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie elektryczne.

~N o o b~

Lampa o$wietleniowa montowana w suficie.

UWAGA! Wszystkie przyciski i urzadzenia wykonane na wysokosci umozliwiajacej
korzystanie przez osoby niepelnosprawne poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich.
Dokiadne wymiary elementdow wyposazenia wykonane na podstawie dokumentacji

rysunkowej /projekt wykonawczy/.

4.12 Wentylacja
Wentylacja w czesci uzytkowej toalety zaprojektowana jest jako mechaniczna, uruchamiana automatycznie
wraz z otwarciem drzwi toalety. Wentylacja o wydajnosci min. 50m3/h.

W pomieszczeniu serwisowym zaprojektowana zostata wentylacja grawitacyjna o wydajnosci min.

1 wymian/h.

UWAGA! Sposéb wentylacji i rodzaj zastosowanych urzadzen dla wentylacji
pomieszczen toalety musi zapewniaé¢ niewydostawanie sie odoréw na zewnatrz toalety
oraz nie przekracza¢ dopuszczalnych natezen hatasu zaréwno wewnatrz jak tez

na zewnatrz toalety.
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4.13 Sufit

Wykonany w technologii analogicznej do wykonczenia $cian wewnetrznych, tj. w pkt. 7.3.1

4.14 lzolacja przeciwwilgociowa
4.14.1.1 lzolacja przeciwwilgociowa fundamentéw

Wszystkie elementy Zelbetowe stykajgce sie z gruntem zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo dyspersyjnymi

substancjami bitumicznymi, np. dysperbitem.

4.14.1.2 lzolacja przeciwwilgociowa dachu

Strop wykonczony jest wielowarstwowg masg uszczelniajgca, bedaca izolacjg przeciwwilgociowg jak rowniez
przeciwkorzenna.

Na masie utozone sg wszystkie pozostate warstwy 'zielonego dachu'.

4.15 Odwodnienie dachu

Stropodach zaprojektowano z odwodnieniem do wpustu znajdujgcego sie na Srodku dachu - warstwa
spadkowa zostata utozona z minimalnym spadkiem w kierunku rury spustowej wewnetrznej znajdujacej sie

W pomieszczeniu serwisowym.
Woda opadowa odprowadzona jest na przylegty teren zielony.
UWAGA! Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych rynien oraz rur spustowych do

odprowadzania wody deszczowej zamontowanych na zewnatrz budynku.

4.16 Okladziny zewnetrzne

Uwaga: Przed zamowieniem paneli stalowych nalezy sprawdzi¢ zgodno$s¢ wymiarowa
obiektu z dokumentacja projektowa.

Fasada wykonana w formie paneli ze stali nierdzewnej polerowanej na lustro.
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5 OGRANICZENIA STREFOWE
5.1 strefa klimatyczna 11

5.2 strefa wiatrowa I

5.3 strefa $niegowa |

5.4 strefa przemarzania80 cm

6 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Teren objety opracowaniem wraz z toaletg dostepny jest dla 0osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie

na wozkach inwalidzkich.

7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Nie dotyczy

8 ROZBIORKA

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem nie przewiduje sie rozbiorek.

9 WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

Na projektowanym terenie nie przewiduje sie wycinki drzew.

10 WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren objety opracowaniem jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow jako Park patacowy przy

rezydencji rodziny Juliusa Schottlandera, ob. Park Klecinski.

11 WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ

Nie dotyczy.

12 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Realizacja zadania nie wptynie na stan Srodowiska naturalnego. Projektowane elementy nie sg zrddiem

emisji zanieczyszczen dla powietrza, gruntu ani wody.
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13 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

1) przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Prawo budowlane (Dz.U. poz. 1202 z 2018r.).

2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu:
- Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na ktorych zostat zaprojektowany.

14 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Dla planowanego zadanie nie ma obowigzku sporzadzenia planu BIOZ.

15 MOZLIWOSC ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU

Odstgpienie od zatwierdzonego projektu zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. poz. 1202
z 2018 r.).

16 UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami. Odstepstwa

od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje Inwestora.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac z nalezyta ostroznoscig

i pod nadzorem witascicieli danych sieci.

Dla planowanego zadanie nie ma obowigzku sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowanie:
arch. Joanna Styrylska

mgr inz. Elzbieta Bester
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