isba Grupa Projektowa 51-630 Wroctaw , ul. Grottgera 16a

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenow sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PRZYEACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY, MONTAZ TOA-
LETY SYSTEMOWEJ ORAZ WYKONANIE ALEJKI PARKOWEJ W RAMACH
WBO 2017, PROJEKT NR 10 PN."TOALETY WE WROCEAWSKICH PARKACH
| NA TERENACH REKREACJI"

ADRES INWESTYCJI  : Wroctaw, ul. Skrajna , cz.dz. nr 19/1, cz. dz. nr 21/1; AM-1; obreb: Partynice

INWESTOR ;. GMINA MIEJSKA WROCLAW

ADRES INWESTORA  : 50-141 Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8

BRANZA Roboty ogéinobudowlane

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. Grzegorz Kubi$
DATA OPRACOWANIA : marzec 2019 .

Stawka roboczogodziny : 17,30 z

Poziom cen 4 kw. 2018 Sekocenbud, ceny rynkowe
NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .oocoovevieiiiiciiiiiinien 65,40 % R+S
ZYSKIZ] oo 10,80 % R+S+Kp(R+S)

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT :—220-476.78-2 Jsdod € 29 AF

Stownie: dwiescie dwadziescia dwa tysiace czterysta siedemdziesiat sze$é i 78/100 zt

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO






! OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGI OGOLNE :

1. Podstawa opracowania kosztorysu :

1.1. Umowa na wykonanie przedmiaru robot i kosztorysu inwestorskiego

1.2. Przekazany projekt branzy ogéinobudowlanej oraz uzgodnienia z jednostkg projektowg dotyczace zakresu i techno-
logii wykonywanych robét

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. "W sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budo-
wlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym"

2. Kosztorys nie obejmuje : robét branz instalacyjnych

3. Cel opracowania :

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie przedmiaru robét i kosztorysu inwestorskiego dla zadania : BUDOWA
PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY, MONTAZ TOALETY SYSTEMOWEJ ORAZ WYKONANIE ALEJKI
PARKOWEJ W RAMACH WBO 2017, PROJEKT NR 10 PN."TOALETY WE WROCEAWSKICH PARKACH | NA TERE-
NACH REKREACJI’

Adres obiektu : Wroctaw, ul. Skrajna , cz.dz. nr 19/1, cz. dz. nr 21/1; AM-1; obreb: Partynice

4, Dane wyjsciowe do kosztorysowania :

4.1, Do kalkulacji wykorzystano Katalogi Nakladéw Rzeczowych - KNR, kalkulacje wtasne, cenniki producentéw i dostaw-
cow

4.2, Do kalkulacji wykorzystano cennik Sekocenbud - 4 kw. 2018

4.3. R - stawka robocizny kosztorysowej w robotach ogélnobudowlanych inwestycyjnych najczesciej wystepujaca - dla
miasta Wroctawia wg Sekocenbud 4 kw. 2018

4.4, Kpi Z - stawki narzutéw kosztéw posrednich i zysku w robotach ogélnobudowlanych inwestycyjnych - Srednie wg
Sekocenbud 4 kw. 2018

4.5, Ceny materiatoéw i sprzetu - $rednie wg Sekocenbud 4 kw. 2018 , ceny materiatow z kosztami zakupu

4.6, Na potrzeby kosztorysu inwestorskiego w pozycjach zwigzanych z transportem przyjeto odlegtos¢ 15 km.



()



Park Klecinski-toaleta-inw-v2

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Wartosé Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- miary jedn. | najednost-| at
we ke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 5224,03 2,35%
2 5-24 PRACE PROJEKTOWANE 217 252,75 97,65
%
2.1 5-19 NAWIERZCHNIE, ELEMENTY LI- 8 500,85 3,82%
NIOWE
2.2| 20-20 |ELEMENTY WYPOSAZENIA 207 500,00 93,27
%
23] 21-24 |ZIELEN 425498 436,75 0,56%
&5 [RAZEM -222476,78(221629 27 100,00
%
Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT —222-476-78| 221629,27

Stownie:
dwiedcie dwadziedcia jeden tysiecy szes¢set dwadziescia dziewiec¢ ztotych i 27/100

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3965



Park Klecinski-toaleta-inw-v2 KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Kod pozy- Nr Opis Jedn. llogé Cena Wartosé
cji spec. przedm. jedn,
techn.
BUDOWA PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ | WODY, MONTAZ TOALETY SYSTEMOWEJ ORAZ WYKO-
NANIE ALEJKI PARKOWEJ W RAMACH WBO 2017, PROJEKT NR 10 PN.”"TOALETY WE WROCLAWSKICH PAR-
|[KACH | NA TERENACH REKREACJI”
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ]
1|KNR 2-31 ST-B1  |Wykonanie koryta - 40 cm glebokosci koryta [m2 55,74 36,51| 2035,07
d.1/0102-05
0102-06 ]
2|KNR 2-01 8T-B1 |Reczne roboty ziemne z przewozem gruntu  |m3 3,20 46,62 149,18
d.1/0307-01 taczkami na odlegto$¢ do 10 m - pomocnicze
prace rgczne przy korytowaniu pod nawierz-
chnie i obrzeza oraz lokalne pogtebienie ko-
ryta zasadniczego na warstwy podbudowy
- pod toaleta systemowg
3|KNR 2-01 ST-B1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 2550, 110,07| 2 806,79
d.1/0206-03 sigbiernymi z transportem urobku samocho-
0214-04 dami samowytadowczymi na odlegto$é
okreslong przez wykonawce - wywdz urobku
| Z Korytowania B
4/KNR 2-31 ST-B1 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2 55,74 4,18 232,99
d.1/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
Razem dziak: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 5224,03
2 PRACE PROJEKTOWANE
241 NAWIERZCHNIE, ELEMENTY LINIOWE
5/KNR 2-31 ST-B2.2 |Podbudowa z piasku gruboziarnistego z me- |m2 14,49 10,35 149,97
d.2./0104-03 chanicznym zageszczeniem - grubo$é warst-
1 Wy po zageszczeniu 10 cm
6/KNR 2-31 ST-B2.2 |Podbudowa z piasku gruboziarnistego z me- [m2 41,25 14,75 608,44
d.2.|0104-03 chanicznym zageszczeniem - grubosé warst-
1/0104-04 wy po zageszczeniu 15 cm
7/KNR 2-31 ST-B2.1 [tawa pod krawezniki betonowa zwykia, be- |[m3 1,25 586,18 732,73
d.2./0402-03 ton C12/15
1
8|KNR 2-31 ST-B2.1 |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem, be- |m3 0,77 563,11 433,59
d.2.|0402-04 ton C12/15
1
9/KNR 2-31 ST-B2.1 |tawa pod obrzeza - dodatek za wykonanie |m? 0,77 11,41 8,79
d.2./0402-05 tawy betonowej na tukach o promieniu do 40
1 m
10|KNR 2-31 ST-B2.1 |Obrzeza z 2 rzedow kostki kamiennej grani- |m2 3,15| 216,58 682,23
d.2.|0406-08 towe] 10/10 cm na podsypce cementowo-
1|analogia piaskowej, kostka cigta, typ wg projektu
11|KNR 2-31 ST-B2.1 |Obrzeza z 2 rzeddw kostki kamiennej grani- |m 15,00 4,23 63,45
d.2./0407-06 towej 10/10 cm - dodatek za ustawienie na
1lanalogia tukach o promieniu do 10 m
12|KNR 2-31 8T-B2.2 |Podbudowa z kruszywa tamanego (5 - 7 m2 30,00 54,86| 1 645,80
d.2./0204-05 z.0. mm) - warstwa o gruboéci po zageszczeniu
1(2.12. 9901- 15 cm
02 0204-06
13|KNR 2-31 ST-B2.2 |Podbudowa z kruszywa naturalnego (0-31,5 [m2 6,00 16,81 100,86
d.2./0202-01 mm) - grubo$¢ po zageszczeniu 15 cm
1]0202-02
14| KNR 2-31 ST-B2.2 |Podbudowa z kruszywa naturalnego (0-31,5 |m2 8,49 31,41 266,67
d.2.|0202-01 mm) - grubos$¢ po zageszczeniu 30 cm
1/0202-02
15|KNR 2-31 ST-B2.4 |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej |m2 6,00 210,80 1 264,80
d.2./0501-07 10/10 cm na podsypce cementowo-piasko-
1 wej, kostka cieta, typ wg projektu
16(KNR 2-31 ST-B2.1 |Obrzeza typu Ekoboard wys. 4,5 cm z two-  |m 20,00 18,24 364,80
d.2.|0407-02 rzywa sztycznego, mocowanie za pomocg
1lanalogia szpilek do podioza
17/KNR 9-11 SST-B2. [Wzmacnianie podltoza gruntowego geowték- |m?2 36,00 9,92 357,12
d.2./0101-02 2 ninami sposobem recznym
1
18/KNR 2-31 ST-B2.2 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recz- |m2 30,00 7,38 221,40
d.2.|0105-01 nym - 6 cm gruboséci warstwy po zageszcze-
1/0105-02 niu

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3965



Park Klecinski-toaleta-inw-v2

KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 3965

Lp. | Kod pozy- Nr Opis Jedn. llosé Cena Wartosé
cji spec. przedm. jedn.
techn.
19|KNR 9-11 ST-B2.8 |Wzmacnianie podioza gruntowego geokrata- |m2 30,00 53,34 1600,20
d.2.|0102-01 mi o wysokosci 4,0 cm - wykonanie nawierz-
1 chni z geokraty na uprzednio przygotowa-
nym podiozu z wypetnieniem oczek mieszan-
kg piasku, gliny i torfu, wysianie trawy, typ
kraty wg projektu .
2.2 ELEMENTY WYPOSAZENIA
20 ST-B5 |Dostawa i montaz na przygotowanym podto- |kpl. 1,00|207 500, [207 500,0
d.2.|kalk. wlasna zu : kompletna systemowa toaleta, typ wg 00 0
2 projektu
2.3 ZIELEN
21/KNR 2-21 ST-Z1 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptas-  |m2 25,00 4,60 115,00
d.2.|0201-01 kim, z przygotowaniem do wykonania trawni-
3|analogia ka
22|KNR 2-21 ST-Z1 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z m3 2,50 50,56 126,40
d.2.{0218-02 transportem taczkami na terenie ptaskim, z
3 dostawa ziemi urodzajnej
23|KNR 2-21 ST-Z1 |Wykonanie trawnikow na terenie ptaskim, m2 25,00 6,52 163,00
d.2.{0401-04 siewem z nawozeniem
3







