PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ]
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBI()RKA WTORNYCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCLAWIU

Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz cze$¢ Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBREB STARE MIASTO

II. Klauzula zespotu projektowego
Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu budowlanego z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

o5 Wroctaw, 01.04.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,
Dz. U.z2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669,

OSWIADCZAM, e PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I
BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ROZBIORKA WTORNYCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA EWANGELISTY
PURKYNIEGO WE WROCLAWIU, DZIALKA NR 16/1, 16/2 ORAZ CZESC DZIALKI NR 15,
17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBREB STARE MIASTO

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajqcy:

arch. Bartosz Zmuda arch. Maciej tubocki

Przedstawione w projekcie materialy i urzadzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy wiasne traktowane sg jako przykladowe.
Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania majg_by¢ réwnowazne pod wzgledem cech technicznych i jakosciowych do
materiatow i rzadzen przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm
innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy. W przypadku braku Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy uwzglednia sie w kolejnoséci: europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne, normy
miedzynarodowe i inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne;

ZGODNIE Z KODEKSEM ETYKI ZAWODOWE] ARCHITEKTOW I USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH
POKREWNYCH POINFORMOWANO AUTORA PROJEKTU PIERWOTNEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU
ARCH. ZYGMUNTA WRECZYCKIEGO ORAZ AUTORA WIELOBRANZOWE] TOALETY SYSTEMOWEJ RCH. JOANNE
STYRYLSKA ISBA GRUPA PROJEKTOWA O UDZIELONYM PRZEZ INWESTORA ZAMOWIENIU ARCH. BARTOSZOWI
ZMUDZIE DOTYCZACEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJII ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU ORAZ UZYSKANO
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH ZALEZNYCH DO PROJEKTU TOALETY NA POTRZEBY NINIEJSZEGO
OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.

NINIEJSZA KLAUZULA TRAKTOWANA JEST JAKO OBOWIAZUJACA DLA CALEJ DOKUMENTACII I DLA WSZYSTKICH
EGZEMPLARZY OPRACOWANIA JAKO INFORMACIA O AUTORACH I TWORCACH PROJEKTU TOALETY SYSTEMOWEJ.

PROJEKTANT OTRZYMAL INFORMACIE OD ZAMAWIAJACEGO, ZE POSIADA ON PRAWA AUTORSKIE MAJATKOWE DO
PROJEKTU I ZLECENIE ZAPROJEKTOWANIA WW. INWESTYCJI NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH OSOB TRZECICH.

RYSUNKI PROJEKTU BUDOWLANEGO NIE MOGA stuzvé DO CELOW WYKONAWCZYCH. PODSTAWA DO
PROWADZENIA ROBOT MOZE BYC WYLACZNIE AKTUALNA DOKUMENTACJIA WYKONAWCZA - ,PROJEKT
WYKONAWCZY" - PW.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W
CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pézniejszymi zmianami)



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ]
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Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz cze$¢ Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBREB STARE MIASTO

I. Strona tytutowa

I1. Klauzula zespotu projektowego

III. Zawarto$¢ opracowania

IV. Dokumenty formalno-prawne

V. Klasyfikacja robot wg stownika CPV
VI. Preambuta

VII. Czes$¢ opisowa

A. Projekt zagospodarowania terenu dziatki
A.1. Architektura i Drogi

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Podstawowe dane

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Rozwigzania architektoniczno - przestrzenne

5.1.1. Zestawienie powierzchni

5.1.2. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji
5.1.3. Informacje o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska

5.1.4. Informacja dotyczgaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
5.1.5. Informacja o nieistotnych odstepstwach

5.1.6. Miejsce gromadzenia odpadow statych

5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej

5.2. Rozwigzania komunikacyjne

5.3. Rozwigzania projektowe i pielegnacyjne dotyczace terenu zieleni
5.4. Projekt rozbiorki

5.5. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

5.6. Informacja o uzgodnieniu projektu budowlanego

5.7. Sposéb zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawnym

5.8. Charakterystyka energetyczna

5.9. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

5.10. Uwagi koncowe

A.2. Instalacje sanitarne

A.3. Instalacje elektryczne

A.4. Zielen

A.5. Instalacja systemu nawadniania

B. Projekt architektoniczno-budowlany toalety systemowej autorstwa arch.
Joanny Styrylskiej [Isba Grupa Projektowal].

ZAMIERZENIE BUDOWLANE OBJETE WNIOSKIEM W ZADNYM ZAKRESIE NIE POKRYWA SIE Z INNYMI
INWESTYCJIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE, OBJETYMI DECYZJAMI ADMINISTRACYJINYMI
UDZIELAJACYMI POZWOLENIA NA BUDOWE LUB PROCEDURA ZGLOSZENIA POZOSTAJACYMI W
OBROCIE PRAWNYM, ANI NIE JEST OBJETE INNYM POSTEPOWANIEM ADMNISTRACYINYM
PROWADZONYM W SPRAWIE POZWOLENIA NA BUDOWE POZOSTAJACYM W TOKU.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W
CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pézniejszymi zmianami)



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ]
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBI()RKA WTORNYCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
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VIII. Cze$¢ rysunkowa

Numer Nazwa rysunku Skala
PZT001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PZT002 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ROZBIORKI I DEMONTAZE |1:500
PZT003 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - UKLAD DROGOWY 1:500
PZT004 |PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - INSTALACJA 1:500
AUTOMATYCZNGO SYSTEMU NAWADNIANIA
DRO0O01 PRZEKROJ KONSTRUKCYINY A-A 1:25
DR002 PRZEKROJ KONSTRUKCYINY B-B 1:25
DRO0O03 PRZEKROJ KONSTRUKCYINY C-C 1:25
DR0O04 PRZEKROJ KONSTRUKCYINY D-D 1:25
DR005 PRZEKROJ KONSTRUKCYINY E-E 1:25
DRO0O06 PRZEKROJ KONSTRUKCYINY F-F 1:25
NOO1 INSTALACIJA AUTOMATYCZNGO NAWADNIANIA - SZCZEGOLY 1:10

MONTAZU ELEMENTOW SYSTEMU

N002 INSTALACIA AUTOMATYCZNGO NAWADNIANIA - SCHEMAT UKtADU 1:10
STEROWANIA

EO01 SCHEMAT ZASILANIA -

D001 SLUPEK / SLUPEK SKEADANY 1:20

D002 SIEDZISKO BETONOWE 1:20, 1:10
D003.1 SZIEDZISKO 1:20, 1:10
D003.2 tAWKA 1:20

D004 MUREK OPOROWY 1:20

D005 KOSZ NA ODPADY 1:20

D006 STOJAK NA ROWERY 1:20

D007 OPRAWA OSWIETLENIOWA -

D008 DROGOWSKAZ 1:20

D009 TABLICA INFORMACYINA 1:20

A001 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA - RZUT PRZYZIEMIA 1:10

A002 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA - RZUT DACHU 1:10

A003 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA - PRZEKROJE A-A, B-B, C-C 1:10

A004 TOALETA PUBLICZNA SYSTEMOWA - ELEWACIE 1:25

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W
CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pézniejszymi zmianami)
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IV. Dokumenty formalno-prawne
Zaswiadczenia stwierdzajgce przynaleznos$¢ projektantow do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia budowlane :

1. Zaswiadczenie Pana mgr inz. arch. Bartosza Zmudy,
2. Zaswiadczenie Pana mgr inz. arch. Macieja tubockiego,
3. Zaswiadczenie Pani mgr inz. Eweliny Dragan

4. Zaswiadczenie Pana mgr inz. Stanistawa Szymczuka
5. Zaswiadczenie Pani mgr inz. Aliny Faliszewskiej,

6. Zaswiadczenie Pani mgr inz. Barbary Majchrzak,

7. Zaswiadczenie Pana mgr inz. Pawta Bilki,

8. Zaswiadczenie Pani mgr inz. Anny Bilki;

9. Uprawnienia Pana mgr inz. arch. Bartosza Zmudy,
10. Uprawnienia Pana mgr inz. arch. Macieja tubockiego,
11. Uprawnienia Pani mgr inz. Eweliny Dragan

12. Uprawnienia Pana mgr inz. Stanistawa Szymczuka
13. Uprawnienia Pani mgr inz. Aliny Faliszewskiej,

14. Uprawnienia Pani mgr inz. Barbary Majchrzak,

15. Uprawnienia Pana mgr inz. Pawta Bilki,

16. Uprawnienia Pani mgr inz. Anny Bilki;

17. Warunki przytaczenia do sieci TAURON DYSTRYBUCIA S.A. (nr
WP/012142/2019/005R01) z dnia 27.02.2019r.

18. Decyzja nr 645/2019 Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych DWKZ z
dnia 29.03.20169r.

19. Warunki przyfgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz zapewnienie
dostawy wody, odbioru s$ciekow MPWiK S.A. (011189/19/KOU/IKo) z dnia
03.04.2019r.

20. Opinia MPWIK S.A. (nr 015609/19/KOU/IKo0) z dnia 26.04.2019 r.

21. Zgoda Inwestora na rozbidérke z dnia 30.04.2019r.

22. Opinia Polskiej Spotki  Gazownictwa sp.z.0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we
Wroctawiu nr PSGWR.ZMSM.763.485-1.A1.19 z dnia 30.04.2019 r.

23. Uzgodnienie branzowe w zakresie zabezpieczenia elementéw sieci SN, nN Tauron
Dystrybucja S.A. Na terenie inwestycji (nr TD/OWR/OMD/2019-05-15/376) z dnia
15.05.2019 r.

24. Uzgodnienie ze ZDiUM (nr TUU.4260.1692.39471.2019.AN) z dnia 17.05.2019 r.

25. Pozwolenie konserwatorskie (Decyzja nr 734/2019) z dnia 20.05.2019 r.

26. Umorzenie postepowania (Decyzja nr 733/2019) z dnia 20.05.2019 r.

27. Pozwolenie konserwatorskie (Decyzja nr 735/2019) z dnia 20.05.2019 r.

28. Uzgodnienie z Orange Polska nr TTISIKU/21676/LR/2019 z dnia 15.05.2019 r.

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZNAJDUJACE SIE W PROJEKCIE STANOWIA INTEGRALNA CZESC
NINIEJSZEJ DOKUMENTACII.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W
CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pézniejszymi zmianami)
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V. Klasyfikacja rob6t wg stownika CPV

Dziat

- 45000000-7 Prace budowlane- wymagania ogdlne

Grupy robét

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci

oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

- 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
- 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasy robét

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne
- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

- 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
-45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Kategorie robot

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne

- 45111100-9 Roboty rozbiérkowe

-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
-45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

-45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

- 45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

- 45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

- 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

- 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

- 45232420-2 Roboty w zakresie kanalizacji

- 45233253-7 Roboty w zakresie z nawierzchni drdg dla pieszych

- 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drog, ulic i sciezek ruchu pieszego
- 45262420-1 Wznoszenie konstrukcji obiektéw

- 45262600-7 Rbézne specjalne roboty budowlane

- 45311100-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

- 45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu o$wietleniowego

- 45317100-3 Instalowanie elektrycznego sprzetu pompowego

- 45317400-6 Elektryczne instalacje sprzetu filtrujacego

- 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

- 45262300-4 Roboty betonowe

- 77300000-3 Ustugi ogrodnicze

- 77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W
CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pézniejszymi zmianami)
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VI. Preambutia

DANE, WYMAGANIA I ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN — RYSUNKACH,
OPISIE, PRZEDMIARZE, SPECYFIKACIACH, KARTACH URZADZEN SA OBOWIAZUJACE DLA
WYKONAWCY TAK JAKBY BYLY W CALXE]J DOKUMENTACII!!

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOSTAWY I ZAMONTOWANIA WSZYSTKICH ELEMENTOW,
URZADZEN I RUCHOMOSCI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACII PROJEKTOWEL.

ZALACZONE DO SIWZ KARTY URZADZEN, SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZEJ DOKUMENTACIL.
ZALACZONA DO SIWZ PRZEDMIARY NALEZY TRAKTOWAC POMOCNICZO DLA OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, A NA WYKONAWCY CIAZY OBOWIAZEK JEJ WERYFIKACII I POPRAWY EWENTUALNYCH
BLEDOW.

ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TEJ PODSTAWIE
KALKULACJI WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO ODPOWIADA WYLACZNIE WYKONAWCA.
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UWZGLEDNIENIA PRZY OPRACOWYWANIU OFERTY
WSZELKICH INFORMACII ZAWARTYCH W DOKUMENTACII I INNYCH DOKUMENTACH PRZEKAZANYCH
PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, JAK ROWNIEZ ZOBOWIAZANY JEST DO ZAWARCIA W OFERCIE
WSZYSTKICH NIE PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACII, A MAJACYCH ZDANIEM WYKONAWCY
WPLYW NA CENE ELEMENTOW, KONIECZNYCH DO POPRAWNEGO, ZGODNEGO Z WIEDZA
TECHNICZNA, FUNKCIJONOWANIA TERENU I PELNEGO ZREALIZOWANIA ZADANIA. W WYPADKU
JAKICHKOLWIEK NIEJASNOSCI OBOWIAZKIEM OFERENTA JEST KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM W CELU
ICH WYJASNIENIA. NALEZY UWZGLEDNIAC INSTRUKCIJE PRODUCENTA MATERIALOW  ORAZ
PRZEPISY ZWIAZANE I OBOWIAZUJACE, W TYM ROWNIEZ TE, KTORE ULEGLY ZMIANIE LUB
AKTUALIZACII. W PRZYPADKU ISTNIENIA NORM, ATESTOW, CERTYFIKATOW, INSTRUKCII ITB,
APROBAT TECHNICZNYCH, SWIADECTW DOPUSZCZENIA NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI, A OBOWIAZKOWYCH DO STOSOWANIA, WYKONAWCA MA OBOWIAZEK
STOSOWANIA SIE DO ICH TRESCI I POSTANOWIEN .

WPROWADZONE ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIALOWE NIE MOGA POQIAGAC ZA SOBA
ZWIEKSZENIA KOSZTOW INWESTYCII ANI ZMIENIAC ZASADNICZYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
I MUSZA UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA. JEZELI ZASTOSOWANIE ROZWIAZANIA WIAZA SIE
Z KONIECZNOSCIA WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACII, STRONA WNIOSKUJACA PONOSI
PELNA ~ ODPOWIEDZIALNOSC FORMALNA I FINANSOWA  ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN W
PROJEKCIE, W TYM ZA KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA  ORAZ UZYSKANIE NIEZBEDNYCH
UZGODNIEN I POZWOLEN.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SZCZEGOLOWEGO OZNACZENIA INSTALACII I URZADZEN,
ZABEZPIECZENIA ICH PRZED USZKODZENIEM. WSZYSTKIE ROBOTY I MATERIALY MAJA BYC ZGODNE
Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, USTALENIAMI Z INWESTOREM A TAKZE Z INNYMI
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. ] )

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTOW I ROZWIAZAN SYSTEMOWYCH, OBOWIAZUJE PELNA
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT I ZASTOSOWANIA PRODUKTOW PRZEWIDZIANA PRZEZ
PRODUCENTA W POROZUMIENIU Z DORADCAMI TECHNICZNYMI, INSPEKTOREM NADZORU i
PROJEKTANTEM.

ROBOTY NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BHP, MAJAC PRZEDE
WSZYSTKIM NA WZGLEDZIE BEZPIECZENSTWO LUDZI I KONSTRUKCII, A TAM GDZIE JEST TO
POTRZEBNE WYKONAWCA WYKONA NA WEASNY KOSZT DODATKOWE ZABEZPIECZENIA CO
UWZGLEDNI W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WELASNY KOSZT PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH I NAPRAW WYNIKAJACYCH Z USZKODZEN ISTNIEJACEJ SUBSTANCII
BUDOWLANEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNE].

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W
CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pézniejszymi zmianami)



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ]
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBI()RKA WTORNYCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCLAWIU

Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz cze$¢ Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBREB STARE MIASTO

W PRZYPADKU, GDY MATERIALY LUB ROBOTY NIE BEDA W PELNI ZGODNE Z DOKUMENTACIA LUB
SST 1 WPLYNIE TO NA NIEZADOWALAJACA JAKOSC ELEMENTU, TO MATERIALY ZOSTANA
ZASTAPIONE INNYMI, A ROBOTY ROZEBRANE I WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT WYKONAWCY.
WYKONAWCA WINIEN DOKONAC OGLEDZIN PLACU BUDOWY, JEGO OTOCZENIA ORAZ zZDOBYC NA
SWOJA ODPOWIEDZIALNOSC, RYZYKO I KOSZT WSZELKIE INFORMACIE, KTORE MOGA BYC
KONIECZNE DO REALIZACII ZADANIA.

NA  ZADANIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTA LUB W WYPADKU
ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI WYKONANIA DODATKOWYCH PROJEKTOW I OPRACOWAN LUB
EKSPERTYZ TECHNICZNYCH, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WE WEASNYM ZAKRESIE
OPRACOWAC WW. OPRACOWANIA NP.: RYSUNKI WARSZTATOWE, PROJEKT ORGANIZACII RUCHU,
PROJEKTY ZABEZPIECZENIA I ODWODNIENIA WYKOPU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT. POWYZSZE
OPRACOWANIA WINNY BYC PRZYGOTOWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJACE WYMAGANE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE; KOMPLETNE OPRACOWANIA WINNY BYC PRZEDLOZONE DO
AKCEPTACJII INZYNIEROWI KONTRAKTU. PROCES PRZYGOTOWANIA POWYZSZYCH OPRACOWAN NIE
MOZE MIEC WPLYWU NA HARMONOGRAM PROWADZENIA ROBOT.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, WYKONAWCA ZAPOZNA SIE Z DOKUMENTACIJA, OCENI JE]
CZYTELNOSC, SPOIJNOSC (DOKUMENTACIA ROZUMIANA JAKO tACZNA CALOSC : OPIS, RYSUNKI,
OPRACOWANIA BRANZOWE POWIAZANE Z ROBOTAMI), JE] WZAJEMNE SKOORDYNOWANIE, A O
WSZELKICH ZAUWAZONYCH UWAGACH POWIADOMI NADZOR AUTORSKI. NIE WOLNO
ROZPOCZYNAC ZADNYCH PRAC PRZED ZAPOZNANIEM SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACII (OPIS,
RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE POWIAZANE Z ROBOTAMI). ZGLOSZENIE ROZBIEZNOSCI W
TRAKCIE LUB PO WYKONANIU ELEMENTU NIE BEDZIE UZNAWANE JAKO WPLYWAJACE NA KOSZT I
TERMIN REALIZACII.

RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA I TERENU PODANE SA ORIENTACYINIE. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT NALEZY DOKONAC NIWELACJI W CELU
USTALENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI
W STOSUNKU DO GLEBOKOSCI PRZYJETYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEZY PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI UPEWNIC SIE, CZY NIE MA KOLIZJI UZBROJENIA
ISTNIEJACEGO Z PROJEKTOWANYMI ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA.

WE  WSZYSTKICH  PRZYPADKACH, W KTORYCH W DOKUMENTACII ~ WSKAZANO  NA
KONIECZNOSC WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE RYSUNKOW  WARSZTATOWYCH LUB
WYKONAWCZYCH DO AKCEPTACII BIURA PROJEKTOW I ZAMAWIAJACEGO (NIE MYLIC Z
DOKUMENTACJA WYKONAWCZA BIURA PROJEKTOW), A TAKZEW TYCH, W KTORYCH
ZGODNIE Z DOSWIADCZENIEM 1 WIEDZA TECHNICZNA  WYKONAWCY  WYKONANIE I
UZGODNIENIE TAKIEJ DOKUMENTACII JEST NIEZBEDNE, PRZEDLOZY ON JA DO UZGODNIENIA BEZ
WEZWANIA, W TAKIM TERMINIE, ABY DECYZJA BIURA PRQJEKTOW NIE MOGLA SKUTKOWAC
OPOZNIENIEM W SKtADANIU ZAMOWIEN I PROWADZENIU ROBOT.

WSZYSTKIE KONSTRUKCIE STALOWE WRAZ Z POD-KONSTRUKCJAMI POWINNY BYC WYKONANE
ZGODNIE Z NORMA PN-B-06200, NA PODSTAWIE KTORE]J RYSUNKI WARSZTATOWE
OPRACOWUJE WYKONAWCA. RYSUNKI WYKONAWCA SPORZADZA ZGODNIE Z PN-B-010407 I PN-
ISO 5261 I PN-ISO 5261/AK.

RYSUNKI WARSZTATOWE OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE AKCEPTUJE PROJEKTANT PRZED
SKIEROWANIEM DO PRODUKCII, (AKCEPTACJA DOTYCZY WYLACZNIE ZGODNOSCI PRZYJETYCH
ROZWIAZAN Z ZALOZENIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO).

RYSUNKI WARSZTATOWE OBEJMUJA:
e RYSUNKI ELEMENTOW KONSTRUKCII,
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e WYKAZY STALI I tACZNIKOW (WRAZ Z POD-KONSTRUKCIA)

e RYSUNKI ZESTAWIENIOWE (SCHEMATY MONTAZOWE) I NIEZBEDNE SZCZEGOLY POrACZEN
MONTAZOWYCH,

e WYKAZY ELEMENTOW.

e OBLICZENIA POYACZEN ELEMENTOW WYKONYWANE SA tACZNIE Z RYSUNKAMI
WARSZTATOWYMI.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACIJI POWSTAJACYCH PODCZAS PRAC ODPADOW I
UWZGLEDNIAIC POWYZSZE W SWOJE] OFERCIE.

WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST PRZEDSTAWIC STOSOWNA DOKUMENTACIE POWYKONAWCZA
ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM CZESCI DROGOWE] I INSTALACYINE] ORAZ OBLICZEN
POWYKONAWCZYCH UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W SWOJE] OFERCIE.

WSZELKIE USZKODZENIA TERENU I OBIEKTU MUZEUM WYNIKLE Z WINY WYKONAWCY PODCZAS
PROWADZONYCH PRAC BUDOWLANYCH, WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO USUNAC NA WEASNY
KOSZT.

WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ZE SZCZEGOLNYM
UWZGLEDNIENIEM ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE DO PROJEKTU NA ETAPIE REALIZACII BEZ WIEDZY I ZGODY
PROJEKTANTA, PELNA ODPOWIEDZIALNOSC PONOSI WYKONAWCA. NIEZGODNOSCI TE NIE
STANOWIA PODSTAW DO ROSZCZEN WOBEC PROJEKTANTA.
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VII. Opis techniczny

A. Projekt zagospodarowania terenu dziatki

1. Podstawa opracowania
1.1.Zlecenie Inwestora oraz wytyczne funkcjonalno - budowlane i zalecenia techniczne

zatwierdzone przez Inwestora w wyniku konsulatowi spotecznych, bedace podstawq
opracowania dokumentacji projektowej;

1.2. UCHWALA NR VI/77/11 RADY MIEJSKIE]J WROCLAWIA z dnia 10 lutego 2011
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardynskiej we Wroctawiu;

1.3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz. U.
2013 poz. 1129;

1..4 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zamianami Dz. U. Nr
75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z
2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr 220,
poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.;

1.5. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzes$nia 2018 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

1.6. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669;
1.7 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;

1.8 Inwentaryzacja dendrologiczna;

1.9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,
Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 ;

1.10. Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych;

1.11. Polskie Normy;

1.12. PN-EN 581-1:2017-04 Meble do uzytkowania na zewnatrz -Meble do siedzenia i stoty
uzytkowane na kempingu, na zewnatrz domu i w miejscach publicznych - Czes$¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa

1.13. Geotechniczne warunki posadowienia aut. Matgorzata Filipek GEOPORTA luty 2019 r.
1.14. Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia Nr 6541/17 z dnia 17 marca 2017 r. zasady
zrownowazonego gospodarowania wodami opadowym;

1.15. Zarzadzenie Prezydenta Wroctawia Nr 5081/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie
ochrony drzew i rozwoju terendw zieleni Wroctawia;

1.16. Katalog Dobrych Praktyk Zasady Zréwnowazonego Gospodarowania Wodami
Opadowymi pochodzacymi z nawierzchni paséw drogowych;

1.17. Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym
projekcie zwigzane w szczegolnosci z ochrong radiologiczng i procesem budowlanym;

Powyzsza lista nie zawiera calosci dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢
planowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem.
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2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest: ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU I BUDOWA
TOALETY PUBLICZNE] WRAZ 2Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZz ROZBI(')RKA
WTORNYCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE
WROCLAWIU; Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz cze$¢ Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; Am-28, obreb Stare Miasto.

Podstawowym celem planowanej inwestycji  jest dostosowanie istniejgcego
zagospodarowania terenu do aktualnych potrzeb Inwestora i przepisow techniczno -
budowlanych ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkowania.

Realizacja inwestycji z podziatem technologicznym na etapy obejmujace mozliwosci
finansowe Inwestora obejmujace w szczegdlnosci:

e etap 1 - oczyszczenie terenu, usuniecia karpin, pielegnacja drzewostanu, utylizacja
gruzu i masy organicznej, rozbidrka istniejgcych nawierzchni, murkéw, rabat, muru
ogrodzeniowego i garazu,

e etap 2 - czesciowe zagospodarowanie terenu skweru w zakresie wyposazenia,
nawierzchni i infrastruktury technicznej wraz z wykonaniem toalety publicznej oraz
montazem rzezb na postumentach,

e etap 3 - czesSciowe zagospodarowanie terenu skweru w zakresie wyposazenia,
nawierzchni i infrastruktury technicznej

e etap 4 - usuniecie z terenu i wywiezienie kamiennych detali architektonicznych
(lapidarium) oraz wycinki pod nadzorem dendrologicznym, karczowania i wykonanie
nasadzen (jako$¢ materiatu zgodnie z pkt A.4. Zieled) oraz rozbidrka czesci budynku
przylegtego do budynku Muzeum Architektury wraz z budowg podziemnego miejsca
gromadzenia odpaddéw i nawierzchniami. Wycinki powinny zosta¢ poprzedzone
wykonaniem specjalistycznej ekspertyzy przez uprawionego dendrologa
stuzacych ocenie stan drzewostanu po usunieciu przylegajacych do pni i korzeni
elementéw kamiennych. Ostateczna kwalifikacja drzew do wycinki zostanie
okreslona na podstawie wynikow ekspertyzy. Projektant zaklada ograniczenie
do minimum ingerencji w istniejacy drzewostan.

3. Podstawowe dane

Nazwa :

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU,I BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA ORAZ ROZBIORKA WTORNYCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH PRZY UL. JANA

EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCLAWIU

Adres:

UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO, DZIALKA NR 16/1, 16/2 ORAZ CZESC DZIALKI NR 15, 17/1,
19/4, 24/1; AM-28, OBREB STARE MIASTO

Inwestor:

GMINA WROCLAW, PL. NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW w imieniu ktorej dziata:

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ], UL. TRZEBNICKA 33, 50-231 WROCLAW

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy skwer znajduje sie w obszarze Starego Miasta we Wroctawiu pomiedzy ulicami
Jana Ewangelisty Purkyniego, Bernardynska, Styki i Kossaka oraz zamknietg dla ruchu
kotowego ulicg Sw. Jana Kapistrana.
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Skwer sasiaduje bezposrednio od potudnia z pobernardyrnskim zespotem klasztornym:
kosciotem sw. Bernardyna z Sieny (1463-1502) oraz budynkiem klasztornym (XV/XVI w.,
rozbudowany XVI, XIX w.). Kosciotem i klasztorem bernardynskim zarzadzali ewangelicy do
konca II wojny. Odbudowe tego zespotu zakonczono w latach szes$cédziesigtych XX wieku.
Obecnie miesci sie w nim Muzeum Architektury i siedziba Miejskiego Konserwatora
Zabytkow. Od strony wschodniej skwer przylega do zespotu urbanistycznego Panoramy
Ractawickiej autorstwa arch. Marka Dziekonskiego.

Od strony wschodniej znajduje sie czesciowo zabudowana dziatka inwestycyjna, ktéra
planowana jest zabudowa obrzezna budynkiem o dominujgcej funkcji biurowo-ustugowej
zgodnie z MPZP. Od strony potnocnej skwer graniczy poprzez ulice Purkyniego z
ogolnodostepnym parkingiem miejskim (ul. Jana Frycza-Modrzewskiego) i terenem Szkoty
Podstawowej nr 29 oraz z budynkiem ASP we Wroctawiu.

Historycznie w obszarze skweru znajdowata sig zabudowa obrzezna, ktora zostata
zniszczona podczas II Wojny Swiatowe]j i nie zostata odbudowana.
Skwer w obecnym ksztaicie zostat zaprojektowany przez architekta Zygmunta Wrecyckiego.

W 1998 roku podczas badan archeologicznych poprzedzajacych budowe Galerii
Dominikanskiej na czesci terenu zostato zgromadzone i rozrzucone kilkaset kamiennych
elementoéw i detali architektonicznych. Na przestrzeni 20 lat zostaty one przerosniete przez
samosiewy.

W 2008 roku Gmina Wroctaw zorganizowata konkurs architektoniczny na budowe Muzeum
Wspotczesnego na przedmiotowym obszarze, ktérego laureatem zostat Mirostaw Nizio NIZIO
Design International. Do realizacji robot nie przystgpiono.

Obecnie skwer uzytkowany jest jako parking Urzedu Miasta.

Istniejacy na terenie place i Sciezki posiadajg nawierzchnie z ptyt betonowych i cegty. W
duzej czesci nie nadajg sie do dalszej eksploatacji. Projekt przewiduje ich docelowg
rozbidrke i demontaz w miejsce nowego uktadu pieszego. Pozostatg czes¢ terenu stanowig
tereny zieleni o nawierzchni trawiastej z grupami krzewow i drzew ze $ciezkami w formie
przedeptéw.

Dostep do drogi publicznej dla projektowanej inwestycji nie ulega zmianie. Teren
obstugiwany jest poprzez istniejgce dojscia z granicznych ulic.

Zdjecia ponizej prezentujq historyczny charakter zabudowy kwartatu oraz jej stan obecny.

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W
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SKWERY PRZY UL. PURKYNIEGO NA MAPIE ARCHIWALNE] // ZRODLO: https://polska-org.pl
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STAN PO PRZEBUDOWIE NA PODSTAWIE PROJEKTU ARCH. ZYGMUNTA WRECZYCKIEGO // ZRODLO: https://polska-org.pl

5. Projektowane za gospodarowanie terenu
5.1. Rozwiazania architektoniczno - przestrzenne

Zagospodarowanie terenu ulega zmianie.

Zakres inwestycji objetej opracowaniem obejmuje zagospodarowanie terenu skweru
pomigdzy ulicami Jana Ewangelisty Purkyniego, Bernardynska, Styki i Kossaka oraz
zamknietg dla ruchu kotowego publicznego ulicg Sw. Jana Kapistrana.

Podstawowym celem realizacji projektu jest zwiekszenie atrakcyjnosci i wzbogacenie oferty
wypoczynku i rekreacji przestrzeni publicznej Starego Miasta dla mieszkancéw i turystow.
Projektowany nowy ukfad kompozycyjny zagospodarowanego, os$wietlenie, zmiany
materiatowe i wyposazenie, majg spowodowal poprawe estetyki, bezpieczenstwa i
funkcjonalnosci parkowej funkcji terenu.

Dodatkowo nowe =zagospodarowanie terenu skweru daje mozliwos$¢ stworzenia przez
Muzeum Architektury lapidarium - ogrodu tematycznego z ekspozycjg kamiennych detali
architektonicznych na wolnym powietrzu.
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Dodatkowym celem jest wzbogacenie oferty wypoczynku i rekreacji czynnej i biernej w
przestrzeni publicznej dla mieszkancéw okolicznej zabudowy mieszkaniowej.

Zmiany materiatowe majg spowodowac rowniez wiekszg estetyke i funkcjonalnos¢, tworzac
nowy ukfad kompozycyjny zagospodarowanego terenu wraz z infrastrukturg i wyposazeniem

skweru.

Zakres projektowanych rozwigzan obejmuje w szczegodlnoséci nastepujace
elementy:

o

rozbiérke istniejagcych nawierzchni z ptyt betonowych i ceglanych, murkéw
ceglanych rabat i ogrodzen, murowanego budynku - przybudéwki do Muzeum
Architektury i garazu znajdujgcego sie na bruku granitowym ulicy Kapistrana oraz
demontaz istniejacej infrastruktury technicznej i drogowej;

oczyszczenie terendw zieleni, wycinki i karczowania, usuniecia karpin, pielegnacja
drzewostanu, utylizacja gruzu i masy organicznej, rozbidrka istniejgcych murkow
pod nadzorem archeologicznym;

zagospodarowanie terenu skweru w zakresie nawierzchni przepuszczalnych
mineralnych i betonowych, wyposazenia w tym wykonanie siedzisk, murow
oporowych i innych elementdw matej architektury w standardzie betonu
architektonicznego oraz infrastruktury technicznej osSwietlenia terenu,
zasilajacych urzadzenia, sanitarnej, deszczowej, wodociggowej, kanalizacji
kablowej i iluminacji detali architektonicznych;

prace w zakresie zieleni w tym wycinki kompozycyjne, wycinki sanitarne, nowe
nasadzenia zieleni, wykonanie trawnikdw i pielegnacja gwarancyjna zieleni;

prace w zakresie przyrodniczym w tym wykonanie zastepczych siedlisk dla
owaddéw i innych bezkregowcéw, ze szczegdlnym uwzglednieniem owaddéw
zapylajacych (hotele dla owaddéw w szczegdlnosci pszczot murarek) oraz
wykonanie statych karmnikow dla ptakow i wiewiorek;

wykonanie nowej nawierzchni ulicy Kapistrana z kostki granitowej staro-
uzytecznej 20x20;

wykonanie automatycznego systemem nawodnienia i linii kroplujacych;

udostepnienie terenu wraz z jego uporzadkowaniem oraz uczytelnieniem stref
wejsciowych i potaczen poprzez obnizenie obrzezy i kraweznikdw z okalajgcymi
ciqgami pieszymi,

ekspozycja istniejgcych waloréw architektonicznych otoczenia w tym elewac;ji
kosciota bedacego czescia Muzeum Architektury oraz reliktéw kamiennych
bedacych w posiadaniu Muzeum Architektury,

wzbogacenie oferty wypoczynku i rekreacji czynnej i biernej w przestrzeni
publicznej dla mieszkancéw Wroctawia i turystdw poprzez budowe placu i Sciezek
Z miejscami do siedzenia;

poprawe bezpieczenstwa terenu;
dostawe i montaz toalety publicznej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng;

dostawe i montaz automatycznego i podziemnego miejsca gromadzenia odpadow
statych;
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o przygotowanie placu do organizacji imprez okolicznosciowych poprzez wykonanie
podziemnego bloku zasilajgcego wyposazonego w przytacze wody, kanalizacji
sanitarnej i energii elektrycznej.

Wody opadowe zagospodarowano zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Wroctawia Nr
6541/17 z dnia 17 marca 2017 r. zasady zréwnowazonego gospodarowania wodami
opadowym.

W_ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie lub dostawe i montaz
nastepujacych obiektéw matej architektury :

- siedziska betonowe [postumenty] - 8 sztuk,

siedziska betonowe [murki oporowe] - 228,40 mb,

tablice informacyjng parku - 2 sztuki,

- tablice informacyjne wystawy - 10 sztuk,
- tawki wg projektu indywidualnego - 9 sztuk,
tawki katalogowe z oparciem - 3 sztuki,

fawki katalogowe bez oparcia - 2 sztuki,

kosze na odpady - 7 sztuk,

stojaki na rowery - 8 sztuk,
- stupki drogowe state - 6 sztuk,
- stupki drogowe sktadane - 6 sztuk,

drogowskazy - 3 sztuki,
budki dla ptakéw - 5 sztuk,
- domki dla owadow - 5 sztuk;

Siedziska betonowe - postumenty
Zaprojektowano 8 siedzisk betonowych z prefabrykatow betonowych wykonanych w

technologii betonu architektonicznego np. f. PEBEK lub réwnowaznej w kolorze biatym.
Faktura betonu drobne s$rutowanie. Klasa odpornosci na slizganie R13. Wszystkie krawedzie
fazowane 1x1 cm. Szeroko$¢ murkdw wynosi 250cm, dtugosé 250cm, wysokos¢ 45cm.

Detal siedziska przedstawiony zostat na rysunku detalu D002.

Siedziska betonowe - murki oporowe
Zaprojektowano murki oporowe z prefabrykatéw betonowych wykonanych w technologii

betonu architektonicznego np. system Cubico f. PEBEK lub rdwnowazny w kolorze biatym.
Faktura betonu drobne $rutowanie. Klasa odpornosci na $lizganie R13. Wszystkie krawedzie
fazowane 1x1 cm. Gdérna ptaszczyzna projektowanych murkéw oporowych rabat znajduje sie
na jednym poziomie. Szeroko$¢ murkow wynosi 50 cm, a wysokos$¢ od 40 do 60 cm i petnig
funkcje siedzisk w czesci z oktadzing z drewna egotycznego jatobe z listew szerokosci 6cm.
Montaz listew od spodu. Struktura i kolor prefabrykatu do zatwierdzenie w procesie
wzorcowania na etapie realizacji.
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Zaprojektowano specjalistyczne malowanie drewna na zewnatrz, odporne na
promieniowanie UV i dziatanie czynnikéw atmosferycznych, wodorozciefczalne - szybko
schnace oraz mozliwe do naktadania pedzlem, watkiem lub natryskiem.

Detal siedziska przedstawiony zostat na rysunku detalu D003.1.

tawka wg projektu indywidualnego

Projekt przewiduje dostawe i montaz 9 tawek indywidualnie zaprojektowanych w technologii
betonu architektonicznego np. system Cubico f. PEBEK lub rownowazny w kolorze biatym
(podstawy fawek). Faktura betonu drobne S$rutowanie. Wszystkie krawedzi fazowane 1x1
cm. Siedziska drewniane z drewna egzotycznego jatobe z listew szerokosci 6cm na
podkonstrukcji stalowej. Montaz listew od spodu. tawki majg dtugos¢ 430, 490, 510 cm,
szeroko$¢ 50 cm i wysokos$¢ 45cm. Konstrukcja siedziska wykonana z profili ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze biatym.

Detal tawki przedstawiony zostat na rysunku detalu D003.1.

tawka katalogowa [z oparciem i bez oparcia]
Projekt przewiduje dostawe tawki z oparciem np. LANDSCAPE LDP150T firmy MM CITE lub

rownowaznych.

Szczegoty techniczne tawki:

- materiat zewnetrzny: stal zabezpieczona warstwg cynku, deski z drewna tropikalnego
mocowane do konstrukcji stalowej,

- materiat wew.: ramka ze stali nierdzewnej,

wymiary: 96.5 x 151 cm,

waga: 163,5 kg,

kolorystyka: stal RAL 7016, drewno tropikalne np. jatobe,

- montaz: do betonowego murka oporowego wg wytycznych producenta, za pomocq
stalowych kotew.

Dodatkowo jako uzupetnienie tawki z oparciem projekt przewiduje dostawe tawki bez
oparcia np. LANDSCAPE LDP110T firmy MM CITE lub réwnowaznych.

Szczegoty techniczne tawki:

- materiat zewnetrzny: stal zabezpieczona warstwg cynku, deski z drewna tropikalnego
mocowane do konstrukcji stalowej,

- materiat wew.: ramka ze stali nierdzewnej,

wymiary: 44 x 40,5 cm,

waga: 55,5 kg,

- kolorystyka: stal RAL 7016, drewno tropikalne,

- montaz: do betonowego murka oporowego wg wytycznych producenta, za pomocq
stalowych kotew.

Detal tawki z oparciem oraz detal tawki bez oparcia przedstawiony zostat na rysunku detalu
D003.2.

Kosz na odpady
Projekt przewiduje dostawe i montaz koszy na odpady np. PRAX PRX115 T firmy MM CITE

lub rGwnowaznych.

Szczegoty techniczne kosza na odpady:

- materiat zewnetrzny: stal zabezpieczona warstwa cynku, deski z drewna tropikalnego o
wym. 5 x 1 x 7,45 cm mocowane do konstrukcji stalowej,

- materiat wewnetrzny: ramka ze stali nierdzewnej,

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W
CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pézniejszymi zmianami)

18



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ]
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBI()RKA WTORNYCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCLAWIU

Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz cze$¢ Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBREB STARE MIASTO

- wymiary: 348 x 930 x 250 mm,

- waga: 36 kg,

- pojemnosc: 45 |,

- kolorystyka: stal malowana proszkowo na RAL 7016, drewno tropikalne np.jatobe,

- montaz: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta, za pomoca stalowych
kotew.

Detal kosza przedstawiony zostat na rysunku detalu D0O5.

Stojaki na rowery
Projekt przewiduje dostawe i montaz stojakdw na rowery np. LOTLIMIT SL505 firmy MM

CITE lub réwnowaznych.

Szczegoty techniczne stojakéw:

- materiat: stal cynkowana, malowana proszkowo,

- wymiary: 60x600 mm,

wysokos¢: 100.5 cm,

masa: 18 kg,

kolorystyka: ciemny szary,

- montaz: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta wykonanego na budowie.
Detal stojaka na rowery przedstawiony zostat na rysunku detalu D0OO6.

Stupki drogowe state
Projekt przewiduje dostawe i montaz stupkéw drogowych np. ELIAS SE 100 firmy MM CITE
lub réwnowaznych.
Szczegoty techniczne stupkéw:
- materiat: stal
- wysokos¢ stupka: 100cm
- kolorystyka: ciemny szary
- montaz: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta, za pomocag
stalowych kotew.
Detal stupkéw drogowych przedstawiony zostat na rysunku detalu D0OO1.

Stupki drogowe skladane
Projekt przewiduje dostawe i montaz stupkéw drogowych sktadanych w miejscach wjazdu na

teren (zgodnie z rysunkiem PZT) np. ELIAS SE 155 firmy MM CITE lub réwnowaznych.
Szczegoty techniczne stupkéw:

- materiat: stalowe profile L, cynkowane, malowane proszkowo,

- wymiary: 60x100 mm,

wysokos$¢: 100 cm,

waga: 21(6+15) kg,

kolorystyka: stal malowana proszkowo na RAL - ciemny szary,

- montaz: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta, za pomocg stalowych
kotew,

- w zestawie klucz do demontazu stupka.

Detal stupkéw drogowych przedstawiony zostat na rysunku detalu D0OO01.
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Budki dla ptakéw
Projekt przewiduje dostawe i montaz drewnianych budek legowych dla ptakéow. Budki

zostang zamontowane na istniejgcych drzewach na poziomie +3,00 m. Szczegoty i dobdr
budek w trybie nadzoru autorskiego.

Domki dla owadéw

Projekt przewiduje dostawe i montaz drewnianych domkéw dla owadow. Domki zostang
zamontowane w obszarze projektowanych rabat w oddaleniu od $ciezek pieszych o min.
2,00 metry. Szczegodty i dobor domkow w trybie nadzoru autorskiego.

Oprawa oswietleniowa
Projekt przewiduje dostawe i montaz opraw oswietleniowych ulicznych np. opraw SHOT 290

Projector firmy Lamp Lighting lub réwnowaznych na stupach ze stali galwanizowanej,
pojedynczych i potréjnych o wysokosci 10,7 m np. Arani f. Hess lub réwnowazny oraz opraw
os$wietleniowych stuzacych iluminacji istniejacych i projektowanych drzew. Szczegoty
techniczne zgodnie z rysunkiem detalu D007 oraz opisem projektu instalacji elektrycznych.
Szczegdly techniczne opraw ulicznych:

- materiat: stup oswietleniowy ze stali galwanizowanej wewnatrz i na zewnatrz, stup prosty
0 st., forma stozkowa, podstawa stupa fi 216 mm, np. Arani Noo 10700 f. Hess GmbH Licht
+ Form lub réwnowazny,

- materiat: reflektor aluminiowa oprawa, szkto hartowane, IP65, IK08, np. SHOT290 f. LAMP
lub réwnowazny, kompatybilny z uchwytem montazowym np. 9607353 SHOT/FLUT $rednica
60-135 POLE BRACKET GR. f. LAMP lub réwnowazny,

- ilos¢ reflektoréw na stupie do ustalenia na etapie projektu wykonawczego wg projektu
elektryki,

- wysokos¢ stupa: 1070 cm,

- kolorystyka: do ustalenia w trybie nadzoru na etapie realizacji,

- montaz: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta, za pomocg stalowych
kotew.

Detal oprawy oswietleniowej przedstawiony zostat na rysunku detalu D007.

Drogowskaz
Projekt przewiduje dostawe i montaz drogowskazéw np. os 500 f. mmcite Iub

réwnowaznych,

- materiat: stal cynkowana, malowana proszkowo

- wymiary tabliczek: 120x695x15 mm

wysokos$¢: max. 320 cm

masa: 36-72 kg

kolorystyka: ciemny szary RAL 7016

montaz: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta wykonanego na budowie

Tablica informacyjna

Projekt przewiduje dostawe i montaz tablicy informacyjnej, powitalnej oraz tablicy z
regulaminem korzystania ze skweru, np. Simple 08.024 f. ZANO lub réwnowazna,

- materiat: stal malowana proszkowo

- wymiary tablicy: 100x190x15 cm

- wysokosé: 270 cm
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- masa: 200 kg
- kolorystyka: ciemny szary RAL 7016
montaz: do betonowego fundamentu wg wytycznych producenta wykonanego na budowie

V4

Smietnik podziemny

Projekt przewiduje dostawe i montaz podziemnego pojemnika na odpady podnoszonego
hydraulicznie, oprdznianego systemem tylnego roztadunku, bez kiosku wrzutowego, np.
Equinord Typ A4 f. algoURBAN lub rownowazna:

montaz: stalowa konstrukcja chowana w betonowym prefabrykacie,

materiat: wykonczenie gornej platformy zgodne z materiatem warstwy wierzchniej

chodnika, bez kioskéw wrzutowych,

dziatanie systemu: na klucz lub karte magnetyczng,

$mietnik przystosowany do segregacji odpadow — 4 pojemniki,

wymiary: 205x555 cm

WYTYCZNE MATERIALOWE

LAZURA DO DREWNA do pomalowania drewna zabawek stosowania na zewnatrz, ktéra
faczy w sobie zalety niezawodnej, oddychajacej, bazujacej na oleju powioki do drewna o
wiasciwosciach niewrazliwych na brud i rozpuszczalnych w wodzie.

Wartos¢ graniczna UE: 130g/1 (2010).

LAZURA DO DREWNA zawiera maksymalnie 38g/1 VOC.

WLASCIWOSCI FIZYCZNE:

Wiskoza 25+/-4 sek., 4 mm kubek, DIN 532

Specyficzny ciezar/ gestos¢ 1,05-1,35 g/cm?

Nieznaczny zapach - po wyschnieciu bezzapachowy.

Temperatura zaptonu: nie zapalajacy sie (bez oznakowania zgodnie z przepisami UE)

Wiasciwosci lazury bazujg przede wszystkim na zmodyfikowanej technologii olejowej.
Naturalne oleje powinny wnikac¢ gteboko w drewno chroniac je od wewnatrz i zachowujac
jego elastycznosc.

Dyspersja polimerowa na bazie zmodyfikowanego oleju powinna chroni¢ powierzchnie
przed wptywami atmosferycznymi i wilgocia.

Pigmenty farby z wysoka wytrzymatoscia na dziatanie UV powinny gwarantowac
dtugotrwate nasycenie kolorow.

LAZURA DO DREWNA powinna chroni¢ w naturalny sposéb by¢ szczegdlnie odporna na
zuzycie przy zastosowaniu dwodch powlok na nie obrobionym drewnie bez koniecznosci
gruntowania. Dodatkowo powinna by¢ odporna na mechaniczne uszkodzenia (zadrapania)
poprzez powstanie trwate potgqczonej powtoki z powierzchnig drewna.

Powtoka powinna oddychac i regulowac¢ wilgotnos¢, nie odrywaé sie i nie tuszczy¢ sie i
wymagaé¢ w przypadku renowacji tylko jednej dodatkowej powtoki wyczyszczonej z brudu
powierzchni.
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BETON BIALY SRUTOWANY

Parametry:

Wszystkie prefabrykowane elementy betonowe nalezy wykonaé w klasie betonu
architektonicznego.

Beton stwardniaty o parametrach:

-klasa wytrzymatosci min. C30/37,

-dopuszczalna nasigkliwo$¢ do 7%,

-klasa ekspozycji min. XF1.

Mieszanka betonowa do produkcji prefabrykatow powinna wykazywac wskaznik w/c ponizej
0,5 celem ograniczenia skurczu.

Celem ograniczenia nasigkliwosci i wystgpienia ewentualnych wykwitow weglanowych
mieszanka betonowa powinna by¢ hydrofobizacja w masie.

Wykonczenie powierzchni:

- Srutowanie wykona¢ na powierzchniach widocznych prefabrykatéw. Stopien ekspozyciji
kruszywa oraz gtebokos¢ srutowania wg elementu wzorcowego.

Krawedzie prefabrykatu wykonczone naturalng fazg powstatg w procesie $rutowania.

Nie dopuszcza sie obrdbki powierzchni metodg wyptukiwania kruszywa.

Rekomendowany skiad surowcowy:

Prefabrykaty wykonane powinny by¢ na biatym cemencie portlandzkim CEM I klasy min.
52.5

Kruszywo spetniajagce parametry fizyczne oraz dopuszczenia do zastosowania w
mieszankach betonowych,.

Zabezpieczenia prefabrykatu:

Impregnaty hydrofobowe w masie betonu oraz powierzchniowe, naturalne dla barwy
betonu, transparentne, nie mogace wptywac na finalng kolorystyke prefabrykatu. Impregnat
nie moze zawiera¢ rozpuszczalnikéw, umozliwia oddychanie betonu.

Doktadnos¢ wykonania:

Tolerancja grubosci dla elementéw z fakturg: -/+ 5 mm na 1mb.

Tolerancja prostoliniowosci krawedzi: 1% na 1mb.

Tolerancja przekatnej elementu: 1% na 1mb.

W zwigzku z uzyciem prefabrykatow betonowych oraz mozliwymi dopuszczalnymi
odchytkami wymiaréw, konieczne jest kalibrowanie prefabrykatéw oraz wyrdwnanie fug
podczas samego procesu montazu.

Sposéb ten jest najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem na zachowanie
zamierzonych fug powszechnie stosowanym podczas montazéw tego rodzaju elementéw.

System naprawczy:

Dopuszcza sie miejscowe stosowanie systemu naprawczego, dopasowanego do koloru
prefabrykatu.

Sposdéb naprawy do akceptacji na przedstawionym Mockupie.

Przyktadowy wyglad betonu :
Beton wykonany z cementu biatego CEM 1 52.5 i kruszywa zgodnie z powyzszg
rekomendacjq
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Przed przystapieniem do montazu prefabrykatéw na budowie Wykonawca jest zobowigzany
do uzyskania akceptacji elementow referencyjnych (powierzchnia odniesienia, mock-up) -
to jest elementdéw o wczesniej okreslonym ksztafcie i wymiarach, ktore zostaty wykonane w
zaktadzie prefabrykacji i uznane przez Architekta za obowigzujacy wzorzec przy odbiorze.
Odbiory jakosciowe elementéw z betonu architektonicznego dokonywane beda wytacznie w
oparciu o zatwierdzone wzorcowe préobki referencyjne.
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5.1.1. Zestawienie powierzchni
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).

Catkowita powierzchnia projektowanego zagospodarowania terenu wynosi :
6112,1 m2
Powierzchnie utwardzone ciggéw pieszych i jednych:
e remontowana nawierzchnia drogowa z ptyt kamiennych 20x30x15cm - ul. $w. J.

Kapistrana: 455,20 m2

e nawierzchnia ciagdéw pieszych z ptyt betonowych: 630,60 m2

e nawierzchnia ciaggdéw pieszych z miatu kamiennego: 614,20 m2

e nawierzchnia ciggéw z kostki kamiennej: 335,75 m2

e nawierzchnia z otoczakéw: 37,50 m2

e elementy matej architektury (murki oporowe, tawki, betonowe kostki): 165,85 m2

Powierzchnia rabat: 555,15 m2
Powierzchnia nawierzchni trawiastej i nasadzen: 3317,85 m2

5.1.2. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji
Teren zainwestowania jest objety UCHWALA NR VI/77/11 RADY MIEJSKIE]

WROCLAWIA z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego i
Bernardynskiej we Wroclawiu. Projektowane zagospodarowanie terenu speinia
zapisy ww. Uchwaty.

5.1.3. Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, nie narusza interesu osob
trzecich oraz nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na Srodowisko.

Projektowane roboty zagospodarowania terenu zieleni nie powodujg zmiany sposobu
uzytkowania terenu oraz nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.

5.1.4. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje sie:

Zakres robét oraz kolejnosc¢ realizacji
- zgodnie z opisem technicznym projektu;

Wykaz istniejacych obiektéw
— ulice publiczne Bernardynska, Purkyniego, Styki i Kossaka z ciggami pieszymi,

— podziemna infrastruktura techniczna,

— Sciezki piesze i place o nawierzchni betonowej, ceglanej, kamiennej, gruntowej i
trawiastej,

— historyczne miejsca pochowku Festung Breslau;
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Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

— istniejaca infrastruktura techniczna podziemna,

— niewybuchy z okresu II wojny $Swiatowej

— nie zinwentaryzowane i nie naniesione na mape zasadniczg sieci i elementy infrastruktury
technicznej!!!

— historyczne miejsca pochowku Festung Breslau;

Wystepowanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych
- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

System instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegollnie niebezpiecznych
- opracowanie planu bioz

- przed przystapieniem do w/w robot przeszkolenie bezposrednio przez kierownika budowy

Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkdw przy pracy:
e niewfasciwa ogdlna organizacja pracy
brak nadzoru,
brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
niewtasciwe usytuowania urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojscia,
e brak $srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstawania wypadkdéw przy pracy:
e niewtasciwy stan czynnika materialnego
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedacego zrédiem zagrozenia,
e niewtasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobédr,
brak lub niewfasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:
zastosowanie materiatéw zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametrow. technicznych;
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wady materiatowe czynnika materialnego

ukryte wady materiatowe czynnika materialnego
niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego
nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

e dba¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajagc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ S$rodkédw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym
stanowisku pracy

e wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych

o okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeAstwa uzytkownikéw
tych srodkow powinny zapewniac¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Charakter i stopien skomplikowania obiektu i robét budowlanych
Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych kierownik budowy JEST

ZOBOWIAZANY do zapewnienia sporzadzenia planu Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia.
Jest to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi
zmianami. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z p6zniejszymi zmianami).
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UWAGI

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP, majac
przede wszystkim na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest
potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia.

PRACE ZIEMNE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNE]J W OBSZARZE
ZAGESZCZENIA  ISTNIEJACYCH SIECI INFRASTRUKTURALNYCH, NALEZY
PROWADZIC W ZNACZACE]J WIEKSZOSCI RECZNIE Z UWAGI NA MOZLIWOSC

WYSTAPIENIA NIE ZINWENTARYZOWANYCH I NIE NANIESIONYCH NA MAPE
CZYNNYCH ELEMENTOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WLASNY KOSZT PRAC
ZABEZPIECZAJACYCH PRZEBUDOWYWANYCH FRAGMENTOW ISTNIEJACEGO
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ NAPRAW WYNIKAJACYCH Z USZKODZEN
ISTNIEJACE] SUBSTANCII BUDOWLANE] I INFRASTRUKTURY TECHNICZNE].

W_przypadku zastosowania produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje
peitna technologia wykonania robét i zastosowania produktéw przewidziana przez
producenta w porozumieniu z Inwestorem, Doradcami Technicznymi, Inspektorem
Nadzoru i Projektantem.

5.1.5. Informacja o nieistotnych odstepstwach
Nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych

warunkéw pozwolenia na budowe, ktore nie wymagaja decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe i sa dopuszczalne:
5.1.5.1. Zmiany w zakresie objetym projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:

- nie dopuszcza sie zmian w zagospodarowaniu terenu.
5.1.5.2. Zmiana charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego:

- nie dotyczy.
5.1.5.3. Zmiana niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajgce uzytkowanie terenu zgodne z przeznaczeniem:

- zmiana materiatéw i technologii,

- dodatkowe doposazenie skweru w elementy matej architektury i nasadzenia;

Wszystkie opisane nieistotne odstgpienia i inne odstgpienia wg Prawa Budowlanego art. 36a
ust. 5 sg dopuszczalne, gdy nie wymagajg uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych
dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi. W/w odstgpienia mogq by¢ wykonane
przez autora projektu lub uprawnionego projektanta upowaznionego przez autora i byc¢
zgodne z przepisami.

Ewentualne zmiany dotyczace technologii i wykonawstwa, funkcji i wykonczenia obiektu
nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru, Liderem i reprezentantem nadzoru autorskiego.
Wszystkie uzyte materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

5.1.6. Miejsce gromadzenia odpadow statych

Zaprojektowano nowe miejsce z podziemnym, hydraulicznym systemem gromadzenia
odpadow z pojemnikami na odpady przystosowanymi do segregacji, zgodnie z czescig
rysunkowg projektu oraz opisem - pkt. 5.1, strona 20.
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5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej

ISTNIEJACE WARUNKI TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] NIE
ULEGAIJA ZMIANIE.

5.2. Rozwiazania komunikacyjne
5.2.1. Roboty rozbiorkowe

W ramach =zadania zaprojektowano rozbiérke nawierzchni. Zaktada sie, ze odpad
porozbidérkowy bedzie wywozony z terenu rozbidrki na biezaco. Gruz porozbidrkowy ceglany
i betonowy bedzie wywieziony na koncesjonowane sktadowisko odpadéw a stal bedzie
wywieziona do koncesjonowanego punktu skupu ztomu.
Wszystkie elementy przeznaczone do rozbidrki wykonawca robét ma obowigzek na biezaco
obmiarowac¢ w celu ostatecznego rozliczenia. Materiat pochodzacy z rozbiérki przeznaczony
do przekazania Inwestorowi nalezy przekazac protokolarnie.
Roboty rozbidorkowe beda prowadzone na podstawie art. 28 Ustawy Prawo budowlane
(Dz.U.2018 poz. 1202 z p6zn.zm.). Roboty bedg prowadzone zgodnie z:
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.— Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799
z pézn. zm.),
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 z pdzn. zm.),
e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47 poz. 401 z pézn. zm.).

5.2.2. Warunki geologiczno-inzynierskie

W ramach zadania zlecono opracowanie opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia
gruntowego wykonanej przez Geoporta i opracowanej przez geologa Matgorzate Filipek-
Malinska.

Podtoza stanowig grunty nasypowe i rodzime. Godrng warstwe stanowig nasypy
niekontrolowane gtownie gruzowe oraz piaszczysto gliniaste z domieszkg gruzu. Na
podstawie materiatdw archiwalnych oszacowano, ze migzszo$¢ warstwy nasypowej siega
minimum 3,0m. W rejonie Otw. 2 i 3 gérna warstwa nasypéw gruzowych siega gtebokosci
minimum 1,5 m. W rejonie Otw. 1 nie stwierdzono nasypdéw gruzowych jedynie w gérnej
czesci okoto 0,5 m nasypow piaszczysto- gruzowych, ponizej glebowo- gliniasto- piaszczyste
oraz od gtebokosci 2,0 m do 3,0 m namuty i torfy.

W rejonie Otw. 1. od gtebokosci 0,5 m wystepuja nasypy zbudowane z materiatu
organicznego z domieszka plastycznych glin oraz miekkoplastycznych namutéw.
Podloze w tym rejonie moze wymagaé¢ czesciowej wymiany. W trakcie
prowadzenia robé6t ziemnych po wykorytowaniu podloza do odpowiedniej
gtebokosci nalezy sprawdzi¢ jego nos$no$¢ poprzez wykonanie badan
bezposrednich np. plyta statyczna VSS lub kontrolnie plyta dynamiczna LFG.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463 z poézn. zm.) pod wzgledem klasyfikacji
geotechnicznej warunki gruntowe podtoza rodzimego geolog uznat za proste.
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5.2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.2.3.1. Rozwigzania sytuacyjne

W ramach inwestycji projektuje sie wykonanie remontu i przebudowy nawierzchni, w
zwigzku z zagospodarowaniem placu przy skrzyzowaniu ul. Purkyniego i Bernardynskiej we
Wroctawiu- obreb Stare Miasto. Inwestycja obejmuje wykonanie ponadto wykonanie zieleni-
wg projektu zieleni.

Uktad wszystkich elementéw geometrycznych w planie przedstawiono na rysunku PZT003
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - UKLAD DROGOWY w skali 1:500.

5.2.3.2. Rozwigzania wysokos$ciowe

Rozwigzania wysokosciowe odzwierciedlajg czesciowo stan istniejgcy. Uksztattowanie
niwelety obiektéw drogowych dostosowano do otaczajgcego terenu tj. rzednych istniejgcych
jezdni i chodnikow.

5.2.3.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposdb mechaniczny i
reczny, jednak w bezposrednim zblizeniu do urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ te
roboty recznie i z duzg ostroznoscig oraz stosowac sie do wymogow wiascicieli mediow.
Nalezy w taki sposdb prowadzi¢ prace ziemne, aby nie dopusci¢ do zamokniecia podtoza
gruntowego, na ktérym zostanie posadowiona nowa konstrukcja, w wyniku ewentualnych
opadow atmosferycznych. Grunty uplastycznione w trakcie prac budowlanych nie nadajg sie
do wbudowania i nalezy je wywiez¢ na odkiad.

Catos¢ prac zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych powinna by¢ prowadzona
pod ciagtlym nadzorem geotechnicznym.

5.2.3.4. Rozwigzania konstrukcyjne

5.2.3.4.1. Konstrukcja chodnika z ptyt kamiennych starouzytecznych i kostki
kamiennej

- ptyty kamienne starouzyteczne

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki o CBR>25% i k>8m/dobe, gr. 15 cm

5.2.3.4.2. Konstrukcja chodnika z kostki granitowej

- kostka kamienna granitowa 11x11x10 cm

- miat kamienny 0/5, gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/63stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm

- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm

5.2.3.4.3. Konstrukcja remontowanego ciagu pieszo- jezdnego

- ptyty kamienne 20x30x10 cm

- miat kamienny 0/5, gr. 4 cm

- podbudowa 2z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm

- warstwa wzmacniajqca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, gr. 20 cm
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5.2.3.4.4. Konstrukcja nawierzchni z ptyt betonowych

- ptyty betonowe- wymiary zgodnie z projektem architektonicznym

- miat kamienny 0/5, gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm

- warstwa odsgczajaca z pospotki o CBR>25% i k>8m/dobe, gr. 15 cm

5.2.3.4.5. Konstrukcja nawierzchni z miatu kamiennego

- miat kamienny 0/5, gr. 1 cm wskaznik zageszczenia Is min. 1.00 [SKSM - Strzeblowskie
Kopalnie Surowcow Mineralnych ul. Torowa 1, Sobétka https://sksm.pl/]

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 23 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

- warstwa odsaczajgca z pospotki o CBR>25% i k>8m/dobe, gr. 15 cm

5.2.3.4.6. Konstrukcja nawierzchni z czerwonych otoczakéw

- nawierzchnia z otoczakéw czerwonych (kocie tby)

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

- warstwa odsgczajaca z pospotki o CBR>25% i k>8m/dobe, gr. 15 cm

5.2.3.4.7. Konstrukcja przedeptu
- ptyty betonowe prostokatne,
— podbudowa z piasku

Ograniczenie ciggu pieszo-jezdnego stanowi¢ bedzie opornik kamienny starouzyteczny na
fawie betonowej (C12/15) z oporem o grubosci 15cm, na fukach zas$ projektuje sie
krawezniki tukowe. Projektuje sie takze obrzeza kamienne 8x30 cm na tawie betonowej
(C12/15) z oporem o grubosci 10 cm.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac zgodnie z PN-S-02205:1998.

Nosno$¢ na powierzchni podtoza okresla warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2,
wyznaczonego z badania ptyta pod naciskiem statycznym.

Pod podbudowe ciggu pieszo- jezdnego z kruszywa famanego nalezy zapewni¢ uzyskanie
nosnosci E2 min. 80MPa, pod dolng warstwg tj.warstwg wzmacniajagcg nalezy zapewnic
natomiast uzyskanie nosnosci E2 min. 25MPa. Wskaznik odksztatcenia (E2/E1) nie powinien
by¢ wiekszy niz lIo=2,2.

W przypadku nawierzchni z ptyt betonowych wielkoformatowych nalezy uzyskac¢ nos$nosé
zgodng z warunkami wydanymi przez producenta.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-
12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych, wg PN-S-06102:1997.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
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W czasie robét budowlanych, bezposrednio po odstonieciu podtoza gruntowego nawierzchni
w wykopach, przed wykonaniem warstwy wzmacniajgcej nalezy przeprowadzi¢ badania kon-
trolne potwierdzajgce zatozenia dotyczace nosnosci podtoza. Ocene nosnosci nalezy przepro-
wadzi¢ poprzez okreslenie wtérnego modutu odksztatcenia E2 na powierzchni podtoza grun-
towego. Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ z badan ptytg pod naci-
skiem statycznym.

Warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2.5 MPa powinna
spetnia¢ wymadg wytrzymatosci na sciskanie R28= 1.5-2.5 MPa. Wskaznik zageszczenia nie
powinien by¢ mniejszy niz 100% maksymalnego zageszczenia wg PN-S-96012 ,Drogi
samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem”.

Badania warto$ci modutlu odksztatcenia podbudowy nalezy wykonaé ptyta VSS.
Dopuszcza sie przy badaniu wartosci modulu odksztalcenia podbudowy
zastosowanie badania lekka plyta dynamiczng w korelacji z VSS w innych
miejscach, tylko w przypadkach w ktéorych dostep uniemozliwia wykonanie
badania plyta VSS i za zgoda inspektora nadzoru.

5.2.3.5. Odwodnienie
Wode opadowq z projektowanych nawierzchni odprowadza sie powierzchniowo poprzez
pochylenia podtuzne i poprzeczne.

5.2.3.6. Zielen

W niniejszym opracowaniu zaprojektowano nowe nawierzchnie trawiaste.

Nawierzchnie trawiasta, ktorg nalezy zatozy¢ z siewu jako uzupetnienie istniejgcych
trawnikow w czesciach przedstawionych w projekcie i terendéw wzdtuz remontowanych
ciggéw pieszych. Efekt dekoracyjny daje on po 4-ech tygodniach od wysiania. Mozliwos¢
petnego uzytkowania nieco poézniej. Najlepszym terminem wysiania nasion jest okres od
kwietnia do potowy maja oraz od potowy sierpnia do kohnca wrzesnia. Grunt, na ktorym
zakladamy nowy trawnik, w miejscach usuniecia wczesniej rosngcych tam drzew, nalezy
przekopa¢ na gteboko$¢ min. 25 cm. Obowigzkowo nalezy usuna¢ gruz, resztki wapna
murarskiego, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie nalezy przygotowad
warstwe urodzajnej gleby, o optymalnej grubosci co najmniej 10-15cm. Teren wyrownac i w
razie koniecznosci zastosowac herbicydy (wylacznie w misach w potudniowej zatozenia,
gdzie nie ma mozliwosci rozprzestrzenienia sie herbicydow na inne rosliny). Nastepnie caty
obszar nalezy nawiez¢ ziemig kompostowq. Optymalny udziat czesci organicznych wynosi
okoto 5% objetosci podtoza, a optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik pH:
5.5-6.5 (zbyt niski odczyn spowoduje wzrost mchéw, a zbyt wysoki rozwdj chwastow
dwulisciennych). Nastepnie nalezy caty obszar pod nowy trawnik watowac i pozostawi¢ na
utozenie sie (ok. 2-3 tygodnie). Przed siewem zalecane jest poruszanie wierzchniej warstwy
gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek.

Nasiona wysiewa sie na glebe lekko wilgotng, najlepiej po naturalnych opadach. Czynnos¢ tg
mozna wykonaé recznie, a przy wiekszych powierzchniach siewnikiem stosujac zawsze
metode krzyzowg pojedyncza lub podwodjng. W przypadku dobrego przygotowania podtoza i
optymalnych warunkdéw zewnetrznych norma wysiewu wynosi ok. 30 metréw kwadratowych
z 1 kg nasion traw. Nasiona nalezy zasadzi¢ na gtebokos¢ ok. 0,5-1cm. Po siewie nasiona
nalezy przykryé ziemig - grabiami lub watujac teren. Do zaprojektowanych trawnikéow
nalezy zastosowac wielogatunkowe i wielo-odmianowe mieszanki nasion traw, ze wzgledu
na zroznicowane warunki siedliskowe na tym terenie. Zastosowanie odpowiednio
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skomponowanej przez specjalistbw mieszanki na miejsca narazonych na gorsze warunki
srodowiskowe, spowoduje, ze darn tworzona przez nig bedzie mniej wrazliwa na czynniki
stresowe i bedzie w stanie zadarni¢ trwale podtoze, nawet przy niekorzystnych warunkach
klimatyczno-glebowych. W skitad tych mieszanek, oprdocz podstawowych gatunkéw takich
jak zycice i kostrzewy, wchodzg gatunki szczegdlnie odporne i mato wymagajace, m.in.
kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowata, mietlica pospolita.

5.2.3.7. Uwagi ogollne

o Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié¢ wilascicieli istniejgcych
sieci o fakcie rozpoczecia robdt. W terenie natomiast, wyznaczyc¢ istniejgce uzbrojenie i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

o Teren prowadzonych prac nalezy oznakowac¢ zgodnie z instrukcjg oznakowania robot
w pasie drogowym.
o Materiaty przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestéw

oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym, kazdorazowo przed
wbudowaniem muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiatéw
do wbudowania polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw dokonanej przez
przedstawiciela inwestora. Dopuszcza sie stosowanie materiatow i rozwigzan zamiennych
zapewniajacych nie gorsze parametry pod warunkiem uzyskania akceptacji Inwestora.

. Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami BHP.

o W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie i dojazd stuzb komunalnych i ratunkowych
do poszczegdlnych posesji. W ramach placu budowy zapewni¢ dojscie wiascicielom posesii.
O ile to mozliwe nalezy zapewni¢ réwniez dojazd wiascicieli posesiji

o Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca (kierownik robét) winien
zapoznaé sie szczegdtowo z realizowanym projektem, omoéwi¢ z inspektorem nadzoru
zasady wykonywania robot oraz odbiory robdt zanikowych. Watpliwosci zwigzane
bezposrednio z projektem omodwic¢ z projektantem. Wykonawca winien réwniez zapoznac sie
Z przywofanymi normami i katalogami.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca (kierownik robot) jest zobowiazany do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej (ze szczeg6lnym uwzglednieniem rzednych
istniejacych wejs¢ i zjazdéw). Przed ukiadaniem kraweznika Wykonawca jest
zobowiazany do poréownania rzednych istniejacych wejs¢ i zjazdow z rzednymi
przyjetymi na etapie projektowania. W przypadku wystgpienia istotnych
rozbieznosci w rzednych, ktore moga spowodowac problem z odwodnieniem
nawierzchni, nalezy sprawe zglosi¢ do Inwestora i projektanta.

5.2.4. Odpady

Podczas prowadzenia rozbidérek powstang odpady z ktérymi nalezy postepowaé zgodnie
wymaganiami zapisanymi w ustawie z dnia 27.07.2001r. (Dz. U. nr 100 poz. 1085)

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé wg nastepujacej kolejnosci:

. demontaz zainstalowanych urzadzen

. demontaz i wywdz elementéw uszkodzonych do utylizacji

. demontaz pozostatych elementow, ich zesktadowanie i wywozka na wysypisko
W trakcie rozbiorek powstang nastepujace odpady:

. gruz betonowy, kamienny i ceglany,

. elementy wykonczeniowe: stalowe, kamienne, ceramiczne

Powstate odpady nalezy posegregowaé¢ wg grup. Wykonawca prowadzacy rozbidérke musi
posiada¢ decyzje wiasciwego Starosty na transport i utylizacje odpaddw lub posiadac
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stosowng decyzje na odbiér tych odpaddéw od zaktaddw posiadajacych zezwolenia na
sktadowanie i utylizacje.

5.3. Rozwigzania projektowe i pielegnacyjne dotyczace terenu zieleni
5.3.1. Wycinka drzew

W projekcie przewidziano wycinke drzew pod nadzorem dendrologicznym, zgodnie z
uzgodnieniem z MKZ i inwentaryzacjgq dendrologiczng. Wycinki powinny zostac
poprzedzone wykonaniem specjalistycznej ekspertyzy przez uprawionego
dendrologa stuzacych ocenie stan drzewostanu po usunieciu przylegajacych do pni
i korzeni elementow kamiennych. Ostateczna kwalifikacja drzew do wycinki
zostanie okreslona na podstawie wynikéw ekspertyzy. Projektant zaklada
ograniczenie do minimum ingerencji w istniejacy drzewostan.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w inwentaryzacji dendrologicznej, wycinke wskazanych
drzew nalezy przeprowadzi¢ przed podjeciem innych robot pielegnacyjnych drzewostanu.
Projekt przewiduje takze wykarczowanie pni po uprzednio usunietych drzewach, jezeli
wedtug opinii budowlanej nie bedzie to zagrazato konstrukcji muréw, w ktére wrastajq
aktualnie wskazane drzewa. Do wycinki wskazano drzewa znajdujgce sie w bezposrednim
sasiedztwie terenu, na ktorym planowane sg prace projektowe.

Zgodnie ze wskazaniami w inwentaryzacji dendrologicznej po usunieciu wskazanych drzew,
nalezy uzupetni¢ zielen na opracowywanym obszarze wskazanymi w projekcie nasadzen
gatunkami roslin, zgodnie z zaleceniami i zasadami sztuki ogrodniczej.

5.3.2. Zabezpieczenie drzew
Zabezpieczenie pni

Drzewa i krzewy do zachowania i w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nalezy zachowac i
zabezpieczy¢ na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi,
przemarzaniem i wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w
sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom.

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przez owiniecie ich na
wysokosci 1,6 - 2,0m matami ze stomy, ktére mocuje sie drutem lub syntetycznym
sznurkiem, co 40 -50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdlnego zagrozenia
uszkodzeniami nalezy oszalowac pnie drzew deskami (ryc.1).

Stosu3ac oszalowanie czes$ciowe lub catkowite z desek wokdt pni drzew nalezy pamietaé by:
Wysokos$¢ oszalowania wynosita ponad 200 cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona taka
siega do wysokosci pierwszych gatezi.

Dolna cze$¢ desek opierata sie na podtozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to
niemozliwe (np. przez tzw. Nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac¢ ziemig lub
zastosowac dodatkowg opaske z drutu.

Oszalowanie catkowite lub czesSciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane
opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowa¢ w odlegtosci co
40 -60 cm od siebie (minimum 3 na pniu)
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Ryc. 1. Zabezpieczanie pni drzew (Chachulski 2000)

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiedzialny jest wykonawca.
Kierownik budowy powinien zosta¢ poinformowany przez inspektora nadzoru o wysokosci
optat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa lub krzewu.

PODCZAS PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH POD KORONAMI DRZEW I W
OBREBIE KRZEWOW BEZWZGLEDNIE NIE NALEZY SKLADOWAC MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

Zabezpieczenie systemu korzeniowego

Skutkiem stosowania ciezkiego sprzetu przy pracach budowlanych, jest nadmierne
zageszczenie gleby w obrebie systemu korzeniowego, prowadzi to do zmian nie tylko w
obrebie struktury gleby lecz rowniez jej wiasciwosci fizycznych. Zmiany te polegajg przede
wszystkim na zmniejszeniu przestwordw miedzy gruzetkami gleby i wytworzeniu sie
niekorzystnych warunkéw powietrznych (tlenowych), prowadzac tym samym do gorszego
natlenienia korzeni. Nalezy zatem bezwzglednie unika¢ zageszczenia gleby wokét drzew.
Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu petnej ochrony drzew, wszelkie prace ziemne
w zasiegu rzutu korony (plus 1m), powinny by¢ wykonywane recznie. Poniewaz warunek ten
jest w praktyce budowlanej czesto trudny do spetnienia, konieczne jest podjecie dziatan
majacych na celu ochrone kondycji zdrowotnej drzew. Bezwzglednie nalezy wowczas
przestrzegac zasady ograniczonej interwencji w zasiegu strefy warunkowo naruszalnej oraz
catkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasiegu strefy nienaruszalnej.

Jesli zachodzi koniecznos$¢ wykonania wykopu, w obrebie rzutu korony nie powinien on by¢
zlokalizowany blizej niz w odlegtosci przynajmniej réwnej podwdjnemu obwodowi pnia
pomierzonemu u jego nasady (jesli jego obwdd przekracza 100cm), ale nie blizej od osi
drzewa niz 2m, jesli obwdd pnia danego drzewa jest mniejszy u nasady niz 100cm
Odstoniety w wykopie system korzeniowy nalezy zabezpieczyc.
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Rycina 2 : Zabezpieczanie korzeni w wykopie - przyktady (Chachulski 2000)

a) sposob przyciecia korzeni na krawedzi wykopu

b) ostoniecie sciany wykopu warstwa torfu a nastepnie przykrycie folig lub jutg

c) koteczek mocujacy ostone do ziemi

d) w przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie mrozéw nalezy dodatkowo uzy¢é maty stomianej

Wszystkie uszkodzone korzenie o $rednicy powyzej 4 cm nalezy przycig¢ pod katem
prostym do ich osi starannie czystym, ostrym narzedziem, dbajac o to, aby powierzchnia
ciecia byla rowna i gtadka, a nastepnie powierzchnie ran zabezpieczy¢ S$rodkiem
impregnujgcym - mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego), np.
Funaben. Nie wolno obcina¢ grubych korzeni systemu centralnego. Niezabezpieczenie
uszkodzonych korzeni prowadzi do rozwoju chordob grzybowych - opienka miodowa, huba
korzeniowa. Jezeli wykop pozostaje nie zasypany przez dtuzszy czas, to korzenie drzew
nalezy okry¢ matami stomianymi Iub jutowymi, co uchroni je przed nadmiernym
wysuszeniem (szczegodlnie gdy prace sg prowadzone w petni lata); Nie nalezy dopuszczac do
poruszania sie i parkowania ciezkich pojazdow  bezposrednio pod koronami drzew; Nie
nalezy magazynowa¢ zadnych materiatdbw budowlanych, np. kruszywa, gruntow
nakfadowych pod koronami drzew; Nalezy unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim
sgsiedztwie drzewa. Kazda zmiana poziomu gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w
obrebie systemu korzeniowego lub szyi korzeniowej. Obnizenie terenu prowadzi do
odstoniecia korzeni i ich przesuszania oraz narazenia ich na uszkodzenia mechaniczne.
Podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunkow tlenowych
w obrebie szyi korzeniowej. Nalezy pamieta¢ o utrzymaniu warstwy torfu w stanie
wilgotnym, w przeciwnym razie, gdy torf ulegnie przesuszeniu, zacznie odbiera¢ wilgo¢
glebie. W okresie letniej suszy nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ podlewania drzewa rano lub
wieczorem. Dawke wody okresla sie na podstawie pomiaru $rednicy pnia na wysokosci
piersnicy - 1,3m nad powierzchnig ziemi, i przyjmuje sie 10l wody na 1 cm Srednicy.
Dlatego wszelkie konieczne tego typu zmiany nalezy prowadzi¢ w dalszej odlegtosci od
drzewa, odpowiednio profilujac teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostat
bez zmian.
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1. Sposth zabezpieczenia drzewa w
preypadke podwriszenia  poriomu
otoczenia:  a-rurki  drenarskie, b-
-&wir Iub tluczen, c-siallka, d-obu-
dowa 2 kamieniz

Rycina 3 : Zabezpieczanie pni drzew w przypadku podwyzszenia poziomu otoczenia (Bartosiewicz 1973 s. 277-281)
Zabezpieczenie koron drzew

Zwisajgce gatezie drzew i krzewdw znajdujgce sie bezposrednio w otoczeniu prac maszyn
wymagajg zabezpieczenia. Nalezy je podwigzac lub podeprzed.

5.3.3. Sadzenie drzew

Zaproponowane w projekcie drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy ok. 1 metra i gtebokosci
0,7 m. Glebe pod drzewami nalezy dokladnie oczyscic, ze wzgledu na duze
prawdopodobienstwo wystepowania w podiozu gruzu i resztek korzeni, a nastepnie
zastosowac catkowite zaprawianie dotow dla sadzonych drzew ziemig kompostowa. Ma to na
celu stworzenie sadzonym roslinom jak najlepszych warunkéw bytu. Kazdy doét nalezy
zaprawi¢ odpowiednig dla danego gatunku roslin ziemig lub czarnoziemem z dobranym
nawozem.

Drzewa nalezy przywigza¢ do palikdbw za pomocg tasmy parcianej. Bezposrednio po
posadzeniu, nalezy podlac rosline duzg iloscig wody, tak aby gleba osiadta. Aby umozliwié
zatrzymywanie wody w poblizu rosliny, nalezy uksztattowac¢ mise z ziemi o promieniu nie
wiekszym od rzutu korony drzew. Powierzchnie pod roslinami mozna wyscidtkowaé zmielong,
korg drzew iglastych lub zwirkiem, warstwag ok. 6 cm.

Drzewa nalezy rozsadzi¢ w takiej odlegtosci jeden od drugiego, aby mogly one swobodnie
rozrasta¢ sie, bez koniecznosci przycinania ich juz po kilku latach. Zaleca sie, aby na
projektowanym terenie pasa sadzi¢ je minimum co 3-5 metrow.
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Terminy sadzenia drzew

W przypadku zakupu przez roslin w pojemnikach, zaleca sie ich zasadzenie w okresie od
wiosny do jesieni, a w przypadku zakupu roslin z brytg od potowy kwietnia do potowy maja
(zanim na pedach pojawig sie zielone paki) lub od potowy sierpnia do potowy pazdziernika
(jesli w tym okresie nie bedzie okresowych susz i upatow).

Zastosowanie podpoér lub odciagu

Projektowane drzewa wymagaja palikowania, zwykle przez okres 3 lat od posadzenia.
Dlatego przed ustawieniem drzewa w dole nalezy dobrze umocowac¢ paliki - po 3 na jedng
sztuke sadzong, w celu stabilizacji. Muszg one by¢ mocno wbite w dno dotu tak, aby byty
stabilne. Wazne jest, aby paliki byty utozone w formie tréjkata rownobocznego. Powinny by¢
one wykonane w drewna drzew iglastych i ciSnieniowo zaimpregnowanego. Drzewa nalezy
przywigzac¢ do palikow za pomocg tasmy parcianej, tak aby kazdy z palikow byt przywigzany
do pnia oddzielnie. Same paliki miedzy sobg nie mogg by¢ zwigzane.

Dwa razy do roku nalezy przeprowadzi¢ kontrole napie¢ tasmy i wymieni¢ ewentualne
uszkodzenia tasmy lub palikow.

W przypadku drzew starszych, w momencie wystgpienia odchylen drzewa od pionu, nalezy
zastosowac odciagi, wigzania elastyczne i statyczne, poprawiajgce bezpieczenstwo obiektow
oraz uzytkownikéw terenu i zachowania statyki drzew.

Nawadnianie

Nalezy zadba¢ o state podlewanie nowo posadzonych drzew, zwlaszcza w czasie
dtugotrwatych upatéw i suszy. Gleba powinna by¢ stale wilgotna, ale nie mokra. Pozostate
drzewa i krzewy wymagajq dodatkowego podlewania w okresie dtugotrwatej suszy.
Szczegoty wg projektu nawaniania.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Roslinno$¢ wysoka, wystepujaca na tym terenie, narazona jest gidwnie na znaczne
porazenie jemiotg, ktdéra juz zainfekowata liczne drzewa. Pojedynczo wystepujace osobniki
jemioty powodujg zwykle niewielkie straty przyrostowe i obnizenie wartosci drewna
opanowanych gatezi. Na ogdt nie stosuje sie ochrony drzew przed jemiotg. Wskazuje sie
jednak usuniecie jemioty z drzew, ktére juz zostaty nig zaatakowane, a przy okazji
wykonanie cie¢ sanitarnych i korygujacych z zachowaniem naturalnego pokroju drzewa.
Dodatkowo minimum dwa razy do roku (po zimie i jesienig) nalezy dokonac przegladu
kazdego drzewa i krzewdéw na obszarze zieleni, pod katem stanu zachowania i kontroli
prowadzenia zabiegow. Wszelkie rany, skaleczenia i nadtamania konaréw oraz porazenia
przez chorobe nalezy na biezgaco usuwac i zabezpiecza¢ preparatem izolujgcym patogeny,
umozliwiajgcym wymiane gazowgq oraz utrzymujgcymi wilgotnos¢ drewna.

Nawozenie

Wskazuje sie nawozenie roslin projektowanych i istniejacych przez kilka pierwszych lat po
ich posadzeniu. Pierwsza dawka nawozu powinna wynosi¢ okoto potowy zaleconej. Dopiero
w nastepnych latach ilos¢ nawozu mozna zwiekszy¢é. Nawozenie organiczne i mineralne
nalezy rozpocza¢ wiosng i zakonczy¢é w czerwcu. Nawozenie, zwlaszcza (azotem)
przeprowadzone w pozniejszym terminie, przedtuza okres wegetacji, a skutkiem jest gorsze
przystosowanie sie do zimy. Od wczesnej jesieni mozna stosowa¢ nawozy potasowe i
fosforowe. Dobrym nawozem jest roztozony kompost lub obornik, ktéry dawkuje sie co 3 - 4
lata. Nawozy wielosktadnikowe, takie jak azofoska, fructus, czy polifoske stosowac nalezy
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srednio w 3 lub 4 dawkach co ok. miesigc. Bardzo dobre sga nawozy o spowolnionym
dziataniu, ktére stosuje sie jednorazowo wczesna wiosng (IV). Dla miodych roslin 10g
nawozu wystarcza na caty okres wegetacji. Nawdz umieszczamy w otworach wykonanych
blisko rosliny.

Przycinanie

Celem utrzymania zwartej, regularnej korony, nalezy wiosng pierwszego roku po posadzeniu
nowych drzew przycigé proporcjonalnie wszystkie pedy w koronie (najmniej skracajac ped
wierzchotkowy).

Wiosng nalezy wykonywac tez ewentualne ciecia sanitarne i odmtadzajace. Nalezy usunac¢ w
pierwszej kolejnosci gatezie uszkodzone i porazone przez choroby, a w drugiej kolejnosci
pedy zageszczajace korone i wyrastajace pod nienaturalnym katem. Najmniej nalezy skrécic
ped gtdbwny, natomiast pedy boczne nalezy skracaé proporcjonalnie, z zachowaniem
naturalnego pokroju rosliny.

Po cieciu nie nalezy smarowac ran, ale zalecane jest wykonanie zabiegéw ochrony roslin w
postaci oprysku, co w wystarczajgcym stopniu zabezpieczy skracane pedy przed
ewentualnymi infekcjami.

Systematycznie nalezy réwniez usuwac wszelkie pojawiajgce sie wokot nasadzen samosiejki.
Zywoptot znajdujacy sie w poétnocno zachodniej cze$ci opracowania, nalezy, je$li bedzie to
wymuszone projektem, skroci¢ i mocno przycigé od strony nowopowstajacej Sciezki. Nalezy
pamietac iz ostatnie ciecia zywoptotu powinno sie wykonywac najpozniej w okolicach lipca.
Jesli bedzie to konieczne, nalezy czes¢ lub cato$¢ zywoptotu przesadzi¢ lub usungé
zastepujac nowym (nalezy o takiej decyzji poinformowaé Wydziat Srodowiska i Rolnictwa
Urzedu Miejskiego we Wroctawiu).

Ochrona roslin przed zima
Przez minimum dwie pierwsze zimy po posadzeniu nowe drzewa nalezy okrywac i
zabezpieczy¢ przed mrozem na zime.

5.3.4. Trawniki

Regeneracja starego trawnika

Istniejacy trawnik nalezy zregenerowac. Widoczne sg juz pojedyncze ubytki w strukturze
istniejacej darni, ktére powinny zanikngé w wyniku regularnie przeprowadzonych zabiegow
aeracji i wertykulacji. Kilka razy w roku nalezy odchwasci¢ caty obszar, a jesienig i wiosng
wygrabic liscie i inne czesci organiczne np. mchy.

Wertykulacja

Pionowe ciecie darni w celu usuniecia tzw. sfilcowania trawnika, czyli zbitej warstwy
obumartych, rozktadajacych sie lisci traw. Zabieg wykonuje sie przy pomocy wertykulatora,
na przetomie marca i kwietnia. Resztki roslinne nalezy doktadnie wygrabi¢ po zabiegu, a
nastepnie mozna przeprowadzi¢ podsiew mieszankg nasion lub piaskowanie.

Aeracja

Poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie. Nalezy wykonywac jg latem, specjalnymi
maszynami - areatorami lub innymi narzedziami na gtebokos$¢ ok. 15 cm w odstepach ok.
10 cm. Po areacji nalezy wygrabi¢ resztki roslinne, a nastepnie mozna przeprowadzié
podsiew mieszankg nasion lub piaskowanie.
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Nawozenie

Nawozenie trawnikdéw nalezy wykonywac ok. 4 razy w sezonie wegetacyjnym, poczawszy od
konca marca. Do wzbogacania ziemi nalezy uzywa¢ mieszanek nawozowych
wielosktadnikowych przeznaczonych na trawniki lub postuzy¢ sie rozcienczonym nawozem
ptynnym np. popularnym Florovitem. Mozna réwniez zastosowa¢ nawozy o spowolnionym
dziataniu, stosujac je raz na poczatku sezonu, nie dopuszczajac do przeschniecia trawnika
podczas jego wegetacji. Srednia zalecana ilo$¢ nawozu na trawniki to ok. 3 kg NPK na ar w
ciqgu roku.

Pierwsze nawozenie nalezy wykona¢ w pierwszej potowie kwietnia lub koniec marca (w
zaleznosci od terminu rozpoczecia sezonu wegetacyjnego w danym roku), nawozem z
przewagq azotu, od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot (stosujac go do potowy lipca), a
zwiekszajac dawki potasu i fosforu. Ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, a
wylgcznie fosfor i potas. Zbyt pdzne nawozenie przy zastosowaniu preparatow
zawierajacych duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodpornosci darni podczas
zimy. Podczas suszy réwniez nalezy ograniczy¢ nawozenie. Raz na 2 lata nalezy wykonac
wapniowanie gleby wapnem ogrodniczym, zawierajgcym oprocz wapnia réwniez magnez.
Wapno odkwasza trawe, hamujgc rdwnoczesnie rozwdj mchu.

Nawadnianie

Na opracowywanym terenie zaprojektowano system automatycznego nawadniania.
Wskazuje sie, aby nawadnianie trawnikéw dostosowa¢ do aktualnych warunkow
atmosferycznych, pamietajac iz najwieksze zapotrzebowanie na wode murawa wykazuje w
okresie swojego intensywnego wzrostu, czyli w miesigcach wiosennych i letnich. W
momencie wystepowania okreséw suszy, nalezy trawnik polewac codzienne, a w pozostatym
okresie raz na kilka dni.

Koszenie

Koszenie trawnikéw nalezy przeprowadza¢ $rednio 3-4 razy w ciggu miesigca, a w okresie
silnego wzrostu traw czesciej w regularnych odstepach, tak aby wysoko$¢ murawy nie
przekraczata ok. 5 cm.

Pierwsze wiosenne koszenie nalezy przeprowadzi¢c w momencie, gdy zdzbta traw osiggng
wysokos¢ 6 cm, zwykle na przetomie kwietnia i maja. Ostatnie, zimowe na 2 do 4 tygodni
przed spodziewanym nastaniem mrozéw (zwykle okoto potowy pazdziernika). Ciecie zimowe
powinno by¢ nizsze, aby zapewnic lepsze zimowanie murawy.

Kosi¢ nalezy trawniki suche, a po zakonczeniu wygrabi¢ trawniki ( lub stosowaé kosiarke z
koszem)

Zaktadanie trawnika z siewu

Ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia i koniecznosé usuniecia czesci istniejgcych trawnikéw
ze wzgledu na projektowang $ciezke i roboty budowlane z tym zwigzane, jako uzupetnienie
trawnikow, proponuje sie zastosowac trawnik z siewu. Efekt dekoracyjny daje on po 4-ech
tygodniach od wysiania. Mozliwo$¢ petnego uzytkowania nieco podzniej. Najlepszym
terminem wysiania nasion jest okres od kwietnia do potowy maja oraz od potowy sierpnia do
konca wrzesnia. Wraz ze zregenerowanym istniejgcym trawnikiem stworzy on spdjng catosé.

Przygotowanie podtoza
Grunt, na ktérym zaktadamy nowy trawnik, w miejscach usuniecia wczesniej rosnagcych tam
drzew oraz w bezposrednim otoczeniu nowej nawierzchni, nalezy przekopac¢ na gtebokos$¢
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min. 25 cm. Obowigzkowo nalezy usuna¢ gruz, kamienie i fragmenty ewentualnych pni.
Nastepnie nalezy przygotowac warstwe urodzajnej gleby, o optymalnej grubosci co najmniej
10-15cm. Teren wyréwnaé. Na caty obszar nalezy nawiez¢ ziemig kompostowg - optymalny
udziat czesci organicznych wynosi okoto 5% objetosci podtoza, a optymalny odczyn podtoza
przygotowanego pod trawnik pH: 5.5-6.5 (zbyt niski odczyn spowoduje wzrost mchow, a
zbyt wysoki rozwdj chwastéw dwulisciennych). Nastepnie nalezy caly obszar pod nowy
trawnik zwatowac i pozostawi¢ na utozenie sie (ok. 2-3 tygodnie). Przed siewem zalecane
jest poruszanie wierzchniej warstwy gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek.

Nasiona wysiewa sie na glebe lekko wilgotng. Czynno$¢ ta mozna wykonaé recznie lub
siewnikiem stosujac zawsze metode krzyzowa pojedynczg lub podwdjng. W przypadku
dobrego przygotowania podtoza i optymalnych warunkéw zewnetrznych norma wysiewu
wynosi ok. 40 (30) metrow kwadratowych z 1 kg nasion traw. Nasiona nalezy zasadzi¢ na
gtebokos¢ ok. 0,5-1cm. Po siewie nasiona nalezy przykry¢ ziemig - grabiami lub watujac
teren.

Dobé6r mieszanek

Do uzupetnienia trawnikow poleca sie zastosowanie mieszanek wielogatunkowych i wielo-
odmianowych, ze wzgledu na zrdoznicowane warunki siedliskowe na tym terenie.
Zastosowanie odpowiednio skomponowanej przez specjalistbw mieszanki na miejsca
narazonych na gorsze warunki srodowiskowe, spowoduje, ze darii tworzona przez nig bedzie
mniej wrazliwa na czynniki stresowe i bedzie w stanie zadarni¢ trwale podtoze, nawet przy
niekorzystnych warunkach klimatyczno-glebowych. W skfad tych mieszanek, oprécz
podstawowych gatunkéw takich jak zycice i kostrzewy, wchodzg gatunki szczegdlnie
odporne i mato wymagajace, m. in. kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowata, mietlica
pospolita.

5.4. Projekt rozbiorki
Przed rozpoczeciem robot nalezy rozmiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in.
tablice z napisem , Roboty wyburzeniowe - wstep surowo wzbroniony”. Wszelkie instalacje
doprowadzone do czesci budynku przeznaczonego do rozbidrki nalezy odigczy¢ od sieci.
Odfaczenia mogq by¢ dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych
pracownikéw, a fakt odlgczenia kazdej z instalacji musi by¢ potwierdzony wpisem do
Dziennika budowy oraz odrebnym protokotem.

Isthiejace dwa budynki gospodarcze magazynowy (czesciowa rozbiorka

przeznaczone do rozbiorki, wyposazone sa w instalacje elektryczng. Obwody
elektryczne wewnetrzne w czesci poddanej rozbiérce zostang odlaczone przed

pracami rozbiérkowymi.

Charakterystyka konstrukcji
Konstrukcja dachu (stropodach pfaski) : drewniana i zelbetowa

Pokrycie dachu: eternit i papa na lepiku,
Konstrukcja $cian: murowana z cegty petnej i pustakéw ceramicznych

Strefy bezpieczenstwa

Wokét rozbieranej czesci budynku projektuje sie strefe bezpieczenstwa szerokosci 3 m,
oznaczong tasma ostrzegawczg w kazdym kolejnym dniu roboczym. Na ogrodzeniu nalezy
rozwiesi¢ tablice informujagce o terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu o0so6b
nieupowaznionych.
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0Ogodlne zasady prowadzenia rozbidrki
Projektuje sie rozbiérke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych, oraz mechaniczng, z

zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy. Prace nalezy
realizowac pod nadzorem 0sdb uprawnionych.

Kolejnos$¢ prowadzenia robét rozbiérkowych wtérnej przybuddweki

Usuniecie poza budynek wszystkich elementéw wyposazenia oraz drzwi i okien

Demontaz instalacji elektrycznej

Rozbidrka stropu, a nastepnie Scian konstrukcyjnych, w tym wewnetrznej Sciany wsporczej
Rozbidrka posadzki betonowej

Rozbidrka istniejacych fundamentow!!!

Po rozebraniu i odczyszczeniu $cian fundamentowych budynku zabytkowego ptaszarni
wykop w obrebie rozbiérki oszalowac i ostemplowac pozostawiajac przestrzen przy Scianie
fundamentowej o szerokosci okoto 1,0m

Zasypac powstaty wykop wokodt zabezpieczonego fragmentu sciany fundamentowej
Ostoniecie wykopdw otwartych od wdd opadowych i ingerencji oséb postronnych do czasu
wykonywania osuszania $cian i naprawy izolacji poziomych i pionowych.

Uporzadkowanie terenu

Kolejnos¢ prowadzenia robét rozbidérkowych schodéw zewnetrznych po pétnocnej strony

budynku:
o Usuniecie stolarki

o Demontaz wyposazenia

o Rozebranie $cian

o Demontaz posadzki betonowej

o Rozebranie fundamentéw scianki oporowej i biegu schodéw

o Po rozebraniu i odczyszczeniu $cian fundamentowych budynku wykop w obrebie
rozbiérki oszalowa¢ i ostemplowa¢ pozostawiajac przestrzen przy Scianie
fundamentowej o szerokosci okoto 1,0m

o Zasypanie powstatego wykopow wokdét zabezpieczonego fragmentu Sciany
fundamentowej budynku

o Ostoniecie wykopow otwartych od wod opadowych i ingerencji osdb postronnych
do czasu wykonywania osuszania $cian i wykonywania izolacji pionowych.

o Uporzadkowanie terenu

Opis sposobu rozbioérki elementéw konstrukcyjnych
Po usunieciu catego wyposazenia, mozna przystgpi¢ do rozbiorki instalacji elektrycznej i

odprowadzenia wdéd opadowych. Wyposazenie mozna wymontowacé w sposdb niszczacy.

Skrzydta drzwiowe nalezy zdemontowac i usungé poza rozbierany obiekt. Oscieznice
rozebra¢ w trakcie rozbidérki Scian. Nie przewiduje sie odzysku stolarki drzwiowej. Pdzniej
nalezy usunac¢ obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe. Po usunieciu pokrycia, mozna
zdemontowac¢ pozostate elementy stropodachu. Rozbiérke nalezy prowadzi¢ od goéry,
niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety
zbrojenia za pomocg aparatéw acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca sie stosowac
narzedzia pneumatyczne. Dla zapewnienia petnego bezpieczefnstwa nalezy uniemozliwi¢ na
czas pracy dostep do pomieszczen znajdujacych sie pod rozbieranym stropem. Przed
rozpoczeciem prac rozbidrkowych czesci stropodachu nalezy wezwaé¢ odpowiedniego
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kierownika robét i rozwazy¢ mozliwos¢ demontazu poszczegdlnych ptyt z uzyciem lekkiego
dzwigu samojezdnego.

Sciany rozkuwac¢ recznie przy uzyciu miotdw pneumatycznych, a gruz usuwac¢ w
przeznaczone do tego miejsce. Do rozbiorki Scian pomieszczen magazynu materiatow
chemicznych mozna przystgpi¢ dopiero po upewnieniu sie, Ze rozbidrka stropodachu nie
naruszyta ich statecznosci.

Fundamenty rozbieraé¢ przy uzyciu miotdw pneumatycznych oraz metodg mechaniczng, z
zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy, prety
zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie usuwac w
przeznaczone do tego miejsce.

Po zakonczeniu robdt, gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko, a nastepnie usung¢ elementy
wyposazenia placu budowy. Powierzchnie terenu wyréwnac¢. Powstate po rozbidrkach
wykopy zasypac piaskiem lub pospotkg, wierzchnig warstwe do gtebokosci 0,8 m wypetnic
ziemiq. Piasek zageszczaé warstwami.

Bezpieczenstwo robét
Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osdéb uprawnionych, stosujac sie do

obowigzujacych przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych kierownik robdét powinien zapoznaé sie z
dokumentacjg techniczng podziemnych przewoddw instalacji gazéw technicznych
doprowadzonych do budynku gtéwnego od strony wschodniej, powinien zachowac
odpowiednie strefy ochronne i w razie mozliwosci oznaczy¢ w wyrazny sposob przebieg
podziemnych przewodéw na terenie gruntu.

Rozbidrke poszczegdlnych elementéw powinni prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej
specjalnosci

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem prac
Program rozbiérki powinien by¢ wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich
pracownikéw przez caty czas trwania robot

Pracownicy zatrudnieni przy rozbiorce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
ochronng

Przy rozbidrce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujace w danym dniu

Podczas deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robdt na
$cianach i innych wysokich konstrukcjach

Zabronione jest skiadowanie gruzu na stropach, schodach i innych elementach
konstrukcyjnych.

Zabronione jest wywracanie Scian i innych elementéw konstrukcyjnych przez podkopywanie
i podcinanie.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozen wezwaé natychmiast
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

Sposéb zagospodarowania odpadow
Posiadacz odpadéw powinien postepowa¢ z odpadami w sposéb zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony $rodowiska. Materiaty z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie
do czasu wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiaty z
rozbiorki obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw
budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
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Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia srodowiska
lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadow
komunalnych. Wykonawca robédt jest zobowigzany do uzyskania pisemnego potwierdzenia
przyjecia odpadow przez sktadowisko i przekazania potwierdzen Inwestorowi.

Dodatkowo rozbidrce podlegajg m.in. nastepujace elementy budynku: klatki zewnetrzne,
woliery wewnetrzne, podtoga na gruncie, strop, sciany nosne i dziatowe.

Przestrzen po rozbiérce Scian fundamentowych, nalezy zasypaé piaskiem lub
pospétka doprowadzajac do wyréwnania terenu przy budynku. Grunt nalezy
uktadaé warstwami o grubosci do 30cm i zageszczac do Id=06.

5.5. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Brak wptywu eksploatacji gérniczej na teren objety opracowaniem.

5.6. Informacja o uzgodnieniu projektu budowlanego
Projekt budowlany zostato pozytywnie uzgodniony i zaopiniowany przez:

e Inwestora,

PSG Sp. z o.0.

MKZ

MPWIKA S.A.

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkdéw

Zarzad Drog i Utrzymania Miasta

Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu
ORANGE POLSKA S.A.

5.7. Sposéb zapewnienia dostepu osobom niepetnosprawnym
Obecnie teren umozliwia catkowity dostep dla oséb niepetnosprawnych.

5.8. Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy wnioskowanej inwestycji.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajag wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych

5.9. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego
W przedmiotowej sprawie pozwolenia na budowe, brak jest przepisow odrebnych

wprowadzajacych ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. W zwigzku z czym, w tym
przypadku, brak jest obszaru oddziatywania obiektu w rozumieniu ww. przepisu Prawa
budowlanego, tj. na teren w otoczeniu obiektu, a co za tym idzie, obszar oddziatywania
sprowadza sie do terenu objetego inwestycja przez fakt, iz ograniczenie w
zagospodarowaniu dziatek dotyczy jedynie terenu, na ktorym fizycznie zlokalizowana jest
planowana inwestycyjna.

Projektowane roboty zagospodarowania terenu zieleni nie powodujg zmiany sposobu
uzytkowania terenu oraz nie sg zaliczone do przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia
postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko.
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5.10. Uwagi koncowe
Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wifasciwosciach

uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w artykule 5
ustep 1 punkt 1 Prawa budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét” i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
konsultowac¢ z projektantem.

Prébki kolorystyczne wszystkich materiatdbw muszg by¢ przedstawione do akceptacji
projektanta.

Dla stosowanych materiatow nalezy uwzgledni¢ szczegdlne warunki techniczne wykonania i
odbioru robdét, wymagane przez producenta.

Przed przystapieniem do prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ czy parametry
co do ktorych sa okreslone minimalne wymogi wymiarowe, zostang spetnione po
zakonczeniu robét, np. kat nachylenia rampy wynoszacy do 6% i brak progu w
nawierzchni pieszej

Zaktada sie, ze potaczenia réznych technologii, systemow, rozwigzan réznych wykonawcow
zostang rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspdlne, spdjne rozwigzania,
akceptowane przez wszystkie strony, przed przystgpieniem do realizacji. Zaktada sie, ze
wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw wszystkich prac, ktére nie znajdujq
sie w zakresie ich opracowania, a majg wptyw na wykonanie zadania.

Zaktada sie, ze wszelkie prace bedg skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami
Polskiego Prawa, Polskich Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do
przestrzegania Norm obliguje sie wszystkich oferentéw), BHP, praktyki budowlanej,
lokalnymi - krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiatéw
budowlanych, wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantow. Wszystkie proponowane
systemy i rozwigzania muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane tak by metale nie tolerujgce sie byty
oddzielone materiatem zabezpieczajgcym przed korozja elektrolityczng ( farba lub inna
cienka powtoka generalnie nie bedg uwazane za mozliwe do zastosowania w tym celu.
Zaden z materiatdw stosowanych w obudowie zewnetrznej i w warstwach wykonczeniowych
nie moze by¢ podatny na atak szkodnikdw lub roslin / grzybow.

Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami
projektu czesci konstrukcji i drogowej, producenta uszczelnien i materiatéw
wykonczeniowych rozwazanej powierzchni, wedtug rozwigzan systemowych elementu i
zasadami wiedzy technicznej. Rozktad dylatacji technicznych poziomych i pionowych
powinien zaproponowac i umiesci¢ w rysunkach warsztatowych Wykonawca, co powinien
uwzgledni¢ jako prace do wykonania w swojej ofercie.

Wykonczenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzglednia¢ przewidziane przez
konstruktoréw ruchy czesci po obu stronach dylatacji bez zniszczenia wykonczenia,
uszczelnienia, pokrycia izolacjg, etc. Materiat wykonczeniowy dylatacji musi by¢
przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchéw.

Nalezy zapewni¢ ciggto$¢ rozwigzania dylatacji oraz uwzgledni¢ potaczenia wykonczen
dylatacji przechodzacych przez posadzki. Dylatacje elementéw podstawowych, podktadow i
dylatacje warstw wykonczeniowych muszg sie pokrywac.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robét z podwykonawcami, zaréwno z
podwykonawcami gtéwnego wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezposrednio
przez Inwestora.
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Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robdt w czystosci, usuwania wszelkich
zbednych materiatow oraz wywozenia $Smieci w miare ich gromadzenia sie na terenie robot.
Nalezy przewidzie¢ naprawy uszkodzonych powierzchni, zagospodarowania terenu i innych
zniszczonych podczas budowy elementow.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpieczenie istniejacych elementéw wykonczenia
budynku na catym terenie robot i zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych
napraw czesci wykonczenia budynku uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac.
Wykonawca zobowigzany jest do przykrycia i zabezpieczenia wszystkich wykonanych robot,
wiacznie z robotami wykonanymi przez podwykonawcow, oraz ponadto, do doprowadzenia
do porzadku wszystkich urzadzen sanitarnych, usuniecia wszystkich peknie¢ i uszkodzen
powierzchni i pozostawienia catego terenu robdét w nalezytym stanie umozliwiajacym
natychmiastowe jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Bezwzglednie projekt architektoniczny, nalezy rozpatrywac lacznie z projektami
branzowymi.

Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda

mgr inz. Ewelina Dragan

mgr inz. arch. Piotr Marek

Sprawdzit mgr inz. arch. Maciej tubocki

mgr inz. Stanistaw Szymczuk

A.2. Instalacje sanitarne

1. Instalacje zewnetrzne

1.1. Przylacze i instalacja zewnetrzna wodociaqgowa

W celu zasilenia w wode zimng budynku toalety publicznej, technologi ziemnego punktu
poboru wody oraz ukfadu zraszania projektuje sie nowe przytgcze wodociggowe.

Przytacze nalezy wykonac z rur PEHD SDR11 i wigczy¢ do sieci W200 w ulicy Bernardynskiej
Przytacze nalezy wprowadzi¢ do studni wodomierzowej Dn1200 przykrytej wiazem fi600
typu ciezkiego D400. Zastosowano zestaw wodomierzowy z zaworami kulowymi DN40 i
wodomierzem DN25, oraz zaworem antyskazeniowym klasy EA.

W zwigzku z potrzeba niezaleznego opomiarowania poszczegélnych odbiornikéw wody
zaprojektowano komore wodomierzowg z podlicznikami wody. Zaprojektowano komore o
wewnetrznych wymiarach 1,6m x 1,1m. Komore przykry¢ wiazem fi600 typu ciezkiego
D400.

Na kazdym z wyjs¢ do poszczegdlnych odbiornikdw nalezy za zestawem wodomierzowym
zamontowac zawor antyskazeniowy typu BA z przerwa powietrzna.
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W komorze wodomierzowej nalezy wykonaé przegtebienie o gtebokosci h=0,5m wraz z
elektryczng pompa =zatapialng. Do przegtebienia wptywa¢ bedzie woda z zawordow
antyskazeniowych oraz $ladowe ilos¢ wody opadowej ktére moga sie pojawi¢ poprzez
nieszczelnosci w ziemnym punkcie poboru wody. Nastepnie woda jest pompowana do
najblizszej studzienki kanalizacyjnej S2 ktdra jednoczesnie dla tej instalacji jest studzienkq
rozprezng.

Komore nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem stosujgc wtaz izolowany termicznie.
Instalacje wewnetrzng od studni wodomierzowej do toalety publicznej, ziemnego punktu
poboru i dwdch punktéw zraszania zaprojektowano z przewodéw z rur PEHD SDR11.
Wymagania ukfadu zraszajacego zawarte sg w czesci technologicznej projektu pkt. A.5.

1.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projektowane pomieszczenie WC wigczone jest do sieci kanalizacji ogolnosptawnej KO300,
prowadzonej w ulicy Jana Styki i Wojciecha Kossaka.

Zaprojektowano studnie betonowe DN1000 z wtazem fi600 typu ciezkiego D400. Projektuje
sie instalacje z PVC-U SN8 o $rednicy 0,16 tgczonych na uszczelki gumowe.

2. Instalacje wewnetrzne - budynkowe.

2.1. Instalacja wodociggowa

Budynek toalety zasilany bedzie w wode z projektowanej instalacji wewnetrznej. Instalacje
wody nalezy przeprowadzi¢ przez Sciane zewnetrzng budynku. W budynku toalety ciepta
woda przygotowywana bedzie w przeptywowym elektrycznym podgrzewaczu wody o mocy
3,5kW. Toaleta jest zaprojektowana do pracy catorocznej. Zaprojektowano grzejnik
elektryczny z termostatem o mocy 2,0kW.

Instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano ze stali nierdzewnej zaciskanej.

Przewody wody cieptej zaizolowac otulinami z PE. Grubo$¢ izolacji przyja¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z poézniejszymi
zmianami - zataqcznik 2 paragraf 1.5.

Dla wody zimnej przyjeto izolacje przeciwroszeniowg z pianki PE o grubosci min. 9mm.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 5%o w kierunku przytacza wody. Po wykonaniu instalacje
nalezy dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykona¢ prébe na zimno. Po pomysinie
przeprowadzonej prébe na zimno nalezy wykonac¢ probe na goraco.

2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku toalety odprowadzone zostang przykanalikiem do instalacji
kanalizacji sanitarnej.

W obiekcie przewidziano jeden pion kanalizacyjny. Pion wyprowadzono na dach i
zakonczono rurg wywiewng. Na pionie nalezy wykonaé¢ rewizje celem umozliwienia
czyszczenia w przypadku zapchania instalacji. Podejscia do przyborow prowadzi¢ wzdiuz
$cian oraz w posadzce. Pion kanalizacji sanitarnej oraz podejscia pod przybory projektuje sie
z rur PVC, a poziomy pod posadzka parteru z rur PVC SN8.

Pod przewody prowadzone pod posadzkg parteru nalezy wykona¢ podsypke z piasku
grubosci 10cm, nad przewodami obsypke z piasku grubosci jw.

Instalacje wykonac¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1.

Przewody kanalizacyjne ukfadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekow.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem
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zastosowania rozwigzania zapewniajagcego swobodne wydtuzanie przewoddw. W miejscach,
gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a
krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne z tworzywa
sztucznego, diuzsze od grubosci Sciany czy stropu o 1 cm z kazdej strony. Przestrzen
miedzy rurg a tulejg wypetnione zostanie materiatem plastycznym.

Przewody kanalizacyjne mocowac do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm
do studzienki o gtebokosci 1m wybudowanej w ptycie dennej zelbetowej komory
technicznej. Przewod ttoczny projektuje sie z PEHD de40.

2.3. Wentylacja toalety publicznej

Do budynku toalety publicznej konieczne jest doprowadzenie powietrza swiezego. Czerpnie
zaprojektowano na wysokosci 2,0m nad ziemig. Zaprojektowano nawiew wykorzystujacy
wentylator kanatowy, filtr EU4 oraz nagrzewnice elektryczng kanatowa o mocy 2 x 0,3kW.
Zaprojektowano wywiew wykorzystujacy wentylator kanatowy. Dla systemu przyjeto
wydajnosci 100m3/h Instalacje wentylacji nalezy prowadzi¢ nad stropem podwieszanym
pomieszczenia. Do urzadzen nalezy zapewni¢ dostep poprzez drzwiczki rewizyjne
zabezpieczone przed dostepem oséb postronnych. W pomieszczeniu zaprojektowano
rowniez grzejnik elektryczny o mocy 2,0 kW. Przewody i ksztattki projektuje sie z blachy
stalowej ocynkowanej. Przewody uktaddéw wentylacyjnych pomieszczenia toalety publicznej
izolowac otulinami z wetlny mineralnej typu lamela o grubosci 4cm.

2.4. Bilanse mediow

Odbiory i moc zapotrzebowana nie przekraczajg mocy przyznanej dla Inwestora w
warunkach technicznych przylagczenia.

Projektowat i opracowat mgr inz. Pawet Bilka

Sprawdzit mgr inz. Anna Bilka

A.3. Instalacje elektryczne

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowanie terenu skweru i budowa toalety
publicznej wraz z infrastrukturg techniczng przy ul. Jana Ewangelisty Purkyniego we
Wroctawiu.

2. Podstawa opracowania
Projekt wykonano w oparciu o:

e Warunki przytaczenia do sieci TAURON DYSTRYBUCIA S.A. (nr
WP/012142/2019/005R01) z dnia 27.02.2019r.

e Uzgodnienie branzowe w zakresie zabezpieczenia elementéw sieci SN, nN Tauron
Dystrybucja S.A. na terenie inwestycji (nr TD/OWR/OMD/2019-05-15/376) z dnia
15.05.2019 r.

e Obowigzujgce przepisy i hormy

e Mapa do celéow projektowych

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W
CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pézniejszymi zmianami)

47



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ]
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBI()RKA WTORNYCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCLAWIU

Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz cze$¢ Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBREB STARE MIASTO

e Ustawa Prawo budowlane

3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:
— projekt oswietlenia parkowego
— zasilanie ziemnego bloku zasilajacego
— zasilanie szaletu
— zasilanie pompowni
— propozycje tras kanalizacji kablowej

3.1. Wymagania techniczne dla zasilenia oswietlenia parkowego

Na podstawie warunkdw przytaczeniowych nr WP/012142/2019/005R01 z dnia 27.02.20109r.
wydanych przez TAURON Dystrybucja zaprojektowano (osobnym opracowaniem) na terenie
parku szafke ztagczowo-pomiarowg typu ZK3a-1P. Zgodnie z wytycznymi konserwatora
zabytkéw, w porozumieniu z przedstawicielem Tauron Dystrybucja usytuowano szafke
ZK3a-1P w innym miejscu niz podano w warunkach przytaqczenia. Na wniosek konserwatora
szafke usytuowano przy Sciezce w gtebi placu w terenie zielonym. Zgodnie z wymogiem
konserwatora zabrania sie stawiania wolnostojacych szafek elektrycznych w terenie. Ztgcze
ZK3-1P oraz szafke RZ zaprojektowano w murku oporowym przy Sciezce.

Z zestawu ZK3a-1P zasili¢ szafke sterowniczo-zasilajacg RZ odbiory parku. Szafke RZ
usytuowa¢ na terenie parku, w poblizu projektowanego ztacza kablowego ZK3a-1P
(wykonanego przez TAURON Dystrybucja) obok projektowanej Sciezki. Linie zasilajgce
(WLZ ' ty) oswietlenie parkowe, ziemny blok zasilajacy, nalezy wykonac¢ kablem odpowiednio
dobranym do wymogdéw dobranego osprzetu. W przypadku zmian zaprojektowanego
rozwigzania nalezy dokona¢ odpowiedniej korekty w zasilaniu.

Zasilanie szafki RZ wykonac kablem ziemnym nn typu YKY 4x25mm? ze ztgcza ZK3a-1P
(dtugosc okoto 2m). Pozostate odbiory sugeruje sie wykonac kablami aluminiowymi.
Projektowane kable nalezy utozy¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kabel uktada¢ w wykopie na
gtebokosci 0,7m, na uprzednio wykonanej 10-cio centymetrowej podsypce z piasku. Kabel
przysypac¢ 10cm warstwg piasku i 40cm warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru
niebieskiego zasypujac i zageszczajac grunt. Na kablu co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych np.: zmiany kierunku, wejscia do przepustu zatozy¢ opaski kablowe
podajac jego trase, dtugos¢, nazwe wykonawcy i rok budowy. Park/skwer jest przeznaczony
wytacznie dla ruchu pieszego oraz rowerowego. W miejscach zblizen, skrzyzowan oraz pod
chodnikami projektowane okablowanie oraz istniejace nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi pozostawiajac po 0,5m zapasu rury poza istniejgce instalacje, droge. Sugeruje
sie stosowad rury dzielone @110. Kable zasilajgce prowadzi¢ w miare mozliwosci omijajac
korony drzew (min 1,5m od korzenia drzew, 0,8m od krzewow). Trase kabli oznakowac¢. Na
dnie wykopu utozy¢ tasme z bednarki FeZn 25x4mm, ukfadanej w ziemi na gt. 0.8m.
Bednarke uktadac¢ obok kabla, tak by bednarka nie zachodzita na kabel. Zaleca sie uktadac
bednarke FeZn 25x4mm w rowie kablowym 10cm ponizej poziomu uktadania kabla.
Wszystkie prace wykonaé recznie. W przypadku prac w poblizu urzadzen energetycznych,
gazociggowych i telekomunikacyjnych prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
technicznych.

3.2. Stupy oswietleniowe i oprawy
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Zaprojektowano oswietlenie na:

5. stupach aluminiowych, malowanych proszkowo o wysokosci do 12m

6. naswietlaczach montowanych w gruncie Iub chodniku podswietlajace (matg

architekture)

7. oprawy z energooszczednym zrédtem s$wiatta LED o mocy do 140W

8. czes¢ opraw jako RGB do zaakcentowania matej architektury na placu

9. fundament stupa: np. betonowy 0,43m/0,3m (szer/dl) i gtebokosci min 1,5m

(F150/200)

Stupy muszg posiada¢ raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu
realizowanej inwestycji, czes¢ wkopana do ziemi musi zapewni¢ stabilno$¢ catej konstrukcji.
Stupy w czesSci wkopanej do ziemi musza zostaé zabezpieczone elastomerem
poliuretanowym zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak réwniez
dodatkowo zabezpieczy¢ dolng czes$¢ stupa do 0,5 m przed niekorzystnym dziataniem
zwigzkéw soli i amoniakow. Czesci stalowe lub aluminiowe, element dekoracyjny musi
zosta¢ zabezpieczony technologig anodowania, minimalna wartos¢ w mikronach anody 25
mikron, kolor anodowania dobiera Inwestor. Powloka anodowa powinna by¢ integralnie
zwigzana z podfozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich zluszczania, odpryskiwania czy
rozwarstwiania. Opcjonalnie do wysokosci 2,5m stupa zabezpieczy¢ go powiloka
antyplakatowa oraz antygraffiti w technologii trwatego zabezpieczania. Wszystkie stupy
muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa biernego. Do wyposazenia dotaczony powinien
by¢ komplet ocynkowany elementow ztgcznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk imbusowy). Gwarancja tak zabezpieczonego stupa
minimum 10 lat.
Wszystkie stupy wyposazy¢ w tabliczke stupowg przystosowang do zastosowania wktadek z
gniazdem bezpiecznikowym o wartosci 6A. Stupy oznakowaé numeracjg uzgodniong na
etapie wykonawstwa, ktdrg nanies¢ na wysokosci ~2m od poziomu gruntu od strony
chodnika/sciezki. Uziemienie stupow wykonac tasmg stalowg ocynkowang FeZn 25x4, ktérg
utozy¢ na dnie wykopu.
Oprawy uzyte do podswietlania projektowanych murkow, drzew, krzewdéw muszg posiadac
odpowiednig klase szczelnosci IP67 oraz wytrzymatosci na uderzenia mechaniczne IK10.
Oprawy montowane w gruncie zlicowane z ziemig muszg posiada¢ mozliwos¢ regulacji kata
pochylenia uktadu optycznego dla uzyskania najlepszego efektu wizualnego. Oprawy muszg
posiadac i by¢ dostarczone wraz z zasilaczem obnizajacym napiecie.
Czesc oswietlenia projektuje sie na zestawie trzech stupéw w bliskim sasiedztwie. Oprawy
na tych stupach nalezy dobra¢ na etapie wykonawstwa uwzgledniajac obiekty matej
architektury wymagajace podswietlenia/zaakcentowania oraz os$wietlenie placu. Na stupach
nalezy zamontowaé kilka opraw ktorych cze$¢ powinna $wiecic w kolorach RGB.
Szczegdtowe rozwigzania nalezy ustali¢ z inwestorem na etapie wykonawstwa uwzgledniajac
ilos¢ elementédw wymagajacych podswietlenia, kolor, kat $wiecenia itp. Czes$¢ opraw na
~potrojnych” stupach musi takze petni¢ funkcje o$wietlenia ogélnego placu.

3.3. Zasilanie ziemnego bloku zasilajacego

Od projektowanej szafki rozdzielczej RZ nalezy utozy¢ w ziemi kabel np YAKXS 4x35mm? do
lokalizacji bloku (zgodnie z czescig graficzng) umieszczonego pod ziemia.

Ziemny blok zasilajacy bedzie dostarczony jako komplet wraz z rozdzielnicg i
zabezpieczeniami gniazd w nim zamontowanych. Wszystkie urzadzenia podziemne muszg
posiada¢ odpowiednig klase szczelnosci oraz wytrzymatosci. Stosowac sie do wymogdéw DTR
producenta wybranego rozwigzania.
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3.4. Zasilanie szaletu

Toalete publiczng zaprojektowano jako kompletne rozwigzanie danego producenta. Szalet
bedzie dostarczony w catosci przez wybranego dostawce wraz z kompletnym wewnetrznym
wyposazeniem i aparaturg sterowniczgq. Toaleta bedzie w peini zautomatyzowana,
o$wietlenie i woda bedg sterowane czujnikami. Ogrzewanie bedzie posiada¢ wtasna
automatyke. Toaleta bedzie wyposazona w automat pobierajacy optate (opcjonalnie).
Zasilanie do szaletu nalezy doprowadzi¢ z projektowanej szafki rozdzielczej RZ.

3.5. Zasilanie szafek systemu automatycznego nawadniania zieleni i pompowni
Przyjeto system nawadniania wymagajacy zasilania bateryjnego 9V. Skfadowe systemu
bedg wyposazone we wiasne zrodta zasilajace (baterie 9V) i nie jest wymagane
doprowadzenie zasilania do systemu nawadniania chyba, ze na etapie wykonawstwa
zostanie zakupione inne rozwigzanie. Lokalizacja szafek oraz wytyczne montazowe zgodnie
Zz opracowaniem instalacji sanitarnych, gdzie zostat przedstawiony i dobrany system
nawadniania. Automatyka sterowania oraz podtaczenie poszczegdlnych sterownikow poza
niniejszym opracowaniem. System nawadniania musi zosta¢ dostarczony jako kompletne
rozwigzanie i posiada¢ wtasng integralng automatyke starowania.

Dodatkowo w terenie zaprojektowano pompownie. Zasilanie pompowni wykonaé z szafki RZ
kablem aluminiowym. Pompownia posiada zasilanie jednofazowe a jej moc nie przekracza
P=1,0kW. Szczegotowe wytyczne co do lokalizacji i montazu w opracowaniu instalacji
sanitarnych. Przed wykonaniem prac skorygowa¢ wytyczne z DTR zakupionego urzadzenia.

3.6. Zasilanie platformy na odpady

Jako rozwigzanie zastepcze dla likwidowanego budynku gospodarczego zaprojektowano
podziemng platforme na odpady. Szczegdty rozwigzania wg opracowania architektury.
Zasilanie silnika platformy nalezy wykona¢ z budynku Muzeum Architektury po uzgodnieniu
z odpowiednim przedstawicielem muzeum miejsca wpiecia (dobudowy) zabezpieczenia dla
zasilania podziemnego $mietnika.

3.7. Pomiar energii
Do rozliczeniowego pomiaru dostarczonej energii elektrycznej zastosowany bedzie ukiad
pomiarowy w istniejgcym zestawie ztqgczowo — pomiarowym typu ZK3a-1P.

3.8. Szafka zasilajaco sterujaca

Obudowa szafy RZ jest wykonana z tworzywa (poliestru termoutwardzalnego wzmacnianego
widknem szklanym). Konstrukcja jest mocowana na fundamencie betonowym. Szafa
przeznaczona jest do sterowania o$wietleniem ulicznym/parkowym oraz rozdziatu energii na
pozostate odbiory projektowane w parku. Wyposazona jest w miejsce na zabudowanie
uktadu pomiarowego (opcjonalnie) oraz astronomiczny zegar sterujacy umozliwiajacy
automatyczne zataczanie obwoddw oswietlenia. Jako zabezpieczenia obwoddéw odptywowych
zastosowano wytaczniki nadpradowe oraz roztaczniki izolacyjne z bezpiecznikiem.
Zaprojektowano szafke RZ dla zabezpieczenia wszystkich obwodow w parku.

3.9. Kanalizacja kablowa
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W niniejszym opracowaniu ujeto propozycje (rezerwe trasy) utozenia przepustow z rur np. o
profilu PS3 (2xHDPE40) oraz posrednich studni pomiedzy projektowanymi latarniami. Do
wybranych lamp nalezy utozy¢ wolne przepusty np. dla kamer monitoringu, ktére inwestor
przewiduje zamontowa¢ w przysztosci we wiasnym zakresie lub zgodnie z wybrang formg
przetargowg. Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzenia zakresu prac oraz tras
wolnych przepustéw lub jej zmiany z inwestorem na etapie wykonawstwa. Opracowanie
monitoringu wymaga wpiecia do istniejacej studni miejskiej lub wystgpienie do lokalnego
operatora o wydanie warunkéw dla podtaczenia przysztosciowego monitoringu. Przy
okreslaniu warunkéw oraz zakresu prac nalezy uwzgledni¢ wszystkie wytyczne inwestora
oraz mozliwosci przesytowe sygnatéw.

Szczego6towe rozwigzania poza niniejszym opracowaniem lub indywidualnie osobng umowa
pomiedzy wykonawca i inwestorem.

4. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem pradem nalezy wykonac¢ zgodnie z normg N SEP-E-001 “sieci
energetyczne niskiego napiecia”. Jako srodek dodatkowej ochrony przewidziano samoczynne
wytaczenie.

Oswietlenie uliczne/parkowe wykonane jest w ukfadzie sieciowym TN-C, dla ktérego
zastosowano samoczynne wyltaczanie z ochrong nadmiarowo-pradowg realizowang poprzez
bezpiecznik topikowy 6A o dopuszczalnym czasie wytaczania do 5 sekund.

W kazdej latarni dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajg stup, oprawa i
tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa. Kazdy ze stupoéw projektowanych wyposazony jest w
zacisk ochronny we wnece bezpiecznikowej. Nalezy potaczy¢ zacisk PEN na tablice
bezpiecznikowo-zaciskowej z zaciskiem ochronnym stupa. Zacisk ochronny nalezy potaczy¢ z
bednarkg Fe/Zn 25x4.

5. Uwagi koncowe

Szczegotowy zakres robdét nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed ofertowaniem i
przystgpieniem do prac.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami pozostatych branz.

Prace zwigzane z budowgq instalacji elektrycznej powinny by¢é wykonywane przez firme lub
osobe to tego uprawniong, powinny uwzglednia¢ obowigzujace przepisy i normy oraz nalezy
sie stosowac do DTR producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany ustali¢ harmonogram i zakres prac z Inwestorem.
Dokumentacja wykonawcza, powykonawcza, montazowa lezy po stronie wykonawcy.
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt budowlany, szczegoty przyjetych
rozwigzan wg osobnego opracowania wykonawczego.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie w trybie okreslonym rozporzadzeniem MGPIiB z dn.
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

W opracowaniu zaproponowano przyktadowe urzadzenia, systemy i dopuszcza sie ich
zamiane na réwnowazne innych producentdw o nie gorszych parametrach po uzyskaniu
zgody i akceptacji projektanta oraz inwestora. Dla urzadzen i materiatdw uwzgledniac
wewnetrzne standardy inwestora

Zaprojektowano 19 pkt. dla stupéw oswietlenia ogdélnego/akcentujacego. Na placu przed
budynkiem Muzeum Architektury 4 pkt. sktadajgq sie z zestawu trzech stupdéw ustawianych w
bliskim sgsiedztwie (aranzacja architektoniczna), na ktorych nalezy zamontowad
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odpowiednig ilo$¢ opraw zgodnie z wytycznymi oswietlenia placu i obiektéw jakie majq
zosta¢ podswietlone.

Dla podswietlenia drzew zaprojektowano 16 pkt. $wietinych montowanych na gruncie lub
zlicowanych z gruntem

Elementy zamawiac¢ i wykonywaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonywanych na obiekcie. Dla unikniecia niezgodnosci - wymiary wszystkich elementéw
przed wbudowaniem nalezy obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Rysunki, cze$¢ opisowa, kosztorys itd. sg elementami wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w kazdej czesci
opracowania.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na
mozliwos$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych
wszystkie prace musza by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.
Pracownikéw przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem, stanem istniejacym przed
przystapieniem do ofertowania i prac.

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy zgtosi¢ odpowiednim jednostkom i
uzyska¢ pozwolenia na prowadzenie prac w ich obrebie oraz nadzér odpowiednich stuzb.
Wszystkie uszkodzenia powstate na skutek prac lub przypadku nalezy odtworzy¢ do stanu
sprzed remontu.

Wszystkie watpliwosci konsultowaé z inwestorem lub projektantem.

Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanych instalacji oraz urzadzen podziemnych w terenie.

6. Bilans mocy

Zgodnie z warunkami przylaczenia nr WP/012142/2019/005R01 przyznana moc
przytaczeniowa dla odbioréw w parku wynosi 25,0 kW.
W projekcie zastosowano:

Oswietlenie - 3,5kwW

Szalet - 5,0kW

Pompownia - 0,7kW

Ziemny blok - 20,0kW

Razem moc zainstalowana P = 29,2 kW

Przyjeto wspdtczynnik jednoczesnosci k=0,85

Razem moc zapotrzebowana P; = 24,9 kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe w ztgczu 3x40A

UWAGA: Zasilanie platformy $mietnikéw realizowane z budynku i nie wlicza sie do bilansu
odbioréw parku

Moc zapotrzebowana nie przekracza mocy przyznanej dla Inwestora w warunkach
technicznych przylaczenia.

UWAGA:

.Zgodnie z Ustawg ,Prawo Zamowien Publicznych” przedmiotu zamodwienia nie mozna
opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia chyba, ze jest to
uzasadnione specyfikg przedmiotu zamdwienia lub zamawiajacy nie moze opisa¢ przedmiotu
zamoéwienia za pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza
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wyrazy ,lub réwnowazne” lub inne réwnoznaczne wyrazy w wykazie urzadzen podano
przyktadowych producentéw lub ich réwnowazniki.”

Systemy, osprzet, aparatura, oprogramowanie itp w niniejszym projekcie zostaty
opracowane na przykiadach dla okreslenia podstawowych parametrow
technicznych - mozliwe jest zastosowanie rozwiazan réwnowaznych.

7. Wytyczne organizacyjne

Przed rozpoczeciem prac uzgodni¢ z wiascicielem termin i dokfadny zakres prac. Roboty
elektryczne wykonywac¢ zgodnie z przepisami PN i bhp. Po zakonczeniu robdt elektrycznych
nalezy sporzadzi¢ ,na roboczo" dokumentacje powykonawczg a wszystkie obwody w
rozdzielnicach trwale oznaczy¢é. Na drzwiczkach kazdej rozdzielnicy elektrycznej nalezy
przyklei¢ zafoliowany schemat zasilania. Roboty nalezy wykonaé¢ stosujac sie do
postanowien Technicznych Warunkéow Wykonawstwa i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych. Dokumentacja powykonawcza zawiera¢ powinna protokoty badan.

7.2. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace zwigzane z budowgq instalacji elektrycznej powinny by¢é wykonywane przez firme lub
osobe to tego uprawniong oraz powinny uwzglednia¢ obowigzujgce przepisy i normy oraz
nalezy sie stosowa¢ do DTR producentow.

Przed rozpoczeciem prac kierownik budowy powinien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robdét budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na
mozliwos$¢ porazenia pragdem elektrycznym przy wykonywaniu prac elektroinstalacyjnych
wszystkie prace muszg by¢ wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.
Pracownikow przed dopuszczeniem do pracy przeszkoli¢ w zakresie BHP. Prace na
wysoko$éci moga wykonywac¢ jedynie pracownicy posiadajacy stosowne
uprawnienia. Przy pracy stosowac¢ sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z
wysokosci.

Projektowat i opracowat mgr inz. Alina Faliszewska
Sprawdzit mgr inz. Barbara Majchrzak
A.4. Zielen

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany w zakresie szaty roslinnej:
e gospodarke istniejgcym drzewostanem,
e rozmieszczenie zieleni wysokiej i niskiej.

2. Opis stanu istniejacego
Na terenie opracowania gtownie planowane nasadzenia drzew i krzewow. Od strony ulic
szpalery drzew z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) oraz zywoptoty z forsycji
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posredniej (Forsythia x intermedia). W Srodkowej czesci skweru pojedyncze nasadzenia
drzew z gatunku katalpa posrednia (Catalpa x erubescens). Ponadto Pojedyncze drzewa z
ukfadzie swobodnym z gatunkéw klon pospolity (Acer platanoides), Swierk serbski (Picea
omorika), swierk ktujacy (Picea pungens), modrzew europejski (Larix decidua) oraz krzewy
cis pospolitego (Taxus baccata) w odmianach i derenia biatego (Cornus alba).

Wzdluz budynku muzeum przy ul. $w. Jana Kapistrana samosiewy drzew i krzewow
wyrastajgce pomiedzy kamiennymi elementami z gatunkdéw: bez czarny (Sambucus nigra),
klon jesionolistny (Acer negundo), klon pospolity (Acer platanoides), bozodrzew
gruczotkowaty (Ailanthus altissima) i brzoza brodawkowata (Betula pendula).

Drzewostan w dobrym stanie zdrowotnym. Pojedyncze okazy kwalifikujg sie d zabiegow
pielegnacyjnych z uwagi na posusz i skupiska jemioty. W samosiewy czesto powrastane
kamienne i metalowe elementy.

3. Gospodarka drzewostanem

Ponizsza gospodarka drzewostanem zostata opracowana na podstawie inwentaryzacji
dendrologicznej opracowanej przez a+f projektowanie przestrzeni Angelika Kusmierczyk-
Jedrzak w lutym 2019 roku. Inwentaryzacja dendrologiczna znajduje sie w osobnym tomie
dokumentacji.

Wycinki powinny zosta¢ poprzedzone wykonaniem specjalistycznej ekspertyzy
przez uprawionego dendrologa stuzacych ocenie stan drzewostanu po usunieciu
przylegajacych do pni i korzeni elementéw kamiennych. Ostateczna kwalifikacja
drzew do wycinki zostanie okreslona na podstawie wynikéw ekspertyzy.
Projektant zaktada ograniczenie do minimum ingerencji w istniejacy drzewostan.
W ramach gospodarki drzewostanem przewiduje sie:
e wycinke drzew i krzewéw o numerach inwentaryzacyjnych: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 41, 42, 46, 50, 55, 56, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 71,
e przesadzenie krzewdw w ramach inwestycji o numerach inwentaryzacyjnych: 29, 33,
34, 39, 40, 43, 44, 45,
e prace pielegnacyjne w koronach drzew o numerach inwentaryzacyjnych: 22, 30, 31,
32, 35, 37, 48, 58, 59, 70, 75, 76.
Wszystkie drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki nalezy wycia¢, a takze wykarczowac i
wywiez¢ karpy korzeniowe.
4. Zabezpieczenie drzew
Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w
sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom. Pnie drzew, w poblizu ktérych
prowadzone beda prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi
deskowaniem. Deskowanie wykonac¢ jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za
pomocg obudowy skrzyniqg z desek wokot pnia, przywigzang do drzewa za pomocg
elastycznych szerokich tasm. Deskowanie wykona¢ do wysoko$¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-
3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementéw, drutéow, kabli
itp. do pni drzew.
W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych roslin,
prace te nalezy prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy
zabezpieczy. Poszczegdlne korzenie o s$rednicy powyzej 4 cm, jesli zostaty uszkodzone,
nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ réwna i gladka) i
zasmarowac mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobdjczego).
Powierzchnie $cian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami
stomianymi lub jutowymi, ktore nalezy silnie zwilza¢ wodag celem zabezpieczenia korzeni
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przed wysychaniem. Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewdw nie nalezy
skfadowa¢ materiatow budowlanych. Ponadto nalezy unikaé zageszczania gruntu oraz zmian
rzednych terenu mogacych spowodowad odstoniecie systemu korzeniowego Iub jego
zaduszenie.

Tereny zadrzewione w granicach opracowania, na ktérych nie beda prowadzone prace
budowlane nalezy w miare mozliwosci wygrodzi¢ trwatym ogrodzeniem tak, aby nie dopuscié
do niszczenia zieleni, zarbwno mechanicznego, jak i spowodowanego zageszczeniem gruntu
oraz sktadowaniem materiatéw budowlanych.

Ponadto na etapie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ staty Nadzér Dendrologiczny.
Podczas zabezpieczania drzew i wykonywania prac budowlanych nalezy stosowac sie Scisle
do wszelkich zalecen Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz Inspektora Nadzoru
Terendw Zieleni.

5. Zalozenia projektowe
W projekcie przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:
e uzupetnienie szpalerdw lip od strony ul. Bernardynskiej i Purkyniego,
e wprowadzenie szpaleru drzew kolumnowych oddzielajacych plac od ul. $w. Jana
Kapistrana,
¢ podkreslenie elewacji budynku drzewami kolumnowymi,
o podkreslenie ksztattu palcu i wydzielenie wnetrza krajobrazowego poprzez
wprowadzenie od strony zachodniej i od strony wschodniej formowanych drzew,
e wprowadzenie ozdobnych rabat mieszanych bylinowo-trawiastych z roslinami
cebulowymi w czesci pétnocnej placu - pod drzewem soliterowym,
e wprowadzenie niskiej ozdobnej roslinnosci wzdituz elewacji budynku oraz wzdtuz
chodnika od strony ul. Purkyniego,
¢ dostosowanie nowych nasadzen do zieleni istniejacej,
e zastosowanie gatunkdw tatwych w pielegnacji.

6. Opis elementéw projektowanej szaty roslinnej

W projekcie szaty roslinnej zaproponowano uzupetnienie szpaleréw drzew lisciastych z
rodzaju lipa wprowadzajac lipy drobnolisthe w odmianie (Tilia cordata 'Greenspire’). Po
wschodniej i zachodniej stronie placu zaproponowano drzewa formowane w formie
prostopadtosciandw na pniu w szpalerach dwu- i trzyrzedowych z rodzaju lipa (Tilia sp). Od
strony potudniowej wprowadzono kolumnowy szpaler drzew z gatunku topola osika w
odmianie kolumnowej (Populus tremula 'Erecta’)

W potnocnej czesci placu zaproponowano ozdobne rabaty mieszanych bylinowo-trawiaste z
roslinami cebulowymi.

7. Zestawienie projektowanego materiatu roslinnego
Ponizej przedstawiono taczne zestawienie roslin dla obszaru objetego opracowaniem:

Nr |Nazwa tacinska Nazwa polska rozstawa [filos¢ sztuk
sadzenia

DRZEWA LISCIASTE: |

1 Populus tremula 'Erecta’ topola osika ‘Erecta’ wedtug  ry-5
sunku

2 Tilia cordata 'Greenspire' lipa drobnolistna ‘Greenspire' wedlug ry-18
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Nr |Nazwa taciinska Nazwa polska rozstawa [filos¢ sztuk
sadzenia
sunku

3 Tilia sp. lipa - drzewa formowane 3x3m 44

KRZEWY, BYLINY, TRAWY RABATOWE, ROSLINY CEBULOWE
wedtug projektu wykonawczego

8. Wymagania dotyczace sadzonych roslin

Nalezy zastosowac wytacznie materiat roslinny w I gatunku. Materiat roslinny musi spetniaé
wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z norma: PN-R67023 - drzewa i
krzewy lisciaste i zgodnie z publikacjg ”“Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego” (praca zbiorowa, wydanie III poprawione i uzupetnione, Zwigzek Szkétkarzy
Polskich, Warszawa 2013). Nie dopuszcza sie zmian gatunkédw i odmian ujetych w
niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem.

Wymagania dotyczace wielkosci i jakosci poszczegdlnych gatunkéw i odmian wedtug
projektu wykonawczego.

9. Prace przygotowawcze

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z
ewentualnych resztek gruzu oraz $mieci.

Drzewa sadzi¢ po wykonaniu nawierzchni oraz ekranéw korzeniowych wykonanych z
zebrowanej folii HDPE z recyklingu, o zebrowanych S$ciankach wysokosci 600 mm. Ekrany
ukfada¢ podczas wykopu i/lub podczas wykonywania nawierzchni Zebrowaniem
skierowanym do bryly korzeniowej. Ekrany przycina¢ ostrym nozem, montowaé z
zachowaniem zakfadu technologicznego minimum 300 mm, potaczenie nalezy wzmocni¢ z
obu stron przy uzyciu systemowej tasmy przeciwkorzennej, potaczenia muszg by¢ szczelne.
Goérna krawedz ekranu powinna wystawac¢ o 5-10 mm nad powierzchnie humusu.

Catos¢ gruntu dla drzew w obrebie przerw w nawierzchni nalezy wymieni¢ do gtebokosci 80
cm na grunt rodzimy wymieszany z humusem w proporcji 1:1 i dodatkiem hydrozelu w ilosci
zalecanej przez producenta.

W rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin mieszanych nalezy dowiez¢ 40 cm humusu.
Na terenach planowanych trawnikéw nalezy dowiez¢ 20 cm humusu.

10. Wskazania do prac zwiazanych z sadzeniem roslin

Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztuka ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidlowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykonaé¢ wczesng wiosng lub
jesienig, zgodnie ze sztuka ogrodnicza. Szczegdtowe wymagania i zalecenia dotyczace
sadzenia roslin wedtug projektu wykonawczego.

11. Zalecenia pielegnacyjne

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy obja¢ pielegnacja gwarancyjna i
pogwarancyjng na okres minimum 3 lat. Szczegotowy zakres prac pielegnacyjnych
wedlug projektu wykonawczego.

12. System nawadniania automatycznego
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Gleba pod zasadzonymi roslinami powinna by¢ stale lekko wilgotna, ale nigdy mokra.
Czeste, lecz umiarkowane podlewanie konieczne jest na stanowiskach w petnym storicu,
zwiaszcza podczas suszy.

Projektowanym sposobem jest zatozenie na obszarze nowych nasadzen, urzadzen statych
automatycznie nawadniajacych w postaci linii kroplujacych, przy ktérych bedzie mozna
réowniez stosowaé automatyczne nawozenie. Dla unikniecia duzych strat wody, wskazane
jest podlewanie roslin w godzinach porannych lub wieczornych. Niektdre rosliny potrzebujg
dodatkowego recznego podlewania z zastosowaniem nawozu. Tyczy sie to gtdwnie nowych
nasadzen drzewiastych, ktére bedg uzupetniaty strukture skupisk drzew w czesci zachodniej
zatozenia.

Automatyczny system nawadniajacy to instalacja, ktéra ma w zatozeniu dziata¢ sama, przy
mozliwie niewielkim absorbowaniu osoby obstugujacej. Automatyczne dziatanie systemu,
opiera sie o sterownik (programator), na ktérym mozna ustawi¢ odpowiednig godzine
uruchomienia i czasy podlewania dla poszczegdlnych sekcji.

W razie wylaczenia pradu ustawienia podlewania sg zapamietywane w sterowniku dzieki
dodatkowym bateriom. Projektuje sie uzupetnienie wybranego systemu nawadniania o
czujnik deszczu, ktéry po opadach deszczu przerywa obwdd, przez co do elektrozawordéw nie
docierajg impulsy elektryczne. Nastepnie, juz po odparowaniu wody z czujnika sterownik
znowu uruchomi podlewanie zgodnie z zaprogramowanymi ustawieniami. Dodatkowo
wiekszos¢ sterownikéw jest wyposazona w mozliwo$s¢ manualnego wigczania kolejnych
sekcji w dowolnym momencie, co nie zmienia zapisanych na nim ustawien. Na obszarze
nasadzen okrywowych oraz skupisk drzew i krzewdéw zaproponowanych w projekcie,
projektuje sie zastosowanie linii kroplujacych, czyli tzw. nawadniania kropelkowego z rur z
polietylenu z rozmieszczonymi w nich co 30-100 cm kroplownikami, przez ktére sgczy sie
woda, co umozliwia precyzyjne nawadnianie systemu korzeniowego roslin. Kroplowniki
moga by¢ umieszczone wewnatrz rury lub sg w nig wkrecone. Prawidlowo dziatajgca linia
kroplujaca skfada sie z reduktora ci$nienia oraz filtra.

Projektowat i opracowat mgr inz. kraj. Angelika Kusmierczyk-Jedrzak

mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda

Sprawdzit mgr inz. arch. Maciej tubocki

A.5. Instalacje systemu nawadniajacego

1. Zrédto wody

Gtownym zrédtem wody bedzie sie¢ wodociggowa zlokalizowana w ul. Bernardynskiej.
Zasilanie z przytacza o s$rednicy 63x5,8PEHD, SDR11, PN16, dostarczajagcego wode do
instalacji wodociggowej na terenie parku. Projekt ww. przylgcza oraz instalacji wg
odrebnego opracowania branzowego w dalszej czesci projektu budowlanego.

Wymagane parametry zrodta wody:

Nominalny strumien objetosci Qnom = ~ 3,6 m3/ h,
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Nominalne cisnienie robocze Pnon= ~ 3.5-4,0 bar (w punkcie wiaczenia instalacji
nawadniania do wewnetrznej instalacji wodociggowej 63PE)

2. System nawadniajacy

Nawodnienie terendw zieleni opierac sie bedzie o tzw. staly system nawadniajacy w sktad
ktorego wchodzi¢ bedzie: Zzréodio wody (opisane w pkt. 1) , sie¢ rurociggdw podziemnych,
urzadzenia nawadniajgce, automatyka sterujgca: sterownik bateryjny typu TBOS-6 9V,
zawory elektromagnetyczne - umieszczone w gruntowej skrzynce elektrozaworowej typu VB
oraz czujniki opadu typu RSD-BEx

Sie¢ rurociggéw_podziemnych wykonanych z rur polietylenowych PE @ 40 - 25 SDR 17
zakopanych w gruncie na gtebokosci okoto 30 - 40 cm i potaczonych ze sobg ksztattkami
zaciskowymi.

Dodatkowo rurociggi wyposazone bedq w zawory odcinajagce oraz zawory
elektromagnetyczne.

Urzadzenia nawadniajace to gtowice deszczujgace oraz zraszacze rotacyjne o wysokosci
wynurzenia 10 cm z dyszami rotacyjnymi. Zastosowana gtowica firmy np. RainBird 1804 z
dysza typu MP Rotator (MP2000), oraz zraszacz przektadniowy serii 5004 z dyszg typu Rain
Curtain 3.0 (full), 2.0 (180st), 1,5(90st), tuby nawadniania dokorzeniowego typu RWS oraz
linia kroplujaca z kompensacjg cisnienia typu XF. Zraszacze, gtowice, tuby oraz linie
kroplujace nalezy montowa¢ do rurociaggdw rozprowadzajacych za pomocg ksztattek SB
oraz przewodu elastycznego SP-FLEX.

Automatyka sterujgca sktadac sie bedzie ze sterownika bateryjnego serii TEBOS-6 Miejsce
lokalizacji sterownikdw wewnatrz skrzynki elektrozaworowej. Do sterownika podfaczone
bedg cewki 9V zawordw elektromagnetycznych typu 100DV-9V. Sterownik bateryjny
potaczony czujnikiem opadu typu RSD-BEx. Do obstugi catego nawadnianego obszaru
przewidziano dwie skrzyni (typu maxi jumbo), w ktérej znajdowac sie bedg zawory
elektromagnetyczne (po 6szt w kazdej skrzyni). Lokalizacja skrzyni elektrozaworowej oraz
czujnika opadu zgodnie z dokumentacjg rysunkowa (rysunek PZT004) - stup os$wietleniowy.
Do montazu elektrozaworéw zastosowac skrzynie typu VB.

Zestawienie urzadzen elektrycznych:
- 12 szt - elektrozaworéow 100DV-MM-9V

- 2 szt - sterownikéw serii TBOS6 - 9V
- 2 szt - Czujnik opadu- RSD-BEx-9V

3. Zasady pracy systemu nawadniajacego

Intencjg budowy automatycznego systemu nawadniajgcego jest jego bezobstugowa praca,
na ktoérg sktadajg sie wszystkie powyzej opisane elementy.

Zasada pracy systemu nawadniajgcego odbywac sie bedzie w sposdb nastepujacy.
Sterownik odmierzajacy aktualny czas dnia przekaze zgodnie z zaprogramowanym
harmonogramem  impuls elektryczny (9 V) na cewke pierwszego zaworu
elektromagnetycznego - sekcji, powodujgc jego otwarcie. Po odmierzeniu czasu pracy
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pierwszego zaworu elektromagnetycznego - sekcji, sterownik automatycznie przekaze
impuls elektryczny (9 V) na cewke drugiego zaworu elektromagnetycznego - sekcji.
Czas pracy poszczegolnej sekcji dla uzyskania wysokosci opadu na poziomie 4,0 mm/m?/d
wynosi¢ bedzie 15 min. na dobe odpowiada¢ bedzie wydajnosci poszczegoélnych elementow
nawadniajacych. W poczatkowej fazie ukorzeniania trawnika zaleca sie wydiuzenie czasu
nawadniania do 20min/dobe.
4. Zasady serwisowe
System nawadniajqcy opisany w niniejszym opracowaniu przewidziany jest do eksploatacji
w temperaturach dodatnich powietrza, dlatego tez gteboko$¢ posadowienia rurociggdw i
urzgdzen moze wynosi¢ 30 - 40 cm.
Po zakonczeniu sezonu podlewania czyli po okresie wegetacyjnym (przed wystgpieniem
przymrozkéw) nalezy przygotowac system do zimy.
Przed okresem zimowym nalezy zabezpieczy¢ instalacje poprzez usuniecie z niej wody. W
tym celu nalezy:

e Zamknac¢ zawdr odcinajgcy po stronie instalacji oraz zawoér gtéwny na przytaczu oraz

odwodnic¢ przytacze doprowadzajace wode do instalacji.

e W skrzynce z elektrozaworami podigczy¢ sprezarke do zlgcza znajdujacego sie na
rurociggu (lub na przytaczu-wewnatrz budynku) po czym otworzy¢ poszczegdlne
sekcje poprzez otwarcie elektrozaworu znajdujgcego sie w skrzyni zaworowej, co
spowoduje wydmuchanie wody z instalacji.

e Przedmuchiwanie wykonujemy dla kazdej sekcji osobno zaczynajac od najdtuzszych
badz najwyzej potozonych sekcji, poprzez otwarcie elektrozaworu. Nastepnie
zwiekszamy stopniowo ci$nienie powietrza do wartosci 1-2 bar. Nalezy uwaza¢, aby
nie zwiekszy¢ gwattownie ciSnienia. Zabrania sie przedmuchiwania instalacji w ktorej
wszystkie zawory sg aktualnie zamkniete. Do catkowitego przedmuchania wody
wystarczg zwykle 2-5 minut. Okresowo sprawdzi¢ temperature rury wychodzacej ze
sprezarki, szczelnos¢ i podawane cisnienie. Oproznienie instalacji nalezy wykonac dla
wszystkich sekcji osobno. Po zakonczeniu cyklu zabieg przedmuchiwania powinnismy
powtdrzy¢, aby cata woda zostata usuniete z systemu.

e Po zakonczeniu powyzszych czynnosci odtgczy¢ sprezarke.
Obstuga biezgca instalacji:

Kontrola jakos$ci nawadniania i biezace korekty czaséw nawadniania.

Usuwanie awarii i uszkodzen mechanicznych systemu

Przy przedmuchiwaniu nalezy unika¢ manualnego uruchamiania sekcji poprzez od-
krecanie cewek elektrozawordéw. Prawidlowe zatgczanie sekcji jest mozliwe poprzez
program sterownika.

Kolejnym etapem zabiegu zimowego bedzie wylgczenie sterownika oraz usuniecie
baterii zasilajacych.

5. Zestawienie elementow poszczegolnych sekcji
SEKCJA 1:
Zraszacze serii 5004

Obliczenie wydajnosci:
. 5004 1,5 - 2 szt - 0,60 m3/h

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W
CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pézniejszymi zmianami)

59



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ]
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBI()RKA WTORNYCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCLAWIU

Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz cze$¢ Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBREB STARE MIASTO

. 5004 2,0 - 6 szt - 2,40 m3/h

. 5004 3,0 - 1 szt - 0,60 m3/h
taczny wydatek sekcji Q = 3,6m3/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobe.

SEKCJIA 2:
Zraszacze serii 5004
Obliczenie wydajnosci:

J 5004 1,5 - 2 szt - 0,60 m3/h
. 5004 2,0 - 4 szt - 1,60 m3/h
J 5004 3,0 - 2szt - 1,20 m3/h

taczny wydatek sekcji Q = 3,6m3/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobe.

SEKCJA 3:

Linia kroplujaca:

Obliczenie wydajnosci:

Dtugos¢ linii: 540mb

Powierzchnia nawadniania - 180m?

Rozstaw linii: 0,33m

Rozstaw emiteréw: 0,33m

taczny wydatek sekcji Q = 3,6m3/h
Czas trwania nawadniania 20 min/dobe.

SEKCJA 4:

Linia kroplujaca:

Obliczenie wydajnosci:

Dtugos¢ linii: 525mb

Powierzchnia nawadniania — 175m?

Rozstaw linii: 0,33m

Rozstaw emiteréow: 0,33m

taczny wydatek sekcji Q = 3,5m3/h
Czas trwania nawadniania 20 min/dobe.

SEKCJA 5:

Linia kroplujaca:

Obliczenie wydajnosci:

Dtugos¢ linii: 510mb

Powierzchnia nawadniania - 170m?

Rozstaw linii: 0,33m

Rozstaw emiteréw: 0,33m

taczny wydatek sekcji Q = 3,40m3/h
Czas trwania nawadniania 20 min/dobe.

SEKCJA 6:

Linia kroplujaca:
Obliczenie wydajnosci:
Dtugos¢ linii: 534mb
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Powierzchnia nawadniania - 178m?

Rozstaw linii: 0,33m

Rozstaw emiteréow: 0,33m

taczny wydatek sekcji Q = 3,56m3*/h
Czas trwania nawadniania 20 min/dobe.

SEKCJA 7:
Zraszacze serii 5004

Obliczenie wydajnosci:

J 5004 1,5 -1 szt - 0,30 m3/h
J 5004 2,0 - 5 szt - 2,00 m3/h
J 5004 3,0 - 2szt - 1,20 m3/h

taczny wydatek sekcji Q = 3,5m3/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobe.

SEKCJ]A 8:
Zraszacze serii 5004

Obliczenie wydajnosci:

J 5004 1,5 - 1 szt - 0,30 m3/h
o 5004 2,0 - 3 szt - 1,20 m3/h
J 5004 3,0 - 2szt - 1,20 m3/h

taczny wydatek sekcji Q = 2,7m3/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobe.

SEKCJA 9:
Zraszacze serii 5004

Obliczenie wydajnosci:

. 5004 1,5 -1 szt - 0,30 m3/h
J 5004 2,0 - 3 szt - 1,20 m3/h
o 5004 3,0 - 3 szt - 1,80 m3/h

taczny wydatek sekcji Q = 3,3m3/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobe.

SEKCIJA 10:
Zraszacze serii 5004, dysze 1804
Obliczenie wydajnosci:

e 50041,5-7szt-2,1 m3/h

e 5004 2,0-2szt-0,8m3/h

e MP2000 180st - 1szt - 0,30m3/h

Laczny wydatek sekcji Q = 3,2m3/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobe.

SEKCJA 11:
Linia kroplujaca:

Obliczenie wydajnosci:
Dtugos¢ linii: 543mb
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Powierzchnia nawadniania - 181m?

Rozstaw linii: 0,33m

Rozstaw emiteréow: 0,33m

taczny wydatek sekcji Q = 3,62m3*/h
Czas trwania nawadniania 20 min/dobe.

SEKCJA 12:
Tuby nawadniania dokorzeniowego RWS - 130szt

Obliczenie wydajnosci:
e 130 x 251/h =3,25m3/h

taczny wydatek sekcji Q = 3,25m3*/h
Czas trwania nawadniania 15 min/dobe.

6. Sposdb wykonywania robot

Wykopy wykonywane beda w wiekszosci recznie. W miejscu wystgpienia skrzyzowan z
istniejacym uzbrojeniem prace przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, oraz pod nadzorem
podmiotéw administrujacych ww. uzbrojenie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych oraz warunkami technicznymi.

7. Uwagi koncowe

Szczegoty uktadu instalacji automatycznego nawadniania pokazano na planie sytuacyjno -
wysokosciowym w skali 1:500. Wszystkie prace budowlano - montazowe winny byc¢
wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. II. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Roboty ziemne wykonad
zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050.

Do zadan wykonawcy bedzie nalezato sporzadzenie szczegdtowej inwentaryzacji
powykonawczej geodezyjnej, dokumentacji fotograficzne, sporzadzenie instrukcji obstugi
systemu nawadniania.

e Wszystkie elementy systemu nawadniajgcego powinny posiadac¢ aktualng Aprobate
Techniczng wydang przez IMUZ uprawniajaca do stosowania w budownictwie na
terenie naszego kraju oraz certyfikat CE.

e Podane materiaty oraz producentéw traktowaé nalezy jako przyktadowe. Istnieje
mozliwos¢ zamiany podanych rodzajow materiatdw na inne pod warunkiem, iz
parametry zamiennego materiatlu bedg lepsze Ilub co najmniej nie gorsze od
zastosowanych w projekcie. Zamiana materiatéw podlega akceptacji projektanta.

e W dokumentacji powyzszej wskazano szereg wyrobdw gotowych i materiatow, z
podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach
prac wykonawczych. Wyroby te, jak to w dokumentacji zaznaczono, stanowigq
przykfady elementéow, urzadzen i materiatdw, jakie mogg by¢ uzyte przez
wykonawcéw w ramach robot. Znaki firmowe producentdéw oraz nazwy i symbole
wyrobow zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdokfadniejszego
okreslenia ich charakterystyki.

e Oznacza to, ze Wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania tych
konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo — kosztorysowej wyrobdow i ze
moze on stosowac inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami
podanymi w dokumentacji pod wzgledem: gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i
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liczba elementow sktadowych); charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji);
charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa); parametrow technicznych
(np. wytrzymatos¢, trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie, itp.); parametrow
bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$¢, nietoksyczno$¢, itp.); wygladu
(struktura, faktura, barwa).

e O spetnieniu warunkéw dotyczacych dopuszczeniu zamiennikéw decydowac bedzie
Nadzor Autorski. Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiadac
niezbedne, wymagane przez prawo budowlane aprobaty techniczne i $wiadectwa
zgodnosci z Polskg Norma.

Szczegdly ukfadu przedmiotowych przytaczy pokazano na planie sytuacyjno -
wysokosciowym w skali 1:500 oraz na profilach. Wszystkie prace budowlano - montazowe
winny by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” cz. II. ,Instalacje sanitarne i przemystowe”. Roboty ziemne i
szalunkowe wykona¢ zgodnie z normami PN/8836-02, PN/B-06583 i PN/E-06050. Po
wykonaniu podtaczenia wykonac¢ i dotaczy¢ do projektu inwentaryzacje powykonawcza.
Catosc¢ robdt wykonaé przez uprawnionych robotnikdéw.

8. Bilans mocy

Moc zapotrzebowana nie przekracza mocy przyznanej dla Inwestora w warunkach
technicznych przylaczenia.

Projektowat i opracowat mgr inz. Pawet Bilka

Sprawdzit mgr inz. Anna Bilka

B. Projekt architektoniczno-budowlany toalety systemowej autorstwa arch.
Joanny Styryiskiej Isba Grupa Projektowa.

1. Przeznaczenie obiektu

Projektowany budynek przeznaczony jest do petnienia funkcji szaletu publicznego zaréwno
dla kobiet i mezczyzn. Obiekt jest przystosowany do korzystania przez osoby
niepetnosprawne poruszajace sie na wodzku inwalidzkim. Wewnatrz budynku wyrdzniono
dwie, wydzielone od siebie $ciang, strefy uzytkowe - cze$¢ ogdlnodostepng toalety z jedng
miska ustepowa, jedng umywalka oraz przewijakiem dla dziecka, a takze czes¢ zaplecza
dostepng dla serwisantow obiektu z niezbedng infrastrukturg techniczng stuzacg do obstugi
czesci ogdlnodostepnej.

2. Dane ogolne obiektu
Wymiary obiektu projektowanego:

- dlugosc¢ - 3,60 m;
- szerokosc¢ - 2,40 m;
- wysokosé - 3,00 m;
- wysokos$¢ pomieszczen wewnetrznych - 2,46 m;
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- Powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego - 8,50 mz;
- Powierzchnia uzytkowa obiektu - 5,70 mz2;
- Kubatura projektowanego budynku - 19,68 m3;
Zestawienie powierzchni pomieszczen

- pomieszczenie toalety (ogolnodostepne) - 4,1 mz2;

- pomieszczenie techniczne - 1,6 m?;

3. Projektowane rozwiazania funkcjonalne

Budynek toalety to obiekt wolnostojacy przeznaczony do montazu w miejscu posadowienia
do przytaczy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Projektowany budynek zlokalizowano
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Wejscie do toalety przewidziano na poziomie
+0,005 m powyzej poziomu chodnika (terenu). Gtdwne wejscie zlokalizowane jest po
stronie potudniowej. Wejscie stanowig drzwi jednoskrzydtowe o szerokosci min. 90 cm w
Swietle przejscia. Drzwi do czesci techniczno-serwisowej znajdujg sie po stronie wschodniej.
Whnetrze budynku podzielone jest na dwie czesci jedng Sciang wewnetrzng prostopadta do
gtdwnego wejscia. Jednoprzestrzenna ogdélnodostepna czes$¢ toalety znajduje sie po
zachodniej stronie budynku. Pomieszczenie ma ksztatt prostokata powiekszonego o
potokragta $ciane od strony zachodniej. Po prawej stronie od wejscia w prostokatnej wnece
umiejscowiona jest umywalka oraz modut z lustrem. Zewnetrzna krawedz umywalki jest
zlicowana ze $ciang wewnetrzng, natomiast zlokalizowany powyzej modut z lustrem jest
cofniety w gtab wneki. Za $ciang lustra umieszczone sg kran oraz dozowniki na mydto i
suszarke do ragk. Urzadzenia te dostepne sgq od dotu. Ponizej po lewej stronie w licu wneki
pod lustrem umieszczony jest otwdr wrzutowy z klapg uchylng przeznaczony do wyrzucania
Smieci. Sam pojemnik $mietnika znajduje sie po drugiej stronie $ciany wewnetrznej, w
czesci zaplecza. Dalej po lewej podwieszony jest ruchomy uchwyt dla o0séb
niepetnosprawnych. Uchwyt znajduje sie w odlegtosci, ktéra umozliwia osobom
niepetnosprawnym komfortowe korzystanie z miski ustepowej, ktora podwieszona jest po
lewej stronie od uchwytu na $cianie dziatowej. Sama miska réwniez musi spetnia¢ wymogi
obstugi dla osdb niepetnosprawnych. Po przeciwlegtej stronie miski przewiduje sie miejsce
pod drugi uchwyt uchylny dla os6b niepetnosprawnych. Natomiast na Scianie naprzeciwko
wejscia zlokalizowano pojemnik na papier toaletowy oraz pojemnik na jednorazowe
podkfadki na deske sedesowa.

Na S$cianie zewnetrznej zachodniej poétokragtej znajduje sie przewijak dla niemowlat
wykonany jako prefabrykat odlewany w catosci z catym obiektem.

Pétokragty przewijak dopasowany do $ciany podwieszony jest na  wysokosci
nieprzeszkadzajacej

W poruszaniu sie osobom niepetnosprawnym na wozkach inwalidzkich.

Wielko$¢ pomieszczenia jest zaprojektowana w taki sposdb, aby w jego ramach mozna byto
wydzieli¢ przestrzen manewrowg dla osdb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozku
okreslong odpowiednimi przepisami.

By uniemozliwi¢ ewentualne akty wandalizmu w czesci publicznej toaleta posiada osobne
pomieszczenie techniczno-serwisowe z catg niezbedna infrastrukturg techniczng wymagang
do obstugi toalety. Czes$c¢ ta z oddzielnym wejsciem zewnetrznym znajduje sie po wschodniej
stronie projektowanej toalety.
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4. Forma architektoniczna projektowanego budynku

Projektowany budynek to bryta o podstawie w ksztatcie dwdch poétokregéw potaczonych
prostymi odcinkami $cian, zgodnie z czescig rysunkowg PW. Wymiary zewnetrzne obiektu to
360x240cm. Gtéwne wejscie do czesci ogdlnodostepnego szaletu znajduje sie na prostym
odcinku Sciany potudniowej, natomiast wejscie do czesci technicznej po stronie wschodniej
jest wykonczone zgodnie z geometrig budynku jako wycinek kota. Wszystkie elewacje
budynku projektowane sg jako ptaskie. Sciany budynku sg podwyzszone wzgledem poziomu
wykonczenia dachu stanowiac attyke dla ptaskiego dachu. Sam dach projektowany jest jako
zielony.

Wykonczenie elewacji stanowi blacha nierdzewna polerowana. Obie pary drzwi wejSciowych
wykonczone sg analogicznie do elewacji catego budynku. Obramowanie wneki gtownych
drzwi stanowi oscieze stalowe.

Drzwi techniczne s zlicowane z elewacjg budynku. Po prawej stronie od gtéwnych drzwi
znajdujq sie kolejno panel sterujgcy wykonczony z blachy stalowej nierdzewnej oraz wneka
na poidetko wykonczona w tej samej technologii co elewacja budynku. W pasie nad panelem
sterujgcym znajduje sie panel swietlny z symbolem graficznym toalety.

5. Posadowienie budynku toalety

Toaleta systemowa jest obiektem prefabrykowanym wykonanym jako jeden odlewany
element gotowy do montazu, wiacznie z posadzka betonowo-kompozytowg. Catosc
posadowiona jest na 30 cm warstwie z kruszywa tamanego o frakcji #4-31,5mm o
Is>1,00MPa i nizej warstwie podsypki piaskowej o gr. 10cm o Is10,95MPa.

Studzienka rewizyjna okragta wykonana z elementéw prefabrykowanych o $rednicy @ 150
cm na zaprawie cementowej wodoszczelnej.

Gorng ptyte studzienki stanowi posadzka prefabrykowanej toalety publicznej o grubosci 16
cm.

W miejscu gdzie nie ma kontaktu ptyty toalety ze studzienka rewizyjng nalezy zagescic
grunt, tak aby wspotczynnik zageszczenia wynosit wiecej niz 0,95 na wys. min. 30cm.
Posadowienie budynku wg rysunkéw PW.

6. Konstrukcja

Konstrukcja budynku toalety zaprojektowana jest jako prefabrykowana. Toaleta owalna
wykonana w catosci z jednolitego odlewu betonowo-kompozytowego. Konstrukcja jest
monolityczna, samonosna i stawiana na utwardzonym podtozu bez wylewania fundamentéw.
Elementy nosne i konstrukcyjne toalety wolnostojacej zaprojektowane o grubosci
$cian/stropodachu/posadzki 16cm.

7. Pozostatle elementy budowlane i wykonczeniowe

7.1. Sciany zewnetrzne nosne

Sciany zewnetrzne noéne stanowig cze$é monolitycznego odlewu catej bryty. Sciany
wykonane sg z kompozytu betonowego o grubosci 16 cm. Na poziomie attyki $ciany od gory
pokryte sg masg uszczelniajaca. Wykonczenie elewacji stanowi stal nierdzewna.

7.2. Sciany wewnetrzne

7.2.1. Sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany wewnetrzne dziatowe zaprojektowano w technologii aluminiowych  ptyt
kompozytowych typu DIBOND lub produkt réwnowazny (ptytowane pojedyncze 1x3 mm -
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obustronnie). Pomieszczenie ogoélnodostepne toalety jest pomieszczeniem mokrym - w
zwigzku z tym nalezy zastosowacd ptyte wodoodporng. Wszystkie $ciany dziatowe ze wzgledu
na automatyczny podcisnieniowy system mycia podiogi muszg by¢ podniesione ponad
poziom wykonczenia posadzki, tworzac szczeline o wysokosci 2cm.

Uktad $cian pokazano w czesci rysunkowej.

7.2.2. Wykonczenie scian betonowych

Sciany wewnatrz toalety wykonczone sg specjalng wielowarstwowg wodoodporng strukturg
tynkowa odporng na uszkodzenia mechaniczne, nakfadang bezposrednio na odlew modutu
betonowo-kompozytowego w kolorze jasnoszarym RAL 9047.

Tynk zastosowany jest na catej wysokosci $ciany, tzn. nie zostaly zastosowane cokoty.

Sciany odporne na rysowanie/zadrapania/graffiti.

7.2.3. Wykonczenie scian dziatowych

Sciana dziatowa od strony pomieszczenia toalety wykonczona jest okfadzing z ptyt
kompozytowych typu DIBOND Iub produkt réwnowazny i obudowana panelami z
wysokogatunkowej stali nierdzewnej

o0 powierzchni mikrostrukturalnej DEKO 09 gr. 2mm.

7.2.4. Warstwy scian

S1 Opis warstwy grubos¢
Stal nierdzewna 4.00 mm
Sciana konstrukcyjna z odlewu 16.0 cm

betonowo-kompozytowego (wodoszczelna)
Tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia 0.5-1.0 cm
mechaniczne, rysowanie/zadrapania/graffiti
barwiony w masie - jasnoszarym RAL 9047.

S2 Opis warstwy (attyka) grubos¢
mozaika z plytek szklanych na plastrach 1 cm
30x30cm mocowana na zaprawie klejowej
Sciana konstrukcyjna z odlewu 16.0 cm
betonowo-kompozytowego (wodoszczelna)

Mata chtonno-ochronna SSM45 ; producent GCL - mm
lub ekwiwalent
/izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna

S3 Opis warstwy grubos¢
1x aluminiowa ptyta kompozytowa typu 3.0 mm
DIBOND
lub produkt rownowazny
Podkonstrukcja stalowa / wetna mineralna 5.0 cm

1x aluminiowa ptyta kompozytowa typu 3.0 mm
DIBOND
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lub produkt rownowazny

Blacha ze stali nierdzewnej o powierzchni 2.0 mm
mikrostrukturalnej DEKO 09

7.3. Stropodach

7.3.1. Uwagi ogdlne

Stropodach zaprojektowany jest w systemie dachu zielonego. Stropodach budynku toalety
jest ptaski i wykonany z ptyty zbrojonej betonowo - kompozytowej o grubosci 16 cm.
Konstrukcja ptyty dachowej wykonana wedtug rysunkéow konstrukcyjnych.

Stropodach zaprojektowany jest w systemie dachu zielonego z zastosowaniem roslinnosci
ekstensywnej. Grubos$¢ warstwy wegetacyjnej dobrana jest do roslin rozchodnikowych.
Dobdr warstw i systemu nalezy skonsultowac z projektantem. Warstwa spadkowa wykonana
z minimalnym spadkiem w kierunku rury spustowej wewnetrznej odprowadzonej przez
pomieszczenie techniczne toalety do odprowadzenia wody deszczowej z dachu.

7.3.2. Warstwy stropodachu
D1 Opis warstwy grubos¢

Mata - Dywan z roslin rozchodnikowych -
Systemowy  substrat "Skalny  kobierzec"; 2.5-8cm
producent GCL lub ekwiwalent
Widknina filtracyjna SF ;producent GCL Ilub -
ekwiwalent
Element drenazowy FD; producent GCL Iub 3 cm
ekwiwalent
Mata chtonno-ochronna SSM45 ; producent GCL -mm
lub ekwiwalent
/izolacja przeciwwilgociowa i przeciwkorzenna
Wielowarstwowa masa uszczelniajaca - mm
Konstrukcja stropodachu betonowo- 16-20 cm
kompozytowa (wodoszczelna) w spadku 1% w
kierunku rury spustowej

Tynk wielowarstwowy, odporny na uszkodzenia 0.5- 1.0 cm
mechaniczne, rysowanie/zadrapania/graffiti
barwiony w masie - jasnoszarym RAL 9047.

7.4. Posadzki

7.4.1. Uwagi ogdlne

Posadzka w catym budynku toalety wykonana jest z wylewanego betonu dekoracyjnego
typu lastryko. Ogrzewanie budynku zaprojektowano jako podiogowe wodne z rurami
grzewczymi uktadanymi na gornej warstwie ptyty dennej i zalewanymi wraz z
wykonywaniem warstw posadzkowych.

Oznaczenie posadzek dla poszczegdlnych pomieszczen podano na rzutach kondygnacji.
Podbudowy pod posadzki wedtug rys. PW.

7.4.2. Warstwy posadzek
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P1_posadzka w pomieszczeniach toalety i pomieszczeniu techniczno-serwisowym
P1 Opis warstwy grubos¢

Posadzka betonowa typu lastriko; 4 cm

grys biaty o frakcji #10-16mm; wypetnienie

systemowe z pigmentem w kolorze RAL7015,

wykonczenie matowe

Warstwa hydroizolacyjna - folia PE 0.8 -

Ptyta denna betonowo-kompozytowa 16 cm
(wodoszczelna)

Kruszywo tamane #4-31,5mm o Is=1.00 30 cm
Piasek gruboziarnisty zageszczony do Is=0.95 10 cm

P2_posadzka studzienki rewizyjnej *

P2 Opis warstwy grubos¢
Wylewka cementowa 5cm
Uszczelniajgca masa bitumiczna -

Chudy beton 10 cm
Kruszywo tamane #4-31,5mm o Is=1.00 15 cm
Piasek gruboziarnisty zageszczony do Is=0.95 10 cm

* uwaga: warstwy posadzki studzienki rewizyjnej wediug projektu wykonawczego

7.4.3. Wykonczenie posadzek

We wszystkich pomieszczeniach zaprojektowano wykonczenie posadzki jako antyposlizgowq
nawierzchnie z betonu dekoracyjnego typu lastryko :

- grys biaty o frakcji #10-16mm;

- wypetnienie systemowe z pigmentem w kolorze RAL7015,

- wykonczenie matowe

7.5. Slusarka drzwiowa

7.5.1. Drzwi wejsciowe giowne

Drzwi wejsciowe projektowane sg jako jednoskrzydtowe ze wzmocnionej wysokogatunkowej
stali nierdzewnej o grubosci min. 4mm. Od zewnatrz drzwi sg wykonczone mozaikg z ptytek
szklanych na plastrach 30x30cm mocowang na zaprawie klejowej, analogicznie do catej
elewacji budynku, osadzong w rame stalowg konstrukcji drzwi. Drzwi majg szerokosé
90cm w Swietle. Drzwi wejsciowe posiadajg obustronnie zamontowany uchwyt ze stali
nierdzewnej o dt. 30 cm i zwore elektromagnetyczng sterowang przez elektroniczny
sterownik drzwi, wspodtpracujacy z o$wietleniem, wentylatorem, sa wyposazone

w funkcje pracy automatycznej oraz zaprogramowane zgodnie z wytycznymi inwestora:

- bezptatne korzystanie;

reset;

stale otwarte (serwis);

otwieranie od zewnatrz po wrzuceniu odpowiedniej kwoty;

otwieranie od wewnatrz za pomocg czujnika bezdotykowego oraz po uplywie
okreslonego czasu

otwierane awaryjne po aktywowaniu przycisku "POMOC",

uniemozliwienie zamkniecia drzwi w przypadku obecnosci w toalecie uzytkownika po
aktywowaniu funkcji ,POMOC” do czasu dezaktywacji trybu alarmowego oraz po
okresie przeznaczonym na korzystanie.
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Wymiar drzwi zgodnie z rys. PW

7.5.2. Drzwi wejsciowe do pomieszczenia zaplecza.

Drzwi wejsciowe projektowane sg jako jednoskrzydtowe ze wzmocnionej wysoko
gatunkowej stali nierdzewnej gr. min. 4mm. Od zewnatrz drzwi sgq wykonczone mozaika
szklang mocowang na klej, analogicznie do catej elewacji budynku, osadzong w rame
stalowa konstrukcji skrzydta.

Drzwi o szerokosci 80cm w Swietle, wykonczone sg zgodnie z geometrig Sciany budynku; tj.
w ksztatcie potokregu.

Wymiar drzwi zgodnie z rys. PW.

7.5.3. Wyposazenie zewnetrzne

nr Typ elementu

1 Drzwi wejsciowe gtdéwne - jednoskrzydiowe - 90 cm w Swietle, wyposazone
zgodnie z punktem 4.10

2 Drzwi wejsciowe do pomieszczenia zaplecza - jednoskrzydtowe - 80 cm w Swietle,
wyposazone zgodnie z punktem 4.10

3 Panel sterujacy - wykonany ze stali nierdzewnej, montowany w licu elewacji,
wyposazony w:
- funkcja ustawienia wejscia bezpfatnego,
- blokada wejscia w przypadku stanu toalety zajeta/awaria,
- informacje swietlng o stanie toalety: zajeta/wolna/awaria,
- niezbedne informacje o przeznaczeniu obiektu i funkcjach przyciskéw

grawerowane w dwoch jezykach,
- instrukcje obstugi co najmniej w dwdch jezykach.
- alarm $wietlno - akustyczny zintegrowany z zamkiem do drzwi,
- automatyczne sterowanie blokowaniem drzwi wejsciowych w okreslonych
przedziatach
czasowych (np. w godzinach nocnych)

4 Podswietlone symbole (piktogramy) toalety, Swiattem LED (informujace
przechodniow o obiekcie), forma wg rys. PW;

5 Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy (akustyczny - Swietlny);
Kran zewnetrzny z woda pitng (sezonowy). z czasowym zamknigeciem dopitywu
wody;

7.5.4. Wyposazenie wewnetrzne —pomieszczenie toalety
r Typ elementu
Swiatto wewnatrz toalety wigczane automatycznie po otwarciu drzwi wejéciowych;
Awaryjne $wiatto wigczajace sie w przypadku zaniku pradu;
Funkcja recznego otwierania drzwi wewnatrz toalety umozliwiajgca swobodne
wyjscie
w sytuacji awaryjnej rowniez w przypadku braku pradu;
4 Sygnat awaryjny akustyczny - $wietlny uruchamiany od wewnatrz przyciskiem
,,ZADANIE POMOCY”;
5 System wykrywajacy obecnos¢ uzytkownika, zintegrowany ze sterownikiem toalety,
uniemozliwiajacy przejscie toalety w inny tryb np. mycia podczas jej uzytkowania;
6 Informacja wewnetrzna o dtugosci czasu pozostatego na skorzystanie z toalety
w formie wyswietlacza z sygnatem dzwiekowym na jedng minute przed

WNH—HZJ
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czasem ukonczenia czasu uzytkowania;

Instrukcje gtosowe;

Czujnik temperatury regulujacy automatycznie temperature wewnatrz

pomieszczenia;

9 Ogrzewanie wewnetrzne podtogowe z czujniki temperatury z mozliwoscig
programowania czasu pracy ogrzewania;

10 Zabezpieczajace przed nagtymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie
elektryczne zamontowane w pomieszczeniu techniczno-serwisowym;

11 System wentylacji mechanicznej uruchamiany automatycznie wraz z otwarciem
drzwi toalety, ilos¢ wymian: min. 50m3/h. Sposéb wentylacji i rodzaj zastosowanych
urzadzen dla wentylacji pomieszczen toalety zapewnia niewydostawanie sie odoréw
na zewnatrz toalety oraz nie przekracza dopuszczalnych natezen hatasu zaréwno
wewnatrz jak tez na zewnatrz toalety;

12 Automatyczny od$wiezacz powietrza zamontowany od strony pomieszczenia
technicznego;

12  Automatycznie bezdotykowo ci$nieniowo sptukiwana muszla WC z dodatkowa opcijq
doptukania toalety recznie przyciskiem elektrycznym;

13 Muszla WC ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej; typ i lokalizacja wg dokumentacji
rysunkowej PW

14 Podchwyty dla niepetnosprawnych wykonane ze stali kwasoodpornej nierdzewnej,
zabezpieczone przed odkreceniem od strony pomieszczenia technicznego; typ i
lokalizacja wg dokumentacji rysunkowej PW

15 System automatycznego cisnieniowego mycia podtogi zamontowany od strony
pomieszczenia zaplecza technicznego;

16 Automatyczny modut umywalkowy:

- wykonany ze stali nierdzewnej,
- 0 wymiarach dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie na
wozkach
ze stosowng wneka,
- minimalna szeroko$¢ umywalki 80 cm,
- minimalna gtebokos$¢ umywalki 40 cm (z wgtebieniem po stronie serwisowej),
- wyposazony w podajniki: cieptej wody z mieszaczem (podgrzewacz umieszczony w
czesci
serwisowej), mydta i suszarke do rgk, uruchamiane na czujniki zblizeniowe
(kazde z osobna), umieszczone za $ciang lustra z wygrawerowanymi symbolami.

17 Lustro szklane:

- dostosowane potozeniem dla o0séb niepetnosprawnych na wodzkach z
wygrawerowanymi oznaczeniami graficznymi uzytkowania funkcji umywalki w dolnej
czesci nad gbérng krawedziom otworu do umywalki.

18 Kosz na smieci:

- otwér wrzutowy zamontowany w Scianie dziatowej we wnece za umywalka, z
ruchomg klapg stalowa z wygrawerowanym symbolem kosza w kontrastujgcym
kolorze,
- z ograniczeniem dostepu powietrza,
- wykonczenie ze stali nierdzewnej,
- zamontowany od strony pomieszczenia technicznego;
- wielko$¢ min. 30l
19 Przewijak dla niemowlat:

o N

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH I JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, W
CZESCI LUB W CALOSCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE, (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2 z dnia 23.02.1994 r. z pézniejszymi zmianami)

70



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKWERU I BUDOWY TOALETY PUBLICZNEJ]
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ROZBI()RKA WTORNYCH BUDYNKOW GOSPODARCZYCH
PRZY UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO WE WROCLAWIU

Dz. Nr 16/1, 16/2 oraz cze$¢ Dz. Nr 15, 17/1, 19/4, 24/1; AM-28, OBREB STARE MIASTO

- zlokalizowany w kabinie dla osob niepetnosprawnych na tuku toalety na przeciwko
éciany dziatowej.

- wylany tacznie z modutem toalety na state jako blat, nierozktadany, z wnekg min
40cm pod blatem, grubos$¢ wylanego blatu min.12 cm, wysokos$¢ wneki pod blatem
75 cm.

20 Podajnik papieru toaletowego ze stali nierdzewnej odporny na akty wandalizmu;

21 Trzy wzmocnione wieszaki na ubrania, typ i lokalizacja wg czesci rysunkowej PW

22 Piktogramy wewnetrzne i informacje tekstowe oraz oznakowanie w alfabecie
Braille'a
- ograniczone do minimum, w formie tablicy stalowej z grawerowanymi napisami

23  Wykaz telefondw alarmowych w formie tablicy stalowej, z grawerowanymi napisami

24  System zdalnego powiadomienia administratora po przez wystanie wiadomosci SMS:
brak pradu, alarm przeciwpozarowy, spadek temperatury w toalecie, wezwanie
pomocy, sygnalizacja zajecia toalety powyzej wyznaczonego czasu korzystania;

25 Lampa oswietleniowa montowana w suficie. Oprawa oswietleniowa wandaloodporna
firmy KRULEN typ RONDO LED lub ekwiwalent; @33cm; oswietlenie LED, oprawa w
kolorze RAL 9003

26 Podajnik na jednorazowe podkfadki na deske sedesowgq; ze stali nierdzewnej;
odporny na akty wandalizmu; typ i lokalizacja wg czesci rysunkowej PW

7.5.5. Wyposazenie wewnetrzne —pomieszczenie techniczno-serwisowe

nr Typ elementu

1 Cisnieniowy system automatycznego mycia ,dezynfekcji i suszenia catej muszli
zamontowanej w czesci toalety ogdlnodostepne;j.

Mechanizm myjacy zabezpieczony przed uszkodzeniami.
System wyposazony w funkcje wigczania i wylqczania dziatania systemu czyszczenia
muszli.

2 Automatyczny odswiezacz powietrza do czesci toalety ogdlnodostepnej.

3 System automatycznego sterowania komputerowego zaprogramowany zgodnie z
wytycznymi inwestora umozliwiajgcym ustawienie poszczegélnych funkcji dziatania
toalety:

- Wielkosci optaty za toalete;

- Systemu zliczania opfat za toalete;

- Czestotliwosci mycia, dezynfekcjii suszenia sedesu;
- Czestotliwosci mycia podtogi;

4 Czujnik przeciwpozarowy.

5 Zawor wodny ze ztaczkg do podigczenia weza.

6 Zabezpieczajqce przed nagtymi spadkami temperatury konwektorowe ogrzewanie
elektryczne.

7 Lampa oswietleniowa montowana w suficie.

UWAGA! Wszystkie przyciski i urzadzenia wykonane na wysokosci umozliwiajacej
korzystanie przez osoby niepelnosprawne poruszajace sie na wozkach
inwalidzkich. Dokiadne wymiary elementéw wyposazenia wykonane na podstawie
dokumentacji rysunkowej /projekt wykonawczy/.
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7.6. Wentylacja

Wentylacja w czesci uzytkowej toalety zaprojektowana jest jako mechaniczna, uruchamiana
automatycznie wraz z otwarciem drzwi toalety. Wentylacja o wydajnosci min. 50m3/h.

W pomieszczeniu serwisowym zaprojektowana zostata wentylacja grawitacyjna o wydajnosci
min. 1 wymian/h.

UWAGA! Sposob wentylacji i rodzaj zastosowanych urzadzen dla wentylacji
pomieszczen toalety musi zapewnia¢ niewydostawanie sie odorow na zewnatrz
toalety oraz nie przekraczac¢ dopuszczalnych natezen halasu zarowno wewnatrz
jak tez na zewnatrz toalety.

Sufit

Wykonany w technologii analogicznej do wykonczenia $cian wewnetrznych, tj. w pkt. 4.3.1

8. Izolacja przeciwwilgociowa

8.1. Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow

Wszystkie elementy zelbetowe stykajace sie z gruntem zabezpieczyé przeciwwilgociowo
dyspersyjnymi substancjami bitumicznymi, np. dysperbitem.

8.2. Izolacja przeciwwilgociowa dachu

Strop prefabrykowanej toalety jest wodoszczelny. Goérna ptaszczyzna attyki wykonczona jest
wielowarstwowga masq uszczelniajgca. Natomiast pod warstwami dachu zielonego
przewidziano mate chionno-ochronna SSM45 (lub ekwiwalent) bedacq izolacjg
przeciwwilgociowg jak rowniez przeciwkorzenng. Na macie utozone sg wszystkie pozostate
warstwy 'zielonego dachu'.

9. Odwodnienie dachu

Stropodach zaprojektowano z odwodnieniem do wpustu znajdujacego sie na $rodku dachu -
warstwa spadkowa zostata utozona z minimalnym spadkiem w kierunku rury spustowej
wewnetrznej znajdujacej sie w pomieszczeniu serwisowym. Wpust przekryty systemowqg
skrzynka ochronng dopasowang do zastosowanego stropodachu zielonego.

Woda opadowa odprowadzona jest na przylegty teren zielony.

UWAGA! Nie dopuszcza sie stosowania zewnetrznych rynien oraz rur spustowych
do odprowadzania wody deszczowej zamontowanych na zewnatrz budynku.
10. Okladziny zewnetrzne
Uwaga: Przed zamowieniem mozaiki z plytek szklanych nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wymiarowa obiektu z dokumentacja projektowa.
Fasada wykonczona blachg stalowg niedrzewna polerowana.
Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Joanna Styrylska
mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda
mgr inz. Jarostaw Wierzbicki

Sprawdzit mgr inz. arch. Maciej tubocki

mgr inz. Daniel Zugaj
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VIII. Cze$¢ rysunkowa
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