Oznaczenia szczegbiowe: | Uwaga:

Omoczenie | Opls RYSUNEK NIE MOZE SLUZYC CELOM WYKONAWCZYM
@ Betonowy mur oporowy rabaty kwietnej z fazowanymi krawedziami oy
zewngtrznymi w systemie np. CUBICO f. PEBEK lub rownowaznym, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE

wg wytycznych producenta na etapie projektu wykonawczego SPRAWDZIC NA BUDOWEE.

@ Betonowa podbudowa na stabilizowanym gruncie wg wytycznych
producenta na etapie projektu wykonawczego

@ Sciezka z pfyt betonowych qr. 10 wg wytycznych producenta na etapie
projektu wykonawczego na warstwach podbudowy:

— plyty betonowe— wymiary zqodnie z projektem

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKLAD DOKUMENTACJI

architektonicznym,

- miat kamienny 0/5, gr. 4 cm, [specyfikaci: |
- podbudowa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego Beton Bialy srutowany:

mechanicznie wg PN-S-06102, Wszystkie prefabrykowane elementy betonowe nalezy wykona¢ w
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm, klasie betonu architektonicznego.

- warstwa odsqczajgca z pospdtki o CBR>25% i k>8m /dobe, Beton stwardniaty o parametrach:

gr. 15 cm; —klasa wytrzymatosci min. C30/37,

—dopuszczalna nasigkliwo$¢ do 7%,

@ Sciezka z miatu kamiennego: ~Kaso ekspozycj min. XFI.

- miaf kamienny 0/5, gr. 1 cm wskaznik zaggszczenia Is min.

Y “\\“'c» +045 @ 1.00 [SKSM — Strzeblowskie Kopalnie Surowcdw Mineralnych ul. xisizzzar::awt}it%m;ejdg grz:;::ﬁ oz:z;?:;ﬁ ?ségkﬁvzl:;nna wykazywa
1 S Torowa 1, Sobgtka htps: //sksm.pl/] . Celem ograniczenia nasigkliwosci i wystgpienia ewentualnych
N g 9y = 950 — podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
4 S (i

mechanicznie wg PN-S-06102 wykwitow weglanowych mieszanka betonowa powinna byé

grubos¢ warstwy po zageszezeniu 23cm hydrofobizacia w masie.

- podbudowa z kruszywa famanego 0/63 stabilizowanego Srutowanie wykona¢ na powierzchniach widocznych prefabrykatow.

mechanicznie wg PN-S-06102, grubos¢ warstwy po zageszczeniu Stopief ekspozycii kruszywa oraz glgbokos¢ srutowania wg
20em elementu wzorcowego.

Impregnaty hydrofobowe w masie betonu oraz powierzchniowe,
naturalne dla barwy betonu, transparentne, nie mogqce wplywa¢ na
finalng kolorystyke prefabrykatu. Impregnat nie moze zawiera¢
rozpuszczalnikéw, umozliwia oddychanie betonu.
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- warstwa odsqczajgea z pospdtki o CBR>25% i k>8m /dobe, gr.
15 cm;
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Projektowana fawka o konstrukcji stalowej z drewnianym siedziskiem -
w wariancie z oparciem lub bez oparcia — rys. D003.2
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ﬁ<(\x/\ /\\ N O /\\\/\\ \\ \\ \\\/( //J @ Fotwy chemczne do montas fouk egzotyczne jatobe 7 listew szerokosci 6 cm.. Montaz listew od
) e /,\/, ,/,\Zf,/,\ e /}//, P /}//, s }/L /}// g @ Zelbetowy fundament wg wytycznych producenta na etapie projektu spodu. Zaprojketowano specjdlistyczne malowanie drewna na
MUREK OPOROWY PRZY SCIEZCE Z PLYT BETONOWYCH wykonawczego zewnqtrz, odporne na promieniowanie uv i dzialanie czynnikdw
Betonowa, zbrojona piyta wygradzajgea rbate kwietng mocowana na atmosferyczr?ych, wodorozcier?czalne - szybk? schnqce oraz mozliwe
Klej wg wytycznych producenta na etapie projektu wykonawczego do nakladania pedziem, watkiem lub natryskiem.
@ Projektowana rabata kwietna wg projektu zieleni
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PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE ORAZ SCIEZKI, W MIEJSCACH ZNACZNIE

ZBLIZAJACYCH SIE, DO BRYt KORZENIOWYCH ISTNIEJACYCH DRZEW, NALEZY

POSADOWIC NA FUNDAMENTACH PUNKTOWYCH Z JAK NAJMNIEJSZA g/ ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
Pl

INGERENCJA W UKLAD KORZENIOWY UL. TRZEBNICKA 33,
50-231 WROCLAW
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[Referencie: | CREOPROJECT

3 1 . ul.Stanistawa Staszica 4a

’ = > 50-221 Wroclaw

Ccr ? O tel. 605676214, tel+fax (071) 7181618
project
‘ Temat/Subject ‘
ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU
| BUDOWA TOALETY PUBLICZNEJ
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,
ORAZ ROZBIORKA WTORNYCH BUDYNKOW
GOSPODARCZYCH PRZY
UL. JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO
WE WROCLAWIU
DZIALKI NR 16/ 1, 16/ 2 ORAZ CZESCI DZIALEK
NR 15, 17M, 19/4, 24/1, AM-28 OBREB STARE MIASTO
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MUREK OPOROWY
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MUREK OPOROWY PRZY SCIEZCE Z MIALU KAMIENNEGO ARCHITEKTURA D004




