Oznaczenia szczegbtowe:

Oznaczenie

Opis

® ® 6

® ® G

®

Betonowa fawka w systemie np. CUBICO f. PEBEK lub réwnowaznym,
wg wytycznych producenta na etapie projektu wykonawczego
Betonowy, zbrojony murek oporowy rabaty kwietnej wg wytycznych
producenta na etapie projektu wykonawczego

Drewniane szczebliny o wym. 30x60x500 mm, mocowane od spodu do
stalowego profila C, szczebliny fazowane od bokdw,

Stalowy profil C 20x30mm mocowany do betonowej fawki za pomocq
kotew chemicznych

Zelbetowy fundament wg wytycznych producenta na etapie projektu
wykonawczego

Betonowa podbudowa wg wytycznych producenta na etapie projektu
wykonawczego

Projektowana rabata kwietna wg projektu zieleni

| Uwaga:

RYSUNEK NIE MOZE SLUZYC CELOM WYKONAWCZYM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKLAD DOKUMENTACJI

|Specyﬂkacju materiafow:

Beton Biaty srutowany:

Wszystkie prefabrykowane elementy betonowe nalezy wykona¢ w
klasie betonu architektonicznego.

Beton stwardniaty o parametrach:

—klasa wytrzymatosci min. C30/37,

—dopuszczalna nasigkliwo$¢ do 7%,

—klasa ekspozycji min. XF1.

Mieszanka betonowa do produkcji prefabrykatow powinna wykazywaé
wskaznik w/c ponizej 0,5 celem ograniczenia skurczu.

Celem ograniczenia nasigkliwosci i wystgpienia ewentualnych
wykwitow weglanowych mieszanka betonowa powinna byé
hydrofobizacja w masie.

Srutowanie wykona¢ na powierzchniach widocznych prefabrykatow.
Stopien ekspozycji kruszywa oraz glebokos¢ srutowania wg
elementu wzorcowego.

| Uwagi: |
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PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE ORAZ SCIEZKI, W MIEJSCACH ZNACZNIE
ZBLIZAJACYCH SIE, DO BRYt KORZENIOWYCH ISTNIEJACYCH DRZEW, NALEZY
POSADOWIC NA FUNDAMENTACH PUNKTOWYCH Z JAK NAJMNIEJSZA
INGERENCJA W UKEAD KORZENIOWY
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Impregnaty hydrofobowe w masie betonu oraz powierzchniowe,
naturalne dla barwy betonu, transparentne, nie mogqce wplywa¢ na
finalng kolorystyke prefabrykatu. Impregnat nie moze zawiera¢
rozpuszczalnikéw, umozliwia oddychanie betonu.

Drewno:
egzotyczne jatobe z listew szerokosci 6 cm.. Montaz listew od
\SN}LILD\%:-Q)NKI spodu. Zaprojketowano specijalistyczne malowanie drewna na

zewnqtrz, odporne na promieniowanie uv i dzialanie czynnikdw
atmosferycznych, wodorozcieficzalne - szybko schngce oraz mozliwe
do nakfadania pedzlem, watkiem lub natryskiem.

[Inwestor / Client

GMINA WROCLAW

PL. NOWY TARG 1-8

50-141 WROCLAW

W IMIENIU, KTOREJ DZIALA:

ZARZAD ZIELENI MIEJSKIEJ
. UL. TRZEBNICKA 33,
50-231 WROCLAW
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKWERU
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