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Nieprzekraczalna linia zabudowy

Obowiazujaca linia zabudowy

Obiekty wpisane do rejestru zabytkéw
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Granica opracowania

Granice dziatek nr:
16/ 1, 16/ 2 oraz czesci dziatek nr17/1,
19/ 4, 15, AM-28 obreb Stare Miasto

Oznaczenia dziatek

Zakres aktualizacji mapy

Projektowane rozbioérki :

- rozbiérka istniejacego muru ceglanego wraz
z bramami oraz czeéci budynku
magazynowego,

- rozbiérka eglanych murkéw oporowych,

- szczegoly wg rys. PZT002 oraz czesci
opisowej projektu;

Nawierzchnia z trawy :

- renowacja oraz uzupetnienie istniejgcego
trawnika po zakornczeniu prac budowalnych,
- szczegoly wg czesci opisowej projektu
oraz projektu zieleni;

Rabaty kwietne :

- szczegolowe rozwigzania, opisy warstw
gruntowych oraz dobrér gatunkowy
nasadzen wg projektu zieleni;

Nawierzchnia z miatu kamiennego:
- konstrukcja nawierzchni N4,

- szczegolowe rozwigzania wg czesci
opisowej projektu oraz wg projektu
drogowego;

Nawierzchnia z plyt betonowych:

- konstrukcja nawierzchni N4,

- szczegolowe rozwigzania wg czesci
opisowej projektu oraz wg projektu
drogowego;

Publiczna toaleta systemowa:

- wymiary: 3,60x2,40 m,

- wysokos$é: 3,00m,

- stopodach w systemie dachu zielonego,
- kolorystyka elewagiji: stal nierdzewna,

- szczegotowy projekt, wykonanie oraz
montaz wg projektu wykonawczego ISBA
grupa projektowa;

Nawierzchnia chodnika z kostki
granitowej:

- konstrukcja nawierzchni N2,

- szczegolowe rozwigzania wg czesci
opisowej projektu oraz wg projektu
drogowego;

Nawierzchnia chodnika z piyt
granitowych uzupetnionych kostka:
- konstrukcja nawierzchni N1,

- szczegolowe rozwigzania wg czesci
opisowej projektu oraz wg projektu
drogowego;

Nawierzchnia z czerwonych otoczakéw:
- konstrukcja nawierzchni N6,

- materiat identyczny z istniejacym,

- szczegoly wg projektu drogowego;

Nawierzchnia przedeptu z plyt
kamiennych:

- konstrukcja nawierzchni N7,

- plyty betonowe gr. 10 cm,

- beton architektoniczny, srutowany,

- ostateczna kolorystyka do ustalenia na
etapie realizacji w procesie wzorcowania,

- utozenie plyt w trybie nadzoru autorskiego,
- szczegoly wg projektu drogowego;

Nawierzchnia ciggu pieszo-jezdnego:

- konstrukcja nawierzchni N3,

- szczegolowe rozwigzania oraz geometria
ciagu wg czesci opisowej oraz projektu
drogowego;

Zmiana uksztaltowania terenu:

- nalezy wykonaé reprofilacje gruntu po
rozebraniu istniejacych, ceglanych murkéw
oporowych,

- maksymalna wysoko$§¢ nasypu réwna
wysokosci istniejacego terenu w opaskach,
- szczegoly wg czesci opisowej projektu,

Nasadzenia krzewéw:
- szczegolowe rozwigzania oraz
dobér gatunkowy wg projektu zieleni,

Stojaki na rowery:

- stojaki np. fotlimit SL505 f. mmcite lub
rownowazne - 8 szt.,

- stalowe stojaki mocowane na betonowym
fundamencie wg wytycznych producenta,

- szczegolowe rozwigzania wg rys. D006,
czesci opisowej projektu oraz wytycznych
producenta;

Projektowany podziemny blok zasilajacy:

- szczegOly wg projektu instalacji sanitarnych oraz

instalacji elektrycznych,

Betonowe murki oporowe:

- szeroko$é: 50 cm,

- wysoko$é: 45 cm - gorna plaszczyzna
projektowanych murkéw znajduje sig na
jednej ptaszczyznie,

- beton architektoniczny, prefabrykowany,
Srutowany, wszystkie krawedzie zewnetrzne
fazowane 1 cm,

- ostateczna kolorystyka do ustalenia na
etapie realizacji w procesie wzorcowania,
- wykonanie wg projektu indywidualnego,
- szczegoly wg rys. D004 oraz czesci
opisowej projektu;

Betonowe plyty:

- szeroko$é: 50 cm,

- wysoko$é: 10 cm - gorna ptaszczyzna
projektowanych plyt znajduje sie na jednej
ptaszczyZznie z murkami oporowymi,

- beton architektoniczny, prefabrykowany,
Srutowany, wszystkie krawedzie zewnetrzne
fazowane 1 cm,

- ostateczna kolorystyka do ustalenia na
etapie realizacji w procesie wzorcowania,
- wykonanie wg projektu indywidualnego,
- szczegoly wg rys. D004 oraz czesci
opisowej projektu;

Stupki drogowe:
- stupki drogowe state np.elias SE100 f.

mmcite lub rownowazne - 6 szt., szczegoly
wg rys. D001,

- stupki drogowe sktadane np.elias SE155 .
mmcite lub rownowazne - 6 szt., szczegoly
wg rys. D001,

- rozstaw stupkéw max. co 200 cm,

- montaz wg wytycznych producenta,

- szczegoly wg czesci opisowej projektu
oraz projektu drogowego;

Drogowskaz:
- drogowskazy state np.0s500 f. mmcite lub

réwnowazne - szczegély wg rys. D008,

- wysokos$é: 320 cm,

- montaz na betonowym fundamencie wg
wytycznych producenta,

- ostateczna lokalizacja, ilo§é oraz tresé
drogowskazoéw do ustalenia w trybie
nadzoru w porozumieniu z Inwestorem

- szczegoly wg czesci opisowej projektu;

Tablica informacyjna:

- tablice np. Simple 08.024 f. ZANO lub
réwnowazne - szczegély wg rys. D009,

- wysoko$é: 270 cm,

- montaz na betonowym fundamencie wg
wytycznych producenta,

- ostateczna lokalizacja, ilo§é oraz tresé
tablic inf. do ustalenia w trybie nadzoru w
porozumieniu z Inwestorem,

- szczegoly wg czesci opisowej projektu;

Istniejacy budynek magazynowy:

- remont elewagcji budynku magazynowego
po rozbiérece jego czesci,

- ostateczny zakres remontu oraz rozbiérki
do ustalenia w trybie nadzoru w
porozumieniu z Inwestorem oraz Muzeum
Architektury,

- szczegoly wg czesci opisowej projektu;

Projektowane kontenery:
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- projektowany podziemny, hydrauliczny
kontener na odpady,

- cze§6 naziemna - podest przystosowany
do polozenia bruku,

- pojemniki przystosowane do segregacji
odpadow,

- ostateczna wielko$é pojemnikéw do
ustalena w trybie nadzoru w porozumieniu z
Inwestorem oraz Muzeum Architektury,

- szczegoly wg czesci opisowej projektu;

Betonowe postumenty z siedziskiem:

- wymiary: 250x250 cm,

- wysoko$é: 45 cm,

- beton architektoniczny, srutowany,
wszystkie krawedzie zewnetrzne fazowane
1 cm, szczegbly wg rys. D002,

- ostateczna kolorystyka do ustalenia na
etapie realizacji w procesie wzorcowania,

- wykonanie wg projektu indywidualnego,
- szczegoly wg czesci opisowej projektu;

Siedziska bez oparcia:

- drewniane tawki na podkonstrukgcji stalowej
mocowane do betonowej konstrukgii,
wykonanie wg projektu indywidualnego,
szczegoly wg rys. D003.1,

- szczegoly montazu do betonowego murka
oporowego na etapie projektu
wykonawczego;

tawki bez oparcia:

- tawka np. landscape LDP 110t +
landscape LDP 111t f.mmcite lub
rownowazna - 2 szt.+2 szt.,

- drewniane tawki na podkonstrukciji
stalowej, szczegdly wg rys. D003.2,
catkowita dtugo$é wg rys. PZT001,

- szczegoly montazu do betonowego murka
oporowego na etapie projektu
wykonawczego;

tawki z oparciem:

-tawka np. landscape LDP 150t +
landscape LDP 151t f. mmcite lub
rownowazna - 3 szt.+3 szt.,

- drewniane tawki na podkonstrukgji stalowej
z oparciem, catkowita dtugo§é: 500cm,
szczegoly wg rys. D003.2,

- szczegoly montazu do betonowego murka
oporowego na etapie projektu
wykonawczego;

Kosze na odpadki:
- kosz na $mieci np. prax PRX115t . mmcite

lub rownowazny - 7szt.,

- stalowe kosze z obudowsa drewniang
mocowane na betonowym fundamencie wg
wytycznych producenta,

- szczegoly montazu wg rys. D005, opisu
technicznego oraz wytycznych producenta;

Istniejace drzewa do wycinki:
- wycinka drzew w celach sanitarnych badz

kompozycyjnych zgodnie z uzgodnieniem z MKZ

oraz inwentaryzacjg dendrologiczna,

- szczegOly wg projektu zieleni oraz czesci opisow

projektu;

Istniejace krzewy do przesadzenia:
- szczegolowe rozwigzania oraz pielegnacja
krzewoéw wg projektu zieleni;

Istniejace drzewa:
- zabezpieczenie drzew na czas

prowadzenia prac budowlanych, szczegoly
wg czesci opisowej projektu,

- pielegnacja drzew po zakoriczeniu prac
remontowych, szczegdly wg czesci opisowej
projektu zieleni oraz inwentaryzagcji
dendrologicznej;

Projektowany wyniesiony opornik kamienny:

RYSUNEK NIE MOZE SLUZYC CELOM WYKONAWCZYM

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY BEZWZGLENIE
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM,
PROJEKTAMI BRANZOWYMI ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI KTORE WCHODZA W SKLAD DOKUMENTACJI

- wymiary: 15x30 cm,
- opornik granitowy, starouzyteczny,

- szczegoly wg projektu drogowego oraz czesci

opisowej projektu;

Projektowany obnizony opornik kamienny:
- wymiary: 15x30 cm,

- opornik granitowy, starouzyteczny,

- szczegoly wg projektu drogowego;

Projektowane obrzeze kamienne:
- wymiary: 10x30 cm,
- szczegoly wg projektu drogowego;

Projektowane rzedne:
- wg projektu drogowego

Projektowane ziagcze kablowe (szafka

elektryczna):

Projektowana lampa LED, parkowa:

- oprawa parkowa wg rysunku detalu D006,
- max. 140W, na stupie, 4000K, IP66, IK09,
- szczegoly wg projektu inst. elektrycznych,

Projektowane lampy LED na potréjnym
slupie:

- oprawy/naswietlacze wg rysunku detalu D006,
- max. 100W, RGB, na potréjnym stupie, 4000K

P66, IK09,
- szczegoly wg projektu inst. elektrycznych,

Projektowana oprawa iluminacyjna
do drzew:
- oprawa iluminacyjna (naswietlacz) do

podéwietlania drzew, LED, max 60W, min. IP67

K10,
- szczegoly wg projektu inst. elektrycznych,

Projektowana zewnetrzna instalacja
elektryczna

Projektowana studnia do kanalizacji
kablowej

Projektowana kanalizacja kablowa

Projektowana zewnetrzna instalacja
wodociggowa

NN EENN

Projektowane przylacze instalacji
wodociggowej

Projektowana komora wodomierzowa z
pompowniag

Projektowana studzienka systemu
nawadniajgcego

Projektowana zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej

Projektowane przylacze instalacji
kanalizacji sanitarnej

Nie wyklucza sig¢ niezinwentaryzowanych instalacii
podziemnych. Wszystkie prace prowadzi¢ recznie pod
nazdorem i w porozumieniu z odpowiednimi stuzbami.
Przy skrzyzowaniach. zblizeniach z innymi instalacjami
oraz pod drogami, placami i chodnikami wszystkie
kable elektryczne istniejace i projektowane chroni¢
rurami ostonowymi @110 lub @160.

Stosowaé oprawy o odpowiedniej klasie szczelnosci IP
oraz odpornosci IK.

‘ Warstwy konstrukcyjne:

Konstrukcja chodnika z plyt kamiennych
starouzytecznych i kostki kamiennej:

- plyty kamienne starouzyteczne,

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102,

grubo$é warstwy po zageszczeniu 15 cm,
- warstwa odsaczajgca z posp6tki o
CBR>25% i k>8m/dobe, gr. 15 cm;

N2 Konstrukcja chodnika z kostki
granitowej:

- kostka kamienna granitowa 11x11x10 cm,
- miat kamienny 0/5, gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego
0/63stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S06102, grubo§é warstwy po
zageszczeniu 30 cm,

- warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa,
gr. 20 cm;

jjj Konstrukcja ciggu pieszo- jezdnego:
/7777 - kostka starouZyteczna 20x20 cm,
- miat kamienny 0/5, gr. 4 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego
0/63stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S06102,grubosé warstwy po
zageszczeniu 30 cm,
- warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa,
gr. 20 cm;

Konstrukcja nawierzchni z piyt
betonowych:

- plyty betonowe- wymiary zgodnie z
projektem architektonicznym,

- miat kamienny 0/5, gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102,

grubo$é warstwy po zageszczeniu 20cm,
- warstwa odsaczajgca z posp6tki o
CBR>25% i k>8m/dobe, gr. 15 cm;

Konstrukcja nawierzchni z miatu
kamiennego:

- miat kamienny 0/5, gr. 1 cm wskaznik
zageszczenia Is min. 1.00 [SKSM -
Strzeblowskie Kopalnie Surowcow
Mineralnych ul. Torowa 1, Sobétka
https://sksm.pl/]

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102,

grubo$§é warstwy po zageszczeniu 23cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm,

- warstwa odsaczajgca z posp6tki o
CBR>25% i k>8m/dobe, gr. 15 cm;

Konstrukcja nawierzchni z czerwonych
otoczakéw:

- nawierzchnia z otoczakdw czerwonych
(kocie tby),

- miat kamienny 0/5, gr. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie wg
PN-S-06102, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm,

- warstwa odsaczajgca z posp6tki o
CBR>25% i k>8m/dobe, gr. 15 cm;

N7 [171]] Konstrukcja przedeptu:
L)) - plyty betonowe 50x150 cm,

- podbudowa z piasku;

| Uwagi:

PROJEKTOWANE MURKI OPOROWE ORAZ SCIEZKI, W
MIEJSCACH ZNACZNIE ZBLIZAJACYCH SIE, DO BRYt
KORZENIOWYCH ISTNIEJACYCH DRZEW, NALEZY POSADOWIC
NA FUNDAMENTACH PUNKTOWYCH Z JAK NAJMNIEJSZA
INGERENCJA W UKLAD KORZENIOWY

NALEZY WYKONAC REPROFILACJE GRUNTU W MIEJSCACH,
GDZIE SCIEZKI PODNOSZA SIE DO WYSOKOSCI +0,45 M
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