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Zapewnienie dostawy wody, odbioru $ciekow oraz okreslenie warunkéw przytaczenia do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej.

1. Inwestor: Gmina Wroctaw Zarzad Zieleni Miejskiej

2. Obiekt: toaleta publiczna, przytacze imprez okolicznosciowych - projektowane

3. Adres inwestycji: ul. J. E. Purkyniego, dziatka 16/1, 16/2 oraz cze$¢ dziatki nr 15, 17/1,
19/4, 24/1, AM- 28, obreb Stare Miasto , Wroctaw

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy dostawe wody na cele:
e bytowo-gospodarcze — 1,0l/s
z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @225 mm PEHD w ulicy J. E. Purkyniego
lub
z istniejgcej miejskiej sieci wodociggowej @200 mm zel. w ulicy Bernardynskiej

oraz zapewniamy odbior sciekow:
e bytowych -4,01/s
do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji ogolnosptawnej @ 0,4 kam. w ulicy J. E. Purkyniego
lub
do istniejacej miejskiej sieci kanalizacji ogolnosptawnej o przekroju jajowym @ 1,41x 0,94 z cegly
w ulicy Bernardynskiej
lub
do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji ogéinosptawnej @ 0,3 kam. w ulicy J. Styki i W. Kossaka

Zgodnie z Zarzadzeniem nr 6541/17 Prezydenta Wroctawia z dnia 17 marca 2017r. w sprawie
gospodarowania wodami opadowymi we Woroctawiu, nalezy kierowaé sie zréwnowazonym
gospodarowaniem woéd opadowych, polegajgcym na stosowaniu zasady zagospodarowania opadu
w miejscu jego wystapienia craz stopniowego uwalniania oraz opdzniania sptywu wod, ktérych
petne zagospodarowanie w miejscu opadu nie jest mozliwe. Wobec powyzszego wody opadowe
i roztopowe zalecamy catkowicie zagospodarowac na terenie dziatki Inwestora w postaci retencji,
rozsgczania, odparowania, powtérnego wykorzystania.

Okreslamy nastepujace warunki przytaczenia obiektu do ww. sieci wodociggowej i kanalizacyjnej:

1. Warunkiem przystgpienia do czynnosci zwigzanych z przytaczeniem obiektu do sieci
jest uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przytaczy wod-kan. oraz wypetnienie
warunkdéw okreslonych w uzgodnieniu.

2. Dokumentacje techniczng nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 19.

3. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ..."
obowigzujgcych w MPWIK S.A. oraz spetnia¢ wymogi dotyczace wersji elektronicznej
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dokumentaciji sieci i przytaczy dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zaktadka: strefa
klienta / przytgczenie do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej / wytyczne.

4. Dokumentacja techniczna przytgczy musi zawiera¢ informacje zaréwno o sposobie dostawy
wody, jak i odprowadzania sciekéw (w tym informacje o poborze wody z uje¢ wiasnych).

5. Instalacja wodociggowa zasilana z sieci miejskiej nie moze by¢ zlgczona z instalacjg zasilang
Z innego ujecia.

6. Budowa i eksploatacja przytaczy wod.-kan. w terenie stanowigcym wspotwlasno$¢é wymaga
pisemnej zgody wspotwiasciciela/wspotwiascicieli terenu.

7. Projekt przytgczy wodociggowego i kanalizacyjnego powinien by¢ opracowany na aktualnej
mapie zasadniczej zawierajgcej trasy projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien
zawiera¢ dokumenty potwierdzajace prawo inwestora do dysponowania terenem na cele
budowlane.

8. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystgpienie kolizji projektowanych przytaczy z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przytgcza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznos$cig rozwigzania ww. kolizji.

Inne uwagi:
1. Jako$é sciekdbw wprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ostatnich studniach

rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatéw powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkéw dostawcow sSciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekow
do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2016.1757) oraz parametrom okreslonych w §9 Ogélnych
Warunkéw Umowy, stanowigcych integraing cze$¢ umowy o zaopatrzenie w wode
i/lub odprowadzanie Sciekow.

Niniejsze zapewnienie anuluje zapewnienie nr 005759/19/KOU/IKo z dnia 14.02.2019r. i wazne
s3 2 lata od daty wydania.
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