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B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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1, WSTEP

W opisie znajdujg sie czeste odwotania do aktow prawnych, w celu usprawnienia czytania zastosowano
nastepujace skroty - ilekro¢ w niniejszym opisie bedzie mowa o:

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury - lub w skrécie ROZP. lub WT - oznacza to
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pozniejszymi zmianami).

Ustawie Prawo Budowlane — lub w skrécie PRAWIE BUDOWLANYM - oznacza to USTAWE
PRAWO BUDOWLANE - tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z po6zniejszymi
Zmianami.

PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace dokumenty:

mapa do celow projektowych;

wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna;

inwentaryzacja dendrologiczna wykonana przez Tatiang Nowosad

warunki techniczne, w szczegoinosci WT,

obowigzujace przepisy budowlane i normy.

UCHWALA NR XXI1/486/16 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 17 marca 2016 .

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy
Polarnej we Wroctawiu

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1 DANE OGOLNE CHARAKTERYZUJACE INWESTYCJE

Adres:

Wroctaw, ulica Przyjazni, Dz. 37/43, 37/38, frag. dziatki 37/29 ; AM-8, obreb Krzyki
frag dziatki nr. 2 AM-3, obr. Partynice

Inwestor:

Inwestorem jest Gmina Wroctaw — Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.
ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw

tel. (71) 328 66 11
2.2 PRZEDMIOT ORAZ ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie skweru z wraz z niezbedng infrastruktura techniczna,,37/43, 37/38,
frag. dziatki 37/29 ; AM-8, obreb Krzyki, frag dziatki nr. 2 AM-3, obr. Partynice

Teren opracowania jest objety planem miejscowym - UCHWALA NR XXI1/486/16 RADY MIEJSKIEJ
WROCLAWIA z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Polarnej we
Wroctawiu.
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Zakres opracowania:

e Cigg pieszo — rowerowy fgczacy ulice Przyjazni z ulicg Polarng

o ukfad Sciezek w parku

e wyposazenie projektowanego terenu w elementy matej architektury takie jak: kosze na $mieci (5
sztuki), tawki z oparciem (7 sztuki), hotele dla owadéw (1 sztuki),

e pielegnacja zieleni;

e nasadzenia zieleni

o obstuga komunikacyjna skweru pomiedzy ulicg Przyjazni a ulicg Polarng

e instalacja elekroenergetyczna terenu skweru — 10 lamp typu parkowego + szafka zasilajaca + ztacze
kablowe

UWAGA:
W zakresie prac budowlanych mogg by¢ takze nieopisane powyzej inne elementy a ujete na rysunkach lub
w innych miejscach opisu.

2.3 PROGRAM FUNKCJONALNY

W ramach inwestycji przewidziano zagospodarowanie terenu poprzez budowe ciggu pieszo-rowerowego
taczacego ulice Przyjazni i ulice Polarng; budowe $ciezek pieszych, umozliwiajgcych poruszanie sie po
zagospodarowywanym terenie, przewidziano lokalizacie matej architektury w postaci tawek i koszy na
$mieci. Planuje sie takze wzbogaci¢ park o elementy sprzyjajace bioréznorodnosci tj. hotel dla owaddw,
domki dla ptakéw.

Funkcja terenu: wypoczynkowy.

Dostep do zagospodarowywanego terenu jest zapewniony od strony ulicy Przyjazni , od dziatki nr 2 AM-
3, obr. Partynice oraz od ulicy Polarnej od dziatki nr 37/29 ; AM-8, obreb Krzyki

Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone nalezy przeznaczy¢ na rézne formy zieleni.

2.4 DANE DOTYCZACE INWESTYCJI, W TYM POWIERZCHNIA ZABUDOWY

1 POWIERZCHNIA INWESTYCJI 37/43, 37/38,

frag. dziatki 37/29 ; AM-8, obreb Krzyki, frag

dziatki nr. 2 AM-3, obr. Partynice 4791 m2 100,00%
2 $ciezka piesza - rowerowa 455,5 m2 9,51%
3|  Sciezki piesze wraz z zatoczkami pod tawki 224,5 m2 4,69%
4|  Sciezka rowerowa — w fazie koncepgji 225,5m2 4,711%
5| Zielen projektowana 1475,0 m2 30,78%
6| Zielen - trawnik 2325,5 m2 48,54%
7 Powierzchnie obrzezy, utwardzone 85,0 m2 1,77%
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 LOKALIZACJA ORAZ NAJBLIZSZE SASIEDZTWO

Projektowane zatozenie znajduje sie we Wroctawiu, przy ul. Przyjazni, 37/43, 37/38, frag. dziatki 37/29 ;
AM-8, obreb Krzyki, frag dziatki nr. 2 AM-3, obr. Partynice.

Obszar objety opracowaniem od znajduije sie w otoczeniu zabudowy wielorodzinnej wysokiej od strony
zachodniej, zabudowy niskiej mieszkalno — ustugowej od strony pétnocno — wschodniej. Od strony
pdinocno-wschodniej teren sasiaduje rowniez z terem przeznaczonym w planie miejscowym pod
zabudowe niskg MN. Od strony potudniowej do dziatki przylega droga gminna — ulica Przyjazni, dziatki
nr. 2 AM-3, obr. Partynice. Od strony potnocnej teren inwestycji na krotkim odcinku graniczy z droga
gminng — ulicg Polarna.

3.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy teren jest czeSciowo zadrzewiony, istniejace drzewa zlokalizowane sg na catosci dziatki z
wytgczeniem waskiego pasa taczacego dziatke z ulicg Polarna. Istniejace drzewa i krzewy sg w stanie
zadowalajacym, wymagajace tylko niewielkiej pielegnacii, 14 drzew zakwalifikowano do wycinki
sanitarnej. Teren nie jest ogrodzony.

Na terenie znajdujg si¢ istniejace przedepty.
Na terenie od ulicy Przyjazni znajdujg sie pozostatosci fundamentow.

Teren ptaski, potozony na wysokosci 122.83 — 123.30 m n.p.m. Przy potaczeniu terenu z ulicg Polarng
ksztattuje sie w niewielka skarpa wzdtuz ulicy polarnej o roznicy terenu ok. 0.5 m. Od strony ulicy
Przyjazni rdwniez uksztattowana jest skarpa o roznicy wysokosci ok. 0.40 — 1.12m

3.3 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA | GOSPODARKA DRZWOSTANEM

Na terenie dz. 137/43, 37/38, frag. dziatki 37/29 ; AM-8, obreb Krzyki, frag dziatki nr. 2 AM-3, obr.
Partynice przy ul. Przyjazni we Wroctawiu w maju 2018 r. przeprowadzono szczegdtowg inwentaryzacje
istniejacej szaty roslinnej na potrzeby budowy skweru wraz z niezbedna infrastrukturg techniczna..

Na terenie opracowania zinwentaryzowano tacznie pozycji 168 drzew i krzewdw .

Zinwentaryzowane drzewa i krzewy oznaczono numerami na podktadzie geodezyjnym w skali 1:500.
Wykonano domiary drzew i krzewéw, okreslajac obwdd pnia drzewa na wys. 130 cm, wysoko$¢, zasieg
korony oraz dotyczace uwagi do ich stanu, ktére zawarto w zatgczonej Tabeli nr 1. W tabeli zaznaczono
rowniez stan zdrowotny drzew i krzewow.

Stan istniejacych drzew i krzewow jest zadowalajacy . Nalezy przeprowadzi¢ zabiegi pielegnacyjne
polegajgce na usunieciu drobnych samosiewdw, odrostéw korzeniowych, oraz usunigcia posuszu w
koronach.

Drzewa o numerach 55, 56, 71, 72, 80, 86, 90, 101, 109, 139, 142, 145, 154, 166 kwalifikowane sg do
wycinki sanitarnej.

Wykaz istniejacych gatunkow podano w Tabeli Nr 1.
INWENTARYZACJA ZIELENI | GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Tab.1
Nr. Nazwa gatunku Obwadd Obwéd | Wys. | Srednica Opis, uwagi
Inw (polska i lacinska) pnia na | pnia na (m) korony
wys. 130 wys. 5 (m)
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cm (cm) | cm (cm)
1. Grab pospolity 127 7 8
( Carpinus betulus)
2. Dab szypultkowy 74 10 4 Korona jednostronna
( Quercus robur)
3. Klon zwyczajny 63 10 4 Rozwidlenie na wys.
( Acer platanoides) 1,9 m
4. Klon zwyczajny 37 7 3,5 Drzewo pochylone 10°,
( Acer platanoides) na wys. 30-100 cm
rana na pniu, ogolona
tkanka pnia,
wyprochnienie, Slady
szkodnikow
5. Suchodrzew tatarski - 4 4,5 Stary krzew do
( Lonicera tatarica) odmtodzenia, 2
usychajace
przewodniki przyciaé
6. Klon zwyczajny 61 11 4,5
( Acer platanoides)
7. Klon zwyczajny 76 12 5
(_Acer platanoides)
8. Klon zwyczajny 52 13 4,5
( Acer platanoides)
9. Bez czarny 42 4.5 4.5 Stary krzew, dolne
( Sambucus nigra) galezie ucigte, krzew
do odmlodzenia
10. | Klon zwyczajny 47 12 5
( Acer platanoides)
11. | Klon zwyczajny 60 12 5 Drzewo pochylone 10°,
( Acer platanoides) Listwa mrozowa na
pniu
12. | Klon zwyczajny 50 12 5 Pien wygiety u
( Acer platanoides) podstawy , drzewo
pochylone 10°
13. | Klon zwyczajny 52 10 3,5 Wysoko usadowiona
( Acer platanoides) korona
14. | Klon zwyczajny 43 11 4 Listwa mrozowa na
( Acer platanoides) pniu
15. | Klon zwyczajny 2 pnie x 57, 12 5 Pien o obw. 57 cm
( Acer platanoides) 88 wrosnicte w siatke
ogrodzeniowa
16. | Klon zwyczajny 63 11 5
( Acer platanoides)
16a. | Klon zwyczajny 47 10 3,5 Drzewo wrasta w shup
( Acer platanoides) metalowy
ogrodzeniowy
17. | Klon zwyczajny 61, 30, 38, 12 9 Pni o obw. 30, 38 cm
( Acer platanoides) 49 wrastaja w siatke
ogrodzeniowa,
pochylone
18. | Klon zwyczajny 67 12 5
( Acer platanoides)
19. | Klon zwyczajny 45 13 4,5
(_Acer platanoides)
20. | Klon zwyczajny 115 13 6 Dolny P-20%,
( Acer platanoides) Rozwidlenie na wys.
1,9 m
21. | Klon zwyczajny 40 9 4 Drzewo wrasta w

(_Acer platanoides)

siatke ogrodzeniowa
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22. . 28 6 2,8 Drzewo wrasta w

Klon zwyczajny . .

( Acer platanoides) siatke ogrodzenlowq,
korona jednostronna

23. | Klon zwyczajny 34 8 3 1 przewodnik ucigty na

( Acer platanoides) wys. 1,1 m

24. | Klon zwyczajny 63 13 5 Drzewo pochylone 10°
( Acer platanoides)
25. | Klon zwyczajny 60 13 5
( Acer platanoides)
26. | Klon zwyczajny 60 12 4,5
((Acer platanoides)
27. | Klon zwyczajny 76 13 5
( Acer platanoides)
28. | Klon zwyczajny 57 10 4

( Acer platanoides)

29. [ Klon zwyczajny 54 6 5 Drzewo pochylone 15°,

( Acer platanoides) od wys. 3,5 m
peknigcie kory na pniu,
korona jednostronna

30. | Klon zwyczajny 107 12 5 Drzewo wrasta w

( Acer platanoides) siatke ogrodzeniowa,
pochylone 10° w strong
drogi

31. | Klon zwyczajny 79 12 6 Na wys. 80 cm

( Acer platanoides) uszkodzenie
mechaniczne po
obwodzie pnia, liczne
uszkodzenie kory na
pniu, wystajace
korzenie

32. | Jesion wyniosty 2 pnie x 50, 12 6 Pnie zro$nigte do wys.

( Fraxinus excelsior) 81 90 cm, P=30% dolny

33. | Klon zwyczajny 102 12 5 Drzewo wrasta w

( Acer platanoides) siatke ogrodzeniowa,
na wys. 1,4 m
zgrubienie i
uszkodzenie kory na
pniu w miejscu
wrastania w siatke

34. | Klon jawor 98 10 6 Drzewo wrasta w
( Acer pseudoplatanus) siatke ogrodzeniowa, w
miejscach wrastania w
siatke zgrubienie na
pniu, P-5%
35. | Klon zwyczajny 4x 171,46, 12 8 Skupina - 4 drzewa,

( Acer platanoides) 47,39 listwa mrozowa z
peknigciem w pniu o
obw. 71 cm

36. | Klon jawor 3 pnie x 79, 12 6 pnie o obw. 74, 79 cm

( Acer pseudoplatanus) 74,123 pochylone, drzewo
zaatakowane liczng
jemiola (D), P-15%,
drzewo wrasta w siatke
ogrodzeniowa

37. | Klon jawor 71 (na wys. 9 4,5 Rozwidlenie na wys.
( Acer pseudoplatanus) 1,1 m); 1,1 m, siedlisko
2x55,33 mrowek
(wys. 1,3
m)
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38. | Klon jesionolistny 44 9 3,5 P-25% dolny, drzewo

( Acer negundo) pochylone 30°,
zgrubienie na pniu

39. | Klon jesionolistny 2 pnie x 42, 7 4 P-25% dolny,

( Acer negundo) 58 rozwidlenie na wys. 80

cm
40. [ Klon jesionolistny 2 pnie x 43, 7 4 Drzewo pochylone 35°,
( Acer negundo) 57 rozwidlenie na wys. 30
cm, odrosty na pniu
41. | Klon jesionolistny 3 pnie x 36, 8 7 P-10%, odrosty
( Acer negundo) 50, 61 korzeniowe
42. | Klon jawor 51 10 3,5 Korona jednostronna
((Acer pseudoplatanus)
43. | Klon jesionolistny 45 10 3,5 Pien wygiety
( Acer negundo)
44. | Klon jesionolistny 59 13 3,5 Pien wygiety u

( Acer negundo) podstawy, pochylony

20°
45. | Klon jesionolistny 2 pnie x41, 10 4 Rozwidlenie na wys.
( Acer negundo) 46 1,3 m, slady drobnych
cie¢ na pniu
46. | Klon jesionolistny 52 7 3,5 Od wys. 70 cm pien
( Acer negundo) wygiety na 25°
47. | Klon jesionolistny 84 9 5 Pien pochylony 10°,

( Acer negundo) odrosty na pniuiu

podstawy pnia
48. | Klon jesionolistny 65 8 5 Pien pochylony 10°, P-

( Acer negundo) 15% dolny, przyciac

zwisajace galezie
49. | Wierzba biata 2 pnie x 70, 12 11 Rozwidlenie na wys.

( Salix alba) 158 1,2 m, drzewo

pochylone 25°, P-15%
50. | Wierzba iwa 4 pnie x 62, 9 6 Rozwidlenie na wys.

( Salix caprea) 65, 58, 37 60 cm, pnie
poprzeplatane,
zro$nigte, w miejscach
zro$nigcia
wypréchnienie,
szkodniki, drzewo
malownicze

51. | Klon zwyczajny 2 pnie x 60, 11 5 Mechaniczne

( Acer platanoides) 62 uszkodzenie kory,
zgrubienie w miejscu
rozwidlenia

52. | Klon zwyczajny 57 11 5 Pien pochylony 10° u

( Acer platanoides) podstawy

53. | Klon jesionolistny 64 10 5

( Acer negundo)

54. | Klon jesionolistny 53 8 4 Pien pochylony 10°,

( Acer negundo) wrasta w betonowe
pozostatosci
fundamentu, 1
przewodnik uciety u
podstawy pnia

55. | Wierzba iwa 3 pnie x 108, 180 8 7 P-50%, drzewo

( Salix caprea) 115,113, 43 usychajace,

rozwidlenie na wys. 0,9
-1,m, pien o obw. 43
cm_odchylony 45%,
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zrasta si¢ drzewem nr
56, drzewo
przeznaczone do
wycinki sanitarnej

56. | Robinia pseudoacacia 2 pnie x 33, 55 5 2,5 Pien pochylony 45°, P-

( Robinia biata) 40 50%, usychajace,
drzewo
kwalifikowane do
wycinki sanitarnej

57. | Klon jesionolistny 58 8 3,8 Odrosty na pniu

( Acer negundo)

58. | Bez czarny - 5 4 P-40%, suchoczub,

( Sambucus nigra) pochylony 20° korzen
krzewu wrasta w
betonowy fundament,
krzew odmlodzi¢

59. | Klon zwyczajny 45 10 6 P-15%, peknigcie kory

( Acer platanoides) w miejscu listwy
mrozowej, u podstawy
pnia w miejscu
ztamanego pnia
wyprochnienie,
szkodniki

60. | Klon zwyczajny 2 pnie x 30, 7 3,5 liczne zgrubienia na

( Acer platanoides) 34 pniu w miejscach
wrastania drzewa w
siatk¢ ogrodzeniowa,
odrosty korzeniowe

61. | Klon zwyczajny 5x 68; 52 ; 9-12 8x5 Skupina drzew, w
( Acer platanoides) 55; 81 (51, drzewie o obw. 81 cm
48); 35 rozwidlenie pnia na
wys. 1 m; p-10% dolna
62. | Klon zwyczajny 69 13 6 Od wys. 1,6 m pien
( Acer platanoides) wygiety
63. | Klon zwyczajny 5x51, 84, 10-11 4-x 7 Skupina drzew, w pien

( Acer platanoides) 98, 102, 0 obw. 98 cm wrasta w
rur¢ metalowa
ogrodzeniowa,
uszkodzenie i brak
kory na wys. 30
-170cm, pochylenie
pnia 10°, slady
zerowania szkodnikow,
jeden przewodnik
ucigty na wys. 80 cm;

Dab szyputkowy drzewo zrosnigte z

( Quercus robur) 49 2 brak pniem o obw.84 cm,
ztamany na wys. 2 m,
Usuna¢ siatke
ogrodzeniowg ze
skupiny

64. | Dab szyputkowy 91 13 5 P-10%, s¢ki na pniu,

( Quercus robur) przyciaé seki

65. | Klon zwyczajny 2 pnie x 44, 12 4 Rozwidlenie na wys.
( Acer platanoides) 58 60 cm
66. | Dab szyputkowy 70 13 4,5 Skupina drzew

( Quercus robur)

Klon zwyczajny 2 pnie x 33, 8 5

( Acer platanoides) 39
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67. | Klon zwyczajny 2 pniex 111, 11 6 Pnie poprzeplatane,

( Acer platanoides) 55 zro$nigte, od wys. 20
cm do wys. 2 m, na
pniu o obw. 111 cm
brak kory na szer. 10
cm w miejscu listwy
mrozowej, Slady
zerowania szkodnikow,
P-35%, u podstawy
pnia - bez czarny

68. | Bez czarny - 4 4 Korona jednostronna,

( Sambucus nigra) pochylona w strong
$ciezki, P-30%, usunac
posusz w koronie

69. | Dab szyputkowy 67 7 5 Korona jednostronna,

( Quercus robur) pokrecona u gory

70. | Bez czarny - 1,3 25x 1,5 Skupina mtodych
( Sambucus nigra) krzewow
71. | Czeresnia domowa 98 8 5 Drzewo owocowe,

( Prunus domestica) usychajace,
kwalifikowane do
wycinki sanitarnej

72. | Jabtonh domowa 75 6 6 P-60%, drzewo

( Malus domestica) owocowe, usychajace,
kwalifikowane do
wycinki sanitarnej

73. | Bez czarny - 4 4x5 Ggsta skupina

( Sambucus nigra) krzewow, P-50%,
skupina do
przerzedzenia

74. | Alycza 2 pnie x 52, 5 4 Rozwidlenie na wys.

( Prunus cerasifera) 58 80 cm

75. | Klon zwyczajny 50 7 4 pekniecie kory w

( Acer platanoides) miejscu listwy
mrozowej, $lady
zerowania szkodnikow,
pien pochylony 10°,
$lady cie¢ na pniu

76. | Klon jesionolistny 63 5 4 Drzewo pochylone 45°

( Acer negundo) wzdtuz $ciezki,

pozostawié
77. | Bez czarny - 4 5 Skupina starych
( Sambucus nigra) krzewow do
przerzedzenia
78. | Klon zwyczajny 60 10 7 Drzewo pochylone 40°,
(_Acer platanoides) P-20%, bluszcz na pniu
79. | Klon zwyczajny 68 13 6 Odrosty korzeniowe
( Acer platanoides)
80. | Jablon domowa 110 8 5 Drzewo uschnigte,

( Malus domestica) ubytek wglebny
kominowy otwarty, w
podszyciu bez czarny,
drzewo
kwalifikowane do
wycinki sanitarnej

81. | Bez czarny - 5 4,5 Stary krzew

( Sambucus nigra)

82. | Klon zwyczajny 42 8 5 Winobluszcz na pniu
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( Acer platanoides)

83. [ Klon zwyczajny 58 7 4

( Acer platanoides)

84. | Dab szyputkowy 134 10 6 Korona jednostronna

( Quercus robur)

85. | Kasztanowiec zwyczajny | 2 pnie x 137, 9 12 Stare drzewo,

( Aesculus hippocastanum) 140 rozwidlenie na wys. 40
cm, suche seki na pniu,
u podstawy pnia runo z
bluszczu pospolitego
( pozostawi¢)

86. | Drzewo uschnigte 59 75 6 brak w podszyciu krzew bzu
czarnego, drzewo
przeznaczone do
wycinki sanitarnej,
krzew bzu czarnego
pozostawié

87. | Klon zwyczajny 45 8 4 Pien pochylony 10° u

( Acer platanoides) podstawy

88. | Jesion wyniosty 63 9 5 Pien pochylony 10°

( Fraxinus excelsior)

89. [ Jesion wyniosty 60 9 4 P-10% dolny

( Fraxinus excelsior)

90. | Drzewo uschnicte, 2 pnie x 130, 170 7 Drzewo przeznaczone

ztamane 110 do wycinki sanitarnej

91. | Klon zwyczajny 80 8 5 Pien pochylony 40°,

( Acer platanoides) korona jednostronna

92. | Klon zwyczajny 51 7 4 Pien pochylony 35° nad

( Acer platanoides) $ciezka, P-30%,

93. | Wierzba iwa 2 pnie x 65, 200 6 5 Pien o obw. 165 cm

( Salix caprea) 165 caly wyprochniaty,
szkodniki , uschnigty.
Drzewo uciac do wys.
1.4 m , pozostawi¢ jak
naturalny karmnik dla
ptakow

Klon zwyczajny Drzewo wrasta w

( Acer platanoides) 55 6 4 wierzbe iwe

94. | Klon zwyczajny 51 10 5 Pien wygiety

( Acer platanoides)

95. | Klon zwyczajny 2 pnie x 54, 9 6 Rozwidlenie u

( Acer platanoides) 70 podstawy pnia

96. | Bez czarny - 5 3,5 Krzew

( Sambucus nigra)

97. | Bez czarny 3 pnie x 38, 5 3 Stary krzew, do

( Sambucus nigra) 40,43 odmtodzenia

98. | Topola czarna 79 10 2,5 Usungé¢ odrosty na

( Populus nigra) pniu

99. | Klon jesionolistny 56 7 4 Pien pochylony 40°

( Acer negundo)

100. | Atycza 3x9,11,13 3 4x 2,5 Skupina drobnych

( Prunus cerasifera) samosiewow

101. | Wierzba iwa 70 6 4 Drzewo uschnigte,

( Salix caprea) stwarza
niebezpieczenstwo
zlamania,
kwalifikowane do
wycinki sanitarnej

102. | Klon zwyczajny 2 pnie 49, 71 9 5 Korzenie drzewa
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( Acer platanoides) wystajace
103. | Klon zwyczajny 96 10 6 Drzewo zaatakowane
( Acer platanoides) liczng jemiota ( B),
usuna¢ jemiote w
koronie
104. | Klon zwyczajny 77 10 5 Drzewo pochylone 10°
( Acer platanoides)
105. | Klon zwyczajny 64 13 4 W podszyciu runo z
( Acer platanoides) winobluszczu 5-
klapowego, runo
pozostawié
106. | Klon zwyczajny 57 12 5 W podszyciu runo z
( Acer platanoides) winobluszczu 5-
klapowego, runo
pozostawié
107. | Klon zwyczajny 115 13 8 Drzewo zaatakowane
( Acer platanoides) liczng jemiota ( B),
usuna¢ jemiote w
koronie
108. | Lezszczyna pospolita 15-25 6 6 Krzew wielopniowy
( Corylus avellana)
109. | Czeres$nia domowa 2 pnie x 125, 8 6 pien o obw. 125 cm
( Prunus domestica) 98 caty wyprochnialy,
pien o obw. 98 uciety
na wys. 90cm, Skupina
porosnigta
winobluszczem 5-
klapowym, drzewo
kwalifikowane do
wycinki sanitarnej
110. | Bez czarny - 2,5 3x2,5 Skupina krzewow
( Sambucus nigra)
111. | Bez czarny 38 7 5 Stary krzew, odmtodzi¢
( Sambucus nigra)
112. | Atycza 5-11 2,2 2,5x3 Skupina drobnych
( Prunus cerasifera) samosiewow,
poro$nigta
winobluszczem
113. | Klon zwyczajny 54 9 4
( Acer platanoides)
114. | Klon jawor odm. czerwona 118 11 5 Pien poro$nigty
( Acer platanoides winobluszczem 5 -
Atropurpureum) klapowym
115. | Klon jawor odm. czerwona 138 11 6 Pien mocno porosnigty
( Acer platanoides winobluszczem 5 -
Atropurpureum) klapowym i bluszczem
pospolitym
116. | Klon zwyczajny 45 7 4 Pien mocno porosnigty
( Acer platanoides) winobluszczem 5 -
klapowym i bluszczem
pospolitym
117. | Klon zwyczajny 34 4,5 3
( Acer platanoides)
118. | Klon zwyczajny 48 7 3 Pien powyginany
( Acer platanoides)
119. | Klon jawor odm. czerwona 210 13 10
( Acer platanoides
Atropurpureum)
120. | Bez czarny - 3,8 3x25 Krzew
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( Sambucus nigra)

121. | Klon jawor odm. czerwona 70 10 3,5 Korona jednostronna,
( Acer platanoides w miejscu listwy
Atropurpureum) mrozowej ubytek kory

na szer. 12 cm na wys.
0,9-2,7 m, ogolona
tkanka pnia, $lady
zerowania szkodnikow

122. | Bez czarny 2 pnie x 31, 3,5 3,5 pochylony w strong
( Sambucus nigra) 54 chodnika 45°, wrasta

w siatke ogrodzeniowa

123. | Klon zwyczajny 69 12 4 Drzewo wrasta w
( Acer platanoides) siatke ogrodzeniowa

124. | Klon zwyczajny 30 5 1 Drzewo wrasta w
( Acer platanoides) siatk¢ ogrodzeniowa,

pochylone 5°

125. | Klon zwyczajny 52 9 4 Drzewo wrasta w
( Acer platanoides) siatke ogrodzeniowa

126. | Klon zwyczajny 71 13 5
( Acer platanoides)

127. | Klon zwyczajny 46 9 4
( Acer platanoides)

128. | Klon jawor odm. czerwona 108 13 6 Drzewo tadne
( Acer platanoides
Atropurpureum)

129. | Robinia akacjowa 125 9 5 P-20%, drzewo wrasta
( Robinia pseudoacacia) w siatke ogrodzeniowa

130. | Klon zwyczajny 30 7 2,5 Drzewo wrasta w
( Acer platanoides) siatke ogrodzeniowa

131. | Klon zwyczajny 43 7 3,5 Pien wygiety, na wys. 1
( Acer platanoides) m ucigty jeden 1

przewodnik

132. | Klon zwyczajny 40 7 3,5 Pien wygiety u
( Acer platanoides) podstawy pnia

133. | Klon zwyczajny 43 7 3
(_Acer platanoides)

134. | Dab szyputkowy 108 15 5 Winobluszcz na pniu
( Quercus robur)

135. | Klon zwyczajny 76 13 5 Drzewo wrasta w
( Acer platanoides) siatke ogrodzeniowa

136. | Klon jawor odm. 91 11 7
(_Acer platanoides)

137. | Klon zwyczajny 71 8 7 Pien wygiety u
( Acer platanoides) podstawy pnia

138. | Bez czarny - 2,2 2x1,2 Stary krzew
( Sambucus nigra)

139. | Klon zwyczajny 40 7 2,5 Pien pogiety , drzewo
( Acer platanoides) wrasta w shup

betonowy
ogrodzeniowy, brak
kory od podstawy pnia
do wys. 2 m na potowie
pnia, ogolona tkanka
drzewa, szkodniki,
drzewo
kwalifikowane do
wycinki sanitarnej

140. | Klon zwyczajny 88 7 5

( Acer platanoides)
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141. | Klon zwyczajny 62 9 5
( Acer platanoides)
142. | Klon zwyczajny 4 pnie x 41, 8 5 Rozwidlenie na wys. 1
( Acer platanoides) 49,57, 103 m, na pniu o obw. 103
mechaniczne
uszkodzenie kory od
podstawy pnia do wys.
2,2 m na 50% obwodu
pnia, Drzewo
usychajace,
przeznaczone do
wycinki sanitarnej

143. | Klon zwyczajny 80 9 6 Pien pokrecony,

( Acer platanoides) mrozowa listwa na
pniu

144. | Bez czarny - 2,2 3x2,5 Skupina drobnych

( Sambucus nigra) samosiewow
Atycza
( Prunus cerasifera)

145. | Drzewo uschnigte 94 125 7 8 Drzewo niebezpiecznie
pochylone, usychajace,
przeznaczone do
wycinki sanitarnej

146. | Klon zwyczajny 2 pnie x 56, 8 6 Rozwidlenie u

( Acer platanoides) 60 podstawy pnia

147. | Klon zwyczajny 2 pnie x 44, 8 4 Pnie poprzeplatane

( Acer platanoides) 44
148. | Bez czarny - 5 5x5 Suchoczub, krzew
( Sambucus nigra) odmtodzié

149. | Klon zwyczajny 2 pnie x 48, 9 5 Rozwidlenie na wys.

( Acer platanoides) 55 0,6 m, korona wysoko
osadzona

150. | Klon zwyczajny 2 pnie x 49, 9 5

( Acer platanoides) 55
151. | Klon zwyczajny 45 9 3
( Acer platanoides)
152. | Jesion wyniosty 48 9 3
( Fraxinus excelsior)
153. | Klon zwyczajny 57 8 3,5 Pien powyginany
( Acer platanoides)
154. | Bez czarny 58 5 5 Krzew pochylony 45°,
( Sambucus nigra) uschnigty,
przeznaczony do
wycinki sanitarnej
155. | Wierzba iwa 67 7 4 Korona jednostronna,
( Salix caprea) drzewo pochylone 10°,
P-10% dolny’
156. | Wierzba iwa 65 7 4 rozwidlenie pnia na
( Salix caprea) wys. 1,5 m, $lady po
ucietych konarach, P-
20% dolny
157. | Robinia akacjowa 112 13 4 P-25% dolny, bluszcz
( Robinia pseudoacacia) na pniu
158. | Klon zwyczajny 40 9 3,5 Drzewo pochylone 15°
( Acer platanoides)
159. | Klon zwyczajny 57 9 3,5 Korona jednostronna,

( Acer platanoides)

stanowiska jemioty w
koronie, usungé
jemiote w koronie
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160. | Klon jawor 37 8 2,5 Drzewo wrasta w

( Acer platanoides) siatke ogrodzeniowa,
drzewo pochylone 10°
od podstawy pni

161. | Klon zwyczajny 107 9 5 Drzewo wrasta w shup

( Acer platanoides) betonowy ogrodzenia,

P-45% dolna,
zwisajace suche
gatezie, drzewo mocno
zaatakowane przez
jemiote (D),
winobluszcz na pniu,
usuna¢ jemiote w

koronie
162. | Klon jawor 73 9 4
( Acer platanoides)
163. | Klon zwyczajny 49 9 3
( Acer platanoides)
164. | Klon zwyczajny 53 9 4
( Acer platanoides)
165. | Klon zwyczajny 3 pnie x 70, 9 5 Rozwidlenie u
( Acer platanoides) 67,49 podstawy pnia
166. | Klon zwyczajny 51 70 9 3 Znaczne mechaniczne
( Acer platanoides) uszkodzenie pnia,
drzewo usychajace , P-
90%, kwalifikowane
do wycinki sanitarnej
167. | Klon zwyczajny 55 10 4 Korona jednostronna
( Acer platanoides)
168. | Klon zwyczajny 2 pnie x 39, 9 4 Listwa mrozowa na
( Acer platanoides) 58 pniu

Opracowata : mgr inz. arch. Tetiana Nowosad

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 UKLAD KOMUNIKACYJNY

Przedmiotem inwestyciji jest zagospodarowanie skweru wraz z ciagiem pieszo-rowerowym, alejkami parkowymi,
elementami matej architektury wraz z niezbedng infrastruktura techniczng, potozonego na dziatce 37/43, 37/38, frag.
dziatki 37/29 ; AM-8, obreb Krzyki, frag dziatki nr. 2 AM-3, obr. Partynice

Zmiany w terenie bedg polegaty na uporzadkowaniu istniejgcego terenu poprzez wprowadzenie gtéwnego
ciggu pieszo-rowerowego taczacego ciagi pieszo — rowerowe (cigg rowerowy w fazie koncpepcji) ulicy
Przyjazni oraz ulicg Polarng. Oraz dodanie bocznych alejek parkowych.

Projektowane Sciezka pieszo — rowerowa ma statg szerokos¢ od 3m, stuzy gtownie komunikacji pieszej i
rowerowej. Boczne $ciezki piesze zaprojektowano o szerokosci 1.5m

W projekcie skweru przewidziano nastepujace nawierzchnie wyszczegolnione doktadnie w opisie do projektu
drogowego:

Sciezka pieszo - rowerowa o nawierzchni przepuszczalnej - warstwa $cieralna — nawierzchnia HanseGrand Robust
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Sciezki piesze o nawierzchni nawierzchni przepuszczalnej - warstwa $cieralna — nawierzchnia HanseGrand Robust z

pojedynczym obrzezem z kostki granitowej

UWAGA: kazdq nawierzchnie nalezy ukfadac z odpowiednim nachyleniem poprzecznym jednostronnym,
lub dwustronnym. Pochylenie poprzeczne nawierzchni 1-3% (pochylenie zasadnicze — 3%)

Prace przy Sciezkach zwirowych w rejonie istniejgcej zieleni, a szczegolnie przy drzewach nalezy
wykonywac recznie bez pomocy maszyn budowlanych.

Zachowac istniejgce rzedne terenowe przy istniejgcych drzewach. Aby nie uszkadzac systemu korzennego
nalezy zwrdcic szczegolng uwage przy wykonywaniu obrzezy betonowych.

4.2 PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
4.2.1. Lawki, kosze na $mieci, elementy sprzyjajace bior6znorodnosci

Na skwerze zaprojektowano tawki oraz kosze na $mieci, lokalizowane wzdtuz gtdwnej $ciezki pieszo
— rowerowej oraz przy bocznej sciezce.

Zaplanowano takze elementy sprzyjajace biordznorodnosci w postaci hotelu dla owadow oraz
licznych budek legowych dla ptakow.

Budki legowe dla ptakdw nalezy lokalizowa¢ na wigkszych drzewach.

* fawki parkowe tradycyjne, o wymiarach 65 x 180 cm, konstrukcja nosna metalowa, malowane
powtokq antykorozyjna, o gtadkiej powierzchni w kolorze szarym, elementy siedziska i oparcia
drewniane impregnowane w kolorze naturalnego drewna - akacja. Np. firmy MMcite, tawka Protiqoa
PQA151. llos¢ - 7 sztuk.

* kosze na $mieci metalowe, malowane powtokg antykorozyjng, o gtadkiej powierzchni w kolorze
szarym, pojemno$¢ 1201, wnetrze kosza zabezpieczone przed bezpo$rednimi opadami, elementy
drewniane w kolorze naturalnego drewno - akacja. Np. firmy Mmcite, kosz PRAX 315. llos¢ - §
sztuk.

* hotel dla owadow - ztozony z 9 plastréw miodu o bokach szesciokata I=30cm, wykonany ze sklejki w kolorze
naturalnym , ipregnowany, gabaryty hotelu: 240x130cm, wykonanie na zaméwienie indywidualne,
np.Spotdzielnia Omnes llosé - 5

» stupki blokujace - przy wjezdzie na Sciezke pieszo — rowerowg od ulicy polarnej zaprojektowano 8 stupkdw
blokujacych SP/IS-105 CITY w rozstawie co 1,7m

4.2.2. Oswietlenie

W oswietleniu terenu przewidziano o$wietlenie gtéwnej Sciezki pieszo — rowerowej oraz dodatkowo o$wietlenie
dwoma latarniami miejsca odpoczynku przy bocznej $ciezce.
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Latarnie o$wietlajace skwer zaprojektowano typu SAL-5 o wysokosci 5m na fundamencie B-50 z oprawg Corona
LED 72., KOLOR INOX llo$¢ - 10 sztuki.

5. PROJEKT DROGOWY

5.1 DANE OGOLNE

5.1.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany ciggu pieszo-rowerowego oraz uktadu $ciezek dla obstugi
komunikacyjnej projektowanej budowlany parku wraz z niezbedng infrastruktura techniczng we Wroctawiu,
ul. Przyjazni, dziatka nr 37/43, 37/38, i fragment dz. nr 37/29 AM-8, obreb Krzyki oraz fragment dz. nr 2, AM-
3, obreb Partynice.

5.1.2. Inwestor

Inwestorem zadania jest Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw.

5.1.3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej projektowanego parku miejskiego.
Zakres opracowania obejmuje ul. Przyjazni, dziatka nr 37/43, 37/38, i fragment dz. nr 37/29 AM-8, obreb
Krzyki oraz fragment dz. nr 2, AM-3, obreb Partynice.

5.1.4. Woykorzystane materiafy
Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano ponizsze materiaty:

e wyniki wizji lokalnej i pomiaréw w terenie wykonanych w lipcu 2018 r.;
e mape w skali 1:500 rejonu objetego projektem;

e projekt zagospodarowania terenu;

e opinie geotechniczng;

e Polskie Normy, przepisy szczegdlne, normy i przepisy branzowe.

5.2. STAN ISTNIEJACY

5.2.1. Zagospodarowanie terenu

Ulica Przyjazni jest drogg gminng o numerze 105808D. Na Miejscowym Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego teren jest oznakowany jako 2KZ1x2 — komunikacja publiczna, a pas drogowy posiada statg sze-
rokos¢ 34,5 m z rozszerzeniem przy wlocie w pas drogowy ul. Al. Karkonoskiej. W rejonie opracowania ul.
Przyjazni posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej obramowanej obustronnie kraweznikami betonowymi i
Sciekiem z dwoch rzedow kostki kamiennej 16x16x16 cm. Jezdnia ma szerokos¢ okoto 12,4 m oraz obu-

stronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Chodniki po stronie potudniowej ulicy oddzielone sg od
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krawedzi jezdni pasem zieleni oraz dwukierunkowg drogg rowerowg o nawierzchni bitumicznej, a po stronie
pdtnocnej oddzielone od krawedzi jezdni jednotorowym torowiskiem tramwajowym, ktdry na wysokosci pro-
jektowanego parku rozdziela sie na dwa tory oraz pasem zieleni. Na wysokosci projektowanego parku znaj-
duje sie przystanek tramwajowy ,Przyjazni”. Odprowadzenie wody z nawierzchni ulicy zrealizowane jest jako
sptyw spadkami poprzecznymi i podtuznymi do wpustéw deszczowych. Stan nawierzchni jezdni, chodnikow,
torowiska oraz jego poboczy jest dobry.

Ulica Polarna jest droggq gminng o numerze 105602D. W rejonie planowanej inwestycji droga ma jezdnie o
nawierzchni bitumicznej i szerokosci 6,0 m (docelowo pas wg MPZP — 13,8 m) z obustronnym chodnikiem o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci 2,5 - 3,0 m. Odprowadzenie wody z nawierzchni zrealizowane jest jako
sptyw spadkami poprzecznymi i podtuznymi do wpustéw deszczowych. Stan nawierzchni jest zty.

Teren przeznaczony pod budowe Parku Przyjazni obecnie jest uzytkowany jako skwer osiedlowy, poprzeci-
nany duzq iloscig wydeptanych ,dzikich” Sciezek. Teren poro$niety jest roslinnoscig niskg - trawg oraz liczg

roslinno$cig wysokg w postaci drzew i krzewow.

5.2.2. Warunki wodno-gruntowe

Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone na podstawie ,Opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan pod-
toza gruntowego z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu dziatek nr 37/43, 37/38 (AM-8, ob -
reb Krzyki) oraz fragmencie dziatki nr 2 (AM-3, obreb Partynice) na potrzeby budowy zagospodarowania
skweru przy ul. Przyjazni we Wroctawiu”. Opinia zostata sporzadzona przez dr Artura Jakubiaka i mgr Woj-
ciecha Zawislaka, upr. geol. nr VII-071045, UStUGI GEOLOGICZNO-PROJEKTOWE | OCHRONY SRO-
DOWISKA WOJCIECH ZAWISLAK, lipiec 2018 r. Wroctaw.

Podtoze gruntowe rozpoznano punktowo wykonujac 4 odwierty o gtebokosci 2,0 m p.p.t. o fgcznym metrazu
8,0 mb oraz wykonano 1 sondowanie dynamiczne sondg DPL (SD-10).

Powierzchniowg warstwe gruntu stanowig nasypy niekontrolowane stanowigce niejednorodng mieszaning
zbudowang z zuZla, piasku Sredniego, humusu, kamieni oraz cegiet. Migzszo$¢ opisywanych gruntéw wynosi
05-15m.

W podiozu pod warstwg nasypow stwierdzono wystepowanie czwartorzedowych gruntéw spoistych i niespo-
istych akumulaciji rzeczno-lodowcowej oraz lodowcowej. Osady wodno-lodowcowe reprezentowane sg przez
Srednio zageszczone piaski Srednie, piaski Srednie ze zwirem, piaski Srednie zaglinione oraz piaski grube ze
zwirem (warstwa Il). Osady lodowcowe sg reprezentowane przez twardoplastyczne gliny (warstwa B).
Podczas badan terenowych wykonanych w czerwcu 2018 r. w zadnym z otworéw badawczych do gtebokosci

2,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wod gruntowych.
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5.3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

8.3.1. Uksztattowanie w planie

Na terenie Inwestora zaprojektowano uktad Sciezek, stuzacy obstudze komunikacyjnej projektowanego Parku
Przyjazn. Wszystkie alejki i place zostaty zaprojektowane w systemie nawierzchni przepuszczalnych. Gtéwna
alejka o szerokosci 3,0 m, bedaca ciggiem pieszo rowerowym zostanie wykonana w systemie HanseGrand
Robust. Pozostate $ciezki o szerokosci 1,5 m oraz place zostang rowniez wykonane w systemie HanseGrand
Robust, po ktorym jest mozliwy ruch kotowy (np. $mieciarki, samochody obstugi technicznej, ciagniki).

Na rysunku planu sytuacyjnego przedstawiono réwniez lokalizacje koncepcji bitumicznej drogi rowerowe;,

ktéra zostanie wykonana w odrebnym terminie przez miasto Wroctaw.

Rodzaj i uktad nasadzen wykonaé w oparciu o projekt architektury.

Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D-01.

8.3.2. Uksztaftowanie wysokosciowe

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych nawierzchni dostosowane zostanie do poziomu istniejgcego
terenu i przylegtych ulic.
Sciezki, stuzace obstudze komunikacyjnej projektowanego parku, otrzymajq spadki poprzeczne 2%.

1. Spadki podtuzne bedg miaty warto$¢ od 1% do 4,8%.

5.3.3. Odwodnienie

2. Woda opadowa z nawierzchni Sciezek oraz placow odprowadzana bedzie spadkami podtuznymi i
poprzecznymi na pobocza trawiaste i tereny zielone. Czes¢ wody bedzie roéwniez infiltrowaé w
podfoze gruntowe poprzez przepuszczalne warstwy nawierzchni mineralnych.

5.3.4. Konstrukcja nawierzchni

Uktad warstw nawierzchni przedstawiono ponize;.

Alejki i place o nawierzchni przepuszczalnej:

e warstwa $cieralna — nawierzchnia HanseGrand Robust gr.4cm
e podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 gr.25cm
e czesciowa wymiana gruntu — pospdtka 0/31 gr. 20 cm

e wymiana nasypu niebudowlanego na piasek sredni do stropu gruntéw rodzimych

Uwaga:
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Istniejacy nasyp niebudowlany nalezy wymieni¢ na piasek Sredni do stropu gruntéw rodzimych, tj. do gtebo-

kosci 0,5-1,5 m ppt — pod nawierzchniami alejek i placow.

Uktad warstw konstrukcyjnych nawierzchni przedstawiono na rysunku nr D-02.

5.3.5. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Potaczenie projektowanych nawierzchni z istniejgcymi tworzy¢ bedg krawezniki betonowe wtopione
0 h=2 cm (15x30cm). Wszystkie krawezniki posadowione bedg na tawie z oporem z betonu C 12/15
— wymiar tawy 15x15+15x30 cm.

Ciag pieszo rowerowy obramowany beddzie rolkg z 2 rzedoéw kostki granitowej 9/11 posadowionej na
tawie z oporem z betonu C 12/15 — wymiar fawy 15x5+15x25 c¢cm. Place oraz $ciezki parkowe
obramowane beda rolkg z 1 rzedu kostki granitowej 9/11 posadowionej na tawie z oporem z betonu
C 12/15 — wymiar tawy 15x5+15x10 cm. Lokalizacja poszczegdlnych rodzajéw rolki — wg rysunku

planu sytuacyjnego nr D-01.

5.4. ORGANIZACJA RUCHU DOCELOWEGO

W ramach inwestycji nie planuje si¢ zmiany w oznakowaniu poziomym i pionowym ulicy Przyjazni i ulicy
Polarne;.

5.5. UWAGI
Przed rozpoczeciem robot zweryfikowa¢ w terenie projektowane rzedne wysoko$ciowe nawierzchni
w odniesieniu do rzednych poziomu jezdni, budynkéw i terenu istniejacego.
Roboty ziemne w rejonie sieci uzbrojenia terenu prowadzic w miejscach zblizen recznie i pod
nadzorem stuzb technicznych operatoréw sieci. Przed rozpoczeciem robot ziemnych ustalic z
operatorami sieci potozenie ich sieci podziemnych.
W obrebie projektowanych nawierzchni wykonaC regulacje wysokosciowg wszystkich pokryw

studzienek kanalizacyjnych i skrzynek armatury podziemne;.

Opracowanie:
mgr inz. Pawet Brucko-Stempkowski
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6. PROJEKT ELEKTRYKI

6.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu 1:500

Odnoéne przepisy i normy

Uzgodnienia

Dane koordynacyjne ZZM z 29.06.2018.

Warunki przytaczenia Tauron-Dystrybucja z 1.08.2018.
6.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje nastepujacy zakres :

Oswietlenie parku

6.3 OSWIETLENIE PARKU

Z projektowanego przez Tauron-Dystrybucja zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK2a-1P nalezy wyprowadzi¢
kabel YKYZo 3x6mm2 do projektowanej tablicy oswietleniowej wolnostojacej zlokalizowanej

w strefie trawnika na dziatce Inwestora. Zgodnie z wytycznymi ZZM szyne N w tablicy o$wietleniowej uziemic¢
bednarkg FeZn 30x4mm.

Latarnie o$wietlajace teren parku zaprojektowano typu SAL-5 o wysokos$ci 5m na fundamencie B-50 z opra-
wa Corona LED 72 firmy Rosa.

Dla zasilania oswietlenia terenu parku do poszczegdlnych stupow oswietleniowych projektuje sie utozenie
kabla YKYZzo 3x6mm? w rurce ochronnej PCV..

W stupach o$wietleniowych zabezpieczenie nadmiarowe dla zastosowanych zrodet Swiatta zastosowac 2A,
a ich zasilanie wykonac¢ przewodami o przekroju 2,5 mm?Cu. W stupach nalezy zainstalowaé tabliczki bez-
piecznikowe typu Winel z zabezpieczeniami topikowymi z gwintem gtowki E27.

Stupy do wysokosci 2,5m nalezy zabezpieczy¢ powtokg antyplakatowa i antygraffiti w technologii trwatego
zabezpieczenia HLG-System lub réwnowazne;.

Nalezy pamietac, ze dolna krawedz wneki bezpiecznikowej musi by¢ na wysokosci min.50cm nad terenem.
Kable oswietleniowe w gruncie uktadac na gtebokosci 0,7m, a pod chodnikami i Sciezkami rowerowymi
0,5m na 10cm podsypce piaskowej oraz przykry¢ takg sama warstwa piasku. Kable ostaniac folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego. Roboty wykonywac recznie z uwagi na duze zageszczenie uzbrojenia pod-
ziemnego.

Sie¢ oswietlenia terenu realizujemy w uktadzie TNS

Przewody ochronne PE potaczy¢ z metalowymi obudowami latarni.
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Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Obliczenie spadku napiecia wzgledem najbardziej niekorzystnego usytuowania lampy
(do obliczen przyjmuije sie obcigzenie jednej lampy 80W)

Au%=2x100/57xSxU? Y P, x k 1faz

Au%=2x100/57x6x230x230 x [800x20+720x25+640x25+560x25+480x20+400x20+240x20+160x20+
80x20]= 0,89% < Au% dop

Opracowat: Inz. Wtodzimierz Wittenbeck

7. PROJEKT ZIELENI

7.1 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

W projekcie szaty roslinnej skweru przy ul. Przyjazni przyjeto nastepujace rozwigzania projektowe:
- utrzymanie zachowanej kompozycji krajobrazowej;

- projektowana szata roslinna bedzie stanowi¢ dopetnienie istniejgcej kompozycii zieleni;

- wprowadzenie rdznorodnych i ciekawych dendrologicznie nasadzen drzew i krzewow

- zastosowanie materiatu rolinnego zapewniajacego oczekiwany efekt wizualny zaraz po posadzeniu
(parametry zgodne z wykazem projektowanego materiatu roslinnego);

- wprowadzenie nasadzenia krzewdw ozdobnych kwitngcych w okresie wiosennym, letnim i wczesno
jesiennym oraz roslin przebarwiajgcych sie atrakcyjnie w okresie jesiennym (m. in. Syringa vulgaris,
Viburnum, Spiraea var.);

7.2 PROJEKTOWANY MATERIAL ROSLINNY.

Wykaz projektowanych roslin zestawiono w tabeli (Tabela nr 2) i umieszczono na planszy- Projekt szaty
roslinnej (Plansza nr ZZM-03_PZT-Z-01.).

W tabeli zostaty podane nastepujace informacie:

- liczba porzadkowa zgodna z numerem na planszy projektowe;j,

- botaniczna nazwa polska,

- botaniczna nazwa wg. nomenklatury tacinskiej,

- ilo$¢ projektowanych roélin (szt.),

- parametry roslin przeznaczonych do sadzenia (obw. pnia (cm), wys. (m), szer. (m),

- rozstawa sadzenia,

Projektowane ro$liny muszg posiadac parametry okreslone szczegdtowo w zestawieniu projektowanej szaty
roslinnej (Tabela nr2.)

Doboru materiatu roslinnego dokonano biorgc pod uwage dekoracyjno$¢ poszczegoinych gatunkow, pore
ekspozycji kwitnienia, warunki siedliskowe, odporno$¢ na przemarzanie, nastonecznienie renu.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH GATUNKOW
Tab.2

Lp | Nazwalacinska | Nazwa polska | llo$é szt. | Parametry | Rozstaw w |
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roslin ( obw. cm
pnia (cm)/
wys. (m)
DRZEWA KRZEWY IGLASCIASTE
1 | Taxus baccata | Cis pospolity 9 80-100 cm
Razem | 9 szt
DRZEWA LISCIASTE
2. | Aesculus carnea Kasztanowiec czerwony 1 14-16 cm
3. | Cornus mas Deren jadalny 4 10-12 cm
4. | Parrotia persica Parocja perska 1 14-16 cm
Razem | 6 szt.
KRZEWY LISCIASTE
5. | Aesculus parviflora Kasztanowiec 1
drobnokwiatowy
5b. | Budleja Davidii Budleja Dawida 5 50-60 cm | 100 x100
cm
6. | Irga pomarszczona Cotoneaster bullatus 4 80-100 cm | 100 x100
cm
7. | Deucia gracillis ,Nicco” | Zylistek wysmukly odm. Nicco 60 35-40cm | 5 szt/m?
8. | Deucia , Rosea Plena” | zylistek , Rosea Plena” 5 80-100 cm | 100 x100
cm
9. | Deucia scabra Zylistek szorstki 7 80-100 cm | 100 x100
,Candissima” , Candissima” cm
10. | Hammamelis mollis Oczar chifski 3 80-100 cm
11. | Hydrangea Hortensja drzewiasta 163 35-40cm | 3 szt/m?
arborescens , Anabelle”
, Anabelle”
12. | Hydrangea paniculata | Hortensja bukietowa 30 50-60 cm | 100 x100
cm
13. | Lonicera xylosteum Suchodrzew pospolity 9 80-100 cm | 130x130cm
14. | Lonicera tatarica Suchodrzew tatarski 3 80-100 cm | 130x130cm
15. | Mahonia aquifolium Mahonia pospolita ,Apollo” 145 80-100 cm | 5 szt/m?
, Apollo”
16. | Philadelphus Jadminowiec wonny 3 100-120 cm | co 220 cm
coronarius
17. | Sorbaria sorbifolia Tawtina jarzebolistna ,Sem” 15 50-60 cm | 3 szt/m?
,Sem”
18. | Spiraea arguta Tawuta wczesng 169 60-80 cm | 3 szt/m?
19. | Spiraea betulifolia Tawuta brzozolistna 360 3540 cm | 5 szt/m?
20. | Spiraea densiflora Tawuta gestokwiatowa 178 35 cm 5szt/ m?
21. | Spiraea vanhouttei Tawufa van Houtte'a 1 80-100 cm | 120x120cm
22. | Symphoricarpos Snieguliczka Doorenbosa 45 50-60 cm
doorenbosii ,Ametyst” | , Ametyst’
23. | Symphoricarpos Snieguliczka Chenoulta odm. 215 50-60 cm | 3 szt/m?
chenaultii ,Hancock” Hancock
24. | Symphoricarpos Snieguliczka koralowa 156 50-60 cm | 4 szt/m?
orbiculatus
25. | Syringa vulgaris Lilak pospolity 3 100-120 cm | co 200 cm
26. | Viburnum opulus od. Kalina koralowa , Roseum” 5 80-100 cm | 120x120cm

PROJEKT WYKONAWCZY SKWERU WRAZ Z NIEZEDNA INSRASTRUKTURA WE WROCLAWIU NA DZIAt CE

37143, 37138, frag. dziatki 37/29 ; AM-8, obreb Krzyki, frag dziatki nr. 2 AM-3, obr. Partynice




Roseum
27. | Viburnum plicatum Kalina japonska 10 50-60 cm 150x150cm
Razem | 1595 szt.
BYLINY
28. | Geranium Bodziszek korzeniasty 581 7 szt./ m?
macrorrhizum

Razem | 581 szt.

Ogotem | 2191 szt.

7.3 WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW LISCIASTYCH.

W celu zapewnienia projektowanym nasadzeniom drzew i krzewdw prawidtowych warunkdéw do wzrostu i
rozwoju nalezy je sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

Sadzenie drzew powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni, wczesng wiosna lub jesienia.

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, gleba pod nasadzenia drzew powinna by¢
przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotow).

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Drzewa
przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkdtkowane oraz posiada¢ obwody pnia zgodnie z wykazem
projektowanej szaty roslinnej - specyfikacji techniczne;.

Zaprojektowane soliterowe drzewa liSciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 1,0 m/0,7 m
(Srednical/gteboko$¢) z catkowitg zaprawg dotdéw ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg
ogrodniczg warstwg 5 cm.

Powierzchnie gruntu przy kazdym posadzonym drzewie nalezy uformowac w ksztatcie misy o spadku w
strone pnia drzewa, tak aby gromadzita ona wode opadowg w obrebie systemu korzeniowego. Mise
wymulczowac korg mielong na grubos¢ 5 cm, ktora stworzy korzystne warunki do wzrostu i rozwoju roslin,
zatrzyma wilgo¢ w glebie oraz przeciwdziata¢ bedzie rozwojowi chwastow.

Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po posadzeniu przycig¢, redukujac korone o ok. 1/3 objetosci (z
wyjatkiem drzew iglastych) oraz obficie podla¢. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych drzew
zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowac uszkodzenie systemu wiosnikéw korzeniowych.
Posadzone drzewa nalezy stabilizowac¢ 3 palikami na jedno drzewo, ktdre nalezy w gornej czesci potaczy¢
sztywno drewnianymi poprzeczkami, a drzewo umocowac do palikéw przy pomocy elastycznych taém do
wigzania drzew.

Projektowane rosliny muszg posiada¢ parametry okre$lone szczegdtowo w zestawieniu projektowanej szaty
roslinnej, pochodzi¢ z licencjonowanej szkotki oraz spetnia¢ wszystkie kryteria zawarte w STWIOR i opisie
technicznym do projektu i (wymagania dotyczg catego projektowanego materiatu roslinnego, w szczegélnosci
projektowanych roslin soliterowych).

Materiat roslinny nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkdtce. Powinien on spetnia¢ wymagania normy PN-
87/R-67023-Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy liSciaste.

Podczas sadzenia drzew nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

- Zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w okresie
poprzedzajgcym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem i uszkodzeniami
mechanicznymi);

- Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie szaty roslinnej lub wigkszych,

- Przygotowanie dotdéw do nasadzenia drzew - zgodnie z projektem dostosowanie wielkosci dotow do
wielkosci bryty korzeniowej drzew- doty musza by¢ przynajmniej 30-40 cm gtebsze i przynajmniej 30-40 cm z
kazdej strony szersze w stosunku do wielko$ci bryty korzeniowej drzew),

- Spulchnienie wnetrza dotdw przeznaczonych do nasadzenia drzew, zaprawienie ziemig zyzna, o odczynie
obojetnym, a nastepnie podlanie;

- Umieszczenie drzew w dotach oraz przysypanie drzew ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkétce
zaktadajac, ze docelowy poziom terenu ma znajdowac sig 7 cm ponizej poziomu trawnika lub rabaty;

- Ustabilizowanie bryty drzew 3 palikami poprzez przywigzanie pnia drzewa tama elastyczng do palikow.
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Wysoko$¢ palikow 250cm Srednica 6-8cm.

- Docisniecie ziemi wokét drzew (udeptanie);

- Wykonanie miski o srednicy 70 - 80 cm wokdt drzewa sadzonego w trawniku lub rabacie z
wysciotkowaniem misy 5 cm warstwg zrebek lub kory ogrodniczej;

- Obfite podlanie drzewa - min. 50 | wody pod kazde drzewo; llos¢ wody nalezy dostosowac do wielkosci
drzewa i jego bryty korzeniowej. Przy drzewach starszych sadzonki nalezy zalewa¢ woda przez 24 godziny,
aby zostaty usuniete wszystkie kieszenie powietrzne wokot bryty ziemnej w strefie korzeni;

- Uporzadkowanie miejsca pracy poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej z uformowaniem terenu zgodnie z
opisanym w projekcie zieleni docelowym uksztattowaniem terenu;

- Wyw0z zanieczyszczen,

7.3.1 Uwagi do procesu nasadzenia drzew

a) Wszystkie drzewa nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkotce. Okazy powinny mie¢ bryty korzeniowe w
kontenerach i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-87/R-67023-Materiat szkétkarski. Drzewa i krzewy
lisciaste.

b) Rosliny powinny by¢ wtasciwie oznaczone, zdrowe, nie porazone chorobami i szkodnikami, prawidtowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla zaprojektowanego gatunku. System
korzeniowy krzewow powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety.

c) Drzewa lisciaste i iglaste produkowane sg w kontenerach lub balotach, najkorzystniejszy termin sadzenia
to wczesna wiosna lub jesien- do korca pazdziernika.

d) Rosliny przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkotkowane oraz posiada¢ wymagang minimaing
wielkos¢ zgodnie z wykazem projektowanej szaty roslinnej

e) Miejsce sadzenia ro$lin powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa, a roslina
w miejscu posadzenia powinna znalez¢ sie na tej samej gtebokosci jak rosta w szkdtce. Zbyt glebokie lub za
ptytkie posadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny.

f) Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ akceptacii i odbioru przez inspektora nadzoru kazdorazowo, robét
zakrytych:

akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkosci i zaprawienia dotéw pod rosliny,
wykonania nasadzenia, wykonania cie¢ po posadzeniu.

7.3.2 Palikowanie drzew

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

Ustabilizowanie drzew za pomocg 3 szt. drewnianych palikow impregnowanych cisnieniowo (0 wymiarach:
wysokos$¢ catkowita — 250 cm (pal po wkopaniu powinien siega¢ do miejsca uksztattowania korony), Srednica
6-8 cm;

Paliki nalezy wkopa¢ w podtoze na gtebokos¢ 0,5 m;

Paliki powinny by¢ wbite poza bryte korzeniowg drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa) nieznacznie
nachylone w kierunku drzewa;

Drzewa nalezy przymocowac do palikow za pomocg elastycznej tasmy do drzew w ciemnym kolorze;
Dopuszcza sie rowniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryty korzeniowej, aby unikng¢ uszkodzenia
bryty korzeniowej. Metode nalezy dostosowac¢ do wymiarow konkretnego drzewa za zgoda projektanta i
inspektora nadzoru;

Uporzadkowanie miejsca pracy;

Palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaty posadzone.

Zastrzega sie konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania drzew.

7.3.3 Sadzenie krzewow lisciastych.
Sadzenie krzewow powinno odbywac sie w chtodne i wilgotne dni, wiosng lub wczesna jesienia.
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Zaprojektowane wieksze krzewy liSciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 m/0,7 m
(Srednical/gteboko$¢) z catkowitg zaprawq dotdéw ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg
ogrodniczg warstwg 5 cm.

Zaprojektowane mniejsze krzewy liSciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,5 m/0,5 m
(srednical/gteboko$¢) z catkowitg zaprawq dotdw ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg
ogrodniczg warstwg 5 cm.

Pozostate zaprojektowane krzewy lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,3 m/0,3 m
(Srednical/gteboko$¢) z catkowitg zaprawa dotdéw ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg
ogrodniczg warstwg 5 cm.

Po posadzeniu rolin doty nalezy obficie podla¢. Po posadzeniu powinno powsta¢ naturalne zagtebienie gt. 5-
7 cm, w ktorym nalezy rozscieli¢ warstwe 5 cm kory mielonej (zgodnie z opisem powyzej).

Podczas sadzenia krzewow nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

Zakup i transport krzewdw na miejsce sadzenia prowadzi¢ z uwzglednieniem zabezpieczenia ro$lin w okresie
poprzedzajgcym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem i uszkodzeniami
mechanicznymi);

Zastosowanie materiatu roslinnego o parametrach zawartych w wykazie ro$lin projektowanych (Tabela nr 2)
lub wigkszych.

Przygotowanie dotéw pod nasadzenia krzewow zgodnie z projektem (dostosowanie wielko$ci dotéw do
wielkoSci bryty korzeniowej krzewéw, stosujac zasade: doty musza by¢ przynajmniej o 10 cm glebsze i
szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej krzewow);

Spulchnienie wnetrza dotdw przeznaczonych do nasadzenia krzewow, zaprawienie ziemig zyzng o odczynie
obojetnym lub kwasnym ;

Przygotowanie materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewdw i o ile wystapi taka
koniecznosg, rozluznienie ich przerosnietego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego.

Umieszczenie krzewdw w dotach zgodnie z rozstawg sadzenia zawartg w wykazie projektowanej szaty
roslinnej (Tabela nr 2).

Przysypanie krzewow ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkotce zaktadajac, ze poziom terenu ma
znajdowac sie 5 cm ponizej poziomu rabaty lub trawnika lub poziomu przylegajacej nawierzchni;
Doci$nigcie ziemi wokot krzewow (udeptanie);

Wysciotkowanie rabaty warstwg 5 cm kory ogrodnicze;;

Podlanie krzewdw po posadzeniu (min. 5 | pod kazdy krzew);

Uporzadkowanie miejsca pracy, rozplantowanie ziemi urodzajnej;

Wykonanie cie¢, dostosowanych do gatunku, i do formy okreslonej w projekcie,

Wywdz zanieczyszczen.

Zastrzega sie konieczno$¢ akceptacii i odbioru przez inspektora nadzoru, kazdorazowo, robot zakrytych:
akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkosci dotow pod rosliny, wykonania
nasadzenia, wykonania cie¢ po posadzeniu.

W przypadku wykonywania nasadzenia w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca si¢ stosowania
nawozenia.

Teren przeznaczony do mulczowanie pod nasadzeniem drzew i krzewéw - 880 m?.

7.4 PIELEGNACJA NOWEGO NASADZENIA.

Nowe nasadzenia nalezy obja¢ 36-miesieczng pielegnacja.

W szczegdlnosci trzeba zadbac o regularne podlewanie drzew i krzewdw w czasie sezonu wegetacyjnego, a
rosliny zimozielone takze podlac obficie przed zima, gdy temperatura wynosi okoto 2 C i wiecej. Ponadto
nalezy przycinac i formowac rosliny w zalezno$ci od gatunku, usuwac przekwitnigte kwiatostany,
odchwaszcza¢. W drugim roku po posadzeniu nalezy rozpocza¢ nawozenie nawozami mineralnymi,
wieloskfadnikowymi.

7.4.1 Pielegnacja drzew lisciastych .
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Pielenie mis pod drzewami i ich formowanie 4 kwiecien-listopad

Usuwanie odrostow 1 listopad-luty

Podlewanie drzew- jednorazowo min. 50 | pod kazde drzewo 15 marzec-listopad

Formowanie koron drzew, obcinanie odrostow w koronach deformujgcych pokroj drzewa w/g potrzeb
Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajacymi dla drzew sadzonych z brytg korzeniowa- 1 kwiecien
Uzupetnienie zrebek w misie i wokdt mis 1 kwiecien-listopad

Wymiana lub uzupetnienie taSmy oraz palikow przy drzewach w/g potrzeb caty okres pielegnacii
Wymiana uschnietych drzew wg ilosci szt. kwiecien-listopad

Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie

uszkodzonych itp. drzew z winy nielezacej po stronie Wykonawcy

wg ilosci szt. kwiecien-listopad.

7.4.2 Pielegnacja krzewéw lisciastych

Pielenie gleby wokdt krzewow 4 kwiecien-listopad.

Podlewanie krzewow 8 kwiecien-listopad.

Ciecia pielegnacyjne krzewow- formujgce korone 1 listopad-luty.

Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajacymi 1 marzec/kwiecien.
Uzupetnienie mulczu 1 kwiecien-listopad.

Wymiana uschnigtych lub uszkodzonych krzewdw wg ilosci szt. kwiecien-listopad.
Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie.

uszkodzonych itp. krzewdw z winy nielezacej po stronie Wykonawcy wg ilosci szt.

7.4.3 Trawniki parkowe

Na powierzchniach terenu skweru mato nastonecznionych i zacienionych, znajdujacych sie pod koronami
drzew projekt przewiduje zaktadanie trawnikdw parkowych. Trawniki parkowe nie wymagajg specjalne;
pielegnacji , sq koszone sg 3-4 razy w roku i, zazwyczaj ich si¢ nie podlewa. Do trawnikéw parkowych
stosuje sie mieszanki traw wytrzymatych na trudne warunki

Sktad mieszanki traw polecanych t do parkéw, mato nastonecznionych ogrodéw oraz trawnikéw pod
koronami drzew :

50% - kostrzewa czerwona (2 odmiany)
10% - kostrzewa owcza
30% - zycica trwata

5% - kostrzewa szczeciniasta

5% - mietlica pospolita trawnik rekreacyjny

Projektowana powierzchnia trawnikéw parkowych - 1729 m?*

Uwaga :
Nalezy zachowa¢é runo parkowe rosnace przy ogrodzeniu od pétnocno- wschodniej strony skweru

7.5 ZAKLADANIE TRAWNIKOW
Tereny skweru przeznaczone pod zaktadanie trawnikdw sg czesciowo zadarnione i zanieczyszczone
gruzami .
Przed przystapieniem do zaktadania zieleni niskiej — trawnikdw nalezy:
+ Nalezy spulchni¢ kultywatorem teren przeznaczony pod trawniki
e Teren nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatych kamieni i zanieczyszczen,
o Teren wyréwnac; dowiez¢ i rozplantowac 10 cm ziemi urodzajnej z okolic Wroctawia,
o Rozsia¢ nawozy kompleksowe NPK zgodnie z zaleceniami producenta po czym zbronowac teren,
o Wysia¢ odpowiednie do poszczegdinych powierzchni mieszanke traw.
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Siew traw nalezy przeprowadza¢ podczas okresu wegetacii, jednak nie wczesniej niz w kwietniu i nie pozniej
niz do 15 pazdziernika. Siew powinien odbywac sie dawka nasion nie mniejsza niz 20 g\m?, przy pomocy
odpowiedniego siewnika, w dni bezwietrzne, lub, gdy wiatr jest minimalny, co zapewni rownomierne wysianie
mieszanki. Minimalna dawke nasion na 1 ha ustala sie na 200 kg. Po wysianiu teren nalezy ptytko zagrabic,
nie dopuszczajgc jednak do przykrycia nasion warstwg gleby grubsza niz 1,0 — 1,5 cm.

Po tych czynno$ciach teren nalezy zwatowac przy pomocy watu gtadkiego. W przypadku wystapienia
opaddw po wysianiu nasion i zagrabieniu terenu z watowaniem nalezy odczekac do przeschniecia
powierzchni gleby.

7.6 OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW NA PLACU BUDOWY
Prace budowlane zwigzane ze zmianami w uktadzie przestrzennym i funkcjonalnym majg
znaczacy wptyw na znajdujacag sie w ich obrebie roslinnosc¢.
Obowigzek zabezpieczenia roslinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslajg
nastepujace polskie przepisy:

1. art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — ,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych prowadzone w obrebie bryty
korzeniowej drzew lub krzewow na terenie zieleni lub w zadrzewieniu powinny by¢ wykonane w
sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”;

2. rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia srodowiska
przyrodniczego na czas realizacji robét spoczywa na wykonawcy. Jednakze inwestor winien
sprawowac kontrole nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujace zniszczeniem lub
wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew moze prowadzi¢ do natozenia na wykonawce
przez Wydziat Ochrony Srodowiska kary pienieznej liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie
przyrody (Art. 88 ust. 11 ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

7.6.1 ZALECENIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH DRZEW

Wszelkie prace budowlane zwigzane z budowg Sciezek i placdw, czy tez wykonaniem wykopow, stanowi¢
mogaq czynniki zagrazajace ogolnej kondycji zdrowotnej drzew rosngcych w obrebie terenu danej inwestycji.
Zagrozenie to wzrasta wraz z wiekiem drzew oraz stopniem mechanizacji prowadzonych prac. Wskutek
poruszania si¢ ciezkiego sprzetu i niewtasciwego sktadowania materiatow budowlanych, drzewa moga ulec
uszkodzeniom, co prowadzi do obnizenia ich odpornosci na dziatanie niekorzystnych czynnikéw (np.
patogendw) i w konsekwencji prowadzi do ich zamierania.

Odpowiednie zabezpieczenie drzew, wybor whasciwych metod wykonywania prac inzynierskich, a takze
odpowiedni dla drzew pod wzgledem fizjologicznym wybor termindw wykonania prac, w duzym stopniu
zmniejsza ryzyko w/w zagrozen.

7.6.2 ZABEZPIECZANIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

Skutkiem stosowania ciezkiego sprzetu przy pracach budowlanych, jest nadmierne zageszczenie gleby w
obrebie systemu korzeniowego, prowadzi to do zmian nie tylko w obrebie struktury gleby lecz rowniez jej
wiasciwosci fizycznych. Zmiany te polegajg przede wszystkim na zmniejszeniu przestworéw miedzy
gruzetkami gleby i wytworzeniu sie niekorzystnych warunkéw powietrznych (tlenowych), prowadzac tym
samym do gorszego natlenienia korzeni.

Nalezy zatem w trakcie realizacji wszelkich prac budowlanych, unika¢ zageszczania gleby wokot drzew.
Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu petnej ochrony drzew, wszelkie prace ziemne w zasiegu rzutu
korony (plus 1m), powinny by¢ wykonywane recznie. Poniewaz warunek ten jest w praktyce budowlane;
czesto niemozliwy do spetnienia, konieczne jest podjecie dziatarh majgcych na celu ochrone kondycji
zdrowotnej drzew.
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Bezwzglednie nalezy wowczas przestrzega¢ zasady ograniczonej interwencji w zasiegu strefy warunkowo
naruszalnej oraz catkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasiegu strefy nienaruszalnej. W
przypadku napotkania korzeni centralnych, korzenie nalezy zachowac, a kabel poprowadzi¢ pod spodem.

Korona dorostego drzewa

; Strefa dozwolona

I r E Strefa ochrony korzenia
; | ' : [ i Strefa zakazana

e Metodyka wyznaczania stref ochrony korzeni

STREFA OCHRONY KORZENIA

- -

- -
-

R L

-

-

=
-
e mmm=-

. . Korona drzewa
O Strefa zakazana - 1m od pnia drzewa. Wszelkie prace w strefie nalezy uzgodnic z wiasciwym

Pien drzewa

organem administracyjnym. Korzenie w granicy strefy muszg by¢ zachowane.

Strefa ochrony korzenia - 12 x Srednica pnia drzewa mierzona na wysokosci 130cm. Zakazane
jest wykonywanie wykopow za pomoca cigzkiego sprzetu. Wszelkie prace musza by¢ uzgodnione z
wiasciwym organem administracyjnym. Korzenie giowne w granicy strefy powinny by¢ zachowane.
Dopuszczalne jest wykonywanie wykopow rgcznie.

’ y Strefa dozwolona - poza strefa obwodu. Prace ziemne moga by¢ wykonywane w tej strefie.
\ Nalezy chroni¢ odstonigte korzenie gldwne w tej strefie.

* nie nalezy dopuszcza¢ do poruszania sie i parkowania cigzkich pojazdow mechanicznych
bezposrednio pod koronami drzew;

* nie nalezy magazynowac zadnych materiatdw budowlanych, np. kruszywa, gruntéw naktadowych
pod koronami drzew;
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* nalezy unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie drzewa. Kazda zmiana poziomu
gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w obrebie systemu korzeniowego lub szyi korzeniowe;j
* obnizenie terenu prowadzi do odstoniecia korzeni i ich przesuszania oraz narazenia ich na
uszkodzenia mechaniczne
» podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunkow tlenowych w
obrebie szyi korzeniowe;j.
Dlatego wszelkie konieczne tego typu zmiany nalezy prowadzi¢ w dalszej odlegtosci od drzewa, odpowiednio
profilujgc teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostat bez zmian.
7.6.3. ZABEZPIECZANIE PNI
W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sasiedztwie pojedynczych, starych okazéw drzew lub drzew
rosnacych szpalerze, nalezy zapewni¢ ochrone pni drzew za pomocg desek.
7.6.4.. PRZYGOTOWANIE TERENU | ROSLIN
Zaleca sie przed rozpoczeciem prac ziemnych, przeprowadzenie wizji terenowej majacej na celu ocene
ewentualnej kolizji najnizej potozonych konaréw drzew (rosngcych wzdtuz linii planowanych wykopéw) z
poruszajacym sie sprzetem mechanicznym. W przypadku zaistniatej kolizji nalezy przeprowadzi¢ zabiegi
redukujace w obrebie korony zgodnie z obowigzujacymi zasadami sztuki ogrodowej, po wczesniejszym
zgtoszeniu Zleceniodawcy i pod nadzorem osoby wykwalifikowane;.
Po zakoriczeniu robot nalezy wykonac:
* Demontaz zabezpieczenia drzewa
* Po przykryciu wykopu glebg urodzajng nalezy obficie nawodni¢ gérng warstwe gleby
(30cm gleby) wystepujaca w obrysie korony.
* W okresie suszy nalezy w ciggu 1 sezonu wegetacyjnego po zakonczeniu budowy drzewa systematycznie
podlewac.

7.7 DODATKOWE SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DLA WYKONAWCY

+ Wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do realizacji prac na terenie budowy
wykona¢ wiasciwe zabezpieczenia zieleni istniejacej — wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefy
ochrony systemu korzeniowego drzew zachowanych na terenie.

+ Wykonawca ma obowigzek w formie pisemnej i graficznej przedstawi¢ Zleceniodawcy
lokalizacje stref sktadowania materiatéw budowlanych. Przed rozpoczeciem prac strefy
sktadowania materiatow budowlanych muszg by¢ w terenie wydzielone np. za pomocg
tasmy lub siatki.

+ Zobowigzuije sie Wykonawce do wcze$niejszego okre$lenia stref prac recznych
wykopow w bezposrednim sasiedztwie drzew.

* Zobowigzuije sie gtownego Wykonawce do przeprowadzenia szkolenia podwykonawcow
w zakresie obowigzujacych zasad ochrony drzew i systemdw korzeniowych na terenie
prowadzonej inwestycji wedtug powyzszej instrukcii.

7.8 PROJEKTOWANE ZAKRESY PIELEGNACJI ZACHOWANEGO DRZEWOSTANU

Pielegnacja istniejacej szaty ro$linnej obejmuje zabiegi pielegnacyjne istniejacego cennego, drzewostanu.
Prace obejmujg wycinke drzew i krzewow wraz z karczowaniem i wywozem dtuzyc, gatezi i karpin zgodnie z
wydanymi decyzjami.

Prace pielegnacyjne w drzewostanie polega¢ bedg na usuwaniu posuszu, jemioty, potamanych, suchych
konaréw i gatezi w obrebie koron drzew. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ selektywng wycinke samosiewoéw,
niekontrolowanych wzrostow, zacierajacych pierwotng kompozycje zieleni.

Opracowata : mgr inz. arch Tetiana Nowosad
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8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Ze wzgledu na skale i charakter inwestycji strefa oddziatywania obiektu nie wykracza poza zakres
opracowania inwestycji.

9. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska w wyniku realizacji projektowanej inwestycji. Powyzsze
zamierzenie nie kwalifikuje sie do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko
w $wietle art. 71 ust. 11 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr
199 poz. 1227 z p6zn. zm.) o udostepnianiu informacji o Srodowisku.

Powstate w wyniku wykopow masy ziemne zostang czesciowo rozplantowane w trakcie
ksztattowania projektowanej niwelety terenu.

Roboty budowlane zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu powodujg zagrozenia

dla istniejacej zieleni. W celu wyeliminowania lub zminimalizowania tych zagrozen wykonawca robét
bezwzglednie zobowigzany jest do zapoznania sie i postepowania zgodnie z dokumentem ,Wytyczne
dla wykonawcéw - sposoby zabezpieczenia drzew na terenie budowy”. Dokument stanowi sktadnik
dokumentacji wykonawcze;.

10. INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Charakter i zakres robdt budowlanych nie obejmuje prac wymienionych w §6 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane sporzadzenie planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
i nie sporzadza sie inie zatgcza do niniejszego projektu informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowata:
Ewa Serzysko
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B.2 SPIS RYSUNKOW

NUMER

RYSUNKU NAZWA RYSUNKU

PZT-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLANSZA ZBIORCZA
PZT-Z-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLANSZA ZIELENI
PZT-E-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAN SYTUACYJNY
PZT-D-01 PLAN SYTUACYJNY

PZT-D-02 PLAN SYTUACYJNY — ETAP Il - DOCELOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PZT-T-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLANSZA TYCZENIA
ZE-01 ZESTAWIENIA

D-01 PRZEKROJE DROGOWE

E-01 SCHEMAT SZAFKI OSWIETLENIOWEJ

E-02 SZAFKA OSWIETLENIOWA-ELEWACJA
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