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HUMUS, GR. 15-20 CM ROLKA Z 1 RZEDU KOSTKI GRANITOWEJ 9/11 CM WARSTWA SCIERALNA 7 MIESZANKI MINERALNO—ASFALTOWEJ AC 11 S, GR. 3 CM
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Pooggoow;\ — KRUSZYWO LAMANE o/g&s GR. 25 CM GRUNTOW RODZIMYCH, TJ. DO GLEBOKOSCI 0,5-1,5 M PPT
CZESCIOWA WYMIANA GRUNTU — POSPOKKA 0/31,5 GR. 20 CM
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HUMUS, GR. 15-20 CM -
WARSTWA SCIERALNA — NAWERZCHNIA HANSEGRAND ROBUST GR. 4 CM
ROLKA 7 2 RZEDOW KOSTH GRANTOME) 5/11 CM PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE 0315 GR. 25 CM KRAVEZNK BET. 15X30 Cu
= CZESCIOWA_ WYMIANA GRUNTU — POSPOLKA 0/31,5 GR. 20 CM PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:4 GR. 3 CM
Ptgggugosl?mu:mﬂszzcvslo OxﬂRg;Jm‘ngRf‘ixzcz cu _ZF'—Lék—wmmNA NASYPU NIEBUDOWLANEGO NA PIASEK SREDNI DO STROPU EAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X15+15X30 CM
S TECCIONA TTHIANA CRUNTY = PoSooter o5 G 30 G GRUNTOW RODZIMYCH, TJ. DO GKEBOKOSCI 0,5-1,5 M PPT CZESCIOWA WYMIANA GRUNTU — POSPOLKA 0/31,5 GR. 15 CM
jﬁh‘a—mm\ NASYPU NIEBUDOWLANEGO NA PIA EDNI DO STROPU
GRUNTOW RODZIMYCH, TJ. DO GLEBOKOSCI 0,5-1,5 M PPT
NAZWA OBIEKTU Skwer wraz z zniezbedng infrastrukturg techniczng
BUDOWLANEGO
PREEKR0) DD FAZA KONCEPCYINA WYKONANA W POZNIEJSZYMTERMINIE PRZEZ MIASTO WROCEAW
PRZEKRGJ NAWIERZCHNI PRZEZ WEACZENIE W DZ. NR 37/37 OZNIE ADRES OBIEKTU Wroctaw, ul. Przyjazni }
PRZEKROJ G-G BUDOWLANEGO 37/43, 37/38, frag. 37/29 AM-8, obreb Krzyki;
R ) PRZEKRGJ NAWIERZCHNI DROGI ROWEROWE frag dzialki nr. 2 AM-3, obr. Partynice
z |z PRZEKROJ F—F NR DZIALK, . ,
e > e S PRZEKROJ NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO OBREB, 37143, 37138, frag. dziatki 37/29 AM-8, obreb Krzyki;
SN3S JEDNOSTKA EWID. frag dziatki nr. 2 AM-3, obr. Partynice
R
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HUMUS, GR. 15-20 CM HUMUS, GR. 15-20 CM [c4
OPRACOWANIE W ZAKRESIE PROJEKTU DROGOWEGO NR UPRAWNIER: PODPIS
OBRZEZE BET. 8X30 CM OPRA;:,?:'S(AT{JACY megr. inz. Pawet Brucko -Stempkowskj 4/02/DUW
ROLKA 7 2 RZEDOW KOSTKI GRANITOWEJ 9/11 CM ROLKA 7 2 RZEDOW KOSTKI GRANITOWEJ 9/11 CM —HUMUS GR. 20 CM| LAWA 7 BETONU C12/15 0 PRZEKROJ 15%20 CM o aozcr. | [mgr. inZ. Danuta Michalska 415/92/UW
- Szczepanska
WARSTWA SCIERALNA — NAWERZCHNIA HANSEGRAND ROBUST GR. 4 CM = : = : — Toanna Coch
PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 GR. 25 CM ELAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X5+15%25 CM ELAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X5+15%25 CM ASYSTENT: oanna tochur
CZESCIOWA_ WYMIANA GRUNTU — POSPOLKA 0/31,5 GR. 20 CM PODBUDOWA — KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 GR. 4 CM PODBUDOWA — KRUSZYWO FAMANE 0/31,5 GR. 4 CM WARSTWA SCIERALNA 7 MIESZANKI MINERALNO—ASFALTOWEJ AC 11 S, GR. 4 CM TYIUE RYSUNKD
_Zr'—Lék—wmmNA NASYPU NIEBUDOWLANEGO NA PIASEK SREDNI DO STROPU CZESCIOWA WYMIANA GRUNTU — POSPGtKA 0/31,5 GR. 20 CM CZESCIOWA WYMIANA GRUNTU — POSPOLKA 0/315 GR. 20 CM WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTONEGO AC 16 W, GR. 5 CM PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
GRUNTOW RODZIMYCH, TJ. DO GLEBOKOSC! 0,5-1,5 M PPT WYMIANA NASYPU NIEBUDOWLANEGO NA PIA EDNI DO STROPU WYMIANA NASYPU NIEBUDOWLANEGO NA PIA EDNI DO STROPU WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZMAZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3
GRUNTOW RODZIMYCH, TJ. DO GKEBOKOSCI 0,5-1,5 M PPT GRUNTOW RODZIMYCH, TJ. DO GKEBOKOSCI 0,5-1,5 M PPT OBRZEZE BET. 8X30 OM - 0/31,5, GR. 15 CM o
LAWA Z BETONU C12/15 0 PRZEKROJ 15X20 CM WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWAZANEJ SPOINEM HYDRAULICZNYM LUB PROJEKT WYKONAWCZY
KRAWEZNIK BET. 15X30 CM WARSTWA SCIERALNA — NAWERZCHNIA HANSEGRAND ROBUST GR. 4 CM GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM HYDRAULICZNYM LUB WAPNEM DATA 082018 PROJEKT-NR. BB“&AOGOWA
— - PODBUDOWA — KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 GR. 25 CM - PIASEK STABILIZOANY CEMENTEM C1,5/2, GR. 15 CM : ZZM3
POISYEAR JEM.PINSS, 1: £ GR. 5 LM CZESCIOWA WYMIANA GRUNTU — POSPOLKA 0/31,5 GR. 20 CM SKALA | FORMAT RYSUNEK-1R.
LAWA Z BETONU C12/15 O PRZEKROJU 15X15+15X30 CM R NASYU RER OGOV T FISEE SRR 30 ST0eT PODLOZE GRUNTOWE 150 D-01
CZESCIOWA WYMIANA GRUNTU — POSPOLKA 0/31,5 GR. 15 CM
22 T GRUNTOW RODZIMYCH, TJ. DO GLEBOKOSCI 0,5-1,5 M PPT OPRACONANE AP SZCZEPANIAK spotka z.0.0 SK
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