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PIRAMIDA LINOWA TRITON nr kat.: 208

Wymiary urzadzenia:

Dtugosc: 12,5 m

Szerokos$¢: 12,5 m

Wysokos¢: 8,0 m

Przestrzen minimalna: okrag o srednicy 14,5 m
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0 m
Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

Wytyczne dotyczace materiatow i technologii wykonania urzadzenia.

Gtownym elementem konstrukcyjnym jest 8 metrowy stup stalowy o srednicy 219,1 mm, ktory jest
zabezpieczony przed korozjg poprzez cynkowanie ogniowe. Konstrukcje linowa tworzy szes¢ lin
gtébwnych zakotwionych w gruncie za pomoca stop zelbetowych. Korekte naciggu umozliwiaja
ocynkowane ogniowo S$ruby rzymskie. Pomiedzy sasiadujgcymi linami nosnymi rozpietych jest
osiem scian linowych. Dodatkowa atrakcja sg linowe ptaszczyzny poziome na wysokosci 2,0, 2,8, 3,6,
4,4 oraz 6,0 m. Sie¢ wykonana jest z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy taczace liny ze soba
wykonane sg z tworzywa sztucznego i aluminium. Elementy tgczace liny ze stupem wykonane s3 ze
stali nierdzewnej i staliwa pomalowanego chlorokauczukiem.

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni zgodnie z
norma PN EN 1176- 1. Do wykonania montazu niezbedna jest mozliwos¢ dojazdu
ciezkiego sprzetu budowlanego.
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