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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie i uksztattowaniem terenu wzdtuz ul. Krolewskiej od ul.
Wilanowskiej do ul. Charkowskiej pod nazwa: "Park Jednosci — zagospodarowanie terenu zieleni potozonej
wzdtuz ul. Krolewieckiej we Wroctawiu. Stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji mieszkancow Zakrzowa —
Etap I

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe projektu zagospodarowania stanowi:
» decyzja o warunkach zabudowy nr 3001/2015 z dnia 17-06-2015 wydana na rzecz Zarzadu Zieleni
Miejskiej we Wroctawiu.
* inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr. inz. arch. Tatiang Nowosad
» warunki techniczne
* mapa do celdw projektowych
» wytyczne inwestora, koncepcja programowo-przestrzenna
» obowigzujace przepisy budowlane i normy.

1.3. Inwestor i adres inwestycji

Inwestor:
Gmina Wroctaw — Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.

Adres inwestycji:

Teren wzdtuz ul. Krélewskiej od ul. Wilanowskiej do ul. Charkowskiej, dz. nr 30/8, 30/11, 30/12, 58/10, 58/11,
58/13, 80/1, 114/1, 114/2 AM-18 obreb Zakrzéw oraz dz. nr. 4/9, 10/3, 19/11, 19/13, 19/14, 20/7, 20/9, 20/11,
52/1, CZ.86/1 AM-20 obreb Zakrzéw

2. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Zamierzenie inwestycyjne ujete w niniejszym projekcie obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z
nastepujacymi obiektami matej architektury i pracami budowlanymi:
 tawki tradycyjne i mtodziezowe
» kosze na Smieci
« urzadzenia sitowni terenowej wraz z montazem osprzetu,
» urzgdzenia wybiegu dla pséw wraz z montazem osprzetu,
« fawki zelbetowe prefabrykowane (beton architektoniczny),
» uktad Sciezek zwirowych,
« podziemne instalacje kablowe o$wietlenia terenu, wraz z masztami oSwietlenia terenu,
» budowa skweru z nawierzchni z ptyt betonowych
« budowa placéw zabaw wraz z montazem wyposazenia i ogrodzeniem
» uksztattowanie terendw zielonych na terenie rodzimym wraz z nasadzeniami roslinnosci
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

3.1. Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje sie wzdtuz ul. Krélewieckiej od ul. Wilenskiej do ul. Charkowskiej, na osiedlu
Zakrzow we Wroctawiu.

3.2. Stan aktualny

Dotychczas teren byt wykorzystywany jako skwer miejski, na terenie znajdujq sie niezabudowane tereny
zielone z nieutwardzonymi Sciezkami pieszymi. Na terenie znajdujg sie drzewa wykazane w inwentaryzacii
zieleni. Od strony potudniowo-wschodniej teren sasiaduje z ulicg Krélewska i zabudowa wielorodzinng
Spotdzielni Mieszkaniowej im. Jana Ill Sobieskiego we Wroctawiu, od strony potudniowej teren graniczy z
parkingiem i ul. Wilanowska. Wzdtuz pétnocno-wschodniej strony przedmiotowy teren graniczy z zabudowg
jednorodzinng szeregowa. Od strony pdtnocnej znajdujq sie ul. Charkowska i tereny zielone.

3.3. Istniejaca infrastruktura.

Obecnie teren inwestycji jest niezabudowany obiektami kubaturowymi, w obszarze inwestycji znajdujq sie
istniejace sieci gazowe g150, sieC kanalizacji sanitarnej ks600, ks300, ks250 i deszczowej kd1400, kd300,
unieczynniona sie¢ cieptownicza c2x250, sie¢ telekomunikacyjna oraz fragment os$wietlenia ulicy Charkowskiej
i ulicy Kurskiej.

3.4. Uksztattowanie terenu

Teren przysztego parku jest prawie ptaski z lekkim wznoszeniem w kierunku potnocnym, o rzednych
geodezyjnych od 122.5 m n.p.m. przy ul. Wilanowskiej do 124,0m n.p.m. przy ul. Charkowskiej. Teren
poprzecinany jest nieutwardzonymi $ciezkami wydeptanymi przez mieszkancow.

3.5. Inwentaryzacja Szaty Roslinnej | Gospodarka Drzewostanem
Niniejszy projekt ingeruje w istniejace zagospodarowanie w niewielkim stopniu. Istniejgca zielen w wiekszosci
zostaje zachowana. Planuje sie przede wszystkim zabiegi pielegnacyjne dotyczace istniejacej zieleni oraz
nowe nasadzenia uzupetniajace.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz inwentaryzacji dendrologicznej opracowano
inwentaryzacje zieleni w obrysie dziatek inwestycji oraz w obszarze spodziewanego wptywu projektowanej
inwestycji naistniejgcq  ro$linno$¢. W projekcie wskazuje sie drzewa kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu oraz drzewa w zlym stanie. Ro$liny te przeznacza sie do usunigcia.
Przed przystapieniem do prac inwestor wystapi o wydanie decyzji zezwalajacej na usunigcie wskazanych
drzew i krzewow.

Do wycinki sanitarnej zakwalifikowano nastepujace drzewa:

Nr Nazwa Obwéd Srednica Uwagi
na mapie pnia [cm] korony [m]
211. Wierzba mandzurska 2 pnie x 4,0 Rozwidlenie na wys. 0,4m , w miejscu rozwidlenia
50,72 ubytek , wyprochnienie,

do wycinki sanitarnej

229. Wierzba biata 2 pnie x 10,0 Przewodnik o obw. 210 cm wytamany u podstawy

210, 113 na 50%, pochylony 25°. Przewodnik o obw. 113

cm wypalony u podstawy pnia, pochylony 35°,
usychajacy wierzchotek.
do wycinki sanitarnej

233. Wierzba biata 2 pnie x 73, 82 50 Na pniu 0 obw. 82 cm na wys. 60 cm wgtebny
ubytek, pien o obw. 73 cm pochylony 20°, na wys.
60 cm wytamany konar , odrosty
do wycinki sanitarnej




"PARK JEDNOSCI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI POLOZONEJ WZDLL}Z UL. KROLEWSKIEJ WE WROCLAWIU. STWORZENIE MIEJSCA
ODPOCZYNKU | REKREACJI DLA MIESZKANCOW ZAKRZOWA - ETAP 1

Nr Nazwa Obwéd Srednica Uwagi
na mapie pnia [cm] korony [m]

238. Jabtort domowa 80 6,0 Jemiota
do wycinki sanitarnej

239, Wierzba biata 7 pnix 87, 118, 70, 80, 13,0 Drzewo wielopienne, odrosty korzeniowe, liczne

140, 154, 120 stanowiska jemioty

do wycinki sanitarnej

243. | Wierzba szara 28 pnie 35, 18, 27 - 9 12 Krzew usychajacy , liczne wypréchnienia na
pniach
do wycinki sanitarnej

244, | Wierzba szara 28-9 3.2 Krzew wielopienny, liczne odrosty
do wycinki sanitarnej

342. Robinia biata 4pnix22,27,17,16 1,5 Odwarstwienie kory na pniu, drzewo usychajace
do wycinki sanitarnej

346. | Wierzba ptaczaca 2 pnie x 51,30 4,0 Na przewodniku o obw. 20 cm mechaniczne
uszkodzenie i brak kory u podstawy pnia, P-25%
do wycinki sanitarnej

351. Klon pospolity 2 pnie x 30,19 2,0 Drzewo usychajace
do wycinki sanitarnej

359. Robinia biata 7 pni x 64, 36, 20, 43, 50, 7,7 Drzewo roztozyste, Stanowiska jemioty, P-40%,

57,30 odrosty korzeniowe

do wycinki sanitarnej

372. Wierzba biata 5 pnix 38, 38, 35, 20,20 7,0 Drzewo o matych walorach estetycznych
do wycinki sanitarnej

376. Wierzba szara 18- 28 7,0 Krzew wielopienny
do wycinki sanitarnej

377. | Wierzba szara 18- 28 10,0 Krzew wielopienny
do wycinki sanitarnej

414. Robinia biata 54 54 Brak kory na pniu, drzewo usychajace, pieh
pochylony
do wycinki sanitarnej

Drzewa kolidujace z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym:

Nr Nazwa Obwad Srednica Uwagi
na mapie pnia [cm] korony [m]
206 Swierk pospolity 15 1,8 do usuniecia
207. Swierk pospolity 19 1,5 do usuniecia
248. | Zywotnik zachodni 1,0 Krzew podkrzesany od dotu
Woodwardii do usuniecia
290. Jesion wyniosty 21 4 do usuniecia
312. Robinia biata 31 35 do usuniecia
313. | Jarzab pospolity 34 35 Rozwidlenie na wys. 1,35
do usunigcia
314, Sosna pospolita 38 3,5 P-10%
do usunigcia
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WYBRANE ZALECENIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH DRZEW
(wiaczonych do nowej kompozycji projektowanego terenu)

Wszelkie prace budowlane zwigzane z budowq $ciezek i placéw, czy tez wykonaniem wykopdw, stanowi¢
mogg czynniki zagrazajace ogoinej kondycji zdrowotnej drzew rosngcych w obrebie terenu danej inwestycji.
Zagrozenie to wzrasta wraz z wiekiem drzew oraz stopniem mechanizacji prowadzonych prac. Wskutek
poruszania si¢ ciezkiego sprzetu i niewtasciwego sktadowania materiatdw budowlanych, drzewa mogg ulec
uszkodzeniom, co prowadzi do obnizenia ich odporno$ci na dziatanie niekorzystnych czynnikéw (np.
patogendw) i w konsekwencji prowadzi do ich zamierania.

Odpowiednie zabezpieczenie drzew, wybor witasciwych metod wykonywania prac inzynierskich, a takze
odpowiedni dla drzew pod wzgledem fizjologicznym wybér termindw wykonania prac, w duzym stopniu
zmniejsza ryzyko w/w zagrozen.

ZABEZPIECZANIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

Skutkiem stosowania ciezkiego sprzetu przy pracach budowlanych, jest nadmierne zageszczenie gleby w
obrebie systemu korzeniowego, prowadzi to do zmian nie tylko w obrebie struktury gleby lecz réwniez jej
wiasciwosci fizycznych. Zmiany te polegajq przede wszystkim na zmniejszeniu przestwordw miedzy
gruzetkami gleby i wytworzeniu sie niekorzystnych warunkéw powietrznych (tlenowych), prowadzac tym
samym do gorszego natlenienia korzeni.

Nalezy zatem w trakcie realizacji wszelkich prac budowlanych, unika¢ zageszczania gleby wokot
drzew.

Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu petnej ochrony drzew, wszelkie prace ziemne w zasigegu rzutu
korony (plus 1m), powinny by¢ wykonywane recznie. Poniewaz warunek ten jest w praktyce budowlane;
czesto niemozliwy do spetnienia, konieczne jest podjecie dziatan majgcych na celu ochrone kondycji
zdrowotnej drzew.

Bezwzglednie nalezy woéwczas przestrzega¢ zasady ograniczonej interwencji w zasiegu strefy
warunkowo naruszalnej oraz catkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasiegu strefy
nienaruszalnej. W przypadku napotkania korzeni centralnych, korzenie nalezy zachowaé, a kabel
poprowadzi¢ pod spodem.

Korona dorostego drzewa

, Strefa dozwolona

E Strefa ochrony korzenia

E Strefa zakazana

METODYKA WYZNACZANIA STREF OCHRONY KORZENI
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STREFA OCHRONY KORZENIA

. Pien drzewa O Korona drzewa
O Strefa zakazana - 1m od pnia drzewa. Wszelkie prace w strefie nalezy uzgodni¢ z wiasciwym

organem administracyjnym. Korzenie w granicy strefy musza by¢ zachowane.

Strefa ochrony korzenia - 12 x Srednica pnia drzewa mierzona na wysokosci 130cm. Zakazane
jest wykonywanie wykopéw za pomoca cigzkiego sprzetu. Wszelkie prace muszg by¢ uzgodnione z
wiasciwym organem administracyjnym. Korzenie gtéwne w granicy strefy powinny by¢ zachowane.
Dopuszczalne jest wykonywanie wykopéw recznie.

Prace ziemne moga by¢ wykonywane w tej strefie.
Nalezy chroni¢ odstoniete korzenie gtéwne w tej strefie.

* nie nalezy dopuszczaé do poruszania sie i parkowania ciezkich pojazdéw mechanicznych
bezposrednio pod koronami drzew;

* nie nalezy magazynowa¢ zadnych materiatow budowlanych, np. kruszywa, gruntéw naktadowych pod
koronami drzew;
* nalezy unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie drzewa. Kazda zmiana poziomu
gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w obrebie systemu korzeniowego lub szyi korzeniowej
» obnizenie terenu prowadzi do odstoniecia korzeni i ich przesuszania oraz narazenia ich na
uszkodzenia mechaniczne
» podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunkéw tlenowych w
obrebie szyi korzeniowe;.
Dlatego wszelkie konieczne tego typu zmiany nalezy prowadzi¢ w dalszej odlegtosci od drzewa, odpowiednio
profilujgc teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostat bez zmian.

ZABEZPIECZANIE PNI
W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sgsiedztwie pojedynczych, starych okazéw drzew lub drzew
rosnacych szpalerze, nalezy zapeni¢ ochrone pni drzew za pomocg desek.

PRZYGOTOWANIE TERENU | ROSLIN

Zaleca sie przed rozpoczeciem prac ziemnych, przeprowadzenie wizji terenowej majacej na celu ocene
ewentualnej kolizji najnizej potozonych konaréw drzew (rosngcych wzdtuz linii planowanych wykopow) z
poruszajacym sie sprzetem mechanicznym. W przypadku zaistniatej kolizji nalezy przeprowadzi¢ zabiegi
redukujace w obrebie korony zgodnie z obowigzujacymi zasadami sztuki ogrodowej, po wczesniejszym
zgtoszeniu Zleceniodawcy i pod nadzorem osoby wykwalifikowane;.
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Po zakonczeniu robot nalezy wykonac:

0]
0]

o

Demontaz zabezpieczenia drzewa

Po przykryciu wykopu glebg urodzajng nalezy obficie nawodni¢ gérng warstwe gleby (30cm gleby)
wystepujaca w obrysie korony.

W okresie suszy nalezy w ciggu 1 sezonu wegetacyjnego po zakorczeniu budowy drzewa
systematycznie podlewac.

DODATKOWE SZCZEGOLOWE WYTYCZNE DA WYKONAWCY

o

Wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do realizacji prac na terenie budowy wykona¢
witasciwe zabezpieczenia zieleni istniejacej — wyznaczy¢ i ogrodzi¢c strefy ochrony systemu
korzeniowego drzew zachowanych na terenie.

Wykonawca ma obowigzek w formie pisemnej i graficznej przedstawi¢ Zleceniodawcy lokalizacje
stref skladowania materiatbw budowlanych. Przed rozpoczeciem prac  strefy sktadowania
materiatow budowlanych musza by¢ w terenie wydzielone np. za pomocg tasmy lub siatki.
Zobowigzuje sie Wykonawce do wczesniejszego okreslenia stref prac recznych wykopdw w
bezpo$rednim sasiedztwie drzew.

Zobowigzuije sie gtownego Wykonawce do przeprowadzenia szkolenia podwykonawcow - w zakresie
obowigzujacych zasad ochrony drzew i systemdw korzeniowych na terenie prowadzonej inwestycii

wedtug powyzszej instrukcii.

3.6. Warunki gruntowe

Na terenie inwestycji pod warstwg nasypow niekontrolowanych stwierdzono wystepowanie piaskow Srednich,
piaskow $érednich ze zwirem, piaskdw grubych oraz pospotek w stanie Srednio zageszczonym w stopniu
zageszczenia 1p=0,50. Miejscowo rozpoznano twardoplastyczne gliny piaszczyste zwiezte o stopniu 1.=0,06.

Nasypy niekontrolowane po wykorytowaniu, odpowiednim dogeszczaniu oraz wykonaniu kontrolnych badan
nos$nosci, mogg stanowi¢ podtoze pod warstwy konstrukcyjne dla ciggow pieszych i terendw rekreacyjnych.
Grunty sypkie o stopniu zageszczenia Ib=0,50 charakteryzujq sie dobrymi parametrami wytrzymatoSciowymi i

nadajq sie¢ do bezposredniego posadowienia obiektow budowlanych.

3.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia terenu objeta zakresem opracowania 16 917 m2
(z wytaczeniem pasa ul. Charkowiskiej i ul. Kurskiej)
w tym rezerwa od cigg pieszo-rowerowy 2281 m2
powierzchnia $ciezek zwirowych 2106 m2

w tym pow. z kostki betonowej (miejscowo) 210 m2
pow. placu zwirowego pod urzadzenia sitowni terenowe; 108 m2
pow. placu pod place zabaw 1019 m2

w tym pow. zwirowa 930 m2

w tym pow. gumowa 39 m2

w tym kost. betonowa pod tawki 50 m2
pow. placu pod wybieg dla pséw 716 m2

w tym pow. zwirowa 689 m2

w tym kost. betonowa pod tawki 27 m2
pow. placu dla seniorow z kostki betonowej 130 m2
powierzchnie trawiaste 12 838 m2
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4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Ciagi komunikacyjne
Wzdtuz projektowanego terenu zaprojektowano gtéwny ciag pieszy w postaci promenady, z obrzezem z kostki

granitowej o szerokosci ciggu 3,0m. Gtowny cigg komunikacyjny przecinajg dodatkowe poprzeczne Sciezki
zaprojektowane w miejscu naturalnie wydeptanych ciggdw pieszych o szerokosSci 1,5m oraz place rekreacyjne.

.....

» warstwa $cieralna nawierzchni z kruszywa kamiennego 0,8 mm o gr. 3 cm

» warstwa dynamiczna z kruszywa kamiennego 0,16 mm o gr. 5cm

» podbudowa z kruszywa tamanego - ttuczer kamienny 0-31,5 mm o gr. warstwy 12 cm
* podsypka piaskowa o gr. 5- 10 cm

.....

* plyta chodnikowa betonowa 50cm x 50cm gr.6cm

» podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

» podbudowa z kruszywa tamanego - ttuczer kamienny 0-31,5 mm o gr. warstwy 12 cm
* podsypka piaskowa o gr. 5- 10 cm

Nawierzchnig sciezek nalezy wykona¢ z odpowiednim pochyleniem poprzecznym jedno lub dwustronnym
umozliwiajacym naturalny sptyw wody. Nieprojektuje sie sieci odwonienia powierzchni utwardzonych.

4.2. Place rekreacyjne i elementy matej architektury

4.2.1. Lawki, kosze na Smieci, stojaki rowerowe
Wzdtuz gtéwnego ciggu projekiuje sie tradycyjne tawki, stojaki rowerowe oraz kosze na odpadki.

* fawki parkowe tradycyjne, o wymiarach 65 x 180 cm, konstrukcja nosna metalowa, malowane powtokg
antykorozyjna, o gtadkiej powierzchni w kolorze szarym, elementy siedziska i oparcia drewniane
impregnowane w kolorze naturalnego drewna.

» kosze na $mieci metalowe, malowane powtokg antykorozyjna, o gtadkiej powierzchni w kolorze
szarym, pojemno$¢ 75l, wnetrze kosza zabezpieczone przed bezposrednimi opadami.

 stojaki rowerowe wykonane z profilu stalowego, malowane powtokg antykorozyjna, o gtadkiej
powierzchni w kolorze szarym, w grupach po 3 szt., ksztaft uniwersalny umozliwiajacy przypiecie
rowerow o roznej wielkosci. Odstep miedzy stojakami wg wytycznych producenta.

4.2.2. Sitownia terenowa.

Od strony ul. Wilanowskiej projektuje sie plac o promieniu 5.75m przeznaczonym pod urzadzenia sitowni
terenowej. Na placu przewidziano sze$¢ podwdjnych niepowtarzajacych sie stanowisk wyposazonych w
urzadzenia do ¢wiczen wybranych partii miesni.

Konstrukcja nosna urzadzen z profili stalowych, siedziska z blachy perforowanej, elementy metalowe
zabezpieczone powtokg antykorozyjng, Kolorystyka urzadzen: kolor szary lub/i zielony. Przy montazu
poszczegolnych urzadzen zachowa¢ wymagane strefy bezpieczenstwa i stosowac sig do wytycznych
producenta urzadzen. Posadowienie fundamentéw pod urzadzania 80cm ponizej projektowanego poz. terenu
placu, beton C20/25.

Przy wejsciu od strony promenady umiesci¢ tablice regulaminowg informujgace o ogdlnym sposobie
uzytkowania sitowni, na kazdym urzadzeniu umiescic krétkg instrukcje korzystania z urzadzenia.
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Wyposazenie sitowni plenerowej:

S1 - urzadzenie rekreacyjne twister + wahadto, funkcja: wspomagania aktywnosci stawdw biodrowych i
kregostupa ledzwiowego

S2 - urzadzenie rekreacyjne tawka + prostownik, funkcja: wzmocnienie miesni prostych i skosnych brzucha,
wzmocnienie miesni grzbietu, dwugtowych ud i posladkow,

S3 - urzadzenie rekreacyjne drabina + podcigg nog, funkcja: wzmocnienie ramion i tokci, wzmocnienie dolnych
partii brzucha

S4 - urzadzenie rekreacyjne wyciskanie siedzac + wyciag gorny, funkcja:zwiekszenie miesni piersiowych,
barkdw i ramion

S5 - urzadzenie rekreacyjne wio$larz+prasa nozna, funkcja: wzmocnienie pasa ramion, gornej cze$ci plecow
oraz mig$ni ramion i n6g, wzmocnienie migsni ndg i tydek

S6 - urzadzenie rekreacyjne biegacz+orbitrek, funkcja: trening stawdw, migéni ndg i bioder, spalanie tkani
ttuszczowe;

4.2.3. Wybieg dla pséw

Projektuje sie dwa ogrodzone place przeznaczone pod wybiegi dla pséw. Plac o Srednicy ~15m przeznaczony
dla duzych pséw oraz wewnetrzny o $rednicy ~7m dla pséw matych. Wybiegi wyposazone w urzadzenia do
zabawy dla psow. Na terenie wybiegow przewidziano 3 tawki parkowe oraz 3 kosze na Smieci z dodatkowych
0znaczeniem 0 przeznaczeniu na psie odchody.

WYPOSAZENIE DUZEGO WYBIEGU DLA PSOW:
W1 - tuba, konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie,taczniki z stali nierdzewnej, wymiary:
150x84x110 cm

W2 - drazki do przeskakiwania z mozliwo$cig regulacji, konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie,
taczniki z stali nierdzewnej, wymiary 45x180x85cm,

W3- szatas — konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, taczniki z stali nierdzewnej, powierzchnig
podestu ptyta HDPE, wymiary 75x236x60 cm, faczniki z stali nierdzewne;

W4- obrecze do przeskakiwania o réznej wysokosci, konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie,
taczniki z stali nierdzewnej, wymiary 5x192x147

WS5 - salon - 6 stalowych stupkdw , konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, wys.90 cm

WYPOSAZENIE MALEGO WYBIEGU DLA PSOW:
WS5 - salon - 6 stalowych stupkdw , konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, wys.90 cm

W6 - szafas maty— konstrukcja stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie, taczniki z stali nierdzewne;j,
powierzchnig podestu ptyta HDPE, wymiary 60x160x70 cm, taczniki z stali nierdzewne;j

WT - obrecze mate do przeskakiwania mate o roznej wysokosci,

W8 - drazki mate do przeskakiwania z mozliwo$cig regulacji, konstrukcja stalowa, zabezpieczona
antykorozyjnie, taczniki z stali nierdzewnej, wymiary 45x92x45cm,
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Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej, wysoko$¢ ogrodzenia 1,30m, furtki z Swiattem przejscia min. 90cm.
Przy wejéciach na wybieg umiescic tablice regulaminowe informujace o sposobie uzytkowania wybiegu.

4.2.3. Place wzdtuz gtéwnego ciagu

Wzdtuz gtdwnego ciggu zatozenia projektuje sie place rekreacyjne z prefabrykowanymi tawkami betonowymi z
podswietlenie typu LED w dolnej krawedzi tawki. tawki prefabrykowane z betonu wykoriczone siedziskiem z
impregnowanych elementow drewnianych.

Rozgatezienie promenady.

W 1/3 diugosci gtdwnego ciggu liczac od ul. Wilanowskiej przewidziano rozgatezienie promenady w postaci
pieciu $ciezek zwirowych zakorczonych zatoczkami o promieniu zewnetrznym 1,5m. W kazdej zatocze
przewidziano tawke betonowa o ksztatcie litery C obsypang od zewnatrz skarpg ziemng na wysoko$¢ 0,3-0,4
m. Lawki betonowe podswietlone od spodu oswietleniem typu LED.

Poszerzenie promenady.

W potowie dtugosci gtdwnego ciggu zaprojektowano miejscowe poszerzenie o nieregularnej linii 0 najwiekszym
promieniu zewnetrznym 5,06 m. W miejscu poszerzenia projektuje sie dwie tawki betonowe z o$wietleniem
typu LED w dolnej krawedzi oraz nawierzchnig czesciowo z ptyt chodnikowych betonowych o wym. 50X50cm i
gr.6ecm.

Plac ,,Oaza Seniora”

Obok poszerzenia promenady projektuje sie plac rekreacyjny o wymiarach ~15m x 9m przewidziany dla
seniorow. Nawierzchnia placu z z ptyt chodnikowych betonowych o wym. 50X50cm i gr.6¢cm. Plac wyposazono
w dwie fawki betonowe z podswietleniem typu LED oraz dwa stoliki z siedziskami do dedykowane do gier
planszowych: SO1 i SO2 - stoliki okragte o konstrukcji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie, siedziska z
drewna impregnowanego. Na blacie stolika wzor do do gry w wybrane gry planszowe.

4.2.4. Place zabaw

Zaprojektowano dwa place zabaw, ogrodzony dla dzieci mtodszych i nieogrodzony dla dzieci starszych. Plac
zabaw ogrodzony wyposazony w furtki i kratki typu stop-dog. Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej wys.
1,3m i furtki o Swietle przejscia min.90cm. W przypadku paneli z siatki zgrzewanej montaz nalezy
przeprowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy wystajace elementy ogrodzenia mogace stwarza¢ zagrozenie lub
stosowac panele bez wystajacych elementéw. Montaz stupkow min. 0,5 m od istniejgcych sieci gazowych.

Wszystkie urzadzenia wyposazenia placu zabaw musze spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009.
Nalezy dostosowa¢ wszystkie urzadzenia do mocowania na terenie o spadku 1,5%-2% oraz zachowac strefy
bezpieczenistwa przewidziane przez producenta.

Przy wejsciach do placow zabaw nalezny zamontowac tablice regulaminowe informujace o sposobie jego
wykorzystania i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania placéw zabaw.

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH:

Z1 - karuzela obrotowa duza szt.1

wymiary: $r. 2,06 m

strefa bezpieczenstwa: ér. 6,06 m

wysoko$¢ catkowita: 0,6 m

wysoko$¢ siedziska: 0,6 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,0 m

przedziat wiekowy: 6-15

konstrukcja no$na stalowa ocynkowana, siedzisko tworzywo, 0$ obrotu nachylona
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Z2 - piramida linowa duza szt.1

wymiary: 10,00 x 10,00 m

strefa bezpieczenstwa: R 7,25 m

wysoko$¢ catkowita: 8,0 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,0 m

przedziat wiekowy: 5-14

konstrukcja: nosna stalowa ocynkowana, liny stalowe z oplotem z wtdkna

sktad urzadzenia: 8 Scian wspinaczkowych, szyb linowy, 3 poziomy poprzeczne

Z2 - zjezdzalnia (rozszerzenie piramidy linowej) szt.1

wymiary: 11,8 x4,2 m

strefa bezpieczenstwa: 15,3 x 6m

wysoko$¢ catkowita: 6,3 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,0 m

przedziat wiekowy: 6-14

konstrukcja stalowa ocynkowana, zjezdzalnia z polietylenu, liny stalowe z oplotem z wtdkna poliamidowego,
wypetnienia ptyty HPL

Z3 - drzewo linowe szt.1

wymiary: $r. 8,0 m

strefa bezpieczenstwa: ér. 11,0 m

wysoko$¢ catkowita: 6,0 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,8m

przedziat wiekowy: 5-14

konstrukcja: nosna stalowa ocynkowana, elementy drewniane lakierowane, liny stalowe z oplotem z widkna
sktad urzadzenia: 4 kosze linowe, 2 siatki wspinaczkowe, 5 sznuréw wspinaczkowych, 2 kominy wspinaczkowe

Z4 - hustawka podwojna szt.1

wymiary: 3,8 x 2,3m

strefa bezpieczenstwa: 3,1x 7,3 m

wysoko$¢ catkowita: 2,2m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,3m

przedziat wiekowy: 3-14

konstrukcja stalowa ocynkowana, siedzisko z wktadki stalowej pokryte gumg EPDM, jedno z siedzisk typu
kosz linowy, zawiesia z tancuchdw z stali nierdzewnej

Z5 - hustawka pojedyncza przystosowana dla oséb niepetnosprawnych szt.1

wymiary: 3,0 x 0,6 m

strefa bezpieczenstwa: 2,10 x 7,4 m

wysoko$¢ catkowita: 2,0 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,3m

przedziat wiekowy: 1-14, przystosowane dla dzieci NPS

konstrukcja stalowa ocynkowana, oparcie z rur stalowych w oplocie lin z tworzywa, siedzisko z gumy zbrojone;
tkaning, wymiary siedziska 0,8 x 1,05 x 0,8 m

Z6 - karuzela obrotowa mata szt.1
wymiary: $r. 0,55 m

strefa bezpieczenstwa: ér. 4,2 m
wysoko$¢ catkowita: 0,61 m

wysokos¢ siedziska: 0,46 cm

wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,46 cm
przedziat wiekowy: 4-12
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konstrukcja no$na stalowa ocynkowana, siedzisko tworzywo, o$ obrotu nachylona

Na terenie placu dla dzieci starszych zaprojektowano fawki tradycyjne i fawki mtodziezowe, pod tawkami
wykonano miejscowe utwardzenie z kostki betonowe;.

Nawierzchnie przeznaczone na place zabaw dla dzieci majg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
z najwyzszych jako$ci materiatow zapewniajgce komfort podczas korzystania podczas rekreaci,
zgodnie z normg PN-EN 1177: 2009, PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH:

Z7 - zestaw integracyjny szt.1

wymiary: 9,75 x 11,85 m

strefa bezpieczenstwa: 11,25 x 13,30 m

wysoko$¢ catkowita: 4,4 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 1,36 m

przedziat wiekowy: 3-12, przystosowane dla dzieci NPS

sktad urzadzenia: balkoniki, drabinka pionowa, gra integracyjna, mostek fukowy, podjazd, schodki wejciowe,
tablica rysunkowa, tam-tam, tunel linowy ukosny, wieza bez dachu, 3 wieze z dachem, zjezdzalnia

materiaty: konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, elementy konstrukcyjne drewniane z
drewna klejonego impregnowanego, $lizg z stali nierdzewnej, podesty i schody z drewna impregnowanego
frezowanego antyposlizgowe, elementy pofaciowe z ptyty HPDE, liny polipropylowe wielooplotowe z rdzeniem
stalowym,

Z8 - hustawka podwdjna szt.1

wymiary: 3,50 x 2,15m

strefa bezpieczenstwa: 2,9 x 7,7 m

wysoko$¢ catkowita: 2,51m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,4m

przedziat wiekowy: 1-14

konstrukcja stalowa ocynkowana, siedzisko z wktadki stalowej pokryte gumg EPDM, jedno z siedzisk z
patakiem ochronnym, zawiesia z faficuchdw z stali nierdzewne;

Z9 - karuzla obrotowa szt.1

wymiary: $r. 1,35 m

strefa bezpieczenstwa: $ér. 5,35 m

wysoko$¢ catkowita: 0,80 m

wysoko$¢ siedziska: 0,47 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,47 m

przedziat wiekowy: 3-12

konstrukcja z stali zabezpieczonej antykorozyjnie, podest i siedzisko ptyta HPDE

210 - hustawka kiwak szt.1

wymiary: 0,45 x 0,8 m

strefa bezpieczenstwa: 3,45x 3,8 m
wysokos¢ catkowita: 0,85 m

wysoko$¢ siedziska: 0,40 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 0,60 m
przedziat wiekowy: 3-12
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Z11 - piaskownica zadaszona szesSciokatna szt.1
wymiary: 4,12 x 4,70 m

strefa bezpieczenstwa: 6,8 x 7,30 m

wysoko$¢ catkowita: 3,5 m

wysoko$¢ siedziska: 0,42 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,42 m

przedziat wiekowy: 1-14

Na terenie placu dla dzieci starszych zaprojektowano fawki tradycyjne, pod tawkami wykonano miejscowe
utwardzenie z kostki betonowe;.

Nawierzchnie przeznaczone na place zabaw dla dzieci majg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
z najwyzszych jako$ci materiatow zapewniajgce komfort podczas korzystania podczas rekreaci,
zgodnie z normg PN-EN 1177: 2009, PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

4.2.5. Tablice regulaminowe i tablice informacyjne

Na terenie projektuje sie tablice T1 przeznaczone pod regulaminy placéw zabaw, sitowni i wybiegdw oraz
tablice T2 przeznaczong pod informacje nt. projektowanego parku w ramach WBO. Lokalizacje tablic
pokazano na rysunkach. Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych ogniowo, powierzchnia nosna z blachy
stalowej gr.5 mm. Tres¢ regulaminéw na podstawie zalecen i wytycznych producenta wybranych urzadzen,
tre$¢ tablicy informacyjne wg wytycznych inwestora.

4.3. Uksztattowanie terenu

Przewiduje sie prace ziemne polegajace na niewielkiej niwelacji terenu pod place rekreacyjne. Ziemia
uzyskana podczas prac budowlanych z korytowania pod ciggi piesze i place zostang wykorzystane do
usypania skarp wokot tawek betonowych oraz do usypania wzniesien rekreacyjnych wzdtuz gtéwnego ciggu
pieszego, pomiedzy wybiegiem dla pséw a rozgatezieniem promenady. Pozostata ziemia zostanie
rozparcelowana na terenie inwestycji.

5.PRACE W OBREBIE ISTNIEJACYCH SIECI

Dla sieci gazowych wystepujacych na terenie opracowania wyznacza si¢ strefy kontrolowane, ktorych
wielko$ci zostaty okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.poz.640 zdnia
04.06.2013 r.).

W strefach kontrolowanych nie moga rosng¢ drzewa w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od gazociggdw o
$rednicy do DN 300 wigcznie.

Przy wykonywaniu fundamentow pod stupy oSwietleniowe nalezy zachowa¢ minimum 0,5 m w rzucie
poziomym od istniejacych sieci gazowych.

Roboty w strefie istniejacych sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i instalacji wodociggowej oraz
sieci gazowych nalezy wykona¢ bez uzycia sprzetu cigzkiego.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu robot fundamentowych i nawierzchniowych.
O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ wiasciwych gestoréw sieci.
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6.PROJEKT SZATY ROSLINNEJ

Projektowana szata ro$linna na terenie zielefica strefy rekreacyjnej przy ul. Krélewskiej bedzie stanowi¢
dopetnienie istniejacej zieleni.

Doboru materiatu roslinnego dokonano zgodnie z funkcjonalnym przeznaczeniem terenu, uwzgledniajac
warunki siedliskowe, dekoracyjno$¢ ro$lin , odporno$¢ na zanieczyszczenie i przemarzanie poszczegdinych
gatunkdw, pore kwitnienia, nastonecznienie terenu.

Projekt zieleni przewiduje nasadzenia przewaznie gatunkow drzew lisciastych, form naturalnych m.in. jarzab
szwedzki ( Crataegus media , Paul's Scarlet”), brzoza pospolita ( Betula pendula) jabtoh ozdobna ( Malus
,Royalty”), kasztanowce czerwone (Aesculus carnea ) oraz drzewa iglaste tj. Jodta kalifornijkska (Abies
concolor), oraz liczne gatunki krzewdw lisciastych.

Wykaz projektowanych roélin zestawiono w tabeli (Tabela nr 1) i umieszczono na planszy.
W tabeli zostaty podane nastepujace informacje:
- liczba porzadkowa zgodna z numerem na planszy projektowe;,
- botaniczna nazwa wg. nomenklatury tacinskiej,
- botaniczna nazwa polska,
- rozstawa sadzenia krzewow lub ilo$¢ szt./ m?

Wykaz projektowanych gatunkéow Tab2.
L.P. NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA lloé¢ sztuk Wielko$¢ Rozstawa w
drzew i cm
krzewow (m),
obwdd pnia
(cm)
DRZEWA IGLASTE
1. Abies concolor Jodta jednobarwna 3 1,8-2,0m co 5,0m
2. Picea pungens glauca Swierk kiujacy odm. srebrna 1 1,5-1,8m
KRZEWY IGLASTE
3. | Juniperus phitzeriana ,Gold Star” | Jatowiec Pfitzera odm. Gold Star 208 2 szt./m?
Razem 212 szt.
DRZEWA LISCIASTE
4. Acer negundo ,Variegatum” Klon jesionolistny odm. Variegatum 7 10-12¢cm
5. Aesculus carnea Kasztanowiec czerwony 4 14-16 cm
6. Betula pendula Brzoza brodawkowata 11 12-14 cm
7. Betula pendula ,Youngii” Brzoza brodawkowata odm. Youngii 1 10-12 cm
8. Crataegus media ,Paul’s Scarlet” Gtog jednoszyjkowy odm. Paul's 1" 12-14 cm
Scarlet
9. Malus ,Royalty” Jabtori 0zdobna odm. Royalty 4 10-12¢cm
10. Prunus cerasifera ,Pissardii” Sliwa wiéniowa odm. Pissardii 22- forma 120-150cm
krzewiasta
1. Prunus serrulata ,Kanzan” Wisnia pitkowana odm. Kanzan 10 12-14 cm
12. Pyrus salicifolia ,Pendula” Grusza wierzbolistna odm. Pendula 2 12-14 cm
13. Sorbus _intermedia Jarzab szwedzki 3 12-14 cm
Razem 53 szt.
KRZEWY LISCIASTE
14, Berberys thunbergii ,Atropurpurea” lub Berberys Thunberga odm. 684 35¢cm 7 szt./m?
JAtropurpurea Nana” Atropurpurea lub Atropurpurea Nana
15. Berberys verruculosa Berberys gruczotkowaty 294 35¢cm 3 szt./m?
16. Cornus alba ,Elegantissima” Deren biaty odm. Elegantissima 39 80-100cm 1,2x1,2m
17. Corylus maxima “Purpurea” Leszczyna odm. potudniowa odm. 3 100-120 cm
Purpurea
18. Cotoneaster dammeri ,Coral Beauty” Irga Dammera odm. Coral Beauty 120 30cm 5 szt./m?
19. Deutzia gracillis "Nicco” Zylistek wysmukly 99 35-50cm 3 szt./m?
20. Spiraea cinerea ,Grefsheim” Tawuta szara odm. Grefsheim 42 60-80 cm 3 szt./m?
21. Spiraea densiflora Tawuta gestokwiatowa 287 35¢cm 5 szt./m?
22. Spiraea japonica ,Goldmound” Tawuta japonska odm. Goldmound 685 25-30 cm 5 szt./m?




"PARK JEDNOSCI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI POLOZONEJ WZDLL}Z UL. KROLEWSKIEJ WE WROCLAWIU. STWORZENIE MIEJSCA
ODPOCZYNKU | REKREACJI DLA MIESZKANCOW ZAKRZOWA - ETAP 1

23. Forsythia intermedia Forsycja posrednia 31 80-100cm

24. Spiraea vanhouttei Tawuta van Houtte'a 35 80-100cm 1,2x1,2m
Razem 2279szt.

BYLINY

25. | Convallaria majalis | Konwalia majowa | 950 szt.

6.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew lisciastych i iglastych.

W celu zapewnienia projektowanym nasadzeniom drzew i krzewow oraz bylin ~ prawidtowych warunkéw do
wzrostu i rozwoju nalezy je sadzi¢ zgodnie ze sztukq ogrodnicza.

Sadzenie drzew powinno odbywac sie w chiodne, wilgotne dni, wczesng wiosng lub jesienia.

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, gleba pod nasadzenia drzew powinna by¢
przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotdw).

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Drzewa
przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkétkowane oraz posiada¢ obwody pnia zgodnie z wykazem
projektowanej szaty roslinnej (Tabela nr 2).

Zaprojektowane soliterowe drzewa iglaste o nr 1, 2 nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 1,0 m/0,7 m
(Srednical/gteboko$¢) z zaprawa dotdéw ziemig urodzajng i mulczowaniem korg ogrodniczg warstwg 5 cm.
Zaprojektowane soliterowe drzewa lisciaste nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 1,0 m/0,7 m
(Srednical/gteboko$¢) z catkowitg zaprawg dotow ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg ogrodniczg
warstwg 5 cm.

Powierzchnie gruntu przy kazdym posadzonym drzewie nalezy uformowac w ksztatcie misy o spadku w strone
pnia drzewa, tak aby gromadzita ona wode opadowg w obrebie systemu korzeniowego. Mise wymulczowaé
korg mielong na grubos¢ 5 cm, ktora stworzy korzystne warunki do wzrostu i rozwoju ro$lin, zatrzyma wilgo¢ w
glebie oraz przeciwdziata¢ bedzie rozwojowi chwastow.

Wszystkie drzewa nalezy natychmiast po posadzeniu przycigé, redukujac korone o ok. 1/3 objetosci (z
wyjatkiem drzew iglastych) oraz obficie podlac. Nie wolno w pierwszym roku zasila¢ posadzonych drzew
zwigzkami azotowymi, gdyz moze to spowodowaé uszkodzenie systemu wto$nikow korzeniowych.

Posadzone drzewa nalezy stabilizowac 3 palikami na jedno drzewo, ktére nalezy w gornej czesci potaczy¢
sztywno drewnianymi poprzeczkami, a drzewo umocowac do palikow przy pomocy elastycznych tasm do
wigzania drzew.

Projektowane ro$liny muszg posiada¢ parametry okreslone szczegdtowo w zestawieniu projektowanej szaty
roslinnej, pochodzi¢ z licencjonowanej szkotki oraz spetnia¢ wszystkie kryteria zawarte w STWIOR i opisie
technicznym do projektu i (wymagania dotyczg catego projektowanego materiatu roslinnego, w szczegoinosci
projektowanych roslin soliterowych).

Materiat roslinny nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkotce. Powinien on spetnia¢ wymagania normy PN-87/R-
67023-Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy lisciaste. oraz PN-87/R-67022-Materiat szkdtkarski. Drzewa i
krzewy iglaste.

Podczas sadzenia drzew nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:
o Zakup i transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w okresie
poprzedzajacym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem i uszkodzeniami
mechanicznymi);
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» Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie szaty roslinnej lub wiekszych,

» Przygotowanie dotow do nasadzenia drzew - zgodnie z projektem dostosowanie wielko$ci dotow do
wielko$ci bryty korzeniowej drzew- doty muszg by¢ przynajmniej 30-40 cm gtebsze i przynajmniej 30-
40 cm z kazdej strony szersze w stosunku do wielkosci bryty korzeniowej drzew),

» Spulchnienie wnetrza dotdéw przeznaczonych do nasadzenia drzew, zaprawienie ziemig zyzna, 0
odczynie obojetnym, a nastepnie podlanie;

» Umieszczenie drzew w dotach oraz przysypanie drzew ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w
szkotce zaktadajac, ze docelowy poziom terenu ma znajdowac sie 7 cm ponizej poziomu trawnika lub
rabaty;

» Ustabilizowanie bryty drzew 3 palikami poprzez przywigzanie pnia drzewa tasma elastyczng do
palikdw.

»  Wysokos$¢ palikdw 250cm $rednica 6-8cm.

» Docisniecie ziemi wokot drzew (udeptanie);

»  Wykonanie miski o $rednicy 70 - 80 cm wokot drzewa sadzonego w trawniku lub rabacie z
wysciotkowaniem misy 5 cm warstwa zrebek lub kory ogrodniczey;

»  Obfite podlanie drzewa - min. 50 | wody pod kazde drzewo; llo$¢ wody nalezy dostosowac do
wielko$ci drzewa i jego bryly korzeniowej. Przy drzewach starszych sadzonki nalezy zalewa¢ wodg
przez 24 godziny, aby zostaty usunigte wszystkie kieszenie powietrzne wokot bryty ziemnej w strefie
korzeni;

» Uporzadkowanie miejsca pracy poprzez rozplantowanie ziemi urodzajnej z uformowaniem terenu
zgodnie z opisanym w projekcie zieleni docelowym uksztattowaniem terenu;

*  Wywoz zanieczyszczen,

6.2. Uwagi do procesu nasadzenia drzew

a) Wszystkie drzewa nalezy zakupi¢ w licencjonowanej szkoétce. Okazy powinny mie¢ bryty korzeniowe w
kontenerach i powinny spetnia¢ wymagania normy PN-87/R-67023-Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy
liSciaste.oraz PN-87/R-67022-Materiat szkotkarski. Drzewa i krzewy iglaste.

b) Rosliny powinny by¢ wiasciwie oznaczone, zdrowe, nie porazone chorobami i szkodnikami, prawidtowo
uformowane z zachowaniem pokroju harakterystycznego dla zaprojektowanego gatunku. System korzeniowy
krzewdw powinien by¢ skupiony, prawidtowo rozwiniety.

c) Drzewa lisciaste i iglaste produkowane sg w kontenerach lub balotach, najkorzystniejszy termin sadzenia to
wczesna wiosna lub jesien- do korica pazdziernika.

d) Rosliny przeznaczone do nasadzenia powinny by¢ szkdtkowane oraz posiada¢ wymagang minimalng
wielko$¢ zgodnie z wykazem projektowanej szaty ro$linnej

e) Miejsce sadzenia roslin powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa, a roslina w
miejscu posadzenia powinna znalez¢ sie na tej samej gtebokosci jak rosta w szkdice. Zbyt gtebokie lub za
ptytkie posadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny.

f) Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ akceptacii i odbioru przez inspektora nadzoru kazdorazowo, robét
zakrytych:

akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielko$ci i zaprawienia dotéw pod roéliny,
wykonania nasadzenia, wykonania cie¢ po posadzeniu.

6.3 Palikowanie drzew
Nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:
Ustabilizowanie drzew za pomocg 3 szt. drewnianych palikow impregnowanych cisnieniowo (o wymiarach:

wysoko$¢ catkowita — 250 cm (pal po wkopaniu powinien siega¢ do miejsca uksztattowania korony), $rednica
6-8 cm;

Paliki nalezy wkopa¢ w podtoze na gtebokos¢ 0,5 m;

Paliki powinny by¢ wbite poza bryte korzeniowg drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa) nieznacznie nachylone
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w kierunku drzewa;

Drzewa nalezy przymocowac do palikow za pomocg elastycznej tasmy do drzew w ciemnym kolorze;
Dopuszcza sie réwniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryly korzeniowej, aby unikna¢ uszkodzenia bryty
korzeniowej. Metode nalezy dostosowa¢ do wymiardw konkretnego drzewa za zgodg projektanta i inspektora
nadzoru;

Uporzadkowanie miejsca pracy;

Palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktorym drzewa zostaty posadzone.
Zastrzega sie koniecznos¢ akceptacii i odbioru przez inspektora nadzoru sposobu ustabilizowania drzew.

6.4. Sadzenie krzewow lisciastych.
Sadzenie krzewdw powinno odbywac sie w chtodne i wilgotne dni, wiosng lub wczesng jesienia.

Zaprojektowane wieksze krzewy lisciaste o nr 10, 17 nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,7 m/0,7 m
(srednica/gtebokos¢) z catkowitg zaprawg dotow ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg ogrodniczg
warstwag 5 cm.

Zaprojektowane mniejsze krzewy lisciaste o nr 16, 20, 23, 24 nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,5 m/0,5 m
(srednical/gtebokos¢) z catkowitg zaprawg dotow ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg ogrodniczg
warstwag 5 cm.

Pozostate zaprojektowane krzewy lisciaste o nr 14, 15, 18, 19, 21, 22 nalezy sadzi¢ w doty o wymiarach 0,3
m/0,3 m ($rednica/gteboko$¢) z catkowitg zaprawa dotdéw ziemig urodzajng i mulczowaniem nasadzen korg
ogrodniczg warstwg 5 cm.

Po posadzeniu ro$lin doty nalezy obficie podla¢. Po posadzeniu powinno powsta¢ naturalne zagtebienie gt. 5-7
cm, w ktérym nalezy rozscieli¢ warstwe 5 cm kory mielonej (zgodnie z opisem powyzej).

Podczas sadzenia krzewéw nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

Zakup i transport krzewdw na miejsce sadzenia prowadzi¢ z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin w okresie
poprzedzajacym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub zmarznigciem i uszkodzeniami
mechanicznymi);

Zastosowanie materiatu roslinnego o parametrach zawartych w wykazie roslin projektowanych (Tabela nr 2)
lub wigkszych

Przygotowanie dotow do nasadzen krzewow zgodnie z projektem (dostosowanie wielkosci dotow do wielkosSci
bryty korzeniowej krzewdw, stosujac zasade: doty musza by¢ przynajmniej o 10 cm gtebsze i szersze w
stosunku do wielko$ci bryty korzeniowej krzewow);

Spulchnienie wnetrza dotow przeznaczonych do nasadzen krzewow, zaprawienie ziemig zyzng o odczynie
obojetnym lub kwasnym ;

Przygotowanie materiatu ro$linnego przed posadzeniem: nawodnienie krzewdw i o ile wystapi taka
koniecznos¢, rozluznienie ich przero$nietego, zbyt zageszczonego systemu korzeniowego.

Umieszczenie krzewdw w dofach zgodnie z rozstawg sadzenia zawartg w wykazie projektowanej szaty
roslinnej (Tabela nr 2).

Przysypanie krzewow ziemig zyzng do poziomu, na jakim rosty w szkétce zaktadajac, ze poziom terenu ma
znajdowac sie 5 cm ponizej poziomu rabaty lub trawnika lub poziomu przylegajacej nawierzchni;
Docisnigcie ziemi wokot krzewdw (udeptanie);

Wysciotkowanie rabaty warstwag 5 cm kory ogrodniczej;

Podlanie krzewow po posadzeniu (min. 5 | pod kazdy krzew);

Uporzadkowanie miejsca pracy, rozplantowanie ziemi urodzajnej;

Wykonanie cie¢, dostosowanych do gatunku, i do formy okre$lonej w projekcie,

Wywdz zanieczyszczen.
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Zastrzega sie koniecznos¢ akceptaciji i odbioru przez inspektora nadzoru, kazdorazowo, robét zakrytych:
akceptacja materiaty roslinnego, sktadu mieszanki glebowej, wielkosci dotow pod rosliny, wykonania nasadzen,
wykonania cie¢ po posadzeniu.

W przypadku wykonywania nasadzen w terminie jesiennym lub letnim nie zaleca sie stosowania nawozenia.

6.4. Pielegnacja nowych nasadzen.

Nowe nasadzenia nalezy obja¢ 36-miesigczng pielegnacia.

W szczegdlnosci trzeba zadbaé o regularne podlewanie drzew i krzewéw w czasie sezonu wegetacyjnego, a
rosliny zimozielone takze podlac obficie przed zima, gdy temperatura wynosi okoto 2 [C i wigcej. Ponadto
nalezy przycina¢ i formowac roliny w zalezno$ci od gatunku, usuwaé przekwitniete kwiatostany,
odchwaszcza¢. W drugim roku po posadzeniu nalezy rozpocza¢ nawozenie nawozami mineralnymi,
wielosktadnikowymi.

Pielegnacja drzew lisciastych i iglastych

Pielenie mis pod drzewami i ich formowanie 4 kwiecien-listopad

Usuwanie odrostow 1 listopad-luty

Podlewanie drzew- jednorazowo min. 50 | pod kazde drzewo 15 marzec-listopad

Formowanie koron drzew, obcinanie odrostow w koronach deformujacych pokréj drzewa w/g potrzeb
Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajacymi dla drzew sadzonych z brytg korzeniowa- 1 kwiecien
Uzupetnienie zrebek w misie i wokdt mis 1 kwiecien-listopad

Wymiana lub uzupetnienie tasmy oraz palikéw przy drzewach w/g potrzeb caty okres pielegnacii
Wymiana uschnietych drzew wg ilosci szt. kwiecien-listopad

Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie

uszkodzonych itp. drzew z winy nielezacej po stronie Wykonawcy

wg ilosci szt. Kwiecien-listopad

Pielegnacja krzewoéw lisciastych

Pielenie gleby wokdt krzewéw 4 kwiecien-listopad.

Podlewanie krzewow 8 kwiecien-listopad.

Ciecia pielegnacyjne krzewdw- formujace korone 1 listopad-luty.

Zasilanie nawozami mineralnymi wolnodziatajgcymi 1 marzec/kwiecien.
Uzupetnienie mulczu 1 kwiecien-listopad.

Wymiana uschnietych lub uszkodzonych krzewow wg ilosci szt. kwiecien-listopad.
Wymiana skradzionych, zdewastowanych lub mechanicznie.

uszkodzonych itp. krzewdw z winy nielezacej po stronie Wykonawcy wg ilosci szt.

Zakiadanie trawnikow

Prace zwigzane z zaktadaniem nowych trawnikoéw nalezy rozpocza¢ od zdjecia starej darni warstwg 2-3 cm na
catej powierzchni. Prace mozna wykona¢ mechanicznie na wigkszych powierzchniach, natomiast w
sgsiedztwie drzew, krzewow i przy alejkach- recznie. Teren trzeba doktadnie wygrabi¢ z zanieczyszczen,
nastepnie dowiez¢ 10 cm warstwe nowej ziemi, rozplantowac, wyréwnac i zwatowac. Na tak przygotowany
teren nalezy wysia¢ nawéz mineralny- Azofoska oraz mieszanke traw przeznaczong na trawniki dywanowe w
losci 2,5 - 3 kg na 100 m2. Nasiona delikatnie przegrabic, a teren zwatowac.

Opracowata : mgr inz arch. Tatiana Nowosad
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7. OSWIETLENIE TERENU

Podstawa opracowania
»  Projekt zagospodarowania terenu 1:500
* Odnos$ne przepisy i normy
* Uzgodnienia
* Dane koordynacyjne ZZM
»  Warunki przytaczenia TD/OWR/SR/2015-08-26/496 Tauron-Dystrybucja

Z istniejgcego stupa oswietleniowego wskazanego przez Tauron-Dystrybucja nr 337/612 nalezy wyprowadzi¢
kabel YAKXS 4x35mm2 i zasili¢ zaprojektowany cigg latarni.

Latarnie o wysokosci 4,5m i zgodne z parametrami wskazanymi przez ZZM typu Kio firmy Schreder LED48
Stupy montowane bedg na fundamentach LXF1020 w gruncie.

Na terenie zaprojektowano rowniez niskonapieciowe linie led montowane w mataj architekturze
Obwody zasilajace oprawy gruntowe wykona¢ kabelkami YKYZo 3x4 mm2 .

W stupach o$wietleniowych zabezpieczenie nadmiarowe dla zastosowanych zrodet Swiatta zastosowac 2A, a
ich zasilanie wykona¢ przewodami z podwajng izolacjg o przekroju 2,5mmz2 Cu.

W stupach nalezy zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe typu Winel z zabezpieczeniami topikowymi Bi-Wts z
gwintem gtowki E27.

Stupy do wysokosci 2,5m nalezy zabezpieczy¢ powtokg antyplakatowg i antygraffiti w technologii trwatego
zabezpieczenia HLG-System lub rownowaznej.

Nalezy pamieta¢, ze dolna krawedz wneki bezpiecznikowej musi by¢ na wysoko$ci min.50cm nad terenem.
Kable o$wietleniowe w gruncie uktada¢ na gtebokosci 0,7m, pod chodnikami i $ciezkami rowerowymi 0,5m na
10cm podsypce piaskowej oraz przykry¢ takg samg warstwa piasku. Kable ostania¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego i znakowac opaskami.

Roboty wykonywac recznie z uwagi na duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego.

Sie¢ oswietlenia terenu w uktadzie TNS

Przewody ochronne PE potaczy¢ z metalowymi obudowami latarni.

Spadek napiecia dla tej sieci bedzie zachowany a skuteczno$¢ szybkiego wytgczenia bedzie spetniona

opracowanie: inz.Wtodzimierz Wittenbeck
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8. OBSZAR ODDZIALOWYWANIA

Ze wzgledu na skale i charakter inwestycji strefa oddziatowywania obiektu nie wykracza poza zakres
opracowania inwestycji.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA

Teren opracowania, zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy, nie jest objety ochrong konserwatorskg w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, jednolity tekst: Dz.
Ustaw z 2014 r., poz. 1446.

10. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska w wyniku realizacji projektowanej inwestycji. Powyzsze
zamierzenie nie kwalifikuje sie do inwestycji mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko

w Swietle art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz.
1227 z pdzn. zm.) o udostepnianiu informacji o Srodowisku.

Z powstate w wyniku wykopdéw masy ziemne zostang usypane skarpy ziemne oraz gorki bedace elementami
zagospodarowania terenu.

Roboty budowlane zwigzane z projektowanym zagospodarowaniem terenu powodujg zagrozenia dla istniejacej
zieleni. W celu wyeliminowania lub zminimalizowania tych zagrozen wykonawca robot bezwzglednie
zobowigzany jest do zapoznania sie i postepowania zgodnie z dokumentem ,Wytyczne dla wykonawcow -
sposoby zabezpieczenia drzew na terenie budowy”. Dokument stanowi sktadnik dokumentacji wykonawcze;.

Inne Charakterystyczne Parametry
Nie stwierdza si¢ wystepowania szczegoinych cech planowanej zabudowy. Takze usytuowanie inwestycji nie
wigze sie z wystepowaniem nietypowych parametréw i zagadnien.
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11. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE

Zgodnie z art.36a Ustawy Prawo budowlane dopuszcza sig - po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem -
dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacii, jezeli te zmiany nie bedg miaty
zasadniczego wptywu na architekture ozatozenia; w szczegoino$ci dopuszczenie mozliwosci wprowadzenia
zmian do dokumentacji dotyczy:
 drobnych zmiany wymiarowych wewnatrz placow zabaw, sitoni plenerowej oraz wybiegu dla pséw pod
warunkiem zachowania wymaganch odlegtosci i stref bezpieczenstwa
» dopuszcza sie zmiany materiatowe, pod warunkiem zachowania przepiséw technicznych
» dopuszczalne jest stosowanie materiatdw budowlanych innych niz przewidziane w projekcie o nie
gorszych parametrach technicznych.
* zmiang podcenta wyposazenia placow zabaw, wybiegu dla pséw i sitowni plenerowej pod warunkiem
zachowania wymaganych parametrow i gabarytow urzadzenia
o dobor zastepczych materiatbw wykonczeniowych o parametrach nie gorszych niz wskazanych w
projekcie i dopuszczonych do jednostkowego stosowania w budownictwie,
» zmiane kolorystyki matej architektury
* zmiane w zakresie lokalizacji i typu zieleni pod warunkiem zachowania wymaganych odlegto$ci od
istniejacej infrastruktury

Wprowadzone zmiany muszg by¢ zgodne z przepisami Prawa Budowlanego.

Okreslenia czy zmiana jest istotna czy nie dokonuje projektant zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie
Prawo Budowlane.

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego nie dopuszcza sie dokonywania zadnych zmian istotnych. W
przypadku potrzeby ich wprowadzania nalezy wykonac i zatwierdzi¢ w Urzedzie Miejskim, projekt budowlany
zamienny.

Uwaga : W trakcie prac wykonawczych i tyczenia elementow PZT oraz sporzadzania mapy powykonawczej
nalezy zgtasza¢ projektantowi wszelkie odstepstwa i niezgodno$ci, tak aby mozliwa byta realizacja
elementéw PZT w zgodnosci z zatwierdzonym PB. Wszelkie rozbieznoSci z ww wymagajg uzyskania
zamiennego pozwolenia na budowe w zakresie PZT.

Opracowat:
arch. Artur Szczepaniak



