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DODATEK DO PIRAMIDY: RAKIETA nr kat.: 208 |

Wymiary urzadzenia:

Diugos¢: 13,0 m

Szerokosc¢: 4,0 m

Wysokos¢: 6,3 m

Przestrzer minimalna piramidy + 49,5 m? ‘
Grupa wiekowa: od 5 do 14 lat P\ ’ \
Gtebokos¢ posadowienia: 1,0 m

Wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0 m

’l \}

Wytyczne dotyczace materiatow i technologii wykonania urzadzenia.
Gtownym elementem dodatku jest konstrukcja wykonana ze stali i ptyty HPL, ktora wyglada jak
rakieta kosmiczna. Rakieta wyposazona jest w dwa poziomy zabawy. Na pierwszy poziom
mozna sie dostac za pomoca wejscia, ktore jest wykonane jako kratownica linowa i ma ksztatt
tuku oraz bezposrednio z piramidy. Przemieszczanie pomiedzy pierwszym a drugim poziomem
zabawy zapewnia linowe przejscie boczne. Najwyzszy poziom jest wyposazona w zjezdzalnie
rurowg wykonang z polietylenu o dtugosci 9 m. Poczatek czesci startowej znajduje sie na
wysokosci 3,6 m powyzej poziomu terenu. Elementy konstrukcyjne dodatku wykonane s3 z
rury kwadratowej o przekroju 100x100 mm, ktdre sg zabezpieczone przed korozjg poprzez
cynkowanie ogniowe. Zastosowane ptyty HPL sg grubosci 10 mm. Fundamenty wykonane s3
jako stopy zelbetowe posadowione na gtebokosci 1m. Przejscie taczace $lizg z piramida ma
ksztatt litery U i jest wykonane z liny poliamidowej, plecionej, klejonej wzmocnionej strunami
stalowymi ocynkowanymi galwanicznie. Srednica liny wynosi 18 mm. Elementy faczace liny ze
sobg wykonane s3 z tworzywa sztucznego i aluminium.

Obszar upadku urzadzenia powinien zosta¢ wykonany na nawierzchni
zgodnie z norma PN EN 1176- 1. Do wykonania montazu niezbedna jest
mozliwosc¢ dojazdu ciezkiego sprzetu budowlanego.
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