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UWAGA: PROJEKT JEST REWIZJA PROJEKTU WYKONAWCZEGO, ZMIANY
OBEJMUJA CZTERECH URZADZEN ZABAWOWYCH OZNACZONYCH JAKO 72, 722
DODATEK, Z4, Z8. POZOSTALE ELEMENTY PROJEKTU POZOSTAJA BEZ ZMIAN.

OZNACZENIA TEKSTU :

Kolorem zaznaczono zmiany zwigzane z wymiarami urzagdzen w opisie w stosunku
do projektu wykonawczego przekazanego Inwestorowi w dniu 25.09.2015.

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie i uksztattowaniem terenu wzdtuz ul. Krélewskiej od ul.
Wilanowskiej do ul. Charkowskiej pod nazwa: "Park Jednosci — zagospodarowanie terenu zieleni potoZzonej
wzdtuz ul. Krolewieckiej we Wroctawiu. Stworzenie miejsca odpoczynku i rekreacji mieszkafcow Zakrzowa —
Etap I"

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe projektu zagospodarowania stanowi:
e decyzja o warunkach zabudowy nr 3001/2015 z dnia 17-06-2015 wydana na rzecz Zarzadu Zieleni
Miejskiej we Wroctawiu.
inwentaryzacja zieleni opracowana przez mgr. inz. arch. Tatiang Nowosad
warunki techniczne
mapa do celow projektowych
wytyczne inwestora, koncepcja programowo-przestrzenna
obowigzujace przepisy budowlane i normy.

1.3. Inwestor i adres inwestyc;ji

Inwestor:
Gmina Wroctaw — Zarzad Zieleni Miejskiej we Wroctawiu.

Adres inwestycji:

Teren wzdtuz ul. Krolewskiej od ul. Wilanowskiej do ul. Charkowskiej, dz. nr 30/8, 30/11, 30/12, 58/10, 58/11,
58/13, 80/1, 114/1, 114/2 AM-18 obreb Zakrzéw oraz dz. nr. 4/9, 10/3, 19/11, 19/13, 19/14, 20/7, 20/9, 20/11,
52/1, CZ.86/1 AM-20 obreb Zakrzow

2. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

Zamierzenie inwestycyjne ujete w niniejszym projekcie obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z
nastepujgcymi obiektami matej architektury i pracami budowlanymi:

o tawki tradycyjne i mtodziezowe

e Kkosze na sSmieci
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urzadzenia sitowni terenowej wraz z montazem osprzetu,

urzadzenia wybiegu dla pséw wraz z montazem osprzetu,

tawki zelbetowe prefabrykowane (beton architektoniczny),

uktad Sciezek zwirowych,

podziemne instalacje kablowe o$wietlenia terenu, wraz z masztami o$wietlenia terenu,
budowa skweru z nawierzchni z ptyt betonowych

budowa placéw zabaw wraz z montazem wyposazenia i ogrodzeniem

uksztattowanie terendw zielonych na terenie rodzimym wraz z nasadzeniami roslinnosci

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

3.1. Lokalizacja

Teren inwestycji znajduje sie wzdtuz ul. Krélewieckiej od ul. Wileriskiej do ul. Charkowskiej, na osiedlu
Zakrzow we Wroctawiu.

3.2. Stan aktualny

Dotychczas teren byt wykorzystywany jako skwer miejski, na terenie znajdujg sie niezabudowane tereny
zielone z nieutwardzonymi sciezkami pieszymi. Na terenie znajdujq sie drzewa wykazane w inwentaryzacji
zieleni. Od strony potudniowo-wschodniej teren sasiaduje z ulicg Krolewskg i zabudowg wielorodzinng
Spotdzielni Mieszkaniowej im. Jana Ill Sobieskiego we Wroctawiu, od strony potudniowej teren graniczy z
parkingiem i ul. Wilanowska. Wzdtuz pdtnocno-wschodniej strony przedmiotowy teren graniczy z zabudowa
jednorodzinng szeregowa. Od strony pdtnocnej znajdujg sie ul. Charkowska i tereny zielone.

3.3. Istniejaca infrastruktura.

Obecnie teren inwestycji jest niezabudowany obiektami kubaturowymi, w obszarze inwestycji znajdujq sie
istniejgce sieci gazowe g150, sie¢ kanalizacji sanitarnej ks600, ks300, ks250 i deszczowej kd1400, kd300,
unieczynniona sie¢ cieptownicza c2x250, sie¢ telekomunikacyjna oraz fragment oswietlenia ulicy Charkowskiej
i ulicy Kurskiej.

3.4. Uksztattowanie terenu

Teren przysztego parku jest prawie ptaski z lekkim wznoszeniem w kierunku pdtnocnym, o rzednych
geodezyjnych od 122.5 m n.p.m. przy ul. Wilanowskiej do 124,0m n.p.m. przy ul. Charkowskiej. Teren
poprzecinany jest nieutwardzonymi $ciezkami wydeptanymi przez mieszkancow.

3.5. Inwentaryzacja Szaty Roslinnej | Gospodarka Drzewostanem
Niniejszy projekt ingeruje w istniejace zagospodarowanie w niewielkim stopniu. Istniejgca zielen w wiekszosci
zostaje zachowana. Planuje sie przede wszystkim zabiegi pielegnacyjne dotyczace istniejacej zieleni oraz
nowe nasadzenia uzupetniajace.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz inwentaryzacji dendrologicznej opracowano
inwentaryzacje zieleni w obrysie dziatek inwestycji oraz w obszarze spodziewanego wptywu projektowanej
inwestycji naistniejgcq ro$linnos¢. W projekcie wskazuje sie drzewa kolidujgce z projektowanym
zagospodarowaniem terenu oraz drzewa w zlym stanie. Rosliny te przeznacza si¢ do usunigcia.
Przed przystapieniem do prac inwestor wystapi o wydanie decyzji zezwalajacej na usunigcie wskazanych
drzew i krzewow.

Do wycinki sanitarnej zakwalifikowano nastepujace drzewa:
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Nr Nazwa Obwéd Srednica Uwagi
na mapie pnia [cm] korony [m]
211, Wierzba mandzurska 2 pnie x 4,0 Rozwidlenie na wys. 0,4m , w miejscu rozwidlenia
50,72 ubytek , wypréchnienie,

do wycinki sanitarnej

229. | Wierzba biata 2 pnie x 10,0 Przewodnik o obw. 210 ¢cm wytamany u podstawy

210, 113 na 50%, pochylony 25°. Przewodnik o obw. 113

cm wypalony u podstawy pnia, pochylony 35°,
usychajacy wierzchotek.
do wycinki sanitarnej

233. | Wierzba biata 2 pnie x 73, 82 5,0 Na pniu o obw. 82 cm na wys. 60 cm wgtebny

ubytek, pieri 0 obw. 73 cm pochylony 20°, na wys.
60 cm wytamany konar , odrosty
do wycinki sanitarnej

238. Jabtori domowa 80 6,0 Jemiota
do wycinki sanitarnej

239, Wierzba biata 7 pni x 87, 118, 70, 80, 13,0 Drzewo wielopienne, odrosty korzeniowe, liczne

140, 154, 120 stanowiska jemioty

do wycinki sanitarnej

243, Wierzba szara 28 pnie 35, 18,27 -9 12 Krzew usychajacy , liczne wyprdchnienia na
pniach
do wycinki sanitarnej

244, Wierzba szara 28-9 3,2 Krzew wielopienny, liczne odrosty
do wycinki sanitarnej

342. Robinia biata 4pnix22,27,17,16 1,5 Odwarstwienie kory na pniu, drzewo usychajace
do wycinki sanitarnej

346. | Wierzba ptaczaca 2 pniex 51,30 4,0 Na przewodniku o obw. 20 cm mechaniczne

uszkodzenie i brak kory u podstawy pnia, P-25%
do wycinki sanitarnej

351. | Klon pospolity 2 pnie x 30, 19 2,0 Drzewo usychajace
do wycinki sanitarnej

359. Robinia biata 7 pni x 64, 36, 20, 43, 50, 7,7 Drzewo roziozyste, Stanowiska jemioty, P-40%,

57,30 odrosty korzeniowe

do wycinki sanitarnej

372. Wierzba biata 5pnix 38, 38, 35, 20,20 7,0 Drzewo o matych walorach estetycznych
do wycinki sanitarnej

376. Wierzba szara 18- 28 7,0 Krzew wielopienny
do wycinki sanitarnej

377. | Wierzba szara 18- 28 10,0 Krzew wielopienny
do wycinki sanitarnej

414. Robinia biata 54 54 Brak kory na pniu, drzewo usychajace, pien
pochylony

do wycinki sanitarnej

Drzewa kolidujace z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym:

Nr Nazwa Obwad Srednica Uwagi
na mapie pnia [cm] korony [m]

206 | Swierk pospolity 15 18 do usuniecia

207. Swierk pospolity 19 1,5 do usuniecia

248. | Zywotnik zachodni 1,0 Krzew podkrzesany od dotu

Woodwardii do usuniecia

290. | Jesion wyniosty 21 4 do usuniecia

312. Robinia biata 3 35 do usuniecia

313. | Jarzab pospolity 34 35 Rozwidlenie na wys. 1,35
do usunigcia

314. Sosna pospolita 38 3,5 P-10%
do usunigcia
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WYBRANE ZALECENIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH DRZEW
(wiaczonych do nowej kompozyciji projektowanego terenu)

Wszelkie prace budowlane zwigzane z budowg Sciezek i placow, czy tez wykonaniem wykopow, stanowi¢
moga czynniki zagrazajace ogoinej kondycji zdrowotnej drzew rosngcych w obrebie terenu danej inwestycji.
Zagrozenie to wzrasta wraz z wiekiem drzew oraz stopniem mechanizacji prowadzonych prac. Wskutek
poruszania si¢ ciezkiego sprzetu i niewlasciwego sktadowania materiatow budowlanych, drzewa moga ulec
uszkodzeniom, co prowadzi do obnizenia ich odpornosci na dziatanie niekorzystnych czynnikéw (np.
patogenow) i w konsekwencji prowadzi do ich zamierania.

Odpowiednie zabezpieczenie drzew, wybor wtasciwych metod wykonywania prac inzynierskich, a takze
odpowiedni dla drzew pod wzgledem fizjologicznym wybér termindw wykonania prac, w duzym stopniu
zmniejsza ryzyko w/w zagrozen.

ZABEZPIECZANIE SYSTEMU KORZENIOWEGO

Skutkiem stosowania ciezkiego sprzetu przy pracach budowlanych, jest nadmierne zageszczenie gleby w
obrebie systemu korzeniowego, prowadzi to do zmian nie tylko w obrebie struktury gleby lecz rowniez jej
wilasciwosci fizycznych. Zmiany te polegajg przede wszystkim na zmniejszeniu przestwordw miedzy
gruzetkami gleby i wytworzeniu sie niekorzystnych warunkéw powietrznych (tlenowych), prowadzac tym
samym do gorszego natlenienia korzeni.

Nalezy zatem w trakcie realizacji wszelkich prac budowlanych, unika¢ zageszczania gleby wokot
drzew.

Zgodnie z zaleceniami chirurgii drzew, w celu petnej ochrony drzew, wszelkie prace ziemne w zasiggu rzutu
korony (plus 1m), powinny by¢ wykonywane recznie. Poniewaz warunek ten jest w praktyce budowlanej
czesto niemozliwy do spetnienia, konieczne jest podjecie dziatan majgacych na celu ochrone kondyciji
zdrowotnej drzew.

Bezwzglednie nalezy woéwczas przestrzega¢ zasady ograniczonej interwencji w zasiegu strefy
warunkowo naruszalnej oraz catkowity brak ingerencji w system korzeniowy w zasiegu strefy
nienaruszalnej. W przypadku napotkania korzeni centralnych, korzenie nalezy zachowaé, a kabel
poprowadzi¢ pod spodem.

Korona dorostego drzewa

, Strefa dozwolona

E Strefa ochrony korzenia

5 Strefa zakazana

METODYKA WYZNACZANIA STREF OCHRONY KORZENI



"PARK JEDNOSCI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI POtOZONEJ WZDtl:IZ' UL. KROLEWSKIEJ WE WROCEAWIU. STWORZENIE MIEJSCA
ODPOCZYNKU | REKREACJI DLA MIESZKANCOW ZAKRZOWA - ETAP 1

STREFA OCHRONY KORZENIA

. Pien drzewa O Korona drzewa

Strefa zakazana - 1m od pnia drzewa. Wszelkie prace w strefie nalezy uzgodni¢ z wiasciwym
organem administracyjnym. Korzenie w granicy strefy muszg by¢ zachowane.

jest wykonywanie wykopow za pomoca cigzkiego sprzetu. Wszelkie prace musza by¢ uzgodnione z
wiasciwym organem administracyjnym. Korzenie gtéwne w granicy strefy powinny by¢ zachowane.
Dopuszczalne jest wykonywanie wykopow recznie.

O Strefa ochrony korzenia - 12 x srednica pnia drzewa mierzona na wysokosci 130cm. Zakazane

Prace ziemne mogg by¢ wykonywane w tej strefie.
Nalezy chronic¢ odstoniete korzenie glowne w tej strefie.

¢ nie nalezy dopuszcza¢ do poruszania sie i parkowania cigzkich pojazdéw mechanicznych
bezposrednio pod koronami drzew;

e nie nalezy magazynowac¢ zadnych materiatdw budowlanych, np. kruszywa, gruntow naktadowych pod
koronami drzew;
e nalezy unika¢ zmian poziomu gruntu w bezposrednim sasiedztwie drzewa. Kazda zmiana poziomu
gruntu prowadzi do niekorzystnych zmian w obrebie systemu korzeniowego lub szyi korzeniowe;
e obnizenie terenu prowadzi do odstonigcia korzeni i ich przesuszania oraz narazenia ich na
uszkodzenia mechaniczne
e podniesienie terenu (zasypanie pnia drzewa) prowadzi do pogorszenia warunkdw tlenowych w
obrebie szyi korzeniowe;.
Dlatego wszelkie konieczne tego typu zmiany nalezy prowadzi¢ w dalszej odlegtosci od drzewa, odpowiednio
profilujac teren tak, aby przy samym drzewie poziom gruntu pozostat bez zmian.

ZABEZPIECZANIE PNI
W przypadku prowadzenia prac ziemnych w sasiedztwie pojedynczych, starych okazéw drzew lub drzew
rosnacych szpalerze, nalezy zapeni¢ ochrone pni drzew za pomocg desek.

PRZYGOTOWANIE TERENU | ROSLIN

Zaleca sie przed rozpoczeciem prac ziemnych, przeprowadzenie wizji terenowej majacej na celu ocene
ewentualnej kolizji najnizej potozonych konaréw drzew (rosnacych wzdtuz linii planowanych wykopow) z
poruszajacym sie sprzetem mechanicznym. W przypadku zaistniatej kolizji nalezy przeprowadzi¢ zabiegi
redukujace w obrebie korony zgodnie z obowigzujacymi zasadami sztuki ogrodowej, po wczesniejszym
zgtoszeniu Zleceniodawcy i pod nadzorem osoby wykwalifikowane;.
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Po zakoniczeniu robot nalezy wykonaé:
o Demontaz zabezpieczenia drzewa
o Po przykryciu wykopu glebg urodzajng nalezy obficie nawodni¢ gérng warstwe gleby (30cm gleby)
wystepujaca w obrysie korony.
o W okresie suszy nalezy w ciggu 1 sezonu wegetacyjnego po zakoriczeniu budowy drzewa
systematycznie podlewac.

DODATKOWE SZCZEGOtOWE WYTYCZNE DA WYKONAWCY

o Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do realizacji prac na terenie budowy wykonac
wlasciwe zabezpieczenia zieleni istniejacej — wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefy ochrony systemu
korzeniowego drzew zachowanych na terenie.

o Wykonawca ma obowigzek w formie pisemnej i graficznej przedstawi¢ Zleceniodawcy lokalizacje
stref skladowania materiatdw budowlanych. Przed rozpoczeciem prac strefy sktadowania
materiatdw budowlanych muszg by¢ w terenie wydzielone np. za pomocg tasmy lub siatki.

o Zobowigzuje sie Wykonawce do wczesniejszego okreSlenia stref prac recznych wykopow w
bezposrednim sgsiedztwie drzew.

o Zobowigzuje sie gtownego Wykonawce do przeprowadzenia szkolenia podwykonawcow - w zakresie
obowigzujacych zasad ochrony drzew i systemdw korzeniowych na terenie prowadzonej inwestycji
wedtug powyzszej instrukciji.

3.6. Warunki gruntowe

Na terenie inwestycji pod warstwg nasypow niekontrolowanych stwierdzono wystepowanie piaskdw $rednich,
piaskow Srednich ze zwirem, piaskdw grubych oraz pospotek w stanie Srednio zageszczonym w stopniu
zageszczenia Ip=0,50. Miejscowo rozpoznano twardoplastyczne gliny piaszczyste zwigzte o stopniu 1.=0,06.

Nasypy niekontrolowane po wykorytowaniu, odpowiednim dogeszczaniu oraz wykonaniu kontrolnych badan
nosno$ci, moga stanowi¢ podtoze pod warstwy konstrukcyjne dla ciggow pieszych i terenow rekreacyjnych.
Grunty sypkie o stopniu zageszczenia Ip=0,50 charakteryzujg sie dobrymi parametrami wytrzymato$ciowymi i
nadajq sie do bezposredniego posadowienia obiektéw budowlanych.

3.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

powierzchnia terenu objeta zakresem opracowania 16 917 m2

(z wytgczeniem pasa ul. Charkowiskiej i ul. Kurskiej)

w tym rezerwa od cigg pieszo-rowerowy 2281 m2

powierzchnia $ciezek zwirowych 2106 m2
w tym pow. z kostki betonowej (miejscowo) 210 m2

pow. placu zwirowego pod urzadzenia sitowni terenowe; 108 m2

pow. placu pod place zabaw 1019 m2

w tym pow. nawierzchni bezpiecznej placu zabaw UniSoft EPDM 862 m2
w tym kost. betonowa pod fawki 39 m2
pozostate, w tym pow. pod drzewa, piaskownice, kraty dog-stop, krawezniki 118 m2

pow. placu pod wybieg dla pséw 716 m2
w tym pow. zwirowa 689 m2
w tym kost. betonowa pod tawki 27 m2

pow. placu dla seniorow z kostki betonowej 130 m2
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powierzchnie trawiaste 12 838 m2

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Ciagi komunikacyjne
bez zmian

.....

o warstwa Scieralna nawierzchni z kruszywa kamiennego 0,8 mm o gr. 3 cm

e warstwa dynamiczna z kruszywa kamiennego 0,16 mmo gr. 5 cm

e podbudowa z kruszywa tamanego - ttuczen kamienny 0-31,5 mm o gr. warstwy 12 cm
e podsypka piaskowa o gr. 5- 10 cm

.....

e plyta chodnikowa betonowa 50cm x 50cm gr.6ecm

e podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm

e podbudowa z kruszywa tamanego - ttuczen kamienny 0-31,5 mm o gr. warstwy 12 cm
e podsypka piaskowa o gr. 5- 10 cm

Nawierzchnie sciezek nalezy wykonac z odpowiednim pochyleniem poprzecznym jedno lub dwustronnym
umozliwiajacym naturalny sptyw wody. Nieprojektuje sie sieci odwonienia powierzchni utwardzonych.

4.2, Place rekreacyjne i elementy matej architektury
Place zabaw dla dzieci

Zaprojektowano uktad kolorystyczny i uktad nawierzchni dla placéw wykonanych w technologii nawierzchni
bezpiecznych UniSoft EPDM . Przy doborze kolorystyki podano kolory w palecie RAL.

4.2.1. Lawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe

bez zmian

4.2.2. Sitownia terenowa.
bez zmian

4.2.3. Wybieg dla psow
bez zmian

4.2.3. Place wzdtuz gtéwnego ciagu
bez zmian

4.2.4. Place zabaw

Zaprojektowano dwa place zabaw, ogrodzony dla dzieci mtodszych i nieogrodzony dla dzieci starszych. Plac
zabaw ogrodzony wyposazony w furtki i kratki typu stop-dog. Ogrodzenie panelowe z siatki zgrzewanej wys.
1,3m i furtki o Swietle przejscia min.90cm. W przypadku paneli z siatki zgrzewanej montaz nalezy
przeprowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy wystajace elementy ogrodzenia mogace stwarzac zagrozenie lub
stosowac panele bez wystajacych elementow. Montaz stupkéw min. 0,5 m od istniejgcych sieci gazowych.

Wszystkie urzadzenia wyposazenia placu zabaw musze spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009.
Nalezy dostosowa¢ wszystkie urzadzenia do mocowania na terenie o spadku 1,5%-2% oraz zachowac strefy
bezpieczenstwa przewidziane przez producenta.
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Przy wejéciach do placéw zabaw nalezny zamontowac tablice regulaminowe informujace o sposobie jego
wykorzystania i przestrzeganiu zasad bezpiecznego uzytkowania placoéw zabaw.

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI STARSZYCH:

Z1 - karuzela obrotowa duza szt.1

wymiary: $r. 2,06 m

strefa bezpieczenstwa: $ér. 6,06 m

wysokos$¢ catkowita: 0,6 m

wysokosc siedziska: 0,6 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 1,0 m

przedziat wiekowy: 6-15

konstrukcja nosna stalowa ocynkowana, siedzisko tworzywo, o$ obrotu nachylona

Z2 - piramida linowa duza szt.1

wymiary: 12,50 x 12,50 m

strefa bezpieczenstwa: ér. 14,5 m?

wysokos¢ catkowita: 8,0 m

strefa bezpieczenstwa: sr. 14,5 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,0 m

przedziat wiekowy: 5-14

konstrukcja: no$na stalowa ocynkowana, liny stalowe z oplotem z widkna

sktad urzadzenia: 8 Scian wspinaczkowych, szyb linowy, 3 poziomy poprzeczne

Z2 - zjezdzalnia (rozszerzenie piramidy linowej) szt.1

wymiary: 13,0 x 4,0 m

strefa bezpieczenstwa: 49,5m?

wysoko$¢ catkowita: 6,3 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 2,0 m

przedziat wiekowy: 5-14

konstrukcja stalowa ocynkowana, zjezdzalnia z polietylenu, liny stalowe z oplotem z widkna poliamidowego,
wypetnienia ptyty HPL

Z3 - drzewo linowe szt.1

wymiary: $r. 8,0 m

strefa bezpieczenstwa: ér. 11,0 m

wysokos¢ catkowita: 6,0 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 2,8m

przedziat wiekowy: 5-14

konstrukcja: no$na stalowa ocynkowana, elementy drewniane lakierowane, liny stalowe z oplotem z wtokna
skfad urzadzenia: 4 kosze linowe, 2 siatki wspinaczkowe, 5 sznuréw wspinaczkowych, 2 kominy wspinaczkowe

Z4 - hustawka podwojna szt.1

wymiary: 5,05 x 2,3m

strefa bezpieczenstwa: 4,20 x 6,3 m

wysokos$¢ catkowita: 2,2m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,3m

przedziat wiekowy: 1-14

konstrukcja stalowa ocynkowana, siedzisko z wktadki stalowej pokryte gumg EPDM, jedno z siedzisk typu
kosz linowy, zawiesia z tancuchow z stali nierdzewnej
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Z5 - hustawka pojedyncza przystosowana dla oséb niepetnosprawnych szt.1

wymiary: 3,0 x 0,6 m

strefa bezpieczenstwa: 2,10 x 7,4 m

wysokos¢ catkowita: 2,0 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,3m

przedziat wiekowy: 1-14, przystosowane dla dzieci NPS

konstrukcja stalowa ocynkowana, oparcie z rur stalowych w oplocie lin z tworzywa, siedzisko z gumy zbrojonej
tkaning, wymiary siedziska 0,8 x 1,05x 0,8 m

Z6 - karuzela obrotowa mata szt.1

wymiary: sr. 0,55 m

strefa bezpieczenstwa: ér. 4,2 m

wysokos$¢ catkowita: 0,61 m

wysokosc siedziska: 0,46 cm

wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,46 cm

przedziat wiekowy: 4-12

konstrukcja nosna stalowa ocynkowana, siedzisko tworzywo, o$ obrotu nachylona

Na terenie placu dla dzieci starszych zaprojektowano fawki tradycyjne i tawki mtodziezowe, pod tawkami
wykonano miejscowe utwardzenie z kostki betonowe;.

Zaprojektowano uklad kolorystyczny i uktad nawierzchni dla placéw wykonanych w technologii
nawierzchni bezpiecznych UniSoft EPDM . Przy doborze kolorystyki podano kolory w palecie RAL i np
wykonawcy Uniplaygrounds.

Uktad nawierzchni dla placow zabaw:

N2' nawierzchnia bezpieczna placu zabaw UniSoft EPDM w strefach bezpieczenstwa urzadzen Z2, Z3
wg rysunkow architektury

¢ 1.50cm warstwa wiasciwa - nawierzchnia bezpieczna UniSoft EPDM

10.50cm warstwa amortyzujaca - nawierzchnia SBR

1.00cm podsypka kamienna (kliniec) frakcja 2-8mm

25.00cm kruszywo tamane (ttuczen) frakcja 0-31,5mm

10.00cm podsypka piaskowa

grunt rodzimy

N2" nawierzchnia bezpieczna placu zabaw UniSoft EPDM na pozostatem powierzchni placow zabaw wg
rysunkow architektury

¢ 1.50cm warstwa wlasciwa - nawierzchnia bezpieczna UniSoft EPDM

e 2.50cm warstwa amortyzujaca - nawierzchnia SBR

1.00cm podsypka kamienna (kliniec) frakcja 2-8mm

25.00cm kruszywo tamane (ttuczen) frakcja 0-31,5mm

10.00cm podsypka piaskowa

grunt rodzimy

Nawierzchnie przeznaczone na place zabaw dla dzieci majg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
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z najwyzszych jako$ci materiatow zapewniajgce komfort podczas korzystania podczas rekreaci,
zgodnie z normg PN-EN 1177: 2009, PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:20009.

WYPOSAZENIE PLACU ZABAW DLA DZIECI MLODSZYCH:

Z7 - zestaw integracyjny szt.1

wymiary: 9,75 x 11,85 m

strefa bezpieczenstwa: 11,25 x 13,30 m

wysokos¢ catkowita: 4,4 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 1,36 m

przedziat wiekowy: 3-12, przystosowane dla dzieci NPS

skfad urzadzenia: balkoniki, drabinka pionowa, gra integracyjna, mostek tukowy, podjazd, schodki wejciowe,
tablica rysunkowa, tam-tam, tunel linowy ukosny, wieza bez dachu, 3 wieze z dachem, zjezdzalnia

materiaty: konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, elementy konstrukcyjne drewniane z
drewna klejonego impregnowanego, $lizg z stali nierdzewnej, podesty i schody z drewna impregnowanego
frezowanego antyposlizgowe, elementy potaciowe z ptyty HPDE, liny polipropylowe wielooplotowe z rdzeniem
stalowym,

Z8 - hustawka podwdjna szt.1

wymiary: 3,8 x 2,3 m

strefa bezpieczenstwa: 3,1x 6,3 m

wysokos¢ catkowita: 2,2m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 1,3m

przedziat wiekowy: 1-14

konstrukcja stalowa ocynkowana, siedzisko z wktadki stalowej pokryte guma EPDM, jedno z siedzisk z
patakiem ochronnym, zawiesia z tarcuchow z stali nierdzewnej

Z9 - karuzla obrotowa szt.1

wymiary: r. 1,35 m

strefa bezpieczenstwa: $ér. 5,35 m

wysokos¢ catkowita: 0,80 m

wysokosc siedziska: 0,47 m

wysokos¢ swobodnego upadku: 0,47 m

przedziat wiekowy: 3-12

konstrukcja z stali zabezpieczonej antykorozyjnie, podest i siedzisko ptyta HPDE

210 - hustawka kiwak szt.1

wymiary: 0,45 x 0,8 m

strefa bezpieczenstwa: 3,45x 3,8 m
wysokos$¢ catkowita: 0,85 m

wysokosS¢ siedziska: 0,40 m

wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,60 m
przedziat wiekowy: 3-12

Z11 - piaskownica zadaszona szeSciokatna szt.1
wymiary: 4,12 x 4,70 m

strefa bezpieczenstwa: 6,8 x 7,30 m

wysokos$¢ catkowita: 3,5 m



"PARK JEDNOSCI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENI POtOZONEJ WZDtL/Z UL. KROLEWSKIEJ WE WROCEAWIU. STWORZENIE MIEJSCA
ODPOCZYNKU | REKREACJI DLA MIESZKANCOW ZAKRZOWA - ETAP 1

wysoko$¢ siedziska: 0,42 m
wysoko$¢ swobodnego upadku: 0,42 m
przedziat wiekowy: 1-14

Na terenie placu dla dzieci starszych zaprojektowano tawki tradycyjne, pod tawkami wykonano miejscowe
utwardzenie z kostki betonowe;.

Nawierzchnie przeznaczone na place zabaw dla dzieci majg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
z najwyzszych jako$ci materiatow zapewniajace komfort podczas korzystania podczas rekreaci,
zgodnie z normg PN-EN 1177: 2009, PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009.

4.2.5. Tablice regulaminowe i tablice informacyjne
bez zmian

4.3. Uksztattowanie terenu
bez zmian

5.PRACE W OBREBIE ISTNIEJACYCH SIECI
bez zmian

6.PROJEKT SZATY ROSLINNEJ
bez mian

6.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew lisciastych i iglastych.
bez zmian

6.2. Uwagi do procesu nasadzenia drzew
bez zmian

6.3 Palikowanie drzew
bez zmian

6.4. Sadzenie krzewow lisciastych.
bez zmian

6.4. Pielegnacja nowych nasadzen.
bez zmian

7. OSWIETLENIE TERENU
bez zmian

8. OBSZAR ODDZIALOWYWANIA
bez zmian

9. OCHRONA KONSERWATORSKA | ARCHEOLOGICZNA
bez zmian

10. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA
bez zmian
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11. DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE

Zgodnie z art.36a Ustawy Prawo budowlane dopuszcza si¢ - po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem -
dokonanie nieistotnych zmian w stosunku do opracowanej dokumentacji, jezeli te zmiany nie beda miaty
zasadniczego wptywu na architekture ozatozenia; w szczegoinosci dopuszczenie mozliwo$ci wprowadzenia
zmian do dokumentacji dotyczy:
e drobnych zmiany wymiarowych wewnatrz placoéw zabaw, sitoni plenerowej oraz wybiegu dla pséw pod
warunkiem zachowania wymaganch odlegtosci i stref bezpieczenstwa
e dopuszcza sie zmiany materiatowe, pod warunkiem zachowania przepisow technicznych
e dopuszczalne jest stosowanie materiatow budowlanych innych niz przewidziane w projekcie o nie
gorszych parametrach technicznych.
e zmiane podcenta wyposazenia placow zabaw, wybiegu dla psow i sitowni plenerowej pod warunkiem
zachowania wymaganych parametrow i gabarytow urzadzenia
e dobdr zastepczych materiatow wykonczeniowych o parametrach nie gorszych niz wskazanych w
projekcie i dopuszczonych do jednostkowego stosowania w budownictwie,
e zmiang kolorystyki matej architektury
e zmiane w zakresie lokalizacji i typu zieleni pod warunkiem zachowania wymaganych odlegtosci od
istniejacej infrastruktury

Wprowadzone zmiany muszg by¢ zgodne z przepisami Prawa Budowlanego.

Okres$lenia czy zmiana jest istotna czy nie dokonuje projektant zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie
Prawo Budowlane.

Zgodnie z zapisami prawa budowlanego nie dopuszcza sie dokonywania zadnych zmian istotnych. W
przypadku potrzeby ich wprowadzania nalezy wykonac i zatwierdzi¢ w Urzedzie Miejskim, projekt budowlany
zamienny.

Uwaga : W trakcie prac wykonawczych i tyczenia elementéw PZT oraz sporzadzania mapy powykonawczej
nalezy zgtaszaC projektantowi wszelkie odstepstwa i niezgodno$ci, tak aby mozliwa byta realizacja
elementow PZT w zgodnosci z zatwierdzonym PB. Wszelkie rozbieznosci z ww wymagajq uzyskania
zamiennego pozwolenia na budowe w zakresie PZT.

Opracowat:
arch. Artur Szczepaniak



