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L1 - OPRAWA OSWIETLENIOWA I SLUP

OPRAWA OSWIETLENIOWA NA StUP
PRZYKLADOWY PRODUKT — FIRMA IGUZZINI P876 LUB IGUZZINI BP35
LUB PRODUKT ROWNOWAZNY

PRZYKLAD 1

PRZYKLADOWY PRODUKT - FIRMA IGUZZINI P876
KOLOR GRAFITOWY: RAL 7016

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien przedstawic kolorystyke
do akceptacji gflownemu projektantowi,
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PRZYKLAD 2
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PRZYKLADOWY PRODUKT — FIRMA IGUZZINI BP35
KOLOR GRAFITOWY: RAL 7016

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien przedstawic kolorystyke
do akceptacji gflownemu projektantowi,
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SLUP DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH
PRZYKLADOWY PRODUKT - FIRMA MABO LUB PRODUKT ROWNOWAZNY

PRZYKLAD 1

strona 3/3
PRZYKLADOWY PRODUKT - FIRMA MABO — mso-50-1

WYSOKOSC 5m
KOLOR GRAFITOWY: RAL 7016

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien przedstawic kolorystyke
do akceptacji gflownemu projektantowi,

Charakterystyka stupéw oswietleniowych MABO typu MSO

D Produkcja obejmuje zakres wysokosci od 2,5 do 12 m. Przedstawione stupy moga byc stosowane
i bez wysiegnikow z lampami mocowanymi bezpogrednio na ich wierzchotkach lub tez
::"':.—E z wysiegnikami jedno lub wieloramiennymi o wysiggach od 0,5 do 2 m.
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OBLICZENIA - NATEZENIA SWIATLA

14 llosé IGUZZINI TES1_1344_BD17_P876 Platea Pro
33,8W

Numer artykutu: TES1_1344_BD17_P876
Strumien $wietiny (Oprawa): 3270 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 3270 Im

Moc opraw: 33.8 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 72 97 100 100
Wyposazenie: 1 x A981 (Czynnik korekcyjny

1.000).
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Wartosci Lux, Skala 1: 777
Nie wszystkie obliczone warlo$ci moga zostat przedstawione.
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‘Wartosci Lux, Skala 1: 777
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URZADZENIE NR - E2
PRZYKLADOWY PRODUCENT - FIRMA AROT POLSKA SP. Z 0.0/ STUDNIA AROT-SET/ STUDNIA
ELEKTRYCZNA

645

820
b

520 _‘ [ 690

DANE TECHNICZNE
Wymiary wewnetrzne 600x450x880 mm
rozdzielnica Firmy PCE typu Koszalin, IP67
waga 77kg

Standardowa rozdzielnica Koszalin wyposazona jest w cztery gniazda 16A/~ 230V, dwa gniazda 16A/™ 400V oraz jedno
gniazdo 32A/" 400V.

Zabezpieczenie roznicopradowe FI 63/4/0,03A, jedno zabezpiezenie o charakterystyce B 16A/3 oraz dwa zabezpieczenia
o charakterystyce B16A/1.

Zasilanie rozdzielnicy odbywa sie poprzez puszke przytaczeniowg o pradzie znamionowym max In=80A oraz stopniu
ocrony IP67, z ktérej wyprowadzono kabel H07BQ-F 5G16 do zestawu gniazd.

Puszka umozliwia przytaczenie kabla zasilajagcego studnie o przekroju 16, 25 lub max 35mmz2.

Wprowadzenie kabla zasilajgcego do studni odbywa sie przez przepust mutoszczelny lub przejscie przez studnie,
przygotowane do potaczenia z rurg o $rednicy 110 mm. Wprowadzenie kabla do puszki przytagczeniowej odbywa sie przez
dtawnice skrecang. W studni wykonane sg potaczenia wyrownawcze przewodem YLgY 1x16mm2. Kable tgczeniowe w
izolacji 750 V.




