SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
BUDOWA CZESCI SKWERU POLOZONEGO PRZY UL. KIELCZOWSKIEJ WE WROCLAWIU,
DZ.NR 2/4, 2/5, 14/9, 15/1 CZ. DZ. NR 14/10, AM-22, OBREB PSIE POLE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z usunieciem drzew, przesadzeniem krzewo6w oraz sadzeniem roslin i utrzymaniem
terendéw zielonych zwigzanych z realizacjg Zadania Inwestycyjnego o nazwie:

Budowa czes$ci skweru potozonego przy ul. Kielczowskiej we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji rob6t. Niniejsza
specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do wykonania robét okreslonych w Projekcie
Budowlanym oraz powigzanych Projektach Wykonawczych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robét zwigzanych z pielegnacjg drzew, przesadzeniem krzewOw, sadzeniem drzew, krzewow,
traw rabatowych i roslin cebulowych oraz utrzymaniem teren6w zielonych i obejmuja:

- przesadzenie krzewdw,

- przesadzenie mtodego drzewa iglastego,

- prace pielegnacyjne w koronach drzew,

- rozScielenie ziemi urodzajnej,

- wycinke drzew i krzewdw,

- usuniecie karp korzeniowych,

- wywiezienie pni, gatezi i karpiny,

- przygotowanie terenu do nasadzen,

- wykonanie nasadzen drzew iglastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen drzew lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,
- wykonanie nasadzen traw rabatowych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,
- wykonanie nasadzen roslin cebulowych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,
- zatozenie trawnikdéw siewem,

- trzyletnig pielegnacje gwarancyjng i pogwarancyjna.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki pnaczy, bylin, traw rabatowych, cebule, nasiona traw,
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny.
1.4.4. Forma pienna (alejowa) - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkétce z
pniami o wysokosci od 1,8-2,2m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

1.4.5. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci

1.4.6. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
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normami i z definicjami podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robo6t

Ogoblne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdbw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 00.00
»-Wymagania og6ine"

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznos$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajagce w wyniku rozkfadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastow, plewbéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni Sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen
w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 oraz oraz PN-R-67022 wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety na ktorych podane sa: nazwa taciriska, forma, wybor, numer normy.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:

- udrzew pgk szczytowy przewodnika powinien by¢é wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,
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system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

u roslin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew i krzewéw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

pedy korony u drzew i krzewbéw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to cigcie formujace, np. u
form kulistych,

pedy boczne korony drzew i krzewow powinny by¢ rbwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete
blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i peknigcia kory,

uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

dwupedowe korony drzew formy piennej,

uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

Ponadto drzewa muszg spienia¢ ponizsze wymagania:

drzewa muszg by¢ zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiada¢ cechy
charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spetnia¢ bez zastrzezenn wymagania klienta dotyczace
wielkosci. Rosliny muszg by¢ w dobrym stanie;

ro$liny muszg by¢ oznaczone etykietg zawierajgca petng nazwe rosliny, w tym nazwe faciriska,

dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowa, w kontenerach lub w alternatywnych opakowaniach
przeznaczonych gtéwnie do uprawy roslin (dalej ,kontener”);

drzewa z brytg korzeniowg o obwodzie pnia do 12 cm muszg by¢ co najmniej 2 razy przesadzane, od
12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m nad szyjg korzeniowg co
najmniej 4 razy;

dopuszczalne sg drzewa z korzeniowg w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu
niepowlekanego, ciasno Sciggnietego. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryty korzeniowej,

jak réwniez rosliny przesadzane mniej razy, niz okreslono powyzej. Niedopuszczalne sg rozpadajace
sie bryly korzeniowe;

wielko$¢ bryty korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokos$ci drzewa, lub obwodu na
wysokosci 1 m nad szyjg korzeniowg. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta korzeniami,
niedopuszczalne sg drzewa z przycigtymi korzeniami powstatymi przed ostatnim przesadzaniem.
Niedopuszczalne sg drzewa z obcietymi podczas wykopywania korzeniami o srednicy wiekszej niz 3
cm;
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- rosliny w kontenerach mogg by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie diuzej niz przez dwa lata, a
catkowity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach catego cyklu uprawiania nie moze
przekroczy¢ dwbch lat;

- wielko$¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny. Kontener musi by¢
dobrze przerosniety korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sadzonych bezposrednio
przed wysytkg lub w takim okresie, ze rosliny nie miaty przed wysytka mozliwosci zapuszczenia
wystarczajgcej ilosci korzeni w kontenerze. Dopuszczalne sg drzewa z brylg korzeniowg Swiezo
osadzone w kontenerach, jezeli bryta jest zgodna z powyzszym opisem;

- niedopuszczalne sg korzenie skrecone w spirale w przypadku roslin uprawianych w kontenerach;

- pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzer zwigzanych ze zwyktg interwencjg ogrodniczg lub
pogodg. Réwnie niedopuszczalne sg rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane zig lub
pézng interwencjg (na przyktad p6znym usunigciem bocznych pedéw, zbyt silnych gatezi lub
bocznych pedéw przy pniu). Niedopuszczalne sg réwniez jakiekolwiek inne Swieze uszkodzenia
gatezi i pnia;

- pnie drzew z obwodem pnia powyzej 12 cm w wysokosci jednego metra nad szyjg korzeniowg musza
mie¢ co najmniej 220 cm wysokosci, muszg by¢ proste i nie odbiega¢ w zadnym miejscu o wiecej niz
5 cm od osi tgczacej szyje korzeniowg z korona. Wysokos¢ pnia okragtych zwisajacych lub szeroko
rosngcych odmian musi wynosi¢ co najmniej 220 cm, niezaleznie od obwodu. Kora drzewa nie moze
by¢ zwiotczata lub zmarznigta. Obwéd na wysokosci 1 m musi przedstawia¢ jeden z ponizszych
standardowych rozmiarow: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35 itd.
Jezeli w specyfikacji przetargu podano konkretny rozmiar, nalezacy do jednego z powyzszych
przedziatbw, wtedy za dopuszczalny rozmiar uwaza sie jakikolwiek rozmiar z tego przedziatu (np.
jezeli podano obw6d 15 cm na wysokosci 1 m, obwdd roslin moze wynosi¢ od 14 do 16 cm na
wysokosci 1 m);

- ksztalt i charakter gatezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkosci
drzewa;

- korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtdbwnego; ped gtobwny nie moze by¢ uszkodzony.
Ped gtbwny musi tworzy¢ bezposrednig kontynuacje pnia. Wyjgtkiem sg odmiany rosnace naturalnie
w sposOb kulisty, szeroki lub zwisajacy;

- zadna z gatezi nie moze by¢ w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtdbwnego, szersza niz ped gtbwny w
tym samym miejscu;

- korona nie moze mie¢ widlastych rozgatezien (oprocz odmian, gdzie jest to naturalne - na przykfad
deby, graby), grozgcych roztamaniem korony w pdzniejszym wieku drzewa;

- korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 gatezi, oprécz drzew,
ktore sie w mtodym wieku rzadko rozgateziajg (np. Catalpa bignonioides albo Paulownia tomentosa).
Za gataz nie mozna uznac pedu jednorocznego; gatezie musza mie¢ co najmniej dwa lata;

- jezeli rosliny sg dostarczane z li§émi, niedopuszczalne jest, aby wykazywaty one objawy
przesuszenia (np. suche krawedzie lisci.);

- drzewa stozkowate ogatezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszg osiggnaC okre$lg przez
klienta wysoko$¢, a takze szeroko$¢ na wysokosci 1 m, jesli klient takg podat;

- niedopuszczalne sg jakiekolwiek szkodniki lub choroby;

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat w jednym gatunku i
odmianie musi by¢ wyréwnany wielkosScig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowa i korong oraz w
pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.
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Przyjmuje sig, iz dostawca, sktadajgc oferte na podstawie przetargu ogtoszonego przez Kupujgcego, w petni
zapoznat si¢ i zgadza si¢ z powyzszymi warunkami.

2.5. Projektowane rosliny - zestawienie i wymagania
Do nasadzen w niniejszym projekcie przewidziano rosliny o nastepujacych wielkosciach i parametrach:

nr Nazwa tacinska Nazwa polska wielkosci uwagi

DRZEWA IGLASTE: ‘

1 | Pinus nigra sosna czarna wysokos$¢ 150-175 cm, |4 razy szkoétkowane z
Srednica korony min. 80 | bryta korzeniowa,
cm, $rednica bryty drzewo w gatunku
korzeniowej min. 50 cm

DRZEWA LISCIASTE: |

2 Prunus ’Accolade’ wisnia ’Accolade’ wysokos$¢ 200-250 cm, | 3 razy szkoétkowane z
Srednica korony min bryta korzeniows,
150 cm, $rednica bryly | forma wielopniowa -
korzeniowej min. 60 cm ' minimum 3-5 pni

3  Quercus robur dab szyputkowy obwaod pnia 14-16 cm, | 3 razy szkotkowane z
wysokos¢ 400-500 cm, | bryta korzeniowa,
Srednica korony min. forma pienna,

100 cm, $rednica bryty |wysoko$¢ pnia min.
korzeniowej min. 50 cm ' 180 cm, drzewo w
gatunku
KRZEWY LISCIASTE:
4 | Hydrangea macrophylla Bridal hortensja ogrodowa 'Bridal wysokos¢ 50-60 cm pojemnik C-5,
Bougquet’ Bougquet' odmiana o kwiatach

biatych, minimum 5
pedow szkieletowych
5 | Philadelphus coronarius jaéminowiec wonny wysokos¢ 50-60 cm pojemnik C-7,5,
minimum 5 pedow
szkieletowych

6 | Prunus laurocerasus 'Otto Luyken’ laurowiénia wschodnia Otto wysokos¢ 30-40 cm pojemnik C-2,
Luyken’ minimum 5 pedéw
szkieletowych
7 | Prunus laurocerasus 'Rotundifolia’ laurowiénia wschodnia wysoko$¢ 50-60 cm pojemnik C-10, -
’Rotundifolia’ minimum 5 pedéw

szkieletowych

8 Spiraea vanhouttei tawuta van Houtte’a wysokos$¢ 30-40 cm pojemnik C-3,
minimum 3-5 pedéw
szkieletowych

9 | Symphoricarpos albus $nieguliczka biata wysokos¢ 40-60 cm pojemnik C-2,
minimum 3-5 pedéw
szkieletowych

TRAWY RABATOWE: |

10  Deschampsia caespitosa 'Goldtau’ $miatek darniowy 'Goldtau’ - pojemnik P-11
ROSLINY CEBULOWE: ‘
11  Allium’Round and Purple’ czosnek 'Round and Purple’ - -

12 | Allium sphaerocephalon czosnek gtébwkowaty - -

13 | Tulipa ’Early Glory’ tulipan ’Early Glory’ - -

14  Tulipa 'Negrita’ tulipan 'Negrita’ - -

15 | Tulipa 'White Triumphator’ tulipan 'White Triumphator’ - -
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Nalezy zastosowaé wytacznie materiat roslinny w | gatunku.

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat w jednym gatunku i
odmianie musi by¢ wyréwnany wielkosScig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowa i korong oraz w
pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

2.6. Nasiona traw

Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki nasion roznych gatunkdéw przeznaczonej na trawnik uniwersalny.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktérej zostata wyprodukowana i podana zdolnos$¢ kietkowania.

2.7. Kora

Do Sciétkowania powierzchni pod roslinami zastosowaé kore mielong drzew iglastych o frakcji 0-60 mm.
Materiat powinien by¢ odpowiednio przekompostowany, wolny od $mieci, szkodnikow, chordb, chwastow
oraz zanieczyszczen metalami ciezkimi. Odczyn jej powinien byé obojetny.

2.8. Pale do drzew

Pale drewniane o srednicy minimum 3 cm, w ilosci 3 sztuki na jedno sadzone drzewo.

2.9. TaSma bawelniana

Tasmy bawetniane elastyczne o szerokosci minimum 5 cm do mocowania posadzonych drzew.
2.10. Hydrozel

Hydrozel - zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkbw mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢
absorbowania i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien by¢
w oryginalnym opakowaniu z podang nazwg, sktadem i sposobem stosowania. Preparat nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.

2.11. Nawo6z do roslin

Nawoéz powinien byé w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu).
Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do
nawozenia roslin zastosowaé nawbz otoczkowany o przedtuzonym dziataniu.

3. SPRZET

Ogolne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogoine.
Roboty zwigzane z zaktadaniem terenéw zieleni mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac
wytgcznie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet. Wykonawca zadania
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,
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- waltu gtadkiego do zaktadania trawnikdw,

- siewnika do wysiewu trawnika i nawozenia,

- kosiarki mechanicznej do koszenia trawnikow,
- pity mechanicznej do $cinania drzew,

- nozyc do formowania zywopftotéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé i srodowisko wykonywanych robdt. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogoéine.

Materiaty powinny byé przewozone odpowiednimi $srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport materiatdbw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatdbw. W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedow. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé rosliny przed
wysychaniem i przemarzaniem. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast
sadzone, a jesli jest to niemozliwe, nalezy je przechowywacC w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a
w razie suszy podlewac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéle
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw,
norm oraz postanowieniami umowy.

5.2. Wycinki drzew i krzewéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewbw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gatezi poza teren budowy oraz zasypanie dotow. Zakres wycinki wskazuje Projekt Szaty Roslinne;j.
Dodatkowe informacje i uwarunkowania opisano w SST 00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

Wycinke drzew nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w odpowiedniej Decyzji. Jakiekolwiek
wycinki nalezy prowadzi¢ wylgcznie w okresie jesienno-zimowym, za$ w okresach legowych ptakéw
wytgcznie po konsultacji i zatwierdzeniu przez ornitologa.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzewb6w powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajgcego.

Odpady powstate w wyniku wycinki winny zosta¢ unieszkodliwione w sposbéb zgodny z wymogami
okreslonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 po6zn.
Zmianami).

5.3. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Sposob zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci zostanie uzgodniony w trakcie realizacji kontraktu.
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W przypadku dopuszczenia przerobienia gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu,
sposéb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerGbce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

W przypadku dopuszczenia spalania roslinnosci usunietej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpieczenstwa i
odpowiednich przepiséw.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny byé one ukfadane w
warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta
warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyrbwnana i zageszczona.
Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeptyw wéd powierzchniowych.

5.4. Prace pielegnacyjne w koronach drzew

Prace pielegnacyjne w koronach drzew wykonywaé zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Prace pielegnacyjne
obejmujg jedynie usunigcie posuszu, jemioty i ewentualne przeswietlenie koron z wytypowanych do
pielegnacji drzew w Projekcie Szaty Ro$linnej. Zaleca sie wykonanie ww prac w okresie jesienno-zimowym
w stanie bezlistym drzew. Wszelkie prace pielegnacyjne w koronach drzew muszg by¢é wykonywane przez
profesjonalng firme.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody.

Odpady powstate w wyniku prac pielegnacyjnych winny zosta¢ unieszkodliwione w sposdb zgodny z
wymogami okre$lonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682
pbézn. zmianami).

5.5. Zabezpieczenie drzew i krzewoéw

Drzewa i krzewy do zachowania i w bezpos$rednim sgsiedztwie inwestycji nalezy zachowaé i zabezpieczy¢
na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposéb jak najmniej
szkodzgcy drzewom i krzewom.

Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykona¢ jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane za
pomocg obudowy skrzynig z desek wokét pnia, przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych szerokich
tasm. Deskowanie wykona¢ do wysokos¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sig
mocowania jakichkolwiek elementow, drutdéw, kabli itp. do pni drzew.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych roslin, prace te nalezy
prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczy¢. Poszczegblne korzenie o
Srednicy powyzej 4 cm, jedli zostaty uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narzedziem (powierzchnia ciecia
powinna by¢ réwna i gladka) i zasmarowa¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem fungicydu (preparatu
grzybobdjczego), np. Funaben.

Powierzchnie scian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi lub
jutowymi, ktére nalezy silnie zwilzaé woda celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy

ujemnych temperaturach powietrza maty powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym celem zabezpieczenia
korzeni przed przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewéw nie nalezy sktadowac
materiatbw budowlanych.
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5.6 Przesadzenie roslin.

Wszystkie prace zwigzane z przesadzeniem roslin nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
analogicznie do zapisbw w punktach: Sposéb sadzenia drzew oraz sposéb sadzenia krzewédw. Rosliny
przesadza¢ wczesng wiosng lub jesienia z brylg korzeniowg w przygotowane podioze. Podczas
przesadzania roslin nalezy nie dopusci¢ do ewentualnego przesuszenia bryty korzeniowej. Rosliny powinny
by¢ sadzone w miejsce docelowe bezposrednio po wykopaniu. Rosliny po posadzeniu obficie podla¢ i
wysciotkowac korg drobno mielong, oraz przyciaé krzewy redukujgc korony o okoto 1/3.

5.7 Przygotowanie terenu do nasadzen

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych elementow
zagospodarowania terenu, teren pod planowang zieleri nalezy oczysci¢ z ewentualnych resztek gruzu oraz
$mieci.

Na terenach przeznaczonych na rabaty trawiaste z terenu nalezy usuna¢ istniejacg darn i dowiez¢ 15 cm

humusu. Ziemie w rabatach nalezy uprawi¢ glebogryzarka, a przy istniejagcych drzewach w zasiegach rzutow
koron powigkszonych o0 2 m prace prowadzi¢ recznie.

5.8. Tyczenie

Przed sadzeniem roslin nalezy wytyczy¢ miejsca sadzenia zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.9. Sadzenie drzew

Wszystkie drzewa, nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego
wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig, zgodnie ze sztuka
ogrodniczg. Wymagania dotyczgce jakosci i wielkosci sadzonek wediug pkt 9 - Wymagania dotyczgce
sadzonych roslin.

Wszystkie projektowane drzewa nalezy sadzi¢ w doty o srednicy 1,1 m i glebokosci 0,7 m z zaprawg ziemig
urodzajng do potowy gtebokosci i dodatkiem hydrozelu w iloSci zalecanej przez producenta. Zaleca sie
przemieszanie humusu do zaprawy dotow z istniejgca ziemig z wykopu pod drzewo.

Posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki nalezy w gornej czesci
potgczy¢ na sztywno, a drzewo umocowaé do palikéw przy pomocy elastycznych bawetnianych tasm o
szerokosci min. 5 cm. Wysoko$¢ palikéw nalezy dostosowac¢ do wielkosci sadzonek.

Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzgca wode. Przy
sadzeniu drzewa obficie podlac, a misy wys$cidtkowac korg $rednio-drobno mielong - warstwg 0 migzszosci
3-5 cm. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc.

Wszystkie drzewa lisciaste nalezy po posadzeniu przycig¢, redukujac korone o okoto 1/3 objetosci, i obficie
podlaé. Nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku
po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg - projektem
wykonawczym szaty roslinne;j.

5.10. Sadzenie krzewow

Wszystkie krzewy, nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego
wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig, zgodnie ze sztuka
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ogrodniczg. Wymagania dotyczgce jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt 9 - Wymagania dotyczgce
sadzonych roslin.

Wszystkie projektowane krzewy nalezy sadzi¢ w doty o srednicy dwukrotnie wigkszej od bryty korzeniowej i
gtebokosci 0,4 m z zaprawg ziemig urodzajng do potowy gtebokosci. Zaleca sie przemieszanie humusu do
zaprawy dotéw z istniejgca ziemig z wykopu pod krzew.

Przy sadzeniu krzewy obficie podla¢, a powierzchnie pod krzewami wyscidtkowaé korg Srednio-drobno
mielong. Wszystkie krzewy liSciaste z wyjatkiem laurowis$ni nalezy po posadzeniu przycig¢ redukujac korone
0 okoto 1/3 objetosci i obficie podla¢. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po
posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno byC wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg - projektem
wykonawczym szaty roslinne;j.

5.11. Sadzenie traw rabatowych, i roslin cebulowych

Wszystkie rodliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego wzrostu
i rozwoju. Nasadzenia ro$lin nalezy wykonaé wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrodniczg.
Wymagania dotyczgce jako$ci i wielkosci sadzonek wedtug pkt 9 - Wymagania dotyczgce sadzonych roslin.

Rosliny sadzi¢ bezposrednio w uprzednio przygotowane podifoze. Podczas sadzenia ro$lin nalezy
przewidzie¢ miejsce w rabatach na wyscidtkowanie roslin korg drobno mielong - warstwg o grubosci 3-5 cm.
Po sadzeniu rosliny obficie podla¢, a rabaty wysciétkowa¢. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie
nalezy przed posadzeniem przycigc.

Pod nasadzenia roslin i sciotkowanie korg nie nalezy stosowaé maty przeciw chwastom (geowidknina,
agrowtoknina itp).

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg - projektem
wykonawczym szaty roslinne;j.

5.12. Odtworzenie trawnikow

Odtworzenie trawnikéw przewiduje sie przy planowanych nawierzchniach oraz w miejscach wykonania
infrastruktury technicznej. trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Trawnik nalezy
zaktada¢ w sezonie wegetacyjnym, najp6zniej do potowy wrzesnia. Przed wysiewem ziemie przemieszaé z
nawozem mineralnym, wyrobwnac i zwatowaé, a nastepnie wysia¢ nasiona za pomocg siewnika w dwoch
prostopadtych kierunkach.

Do zatozenia trawnika nalezy zastosowa¢ mieszanke traw na trawnik uniwersalny. Po wysianiu nasion, w
ilodci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienkg warstwg gleby grabigc sprezystymi grabiami
i zwatowac. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podla¢ rozproszonym strumieniem wody uwazajgc, aby nie
wyptuka¢ nasion. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm —
skrocenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywac¢ coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokosci
koszenia — proponowane 3-3,5 cm.

5.13. Sposob ciecia drzew i krzewow

Krzewy i drzewa lisciaste przycina¢ zgodnie ze sztukg, aby uzyskane rosliny byly odpowiednio zageszczone
oraz utrzymywaty wiasciwe wymiary i forme. Dla krzewoéw kwitngcych przeprowadzaé ciecia w terminie
zgodnym z wymaganiami poszczegolnych gatunkow tak, aby rosliny kwitty obficie i ewentualnie powtarzaty
kwitnienie.
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5.14. Pielegnacija roslin

Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objgc pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie minimum 3
lat. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zaleznosci od
warunkéw pogodowych, rodliny zimozielone podlewac lekko réwniez w bezsniezne zimy podczas
odwilzy,

regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca, raz w
miesigcu od marca do wrzesnia,

regularnych cieciach formujacych i zageszczajgcych krzewdw w okresie jesiennym lub podczas
spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca - 1 w roku,

usuwaniu przekwitajgcych kwiatostanow tubinu w okresie kwitnienia, od maja do lipca,

usuwaniu obumartych czesci bylin - kwiatostanéw czosnkéw i tulipanéw - po kwitnieniu, traw
rabatowych - na wiosne,

regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia roslin
(nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugo dziatajgcych nawozéw otoczkowanych) - 2
razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesigce dtugo-dziatajgcymi nawozami otoczkowanymi, w
okresie od marca do czerwca,

usuwaniu odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

poprawianiu uksztattowanych wokot drzew mis - wedtug potrzeb,

uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,

uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym (marzec-
kwiecien),

wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

wymianie roslin, ktére sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie potrzeby,
usuwaniu przekwitltych kwiatostanéw itp.,

regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku,

oprysku w razie wystgpienia chordéb i/lub szkodnikoéw - w razie potrzeby,

regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym wygrabianiu w okresie
wiosennym.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.15. Pielegnacja trawnikéw

Wszystkie zatozone trawniki nalezy obja¢ pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie minimum 3
lat. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

- czestym i w regularnych odstepach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnosci wzrostu
trawnika (tj. min. raz w tygodniu w petni sezonu wegetacyjnego), nie dopusci¢ aby zdzbta miaty
wiecej jak 8-10 cm wysokosci, przy tej wysokosci skracamy trawe o 1/2 wysokosci do
pozadanego 3-4 cm,

- regularnym podlewaniu — szczegdlnie po zatozeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym i w | roku
po zatozeniu, w kolejnych latach podlewanie co 2-3 dni w okresach suszy,

- regularnym odchwaszczaniu — chwasty trwate w pierwszym roku nalezy usuwaé recznie, srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu mozna stosowaé¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po
uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

- regularnym nawozeniu — minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu
dostosowanym do pory roku,
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- wertykulacji i watowaniu — 1 raz w roku w okresie wczesnowiosennym;

- aeracji — 1-2 razy w roku w okresie wczesnowiosennym, zabieg mozna powtorzy¢ w okresie
jesiennym w razie potrzeby,

- uzupetnianiu i renowacji — w razie potrzeby.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoéine”.

6.2. Trawniki
Kontrola robét w zakresie trawnikow polega na sprawdzeniu:

grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na trawniki,

oczyszczenia terenu z gruzu, $mieci, chwastow itp,

prawidtowosci uwatowania terenu,

gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestosci koszenia trawnikoéw i ich odchwaszczania,

okresOw podlewania, zwtaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po zatozeniu trawnika,
dosiewania w miejscach o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy,

regularnego nawozenia.

6.3. Drzewa, krzewy, trawy rabatowe, i rosliny cebulowe

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielegnacii roslin polega na sprawdzeniu:

prawidtowosci wykonania prac pielegnacyjnych w koronach drzew,

prawidtowos$ci przesadzen drzew i krzewoéw,

wielkosci dotéw pod sadzone rosliny,

grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,
zaprawienia dotow ziemig urodzajna,

zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz
odlegtosci sadzonych roslin,

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodnosci z norma PN-R-67023 - drzewa i
krzewy lisciaste, oraz wymaganiami jakoSciowymi i wielkoSciowymi okre$lonymi w projekcie
wykonawczym i niniejszej ST,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

prawidtowosci wykonania mis i ciétkowania drzew,

grubosci warstwy sciétki pod roslinami,

wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,

zasilania nawozami mineralnymi.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania ogélne" Jednostka obmiarowg jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikéw, Scidtkowania rabat
- szt (sztuka) - posadzonych roslin.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podaje SST 00.00 ,Wymagania ogbine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci
wykonania robé6t z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z powyzszymi wymaganiami jezeli wszystkie pomiary, badania i ogledziny daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogblne"
Cena wykonania 1 mkw trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowbdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- zaktadanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania nasadzen ro$lin obejmuje czynnosci :

- wykonanie wykopu jamistego,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- umieszczenie materiatu w wykopie,

- zasypanie z ubiciem bryly korzeniowej,

- &ciotkowanie roslin,

- pielegnacje posadzonych ro$lin - wedtug opisu w pkt. 5 niniejszej SST.
Cena usuniecia drzew i krzewdw obejmuje:

- wycigcie drzewa lub krzewu,

- obciecie gatezi,

- wykarczowanie karpiny,

- zasypanie wykopu,

- wywiezienie pni, gatezi, krzewdw, karpiny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
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podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r, nr 48 poz. 401)

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz 1651 z p6zn.
zm.).

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).

4. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegdblinych rodzajow i gatunkdéw drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

5. Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

6. Norma PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
7. Norma PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
8. Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

9. Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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