PROJEKT BUDOWLANY
Budowa czesci skweru potozonego przy ulicy Kietczowskiej we Wroctawiu Czerwiec 2016

VI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY CZESCI SKWERU PRZY ULICY
KIELCZOWSKIEJ WE WROCLAWIU

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania czesci skweru przy ul. Kietczowskiej
we Wroctawiu.

Adres: ul. Kietczowska; Wroctaw
Dziatka: 14/9, 15/1, 2/5, 2/3, 2/4, cz. dz. nr 14/10, 2/6, 2/7 ; AM - 22; obreb Psie Pole
Inwestor: GMINA WROCLAW

PL. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Stadium: Projekt budowlany
Jednostka projektowa: isba Grupa Projektowa
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw

1.2 Podstawa opracowania:
1.2.1 Umowa z Inwestorem - Zarzgdem Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw

1.2.2 Wizje lokalne w pazdzierniku 2016 roku.

1.2.3 Robocze ustalenia z przedstawicielem Inwestora.

1.2.4 Mapa do celéw projektowych zaktualizowana w pazdzierniku 2016 roku.

1.2.5 Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego / UCHWALA Nr XXXVIII/1226/09
RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 24 wrze$nia 2009 r.

1.2.6 Obowigzujgce przepisy i normy.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Uwarunkowania formalno-prawne
Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w obszarze skweru przy ulicy Kietczowskiej we Wroctawiu.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Rady
Miejskiej Wroctawia nr XXXVIII/1226/09 z dnia 24 wrzesnia 2009 r., ktdry zawiera nastepujgce

zapisy dotyczgce opracowywanego terenu:
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- ,Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP

ustala sie nastepujace przeznaczenie:

1) parki;
2) handel detaliczny matopowierzchniowy A;
3) gastronomia;
4) rozrywka;
5) drobne ustugi rozrywki;
6) widowiskowe obiekty kultury;
7) obiekty upowszechniania kultury;
8) wystawy i ekspozycje;
9) obiekty imprez plenerowych;
10) hotele;
11) kryte urzadzenia sportowe;
12) przystanie;
13) kempingi;
14) ladowiska;
15) infrastruktura drogowa;
16) urzadzenia infrastruktury technicznej;

17) szalety.

— powierzchnia terenu biologicznie czynna musi stanowi¢ co najmniej 70% powierzchni
terenu dla terenu 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP;

— na terenie, o ktérych mowa, obowigzuje dojazd wytgcznie od terenu 4KDZ.”

2.2 Charakterystyka terenu
Teren objety opracowaniem uksztattowany jest w tagodnym spadku. Rdznica poziomow terenu wynosi
odpowiednio od poziomu 123.4 do 124.3 m n.p.m.

2.3 Istniejace obiekty kubaturowe
Na opracowywanym obszarze nie ma obiektow kubaturowych.

2.4 Drogi, nawierzchnie
Na terenie opracowania znajduje sie obecnie skwer z alejkami, placem zabaw i zielencami z zielenig wysoka.
Alejki majg nawierzchnie mineralng utwardzong i wykonczone sg betonowymi obrzezami.

2.5 Zielen
Wiekszos¢ terenu stanowig obecnie zielence poroste trawg i zielenig wysokg oraz srednia.
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2.6 Miejsce gromadzenia odpadow statych
Brak.

2.7 Elementy matej architektury
Na terenie bedagcym przedmiotem opracowania znajdujg sie elementy matej architektury, tzn. fawki i kosze
na $mieci, ogrodzenie z prefabrykatow betonowych (przeznaczone do usuniecia) oraz urzadzenia zabawowe
na placu zabaw.
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zalozenia ogodlne — cel opracowania

Opracowywany obszar ma ksztalt zblizony do trapezu i przylega poétnocno-wschodnim bokiem do ulicy
Kietczowskiej, a od potudniowo-wschodniej do ul. Nowogorlickiej. Na potudniowo-wschodniej stronie skweru
wzdtuz ulicy Nowogorlickiej znajduje sie wysokie betonowe ogrodzenie, ktére w catos$¢ przeznaczone jest do
likwidacji.

Na terenie parku zostata zaprojektowana rozwidlajgca sie alejka o nawierzchni mineralnej utwardzone;j.
Nawierzchnie wykonczono obrzezem betonowym 6 x 25 x 100 cm.

Na rozwidleniu Sciezki zaprojektowano tréjramienny drewniany podest wyposazony w elementy matej
architektury, tworzac w ten sposéb miejsce wypoczynku. Nawierzchnie miedzy projektowang alejkg a
podestem wypetniono kruszywem naturalnym.

Na terenie podestu zaprojektowano szeregowg drewniang konstrukcje nosng z powtarzalnych elementow
szkieletowych. W obszarze konstrukcji przewidziano trzy nietypowe elementy matej architektury tworzace
miejsca wypoczynkowe.

Na pozostatym opracowywanym obszarze przewiduje sie rdwniez korekte przebiegu Sciezek parkowych oraz
linie kablowg — o$wietlenie terenu.

Projektowany teren wzbogacony zostanie o zielen wysokg i niska. W projekcie przewidziano szeroki wachlarz
nasadzen dostosowanych przede wszystkim do warunkow siedliskowych i przestrzennych.

3.2 Podziat na etapy
Projektowany obszar zostat podzielony na dwa etapy realizacyjne. Doktadny zakres kazdego etapu
przedstawiono w czesci rysunkowej.

3.2.1 ETAP1I
Etap I obejmuje realizacje gtdwnych ciggdw, wykonanie podestéw drewnianych 1-4 i nasadzen zieleni oraz
wykonanie o$wietlenia.

3.2.2 ETAPII
Etap II obejmuje realizacje Sciezki z ptyt betonowych oraz podestu drewnianego 5

3.3 Mata architektura

3.3.1 Elementy matej architektury — podest drewniany
Na terenie skweru przy rozwidleniu alejki zaprojektowany zostat tréjramienny podest drewniany.

Kazda z trzech czesci podestu zaprojektowana zostata w sposdb indywidualny i wyposazona w nietypowe
elementy matej architektury takie jak:

- siedzisko linowe na konstrukcji stalowej;
- hamak na konstrukgji stalowej;

- stot z siedziskami;

- podest — siedzisko.

Zestawienie urzgdzen wg Projektu Wykonawczego.
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3.4 Drogi

3.4.1 Geometria

Czerwiec 2017

Ukfad komunikacyjny nowo projektowanej alejki zostat zaprojektowany w oparciu o istniejgcg komunikacje.

Projekt przewiduje takze korekte przebiegu istniejgcych Sciezek parkowych.

Poziom projektowanej alejki dostosowany jest do poziomu przylegtego terenu i waha sie miedzy 123.80

m n.p.m. a 124.00 m n.p.m.

3.4.2 Rozwigzania techniczne nawierzchni

Warstwy nawierzchni

a) Nawierzchnia mineralna utwardzona / grysowa

- miat granitowy #0-8mm
- kruszywo tamane 0-31,5 mm

- piasek gruboziarnisty

b) Nawierzchnia z kostki betonowej

- kostka betonowa 20 x 20 x 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa
- kruszywo tamane 0-31,5 mm

- piasek gruboziarnisty

b) Nawierzchnia w strefie podestu drewnianego

- kruszywo naturalne #16-32mm

- geowtdknina

c) Podesty drewniane

- deski modrzewiowe
- pustka powietrzna
- zwir lekki 2-6 mm

- geowldknina

d) Nawierzchnia z ptyt betonowych - sciezki

- ptyty betonowe
- chudy beton
- pospotka 0-31,5 mm; Is>0,95

-gr. 10 cm
-gr. 15cm
-gr.10 cm

-gr.8cm
-gr.5cm
-gr. 15cm
-gr. 10 cm

-gr. 20 cm

-gr.4.5cm
-gr. 11 cm
-gr.10cm

-gr. 10 cm
-gr.7cm

-gr. 10 cm
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Nawierzchnie $ciezek obramowano obrzezem betonowym 6 x 25 x 100 cm.

Obrzeza ustawiono na tawie z oporem z betonu C12/15. Nawierzchnia zostata uksztattowana w spadku 1%,
2% na przylegty teren zielony.

3.4.3 Roboty ziemne
Warunki gruntowe

W podlozu projektowanych alejek wystepujg grunty nasypowe zalegajgce na gruntach rodzimych
pochodzenia rzecznego (plejstocenskimi) — piaskach.

W podtozu wydzielono:

Od powierzchni do gtebokosci ca 0,05 — 0,10 m warstwa humusowa — gleba wyksztatcona na gruntach
nasypowych;

- Nasypy niebudowane (niekontrolowane) NN:

Pakiet NN1: zaliczono do niego piaski Srednie humusowe o barwie brunatnej (w profilu B z pojedynczymi
fragmentami cegiet o $rednicy do 1,5 cm, w stanie bardzo luznym, wystepujg od powierzchni terenu do
gtebokosci ca 0,4 — 0,6 m;

Pakiet NN2: o zblizony skfadzie jak pakiet NN1, o nieco mniejszym udziale préchnicy (1 — 3%), stan
gruntéw — luzny; wystepuja od 0,4 — 0,6 m do 1,1 — 1,4 m; Grunty te zaliczono do grupy nosnosci G4;

Ponizej gruntdw nasypowych wystepujg grunty rodzime:
Warstwa I: piaski Srednie

Pakiet Ia: to piaski $rednie stwierdzone w profilu A od gtebokosci 1,4 do 1,9 m, bedace w stanie luznym o
stopniu zageszczenia ID=0,20; grunty te ze wzgledu na niskie wartosci wtdrnego modutu odksztatcenia
(oszacowano na podstawie stopnia zageszczenia) zaliczono do grupy nosnosci G4; sg to grunty
niewysadzinowe;

Pakiet Ib: zaliczono do niego piaski $rednie stwierdzone w profilu B od 1,1 m i w profilu B od gtebokosci
1,9 m bedgce w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,50;

W profilu B ze wzgledu na wartosci wtornego modutu odksztatcenia Ev2 zaliczono je do grupy nosnosci G2;
sg to grunty niewysadzinowe

Warunki wodne
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w piaskach, zwierciadto ksztattuje sie na gtebokosci

cal,8-2,0m ppt.

Warunki wodne sg przecietne.

3.4.4 Odwodnienie
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Nie projektuje sie zadnych elementéw odwodnienia terenu ze wzgledu na zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne nawierzchni, istniejgce podtoze oraz parkowy charakter miejsca.

3.5 Zielen

3.5.1 Zaltozenia projektowe

W projekcie przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

e wigczenie strefy zieleni od strony ul. Nowogorlickiej do skweru,

« zlikwidowanie zywoptotéw wzdtuz istniejgcego muru rozdzielajgcego dwie czesci skweru,
e przedtuzenie nowo-posadzonego szpaleru drzew od strony ul. Nowogorlickiej,

e zaakcentowanie strefy wejsciowej od strony ul. Nowogorlickiej,

e wprowadzenie ozdobnych rabat trawiastych z roslinami cebulowymi w strefie wejsciowej oraz przy
projektowanych elementach matej architektury.

- odtworzenie istniejgcych trawnikdw w miejscach po wykonaniu infrastruktury technicznej.

3.5.2 Opis elementdéw projektowanej szaty roslinnej
Na terenie skweru wprowadzono nieformowany zywoptot od strony wschodniej z krzewdw liSciastych
jasminowca wonnego (Philadelphus coronarius) i tawuty van Houtte’a (Spiraea vanhouttei).

Od strony ul. Nowogorlickiej zaproponowano nasadzenia drzew - pojedynczg sosne czarng (Pinus nigra) oraz
przedtuzono istniejgcy szpaler debow szyputkowych (Quercus robur) wzdtuz chodnika. W strefie wejsciowej
wprowadzono dwie trawiaste rabaty ze $Smiatka darniowego w odmianie (Deschampsia caespitosa ‘Goldtau’)
z roélinami cebulowymi tulipandow w réznych odmianach o kwiatach biatych, rézowych i fioletowych (Tulipa
‘Early Glory’, Tulipa 'Negrita’, Tulipa ‘White Triumphator’) i czosnkéw (Allium ‘Round and Puple’, Allium
sphaerocephalon) oraz pojedynczymi ozdobnymi drzewami wisni ozdobnych w odmianie (Prunus ‘Accolade’).

Przesadzono czes$¢ istniejgcych zywoptotdw wzdtuz ogrodzenia przeznaczonego do rozbidrki tworzac
nieregularne, zwarte grupy krzewow $nieguliczki biatej (Symphoricarpos albus). Dodatkowo doprojektowano
niewielkie grupy krzewow $nieguliczki i tawulty van Houtte'a (Spiraea vanhouttei). Kompozycje przy placu
zabaw uzupetniono o zimozielone krzewy laurowisni wschodniej w dwoch odmianach (Prunus laurocerasus
‘Otto Luyken’, P. laurocerasus 'Rotundifolia”) oraz ozdobnych z kwitnienia krzewdw hortensji ogrodowej
w odmianie o kwiatach biatych (Hydrangea macrophylla ‘Bridal Bouquet’).

Pomiedzy projektowanymi $ciezkami przy projektowanych elementach matej architektury wprowadzono
ozdobng rabate trawiastg z roslinami cebulowymi z takich samych gatunkdéw jak w strefie wejsciowej. W tym
miejscu wprowadzono rowniez pojedyncze nasadzenia wisni ozdobnej.

3.5.3 Zestawienie projektowanego materiatu roslinnego
Ponizej przedstawiono tgczne zestawienie roslin dla obszaru objetego opracowaniem:

Nr Nazwa tacinska Nazwa polska rozstawa ilos¢ sztuk
sadzenia

DRZEWA IGLASTE:

1 ‘Pinus nigra ‘sosna czarna ‘ wedtug rysunku ‘ 1
DRZEWA LISCIASTE:

2 Prunus "Accolade’ wisnia 'Accolade’ wedtug rysunku 5

3 Quercus robur dab szyputkowy wedtug rysunku 3
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Nr Nazwa tacinska Nazwa polska rozstawa ilos¢ sztuk
sadzenia
KRZEWY LISCIASTE:
4 Hydrangea macrophylla 'Bridal Bouquet’ |hortensja ogrodowa 'Bridal Bouquet' wedtug PW
5 Philadelphus coronarius jasminowiec wonny wedtug PW
6 Prunus laurocerasus 'Otto Luyken’ laurowisnia wschodnia 'Otto Luyken’ wedtug PW
7 Prunus laurocerasus 'Rotundifolia’ laurowisnia wschodnia 'Rotundifolia’ wedtug PW
8 Spiraea vanhouttei tawuta van Houtte’a wedtug PW
9 Symphoricarpos albus Snieguliczka biata wedtug PW
TRAWY RABATOWE:
10 Deschampsia caespitosa 'Goldtau’ $miatek darniowy ‘Goldtau’ wedtug PW
ROSLINY CEBULOWE:
11 Allium ’Round and Purple’ czosnek 'Round and Purple’ wedtug PW
12 Allium sphaerocephalon czosnek gtéwkowaty wedtug PW
13 |Tulipa Early Glory’ tulipan ’Early Glory’ wedtug PW
14 |Tulipa 'Negrita’ tulipan 'Negrita’ wedtug PW
15 |Tulipa 'White Triumphator’ tulipan "White Triumphator’ wedtug PW

3.6 Projektowane uzbrojenie terenu

3.6.1 Opis ogdlny

Projektuje sie nastepujgce urzadzenia elektryczne:
e stupy oswietleniowe wraz lampami (L1),
o szafke rozdzielczo — oswietleniowa (E1),

e punkt poboru energii - studnie modutowg z rozdzielnicg ukrywang w studni (E2).

3.6.2 Stupy parkowe

Stupy osSwietleniowe parkowe (szary, prosty, srednica 102mm/76mm, wysokoS¢ robocza 5m) instalowac na
fundamentach prefabrykowanych F100 Mabo lub wykonanych na miejscu - zgodnie z wytycznymi producenta
stupow.

Stupy o$wietleniowe wyposazone bedg przez dostawce w zigcza stupowe z jednym bezpiecznikiem 4AgG
(L1) — NTB1, do ktdrych istnieje mozliwos¢ podtgczenia max 3 kabli o przekroju od 5x6mm2 do 5x16mma2.

Stupy zabezpieczy¢ powtoka antyplakatowg HLG-System (lub réwnowazng) do wysokosci 2,5m od podtoza i
elestomerem do wysokosci 50cm od podtoza.

Na stupach montowac oprawy ze zrédtem Swiatta LED (33,8W, IP66, 3270Lm, 4000K, CRI 70, IK08) — Platea
Pro P876, kolor szary, optyka ST0.5. Do montazu oprawy stosowa¢ uchwyty pojedyncze (D-102). W stupach
stosowac przewody HO5SS-F 3x2,5mm2.

Stosowac numeracje stupéw zgodng z ZZM — na wysokosci 2m od poziomu podioza.

3.6.3 Szafki i rozdzielnice
Szafke rozdzielczo — oswietleniowg wykonaé w oparciu o obudowe z tworzywa sztucznego na fundamencie
wiasnym o stopniu ochrony min. IP-44. Zlokalizowac jg obok szafki ztgczowo — pomiarowej.
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UWAGA

Wymiary szafki 78x32cm h=120cm - gabaryty identyczne jak szafka zlaczowo — pomiarowa
(Tauron). Posadowiona 10cm ponizej poziomu terenu — gorna plaszczyzna szafki na poziomie
110 cm nad poziomem przyleglego terenu.

Szafke uziemi¢ stosujgc uziom poziomy wykonany bednarkg FeZn 30x4mm. Rezystancja uziomu nie wieksza
niz 30Q. W razie potrzeby dodatkowo uziom uzupetni¢ uziomem szpilkowym 4,5m.

Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie poprzez zegar astronomiczne CPA-4.

Z zegara sterowane bedg oprawy parkowe - czeS¢ opraw bedzie $wieci¢ catg noc, a czes$¢ tyko wieczorem —
zgodnie z ustawieniami na zegarze (ustawienia konkretnych godzin ustali¢ z Inwestorem).

W szafce przewidzie¢ dodatkowy obwdd do zasilania rozdzielnicy punktu poboru energii — rozdzielnicy E2 w
studni.

W szafie, w wydzielonym przedziale, zabudowa¢ uktad pomiarowy bezposredni Tauron Dystrybucja (licznik
dostarcza OSD)

Jako punkt poboru energii E2 zastosowac rozdzielnice firmy PCE — rozdzielnica wyposazona w aparaty
elektryczne i gniazda typu Koszalin (IP67, 4x gniazdo 230V, 2x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 400V/32A),
zamontowang w studni modutowej z tworzywa sztucznego o wymiarach wewnetrznych 600x450x880mm.
Rozdzielnice w studni przylgczy¢ do rozdzielnicy E1 kablem typu YKYzo 0,6/1kV o przekroju jak na
schemacie, nie wiekszym od 35mma2.

Studnie montowa¢ w uprzednio przygotowanym wykopie z podsypka piaskowg lub zwirowg o frakcji 2-
12mm, zageszczong do 95 st. wg skali zmodyfikowanego Proctora. Po zamontowaniu studni grunt dookota
studni zagesci¢ do 95 st. wg skali zmodyfikowanego Proctora.

3.6.4 Projektowane sieci zewnetrzne

Projektuje sie nastepujgce instalacje zewnetrzne:

¢ linie kablowe os$wietlenia terenu;
¢ linie kablowe zasilajgce studnie modutowg punktu poboru energii E2;
e linie kablowe zasilajgce rozdzielczo-oswietleniowg E1.

Wszystkie projektowane linie kablowe wykona¢ w systemie sieci TN-S, stosujac kable typu YKYzo 0,6/1kV.
Kazdy koncowy element sieci uziemi¢ stosujgc bednarke FeZn25x4mm (utozong wraz z kablami w rowach
kablowych).

Z powodu zblizen z projektowanymi Sciezkami wszystkie projektowane kable utozy¢ w rurach ochronnych
DVR (na catej dtugosci).

Przy stupach pozostawiac zapas kabla o dtugosci min 1m.

Sposob uktadania kabli ziemnych

W zaleznosci od napiecia kabla, projektowane kable nalezy uktada¢ na odpowiedniej gtebokosci, wg
ponizszego rysunku:
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TyCEIny powyesj SURV

Na catej dlugosci trasy kablowej nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego - kolor niebieski (nN) lub
czerwony (SN).

Grubosc folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3mm, krawedzie folii lub siatki powinny wystawac¢ co najmniej
50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Folia lub siatka kablowa powinna sie znajdowac na kablem
nie mniej niz 25cm i nie wiecej niz 35cm.

Sposéb wykonania wykopu, utozenia folii oraz wykonania podsypek i nadsypek pokazano na ponizszym
rysunku:

N, 4
Z wyNopu

FFERT AT INT FRT IRT IETT
FPLE LT LTI IS

104 250

DA

& Fury
-ing

Na catej dlugosci trasy kablowej nalezy stosowac oznaczniki kablowe (opaski) rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej: nr ewidencyjny linii, typ, znak uzytkownika, rok
utozenia, symbol wykonawcy, dtugos¢ kabla oraz znak fazy (przy torach kablowych wykonanych kablami
jednozytowymi).

W miejscach skrzyzowan i zblizen stosowac odlegtosci wg ponizszych tabel:

L.P. Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
w cm
Pionowa przy | Pozioma  przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1kV z | 15 5
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 5 mogda sie stykac
urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju
3 Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV z | 15 25
kablami elektroenergetycznymi na napiecie
znamionowe wyzsze niz 1 kV<Un<30kV
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4 Kabli  elektroenergetycznych o  napieciu  znamionowym | 15 10
1kV<Un<30kV z kablami tego samego przedziatu napie¢
5 Kabli elektroenergetycznych réznych uzytkownikéw o napieciu | 15 25
znamionowym do 30kV
6 Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym | 50 50
niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu napiec
znamionowych
7 Kabli réznych uzytkownikdw o napieciu znamionowym do 30 kV 15 25
8 Kabli z mufami sasiednich kabli Nie dopuszcza sie | Jak l.p. 1-5
L.P. Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
wcm
Pionowa przy | Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 25 + $rednica 25 + $rednica
niepalnymi. rurociggu rurociggu
2 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wtascicielem
rurociggu lecz
nie mniej niz Ip.1
3 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogg sie krzyzowac 200
4 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, odcigzka) | nie moga sie 40
krzyzowac
5 Sciany budynkdw i inne budowle, np. tunele, kanaty nie mogq sie 50
krzyzowac

Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych i uzgodnieniu
odstepstwa z uzytkownikami obiektow.

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna byc¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli.

Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jesli producent nie podat inaczej, to promienie giecia
nie powinny by¢ mniejsze niz:

20-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,

15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

10-krotna zewnetrzna $rednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.

Wymaga sie, aby na zewnetrznej powtoce kabli byty umieszczone nastepujace informacje:

typ kabla,

napiecie znamionowe,

liczba, przekrdj zyt roboczych (zyty powrotnej),
okreslenie ksztattu zyt roboczych,

rok produkcji,

znacznik biezacej dtugosci kabla,

identyfikacja producenta
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Opisy na kablach powinny by¢:

e wykonane w sposob trwaly, np. wyttoczenie na powloce zewnetrznej lub w postaci trwatych
nieusuwalnych napiséw,

e wykonane w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Grunt zageszcza¢ warstwami co najmniej 20cm — wskaznik zageszczenia gruntu co najmniej 0,85 wg BN-
72/8932-01.

Przy budowie linii kablowych stosowac zapisy normy SEP-E-004.

Wszystkie urzadzenia, aparaty elektryczne i kable powinny by¢ cechowane znakiem CE.

3.6.5 Ochrona przeciwporazeniowa
Zastosowac nastepujgce $rodki ochrony przeciwporazeniowej:

e ochrone przed dotykiem bezposrednim — izolowanie czesci czynnych, obudowy.

e ochrone przed dotykiem posrednim — samoczynne wylaczenie zasilania (stupy), zastosowanie
urzadzen II klasy ochronnosci (stupki ogrodowe, rozdzielnice, oprawy na stupach).

4 BILANS TERENU
ZESTAWIENIE OBSZARU OPRACOWANIA POD WZGLEDEM SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA:

Powierzchnia obszaru opracowania / w tym istniejagce fragmenty 7279,21 m2
zZielencow pozostajgce bez zmiany zagospodarowania

POWIERZCHNIE ISTNIEJACE

- nawierzchnia ziemna — trawa 1034,76 m2
- nawierzchnia ziemna — alejki 5854,45 m2
- nawierzchnia ziemna i utwardzona— plac zabaw 390,00 m2
- ogrodzenie do rozbidrki 86 mb
- obrzeze betonowe do rozbidrki 51 mb

POWIERZCHNIE I ELEMENTY PROJEKTOWANE

- nawierzchnia mineralna utwardzona 207 m?
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego 37 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej 4 m?

- obrzeze betonowe wzdtuz linii ogrodzenia 6x25x100 cm 165 mb
- podest drewniany 36 m2

5 OGRANICZENIA STREFOWE
5.1 strefa klimatyczna II

37



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa czesci skweru potozonego przy ulicy kietczowskiej we Wroctawiu , Czerwiec 2017

5.2 strefa wiatrowa I
5.3 strefa sniegowa I
5.4 strefa przemarzania 80 cm

6 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren objety opracowaniem dostepny jest dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich.

7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
Nie dotyczy

8 ROZBIORKA
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem przewiduje sie karczowanie pozostato$ci po pniach drzew
oraz rozbidrka istniejgcego betonowego ogrodzenia.

9 WYCINKA DRZEW I KRZEWOW
Na projektowanym terenie przewiduje sie czeSciowa wycinke drzew ze wzgledu na zlty stan zdrowotny drzew
oraz bezpieczenstwo przysztych uzytkownikdéw.

9.1 Przesadzenie drzew i krzewow

W ramach gospodarki drzewostanem przewiduje sie przesadzenie krzewdéw o numerach inwentaryzacyjnych:
85, 92, 96, 103, 104, 105, 107, 112, 113 oraz matego drzewa o numerze inwentaryzacyjnym 119 w ramach
niniejszej inwestycji. Lokalizacja przesadzonych roslin wedtug czesci rysunkowej projektu.

9.2 Wycinki drzew i krzewow
W ramach gospodarki drzewostanem przewiduje sie wycinke sanitarng drzew i krzewdw o numerach
inwentaryzacyjnych: 10, 14, 21, 27, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 54 i 118.

10 WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIE]
Teren objety opracowaniem znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Na catym obszarze objetym planem / UCHWALA Nr XXXVIII/1226/09 RADY MIEJSKIE] WROCLAWIA z dnia
24 wrzesnia 2009 r./ obowigzuje strefa ochrony konserwatorskiej.

Teren zostat ujety obszarowo w rejestrze zabytkdw Wroctawia — znajduje sie na obszarze uktadu
urbanistycznego dawnego miasta Psie Pole wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem 537/A/05 decyzjg
z dnia 17,06,2005r.

Teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej zabytkdw archeologicznych — stanowisko
archeologiczne nr. 9/9/79-29AZP — cmentarz z wczesnego Sredniowiecza.

11 WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE)]
Nie dotyczy.

12 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Realizacja zadania nie wplynie na stan $rodowiska naturalnego. Projektowane elementy nie sg zrodtem
emisji zanieczyszczen dla powietrza, gruntu ani wody.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie kolidujg z istniejgcym zagospodarowaniem.

38



PROJEKT BUDOWLANY
Budowa czesci skweru potozonego przy ulicy kietczowskiej we Wroctawiu , Czerwiec 2017

13 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zawiera:

1) przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia
nr XXXVIII/1226/09z dnia 24 wrzesnia 2009 r.,

- Prawo budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r.)
2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

14 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Dla planowanego zadania jest obowigzek sporzadzenia planu BIOZ.

15 MOZLIWOSC ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego w zakresie wymiarow poziomych i projektowanych rzednych terenu z tolerancjg +- 15.0 cm.

16 UWAGI KONCOWE.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami. Odstepstwa
od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje Inwestora.
Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).
Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac znak CE.

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywaé pod nadzorem wtascicieli
danych sieci.

Opracowanie:
arch. Joanna Styrylska
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