warstwa nawierzchni

zwirowej gr. 10cm

sfup stalowy pergoli;
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profil zimnogiety 100x100x5;
stal ocynkowang;

malowany proszkowo grafit RAL 7016

| 0.00

deski z drewna modrzewiowego 120x40mm

gorna pfaszczyzna ryffowana
wykoriczenie: olejowanie

legary z drewna

modrzewiowego 16x8cm
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kotew HILTI

stopy fundamentowe

HSA-R M12x145 65/5

o
©

betonowe St-2
40x/70cm; h=65cm:;
beton €20/25

z1qcza ciesielskie

e e s

stal ocynkowana

lub pofgczenia ciesielskie

gorng czest fundamentow

Dysperbitem
przektadki neopreno

we

zabezpieczy¢ Abizalem lub

stopy fundamentowe

betonowe
@30; h=60cm;
beton €20/25
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60

geowfdknina

kotwy wklejane M12

30 y

stal ocynkowana
gfebokos¢ osadzenia: 200 mm

- 0.80

TRAWNIK

SCIEZKA

TRAWNIK

NAWIERZCHNIA MINERALNA UTWARDZONA
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MIAE. GRANITOWY 0-8mm 10 cm
KRUSZYWO tAMANE 0-31,5 mm | 15 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY 10 cm
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OBRZEZE BETONOWE 6/25 25 ¢m
LAWA Z OPOREM / BETON C12/15 | 15 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY 5 cm

PRZEKROJ A-A

UWAGI OGOLNE:

1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWIA

WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 7 dnia 4.02.94 r./.

PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CArOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO

AUTOROW.

N

. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEJ: PROJEKT

BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

~ N

o

(ep]

POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

~

. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEL.

. WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACUI PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
. WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACU GLOWNEMU PROJEKTANTOW.

UWAGI

1. POZIOM PROJEKTOWANYCH SCIEZEK NALEZY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH ALEJEK ORAZ CHODNIKA
2. OBRZEZE TRAWNIKOWE EKOBORD NALEZY PRZYMOCOWAC DO PODLOZA ZA POMOCA GWOZDZI

OPASKA

PERGOLA / PODEST

— DESKI MODRZEWIOWE

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO

SCIEZKA

TRAWNIK

TRAWNIK b

obrzeze trawnikowe

EKOBORD h=10cm
frmy EKO-BORD system
lub rownowazny

/WIROW
‘ 25cm '
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podkfadka izolacyjna

stup stalowy pergoli

stal ocynkowang;
malowany proszkowo
wg rys. 336PWA_0601

podest drewniany

wg rys. 336PWA_0601
336PWA_0602
S36PWA_0603

¢

obrzeze trawnikowe EKOBORD h=10cm

pomiedzy fundamentami podestu

frmy EKO—BORD system lub

rownowazny

¢

NAWIERZCHNIA MINERALNA UTWARDZONA
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PODEST Z DESEK MODRZEWIOWYCH 4.5 cm
PUSTKA POWIETRZNA 1 cm
KRUSZYWO NATURALNE 16-31mm 25 cm | |ZWIR LEKKI 2-6mm 10 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY 10 cm | |PIASEK GRUBOZIARNISTY 10 cm

GEOWLOKNINA

GEOWLOKNINA

zarys fundamentow

pergoli 40x70

zarys fundamentdow podestu drewnianego

beton €20/25

KRUSZYWO NATURALNE 16-31mm:

20 cm

GEOWLOKNINA

MIAL GRANITOWY 0-8mm 10 cm
KRUSZYWO tAMANE 0-31,5 mm | 15 cm
PIASEK GRUBOZIARNISTY 10 cm

OBRZEZE BETONOWE 6/25 | 25 cm

LAWA Z OPOREM / BETON C12/15 | 15 cm

PIASEK GRUBOZIARNISTY | 5cm

PRZEKROJ B-B

ADRES

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA

BUDOWA CZESCI SKWERU POLOZONEGO
PRZY ULICY KIELCZOWSKIEJ WE WROCLAWIU

UL. KIELCZOWSKA, WROCLAW

NR PROJEKTU

NR DZIALEK

dz. 14/9, 15/1, 2/5, 2/3, 2/4,
cz dz. 14/10, 2/6, 2/7
AM-22 obreb Psie Pole

INWESTOR

GMINA WROCLAW
PI. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw,

ARCHITEKTURA

isba GRUPA PROJEKTOWA

ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
biuro@isba.com.pl

www.isba.com.pl

ARCHITEKTURA
PROJEKTANT

SPRAWDZAJACY

OPRACOWANIE

arch. JOANNA STYRYLSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

arch. TOMASZ BONIECKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN

arch. KAROLINA KUBIS

186/00/DUW
2/00/DUW

RYSUNEK

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

DATA BRANZA STADIUM

02.2017

SKALA

1:10

NR RYSUNKU

336/ PWIA 0301/ A

NR PROJEKTU STADIUM BRANZARODZ.RYS. NRRYS.  REWIZJA




