PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa czesci skweru potozonego przy ulicy Kietczowskiej we Wroctawiu LUTY 2017

VI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWY CZESCI SKWERU PRZY ULICY
KIELCZOWSKIEJ WE WROCLAWIU

1 INFORMACJE OGOLNE

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania czesci skweru przy ul. Kietczowskiej

we Wroctawiu.

Adres: ul. Kietczowska; Wroctaw
Dziatka: 14/9, 15/1, 2/5, 2/3, cz. dz. nr 14/10, 2/7, 2/6 ; AM - 22; obreb Psie Pole
Inwestor: GMINA WROCLAW

PI. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw,

Stadium: Projekt budowlany
Jednostka projektowa: isba Grupa Projektowa
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw

1.2 Podstawa opracowania:
1.2.1 Umowa z Inwestorem - Zarzgdem Zieleni Miejskiej, ul. Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw

1.2.2 Wizje lokalne w pazdzierniku 2016 roku.

1.2.3 Robocze ustalenia z przedstawicielem Inwestora.

1.2.4 Mapa do celéw projektowych zaktualizowana w pazdzierniku 2016 roku.

1.2.5 Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego / UCHWALA Nr XXXVIII/1226/09
RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA z dnia 24 wrzesnia 2009 r.

1.2.6 Obowigzujgce przepisy i normy.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Uwarunkowania formalno-prawne
Przedsiewziecie bedzie zlokalizowane w obszarze skweru przy ulicy Kietczowskiej we Wroctawiu.

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Rady
Miejskiej Wroctawia nr XXXVIII/1226/09 z dnia 24 wrzesnia 2009 r., ktdry zawiera nastepujgce

zapisy dotyczgce opracowywanego terenu:
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- ,Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP ustala
sie nastepujgce przeznaczenie:

1) parki;

2) handel detaliczny matopowierzchniowy A;
3) gastronomia;

4) rozrywka;

5) drobne ustugi rozrywki;

6) widowiskowe obiekty kultury;

7) obiekty upowszechniania kultury;

8) wystawy i ekspozycje;

9) obiekty imprez plenerowych;

10) hotele;

11) kryte urzadzenia sportowe;

12) przystanie;

13) kempingi;

14) ladowiska;

15) infrastruktura drogowa;

16) urzadzenia infrastruktury technicznej;

17) szalety.

- powierzchnia terenu biologicznie czynna musi stanowi¢ co najmniej 70% powierzchni terenu dla
terenu 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, 7ZP;

- na terenie, o ktérych mowa, obowigzuje dojazd wytacznie od terenu 4KDZ.”

2.2 Charakterystyka terenu
Teren objety opracowaniem uksztattowany jest w tagodnym spadku. Rdznica poziomow terenu wynosi
odpowiednio od poziomu 123.4 do 124.3 m n.p.m.

2.3 Istniejace obiekty kubaturowe
Na opracowywanym obszarze nie ma obiektow kubaturowych.

2.4 Drogi, nawierzchnie
Na terenie opracowania znajduje sie obecnie skwer z alejkami i zieleficami z zielenig wysoka. Alejki maja
nawierzchnie ziemng i wykonczone sg betonowymi obrzezami.

2.5 Zielen
Wiekszos¢ terenu stanowig obecnie zielence poroste trawg i zielenig wysoka.

2.6 Miejsce gromadzenia odpadow statych
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Brak.

2.7 Elementy matej architektury
Na terenie bedacym przedmiotem opracowania znajdujg sie elementy matej architektury, tzn. tawki i kosze
na $mieci, ogrodzenie z prefabrykatow betonowych (przeznaczone do usuniecia) oraz urzadzenia zabawowe
na placu zabaw.
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Zalozenia ogodlne — cel opracowania

Opracowywany obszar ma ksztalt zblizony do trapezu i przylega poétnocno-wschodnim bokiem do ulicy
Kietczowskiej, a od potudniowo-wschodniej do ul. Nowogorlickiej. Na potudniowo-wschodniej stronie skweru
wzdtuz ulicy Nowogorlickiej znajduje sie wysokie betonowe ogrodzenie, ktdre w catosci przeznaczone jest
do likwidaciji.

Na terenie parku zostata zaprojektowana alejka o nawierzchni mineralnej utwardzonej. Nawierzchnie
wykonczono obrzezem betonowym 6 x 25 x 100 cm.

Na rozwidleniu Sciezki zaprojektowano tréjramienny drewniany podest wyposazony w elementy matej
architektury tworzac w ten sposdb miejsce wypoczynku. Nawierzchnie miedzy projektowang alejka a
podestem wypetniono kruszywem naturalnym.

Na terenie podestu zaprojektowano szeregowg drewniang konstrukcje nosng z powtarzalnych elementow
szkieletowych. W obszarze konstrukcji przewidziano trzy nietypowe elementy matej architektury tworzac
miejsca wypoczynkowe.

Na pozostatym opracowywanym obszarze przewiduje sie rdwniez korekte przebiegu Sciezek parkowych oraz
sie¢ uzbrojenia terenu — o$wietlenie.

Projektowany teren wzbogacony zostanie o zielen wysokg i niska. W projekcie przewidziano szeroki wachlarz
nasadzen dostosowanych przede wszystkim do warunkow siedliskowych i przestrzennych.

3.2 Podziat na etapy
Projektowany obszar zostat podzielony na dwa etapy realizacyjne. Doktadny zakres kazdego etapu
przedstawiono w czesci rysunkowej.

3.2.1 ETAP1I
Etap I obejmuje realizacje gtdwnych ciggdw, wykonanie podestéw drewnianych 1-4 i nasadzen zieleni oraz
wykonanie o$wietlenia.

3.2.2 ETAPII
Etap II obejmuje realizacje Sciezki z ptyt betonowych oraz podestu drewnianego 5

3.3 Mata architektura

3.3.1 Elementy matej architektury — podest drewniany
Na podescie zaprojektowano pie¢ nietypowych elementdw matej architektury takie jak:

- siedzisko linowe na konstrukgcji stalowej;
- hamak na konstrukgji stalowej;

- stét z siedziskami;

- podest — siedzisko.

Zestawienie urzadzen wg Projektu Wykonawczego.

3.3.2 Podest
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Poktad podestow stanowi¢ bedg modrzewiowe deski ryflowane o wymiarach 50 x 118 mm. Miedzy deskami
nalezy zachowac¢ odstep 2mm.

Deski majg wykonczenie olejowane - bezbarwny satynowy / olej Iniany np. Tikkurilla VALTTI WOOD OIL.
Deski mocowane s3g bezposrednio do legaréw nosnych o wymiarach 8x16 cm i rozstawie 150 cm.

Deski nalezy mocowac do legaréw za pomocag wkretow do drewna ze stali nierdzewnej / A2 naciecie TORX /.
Na kazda strone deski powinny przypada¢ dwa wkrety z tbami wpuszczonymi w grubos¢ deski. Przed
montazem w deskach w miejscu wkretdéw nalezy wyfrezowac otwor o Srednicy 10 mm gtebokosci 10 mm.
Poszczegdine elementy konstrukcji podestu powinny by¢ oddzielone przektadkami izolacyjnymi.

Deski przed utozeniem nalezy zaimpregnowac olejem Inianym w sposdb analogiczny do legaréw.

Konstrukcja no$na mocowana jest do punktowych betonowych stop fundamentowych o $rednicy 30cm
posadowionych na gtebokosci 80.0 cm ponizej poziomu terenu. Legary znajdujgce sie w osi stupéw oparte sg
na fundamentach stupéw.

3.3.3 Wyposazeni podestow
-Podest1i5

Podest 1 i 5 jest wyposazony w pergole, na ktérej montowane sg urzadzenia liniowe.

Konstrukcja pergoli

Konstrukcje pergoli stanowig zimnogiete profile kwadratowe o przekroju 100x100x5 mm (stupy
oraz elementy poziome) potgczone ze sobg elementami posrednimi o przekroju kwadratowym 88x88x5 mm.
Stupy rozstawione s3 w module osiowym — 2,52 x 2,52m. Wysoko$¢ konstrukgji liczona od poziomu +/-0.00
wynosi 3 m.

Wszystkie elementy stalowe, $ruby oraz nakretki nalezy wykonac ze stali ocynkowane;j.

Wszystkie widoczne elementy stalowe nalezy dodatkowo pomalowac¢ proszkowo farbg strukturalng na kolor
grafitowy - RAL 7016 (nie dotyczy Srub i nakretek). Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawic
prébki kolorystyczne pomalowanych elementdw do akceptacji gtdwnemu projektantowi.

Zestawienie wszystkich elementdw konstrukcji stalowej wg rys. 336PWA_0601.

Stupy posadowione zostaty na fundamentach betonowych o wymiarach 55x70cm oraz 43x70cm
na gtebokosci - 80cm.

Gorne powierzchnie fundamentdw nalezy zabezpieczyé Abizolem lub Dysperbitem.
Rozstaw fundamentéw wg rys. 336PWA_0601.

Do konstrukcji pergoli montowane beda linowe urzadzenia wypoczynkowe. Dokfadne rozmieszczenie
otwordw oraz elementdw do montazu urzadzen wg wytycznych producenta na etapie realizacji.

Stalowa konstrukcja pergoli (kolor RAL 7016), uzupetniona zostata nietypowymi elementami liniowymi.

Wyposazenie podestow:

NR | NAZWA URZADZENIA OPIS / PRZYKLADOWY |ETAPI | ETAPII ILOSC
PRODUCENT SZTUK

1. |HAMAK FUXSYSTEM / WG ZALACZNIKA 1 - 1

2. | SIEDZISKO - HAMAK FUXSYSTEM / WG ZALACZNIKA - 1 1
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- Podest 2

Podest jest wyposazony w stét na stalowej konstrukcji 230x80 cm i siedzisk z blachy perforowane;.

Konstrukcja stotu

Konstrukcje stotu stanowig zimnogiete profile o przekroju 40x40x3mm, 60x40x3 mm oraz katowniki 80x80x3
i 60x40x3 zespawane ze sobg do mocowania desek modrzewiowych (50x118mm). Wszystkie elementy
stalowe, Sruby oraz nakretki nalezy wykonac ze stali ocynkowanej.

Wszystkie widoczne elementy stalowe nalezy dodatkowo pomalowac proszkowo farba strukturalng na kolor
grafitowy - RAL 7016 (nie dotyczy Srub i nakretek). Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawic
prébki kolorystyczne pomalowanych elementdw do akceptacji gtdéwnemu projektantowi.

Zestawienie wszystkich elementow konstrukcji stalowej wg rys. 336PWA_0602.

Stupy posadowione zostaty na fundamentach betonowych o wymiarach 28x28cm na gtebokosci 80cm.
Goérne powierzchnie fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ Abizolem lub Dysperbitem.

Rozstaw fundamentow wg rys. 336PWA_0602.

Deski majg wykonczenie olejowane - bezbarwny satynowy / olej Iniany np. Tikkurilla VALTTI WOQOD OIL.
Wszystkie deski stotu mocowane s3g od spodu (od strony wewnetrznej) stotu w sposob niewidoczny

Wyposazenie podestow:

NR | NAZWA URZADZENIA OPIS / PRZYKLADOWY | ETAPI | ETAPII ILOSC
PRODUCENT SZTUK
1. |SIEDZISKO Z BLACHY MMCITE / WG ZAtACZNIKA 6 - 6

STALOWEJ PERFOROWANE]
45x42,5x42cm, RAL 1021

-Podest3i4
Podest jest wyposazony w siedzisko

Konstrukcja siedziska

Giéwna konstrukcja nosna siedziska sklada sie ze stalowych ram wykonanych z profili zimnogietych
o przekroju 40x40x3mm .

Ramy stalowe posadowione s3 na fundamentach na gteboko$ci 80 cm. Rozstaw fundamentéw jest
nieregularny i dopasowany do rozstawu elementéw nosnych.

Pomiedzy gtdwnymi elementami nosnymi znajdujg sie elementy fgczace wykonane z profilu stalowego L
80x80x3mm, 80x50x3mm, 60x40x3 mm przyspawane do konstrukcji nosnej.

Rozmieszczenie elementdw stalowych wg rys. 336PWA_0603.

Bezposrednio na elementach stalowych mocowane s3 deski siedziska. Deski o wymiarach 12x5 cm wykonane
z drewna modrzewiowego i malowane lakierem pétmatowym bezbarwnym - olej Iniany np. Tikkurilla VALTTI
WOOD OIL.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy przedstawi¢ prébki elementdw drewnianych i stalowych
do akceptacji gtdwnemu projektantowi.
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Deski mocowane sg do konstrukcji stalowej za pomocg wkretéw do drewna M6. Wszystkie deski siedziska
mocowane sg od spodu (od strony wewnetrznej) fawki w sposob niewidoczny. Sposob ukfadania desek wg
rys. 336PWA_0603.

Wszystkie elementy stalowe, $ruby oraz nakretki nalezy wykonac ze stali ocynkowane;j.

3.4 Drogi

3.4.1 Geometria
Ukfad komunikacyjny nowo projektowanej alejki zostat zaprojektowany w oparciu o istniejgcg komunikacje.
Projekt przewiduje takze korekte przebiegu istniejgcych Sciezek parkowych.

Poziom projektowanej alejki dostosowany jest do poziomu przylegtego terenu i waha sie miedzy 123.80
m n.p.m. a 124.00 m n.p.m.

3.4.2 Rozwigzania techniczne nawierzchni

Warstwy nawierzchni
a) Nawierzchnia mineralna utwardzona / grysowa

- miat granitowy #0-8mm -gr. 10 cm
- kruszywo tamane 0-31,5 mm -gr.15cm
- piasek gruboziarnisty -gr.10 cm

b) Nawierzchnia z kostki betonowej

- kostka betonowa 20 x 20 x 8 cm -gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa -gr.5cm
- kruszywo tamane 0-31,5 mm -gr.15cm
- piasek gruboziarnisty -gr. 10 cm

b) Nawierzchnia w strefie podestu drewnianego

- kruszywo naturalne #16-32mm -gr.20 cm

- geowtoknina

c) Podesty drewniane

- deski drewniane modrzewiowe -gr.4.5cm
- pustka powietrzna -gr. 11 cm
- 2wir lekki 2-6 mm -gr. 10 cm

- geowtdknina

Nawierzchnie $ciezek obramowano obrzezem betonowym 6 x 25 x 100 cm.
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Obrzeza ustawiono na tawie z oporem z betonu C12/15. Nawierzchnia zostata uksztattowana w spadku 1%,

2% na przylegty teren zielony.

3.4.3 Roboty ziemne
Warunki gruntowe

W podtozu projektowanych alejek wystepuja grunty nasypowe zalegajace na gruntach rodzimych
pochodzenia rzecznego (plejstocenskimi) — piaskach.

W podtozu wydzielono:

Od powierzchni do gtebokosci ca 0,05 — 0,10 m warstwa humusowa — gleba wyksztatcona na gruntach
nasypowych;

- Nasypy niebudowane (niekontrolowane) NN:

Pakiet NN1: zaliczono do niego piaski Srednie humusowe o barwie brunatnej (w profilu B z pojedynczymi
fragmentami cegiet o $rednicy do 1,5 cm, w stanie bardzo luznym, wystepujg od powierzchni terenu
do gtebokosci ca 0,4 — 0,6 m;

Pakiet NN2: o zblizony sktadzie jak pakiet NN1, o nieco mniejszym udziale préchnicy (1 — 3%), stan
gruntéw — luzny; wystepuja od 0,4 — 0,6 m do 1,1 — 1,4 m; Grunty te zaliczono do grupy nosnosci G4;

Ponizej gruntdw nasypowych wystepujg grunty rodzime:
Warstwa I: piaski Srednie

Pakiet Ia: to piaski $rednie stwierdzone w profilu A od gtebokosci 1,4 do 1,9 m, bedace w stanie luznym
o0 stopniu zageszczenia ID=0,20; grunty te ze wzgledu na niskie wartosci wtdérnego modutu odksztatcenia
(oszacowano na podstawie stopnia zageszczenia) zaliczono do grupy nosnosci G4; sg to grunty
niewysadzinowe;

Pakiet Ib: zaliczono do niego piaski $rednie stwierdzone w profilu B od 1,1 m i w profilu B od gtebokosci
1,9 m bedgce w stanie $rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ID=0,50;

W profilu B ze wzgledu na wartosci wtornego modutu odksztatcenia Ev2 zaliczono je do grupy nosnosci G2;
sg to grunty niewysadzinowe

Warunki wodne
Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w piaskach, zwierciadto ksztattuje sie na gtebokosci
cal,8-2,0m ppt.

Warunki wodne sg przecietne.

10
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3.4.4 Odwodnienie
Nie projektuje sie zadnych elementéw odwodnienia terenu ze wzgledu na zastosowane rozwigzania
konstrukcyjne nawierzchni, istniejgce podtoze oraz parkowy charakter miejsca.

3.5 Zielen

3.5.1 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy w zakresie szaty roslinnej:

gospodarke istniejgcym drzewostanem,
dobdr roslin - gatunku i odmiany.

3.5.2 Gospodarka drzewostanem

Ponizsza gospodarka drzewostanem zostata opracowana na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej
opracowanej przez a+f projektowanie przestrzeni Angelika Kusmierczyk-Jedrzak w listopadzie 2016.
Inwentaryzacja dendrologiczna znajduje sie w osobnym tomie dokumentaciji.

UWAGA: Przed usunieciem drzew i krzewéw nalezy na te czynnosci uzyskaé¢ decyzje wiasciwego
organu Gminy zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U.
z2 2015 r. poz 1651 z pézn. zm.).

2.1. Przesadzenie drzew i krzewow

W ramach gospodarki drzewostanem przewiduje sie przesadzenie krzewow o numerach
inwentaryzacyjnych: 85, 92, 96, 103, 104, 105, 107, 112, 113 oraz matego drzewa o numerze
inwentaryzacyjnym 119 w ramach niniejszej inwestycji. Lokalizacja przesadzonych roslin wedtug czesci
rysunkowej projektu.

2.2. Wycinki drzew i krzewéw

W ramach gospodarki drzewostanem przewiduje sie wycinke sanitarng drzew i krzewéw o numerach
inwentaryzacyjnych: 10, 14, 21, 27, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 54 i 118.

2.3. Prace pielegnacyjne w drzewostanie

Przewiduje sie prace pielegnacyjne w koronach drzew i krzewdw polegajgce na usunieciu posuszu,
skupisk jemioty, prze$wietleniu koron drzew numerach inwentaryzacyjnych: 7, 11, 31, 39, 46, 60, 93, 97 i
102, szczegoly dotyczace stanu zdrowotnego drzew w inwentaryzacji dendrologicznej, stanowigcej
osobny tom dokumentac;ji.

2.4. Zabezpieczenie drzew i krzewéw

Drzewa i krzewy do zachowania i w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nalezy zachowacC i
zabezpieczy¢ na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i
wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposoéb jak
najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom.

Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykonaé jako wigzane do drzewa powrozem lub wykonane
za pomocg obudowy skrzynig z desek wokét pnia, przywigzang do drzewa za pomocg elastycznych
szerokich tasm. Deskowanie wykona¢ do wysokos¢ min. 2 m (optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu.
Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementéw, drutéw, kabli itp. do pni drzew.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych roslin, prace te
nalezy prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczyé. Poszczegdlne
korzenie o $rednicy powyzej 4 cm, jesli zostaly uszkodzone, nalezy odcig¢ ostrym narzedziem
(powierzchnia ciecia powinna by¢ réwna i gtadka) i zasmarowa¢ mascig ogrodniczg z dodatkiem
fungicydu (preparatu grzybobojczego), np. Funaben.

11
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Powierzchnie scian wykopu pozostawiong otwartg diuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi lub
jutowymi, ktére nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem. Przy
ujemnych temperaturach powietrza maty powinny byé utrzymywane w stanie suchym celem
zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewéw nie nalezy sktadowac
materiatéw budowlanych.

3.5.3 Zatozenia projektowe

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

e wigczenie strefy zieleni od strony ul. Nowogorlickiej do skweru,

e zlikwidowanie zywoptotéw wzdtuz istniejgcego muru rozdzielajgcego dwie czesci skweru,
¢ przedtuzenie nowo-posadzonego szpaleru drzew od strony ul. Nowogorlickiej,

¢ zaakcentowanie strefy wejsciowej od strony ul. Nowogorlickiej,

e wprowadzenie ozdobnych rabat trawiastych z roslinami cebulowymi w strefie wejSciowej oraz przy
projektowanych elementach matej architektury.

- odtworzenie istniejgcych trawnikdw w miejscach po wykonaniu infrastruktury techniczne;.

3.5.4 Opis elementéw projektowanej szaty roslinnej
Na terenie skweru wprowadzono nieformowany zywoptot od strony wschodniej z krzewdw lisciastych
jasminowca wonnego (Philadelphus coronarius) i tawuty van Houtte’a (Spiraea vanhouttei).

Od strony ul. Nowogorlickiej zaproponowano nasadzenia drzew - pojedynczg sosne czarng (Pinus nigra)
oraz przedtuzono istniejgcy szpaler debow szyputkowych (Quercus robur) wzdiuz chodnika. W strefie
wejsciowej wprowadzono dwie trawiaste rabaty ze $miatka darniowego w odmianie (Deschampsia
caespitosa 'Goldtau’) z roslinami cebulowymi tulipanéw w réznych odmianach o kwiatach biatych, r6zowych i
fioletowych (Tulipa ’Early Glory’, Tulipa ‘Negrita’, Tulipa 'White Triumphator’) i czosnkéw (Allium 'Round and
Puple’, Allium sphaerocephalon) oraz pojedynczymi ozdobnymi drzewami wisni ozdobnych w odmianie
(Prunus 'Accolade’).

Przesadzono czes$¢ istniejgcych zywoptotéw wzdtuz ogrodzenia przeznaczonego do rozbidrki tworzgc
nieregularne, zwarte grupy krzewow snieguliczki biatej (Symphoricarpos albus). Dodatkowo doprojektowano
niewielkie grupy krzewdéw $nieguliczki i tawuly van Houtte’a (Spiraea vanhouttei). Kompozycje przy placu
zabaw uzupetniono o zimozielone krzewy laurowisni wschodniej w dwéch odmianach (Prunus laurocerasus
‘Otto Luyken’, P. laurocerasus 'Rotundifolia’) oraz ozdobnych z kwitnienia krzewdw hortensji ogrodowej w
odmianie o kwiatach biatych (Hydrangea macrophylla 'Bridal Bouquet’).

Pomiedzy projektowanymi $Sciezkami przy projektowanych elementach matej architektury wprowadzono
ozdobng rabate trawiastg z roslinami cebulowymi z takich samych gatunkow jak w strefie wejsciowej. W tym
miejscu wprowadzono réowniez pojedyncze nasadzenia wisni ozdobne;j.

3.5.5 Zestawienie projektowanego materiatu roslinnego
Ponizej przedstawiono taczne zestawienie roslin dla obszaru objetego opracowaniem:

Nr Nazwa tacinska Nazwa polska rozstawa ilos¢ sztuk
sadzenia

DRZEWA IGLASTE:

1 ‘Pinus nigra ‘sosna czarna wedtug rysunku ‘ 1
DRZEWA LISCIASTE:

2 Prunus "Accolade’ wisnia 'Accolade’ wedtug rysunku 5

3 Quercus robur dab szyputkowy wedtug rysunku 3
KRZEWY LISCIASTE:
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Nr Nazwa tacinska Nazwa polska rozstawa ilos¢ sztuk
sadzenia
4 Hydrangea macrophylla 'Bridal Bouquet’ |hortensja ogrodowa 'Bridal Bouquet' wedtug rysunku 15
5 Philadelphus coronarius jaéminowiec wonny wedtug rysunku 9
6 Prunus laurocerasus "Otto Luyken’ laurowisnia wschodnia 'Otto Luyken’ wedtug rysunku 7
7 Prunus laurocerasus 'Rotundifolia’ laurowisnia wschodnia 'Rotundifolia’ wedtug rysunku 5
8 Spiraea vanhouttei tawuta van Houtte’a wedtug rysunku 102
3 szt/mkw
9 Symphoricarpos albus $nieguliczka biata 4 szt/mkw 120
TRAWY RABATOWE:
10 | Deschampsia caespitosa 'Goldtau’ ' $miatek darniowy 'Goldtau’ | Gszt/mkw | 1182
ROSLINY CEBULOWE:
11 Allium ’Round and Purple’ czosnek 'Round and Purple’ 3 szt/mkw 591
12 Allium sphaerocephalon czosnek gtéwkowaty 12 szt/mkw 2364
13 |Tulipa Early Glory’ tulipan 'Early Glory’ 6 szt/mkw 1182
14 Tulipa 'Negrita’ tulipan 'Negrita’ 6 szt/mkw 1182
15 |Tulipa 'White Triumphator’ tulipan '"White Triumphator’ 6 szt/mkw 1182

3.5.6 Wymagania dotyczace sadzonych roslin

Nalezy zastosowac wylgcznie materiat rodlinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetnia¢ wymagania
jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normami: PN-R67023 - drzewa i krzewy lisciaste i PN-R67022
- drzewa i krzewy iglaste. Nie dopuszcza sie zmian gatunkéw i odmian ujetych w niniejszym projekcie bez
uzgodnienia z projektantem. Wymagania dotyczgce wielkosci i jakosci poszczegodinych gatunkéw i odmian
wedtug projektu wykonawczego.

3.5.7 Prace przygotowawcze

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z ewentualnych resztek gruzu oraz
Smieci.

Na terenach przeznaczonych na rabaty trawiaste z terenu nalezy usungc istniejacg darn i dowiez¢é 15 cm
humusu. Ziemie w rabatach nalezy uprawi¢ glebogryzarka, a przy istniejacych drzewach w zasiegach rzutow
koron powiekszonych o 2 m prace prowadzi¢ recznie.

3.5.8 Wskazania do prac zwigzanych z sadzeniem ro$lin
Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidtowego wzrostu
i rozwoju. Szczegdtowe wytyczne sadzenia roslin wedtug projektu wykonawczego.

Odtwarzane trawniki wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Szczegolowe wytyczne wedtug
projektu wykonawczego.

3.5.9 Zalecenia pielegnacyjne
Wszystkie nasadzenia roslin nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng na okres minimum 3 lat.
Szczegodtowy zakres prac pielegnacyjnych wedtug projektu wykonawczego.

3.6 Projektowane uzbrojenie terenu
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Na terenie wyspy przewiduje sie nastepujace instalacje:

- instalacje elektryczne o$wietlenia terenu.
Przedmiotem inwestycji jest budowa o$wietlenia skweru przy ulicy Kietczowskiej we Wroctawiu.

3.6.1 Cel opracowania
Celem opracowania jest dokumentacja projektowa dla potrzeb o$wietlenia skweru przy ulicy Kietczowskiej.

3.6.2 Zasilanie projektowanych urzadzen
Na potrzeby zasilania projektowanych urzadzen wymagajacych zasilania w energie elektryczng projektuje sie
szafke zasilajgco- sterujgcg E2, ktdra zasilona zostanie z sieci OSD Tauron Dystrybucja.

Projektowany wlz utozy¢ na odcinku od szafki zlgczowo pomiarowej OSD Tauron Dystrybucja do
projektowanej szafki E2.

3.6.3 Projektowane urzadzenia elektryczne
Opis 0gdiny
Projektuje sie nastepujace urzadzenia elektryczne:
e stupy oswietleniowe wraz lampami (L1),
o szafke rozdzielczo — o$wietleniowg (E1),

e punkt poboru energii - studnie modutowa z rozdzielnicg ukrywang w studni (E2).

Stupy parkowe

Stupy oswietleniowe parkowe (szary, prosty, Srednica 102mm/76mm, wysokosS¢ robocza 5m) instalowac na
fundamentach prefabrykowanych F100 Mabo lub wykonanych na miejscu - zgodnie z wytycznymi producenta
stupow.

Stupy oswietleniowe wyposazone beda przez dostawce w zigcza stupowe z jednym bezpiecznikiem 4AgG
(L1) — NTB1, do ktorych istnieje mozliwos¢ podtgczenia max 3 kabli o przekroju od 5x6mm2 do 5x16mm?2.
Stupy zabezpieczy¢ powtokag antyplakatowg HLG-System (lub rownowazng) do wysokosci 2,5m od podtoza i
elestomerem do wysokosci 50cm od podtoza.

Na stupach montowac oprawy ze zrédtem Swiatta LED (33,8W, IP66, 3270Lm, 4000K, CRI 70, IK08) — Platea
Pro P876, kolor szary, optyka ST0.5. Do montazu oprawy stosowa¢ uchwyty pojedyncze (D-102). W stupach
stosowac przewody HO5SS-F 3x2,5mm2.

Stosowac numeracje stupow zgodng z ZZM — na wysokosci 2m od poziomu podioza.

Szafki i rozdzielnice

Szafke rozdzielczo — o$wietleniowag wykona¢ w oparciu o obudowe z tworzywa sztucznego na fundamencie
wiasnym o stopniu ochrony min. IP-44. Zlokalizowa¢ jg obok szafki ztgczowo — pomiarowej.

Szafke uziemi¢ stosujgc uziom poziomy wykonany bednarkg FeZn 30x4mm. Rezystancja uziomu nie wieksza
niz 30Q. W razie potrzeby dodatkowo uziom uzupetic¢ uziomem szpilkowym 4,5m.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie poprzez zegar astronomiczne CPA-4.
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Z zegara sterowane bedg oprawy parkowe - cze$¢ opraw bedzie $wieci¢ calg noc, a czeS¢ tyko wieczorem —
zgodnie z ustawieniami na zegarze (ustawienia konkretnych godzin ustali¢ z Inwestorem).

W szafce przewidzie¢ dodatkowy obwdd do zasilania rozdzielnicy punktu poboru energii — rozdzielnicy E2 w
studni.

W szafie, w wydzielonym przedziale, zabudowa¢ uktad pomiarowy bezposredni Tauron Dystrybucja (licznik
dostarcza OSD)

Jako punkt poboru energii E2 zastosowac rozdzielnice firmy PCE — rozdzielnica wyposazona w aparaty
elektryczne i gniazda typu Koszalin (IP67, 4x gniazdo 230V, 2x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 400V/32A),
zamontowang w studni modutowej z tworzywa sztucznego o wymiarach wewnetrznych 600x450x880mm.
Rozdzielnice w studni przylgczy¢ do rozdzielnicy E1 kablem typu YKYzo 0,6/1kV o przekroju jak na
schemacie, nie wiekszym od 35mma2.

Studnie montowa¢ w uprzednio przygotowanym wykopie z podsypka piaskowg lub zwirowg o frakcji 2-
12mm, zageszczong do 95 st. wg skali zmodyfikowanego Proctora. Po zamontowaniu studni grunt dookota
studni zagesci¢ do 95 st. wg skali zmodyfikowanego Proctora.

3.6.4 Projektowane sieci zewnetrzne

Projektuje sie nastepujgce instalacje zewnetrzne:

¢ linie kablowe os$wietlenia terenu;
¢ linie kablowe zasilajgce studnie modutowg punktu poboru energii E2;
e linie kablowe zasilajgce rozdzielczo-oswietleniowg E1.

Wszystkie projektowane linie kablowe wykonaé w systemie sieci TN-S, stosujgc kable typu YKYZo 0,6/1KkV.
Kazdy koncowy element sieci uziemi¢ stosujgc bednarke FeZn25x4mm (utozong wraz z kablami w rowach
kablowych).

Z powodu zblizen z projektowanymi Sciezkami wszystkie projektowane kable utozy¢ w rurach ochronnych
DVR (na catej dtugosci).

Przy stupach pozostawiac zapas kabla o dtugosci min 1m.

Sposob uktadania kabli ziemnych

W zaleznosci od napiecia kabla, projektowane kable nalezy uktada¢ na odpowiedniej gtebokosci, wg
ponizszego rysunku:

jezdnia

= o G

. kabal elektroenergetyczny do 1 KV
kabel elektroenergetyczny od 1 kV do 30 kV

kabel elakiroenargetyczny powyze) 0KV
kabal elektroenergetyczny 110 KV
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Na catej dtugosci trasy kablowej nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego - kolor niebieski (nN) lub
czerwony (SN).

Grubosc folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3mm, krawedzie folii lub siatki powinny wystawac¢ co najmniej
50mm poza zewnetrzng krawedz utozonych kabli. Folia lub siatka kablowa powinna sie znajdowac na kablem
nie mniej niz 25cm i nie wiecej niz 35cm.

Sposob wykonania wykopu, utozenia folii oraz wykonania podsypek i nadsypek pokazano na ponizszym
rysunku:
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Na catej dtugosci trasy kablowej nalezy stosowac oznaczniki kablowe (opaski) rozmieszczone na kablu w
odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach
nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej: nr ewidencyjny linii, typ, znak uzytkownika, rok
utozenia, symbol wykonawcy, dtugos¢ kabla oraz znak fazy (przy torach kablowych wykonanych kablami
jednozytowymi).

W miejscach skrzyzowan i zblizen stosowac odlegtosci wg ponizszych tabel:

L.P. Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢
w cm
Pionowa przy | Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1kV z | 15 5
kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi
2 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 5 mogda sie stykac
urzadzen o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju
3 Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV z | 15 25

kablami elektroenergetycznymi na napiecie
znamionowe wyzsze niz 1 kV<Un<30kV

4 Kabli  elektroenergetycznych o  napieciu  znamionowym | 15 10
1kV<Un<30kV z kablami tego samego przedziatu napiec

5 Kabli elektroenergetycznych rdéznych uzytkownikdw o napieciu | 15 25
znamionowym do 30kV

6 Kabli elektroenergetycznych o napieciu znamionowym wyzszym | 50 50

niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu napiec
znamionowych

7 Kabli réznych uzytkownikdw o napieciu znamionowym do 30 kV 15 25
8 Kabli z mufami sasiednich kabli Nie dopuszcza sie | Jak l.p. 1-5
| LP. | Rodzaj urzadzenia podziemnego Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ |
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w cm
Pionowa przy | Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

1 Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 25 + $rednica 25 + $rednica

niepalnymi. rurociggu rurociggu

2 Rurociagi z gazami i cieczami palnymi uzgodni¢ z wiascicielem

rurociaggu lecz
nie mniej niz Ip.1

3 Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie moga sie krzyzowaé 200

4 Czesci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, odciazka) | nie moga sie 40
krzyzowaé

5 Sciany budynkdw i inne budowle, np. tunele, kanaty nie moga sie 50
krzyzowaé

Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych i uzgodnieniu

odstepstwa z uzytkownikami obiektéw.

Temperatura kabli przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta kabli.

Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien
by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jesli producent nie podat inaczej, to promienie giecia

nie powinny by¢ mniejsze niz:

20-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli jednozytowych,

e 15-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli wielozytowych,

e 10-krotna zewnetrzna Srednica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.

Wymaga sie, aby na zewnetrznej powtoce kabli byty umieszczone nastepujace informacje:

e typ kabla,

e napiecie znamionowe,

e liczba, przekrdj zyt roboczych (zyty powrotnej),
e okreslenie ksztattu zyt roboczych,

e rok produkcji,

e znacznik biezacej dtugosci kabla,

identyfikacja producenta
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Opisy na kablach powinny by¢:
e wykonane w sposob trwaly, np. wyttoczenie na powloce zewnetrznej lub w postaci trwatych
nieusuwalnych napiséw,

e wykonane w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Grunt zageszcza¢ warstwami co najmniej 20cm — wskaznik zageszczenia gruntu co najmniej 0,85 wg BN-
72/8932-01.

Przy budowie linii kablowych stosowac zapisy normy SEP-E-004.

Wszystkie urzadzenia, aparaty elektryczne i kable powinny by¢ cechowane znakiem CE.

3.7 Ochrona przeciwporazeniowa
Zastosowac nastepujgce $rodki ochrony przeciwporazeniowej:

e ochrone przed dotykiem bezposrednim — izolowanie czesSci czynnych, obudowy.

e ochrone przed dotykiem posrednim — samoczynne wylgczenie zasilania (stupy), zastosowanie
urzadzen II klasy ochronnosci (stupki ogrodowe, rozdzielnice, oprawy na stupach).

4 BILANS TERENU
ZESTAWIENIE OBSZARU OPRACOWANIA POD WZGLEDEM SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA:

Powierzchnia obszaru opracowania / w tym istniejgce fragmenty 7279,21 m2
zielencdw pozostajgce bez zmiany zagospodarowania

POWIERZCHNIE ISTNIEJACE

- nawierzchnia ziemna — trawa 1034,76 m2
- nawierzchnia ziemna — alejki 5854,45 m2
- nawierzchnia ziemna i utwardzona- plac zabaw 390,00 m2
- ogrodzenie do rozbidrki 86 mb
- obrzeze betonowe do rozbidrki 51 mb

POWIERZCHNIE I ELEMENTY PROJEKTOWANE

- nawierzchnia mineralna utwardzona 207 m?
- nawierzchnia z kruszywa naturalnego 37 m?
- nawierzchnia z kostki betonowej 4 m?

- obrzeze betonowe wzdtuz linii ogrodzenia 6x25x100 cm 165 mb
- podest drewniany 36 m2
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5 OGRANICZENIA STREFOWE
5.1 strefa klimatyczna II
5.2 strefa wiatrowa I
5.3 strefa sniegowa 1

5.4 strefa przemarzania 80 cm

6 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Teren objety opracowaniem dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wodzkach
inwalidzkich.

7 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE])
Nie dotyczy

8 ROZBIORKA
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem przewiduje sie karczowanie pozostatosci po pniach drzew
oraz rozbidrka istniejgcego betonowego ogrodzenia.

9 WYCINKA DRZEW I KRZEWOW
Na projektowanym terenie przewiduje sie czeSciowag wycinke drzew ze wzgledu na zlty stan zdrowotny drzew
oraz bezpieczenstwo przysztych uzytkownikow.

10 WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIE]
Teren objety opracowaniem znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Na catym obszarze objetym planem / UCHWALA Nr XXXVIII/1226/09 RADY MIEJSKIE] WROCLAWIA z dnia
24 wrzesnia 2009 r./ obowigzuje strefa ochrony konserwatorskie;j.

11 WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE)]
Nie dotyczy.

12 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Realizacja zadania nie wplynie na stan Srodowiska naturalnego. Projektowane elementy nie sg zrodtem
emisji zanieczyszczen dla powietrza, gruntu ani wody.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie kolidujg z istniejgcym zagospodarowaniem.

13 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zawiera:

1) przepisy prawa, w oparciu o ktdre dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:
- Prawo budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r.).
2) zasieg obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

14 INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Dla planowanego zadania jest obowigzek sporzadzenia planu BIOZ.
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15 MOZLIWOSC ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU
Zgodnie z art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane dopuszcza sie odstepstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego w zakresie wymiarow poziomych i projektowanych rzednych terenu z tolerancjg +- 15.0 cm.

16 UWAGI KONCOWE.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami. Odstepstwa
od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny uzyskac akceptacje Inwestora.

Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003).
Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ znak CE.

Roboty ziemne w strefie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywa¢ pod nadzorem wiascicieli
danych sieci.

Opracowanie:

arch. Joanna Styrylska
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