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UWAGI OGOLNE:
1. PROJEKT JEST OBJETY OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO | WSZYSTKIE INFORMACJE W NIM ZAWARTE STANOWA

WEASNOSC AUTOROW OPRACOWANIA /Dz.U.94.24.83 z dnia 4.02.94 r./.
PROJEKT NIE MOZE BYC UZYWANY, KOPIOWANY | REPRODUKTOWANY W CZESCI LUB CALOSCI BEZ PISEMNEJ ZGODY JEGO
AUTOROW.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOW INTEGRALNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ ZAWIERAJACEY: PROJEKT
BUDOWLANY /PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, PROJEKT WYKONAWCZY /PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY | CZESC OPISOWA/, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ STANOWI NADRZEDNA CZESC DOKUMENTACJ PROJEKTOWEL.

4, WSZELKIE EWENTUALNE NIEZGODNOSCI POMIEDZY POSZCZEGGLNYMI OPRACOWANIAMI DOKUMENTACUI PROJEKTOWEJ
POWINNY ZOSTAC ZGtOSZONE | WYJASNIONE Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

5 WYKONAWCA JEST ZOBOWAZANY DO WYKONANIA WSZELKICH PRAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI ORAZ PRZY ZACHOWANIU PRZEPISOW BHP.

6. ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA MATERIALOWE | TECHNOLOGICZNE POWINNY POSIADAC AKTUALNE ATESTY | CERTYFIKATY
POZWALAJACE NA ICH STOSOWANIE.

7 WSZELKIE ZAMIENNE SYSTEMOWE ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ TECHNOLOGICZNE, WZGLEDEM PRZYJETYCH W
DOKUMENTACJ PROJEKTOWEJ, POWINNY POSIADAC PARAMETRY WIZUALNE | TECHNICZNE NIE GORSZE OD ZASTOSOWANYCH
W PROJEKCIE ORAZ POWINNY ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI.

8. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE NA BUDOWE, A EWENTUALNE NIEZGODNOSCI
NIEZWLOCZNIE ZGtOSZONE DO BIURA PROJEKTOWEGO, BEDACEGO AUTOREM NINIEUSZEGO OPRACOWANIA.

9. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC PROBKI MATERIALOW WYKONCZENIOWYCH, W TYM
KOLORYSTYKE, DO AKCEPTACJI GLOWNEMU PROJEKTANTOWI, ZGODNIE Z ZAPISAMI NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.
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LEGENDA:

NAWIERZCHNIA MINERALNA UTWARDZONA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 20x20

; 5| NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 16-31,5mm
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ZIELEN PROJEKTOWANA - TRAWNIK

GRANICA OPRACOWANIA
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SPADKI PODLUZNE NAWIERZCHNI
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ZIELEN ISTNIEJACA

PRZEKROJE/KONSTR JNE : ' ( |:| DRZEWA | KRZEWY DO USUNIECIA
WG RYS. 336PWA_0 , : ZELEN
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GEOMETRIA/ 1 L B [\ NOWA LOKALIZACJA KRZEWOW DO PRZESADZENIA
r . R \ z
\ ZIELEN PROJEKTOWANA - BYLINY
L 1-4 MAELA ARCHITEKTURA - PODEST DREWNIANY
] 5 MAELA ARCHITEKTURA W ETAPIE Il- PODEST DREWNIANY
STOL DO PINPONGA (DO PRZEDSTAWIENIA)
 |2a [D 2b 2a - STARA LOKALIZACJA \ 2b - NOWA LOKALIZACJA
38{ PIEN DO USUNIECIA
D0000000000000000000000000} SCIEZKA Z PEYT BETONOWYCH W ETAPIE Ii
v L1 PROJEKTOWANA OPRAWA OSWIETLENIOWA NA SEUPIE O
o WYSOKOSC H=5,0m
ZKO PROJEKTOWANA PRZEZ TAURON SKRZYNKA ZtACZOWO - POMIAROWA
E1 V74 PROJEKTOWANA SKRZYNKA ROZDZIELCZO - OSWIETLENIOWA

SCIEZKA Z PLYT R E2 0 PROJEKTOWANY PUNKT POBORU ENERGII - ROZDZIELNICA W STUDNI

BETONOWYCH W R
ETAPIEII nN PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE nN

OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA NR PROJEKTU

BUDOWA CZESCI SKWERU POLOZONEGO
PRZY ULICY KIELCZOWSKIEJ WE WROCLAWIU

ADRES NR DZIALEK

UL. KIELCZOWSKA, WROCLAW dz. 14/9, 15/1, 2/5, 2/3, 2/4,
cz dz. 14/10, 2/6, 2/7
AM-22 obreb Psie Pole

——————

INWESTOR GMINA WROCLAW
Pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wroctaw,

ARCHITEKTURA isba GRUPA PROJEKTOWA
ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw
t.: +48 71 348 27 67 f.: +48 71 348 21 23
www.isba.com.pl biuro@isba.com.pl

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT arch. JOANNA STYRYLSKA ~186/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNE. BEZ OGRANICZEN

SPRAWDZAJACY arch. TOMASZ BONIECKI ~ 2/00/DUW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA W SPEC. ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEN!

OPRACOWANIE arch. KAROLINA KUBIS

INST. ELEKTRYCZNE 13 RAFAL BULAK
mgr Inz. ,

OPRACOWANIE UPgAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA 109/DOS/05

ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELKTROENERGETYCZNYCH

SPRAWDZAJACY mgr inz. PIOTR CIESLAK .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA 287/DOS/06
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACY.NEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI |
URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | ELKTROENERGETYCZNYCH
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