PROJEKT BUDOWLANY
Budowa czesci skweru potozonego przy ulicy kietczowskiej we Wroctawiu , LUTY 2017
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URZADZENIE SIEDZISKO

/ SIEDZISKO Z BLACHY STALOWEJ PERFOROWANEJ 45x42,5x42cm/ RAL 1021
PRZYKLADOWY PRODUKT — mmci te RADIUM LRA410
LUB PRODUKT ROWNOWAZNY

WARIANT:

Siedzisko o wysoko$¢ 42cm

KONSTRUKCIJA:

prosta konstrukcja stalowa z gietej blachy z perforacja

Kostrukcja stalowa jest pokryta ochronng warstg cynku 80 um oraz piecowym lakierem proszkowym o grubosci min
80Hm

KONSTRUKCJA NOSNA:

gieta stalowa blacha o grubosci 5mm z przyspawanymi ptytkami umozliwiajgcymi kotwienie
SIEDZISKO:

stal perforowana ocynkowana i lakierowana o rozmiarze 425 x 450 mm

KOLORY:

STAL: odcienie poliestrowych farb proszkowych — struktura polerowana matowa,

RAL 1021

MONTAZ:

montowana pod ptytg nawierzchni do betonowych fundamentéw za pomoca $rub mocyjacych M8
Wszystkie elementy mebli ulicznych musza by¢ prawidiowo zakotwione wedtug dokumentacji producenta.
WAGA:

29%g
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WYPOSAZENIE PERGOLI

SIATKA

/ SIEDZISKO Z LIN/ RAL 1021
PRZYKLADOWY PRODUKT — FIRMA FUXSYSTEM LUB PRODUKT ROWNOWAZNY

WARIANT:

Liniowe siedzisko siatka 2,42x2,42

LINA:

Lina zbrojona @16mm wykonana z tworzywa PP, rdzen metalowy, odporna na warunki atmosferyczne.
KOLORY:

Liny oraz tczniki lin w kolorze zéttym RAL 1021
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HAMAK

/ SIEDZISKO Z LIN/ RAL 1021
PRZYKLADOWY PRODUKT — FIRMA FUXSYSTEM LUB PRODUKT ROWNOWAZNY

WARIANT:

Hamak 210x80 cm

LINA:

Lina zbrojona @16mm wykonana z tworzywa PP, rdzen metalowy, odporna na warunki atmosferyczne.
KOLORY:

Liny oraz tczniki lin w kolorze zéttym RAL 1021
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(6x130mm)

2100 (14x150mm>

kausza ze srubo
oczkowa M10x140
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L1 - OPRAWA OSWIETLENIOWA I SLUP

OPRAWA OSWIETLENIOWA NA SLUP
PRZYKLADOWY PRODUKT — FIRMA IGUZZINI P876 LUB IGUZZINI BP35
LUB PRODUKT ROWNOWAZNY

PRZYKLAD 1

PRZYKLADOWY PRODUKT - FIRMA IGUZZINI P876
KOLOR GRAFITOWY: RAL 7016

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien przedstawic kolorystyke
do akceptacji glownemu projektantowi.

1583

296
506

214
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PRZYKLADOWY PRODUKT — FIRMA IGUZZINI BP35
KOLOR GRAFITOWY: RAL 7016

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien przedstawic kolorystyke
do akceptacji gtlownemu projektantowi,

175

-
-

617

333
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SLUP DO OPRAW OSWIETLENIOWYCH

PRZYKLADOWY PRODUKT - FIRMA MABO LUB PRODUKT ROWNOWAZNY

PRZYKLAD 1

strona 3/3
PRZYKELADOWY PRODUKT - FIRMA MABO — mso-50-1

WYSOKOSC 5m
KOLOR GRAFITOWY: RAL 7016

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien przedstawic kolorystyke
do akceptacji gtlownemu projektantowi,

Charakterystyka stupow oswietleniowych MABO typu MSO

D Produkcja obejmuje zakres wysokosci od 2,5 do 12 m. Przedstawione stupy moga byc stosowane
i bez wysiegnikow z lampami mocowanymi bezposrednio na ich wierzchotkach lub tez
ff H z wysiegnikami jedno lub wieloramiennymi o wysiegach od 0,5 do 2 m.
i MABO - Stalowe stupy o$wietleniowe rurowe - jednostopniowe
: B ramm | T¥P Stupa Sruby | Posado-
AL 102/108/114 o Hq [m]| Hz [m] [H3 [mm]| D [mm] | E [mm] | F [mm] Siries g
f 3 MSO 25-1 | 25
' j =) | MSO30-1| 30
MSO 35-1 | 3,5 48 | G/
e o] 40 BN (U e | e | eoe | | @
= 1 ' ' Ms0451 | 45 | 15 | 450
f o | msos0-1 | 50 76/ ZK!
MSO 55-1 55
 MSO60-1 | 60
Warianty posadowien stupow
- posadowienie - posadowienie
MSO... - 1 (G) (F)
jednostopniowe
Mozliwe posadowienia: — e
F 4
(G}, (F), (ZK) omen . .
z e - | _ Fundament
'prefabrykowany
- OTWER 7
i B FroE oTOWY
gg:gg:a blacha oporowa -
. posadowienie
(ZK) £
777 Es =
;:"'»_' Zespcol v 9
e kotwiac: 4
1609 b 1 — Stopa stupa dla
Jo= =\ Fundament £ posadowienia
> wylewany & typu (F) lub (ZK)
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OBLICZENIA - NATEZENIA SWIATLA

teren zewnetrzny / Lista opraw

IGUZZINI TES1_1344_BD17_P876 Platea Pro

33,8W

Numer artykutu: TES1_1344_BD17_P876

Strumien swietiny (Oprawa): 3270 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3270 Im
Moc opraw: 33.8 W

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 38 72 97 100 100

Wyposazenie: 1 x A98I (Czynnik korekcyjny

1.000).

teren zewnegtrzny / Alejki / Nawierzchnia / Grafika wartosci (E)

9.190.88
1 200047
142046

023077
024151

0353.48 2612

3386
3025
2585
2275
19.18
16.42

1253
7.36
am
0.00

0.00

14.02 2258 29.94 36.89 44.21 51.15 5829 66.56 73.57 80.68 88.55

10205 m

Wartoci Lux, Skala 1: 777

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostat przedstawione.

zewnetrznej

Zaznaczony punkt:
(-44.807 m, 74.684 m, 0.010 m)

i w scenie

fo
<J

Siatka: 256 x 256 Punkty

E, [ix]
899

Ernin (X] Ermax (X Enin/ Em Enmin ! Emax
0.21 20 0.024 0.007

eSS

teren zewnetrzny / Alejki / Nawierzchnia / Izolinie (E)

99.36 m

9188
67.67
83.05
80.20
76.89
74.12
70.62
67.20
64.53
61.76
5863
§5.19
51.29
4831
45.28
42.48
3064
38.72
3386
30.25
2585
2275
19.18
16.42
1253
7.36

am

0.00

0.00 1402 22,58 20.94 36.80 4421 51.15 58.20 66.56 7357 80.68 8855

Polozenie powierzehni w scenie
zewngtiznej

Zaznaczony punkt:

(-44.807 m, 74,684 m, 0.010 m)

Siatka: 256 x 256 Punkty

E, [ [
8.99 021

102.05m

Wartosci Lux, Skala 1: 777

Emax [X) Erin! Em Erin/ Emmax
29 0024 0.007
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URZADZENIE NR - E2
PRZYKLADOWY PRODUCENT - FIRMA AROT POLSKA SP. Z 0.0/ STUDNIA AROT-SET/ STUDNIA
ELEKTRYCZNA

430

645
Q
O
O

820
(-
—

520 690

Wymiary wewnetrzne 600x450x880 mm
rozdzielnica Firmy PCE typu Koszalin, IP67
waga 77kg

Standardowa rozdzielnica Koszalin wyposazona jest w cztery gniazda 16A/™ 230V, dwa gniazda 16A/”~ 400V oraz jedno
gniazdo 32A/" 400V.

Zabezpieczenie roznicopradowe FI 63/4/0,03A, jedno zabezpiezenie o charakterystyce B 16A/3 oraz dwa zabezpieczenia
o charakterystyce B16A/1.

Zasilanie rozdzielnicy odbywa sie poprzez puszke przytaczeniowg o pradzie znamionowym max In=80A oraz stopniu
ocrony IP67, z ktérej wyprowadzono kabel HO07BQ-F 5G16 do zestawu gniazd.

Puszka umozliwia przyfaczenie kabla zasilajgcego studnie o przekroju 16, 25 lub max 35mma2.

Wprowadzenie kabla zasilajgcego do studni odbywa sie przez przepust mutoszczelny lub przejscie przez studnie,
przygotowane do potaczenia z rurg o $rednicy 110 mm. Wprowadzenie kabla do puszki przytaczeniowej odbywa sie przez
dtawnice skrecang. W studni wykonane sg potaczenia wyrownawcze przewodem YLgY 1x16mm?2. Kable tgczeniowe w
izolacji 750 V.




