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URZĄDZENIE SIEDZISKO 
/ SIEDZISKO Z BLACHY STALOWEJ PERFOROWANEJ 45x42,5x42cm/ RAL 1021 

PRZYKŁADOWY PRODUKT – mmci te RADIUM LRA410   
LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY 

 
 

 
WARIANT: 

Siedzisko o wysokość 42cm 

KONSTRUKCJA:  

prosta konstrukcja stalowa z giętej blachy z perforacją 

Kostrukcja stalowa jest pokryta ochronną warstą cynku 80 um oraz piecowym lakierem proszkowym o grubości min 
80µm 

KONSTRUKCJA NOŚNA:  

gięta stalowa blacha o grubości 5mm z przyspawanymi płytkami umozliwiającymi kotwienie 

SIEDZISKO: 

stal perforowana ocynkowana i lakierowana o rozmiarze 425 x 450 mm 

KOLORY:  

STAL: odcienie poliestrowych farb proszkowych – struktura polerowana matowa, 

RAL 1021  

MONTAŻ: 

montowana pod płytą nawierzchni do betonowych fundamentów za pomocą śrub mocyjących M8 

Wszystkie elementy mebli ulicznych muszą być prawidłowo zakotwione według dokumentacji producenta. 

WAGA:  

29kg 
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WYPOSAŻENIE PERGOLI 
 

SIATKA  
/ SIEDZISKO Z LIN/ RAL 1021 

PRZYKŁADOWY PRODUKT – FIRMA FUXSYSTEM  LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY 
 

WARIANT: 

Liniowe siedzisko siatka 2,42x2,42 

LINA :  

Lina zbrojona Ø16mm wykonana z tworzywa PP, rdzeń metalowy, odporna na warunki atmosferyczne. 

KOLORY:  

Liny oraz łczniki lin w kolorze żółtym RAL 1021 
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HAMAK  

/ SIEDZISKO Z LIN/ RAL 1021 
PRZYKŁADOWY PRODUKT – FIRMA FUXSYSTEM  LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY 

 
WARIANT: 

Hamak 210x80 cm 

LINA :  

Lina zbrojona Ø16mm wykonana z tworzywa PP, rdzeń metalowy, odporna na warunki atmosferyczne. 

KOLORY:  

Liny oraz łczniki lin w kolorze żółtym RAL 1021 

– 
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L1 - OPRAWA OŚWIETLENIOWA I SŁUP  
 

OPRAWA OŚWIETLENIOWA NA SŁUP 
PRZYKŁADOWY PRODUKT – FIRMA IGUZZINI P876 LUB IGUZZINI BP35  

LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY 
 

PRZYKŁAD 1 
 

PRZYKŁADOWY PRODUKT - FIRMA IGUZZINI P876 
KOLOR GRAFITOWY: RAL 7016 

 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przedstawić kolorystykę  

do akceptacji głównemu projektantowi. 
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PRZYKŁADOWY PRODUKT – FIRMA IGUZZINI BP35 

KOLOR GRAFITOWY: RAL 7016 
 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przedstawić kolorystykę  
do akceptacji głównemu projektantowi. 
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SŁUP DO OPRAW OŚWIETLENIOWYCH 
PRZYKŁADOWY PRODUKT - FIRMA MABO LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY 

 
PRZYKŁAD 1 

strona 3/3 
PRZYKŁADOWY PRODUKT - FIRMA MABO – mso-50-1  

WYSOKOŚĆ 5m  
KOLOR GRAFITOWY: RAL 7016 

 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien przedstawić kolorystykę  

do akceptacji głównemu projektantowi. 
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OBLICZENIA - NATĘŻENIA ŚWIATŁA 
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URZĄDZENIE NR - E2 

PRZYKŁADOWY PRODUCENT - FIRMA AROT POLSKA SP. Z O.O/ STUDNIA AROT-SET/ STUDNIA 
ELEKTRYCZNA 

 
 

DANE TECHNICZNE 
Wymiary wewnętrzne 600x450x880 mm  
rozdzielnica  Firmy PCE typu Koszalin, IP67
waga 77kg 
 
Standardowa rozdzielnica Koszalin wyposażona jest w cztery gniazda 16A/˜ 230V, dwa gniazda 16A/˜ 400V oraz jedno 
gniazdo 32A/˜ 400V. 
Zabezpieczenie różnicopradowe FI 63/4/0,03A, jedno zabezpiezenie o charakterystyce B 16A/3 oraz dwa zabezpieczenia 
o charakterystyce B16A/1. 
Zasilanie rozdzielnicy odbywa się poprzez puszkę przyłączeniową o prądzie znamionowym max In=80A oraz stopniu 
ocrony IP67, z której wyprowadzono kabel  H07BQ-F 5G16 do zestawu gniazd.  
Puszka umożliwia przyłączenie kabla zasilającego studnię o przekroju 16, 25 lub max 35mm2. 
Wprowadzenie kabla zasilającego do studni odbywa się przez przepust mułoszczelny lub przejście przez studnię, 
przygotowane do połączenia z rurą o średnicy 110 mm. Wprowadzenie kabla do puszki przyłączeniowej odbywa się przez 
dławnicę skręcaną. W studni wykonane są połączenia wyrównawcze przewodem YLgY 1x16mm2. Kable łączeniowe w 
izolacji 750 V. 

 
 


