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PROJEKT WYKONAWCZY SZATY ROSLINNEJ
BUDOWA CZESCI SKWERU POLOZONEGO PRZY UL. KIELCZOWSKIEJ WE WROCLAWIU,
DZ. NR 2/4, 2/5, 14/9, 15/1, CZ. DZ. NR 14/10, AM-22, AM-22, OBREB PSIE POLE

1. Dane ewidencyjne

Obiekt: Budowa czesci skweru potozonego przy ul. Kietczowskiej we Wroctawiu

Nr dziatki: ul. Kietczowska, ul. Nowogrolicka
dz. nr 2/4, 2/5, 14/9, 15/1, cz. dziatki nr 14/10, AM-22
obreb: Psie Pole, Wroctaw

Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej
ul. Trzebnicka 33
50-231 Wroctaw

2. Lokalizacja i granice opracowania

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest we wschodniej czesci Wroctawia i obejmuje teren
dziatek nr 2/4, 2/5, 14/9, 15/1, cz. dz. nr 14/10, AM-22, obreb: Psie Pole przy terenie zieleni miedzy ul.
Kietczowskg i Nowogorlickg.

Granice opracowania wyznaczone zostaty na czesci graficznej projektu.

3. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe

Podstawg opracowania jest zlecenie firmy isba Grupa Projektowa, ul. Grottgera 16a, 51-630 Wroctaw,
na wykonanie projektu szaty roslinnej na ww. terenie z listopada 2016 roku.

Materiaty wyjsciowe:

- inwentaryzacja dendrologiczna wykonana przez autorke opracowania w listopadzie 2016 roku,

mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500 nr sekcji 6.149.13.07.3.2, 6.149.13.07.3.4 z
dnia 17 pazdziernika 2016 roku udostepniona przez zleceniodawce w formie cyfrowej,

- projekt wykonawczy zagospodarowania terenu.

4. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy w zakresie szaty roslinnej:

- gospodarke istniejgcym drzewostanem,

- dobor roslin - gatunku i odmiany,

- zestawienie ilosci sztuk i rozstawy sadzenia poszczegoélnych projektowanych roslin,
- okreslenie wymagan jakosciowych i wielkosci sadzonych roslin,

- zalecenia pielegnacyjne dotyczace projektowanej szaty roslinnej.

5. Gospodarka drzewostanem

Ponizsza gospodarka drzewostanem zostata opracowana na podstawie inwentaryzacji
dendrologicznej opracowanej przez a+f projektowanie przestrzeni Angelika Kusmierczyk-Jedrzak w
listopadzie 2016. Inwentaryzacja dendrologiczna znajduje si¢ w osobnym tomie dokumentaciji.

UWAGA: Przed usunieciem drzew i krzewéw nalezy na te czynnosci uzyska¢ decyzje
wlasciwego organu Gminy zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz 1651 z p6zn. zm.).
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PROJEKT WYKONAWCZY SZATY ROSLINNEJ
BUDOWA CZESCI SKWERU POLOZONEGO PRZY UL. KIELCZOWSKIEJ WE WROCLAWIU,
DZ. NR 2/4, 2/5, 14/9, 15/1, CZ. DZ. NR 14/10, AM-22, AM-22, OBREB PSIE POLE

5.1. Przesadzenie drzew i krzewow

W ramach gospodarki drzewostanem przewiduje sie przesadzenie krzewdw 0 numerach
inwentaryzacyjnych: 85, 92, 96, 103, 104, 105, 107, 112, 113 oraz matego drzewa o numerze
inwentaryzacyjnym 119 w ramach niniejszej inwestycji. Lokalizacja przesadzonych roslin wedtug
czesci rysunkowej projektu. Wszystkie prace zwigzane z przesadzeniem roslin nalezy wykonac
zgodnie ze sztukg ogrodniczg, analogicznie do zapisbw w punktach: Sposéb sadzenia drzew oraz
sposéb sadzenia krzewow. Rosliny przesadza¢ wczesng wiosng lub jesienig z brytg korzeniowg w
przygotowane podtoze. Podczas przesadzania ro$lin nalezy nie dopusci¢ do ewentualnego
przesuszenia bryly korzeniowej. Rosliny powinny by¢ sadzone w miejsce docelowe bezposrednio
po wykopaniu. Rosliny po posadzeniu obficie podla¢ i wysciétkowa¢ korg drobno mielona, oraz
przycig¢ krzewy redukujgc korony o okoto 1/3.

5.2. Wycinki drzew i krzewow

W ramach gospodarki drzewostanem przewiduje sie wycinke sanitarng drzew i krzewow o
numerach inwentaryzacyjnych: 10, 14, 21, 27, 30, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 54 i 118.

5.3. Prace pieleghacyjne w drzewostanie

Przewiduje sie prace pielegnacyjne w koronach drzew i krzewow polegajgce na usunigeciu
posuszu, skupisk jemioty, prze$wietleniu koron drzew numerach inwentaryzacyjnych: 7, 11, 31, 39,
46, 60, 93, 97 i 102, szczegbty dotyczgce stanu zdrowotnego drzew w inwentaryzacji
dendrologicznej, stanowigcej osobny tom dokumentacji.

5.4. Zabezpieczenie drzew i krzewéw

Drzewa i krzewy do zachowania i w bezposrednim sasiedztwie inwestycji nalezy zachowa¢ i
zabezpieczy¢ na czas realizacji inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi, przemarzaniem i
wysychaniem.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody tj. w sposéb jak
najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom.

Pnie drzew, w poblizu ktérych prowadzone bedg prace budowlane, zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi deskowaniem. Deskowanie wykonaé¢ jako wigzane do drzewa
powrozem lub wykonane za pomocg obudowy skrzynig z desek wokét pnia, przywigzang do
drzewa za pomocg elastycznych szerokich tasm. Deskowanie wykona¢ do wysokos¢ min. 2 m
(optymalnie 2,5-3 m) od poziomu gruntu. Zabrania sie mocowania jakichkolwiek elementéw,
drutéw, kabli itp. do pni drzew.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych roslin, prace te
nalezy prowadzi¢ recznie. System korzeniowy odstoniety w wykopie nalezy zabezpieczyc.
Poszczegblne korzenie o Srednicy powyzej 4 cm, jesli zostaty uszkodzone, nalezy odcigé ostrym
narzedziem (powierzchnia ciecia powinna by¢ rowna i gtadka) i zasmarowa¢ mascig ogrodniczg z
dodatkiem fungicydu (preparatu grzybobéjczego), np. Funaben.

Powierzchnie scian wykopu pozostawiong otwartg dtuzej niz 3 dni nalezy okry¢ matami stomianymi
lub jutowymi, kt6re nalezy silnie zwilza¢ wodg celem zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem.
Przy ujemnych temperaturach powietrza maty powinny byé utrzymywane w stanie suchym celem
zabezpieczenia korzeni przed przemarzaniem.

Podczas prowadzenia prac budowlanych pod koronami drzew i w obrebie krzewdw nie nalezy
sktadowaé¢ materiatbw budowlanych.
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PROJEKT WYKONAWCZY SZATY ROSLINNEJ
BUDOWA CZESCI SKWERU POLOZONEGO PRZY UL. KIELCZOWSKIEJ WE WROCLAWIU,
DZ. NR 2/4, 2/5, 14/9, 15/1, CZ. DZ. NR 14/10, AM-22, AM-22, OBREB PSIE POLE

6. Zatozenia projektowe

W projekcie przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:

- wlaczenie strefy zieleni od strony ul. Nowogorlickiej do skweru,

- zlikwidowanie zywoptotéw wzdtuz istniejgcego muru rozdzielajgcego dwie czesci skweru,
- przedtuzenie nowo-posadzonego szpaleru drzew od strony ul. Nowogorlickiej,

- zaakcentowanie strefy wejsciowej od strony ul. Nowogorlickiej,

- wprowadzenie ozdobnych rabat trawiastych z roslinami cebulowymi w strefie wej$ciowej oraz przy
projektowanych elementach matej architektury.

- odtworzenie istniejgcych trawnikow w miejscach po wykonaniu infrastruktury techniczne;.

7. Opis elementow projektowanej szaty roslinnej

Na terenie skweru wprowadzono nieformowany zywoptot od strony wschodniej z krzewow lisciastych
jaéminowca wonnego (Philadelphus coronarius) i tawuty van Houtte’a (Spiraea vanhouttei).

Od strony ul. Nowogorlickiej zaproponowano nasadzenia drzew - pojedynczg sosne czarng (Pinus
nigra) oraz przedtuzono istniejgcy szpaler debow szyputkowych (Quercus robur) wzdtuz chodnika. W
strefie wejsciowej wprowadzono dwie trawiaste rabaty ze $miatka darniowego w odmianie
(Deschampsia caespitosa 'Goldtau’) z roslinami cebulowymi tulipanéw w ré6znych odmianach o
kwiatach biatych, rézowych i fioletowych (Tulipa ’Early Glory’, Tulipa ’'Negrita’, Tulipa 'White
Triumphator’) i czosnkéw (Allium 'Round and Puple’, Allium sphaerocephalon) oraz pojedynczymi
ozdobnymi drzewami wisni ozdobnych w odmianie (Prunus 'Accolade’).

Przesadzono czes¢ istniejacych zywoptotéw wzdtuz ogrodzenia przeznaczonego do rozbidrki tworzac
nieregularne, zwarte grupy krzewow $nieguliczki biatej (Symphoricarpos albus). Dodatkowo
doprojektowano niewielkie grupy krzewow $nieguliczki i tawuty van Houtte’a (Spiraea vanhouttei).
Kompozycje przy placu zabaw uzupetniono o zimozielone krzewy laurowi$ni wschodniej w dwéch
odmianach (Prunus laurocerasus 'Otto Luyken’, P. laurocerasus ’Rotundifolia’) oraz ozdobnych z
kwitnienia krzew6w hortensji ogrodowej w odmianie o kwiatach biatych (Hydrangea macrophylla
‘Bridal Bouquet’).

Pomiedzy projektowanymi $ciezkami przy projektowanych elementach matej architektury
wprowadzono ozdobng rabate trawiastg z roslinami cebulowymi z takich samych gatunkoéw jak w
strefie wejsciowej. W tym miejscu wprowadzono rowniez pojedyncze nasadzenia wisni ozdobne;j.

8. Zestawienie projektowanego materiatu roslinnego
Ponizej przedstawiono tgczne zestawienie roslin dla obszaru objetego opracowaniem:

Nr Nazwa tacinska Nazwa polska rozstawa ilos¢ sztuk
sadzenia

DRZEWA IGLASTE:

1 Pinus nigra sosna czarna wedtug rysunku 1
DRZEWA LISCIASTE:

2 Prunus "Accolade’ wisnia ’Accolade’ wedtug rysunku 5

3 Quercus robur dab szyputkowy wedtug rysunku 3
KRZEWY LISCIASTE:

4 Hydrangea macrophylla ’Bridal Bouquet’ | hortensja ogrodowa 'Bridal Bouquet' wedtug rysunku 15

5 Philadelphus coronarius jasminowiec wonny wedtug rysunku 9

6 Prunus laurocerasus 'Otto Luyken’ laurowis$nia wschodnia 'Otto Luyken’ wedtug rysunku 7
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PROJEKT WYKONAWCZY SZATY ROSLINNEJ
BUDOWA CZESCI SKWERU POLOZONEGO PRZY UL. KIELCZOWSKIEJ WE WROCLAWIU,
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Nr Nazwa tacinska Nazwa polska rozstawa ilo$¢é sztuk
sadzenia
7 Prunus laurocerasus 'Rotundifolia’ laurowisnia wschodnia 'Rotundifolia’ wedtug rysunku 5
8 Spiraea vanhouttei tawuta van Houtte’a wedtug rysunku 102
3 szt/mkw
9 Symphoricarpos albus $nieguliczka biata 4 szt/mkw 120
TRAWY RABATOWE:
10 Deschampsia caespitosa 'Goldtau’ $miatek darniowy ‘Goldtau’ 6 szt/mkw 1182
ROSLINY CEBULOWE:
11 Allium ’Round and Purple’ czosnek 'Round and Purple’ 3 szt/mkw 591
12 Allium sphaerocephalon czosnek gtébwkowaty 12 szt/mkw 2364
13 Tulipa 'Early Glory’ tulipan 'Early Glory’ 6 szt/mkw 1182
14 Tulipa 'Negrita’ tulipan 'Negrita’ 6 szt/mkw 1182
15 Tulipa "White Triumphator’ tulipan "White Triumphator’ 6 szt/mkw 1182

9. Wymagania dotyczace sadzonych roslin

Nalezy zastosowaé wylgcznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetia¢
wymagania jakoéciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normami: PN-R67023 - drzewa i krzewy
lisciaste i PN-R67022 - drzewa i krzewy iglaste. Nie dopuszcza sie zmian gatunkéw i odmian ujetych
w niniejszym projekcie bez uzgodnienia z projektantem.

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat w jednym gatunku i
odmianie musi by¢ wyréwnany wielko$ciag, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg korzeniowg i korong
oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

Wymagania dotyczgce wielkosci i jakosci poszczegdinych gatunkéw i odmian zestawiono w tabeli
ponizej. Przedstawione wielko$ci i wymagania sg wymaganiami minimalnymi co do sadzonek.
Dopuszcza sie posadzenie ro$lin wiekszych i/lub z wigkszych pojemnikow.

nr Nazwa tacinska

DRZEWA IGLASTE:

1 Pinus nigra

DRZEWA LISCIASTE:

2 Prunus ‘Accolade’

3 Quercus robur

KRZEWY LISCIASTE:

4 | Hydrangea macrophylla 'Bridal
Bouquet’

Nazwa polska llosé

roslin

sSosha czarna

wisnia 'Accolade’ 5

dab szyputkowy 3

hortensja ogrodowa 'Bridal 15

Bouquet'

—_

wielkosci

wysokos¢ 150-175
cm, srednica korony
min. 80 cm, $rednica
bryty korzeniowej min.
50 cm

wysokos¢ 200-250
cm, $rednica korony
min 150 cm, $rednica
bryty korzeniowej min.
60 cm

obwdd pnia 14-16 cm,
wysoko$¢ 400-500
cm, srednica korony
min. 100 cm, $rednica
bryty korzeniowej min.
50 cm

wysokos¢ 50-60 cm

uwagi

4 razy szkotkowane
z bryta korzeniowa,
drzewo w gatunku

3 razy szkétkowane
z bryta korzeniowa,
forma wielopniowa -
minimum 3-5 pni

3 razy szkotkowane
z bryta korzeniowa,
forma pienna,
wysokos$¢ pnia min.
180 cm, drzewo w
gatunku

pojemnik C-5,
odmiana o kwiatach
biatych, minimum 5
pedow
szkieletowych
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PROJEKT WYKONAWCZY SZATY ROSLINNEJ
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nr Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢ wielkosci uwagi
roslin
5 | Philadelphus coronarius jaéminowiec wonny 9 'wysokos¢ 50-60 cm | pojemnik C-7,5,

minimum 5 peddéw
szkieletowych

6  Prunus laurocerasus 'Otto Luyken’  laurowiénia wschodnia 'Otto 7 wysokos¢ 30-40 cm | pojemnik C-2,
Luyken’ minimum 5 pedoéw
szkieletowych
7  Prunus laurocerasus 'Rotundifolia’  laurowi$nia wschodnia 5 wysoko$¢ 50-60 cm | pojemnik C-10, |
‘Rotundifolia’ minimum 5 pedéw

szkieletowych

8 Spiraea vanhouttei tawuta van Houtte’a 102 wysoko$¢ 30-40 cm | pojemnik C-3,
minimum 3-5 pedéw
szkieletowych

9 | Symphoricarpos albus $nieguliczka biata 120 wysokos¢ 40-60 cm | pojemnik C-2,
minimum 3-5 pedoéw
szkieletowych

TRAWY RABATOWE: ‘
10 Deschampsia caespitosa 'Goldtau’ | $miatek darniowy 'Goldtau’ 1182 |- pojemnik P-11
ROSLINY CEBULOWE: |
11 Allium’Round and Purple’ czosnek 'Round and Purple’ 591 |- -

12 | Allium sphaerocephalon czosnek gtowkowaty 2364 - -

13 | Tulipa ’Early Glory’ tulipan ’'Early Glory’ 1182 |- -

14 | Tulipa 'Negrita’ tulipan 'Negrita’ 1182 - -

15 | Tulipa 'White Triumphator’ tulipan 'White Triumphator’ 1182 - -

Dodatkowo dla traw i cebul sadzone rosliny powinny spetnia¢ ponizsze wymagania: Wszystkie rosliny
z danej odmiany powinny byé¢ jednakowe, jesli chodzi o forme, wielkosé¢, stan zaawansowania w
rozwoju. Rosliny powinny by¢ zywotne, dobrze ukorzenione i o formie charakterystycznej dla danego
gatunku i odmiany. Wszystkie rosliny powinny by¢ wolne od choréb i szkodnikéw, z duzym zdrowym
systemem korzeniowym, bez sladéw uszkodzen. Rosliny powinny pochodzi¢ z uprawy kontenerowe;j.

10. Prace przygotowawcze

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowa projektowanych elementéw
zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z ewentualnych resztek gruzu
oraz $mieci.

Na terenach przeznaczonych na rabaty trawiaste z terenu nalezy usung¢ istniejacg darn i dowiez¢ 15
cm humusu. Ziemie w rabatach nalezy uprawi¢ glebogryzarkag, a przy istniejgcych drzewach w
zasiegach rzutéw koron powigkszonych o 2 m prace prowadzi¢ recznie.

11. Wskazania do prac zwigzanych z sadzeniem roslin

11.1. Sadzenie drzew
Wszystkie drzewa, nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig,

zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Wymagania dotyczace jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt 9 -
Wymagania dotyczgce sadzonych roslin.

Wszystkie projektowane drzewa nalezy sadzi¢ w doly o Srednicy 1,1 m i gtebokosci 0,7 m z
zaprawg ziemig urodzajng do potowy gtebokosci i dodatkiem hydrozelu w ilosci zalecanej przez
producenta. Zaleca sie przemieszanie humusu do zaprawy dotow z istniejgca ziemig z wykopu pod
drzewo.
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Posadzone drzewa nalezy opalikowa¢ w ilosci 3 paliki na jedno drzewo. Paliki nalezy w gornej
czesci potaczy¢ na sztywno, a drzewo umocowac¢ do palikbw przy pomocy elastycznych
bawetnianych tasm o szerokosci min. 5 cm. Wysokos¢ palikow nalezy dostosowac¢ do wielkosSci
sadzonek.

Przy kazdym drzewie powierzchnie gruntu uformowacé tak, aby powstata misa gromadzaca wode.
Przy sadzeniu drzewa obficie podla¢, a misy wysciotkowac korg srednio-drobno mielong - warstwg
0 migzszosci 3-5 cm. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem
przycigc.

Wszystkie drzewa lisciaste nalezy po posadzeniu przycigé, redukujgc korone o okoto 1/3 objetosci,
i obficie podlaé. Nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi
w pierwszym roku po posadzeniu.

Przewiduje sie 2 mkw $ciétkowania pod drzewami (po 0,5 mkw na sztuke).

11.2. Sadzenie krzewow

Wszystkie krzewy, nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienia,
zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Wymagania dotyczgce jakosci i wielko$ci sadzonek wedtug pkt 9 -
Wymagania dotyczgce sadzonych roslin.

Wszystkie projektowane krzewy nalezy sadzi¢ w doty o Srednicy dwukrotnie wiekszej od bryly
korzeniowej i gtebokosci 0,4 m z zaprawg ziemig urodzajng do potowy gtebokosci. Zaleca sie
przemieszanie humusu do zaprawy dotéw z istniejgca ziemig z wykopu pod krzew.

Przy sadzeniu krzewy obficie podla¢, a powierzchnig pod krzewami wysSciotkowac korg Srednio-
drobno mielong. Wszystkie krzewy lisciaste z wyjatkiem laurowi$ni nalezy po posadzeniu przycig¢
redukujgc korone o okoto 1/3 objetosci i obficie podla¢. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami
azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Przewiduje sie 61 mkw do wysSciotkowania pod grupami krzewow, 18,4 mkw pod pojedynczymi
krzewami (po 0,4 mkw na 1 krzew) oraz 41,5 mkw pod krzewami z przesadzen.

11.3. Sadzenie traw rabatowych, i roslin cebulowych

Wszystkie rosliny nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia roslin nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig
zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Wymagania dotyczgce jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt 9 -
Wymagania dotyczgce sadzonych roslin.

Rosliny sadzi¢ bezposrednio w uprzednio przygotowane podioze. Podczas sadzenia roslin nalezy
przewidzie¢ miejsce w rabatach na wysciotkowanie roslin korg drobno mielong - warstwg o
grubosci 3-5 cm. Po sadzeniu rosliny obficie podla¢, a rabaty wyscidtkowac. Ewentualne ztamane
lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc.

Pod nasadzenia ro$lin i Scidtkowanie korg nie nalezy stosowaé maty przeciw chwastom
(geowitdknina, agrowtdknina itp).

Przewiduje sie tgcznie do wyscidtkowania korg srednio-drobno mielong 197 mkw powierzchni pod
roslinami.

12. Spos6b odtwarzania trawnikéw

Odtworzenie trawnikbw przewiduje sie przy planowanych nawierzchniach oraz w miejscach
wykonania infrastruktury technicznej. trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztuka ogrodnicza.
Trawnik nalezy zaktada¢ w sezonie wegetacyjnym, najpdzniej do potowy wrzesnia. Przed wysiewem
ziemig przemiesza¢ z nawozem mineralnym, wyrownac i zwatowac, a nastepnie wysia¢ nasiona za
pomocg siewnika w dwdéch prostopadtych kierunkach.
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Do zatozenia trawnika nalezy zastosowaé¢ mieszanke traw na trawnik uniwersalny. Po wysianiu
nasion, w ilosci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienkg warstwg gleby grabigc
sprezystymi grabiami i zwatowaé. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podlaé rozproszonym
strumieniem wody uwazajgc, aby nie wyptuka¢ nasion. Pierwsze koszenie trawy nalezy
przeprowadzi¢, gdy zdzbta osiggng wysokos¢ 8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia
wykonywaé coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokosci koszenia — proponowane 3-3,5 cm.

Przewiduje sig¢ fgcznie do odtworzenia 447,6 mkw trawnikow.

13. Zalecenia pielegnacyjne

13.1. Sposéb ciecia drzew i krzewéw

Krzewy i drzewa lisciaste przycina¢ zgodnie ze sztuka, aby uzyskane rosliny byty odpowiednio
zageszczone oraz utrzymywaty wiasciwe wymiary i forme. Dla krzewow kwitngcych przeprowadzaé
ciecia w terminie zgodnym z wymaganiami poszczegdlnych gatunkéw tak, aby rosliny kwitty obficie
i ewentualnie powtarzaty kwitnienie.

13.2. Pielegnacja roslin

Wszystkie nasadzenia ros$lin nalezy objgé pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie
minimum 3 lat. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zaleznosci
od warunkéw pogodowych, rosliny zimozielone podlewacé lekko rowniez w bezsniezne zimy
podczas odwilzy,

regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do czerwca,
raz w miesigcu od marca do wrzesnia,

regularnych cieciach formujgcych i zageszczajgcych krzewéw w okresie jesiennym lub
podczas spoczynku zimowego, od wrzesnia do marca - 1 w roku,

usuwaniu przekwitajgcych kwiatostanow tubinu w okresie kwitnienia, od maja do lipca,

usuwaniu obumartych czesci bylin - kwiatostanéw czosnkoéw i tulipanéw - po kwitnieniu,
traw rabatowych - na wiosne,

regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia
roslin (nawozami mineralnymi, zalecane jest stosowania dlugo dziatajgcych nawozéw
otoczkowanych) - 2 razy w okresie wegetacyjnym, co 3 miesigce dlugo-dziatajgcymi
nawozami otoczkowanymi, w okresie od marca do czerwca,

usuwaniu odrostow korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

poprawianiu uksztattowanych wokot drzew mis - wedtug potrzeb,

uzupetnianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby,

uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku w okresie wiosennym
(marzec-kwiecien),

wymianie uszkodzonych roslin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

wymianie roslin, ktére sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych gatezi - w razie
potrzeby,

usuwaniu przekwittych kwiatostanow itp.,

regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych ro$lin - 1 raz w roku,
oprysku w razie wystgpienia choréb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby,

regularnym wygrabianiu liSci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym wygrabianiu w
okresie wiosennym.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.
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13.3. Pielegnacja trawnikéw

Wszystkie zatozone trawniki nalezy objgc pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie
minimum 3 lat. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

- czestym i w regularnych odstepach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnosci
wzrostu trawnika (tj. min. raz w tygodniu w petni sezonu wegetacyjnego), nie dopusci¢ aby
zdzbta miaty wiecej jak 8-10 cm wysoko$ci, przy tej wysokosci skracamy trawe o 1/2
wysokosci do pozgdanego 3-4 cm,

- regularnym podlewaniu — szczegdlnie po zatozeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym
i w | roku po zatozeniu, w kolejnych latach podlewanie co 2-3 dni w okresach suszy,

- regularnym odchwaszczaniu — chwasty trwate w pierwszym roku nalezy usuwac recznie,
srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu mozna stosowaé z duzg ostroznoscig i
dopiero po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika,

- regularnym nawozeniu — minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o sktadzie nawozu
dostosowanym do pory roku,

- wertykulacji i watowaniu — 1 raz w roku w okresie wczesnowiosennym;

- aeracji — 1-2 razy w roku w okresie wczesnowiosennym, zabieg mozna powtérzy¢ w
okresie jesiennym w razie potrzeby,

- uzupetnianiu i renowacji — w razie potrzeby.

Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

14. Zalecenia dotyczace zaktadania terenéw zieleni

Wszelkie prace zwigzane z zaktadaniem terenéw zieleni nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
ogrodniczg. Prace muszg by¢é wykonywane przez wykwalifikowang firme z udokumentowanymi
referencjami i kwalifikacjami.

Nad realizacjg projektu szaty roslinnej musi czuwac Inspektor Nadzoru ds. zieleni. Wszystkie rosliny
przed posadzeniem muszg byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru
zobowigzany jest sprawdzi¢ materiat roslinny z wymaganiami projektowymi w zakresie wielkosci roslin
oraz jakosci materiatu szkotkarskiego. Rosliny moga by¢ sadzone jedynie po akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru zobowigzany jest:

sprawdzi¢ jako$¢ humusu do wypetnienia rabat i zaprawy dotow, jak réwniez migzszos$¢ warstw
powyzszych w zakresie zgodnosci z projektem i mozliwosci posadzenia roslin - wiasciwe
przygotowanie podtoza,

sprawdzi¢ wielkos¢ dotdw wykopanych i ich lokalizacje zgodnie z projektem szaty roslinnej do
posadzenia drzew i krzewOw oraz ich zaprawienia ziemig urodzajng (humus), prawidtowos¢
osadzenia drzew i krzewbw, wiasciwego opalikowania, mocowania pnia, ksztattowania mis
wokot drzew, podlewania i $ciétkowania po posadzeniu, a takze za odpowiednie ciecia
redukcyjne i formujgce koron drzew i krzewow,

sprawdzi¢ nasadzenia traw rabatowych i cebul w ramach zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, jakosci i wielkosci sadzonek, rozstawy sadzenia, prawidtowosci posadzenia roslin
oraz ich przyciecia po posadzeniu,

sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania trawnikow,

sprawdza¢ prawidtowos¢ i wykonanie prac pielegnacyjnych zgodnie z projektem i zasadami
sztuki ogrodniczej w okresie gwarancyjnym.

15. Zalecenia dotyczace utrzymania zieleni

W trakcie uzytkowania obiektu zaleca sie:
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w warunkach zimowych utrzymywanie obiektu na obszarach chodnikéw tj. od$niezanie
przeprowadza¢ bez uzycia jakichkolwiek srodkéw chemicznych. Zaleca sie nie stosowac soli do
posypywania chodnikédw. Do utrzymywania nawierzchni w okresie zimowym nalezy stosowac
piasek i/lub zwir. Ponadto mas $niegu nie wolno odgarnia¢ na ro$liny ani przetrzymywac¢ na
roslinach,

odpady organiczne po przycinaniu roslin, formowaniu zywoptotéw, odchwaszczaniu, grabieniu lisci
nalezy kompostowac i/lub wyrzucaé do specjalnych pojemnikéw na odpady biologiczne, zielone,
podlewanie roslin, poza okresem kluczowym dla przyjmowania si¢ roS$lin, ograniczy¢ do
niezbednego minimum. Nawadnianie ros$lin przeprowadza¢ w porach wczesnoporannych i/lub
pdznowieczornych, aby zapobiegaé nadmiernemu parowaniu wody bezposrednio po podlaniu
roslin.

pielegnacje ros$lin prowadzi¢ $cisle wedtug zalecen projektu szaty roslinnej oraz zgodnie z
zasadami sztuki ogrodniczej. W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich w koronach drzew lub
krzewow ciecia formujgce i sanitarne przeprowadzaé poza okresem legowym ptakdw,

nalezy przestrzega¢ wiasciwych termindéw formowania, cie¢ sanitarnych, zageszczajgcych itp dla
poszczegblnych gatunkow roslin. Dla roslin kwitngcych przeprowadzac¢ ciecia w terminie zgodnym z
wymaganiami poszczegblnych gatunkéw tak, aby rosliny kwitly obficie i ewentualnie powtarzaty
kwitnienie.

opracowanie:
mgr inz. Angelika Kusmierczyk
architekt krajobrazu
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