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opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

=

Umowa z Zarzagdem Zieleni Miejskiej nr: DPIR.611.20.2017

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2010 nr 243, poz. 1623 - teks jednolity) z
pbzniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003 nr 80,
poz. 717) z pbzniejszymi zmianami.

Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego

Ekspertyza budowlana stanu technicznego muréw obronnych

Uzgodnienia i wytyczne Zamawiajgcego

Opracowania kartograficzne: Podktad mapowy skala 1:500 wraz z pomiarami uzupetniajgcymi
Inwentaryzacja dendrologiczna opracowana w sierpniu 2017 roku.

N

© N gk

2. DANE EWIDENCYJNE

2.1. Lokalizacja inwestycji: Teren znajdujacy sie po potudniowej stronie ul. Sw. Marcina,
dziatki nr: 11, 13/2, AM-27; Obreb Plac Grunwaldzki.

2.2. Inwestor: Gmina Wrocltaw pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw,
reprezentowana przez Zarzad Zieleni Miejskiej,
ul.Trzebnicka 33, 50-231 Wroctaw

2.3. Projektant: dr inz. arch. Tomasz Myczkowski
Pracownia Projektowa Myczkowski,
51-152 Wroctaw, ul.Micinskiego 6a

2.4. Nazwa przedsigwzigcia: Zagospodarowanie terenu potozonego
przy ul. Sw. Marcina we Wroctawiu - 1 etap inwestycji.

2.5. Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY.

3. PRZEDMIOT PLANOWANEJ INWESTYCJI

Przedmiotem catej inwestycji jest zagospodarowanie terenu pomiedzy ulicg $w.
Marcina, a bulwarem Ks. Aleksandra Zienkiewicza (w podziale na 3 etapy inwestycji).

Granice nieregularnego obszaru zainwestowania stanowiq:

- od potudnia: krawedz chodnika wzdtuz bulwaru (skarpa i pozostatosci
$redniowiecznego muru obronnego Zamku Ksigzat Piastowskich)

- od potnocy: krawedz ulicy $w. Marcina;

- od zachodu: granica etapu zrealizowanego zagospodarowania terenu;

- od wschodu: mur wydzielajacy teren Orphanotropheum (Katedralna 4).
Przedmiotowy teren w ramach podziatu na poszczegdlne dziatki odpowiednio nalezy do
Zarzadu Zieleni Miejskiej (dz. 13/2) oraz Zarzadu Drdg i Utrzymania Miasta (dz. 11) we
Wroctawiu (wtasno$¢ Gminy Wroctaw). Teren wokodt kosciota $w. Marcina (dz. 12) bedacy
wiasnoscig Kurii Metropolitalnej Wroctawskiej, jest poza zakresem planowanej inwestycji.

Przestrzennie teren zagospodarowania stanowi otoczenie kosciota $w. Marcina,
inwestycja zostata podzielona na trzy etapy:

1. Etap 1 - fragment terenu przy pomniku papieza Jana XXIII,
stanowiacy zakonczenie kompozycji taw, zieleni i nawierzchni zrealizowanej w
2016 r. - przedmiotowy dla niniejszej dokumentacji.

2. Etap 2 - teren pomiedzy kosciotem i murem (z wytaczeniem dziatki nr 12).

3. Etap 3 - skarpa wraz z remontem muru Zamku Ksigzat Piastowskich.



4
Zakres niniejszego zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie nastepujacych
robét budowlanych:

- demontaz stupkéw ORD wzdtuz ulicy oraz krawedzi placu

- demontaz kraweznika

- delikatny demontaz ptyt graniowych (do powtérnego wykorzystania)

- demontaz ptyt chodnikowych betonowych 35x35cm

- demontaz kostki granitowej 8/10cm surowotupanej w celu ponownego jej
wbudowania (w tym korekta wysokosciowa)

- demontaz fragmentu nawierzchni jezdni wraz ze $ciekiem w celu
skorygowania uksztattowania wysokosciowego dla zapewnienia skutecznego odwodnienia
powierzchniowego w kierunku istniejacego wpustu;

- montaz kraweznika granitowego na tawie betonowej stanowigcego
kontynuacje istniejgcego (wzdtuz ulicy), ksztatt, wielkos$¢ i faktura w nawigzaniu do
istniejgcego, swiatto kraweznika zanikajace do 0 cm;

- wykonanie betonowego fundamentu pod granitowa tawe i montaz
granitowej tawy (faktura, ksztatt, kolor, sposéb opracowania detalu w nawigzaniu do
wykonanych w 2015 r.);

- montaz obrzeza granitowego wyznaczajacego ksztatt zielenca;

- wykonanie kontynuacji chodnika z ptyt granitowych groszkowanych (w tym
w miejscu po zdemontowanej kostce 8/10cm poza zakresem etapu 1)

- wykonanie nawierzchni z kostki 8/10cm surowotupanej szarej wraz z
korekta wysokosciowg istniejgcej - nawigzujacg do projektowanego uksztattowania
terenu, analogicznie korekta wysokosciowa ptyt przy cokole pomnika;

- wykonanie opaski zwirowej pod granitowg tawg petniacq funkcje koryta
chtonnego dla wod opadowych;

- zaleca sie wykonanie fundamentéw pod projektowane latarnie w 2 etapie
inwestycji wraz z utozeniem kabli zasilajgcych/ ewentualnie przepustéw;
- zaleca sie wyprzedzajaco wykonanie instalacji nawadniajacej zielen projektowanej

w 2 etapie inwestycji

- wykonanie nawierzchni z ptyt z odzysku na nowej podbudowie (w tym
segregacja ptyt o rownych krawedziach, nowe uksztattowanie wysokosciowe i lokalny
montaz z dystansem 10cm przewidzianym na zielen - powyZzsze wymaga wykonania
probnego montazu w celu uzyskania akceptacji nadzoru autorskiego);

- kontynuacja zieleni ozdobnej wraz z nasadzeniami 3 drzew (lipy
drobnolistne) wg odrebnego opracowania, w tym wymiana starej podbudowy na ziemie
urodzajna.

- montaz koszy na $mieci;

- ewentualny montaz zdemontowanych stupkéw ORD w przypadku
stwierdzenia ryzyka wjazdu samochoddw na chodnik przy obnizonym krawezniku (zakres
do rozstrzygniecia w ramach nadzoru autorskiego).

Peten zakres realizacji inwestycji wymaga zachowania kolejnosci wykonywania robot jak
ponizej:

- prace rozbiorkowe,

- prace fundamentowe pod granitowe tawy i latarnie

- osadzenie nowych kraweznikow i obrzezy

- prace nawierzchniowe - w tym korytowanie, wymiana gruntu na ziemie
urodzajng i nowe uksztattowanie terenu, wykonanie nawierzchni z pityt granitowych
nowych, ptyt granitowych z odzysku, kostki kamiennej surowo-tupanej 8/10cm.

- montaz elementéw matej architektury (kosze na smieci)

- sadzenie drzew i krzewow oraz zaktadanie trawnikdw.

4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja okresla sposéb zagospodarowania terenu stanowigcego
zachodnie wejscie (symboliczng brame) na teren historycznego Ostrowa Tumskiego,
zmiany dotycza:

- uporzadkowania terenu zdewastowanego po przebudowie nabrzeza i remoncie kosciofa
- uatrakcyjnienia funkcjonalnego i wizualnego terenu,

- uporzadkowania istniejacej zieleni i wykonania nowych nasadzen;

- montazu elementéw matej architektury



Oswietlenie terenu przewiduje sie do realizacji w drugim etapie inwestycji.

Celem opracowania jest opis zakresu inwestycji umozliwiajacy realizacje petnego
zamierzenia inwestycyjnego.

5. STAN ISTNIEJACY
5.1. Obecny sposdéb zagospodarowania terenu

Ulica $w. Marcina - komunikacyjnie stanowi jedyny wyjazd z zachodniej czesci Ostrowa
Tumskiego oraz czasowy parking dla autokaréw wycieczkowych. Wykonana jest z kostki
kamiennej 18/20cm, niespoinowanej. Krawedzie tworzg po stronie pétnocnej obrzeza
granitowe, a wzdtuz kosciota od strony potudniowej - $ciek z kostki 18/20cm,
bezposrednio faczacy sie z placem wytozonym ptytami kamiennymi (fotografia ponizej).

Plac ze starych ptyt granitowych o spatynowanej fakturze i znacznych rozmiarach jest w
stanie technicznym ztym, pozapadane ptyty zostaly zdewastowane m.in. przez ciezki
sprzet budowlany prowadzacy prace remontowe na nabrzezu w 2014 roku. Plyty stracity
rowniez pierwotne uksztattowanie zapewniajagce odwodnienie terenu. Jednak pod
wzgledem estetycznym i historycznym stanowig nadal niewatpliwg warto$¢ i wymagaja
remontu.

Od strony muru zamkowego plac jest wydzielony kraweznikiem i zréznicowany
materiatowo, tam znajdujg sie chodniki z ptyt betonowych 35x35cm z lat 60-tych XXw.

5.2. Historia miejsca*

Historia i sposob uksztattowania otoczenia kosciota $w. Marcina siega czaséw dawnej
rezydencji wroctawskich kasztelanow, a pozniej piastowskich ksigzat dzielnicowych na
zachodnim skraju Ostrowa Tumskiego. Z murowanego zamku z XII i XIII wieku, ktory
powstat w miejscu istniejgcego od X wieku grodu, zachowaty sie tylko mocno
znieksztatcony kosciét Sw. Marcina oraz nieliczne fragmenty w obrebie innych budynkdéw
lub pod poziomem terenu.

!Na podst. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zamek_na_Ostrowie_Tumskim_we_Wroc%C5%82awiu



W XIII-XIV wieku cata pdtnocna strona terenu ograniczona byta budynkiem

mieszkalnym i kaplicg. Z pozostatych stron teren zamkowy otoczony byt ceglanym
murem wysokosci rekonstruowanej na 6-7 m. W murach znajdowaty sie dwie bramy
(zewnetrzna "wodna" od zachodu i prowadzaca na pozostatg cze$¢ Ostrowa "grodzka" od
wschodu, przy obecnym wschodnim koncu ul. $w. Marcina) z wiezami. Okoto 16-
metrowej wysokosci wieza od strony Ostrowa zachowata sie az do poczatku XIX wieku,
uzywana jako wiezienie kapituty $w. Krzyza; jej fundamenty (o wymiarach okoto 6,20 x
7,00 m) zachowaty sie do chwili obecnej pod poziomem jezdni naroznika pl. Koscielnego.

W czesci chodnika wzdtuz ulicy $w. Marcina znajdowata sie nieistniejagca obecnie
p6znoromanska ceglana kaplica z XIIIw. wzniesiona na planie krzyza z czterofilarowym
wnetrzem. Nawa miata rozpieto$¢ okoto 11 m i boki na przemian krétsze i dtuzsze. Do
krétkich bokdéw przylegaty trzy czworoboczne apsydy, a od potnocnego wschodu
kwadratowe prezbiterium zamkniete takg sama apsyda. Kaplice rozebrano najpdézniej w
XV wieku, jej sciany przyziemia zachowaty sie jednak pod jezdnig i chodnikiem oraz pod
przylegtym ogrodem klasztoru.

Al

X
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relikty archeologiczne

W XIX w. teren byt zabudowany, staly tam kamienice mieszkalne w linii istniejgcych
murow.

Waznym etapem historii najnowszej majacym wptyw na uksztaltowanie catego terenu
byto wzniesienie pomnika papieza Jana XXIII wraz z uporzadkowaniem catego terenu w
1968 roku. Wowczas wykonano kreacje konserwatorskg w postaci oktadziny ceglanej
zachowanych pozostatosci muréw obronnych.

W 2016 roku ukonczono zagospodarowanie bulwaru Ks. Zienkiewicza.

5.3. Okreslenie stanu krajobrazu architektoniczno-urbanistycznego.

Teren postrzegany jest jako uporzadkowany oraz zagospodarowany docelowo jednak
zdegradowany technicznie i pozbawiony wyrazistej struktury przestrzennej.

Zwraca uwage niski stopien czytelnoéci kompozycji i zaburzenie hierarchii waznosci
elementow zagospodarowania (zabytkowe mury, kosciét sw. Marcina) oraz dominuje
funkcja parkingowa, w tym dla autokarow wycieczkowych. Informacja o reliktach
archeologicznych i wartosciach historycznych nie istnieje.
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Najbardziej negatywnie na estetyke wptywa jakos$¢ i rodzaj nawierzchni - szczegdlnie
chodnikdow z betonowych ptyt, pozostawionych pomiedzy wyremontowanymi terenami
wykonanymi z materiatbw kamiennych oraz podziat terenu na ,chodnik” i ,jezdnie”
poprzez zastosowanie kraweznika w obrebie placu przeznaczonego tylko dla ruchu
pieszego (fotografia ponizej).

5.4. Nawierzchnie istniejace

Wyroéznia sie trzy podstawowe rodzaje nawierzchni, wynikajace z czasu ich wbudowania:

1. ptyty granitowe i kostka kamienna 18/20cm jezdni (XIXw.)
2. chodniki z ptyt betonowych (zagospodarowanie terenu z 1968r.)
3. plac wokot kosciota z ptyt granitowych starych (zagospodarowanie terenu z 1968r.).

zestawienie powierzchni [m2]
Lp. Rodzaj nawierzchni Etap 1 Etap 2 - Gmina Etap 2 - Kuria Etap 3
Wroctaw Metropolitalna
1 piyty betonowe 35x35cm 25 792
2. Piyty granitowe stare 320 3300 468
3. Zieleh urzadzona, rabaty, ... 51p 651
4 Mur ceglany, nawierzchnia 14 146
ceramiczna
5. Kosciét wraz z przyporami 384
5. Schody, inne... 13
Razem 345,0 m2 1564,0 mp 866,0 m2 810,0 m2




5.5. Istniejace siecii urzadzenia podziemne

Przez teren planowanej inwestycji przebiegajq sieci: gazowa gA200 (nieczynna),
wodociggowa wal50 (hydrant).

Nie przewiduje sie zmian w istniejacej infrastrukturze podziemnej.
Wszelkie prace ziemne w poblizu infrastruktury podziemnej nalezy wykonywac recznie z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa, zgodnie z trescig uzgodnien i w porozumieniu z
wiascicielami sieci.

5.6. Zielen istniejaca

W etapie 1 brak jest zinwentaryzowanej zieleni.

6. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
6.1. Zalozenia do projektu

Pierwszy etap zagospodarowania terenu wpisuje sie:

a) w rozwigzania zrealizowane w ramach przebudowy bulwaru ks. Zienkiewicza w
2016r., stanowigc jego zakonczenie i rame kompozycyjng placyku przed pomnikiem
papieza Jana XXIII z materiatéw nowych;

b) w rozwigzania charakterystyczne dla Ostrowa Tumskiego, t.j. materiat
kamienny tzw. ,starouzyteczny” przewidziany jako kontynuacja placu wokot kosciota.

6.2. ZGODNOSC PROJEKTU z MPZP

Przedmiotowy teren znajduje sie w zakresie uchwalonego planu miejscowego:

UCHWALA NR XIII/442/99 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 21 pazdziernika 1999 roku w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru -
OSTROW TUMSKI - WYSPY - OGROD BOTANICZNY we Wroctawiu.

Ustalenia (skrot):

1) strefa "A" Scistej ochrony konserwatorskiej, gdzie obowigzuje priorytet dziatan
konserwatorskich nad wszelka dziatalnoscig inwestycyjna,

2) strefa "W" ochrony archeologicznej, gdzie obowigzuje przeprowadzanie
wyprzedzajacych kompleksowych badan archeologiczno-architektonicznych.

Obszar objety planem wpisany do rejestru zabytkéw pod nr 213 z dnia 12 maja 1967r.,
a zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 wrzesnia 1994 r.
uznany za "pomnik historii" podlega ochronie prawnej w my$| przepiséw ustawy z dnia
15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury (Dz. U. z 1962 r. nr 10 poz. 48 ze
Zmianami).

Obowigzuje:

- usuniecia dysharmonizujacych obiektéw architektonicznych i nieodpowiedniej zieleni,
- rekonstrukcja historycznych zatozen ogrodowych ozdobno-uzytkowych,

- uktad bulwaréw spacerowo-widokowych i wydzielonych ciggéw pieszych,

- z Bulwaru przy kosciele $w. Marcina - obowigzuje zachowanie widoku na pétnocng
fasade kosciota Najswietszej Marii Panny, mosty Tumski i Mtynskie.

- ogrod w potudniowo-zachodniej czesci powinien uzyskac¢ uczytelnienie dawnych
fortyfikacji Zamku Piastowskiego z wykorzystaniem historycznego detalu
architektonicznego, a w potudniowo-wschodniej czesci uczytelnienie dawnych fragmentéw
péznoromanskiej kaplicy, wskazane wkomponowanie fragmentow pdéznoromanskiej
kaplicy w pieszg czesc¢ ul. sw. Marcina.



6.3. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Przedmiotowy teren znajduje sie w strefa "A" Scistej ochrony konserwatorskiej.

Jest wpisany do rejestru zabytkow pod nr 678/213 z dnia 12.05.1967r. jako ,Zespdt
urbanistyczny Ostrowia Tumskiego i wysp: Piaskowej, Bielarskiej, Stodowej i Tamki”,
uznany zarzadzeniem Prezydenta RP z 08.09.1994r. za Pomnik Historii.

6.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZE)

Zamierzenie inwestycyjne nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego.

6.5. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowany obiekt w swym charakterze, cechach nie bedzie stanowit zagrozenia dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

6.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowe zagospodarowanie terenu stanowi remont stanu istniejgcego, w zwigzku z
czym, inwestycja nie wprowadza zadnych dodatkowych ograniczen w zagospodarowaniu
terenow przylegtych. Wyznacza sie obszar oddziat obiektu w obrebie dziatki Inwestora.

6.7. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Projektuje sie skierowanie wod opadowych do istniejgcych wpustow wzdtuz ulicy sw.
Marcina, za pomocg systemu pochylen podiuznych i spadkéw poprzecznych na zasadach
obecnych, co wymaga lokalnej korekty Scieku dla zapewnienia skutecznego odwodnienia i
eliminacji zastoin wody. Zaprojektowano réwniez rozsaczanie wody w zaktadanej zieleni,
poprzez wykonanie koryt chtonnych wypetnionych zwirem oraz wykonanie scieku wzdtuz
likwidowanego kraweznika.

Dodatkowo zaprojektowano pod catg konstrukcjg chodnikowg warstwe odsaczajacq
z gruntu lub kruszywa naturalnego o CBR 20%, k =8m/d z wyprowadzeniem wody pod
tereny zielone. Zgodnie z rozpoznaniem geologicznym, wody powierzchniowe infiltrujq
przez warstwe gleby i piaskdw do pierwszego poziomu zwierciadta wod podziemnych.

W miejscach potencjalnego gromadzenia wody zaprojektowano wymiane gruntu
na grunt przepuszczalny o dobrych parametrach wytrzymatosciowych, zabezpieczony
geowtdkning.

6.8. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH

L | Rodzaj nawierzchni Powierzaia [m?]
P- 1 etap 2 etap| dz.nr12-Kurigf 3etap
Gmina Wroctaw Metropolitalna
1. | Kostka granitowa 8/10-9/11cm 42
surowotupana szara
2. | Piyty granitowe ,staratyteczne” 92 745 468
3. | Otoczaki / opaskavirowa 53 36
4. | Plyty granitowe nowe 38
5. | ZIELEN URZADZONA wg zestawienia 166 735,8 604
6. | Schody, tawy, inne... 7 7,2 13
7. | Mur ceglany 146
8. | Ekspozycja muru w nawierzchni — cegta 12 14 11
drogowa
9. | Koscidt wraz z przyporami (poza 384
zakresem)
Razem powierzchnia 345 1553 866 81
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7. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zaktada sie, ze kompozycja ma zawiera¢ cechy porzadkujace w kontekscie elementéw
istniejacych. Funkcjonalnie tworzy domkniecie placyku przed pomnikiem papieza Jana
XXIII  zwigzanego z rekreacjg i miejscem spotkan dla mieszkancow i turystéw
zwiedzajacych Ostréw Tumski.

Zakres:

Demontaz istniejgcego kraweznika oraz ostrozny demontaz nawierzchni z piyt
granitowych ,starouzytecznych” (ptyty przewidziane sq do wbudowania w II etapie
i nie mogg ulec zniszczeniu podczas prac rozbiérkowych i w transporcie).

Kontynuacja ciqgu pieszego od strony zachodniej z kostki granitowej szarej 8/10
cm surowo-tupanej w uktadzie rzedowym.

Kontynuacja chodnika z ptyt granitowych groszkowanych nowych pomiedzy
projektowanym zanikajacym kraweznikiem wzdiuz jezdni oraz projektowanym
obrzezem granitowym wzdtuz zielenca.

Kontynuacji szpaleru drzew i zatozenie ozdobnego zielenca

odbudowa nawierzchni z ptyt ,starouzytecznych” z zachowaniem dystansu ok. 10-
12cm pomiedzy nimi przewidzianego na przerastajacq zielen;

montaz granitowej tawy wygradzajqcq ,plac” przed pomnikiem na zelbetowym
fundamencie

montaz koszy na $mieci.

7.1. Roboty ziemne i przygotowanie podtoza

Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych chodnikdw powinno spetniac
wymagania podtoza kategorii G1 oraz powinno by¢ wilasciwie zageszczone i
wyprofilowane. Wymagane parametry to wskaznik zageszczenia Is = 1.00 i wtérny modut
odksztatcenia E2 > 60 MPa.

7.2. Przekroje konstrukcyjne
Chodnik z kostki i ptyt kamiennych

Rodzaj materiatu Warstwa Grubos¢ w cm
Kostka kamienna (granitowa) 8x10/ptyty kamienne Scieralna 10
podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 3 cm wigzaca 3
Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm (Cogs) podbudowa 15
stabilizowane mechanicznie zasadnicza
Grunt lub kruszywo naturalne o CBR 20%, warstwa
. 15
k >8m/d odsaczajaca.
Wyprofilowane i dogeszczone podtoze gruntowe
Razem 43

Zaprojektowano wykonanie obrzezy granitowych o ,Swietle” 0 cm od strony
nawierzchni i 5cm z fazg od strony zieleni.

Obrzeze granitowe 10 x 25 cm na tawie betonowej (C 12/15) z oporem (zgodnie z
planem sytuacyjnymi i przekrojami konstrukcyjnymi) w nawigzaniu do wykonanych.

Zaprojektowano wykonanie odcinka kraweznika granitowego stanowigcego
kontynuacje istniejgcego o zanikajacej wysokosci dla zniwelowania rdznicy poziomow
pomiedzy jezdniq i istniejgcym oraz projektowanym chodnikiem.
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8. ZIELEN

Wg odrebnej dokumentacji projektowej.

9. KONSTRUKCJA

Zakres opracowania obejmuje posadowienie granitowych taw

Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami i uzgodnieniami pozostatych branz.
Wszystkie projektowane elementy nalezy wykonywaé zgodnie z  projektami
wykonawczymi, obowigzujgcymi normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét oraz sztukg budowlang, tak aby po wykonaniu i wbudowaniu byty spetnione
projektowane parametry techniczne.

9.1. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE

9.1.1 Strefy obciazen

Teren inwestycji potozony jest we Wroctawiu, dziatki nr: 11, 12, 13/2, AM-27, Obreb: PI.
Grunwaldzki.

Na podstawie obowigzujacych norm obiekt znajduje sie w nastepujacych strefach

obcigzen:

strefa obcigzenia wiatrem -1, gk=0,25 kN/m2
strefa obcigzenia $niegiem -1, Qk=0,7 kN/m2
strefa gtebokosci przemarzania -1, hz=0,8m

9.1.2 Obciazenia
Jako obcigzenia obiektu przyjeto nastepujace wielkosci charakterystyczne :

Obcigzenie uzytkowe dla ptyt poziomych siedziska - 1.5 kN/m2
Obcigzenie terenu (chodnik i tereny zielone) - 5.0 kN/m2

Obcigzenia state przyjeto zgodnie z PN -82/B-02001 i projektem architektonicznym
Rodzaj warstw wykonczeniowych, wg proj. architektonicznego.

9.1.3 Rozwigzania materiatlowe

W projekcie zastosowano nastepujace materiaty konstrukcyjne:

. Beton w podtozach: C8/10,
. Beton konstrukcyjny: C25/30
. Stal AIIIN - BSt500S,

9.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE I WYNIKI OBLICZEN

W zakresie opracowania zaprojektowano elementy konstrukcyjne matej architektury w
postaci fundamentow taw kamiennych.

Dla taw z piyt granitowych zaprojektowano fundament w postaci zelbetowych taw
monolitycznych o grubosci 35cm na podtozu z chudego betonu. Elementy monolityczne
zaprojektowano z betonu C20/25.
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10. UWAGI REALIZACYINE

10.1. Realizacja 1 etapu inwestycji stanowi kontynuacje zagospodarowania
zrealizowanego w 2016r. i w tym sensie wymagane jest precyzyjne dostosowanie
parametrow wbudowywanych materiatéw do istniejgcych na placu.

10.2. Zaktada sie wykorzystanie piyt granitowych tzw. ,starouzytecznych”
pochodzacych z rozbidrki, w tym celu wymagane jest od Wykonawcy precyzyjne
sortowanie ptyt wg réwnej szerokosci jednego z bokdw.

10.3. Docinka ptyt ,starouzytecznych” wymaga odpowiedniego opracowania
krawedzi poprzez miotkowanie i ptomieniowanie w celu nadania im starego charakteru
(nie dopuszcza sie pozostawiania ostrych krawedzi po cieciu, odtupanych naroznikow oraz
$ladow zniszczen i ubytkéw wynikajacych z fazy rozbiérki, transportu, lub wbudowania).
10.4. Rysunek nawierzchni przedstawiony w projekcie nalezy traktowac¢ jako ogdlne
wytyczne. Po zinwentaryzowaniu materiatu ,starouzytecznego” nalezy uzgodni¢ z
nadzorem autorskim sposéb jego wbudowania. Wymaga sie wykonania probnego ufozenia
ptyt, szczegdlnie z zachowaniem dystansu na zielen w celu okreslenia sposobu uktadania i
szerokosci fug. Dopuszcza sie taczenie ptyt z kostkg 18/20cm o spatynowanej
powierzchni.

10.5. Przedstawione uksztattowanie terenu nalezy skontrolowa¢ w naturze przed
rozpoczeciem robdét budowlanych, a ewentualne zmiany i korekty powinny miec¢ na celu
dostosowanie rzednych projektowanych do stanu istniejgcego, szczegdlnie w obrysie
dziatki nr 12 bedacej poza zakresem inwestycji.

11. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) - dla niniejszej inwestycji jest
wymagane sporzgadzenie planu BIOZ.

Zakres robé6t budowlanych
W ramach inwestycji bedg wystepowac nastepujace roboty stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

- mechaniczna i reczna rozbiérka nawierzchni

- roboty wykonywane w poblizu sieci gazowej

- roboty wykonywane w poblizu sieci sanitarnej

- transport i wytadunek materiatow kamiennych i betonowych na stosy
- przenoszenie materiatdw na miejsce wbudowania

- docinanie materiatow kamiennych i betonowych

- mechaniczne zageszczanie i ubijanie warstw nawierzchni

- praca w bezposrednim sgsiedztwie pasa drogowego

przemieszczajace sie maszyny budowlane;

- czynny ruch na jezdni sasiadujacej z terenem budowy;
- hatas w czasie pracy maszyn i narzedzi mechanicznych;

Dla w/w robdt Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia roboét
budowlanych.

zebrat i opracowat: drinz. arch. Tomasz Myczkowski



