
LN115 LN515 LN516

Zamierzone zastosowanie wyrobu:

Producent:

Zakład produkcyjny:

Dystrybutor: NIP: 5472096665 REGON: 241008845

System oceny i weryfikacji 

stałości własności użytkowych: 

Harmonizovaná norma:

Oznámený subjekt:

Deklarowane właściwości: Zharmonizowana 

specyfikacja techniczna

EN 1090-1+A1:2012

EN 1090-2+A1:2012

EN 1011-2:2001

EN 1993-1-10

EN 13501-1+A1

EN 1090-2+A1:2012

EN ISO 14713-1

EN 1090-2+A1:2012

Właściwa dokumentacja techniczna 

i/lub specyficzna dokumentacja 

techniczna: 

V Bílovicích, 13.10.2014

Imię i nazwisko:       Ing. Michal Šrom

                                   Dyrektor techniczny

Podpis:

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH        NR: 214-6

Elementy małej architektury – kosz   na odpadki LENA, stalowa konstrukcja, drewniane szczebliny, 

popielniczka 

mmcité 1 a.s.

Bílovice 519

687 12 Bílovice

Česká republika

REGON: 276 70 864

  wpisana do rejestru handlowego

  przy Sądzie wojewódzkim w Brnie 

  pod numerem akt B4523

kovocité a.s.

Bílovice 519

687 12 Bílovice

Česká republika

REGON: 255 49 227

  wpisana do rejestru handlowego

  przy Sądzie wojewódzkim w Brnie 

  pod numerem akt B5627

Systém 2+

EN 1090-1+A1:2012

NB 1517

STAVCERT Praha, spol. s r.o.

U Výstaviště 3

170 00 Praha 7, Republika Czeska

Właściwości użytkowe Właściwości użytkowe

Tolerancja rozmiarów i kształtów Zgodnie z załącznikiem D

Spawalność Stal S235JR

Właściwości użytkowe wyżej wymienionego wyrobu są zgodne z listą deklarowanych właściwości użytkowych.

Odporność na pękanie
Minimalne obciążenie szczytowe przy -

20°C = 27J.

Reakcja na ogień

Wykończenie powierzchni

Stopień P3

Powierzchnia została opisana w 

dokumentacji produkcyjnej

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. i wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

D-s2, d0

LN116Niepowtarzalny kod identyfikacyjny 

typu wyrobu:

nie dotyczy

Trwałość

Specyfikacja powierzchniowego 

zabezpieczenia przeciwkorozyjnego 

znajduje się w dokumentacji 

produkcyjnej.

Klasa wykonania

mmcite4 Sp. z o.o.                                                                    

          ul. Piekarska 86;  43-300 Bielsko Biała                          

             Polska

EXC1    (CC1 / PC1 / SC1)


