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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu

Ood | Do

ZAGOSPODAROWANIE TERENU POLOZONEGO PRZY ULICY SW. MARCINA WE WROCLAWIU -1 ETAP INWES-

TYCJI
1]/ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE 1 11
2/ROBOTY PROJEKTOWANE 12 39
2.1|nawierzchnie utwardzone 12 26
2.2|tawa granitowa 27 38
2.3|dodatkowe elementy 39 39
3|ZIELEN 40 72
3.1|prace przygotowawcze 40 44
3.2|nasadzenia zieleni projektowanej 45 65
3.2.|drzewa lisciaste 45 45
1
3.2.|krzewy lisciaste 46 46
2
3.2.|potkrzewy 47 49
3
3.2.|byliny 50 54
4
3.2.|trawy rabatowe 55 55
5
3.2.|rosliny cebulowe 56 59
6
3.2.|trawnik 60 62
7
3.2.|prace dodatkowe 63 65
8
3.3|prace pielegnacyjne w okresie gwaranciji przez okres 3 lat 66 72
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zycji spe
c.
tech
n.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU POLOZONEGO PRZY ULICY SW. MARCINA WE WROCLAWIU -1 ETAP INWES-
TYCJI
1 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 |SST- |Ostrozny demontaz stupkéw wygradzajgcych na chodniku, z szt.
d.1/0818-08 |01-01 |transportem do magazynu Inwestora, w celu p6zniejszego wyko-
analogia rzystania stupkéw
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
2/|KNR 2-31 |SST- |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsyp-|m?2
d.1/0815-01 |01-01 |ce piaskowej
25,00 m?2 25,00
RAZEM 25,00
3|KNR 2-31 |SST- |Ostrozny demontaz istniejgcych ptyt kamiennych, ze ztozeniem |m2
d.1/0811-04 |01-01 |na placu budowy w celu p6zniejszego wykorzystania do wykona-
analogia nia nawierzchni projektowanych - 100% ptyt
320,00 m2 320,00
RAZEM 320,00
4/KNR 2-31 |SST- |Ostrozny demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki kamiennej m2
d.1/0805-04 |01-01 |granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, ze ztozeniem na
placu budowy w celu pézniejszego wykorzystania do wykonania
nawierzchni projektowanych - 100% ptyt
23,00 m?2 23,00
RAZEM 23,00
5/KNR 2-31 |SST- |Rozebranie rolki z kostki kamiennej przy krawezniku, na styku m
d.1/0808-02 |01-01 |rozbieranych ptyt kamiennych i kraweznika
analogia
31,92 m 31,92
RAZEM 31,92
6/KNR 2-31 |SST- |Rozebranie kraweznikéw kamiennych na podsypce cementowo- |m
d.1/0813-05 |01-01 |piaskowe;j
poz.5 m 31,92
RAZEM 31,92
7/KNR 2-31 |SST- |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 |01-01
poz.6*0,05 m3 1,60
RAZEM 1,60
8/ KNR 2-31 |SST- |Mechaniczno-reczne rozebranie podbudowy o grubosci 20 cm m?2
d.1/0802-07 |01-01 |pod rozebranymi nawierzchniami z ptyt chodnikowych 35x35x5
0802-08 oraz z ptyt kamiennych starouzytecznych
analogia
poz.2+poz.3 m?2 345,00
RAZEM 345,00
9/KNR 4-04 |SST- |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
d.1/1103-01 |01-01
poz.2*(0,05+0,03)+p0z.5*0,20*0,18+p0z.6*0,20*0,30+poz.7+poz. |m3 75,66
8*0,20
RAZEM 75,66
10/KNR 4-04 |SST- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatado- |m3
d.1/1103-04 |01-01 |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na sktado-
1103-05 wisko wykonawcy
poz.9 m3 75,66
RAZEM 75,66
11 SST- |Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych ma- |t
d.1|kalk. 01-01 |teriatdbw ceramicznych i elementéw nie zawierajacych substancji
wilasna niebezpiecznych - utylizacja odpadéw
poz.9*1,80 t 136,19
RAZEM 136,19
2 ROBOTY PROJEKTOWANE
21 nawierzchnie utwardzone
12/KNR 2-31 |SST- |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI- |m2
d.2./0102-05 |01-08 |IV - 10 cm gtebokosci koryta, pogtebienie koryta po usunieciu ist-
1 niejgcych nawierzchni i podbudéw, pogtebienie do dolnej rzednej
podbudéw nawierzchni projektowanych
<kostka granitowa surowotupana 8/10>42,00 m?2 42,00
-3-
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<ptyty starouzyteczne z odzysku>92,00 m2 92,00
<ptyty granitowe groszkowane>61,00-23,00<23,00 m2 - zostaje |m?2 38,00
wykorzystana podbudowa pod rozebrang kostkg granitowg>
<lokalne pogtebienia pod fundamenty tawy granitowej>7,00 m?2 7,00
RAZEM 179,00
13|KNR 2-31 |SST- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.2./0103-02 |01-08 |trukcyjne nawierzchni
1
poz.12 m?2 179,00
RAZEM 179,00
14|KNR 2-01 [SST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.2./0212-01 |01-02 |w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
10214-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko
wykonawcy
<urobek z korytowania>0,10*poz.12 m3 17,90
RAZEM 17,90
15/KNR 2-31 |SST- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton zwykty C12/15 |m3
d.2./0402-04 |01-08|(B-15)
1
<krawezniki granitowe>19,13*0,07 m3 1,339
<obrzeza granitowe>(19,42+5,55+14,69+2,95+8,52)*0,04 m3 2,045
RAZEM 3,384
16/KNR 2-31 |SST- |Krawezniki kamienne o wymiarach 20x30 cm na podsypce ce- m
d.2./0404-04 |01-08 i/mentowo-piaskowej
1
19,13 m 19,13
RAZEM 19,13
17|KNR 2-31 [SST- |Obrzeza granitowe o wymiarach 25x10 cm na podsypce piasko- |m
d.2./0407-04 |01-08 \wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1lanalogia
19,42+5,55+14,69+2,95+8,52 m 51,13
RAZEM 51,13
18/KNR 2-31 |SST- |Podbudowa z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2./0114-03 z. |01-08 |15 cm
10.2.12.
9901-02
0114-04
<kostka granitowa surowotupana 8/10>42,00 m?2 42,00
A (sumaczesciowa) | e
m2 42,00
<ptyty starouzyteczne z odzysku>92,00 m2 92,00
B (sumacze$ciowa) || e
m2 92,00
<ptyty granitowe groszkowane>61,00-23,00<23,00 m2 - zostaje |m?2 38,00
wykorzystana podbudowa pod rozebrang kostkg granitowg>
C (sumaczeéciowa) | e
m2 38,00
RAZEM 172,00
19/KNR 2-31 |SST- |Podbudowa z kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 |m2
d.2./0114-07 z. |01-08 |mm - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 15 cm
10.2.12.
9901-02
0114-08
poz.18 m?2 172,00
RAZEM 172,00
20|KNR 2-31 |SST- |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej surowotupanej 8/10 |m2
d.2./0302-05 z. |01-08 |cm na podsypce cementowo-piaskowej - /kostka z odzysku,
10.2.12. uprzednio rozebrana/
9901-05
<kostka granitowa surowotupana 8/10>23,00 m2 23,00
RAZEM 23,00
21|/KNR 2-31 |SST- |Nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej surowotupanej 8/10 |m2
d.2./0302-05 z. |01-08 |cm na podsypce cementowo-piaskowej /kostka nowa/
1l0.2.12.
9901-05
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<kostka granitowa surowotupana 8/10>poz.18A-p0z.20 m2 19,00
RAZEM 19,00
22|KNR 2-31 |SST- |Nawierzchnia z ptyt kamiennych granitowych starouzytecznych (z |m2
d.2./0502-07 |01-08 |odzysku, uprzednio zdemontowanych) na podsypce cementowo-
1/analogia piaskowej, montaz z zachowaniem odstepu o szerokosci 10 cm
miedzy ptytami, odstep zostanie wypetniony ziemig urodzajng i
zasiany trawg
<ptyty starouzyteczne z odzysku>poz.18B m2 92,00
RAZEM 92,00
23|KNR 2-31 |SST- |Nawierzchnia z ptyt kamiennych granitowych (granit szary strze- |m2
d.2./0502-07 |01-08 |gomski groszkowany) o grubosci 10 cm na podsypce cementowo-
1lanalogia piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
<ptyty granitowe groszkowane>poz.18C+23,00<utozone na po- |m2 61,00
zostatej podbudowie w miejscu uprzednio rozebranej kostki grani-
towej>
RAZEM 61,00
24/KNR 2-31 |SST- |Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci  |m2
d.2.{1103-07 |01-08 |10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1 zaprawg cementowa - remont istniejgcej nawierzchni z kostki gra-
nitowej zwigzany z demontazami elementéw istniejgcych
0,40*31,92 m2 12,77
RAZEM 12,77
25|KNR 2-31 |SST- |Remont czastkowy Sciekow ulicznych ptaskich z brukowca z ka-  |m2
d.2./1210-06 z. |01-08 |mienia obrobionego na podsypce cementowo-piaskowej - przeto-
10.2.13. zenie istniejacego scieku ulicznego zwigzane z montazem kra-
9902-01 weznika projektowanego przy jezdni
0,65*21,67 m2 14,09
RAZEM 14,09
26|KNR 2-31 |SST- |Lawa betonowa zwykta 15x65 cm pod $ciek, beton zwykty C12/15 |m3
d.2./0402-03 |01-05(B-15)
1
0,15*0,65*21,67 m3 2,11
RAZEM 2,11
2.2 fawa granitowa
27/KNR 2-02 |SST- |Podkiady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym - |m3
d.2.1101-07 |01-03 |podsypka wyréwnujgca z pospotki pod fundament tawy granitowej
2
0,10*0,70*13,00 m3 0,91
RAZEM 0,91
28/KNR 2-02 |SST- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym, beton zwykty C12/15 |m3
d.2.{1101-01 |01-05 |(B-15) - podklad z chudego betonu pod fundamenty tawy granito-
2 wej
0,15*0,70*13,00 m3 1,37
RAZEM 1,37
29|KNR 2-02 |SST- |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m |m3
d.2./0202-01 |01-05 |- reczne uktadanie betonu, beton C20/25 (B-25)
2
<fundament fawy>0,35*0,60*12,60 m3 2,65
RAZEM 2,65
30/KNR 2-02 |SST- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.2./0290-02 |01-04 |- prety zebrowane
2
0,397 t 0,397
RAZEM 0,397
31/KNR 2-02 |SST- |lzolacja z folii polietylenowej gr. 0,5 mm na chudym betonie m2
d.2./0607-03 |01-06
2|analogia
0,70*12,60 m?2 8,82
RAZEM 8,82
32/KNR 2-02 [SST- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.2./0602-07 |01-06 kkonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
<gora tawy fundamentowej>0,60*12,60 m?2 7,56
RAZEM 7,56
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33|KNR 2-02 |SST- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.2./0602-08 |01-06 [konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna wars-
2 twa
poz.32 m?2 7,56
RAZEM 7,56
34/ KNR 2-02 [SST- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2./0603-07 |01-06 |konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2
<boki tawy fundamentowej>0,35*25,65 m?2 8,98
RAZEM 8,98
35/KNR 2-02 [SST- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.2./0603-08 |01-06 [konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna wars-
2 twa
poz.34 m?2 8,98
RAZEM 8,98
36 SST- |Dostawa i montaz kompletnej tawy z blokéw granitowych - granit  |kpl.
d.2. kalk. 01-09 |groszkowany wg projektu, elementy kamienne przypadajgce na
2|wilasna fawe wg zestawienia w dokumentacji projektowej (rys. nr 3)
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
37/KNR K-01 [SST- |Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni kamiennych - |m?2
d.2./0113-02 01-09 |dwukrotne
2|analogia
0,15*25,65+12,60*0,60+11*2*0,30*(0,20+0,45) m2 15,70
RAZEM 15,70
38/KNR 2-01 [SST- |Warstwa otoczakoéw granitowych pod tawami, grubosé warstwy  |m3
d.2.(0610-07 |01-08 |ok. 15 cm, wraz z wylozeniem geowtdkniny pod warstwg otocza-
2|analogia kow
0,15*9,00 m3 1,35
RAZEM 1,35
2.3 dodatkowe elementy
39 SST- |Dostawa i montaz koszy na odpady (kosz stalowy z listwami kpl.
d.2.kalk. 01-10 |drewnianymi, z popielniczkg, pojemnos¢ 75L) typ wg projektu
3/wiasna
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3 ZIELEN
3.1 prace przygotowawcze
40/KNR 2-31 |SST- |Wykonanie pogtebienia koryta po usunieciu istniejgcych nawierz- |m2
d.3./0102-05 |Z1 chni i podbudéw w celu przygotowania miejsca pod roztozenie
1 ziemi urodzajnej - pogtebienie 10 cm
166,00-6,70<trawnik miedzy ptytami>-16,80<trawnik przy murze> |m2 142,50
RAZEM 142,50
41/KNR 2-01 [SST- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 |m3
d.3.[/0212-01 |Z1 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
10214-04 portem urobku samochodami samowytadowczymi na sktadowisko
wykonawcy
<urobek z pogtebienia>0,10*po0z.40 m3 14,25
RAZEM 14,25
42/KNR 2-01 |SST- |Reczne profilowanie terenu do rzednych projektowanych, przygo- |m2
d.3./0505-01 Z1 towanie powierzchni do roztozenia ziemi urodzajnej
1analogia
poz.40+16,80 m2 159,30
RAZEM 159,30
43|/KNR 2-21 |SST- |RozScielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m3
d.3./0218-02 |Z1 terenie ptaskim - dostawa i roztozenie ziemi urodzajnej o gr. wars-
1 twy 40 cm
0,40*poz.40 m3 57,00
RAZEM 57,00
44/KNR 2-21 |SST- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m3
d.3./0218-02 |Z1 terenie ptaskim - dostawa i roztozenie ziemi urodzajnej o gr. wars-
1 twy 20 cm
0,20*16,80 m3 3,36
RAZEM 3,36
3.2 nasadzenia zieleni projektowanej

_6-
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3.2, drzewa lisciaste
1
45/KNR 2-21 |SST- |Sadzenie drzew lisciastych form piennych na terenie ptaskimw  |szt.
d.3./0310-07 |Z1 gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg dotoéw; srednica/gtebokos¢ :
21 1.0/0.7 m - lipa drobnolistna 'Greenspire’
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
3.2 krzewy lisciaste
2
46|KNR 2-21 |SST- |Sadzenie krzewow lisciastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I- |szt.
d.3./0301-04 |Z1 Il z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé¢ : 0.3 m - buksz-
2.2 pan drobnolistny 'Faulkner'
576,00 szt. 576,00
RAZEM 576,00
3.2 potkrzewy
3
47/KNR 2-21 |SST- |Sadzenie krzewow na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowi-|szt.
d.3.(0301-04 |Z1 tg zaprawa dotoéw - hyzop lekarski
2.3/analogia
53,00 szt. 53,00
RAZEM 53,00
48/KNR 2-21 |SST- |Sadzenie krzewow na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowi-|szt.
d.3./0301-04 |Z1 tg zaprawg dotow - lawenda waskolistna
2.3|analogia
64,00 szt. 64,00
RAZEM 64,00
49|KNR 2-21 |SST- |Sadzenie krzewow na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowi-|szt.
d.3./0301-04 |Z1 tg zaprawg dotoéw - perowskia 'Blue Spire’
2.3/analogia
42,00 szt. 42,00
RAZEM 42,00
3.2. byliny
4
50/KNR 2-21 |SST- |Obsadzenie kwietnikéw bylinami - zawciag nadmorski 'Splendens' |szt
d.3.,0414-03 |Z1
2.4|analogia
1137,00 szt 1137,00
RAZEM 1137,00
51/KNR 2-21 |SST- |Obsadzenie kwietnikéw bylinami - liliowiec ’Ice Carnival’ szt
d.3./0414-03 |Z1
2.4/analogia
40,00 szt 40,00
RAZEM 40,00
52/KNR 2-21 |SST- |Obsadzenie kwietnikdw bylinami - liliowiec 'Pink Lace’ szt
d.3.,0414-03 |Z1
2.4|analogia
61,00 szt 61,00
RAZEM 61,00
53|KNR 2-21 |SST- |Obsadzenie kwietnikow bylinami - penstemon bréodkowy 'Cocci-  |szt
d.3.,0414-03 |Z1 neus’
2.4/analogia
20,00 szt 20,00
RAZEM 20,00
54 KNR 2-21 |[SST- |Obsadzenie kwietnikéw bylinami - szatwia omszona ’'Snow Hill szt
d.3.,0414-03 |Z1
2.4|analogia
56,00 szt 56,00
RAZEM 56,00
3.2 trawy rabatowe
5
55/KNR 2-21 |SST- |Obsadzenie trawami rabatowymi - stipa brachytricha szt.
d.3./0414-09 |Z1
2.5/analogia
20,00 szt. 20,00
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RAZEM 20,00
3.2 rosliny cebulowe
6
56|KNR 2-21 |SST- |Obsadzenie kwietnikow roslinami cebulkowymi - czosnek olbrzymi|szt.
d.3./0414-08 |Z1 "Globemaster’
2.6
56,00 szt. 56,00
RAZEM 56,00
57|KNR 2-21 |SST- |Obsadzenie kwietnikow roslinami cebulkowymi - czosnek olbrzymi|szt.
d.3./0414-08 |Z1 'White Giant’
2.6
209,00 szt. 209,00
RAZEM 209,00
58/ KNR 2-21 |SST- |Obsadzenie kwietnikow roslinami cebulkowymi - tulipan 'Pink Im- |szt.
d.3.(0414-08 |Z1 pression’
2.6
135,00 szt. 135,00
RAZEM 135,00
59/KNR 2-21 |SST- |Obsadzenie kwietnikow roslinami cebulkowymi - tulipan 'Queen of |szt.
d.3./0414-08 |Z1 Night’
2.6
132,00 szt. 132,00
RAZEM 132,00
3.2, trawnik
7
60|KNR 2-21 |SST- |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na |m3
d.3.(/0218-02 |Z1 terenie ptaskim - wypetnienie ziemig urodzajng przestrzeni mie-
2.7/analogia dzy ptytami kamiennymi starouzytecznymi
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
61/KNR 2-21 |SST- |Wykonanie trawnikéw darniowaniem na terenie ptaskim z nawo- |m2
d.3./0408-02 z. |Z1 Zzeniem - wypetnienie darnig rolkowana przestrzeni miedzy ptytami
2.70.2.4. kamiennymi starouzytecznymi
analogia
6,70 m?2 6,70
RAZEM 6,70
62/KNR 2-21 |SST- |Wykonanie trawnikéw darniowaniem na terenie ptaskim z nawo- |m?2
d.3./0408-02 z. |[Z1  |zeniem
2.7)0.2.4.
16,80 m?2 16,80
RAZEM 16,80
3.2 prace dodatkowe
8
63|KNR 2-21 |SST- |Reczne rozrzucenie kory drzewnej drobno mielonej na terenie m2
d.3./0301-04 |Z1 ptaskim, rozrzucenie na catkowitg grubo$¢ 5 cm
2.8
154,60 m?2 154,60
RAZEM 154,60
64 SST- |Dostawa i montaz kompletnego kotwienia bryly korzeniowej drzew|kpl
d.3.kalk. Z1
2.8|wtasna
3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00
65 SST- |Dostawa i montaz kompletnego systemu nawadniajgco-napowie- |kpl
d.3.|kalk. Z1 trzajgcego drzew
2.8|wtasna
3,00 kpl 3,00
RAZEM 3,00
3.3 prace pielegnacyjne w okresie gwarancji przez okres 3 lat
66/ KNR 2-21 |SST- |Pielegnacja drzew lisciastych form piennych szt.
d.3./0701-04 |Z1 Krotnos¢ = 3
3|analogia
poz.45 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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67/KNR 2-21 |SST- |Pielegnacja krzewdw lisciastych szt.
d.3.,0701-01 |Z1 Krotnos¢ = 3
3
poz.46 szt. 576,00
RAZEM 576,00
68/KNR 2-21 |SST- |Pielegnacja pétkrzewow szt.
d.3.,0701-01 |Z1 Krotnos¢ = 3
3|analogia
poz.47+poz.48+p0z.49 szt. 159,00
RAZEM 159,00
69/KNR 2-21 |SST- |Pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami szt
d.3./0705-03 |Z1 Krotnos¢ = 3
3
poz.50+poz.52+p0z.53+poz.54 szt 1274,00
RAZEM 1274,00
70/KNR 2-21 |SST- |Pielegnacja traw rabatowych szt.
d.3./0705-09 |Z1 Krotnos¢ = 3
3|analogia
poz.55 szt. 20,00
RAZEM 20,00
71/KNR 2-21 |SST- |Pielegnacja kwietnikow obsadzonych roslinami cebulkowymi szt.
d.3.,0705-08 |Z1 Krotnos¢ = 3
3
p0z.56+p0z.57+p0z.58+p0z.59 szt. 532,00
RAZEM 532,00
72/KNR 2-21 [SST- |Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim  |m?2
d.3.,0702-01 |Z1 Krotnos¢ = 3
3
poz.61+po0z.62 m?2 23,50
RAZEM 23,50
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