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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z usunieciem drzewa oraz sadzeniem roslin i utrzymaniem terenéw zielonych zwigzanych
Z realizacjg Zadania Inwestycyjnego o nazwie:

Zagospodarowanie terenu poto  zonego przy ulicy Sw. Marcina we Wroctawiu etap 1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy realizacji robét. Niniejsza
specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do wykonania rob6t okreslonych w Projekcie
Budowlanym oraz powigzanych Projektach Wykonawczych dla zadania okreslonego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z sadzeniem drzew i oraz utrzymaniem terenéw zielonych i obejmuija:
- roz&cielenie ziemi urodzajnej,

- przygotowanie terenu do nasadzen,

- wykonanie nasadzen drzew lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen krzewow lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen potkrzewdw lisciastych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen bylin wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen traw rabatowych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej,

- wykonanie nasadzen roslin cebulowych wg projektu wykonawczego szaty roslinnej

- zatozenie trawnikéw siewem,

- trzyletnig pielegnacje gwarancyjng i pogwarancyjng.

1.4. Okre slenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew i krzewOw, nasiona traw,
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.
1.4.4. Forma pienna (alejowa) - forma drzew i niektérych krzewéw sztucznie wytworzona w szkétce z
pniami o wysokosci od 1,8-2,2 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

1.4.5. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkoice przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci

1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST 00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdélne". Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST 00.00
~Wymagania ogélne"

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i zmagazynowana w
pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewdw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyr6b uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i $ciekami bytowymi
z osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent
do wyrobu kompostu - PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalni sciekdéw pocelulozowych, przez okres okoto 3 miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen
w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

2.4. Materiat ro slinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, zgodnie z publikacjg "Zalecenia jakoscio-
we dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego” (praca zbiorowa, wydanie Il poprawione i uzupetnione, Zwia-
zek Szkéikarzy Polskich, Warszawa 2013) oraz whasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych
podane sg: nazwa tacinska, forma, wybér, numer normy.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla ga-
tunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- u drzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewOw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawi-
dtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace, np. u form ku-
listych,

- pedy boczne korony drzew i krzewOw powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

3.
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- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny na
przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

Ponadto drzewa musza spienia¢ ponizsze wymagania:

- drzewa muszg byé zgodne z drzewami podanymi w specyfikacji przetargu, posiada¢ cechy charaktery-
styczne dla odmiany drzewa oraz spetnia¢ bez zastrzezeh wymagania klienta dotyczgce wielko$ci. Rosliny
muszg by¢ w dobrym stanie;

- rosliny muszg by¢ oznaczone etykietg zawierajgcg petng nazwe rosliny, w tym nazwe tacinska,
- dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowg, w kontenerach lub w alternatywnych opakowaniach przezna-
czonych gtéwnie do uprawy roslin (dalej ,kontener”);

- drzewa z brytg korzeniowg o obwodzie pnia do 12 cm muszg by¢é co najmniej 2 razy przesadzane, od
12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25 cm 1 m nad szyjg korzeniowg co naj-
mniej 4 razy;

- dopuszczalne sg drzewa z korzeniowg w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu niepowlekanego,
ciasno sciggnietego. Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryly korzeniowej, jak réwniez rosliny przesa-
dzane mniej razy, niz okreslono powyzej. Niedopuszczalne sg rozpadajace sie bryly korzeniowe;

- wielko$¢ bryty korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, lub obwodu na wyso-
koéci 1 m nad szyjg korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze przerosnieta korzeniami, niedopuszczal-
ne sg drzewa z przycietymi korzeniami powstatymi przed ostatnim przesadzaniem. Niedopuszczalne sg
drzewa z obcietymi podczas wykopywania korzeniami o srednicy wiekszej niz 3 cm;

- rosliny w kontenerach moga by¢ uprawiane w tym samym pojemniku nie dtuzej niz przez dwa lata, a catko-
wity czas uprawiania drzew w kontenerach w ramach catego cyklu uprawiania nie moze przekroczy¢é dwoch
lat;

- wielko$¢ kontenera musi by¢ proporcjonalna do wielkosci i gatunku rosliny. Kontener musi by¢ dobrze prze-
rosniety korzeniami. Niedopuszczalne jest dostarczanie drzew sadzonych bezposrednio przed wysytkg lub w
takim okresie, ze rosliny nie miaty przed wysytkg mozliwosci zapuszczenia wystarczajgcej ilosci korzeni w
kontenerze. Dopuszczalne sg drzewa z brytg korzeniowg $wiezo osadzone w kontenerach, jezeli bryla jest
zgodna z powyzszym opisem;

- niedopuszczalne sg korzenie skrecone w spirale w przypadku ro$lin uprawianych w kontenerach;

- pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych ze zwyklg interwencjg ogrodniczg lub pogo-
da. Réwnie niedopuszczalne sag rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane zig lub p6zng interwen-
cja (na przyktad p6znym usunieciem bocznych pedéw, zbyt silnych gatezi lub bocznych pedéw przy pniu).
Niedopuszczalne sg réwniez jakiekolwiek inne swieze uszkodzenia gatezi i pnia;
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- pnie drzew z obwodem pnia powyzej 12 cm w wysokosci jednego metra nad szyjg korzeniowg muszg mieé
co najmniej 220 cm wysokosci, muszg by¢ proste i nie odbiega¢ w zadnym miejscu o wiecej niz 5 cm od osi
laczacej szyje korzeniowg z korong. Wysoko$¢ pnia okragtych zwisajgcych lub szeroko rosngcych odmian
musi wynosi¢ co najmniej 220 cm, niezaleznie od obwodu. Kora drzewa nie moze by¢ zwiotczata lub zmarz-
nigta. Obwdd na wysokosci 1 m musi przedstawiaé jeden z ponizszych standardowych rozmiaréw: 6-8, 8-10,
10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35 itd.
Jezeli w specyfikacji przetargu podano konkretny rozmiar, nalezacy do jednego z powyzszych przedziatéw,
wtedy za dopuszczalny rozmiar uwaza sie jakikolwiek rozmiar z tego przedziatu (np. jezeli podano obwéd 15
cm na wysokosci 1 m, obwdd roslin moze wynosi¢ od 14 do 16 cm na wysokosci 1 m);

- ksztatt i charakter gatezi korony musi by¢é odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i wielkosci drzewa;

- korona nie moze mie¢ wiecej niz jednego pedu gtéwnego; ped gtéwny nie moze byé uszkodzony. Ped gtéw-
ny musi tworzyé bezposrednig kontynuacje pnia. Wyjatkiem sg odmiany rosngce naturalnie w sposoéb kulisty,
szeroki lub zwisajgcy;

- zadna z gafezi nie moze byé w miejscu, gdzie wyrasta z pedu gtéwnego, szersza niz ped gtowny w tym sa-
mym miejscu;

- korona nie moze mie¢ widlastych rozgatezien (oprécz odmian, gdzie jest to naturalne - na przyktad deby,
graby), grozacych roztamaniem korony w p6zniejszym wieku drzewa;

- korona drzewa o obwodzie pnia ponad 12 cm musi zawiera¢ co najmniej 5 galezi, oprocz drzew, ktére sie w
miodym wieku rzadko rozgateziajg (np. Catalpa bignonioides albo Paulownia tomentosa). Za gatgz nie moz-
na uznaé¢ pedu jednorocznego; gatezie muszg mie¢ co najmniej dwa lata;

- jezeli rosliny sg dostarczane z lis¢mi, niedopuszczalne jest, aby wykazywaty one objawy przesuszenia (np.
suche krawedzie lisci.);

- drzewa stozkowate ogalezione od ziemi oraz drzewa soliterowe muszg osiggnaé¢ okreslg przez klienta wy-
soko$¢, a takze szerokosé na wysokosci 1 m, jesli klient takg podat;

- niedopuszczalne sg jakiekolwiek szkodniki lub choroby;

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim. Materiat w jednym gatunku i od-
mianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatlcong brytg korzeniowa i korong oraz w po-
kroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

Przyjmuje sie, iz dostawca, sktadajgc oferte na podstawie przetargu ogtoszonego przez Kupujgcego, w pelni
zapoznat sie i zgadza sie z powyzszymi warunkami.
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2.5. Projektowane ro $liny - zestawienie i wymagania

Do nasadzen w niniejszym projekcie przewidziano rosliny o nastepujacych wielkosciach i parametrach:

Nr | Nazwa faci hska Nazwa polska | wielko $ci uwagi
DRZEWA LISCIASTE: |
1 Tilia cordata 'Greenspire’ lipa drobnolistna 'Green- obwdd 20-25 cm drzewa alejowe, forma pienna, 4
spire’ wysokos¢ 400-500 cm, razy szkotkowane z brytg korze-
Srednica korony 150- 200 niowg balotowang
cm,
Pa min. 220 cm, $rednica
bryly korzeniowej min. 60
. cm,
KRZEWY LISCIASTE: |
2 Buxus microphylla 'Faulk- bukszpan drobnolistny wysoko$¢ 15-20 cm, $redni- | pojemnik P-13, krzewy zagesz-
ner’ 'Faulkner’ ca korony 20 cm czone, formowane
POLKRZEWY: |
3 Hyssopus officinalis hyzop lekarski wysoko$¢ 30-35 cm, $redni- | pojemnik C-3, p6lkrzewy mocno
ca korony minimum 30 cm zageszczone, formowane,
zdrewniate w dolnej czesci
4 Lavandula angustifolia lawenda waskolistna wysoko$¢ 20-30 cm, $redni- | pojemnik C-2, pélkrzewy mocno
ca korony minimum 20 cm zageszczone, formowane,
zdrewniate w dolnej czesci
5 Perovskia 'Blue Spire’ perowskia 'Blue Spire’ wysoko$¢ 20-30 cm, $redni- | pojemnik C-3, pélkrzewy mocno
ca korony minimum 20 cm zageszczone, formowane,
zdrewniate w dolnej czesci
BYLINY:
6 Armeria maritima 'Splen- zawcigg nadmorski - pojemnik P-9
dens’ 'Splendens’
7 Hemerocallis 'Ice Carnival’ liliowiec 'Ice Carnival’ - pojemnik C-2, dopuszcza sie
inng odmiane o podobnym wzro-
Scie i kolorze kwiatéw, zmiane
odmiany nalezy kazdorazowo
uzgodnic¢ z projektantem
8 Hemerocallis 'Pink Lace’ liliowiec 'Pink Lace’ - pojemnik C-2, dopuszcza sie
inng odmiane o podobnym wzro-
$cie i kolorze kwiatéw, zmiane
odmiany nalezy kazdorazowo
uzgodnic z projektantem
9 Penstemon barbatus 'Coc- penstemon brédkowy - pojemnik P-11, dopuszcza sie
cineus’ 'Coccineus’ inng odmiane o podobnym wzro-
Scie i kolorze kwiatéw, zmiane
odmiany nalezy kazdorazowo
uzgodnic¢ z projektantem
10 | Salvia nemorosa 'Snow Hill' | szalwia omszona 'Snow - pojemnik P-9, dopuszcza sie
Hill’ inng odmiane o podobnym wzro-
$cie i kolorze kwiatéw, zmianeg
odmiany nalezy kazdorazowo
uzgodnic¢ z projektantem

TRAWY RABATOWE: |

1

| Stipa brachitricha

stipa brachytricha

pojemnik P-9

ROSLINY CEBULOWE: |

12 | Allium giganteum 'Globe- czosnek olbrzymi 'Globe- - cebule lub pojemnik C-3
master’ master’

13 | Allium giganteum 'White czosnek olbrzymi 'White - cebule lub pojemnik C-3
Giant’ Giant’

14 Tulipa 'Pink Impression’ tulipan 'Pink Impression’ - cebule

15 Tulipa 'Queen of Night’ tulipan 'Queen of Night’ - cebule
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Nalezy zastosowac wytgcznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetniaé wymagania jako-
Sciowe dla materialu roslinnego zgodnie z normg PN-R-67023, zgodnie z publikacjg "Zalecenia jako$ciowe
dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego” (praca zbiorowa, wydanie Il poprawione i uzupetnione, Zwigzek
Szkétkarzy Polskich, Warszawa 2013).

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkoétkarskim. Materiat w jednym gatunku i od-
mianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatlcong brytg korzeniowa i korong oraz w po-
kroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

2.6. Nasiona traw

Nasiona traw w postaci gotowej mieszanki nasion réznych gatunkéw przeznaczonej na trawnik uniwersalny.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg kto-
rej zostata wyprodukowana i podang zdolno$¢ kietkowania.

2.7. Kora

Do Scidtkowania powierzchni pod roslinami zastosowa¢ kore mielong drzew iglastych o frakcji 0-60 mm. Ma-
teriat powinien by¢ odpowiednio przekompostowany, wolny od $mieci, szkodnikéw, choréb, chwastéw oraz
zanieczyszczen metalami ciezkimi. Odczyn jej powinien byé obojetny.

2.8. Nawoz do ro slin

Nawoz powinien byé w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu).
Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do
nawozenia roslin zastosowac nawdz otoczkowany o przedtuzonym dziataniu.

2.9. System nawadniaj gco-napowietrzaj acy

Zestaw nawadniajaco-napowietrzajgcy bryly korzeniowej drzewa wykonany z karbowanych, perforowanych
rur HDPE o $rednicy 60 mm, diugosci 3,0 m lub 5,0 m, z zamontowanym na state wlewem HDPE z fapa-
czem lisci, umozliwiajgcy swobodny przeptyw wody i dostep powietrza bezposrednio w strefe bryly korzenio-
wej roslin.

2.10. System kotwienia bryly korzeniowej

Zestaw wykonany z trzech samoklinujgcych sie, ustawionych w trojkat wokét bryty korzeniowej oraz pasa z
tasmy polipropylenowej szerokosci min. 50 mm z klamrg napinajgcg

2.11. Hydro zel

Hydrozel - zel polimerowy w formie granulatu, bez dodatkéw mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowa-
nia i zatrzymywania wody oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien by¢ w oryginal-
nym opakowaniu z podang nazwa, skladem i sposobem stosowania. Preparat nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
Ogolne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z zaktadaniem terendw zieleni mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzy-
ciu dowolnego typu sprzetu. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac wy-
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lacznie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru sprzet. Wykonawca zadania powi-
nien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- walu gltadkiego do zaktadania trawnikéw,

- siewnika do wysiewu trawnika i nawozenia,

- kosiarki mechanicznej do koszenia trawnikéw,

- nozyc do formowania zywoptotéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie do-
kumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki podaje specyfikacja: Wymagania ogélne.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Transport materiatdw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie po-
gorszy jakosci transportowanych materiatdbw. W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej i pedéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ rosliny przed wysycha-
niem i przemarzaniem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzo-
ne, a jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i ostonietym od wiatru, a w razie su-
szy podlewac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po-
jazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogole

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw,
norm oraz postanowieniami umowy.

5.2. Przygotowanie terenu do nasadze n

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych elementéw zago-
spodarowania terenu, teren pod planowang zieleh nalezy oczysci¢ z ewentualnych resztek gruzu oraz smie-
Ci.

Na tereny projektowanej rabaty dowiez¢ 40 cm humusu. Humus w rabatach wymiesza¢ z hydrozelem w ilo-
8ci zalecanej przez producenta. Na terenach przeznaczonych na trawniki dowiez¢é 20 cm ziemi urodzajne;.

5.3. Sadzenie drzew

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona $mieci i pozostatosci bo budo-
wie. Gleba pod nasadzenie drzew powinna by¢ przygotowana podczas ich sadzenia (zaprawa dotow).

Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig, zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Wymagania
dotyczace jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt 9 - Wymagania dotyczgce sadzonych roslin.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o srednicy min. 1,2 m i gtebokosci dostosowanej do wielkosci bryt korzenio-
wych, z calkowitg zaprawg ziemig urodzajng. Podczas sadzenia bryty korzeniowe drzew nalezy przymoco-

.8.
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wac za pomocg 3 samoklinujgcych sie kotw ustawionych w trojkat wokot bryty korzeniowej oraz pasa szero-
kosci minimum 50 mm z klamrg napinajgcg, np. za pomocg systemu kotwienia bryly korzeniowej Greenleaf
SAS-L lub réownowaznego. Przewiduje sie 3 sztuki drzew mocowanych w sposéb opisany powyzej.

Dla drzew lip (Tilia) nalezy podczas sadzenia nalezy wykonaé¢ system nawadniajgco-napowietrzajgcy z rur
perforowanych $rednicy 60 mm o dtugosci 3,0 m z zamontowanym wlewem HDPE z tapaczem lisci np. Gre-
enleaf RootRain Urban lub réwnowazny. Wlew do zestawu nalezy umiesci¢ nieco ponad poziomem gruntu,
aby sciotkowanie roslin go nie przykrywato. Drzewa z systemem nawadniajgcym zostaly oznaczone na cze-
sci graficznej projektu. Przewiduje sie 3 sztuki drzew z systemem nawadniajgco-napowietrzajgcym dtugosci
3m.

Przy kazdym drzewie w rabatach powierzchnie gruntu uformowac tak, aby powstata misa gromadzgca wode.
Przy sadzeniu drzewa obficie podla¢, a misy wyscidtkowac korg drobno mielong - warstwg o migzszosci 3-5
cm. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc.

Wszystkie drzewa lisciaste nalezy po posadzeniu przycig¢ redukujac korone o okoto 1/3 objetosci i obficie
podla¢. Nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku
po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowa - projektem wyko-
nawczym szaty roslinnej.

5.4. Sadzenie krzewow, potkrzewdw, bylin, traw raba  towych iro $lin cebulowych

Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona $mieci i pozostatosci bo budo-
wie. Gleba pod nasadzenie roslin powinna by¢ uprzednio przygotowana (przygotowanie rabat).

Wszystkie krzewy, potkrzewy, byliny, trawy rabatowe i rosliny cebulowe nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg
ogrodniczg w celu zapewnienia im prawidlowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia ro$lin nalezy wykonac¢
wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Wymagania dotyczace jakosci i wielkosci sadzo-
nek wedtug pkt 9 - Wymagania dotyczace sadzonych roslin.

Rosliny sadzi¢ bezposrednio w przygotowane rabaty z ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozelu i odzywki do-
glebowej i nawozu wielosktadnikowego (np. TerraCottem lub o podobnych wtasciwosciach). Podczas sadze-
nia roslin nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na wysciétkowanie roslin korg drobno mielong - warstwg o
grubosci 3-5 cm. Przy sadzeniu rosliny obficie podla¢, a rabaty wyscidtkowac korg drobno mielong. Ewentu-
alne zlamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc.

Nie wolno zasilaé roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Rosliny cebulowe sadzi¢ zgodnie z terminem sadzenia cebul dla danego gatunku. Gtebokos¢ osadzenia ce-
bul dostosowaé¢ do wymagan gatunkowych. Dla sadzonek czosnkéw dopuszcza sie zastosowanie materiatu
przygotowanego w doniczkach.

Rosliny w rabatach nalezy sadzi¢ z duzg starannoscia, utrzymujgc ksztatt wzoru wyznaczonego na rysunku
szczegotowym.

Rosliny w rabatach nalezy sadzi¢ z duzg starannoscig, utrzymujac ksztatt wzoru wyznaczonego na rysunku
szczegGtowym.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg - projektem wyko-
nawczym szaty roslinne;j.

5.5. Sposo6b zaktadania trawnikéw

Projektowane trawniki nalezy wykona¢ siewem zgodnie ze sztukg ogrodniczag. Trawnik nalezy zakfada¢ w
sezonie wegetacyjnym najpozniej do potowy wrzesnia. Ziemie wymiesza¢ z nawozem mineralnym, zwato-
wac, a nastepnie wysia¢ nasiona za pomoca siewnika w dwaéch prostopadtych kierunkach.

9.
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Nalezy zastosowaé¢ mieszanke traw na trawnik uniwersalny. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczo-
ny procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana i podang zdolnos¢
kietkowania.

Po wysianiu nasion, w ilosci zalecanej przez producenta, nasiona przykry¢ cienkg warstwg gleby grabigc
sprezystymi grabiami i zwatowac¢. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podla¢ rozproszonym strumieniem
wody uwazajac, aby nie wyptukaé nasion. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzi¢, gdy zdzbta osig-
gnag wysokos¢ 8-10 cm — skrocenie o 1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywaé coraz nizej, az do osiggnie-
cia zgdanej wysokosci koszenia — proponowane 3-3,5 cm.

5.6. Sposob zaktadania trawnikdéw w nawierzchni

Po wykonaniu nawierzchni z przestrzeniami dla roslin i wypetieniu ich humusem, zgodnie z przekrojami
konstrukcyjnymi nawierzchni, nalezy wysia¢ trawnik w miejscach oznaczonych na rysunku projektu. Nalezy
zastosowac¢ mieszanke traw na trawnik znoszacy intensywne uzytkowanie. Po wysianiu nasion, w ilosci zale-
canej przez producenta, nasiona przykry¢ cienkg warstwg gleby grabigc sprezystymi grabiami i zwatowa

. Po tych czynnosciach trawnik nalezy podlaé rozproszonym strumieniem wody uwazajgc, aby nie wyptuka¢
nasion. Pierwsze koszenie trawy nalezy przeprowadzié, gdy zdzbta osiggng wysokosé 8-10 cm — skrdcenie o
1-1,5 cm. Nastepne koszenia wykonywaé coraz nizej, az do osiggniecia zgdanej wysokos$ci koszenia — pro-
ponowane 3-3,5 cm.

5.7. Sposob ci ecia krzewoéw

Do formowania przeznaczone zostaly nasadzenia z bukszpanu drobnolistnego (Buxus miscophylla 'Faulk-
ner’). Nasadzenia bukszpandw nalezy przycina¢ na wysokos$¢ i na szeroko$¢ zaprojektowanych pasow i
wzorow roslin tak, aby grupy krzewdw utworzyly zwarte nasadzenia. Krzewy bukszpanu przycina¢ do wyso-
kosci maksymalnej 45 cm. Ciecia nalezy wykonywac kilka razy w ciggu sezonu wegetacyjnego, aby zadane
ksztalty byly zawsze czytelne.

5.8. Pielegnacja drzew i krzewéw

Wszystkie nasadzenia ro$lin nalezy objgé pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie minimum 3
lat. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu - raz w tygodniu w okresie od kwietnia do wrzesnia - w zaleznosci od warunkéw po-
godowych,

- regularnym odchwaszczaniu - min. raz na 2 tygodnie w okresie od maja do sierpnia,

- regularnym nawozeniu dostosowanym do potrzeb roslin - w drugim roku od posadzenia roslin (nawozami
mineralnymi, zalecane jest stosowania dtugodziatajgcych nawozéw otoczkowanych),

- usuwaniu odrostéw korzeniowych - w razie potrzeby - 1 raz w roku,

- poprawianiu uksztattowanych wokot drzew mis - wedtug potrzeb,

- uzupetnianiu kory - w razie potrzeby, ale minimum 1 raz w roku,

- uzupeianiu palikowania i wigzadet drzew - w razie potrzeby;,

- wymianie uszkodzonych ro$lin - w razie potrzeby zgodnie z terminem sadzenia,

- wymianie roslin, ktére sie nie przyjety, przycieciu ztamanych i/lub chorych galezi - w razie potrzeby,
- regularnym przycinaniu krzewéw formowanych - 4 razy w ciggu roku,

- usuwaniu przekwittych kwiatostanow itp.,

- regularnych cieciach zageszczajgcych, pielegnacyjnych i sanitarnych roslin - 1 raz w roku,

- oprysku w razie wystgpienia chordéb i/lub szkodnikéw - w razie potrzeby,

- regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym wygrabianiu w okresie wiosennym.
Wszelkie prace pielegnacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

-10-
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5.9. Pielegnacija bylin, potkrzewdw i traw rabatowych

Posadzona zieleh powinna zostaé objeta pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng na okres minimum 3 lat.
Pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym i p6zniejszym powinna obejmowaé m.in.:

- regularne ciecia pielegnacyjne — ciecia po kwitnieniu, zageszczajace i sanitarne;

- regularne podlewanie — w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych;

- regularne odchwaszczanie — raz w tygodniu;

- nawozenie dostosowane do potrzeb roslin — w zaleznosci od rodzaju zastosowanego nawozu;
- ewentualny oprysk roslin w razie wystgpienia chordéb i/lub szkodnikéw;

- uzupetianie rabat;

- wymiane roslin, ktére sie nie przyjely.

- pielegnacje roslin bylin np. usuwanie przekwittych kwiatostanéw.

Wszelkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.10. Pielegnacja trawnikow

Wszystkie trawniki nalezy objg¢ pielegnacjg gwarancyjng i pogwarancyjng w okresie minimum 3 lat. Piele-
gnacja w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym polega na:

- czestym i w regularnych odstepach czasu koszeniu dostosowanym do intensywnosci wzrostu trawnika (tj.
min. raz w tygodniu w petni sezonu wegetacyjnego),

- regularnym podlewaniu - szczego6lnie po zatozeniu, co 2-3 dni w okresie wegetacyjnym w pierwszym roku
po zatozeniu,

- regularnym odchwaszczaniu - chwasty trwate w pierwszym roku nalezy usuwac recznie, srodki chwastobgj-
cze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duzg ostroznoscig i dopiero po uptywie 6 miesiecy od zato-
zenia trawnika,

- regularnym nawozeniu - minimum 4 razy w sezonie wegetacyjnym, o skfadzie nawozu dostosowanym do
pory roku,

- walowaniu - raz w roku,

- aeracji - raz z w roku,

- uzupetnianiu i renowacji - w razie potrzeby,

- odcinaniu brzegéw trawnika od strony nawierzchni - 2 razy w roku,

- regularnym wygrabianiu lisci w okresie jesiennym oraz uzupetniajgcym wygrabianiu w okresie wiosennym.
Wszelkie zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie ze sztukg ogrodnicza.

5.11. Zestaw nawadniaj gco-napowietrzaj acy

Zestawy nawadniajgco-napowietrzajgce przy drzewach wykona¢ podczas ich sadzenia. Nalezy zwréci¢ uwa-
ge, aby do rur systemu nie dostaly sie zanieczyszczenia mogace mieé¢ wplyw na droznoé¢ systemu. Wlew do
zestawu nalezy umiesci¢ nieco ponad poziomem gruntu, aby scidtkowanie roslin go nie przykrywato.

5.12. Zestaw do mocowania bryty korzeniowej

Zestawy mocujgce bryty korzeniowe drzew sadzonych w nawierzchni wykonaé podczas ich sadzenia. Nalezy
zwroci¢ uwage na prawidtowe osadzenie kotew, prawidtowos¢ lokalizacji drzew oraz pionowe ustawienie ro-
$liny. Pas klinujgcy bryte korzeniowg powinien byé mocno napiety.

S11-



ZAGOSPODAROWANIE TERENU POLOZONEGO PRZY UL. SW. MARCINA WE WROCLAWIU ETAP 1
PROJEKT WYKONAWCZY SZATY RO SLINNEJ - DZ. NR 11, 13/2, AM-27, OBR EB: PLAC GRUNWALDZKI

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jako $ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Trawniki

Kontrola robét w zakresie trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na trawniki,

- oczyszczenia terenu z gruzu, $mieci, chwastow itp,

- prawidtowosci uwatowania terenu,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza w okresie suszy i pierwszych tygodniach po zatozeniu trawnika,
- dosiewania w miejscach o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdzbet trawy,

- regularnego nawozenia.

6.3. Drzewa, krzewy, potkrzewy, trawy rabatowe, ro  $liny cebulowe i byliny

Kontrola robét w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielegnaciji roslin polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotéw pod sadzone drzewa,

- grubos$ci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,

- zaprawienia dotow ziemig urodzajng,

- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowag w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian oraz odle-
gtosci sadzonych roslin,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodnosci z normg PN-R-67023 - drzewa i krze-
wy lisciaste, oraz wymaganiami jakosciowymi i wielkosciowymi okreslonymi w projekcie wykonawczym i ni-
niejszej ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- prawidtowosci wykonania mis i $cidtkowania drzew,

- grubosci warstwy sciétki pod drzewami i krzewami

- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.

6.4. Zestaw do mocowania bryty korzeniowej

Kontrola robét w zakresie zestawdédw mocowania bryty korzeniowej polega na:

- sprawdzeniu osadzenia kotew,

- sprawdzeniu lokalizacji zgodnie z projektem,

- sprawdzeniu prawidtowego napiecia pasdw mocujgcych

6.5. System nawadniaj gco-napowietrzaj acy i kotwienie bryt korzeniowych

Kontrola robdt w zakresie zestawdw nawadniajgco-napowietrzajgcych polega na:

- sprawdzeniu $rednic rur perforowanych z projektem,

- sprawdzeniu lokalizacji zgodnie z projektem,

- osadzenia wlewow do systemu.

-12-
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7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00.00 ,Wymagania og6lne" Jednostka obmiarowg jest:
- m2 (metr kwadratowy) wykonania: trawnikow, scidtkowania rabat

- m3 (metr szescienny) - rozscielenie ziemi urodzajnej

- szt (sztuka) - posadzonych roslin, wykonania zestawdw nawadniajgco -napowietrzajgcych i systemow
kotwienia bryty korzeniowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podaje SST 00.00 ,Wymagania ogoéine”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr robét dokonuje sie na podstawie ogledzin i stwierdzenia zgodnosci wyko-
nania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty
uznaje sie za zgodne z powyzszymi wymaganiami jezeli wszystkie pomiary, badania i ogledziny daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST 00.00 ,Wymagania ogoéine"

Cena wykonania 1 mkw trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,

- zakladanie trawnikow,

- pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena wykonania nasadzen ro$lin obejmuje czynnosci :

- wykonanie wykopu jamistego,

- dostarczenie materiatu roslinnego,

- umieszczenie materiatu w wykopie,

- zasypanie z ubiciem bryly korzeniowej,

- $ciotkowanie roslin,

- pielegnacje posadzonych roslin - wedtug opisu w pkt. 5 niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).

- Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 13 pazdziernika 2004 r. w sprawie stawek optat dla
poszczegolnych rodzajow i gatunkéw drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306).

- Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

- Norma PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- Norma PN-R-67023 Materiat szkétkarski . Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
- Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

- Norma BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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