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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Dane ewidencyjne

Obiekt: plac zabaw

Nr dziaftki: dziatka nr 1, AM-1, obreb POPOWICE
Adres: ul. Patucka, Wroctaw

Inwestor: Zarzad Zieleni Miejskiej

ul. Trzebnicka 33
50-231 Wroctaw

Powierzchnia
opracowania: 4306,70 m2

2.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy placu zabaw potozonego w Parku
Zachodnim przy ul. Patuckiej we Wroctawiu. Celem opracowania jest przedstawienie
szczegobtowych rozwigzan architektonicznych w zakresie zagospodarowania terenu, ktore
zapewnig wzbogacenie oferty wypoczynku oraz rekreacji czynnej, w przestrzeni publicznej dla
dzieci starszych i mtodszych mieszkajgcych na okolicznych osiedlach.

Prace projektowe obejmuja:
e projekt zagospodarowania terenu
e projekt nawierzchni
e projekt elementéw wyposazenia terenu
e projekt szaty roslinne;j

2.3.Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Mapa do celéw projektowych wydana z katastru 10.05.2016 roku.

Wytyczne Inwestora, co do zakresu rob6t oraz stosowania technologii i materiatow
Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego.

Inwentaryzacja dendrologiczna, wykonana w maju 2016 roku

Uzgodnienia robocze z Inwestorem.

ocohwN -~

2.4.Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w Parku Zachodnim w poblizu osiedla
Kozanow. Potozony jest na dziatce nr 1, AM-1, przy ul. Patuckiej, pomiedzy dwoma Sciezkami
spacerowymi, przebiegajgcymi w uktadzie wschdd-zachdd, zlokalizowany jest na trawiastej
polanie parkowej posrod starych drzew. Teren placu zabaw nie jest ogrodzony, w poblizu znajduje
sie terenowa sitownia.

W obrebie placu zabaw wystepuje kilka drewnianych urzadzan, o naturalnym charakterze;
zestaw zabawowy z wiezg i zjezdzalnig, hustawka i drabinki do wspinania oraz ruchomy mostek,
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pomiedzy urzgdzeniami ustawionych jest kilka tawek. Nawierzchnie placu zabaw stanowi warstwa
bezpiecznego zwiru ptukanego. Na terenie objetym opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie w
sieci podziemne.

Zarowno w obrebie placu zabaw, jak i dookotfa rosnie duzo starych, tadnych drzew. Sg to
gtéwnie brzozy, lipy, robinie, deby oraz kilka drzew iglastych zywotniki oraz swierki. Drzewa sg w
dobrym stanie zdrowotnym.

2.5. Opis rozwigzan projektowych

2.5.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W oparciu o wytyczne Inwestora i uzgodnienia robocze, opracowano projekt
zagospodarowania terenu, ktorego gtdownymi zatozeniami sa:
- stworzenie dla okolicznych dzieci atrakcyjnego terenu placu zabaw z ciekawymi
urzagdzeniami zabawowymi oraz wydzieleniem stref zabawowych dla dzieci mtodszych i
starszych,
- zachowanie lesnego, naturalnego charakteru placu zabaw, nawigzujgcego do miejsca
jego lokalizacji

Zaprojektowano plac zabaw w uktadzie duzego owalnego placu, z wydzielong w pétnocno-
wschodniej czedci terenu strefg dla dzieci miodszych. Plac zabaw przeciety jest dwoma tukowo
przebiegajgcymi Sciezkami, ktore tgczg plac zabaw z istniejgcymi Sciezkami spacerowymi w parku.
Plac zabaw zlokalizowany zostat w$réd drzew, a istniejgce drzewa znajduja pomiedzy
urzgdzeniami w nawierzchni placu zabaw. Dodatkowo pomiedzy strefg dzieci starszych i
miodszych zaprojektowano wyniesiong rabate krzewow ozdobnych, petnigcg rownoczesnie
funkcje fragmentu ogrodzenia placu zabaw dzieci mtodszych. Do placu zabaw prowadzg cztery
Sciezki o nawierzchni zwirowej mineralne;.

Zaprojektowano wyposazenie placu zabaw w urzgdzenia zabawowe wykonane z drewna
robinii, ktore dzieki naturalnie pogietym ksztattom wprowadza lesny naturalny charakter. Planuje
sie pomalowanie urzgdzen w kolorach réznych odcieni zieleni i z6tci oraz pozostawienie czesci
elementéw w naturalnym drewnianym kolorze. Zaprojektowana kolorystyka powinna zlewac sie z
otaczajgcymi plac zabaw drzewami.

Strefy funkcjonalne:

- strefa zabaw dzieci mtodszych — zlokalizowana w czesci potnocno-zachodniej placu
zabaw, wydzielona zostata od pozostatego terenu ogrodzeniem. Ogrodzenie skfada sie ze
sztachetowego ogrodzenia z desek robinii, montowanego na stupkach z robinii, tgczonego
z palisadg drewniang réznej wysoko$ci, rabatg zieleni oraz tablicami do rysowania. Na
teren placu zabaw dzieci mlodszych prowadzg trzy wejscia wyposazone w moduty 'Stop
pies' utrudniajgce wejscie na teren placu zwierzetom. W obrebie palcu zabaw
zaprojektowano domek z podwodjng zjezdzalnig, domek do zabaw w piasku, dwa bujaki w
ksztatcie zwierzat lesnych ,Pszczotki” i ,Mrowki”, hustawke réwnowazng i stolik do zabawy
w piasku. Caty plac zabaw posiada nawierzchnie bezpieczng piaszczystg. W obrebie
placu zabaw ustawione zostato 5 tawek z oparciami.

- strefa zabaw dzieci starszych — zlokalizowana wokét potudniowej czesci placu zabaw
dzieci mtodszych. W obrebie placu zabaw zlokalizowany zostat duzy zestaw zabawowy z
linami, drabinkami, wiezg i zjezdzalnig, zestaw sprawnosciowy z trapami, linami i
mostkami, hustawka rownowazna 4 osobowa oraz platformy do skakania, hustawka typu
.Bocianie gniazdo” i hamak. Wokét catego placu zabaw ustawiono 9 fawek mtodziezowych
typu ,Belka”. W obrebie catego placu zabaw zaprojektowano nawierzchnie bezpieczng z
ptukanego zwiru luznego. Nawierzchnia oddzielona zostata od otaczajgcego plac zabaw
trawnika obrzezami z pni akacjowych, palisadami oraz grupami kamieni.

2.5.2. Prace rozbiérkowe i naprawcze
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych 2z realizacjg projektu, nalezy wykonaé
nastepujgce prace rozbiérkowe, demontazowe i naprawcze:
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e demontaz tawek parkowych drewnianych z fundamentami — 5 szt.

e demontaz stalowej tablicy regulaminowej — 1 szt.

e demontaz urzgdzen zabawowych razem z fundamentami:(zestaw zabawowy ze zjezdzalnig
— 1 szt., hustawka — 1 szt., mostek — 1 szt., wieza — 1 szt.)

Urzgdzenia nalezy demontowaé w sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia i po
oczyszczeniu przekazac Inwestorowi do zesktadowania we wskazanym miejscu.

2.5.3. Tyczenie zagospodarowania terenu

Tyczenie ukfadu przestrzennego, tj. sciezek, placéw oraz poszczegolnych elementow
zagospodarowania itp. zgodnie z rysunkami szczegoétowymi. Na rysunkach podane zostaty
wzajemne odlegtosci w nawigzaniu do punktéw geodezyjnych zaznaczonych na rysunkach.

2.5.4. Uksztaltowanie terenu i konstrukcja nawierzchni

Roboty ziemne dla projektowanego zagospodarowania sprowadzajg sie do wykopow
grubosci koryt nowych nawierzchni oraz wykopow pod fundamenty elementéw matej architektury.

Wykopy koryt pod nawierzchnie:

Powierzchnia Sciezek i placow: Objetos¢ ziemi:

- nawierzchnia bezpieczna piaszczysta

212,15 m* x 0,30 m = 63,65 m®

- hawierzchnia bezpieczna zwirowa

840,60 m? x 0,30 m = 252,18 m®

- podesty drewniane

6,86 m?x 0,30 m = 2,06 m*

- hawierzchnia zwirowa mineralna

300,52 m? x0,30 m = 90,16 m®
razem 408,05 m®

Do wywiezienia przewidziano okoto 408,05 m3 urobku z korytowania pod nawierzchnie.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano nastepujgce rodzaje nawierzchni:

Nawierzchnia piaszczysta bezpieczna /w obrebie placu zabaw dzieci mtodszych/, ktérg
nalezy wykona¢ z piachu rzecznego ptukanego o s$r. od 0,2-2,0 mm, wolnego od czgstek gliny i
mutu, warstwg grubosci 30 cm, ulozonego na geowtdkninie kotwionej do gruntu rodzimego.
Nawierzchnia piaszczysta ograniczona jest obrzezem betonowym o wym. 6 x 25 cm osadzonym w
tawie betonowej o wym. 20x25cm z betonu C12/15, na 3 cm podsypce z piachu lub palisadg z
drewna akacjowego @2-30cm w fawie 30x50cm z betonu C12/15.

Nawierzchnia ze zwiru luznego bezpieczna /w obrebie placu zabaw dzieci starszych/,
ktérg nalezy wykonac¢ ze zwiru ptukanego ‘Mietkdow’ o srednicy ziarna 2-8 mm, bez czgstek gliny
lub mutu, warstwg grubosci 30 cm, utozonego na geowtdkninie kotwionej do gruntu rodzimego.
Nawierzchnia zwirowa ograniczona jest obrzezem z okorowanych, oszlifowanych i lazurowanych
pni akacjowych /g 15-20 cm, dt. ok. 2,0 m/ kotwionych 2 zakrytymi Srubami ze stali ocynkowanej
do stop fundamentowych, z betonu C12/15, o wym. 25x25x40 cm lub palisadami z drewna
akacjowego 220-30cm w tawie 30x50cm z betonu C12/15.
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Nawierzchnie zwirowa mineralna / w obrebie ciggébw spacerowych/, ktérg nalezy
wykonac¢ z warstwy odsiewek z przemiatu jasnych skat, ubijanych warstwowo, o grubosci 5 cm, na
warstwie klinca /@5-31,5mm/ o ciggtym uziarnieniu, stabilizowanego mechanicznie, o grubosci 15
cm i 10-cio cm warstwie grubego piachu stabilizowanego cementem. Nawierzchnia ograniczona
jest opornikiem Eko-bord Uni o wym. 45x80 mm, mocowanym w fawie betonowej o wym. 20x25
cm z betonu C12/15, z pomocg gwozdzi ze stali ocynkowanej $r.8 mm, dt. 300 mm, w ilosci 4szt/1
mb.

Pomiedzy strefg zabaw dzieci starszych i trawnikami zaprojektowano wydzielenia ztozone
obrzeza z okorowanych, oszlifowanych i lazurowanych pni akacjowych /g 15-20 cm, dt. ok. 2,0 m/
kotwionych 2 zakrytymi Srubami ze stali ocynkowanej do stop fundamentowych, z betonu C12/15,
o wym. 25x25x40 cm, dodatkowo fragmenty wydzielenia wykonaé z grup kamieni polnych o wym.
min. 0,5 m - max. 1,2 m, o zaokrgglonych brzegach.

taczna dtugos¢ opornika betonowego 6x25cm - 25,50 mb
taczna dtugosé Eko-bordu Uni - 299,50 mb
taczna ilos¢ obrzezy z pni akacjowych (dt.2,0m) - 44 szt.
taczna ilosé pni palisady $r.18-22cm (dt.1,00m) - 12 szt.
taczna ilos¢ pni palisady $r. 30cm (dt.0,8m) 21 szt.

taczna ilos¢ pni palisady $r. 30cm (dt.0,85m) - 12 szt.
taczna ilos¢ pni palisady $r. 30cm (dt.0,9m) - 20 szt.
taczna ilos¢ pni palisady $r. 30cm (dt.0,95m) - 34 szt.
taczna ilo$¢ pni palisady sr. 30cm (dt.1,0m) - 4 szt.

2.5.5. Urzadzenia zabawowe

P1 — plac zabaw dzieci mlodszych — zaprojektowany zostat w formie duzej piaskownicy, w
owalnym ksztatcie, ograniczonej ogrodzeniem ziozonym z drewnianego pfotka sztachetowego
wys. 1,0m tgczonego z palisadami wys. 0,4 i 1,0m oraz sciankami do rysowania wys. 1,4m. W
obrebie placu zabaw zaproponowano ustawienie urzadzen zabawowych dla dzieci do 6 lat. Do
wyposazenia placu zabaw i okre$lenia stref bezpieczehstwa przyjeto nastepujgce urzadzenia:

¢ hustawka na sprezynie w ksztaicie pszczofki [A], wykonana z drewna robinii akacjowej,
okorowanego i oszlifowanego, malowanego (kolor czarny+zotty), np. FIRMY KOMPAN,
NR KAT. NRO113, wiek: 3-8

e hustawka na sprezynie w ksztatcie mréwki [B], wykonana z drewna robinii akacjowe;j,
okorowanego i oszlifowanego, malowanego (kolor czarny)

e domek z podwdjng zjezdzalnig [C], wykonany z naturalnego drewna robinii akacjowej,
okorowanego i oszlifowanego, malowanego (kolor jasno i ciemno zielony RALG6021 i
RAL6033), o wym. 3,21x4,54 m, wys. 3,27 m.

e domek do zabaw w piasku [D], wykonany z naturalnego drewna robinii akacjowej,
okorowanego i oszlifowanego, malowanego (kolor jasno i ciemno zielony RAL6021 i
RAL6033), o wym. 1,70x1,93 m, wys. 2,58 m, wyposazony w urzgdzenia do zabawy
piaskiem

e zestaw do siedzenia — stolik i 4 pienki [E], wykonany z naturalnego drewna robinii
akacjowej, okorowanego i oszlifowanego, malowanego (kolor zéity i ciemno zielony
RAL1012 i RAL6033), o wym. 1,17x1,44 m, wys. 0,50 m

e hustawka rownowaznia [F], wykonany z naturalnego drewna robinii akacjowej,
okorowanego i oszlifowanego, malowanego bezbarwng lazurg, o wym. 0,48x4,00 m, wys.
0,87 m

P2 - plac zabaw dzieci starszych — zaprojektowany zostat w formie duzego placu. Na placu
zabaw projektuje sie nawierzchnie zwirowa, bezpieczng. Do wyposazenia placu i okreslenia stref
bezpieczenstwa przyjeto nastepujgce urzadzenia:
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e hustawka typu 'Bocianie gniazdo' [H], wykonana z naturalnego, okorowanego drewna
robinii akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej w kolorze jasnym i ciemnym zielonym
RAL6021 i RALG6033 oraz zoltym RAL1012, wyposazona w siedzisko z tworzywa
sztucznego typu gniazdo @120 cm, o parametrach: (df.=8,25 m; szer.=3,70 m; wys. upadku
=2,1m)

e zestaw zabawowo-wspinaczkowy [l], wykonany z naturalnego, okorowanego drewna robinii
akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej w kolorze jasnym i ciemnym zielonym RAL6021 i
RALG6033 oraz zottym RAL1012, zloZzony ze stupdw z rozgatezieniami, pali do wspinania,
lin, sieci, mostkdw oraz wiezy ze zjezdzalnig, o parametrach: (dt.=18,7 m; szer.=12,80 m;
wys. upadku = 3,0 m

« hustawke wahadtowg 4 osobowg [J], wykonang z naturalnego, okorowanego drewna robinii
akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej w kolorze jasnym i ciemnym zielonym zielonym
RAL6021 i RAL6033, o parametrach: (dt.=3,56m; szer.=3,0m; wys.=3,6m, 4 siedzonka
orczykowe z naturalnej gumy z ocynkowanym faricuchem owinietym tworzywem
sztucznym)

¢ zestaw do balansowania [K], wykonany z naturalnego, okorowanego drewna robinii
akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej w kolorze jasnym i ciemnym zielonym zielonym
RAL6021 i RAL6033 oraz zottym RAL1012, ztozony ze szczudet, mostka, lin oraz ktadek, o
parametrach: (dt.=18,4 m; szer.=11,8 m; wys. upadku=0,7 m)

o platformy na sprezynach do skakania [L], wykonane z naturalnego, okorowanego drewna
robinii akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej w kolorze ciemnym zielonym RAL6033,
ztozony ze 4 ptyt na sprezynach i 2 stupéw, o parametrach: (dt.=7,5 m; szer.=5,4 m; wys.
upadku=0,35m)

e siedzisko-hamak [M], wykonany z naturalnego, okorowanego drewna robinii akacjowej,
oszlifowanej i lazurowanej w kolorze ciemno zielonym RAL6033 i zéttym RAL 1012,
taczonego siatkg, o parametrach:(dt.=7,4 m; szer.=4,6 m; wys. upadku=0,85 m)

2.5.6. Elementy wyposazenia terenu
W obrebie obydwu placéw zabaw zaprojektowano nastepujgce elementy wyposazenia terenu:

e lawke drewniang z oparciem (w obrebie placu zabaw dzieci mtodszych) wykonang z
naturalnego drewna robinii akacjowej, okorowanego i oszlifowanego, malowanego
bezbarwng lazurg, o wym. 0,63x1,80 m, wys. 0,78 m — 5 szt.

« fawke drewniang mtodziezowg, wykonang z pni naturalnego, okorowanego drewna robinii
akacjowej, oszlifowanej, malowanej bezbarwng lazurg, o wym. 0,50x2,50 m, wys. 0,45 m —
9 szt.

e kosz na $mieci, wykonany ze stali i pokryty siatkg, o poj. 45L, wym. $r.38 cm, wys. 78,5 cm
— 4 szt.

e tablica informacyjna, wykonana z okorowanego drewna robinii akacjowej, oszlifowanej,
malowanej lazura w kolorze ciemno zielonym i zottym (RAL6033 i RAL6021), o wym.ok
0,65x0,85m, na stupku $r.15¢cm, h = 2,0m; powierzchnia ekspozycyjna 50/70cm - 2 szt.

2.5.7. Ogrodzenie placu zabaw dzieci mtodszych

Wokét placu zabaw zaprojektowane zostato niskie ogrodzenie drewniane z trzema
wejsciami. Zaprojektowano ogrodzenie wys. 1,0 m, drewniane sztachetowe, ztozone ze stupkow i
powtarzalnych przeset. Stupki @ 18-22 cm, dt. 100 cm, wykonane z okorowanego drewna robinii
akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej w kolorze zoitym RAL 1012, stupki w rozstawie 1,91 cm wg
rysunku, montowane za pomocg systemowego fgcznika do drewna(PSW90) do stopy
fundamentowej o wym. 25x60 cm z betonu C12/15. Przesta szerokosci 1,90 m ztozone sg z
dwoch krawedziakow 5x5x190cm i nabitych na nich desek tarcicy akacjowej gr 25 mm, diugosci
90-100 cm. Deski tarcicy powinny by¢ oszlifowane, kanty zaokraglone, lazurowana
transparentnym lazurem, bez rozpuszczalnikow w kolorze jasno i ciemno zielonym RAL6021 i
RAL6033.

Ogrodzenie tgczy sie z palisadami z drewna akacjowego @ 30 cm, dt. 80 cm lub 85, 90, 95
lub 100 cm, wykonanymi z okorowanego drewna robinii akacjowej, oszlifowanej i lazurowanej
bezbarwng lazurg, stupki fundamentowane w tawie betonowej o wym.40x60 cm z betonu C12/15.
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W ogrodzenie wmontowane zostato urzgdzenie zabawowe 'Scianki do rysowania' [G] o
wym. 0,11x4,70m, wys. 1,4 m, zlozone z czterech drewnianych stupkéw i zamontowanych
pomiedzy nimi 3 tablic do rysowania. Urzadzenie jest dostepne zarbwno od strony placu zabaw
dzieci mfodszych, jak i starszych.

W ogrodzeniu zamontowano réwniez trzy moduty 'Stop pies' uniemozliwiajgce wejscie na
plac zabaw zwierzetom. Moduly zlozone sg z dwdch przeset ogrodzenia o dtugosci 2,0 m i
rozstawie osiowym 1,46 m, wyposazone w krate pomostowg ze stali ocynkowanej, o wym. 1,2 x
2,0 m — KOZ/34x38/40x2/L.=2000/B=1200/0C. Krata osadzona jest w ramce z kgtownika ze stali
ocynkowanej 40x40x3 mm, mocowanego na tawie z betonu C12/15 o wym. 10x15 cm.

2.5.8. Podesty

W obrebie placu zabaw zaprojektowano drewniany podest, ktéry stanowig kontynuacje
Sciezki zwirowej i umozliwia dojscie z wozkiem do placu zabaw dzieci mtodszych. Zaprojektowano
podesty z modrzewiowej deski tarasowej ryflowanej o wym. 45x145x2000 mm, mocowanych do
krawedziakébw o wym. 45x75mm. Krawedziaki kotwione sg do stép fundamentowych z betonu
C20/25 o wym. 0,2x0,2x05m na 26cm warstwie pospotki. Stopy w rozstawie 60x100 cm (wg rys.
szczeg.) . Podest pomalowany jednoskfadnikowg farbg antyposlizgowg DECK ANTISKID.

2.5.9. Bilans terenu

1 Powierzchnia dziatek /w granicach opracowania/ 4306,7 m2
2 powierzchnia placéw piaszczystych /bezpieczna/ 212,17 m2
3 powierzchnia placéw zwirowych /bezpieczna/ 840,6 m2
4 powierzchnia $ciezek zwirowych mineralnych 300,5 m2
5 Powierzchnia podestéow drewnianych 6,9 m2

6 Powierzchnia rabat zieleni (projektowane) 21,7 m2

7 Powierzchnia zieleni istniejgcej 2924,9 m2
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2.5.10. Szata roslinna

Zestawienie projektowanego materiatu roslinnego

Ponizej przedstawiono tgczne zestawienie roslin dla obszaru objetego opracowaniem:

Nr Nazwa tacinska Nazwa polska ilo$¢ sztuk

1 |Buddleja davidi 'Peace’ Budleja Davida 'Peace’ 1
2 |Cornus mas Deren jadalny 1
3 |Kerria japonica 'Plena’ Ztotlin japoniski 'Plena’ 2
4 | Potentila fruticosa 'Red Ace' Pieciornik krzewiasty 'Red Ace' 4
5 |Potentila fruticosa 'Sommerflor' |Pieciornik krzewiasty 'Sommerflor' 5
6 |Ribes sanguinea 'Atrorubens’ Porzeczka krwista 'Atrorubens' 2
7 | Salix purpurea 'Nana Wierzba purpurowa 'Nana' 6
8 |Spirea japonica 'Goldflame’ Tawuta japonska 'Goldflame' 14

Wymagania dotyczace sadzonych roslin

Nalezy zastosowal wytgcznie materiat roslinny w | gatunku. Materiat roslinny musi spetniac
wymagania jakosciowe dla materiatu roslinnego zgodnie z normami: PN-R67023 - drzewa i krzewy
lisciaste.

Nie dopuszcza sie zmian gatunkéw i odmian ujetych w niniejszym projekcie bez uzgodnienia z
projektantem.

Sadzonki rodlin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat w jednym
gatunku i odmianie musi by¢ wyréwnany wielkoscig, zdrowy, z dobrze wyksztatcong brytg
korzeniowg i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

Prace przygotowawcze

Po przeprowadzeniu planowanych robét ziemnych zwigzanych z budowg projektowanych
elementéw zagospodarowania terenu, teren pod planowang zielen nalezy oczysci¢ z
ewentualnych resztek gruzu oraz $mieci.

Wskazania do prac zwigzanych z sadzeniem roslin

Wszystkie krzewy nalezy sadzi¢ zgodnie ze sztukg ogrodniczg w celu zapewnienia im
prawidtowego wzrostu i rozwoju. Nasadzenia roslin nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig
zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Wymagania dotyczgce jakosci i wielkosci sadzonek wedtug pkt 11 -
Wymagania dotyczgce sadzonych ro$lin.

Rosliny sadzi¢ z catkowita zaprawg ziemig urodzajng, po sadzeniu rosliny obficie podlac.
Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy przed posadzeniem przycigc.

Wszystkie krzewy lisciaste nalezy po posadzeniu przycigé redukujgc korone o okoto 1/3 objetosci i
obficie podlaé. Nie wolno zasila¢ rodlin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Byliny przeznaczono do posadzenia w obrebie istniejgcego zagajnika. Nalezy sadzi¢ rosliny w
rozstawach poddanych w tabeli grupami po kilka sztuk na obrzezach zagajnika

mgr inz. arch. Margareta Jarczewska
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